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1| O tem dokumentu

1 O tem dokumentu

Ciljno obcinstvo

Pooblasceni monterji + konc¢ni uporabniki

INFORMACUA

[ J
l Naprava je izdelana za strokovnjake ali izkusene uporabnike v trgovinah, v lahki
industriji in na kmetijah ali za komercialno uporabo za obicajne uporabnike.

Dokumentacija
Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:
= Splosni varnostni ukrepi:

- Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montazo

- Format: Papirni izvod (v skatli zunanje enote)
= Zunanja enota - navodila za montazZo in uporabo:

- Navodila za montaZo in uporabo

- Format: Papirni izvod (v $katli zunanje enote)
= Vodnik za monterja in uporabnika:

- Priprava za namestitev, referencni podatki ...

- Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in
napredno uporabo

- Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S
funkcijo iskanja Q poiscite svoj model.
Najnovejsa revizija prilozene dokumentacije je objavljena na regionalni spletni
strani Daikin in je na voljo pri vasem prodajalcu.

Izvorna navodila so napisana v anglescini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi
navodil v izvornem jeziku.

1.1 Pomen opozoril in simbolov

NEVARNOST

Oznacuje situacijo, katere posledica je smrt ali resna poskodba.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci smrt zaradi elektricnega udara.

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

Prikazuje situacijo, ki bi lahko povzrocila ozganine/opekline zaradi izjemno visokih ali
nizkih temperatur.

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci eksplozijo.

OPOZORILO

Oznacuje situacijo, katere posledica je lahko smrt ali resna poskodba.

> B B b b
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OPOZORILO: VNETLIIV MATERIAL

OPOMBA

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci poskodbe opreme ali lastnine.

OPOMIN
Oznacuje situacijo, katere posledica je lahko manjsa ali srednje tezka poskodba.

° INFORMACIA

l Oznacuje uporabne namige ali dodatne informacije.

Simboli, uporabljeni na enoti:
Simbol Razlaga

[:I;}:I Pred namestitvijo preberite navodila za montaZzo in uporabo
ter shemo z navodili za oZicenje.

@ Preden zacnete izvajati vzdrZevalne in servisne postopke
preberite prirocnik za servisiranje.

[m] Za vec informacij glejte vodnik za monterja in uporabnika.

‘ﬁ Enota vsebuje vrtljive dele. Pri servisiranju in pregledovanju
bodite pazljivi.

Simboli, uporabljeni v dokumentaciji:

Simbol Razlaga
Pomeni naslov slike ali sklic nanjo.
Primer: "® 1-3 naslov slike" pomeni "3. slika v 1. poglavju".
@ Pomeni naslov tabele ali sklic nanjo.
Primer: "= 1-3 naslov tabele" pomeni "3. tabela v 1.
poglavju".
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2 | Splosni varnostni ukrepi

2 Splosni varnostni ukrepi

V tem poglavju

2.1 P W 210 01 (T - T O T O ST T PP TSSO P TSP U PP P O PUPUPUPUPION 8
211 Splosno 8
2.1.2 Mesto namescanja 9
213 Hladivo — v primeru R410A ali R32.... 9
214 Elektrika 11

2.1 Za monterja

2.1.1 Splosno

Ce NISTE prepri¢ani, kako montirati ali upravljati enoto, se obrnite na svojega

prodajalca.

A\

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

= Ne dotikajte se cevi za hladivo, cevi za vodo ali notranjih delov med delovanjem in
takoj po njem. Lahko je prevroca ali prehladna. Pustite ji Cas, da se vrne na
normalno temperaturo. Ce se je MORATE dotakniti, si nadenite zai¢itne rokavice.

= Pazite, da se NE boste dotaknili ponesrei izteklega hladiva.

OPOZORILO

Nestrokovna montaza ali priklop naprave in opreme lahko povzroci elektricni udar,
kratek stik, uhajanje tekocin ali pozar, ali drugace poskoduje opremo. Uporabljajte
samo dodatke, opcijsko opremo in nadomestne dele, ki jih izdela ali odobri Daikin,
razen cCe je doloceno drugace.

OPOZORILO

Prepricajte se, da bodo namescanje, preizkusanje in uporabljeni materiali ustrezali
veljavni zakonodaji (in seveda navodilom v dokumentaciji Daikin).

OPOZORILO

Raztrgajte in zavrzite plasticne vrece, tako da se z njimi ne bodo mogel nihce igrati, Se
posebej ne otroci. Mozna posledica: zadusitev.

OPOZORILO

7 zagotavljanjem primernih ukrepov preprecite, da bi enota postala zavetje za
majhne Zivali. Majhne Zivali, ki se dotaknejo elektricnih delov, lahko povzrocijo
okvare, dim ali pozar.

OPOMIN

Uporabite ustrezno zas¢itno opremo (zascitne rokavice, zascitna ocala ..) med
namescanjem, vzdrzevanjem ali servisiranjem sistema.

> B B BB P

OPOMIN

Ne dotikajte se odprtine za vstop zraka ali aluminijastih lamel enote.
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OPOMIN
* Navrh enote ne odlagajte predmetov ali opreme.

= NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

OPOMBA
Dela na zunanji enoti je najbolje opraviti v suhem vremenu, da bi se izognili vdoru

vode.

V skladu z veljavno zakonodajo bo treba morda skupaj z izdelkom priskrbeti
dnevnik, v katerem se beleZijo najmanj: podatki o vzdrZzevanju, popravila, rezultati
testov, obdobja v stanju pripravljenosti ...

Najmanj naslednje informacije MORAJO biti zagotovljene na dostopnem mestu
izdelka:

= Navodila za izklop sistema v nujnem primeru
= Naziv in naslov gasilske sluZzbe, policije in bolnisnice
= Ime, naslov ter dnevna in noc¢na telefonska stevilka za servis

Potrebne smernice za tak dnevnik za Evropo podaja standard EN378.

2.1.2 Mesto namescanja

= Poskrbite, da bo okoli enote dovolj prostora za servisni dostop in kroZenje zraka.
= Prepricajte se, da mesto namestitve prenese tezo in vibracije enote.

= Prepricajte se, da je obmocje dobro prezraceno. NE blokirajte prezracevalnih
odprtin.

= Zagotovite, da je enota namescena poravnano.
Enote NE namescajte na naslednjih mestih:
= V potencialno eksplozivnem okolju.

= V blizini strojev, ki oddajajo elektromagnetne valove. Elektromagnetni valovi
lahko motijo krmilni sistem in povzrocijo okvare na opremi.

= Na mestih, kjer obstaja tveganje za nastanek pozara zaradi puscanja ali vnetljivih
plinov (na primer: razredcila ali gorivo), ogljikova vlakna, vnetljiv prah.

= Na mestih, kjer se ustvarjajo korozivni plini (na primer: plin Zveplove kisline).
Zaradi korozije bakrenih cevi ali zvarov bi lahko zacelo puscati hladivo.
2.1.3 Hladivo — v primeru R410A ali R32

Ce se uporablja. Za ve¢ informacij glejte priro¢nik za montazo ali referenéni vodnik
za monterja za vaso uporabo.

g% NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Izérpavanje — Puicanje hladiva. Ce Zelite sistem izérpati in nekje na tokokrogu
hladilnega sredstva pusca:

* NE uporabljajte funkcije za samodejno izCrpavanje na enoti, s katero lahko
zberete vse hladivo iz sistema v zunanji enoti. MoZna posledica: Samoizgorevanje
in eksplozija v kompresorju zaradi zraka, ki pride v delujo¢ kompresor.

= Uporabite locen sistem za izCrpavanje, tako da kompresorju enote NI treba
delovati.

OPOZORILO
Med testiranjem v napravah ne smete NIKOLI vzpostaviti tlaka, viSjega od

maksimalnega dovoljenega tlaka (kot je podan na nazivni ploscici enote).
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2 | Splosni varnostni ukrepi

A

OPOZORILO

Poskrbite za ustrezne varnostne ukrepe za primer puscanja hladiva. Ce med
namescanjem iztece hladilno sredstvo v plinastem stanju, takoj prezracite prostor.
Mozna tveganja:

= Prevelika koncentracija hladiva v zaprtem prostoru lahko privede do pomanjkanja
kisika.

= Ce pride plinasto hladivo v stik z ognjem, lahko nastanejo strupeni plini.

OPOZORILO

Hladivo VEDNO rekuperirajte. NE izpuscajte ga neposredno v okolje. Uporabite
vakuumsko crpalko, da boste izpraznili napeljavo.

OPOZORILO

Pazite, da v sistemu ne bo kisika. Hladivo je mogoce polniti, SELE ko izvedete preizkus
tesnosti in vakuumsko susenje.

Mozna posledica: Samoizgorevanje in eksplozija kompresorja zaradi kisika, ki pride v
delujo¢ kompresor.

OPOMBA

= Za preprecevanje okvare kompresorja NE dodajajte vec hladiva, kot je navedeno v
specifikaciji.

= Kadar je treba sistem hladiva odpreti, morate s hladivom ravnati v skladu z
veljavno zakonodajo.

OPOMBA

Prepricajte se, da namescene cevi za hladivo ustrezajo veljavni zakonodaji. Veljavni
standard za Evropo je EN378.

OPOMBA

Poskrbite, da zunanje cevi in prikljuc¢ki NE bodo obremenjeni.

QDo o B P

OPOMBA

Ko poveZete vse cevi, se prepricajte, da plin nikjer ne pusca. Uporabljajte dusik za
izvedbo preizkusa plinske tesnosti.

Ce je to potrebno, glejte identifikacijsko plo3¢ico ali nalepko za dolivanje hladiva
na enoti. Na njej sta navedena tip hladiva in potrebna koli¢ina.

Ne glede na to, ali je enota tovarnisko napolnjena s hladivom ali ne, bo v obeh
primerih morda treba dodati hladivo, odvisno od velikosti in dolZine cevi v

sistemu.

LE uporaba orodja izkljuéno za hladivo, ki se uporablja v sistemu, zagotavlja
odpornost na tlak in preprecevanje vdora tujkom v sistem.

Tekoce hladivo dodajajte, kot sledi:

Ce Naredite to:

Sifonska cev je priklju¢ena

(npr. cilinder nosi oznako "Prikljucena
sifonska cev za dolivanje tekocine")

Dolijte tekoce hladivo tako, da je
jeklenka pokon¢na.

Vodnik za monterja in uporabnika
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2 | Splosni varnostni ukrepi

Ce Naredite to:

Sifonska cev NI priklju¢ena Dolijte tekoce hladivo tako, da je
jeklenka postavljena na glavo.

= Jeklenko za hladivo odpirajte pocasi.

= Dolijte hladivo v teko¢em stanju. Ce ga boste dolivali v plinastem stanju, lahko to
prepreci normalno delovanje.

OPOMIN
Ko je postopek dolivanja hladiva dokoncan ali ga prekinete, takoj zaprite ventil

jeklenke za hladivo. Ce ventila NE zaprete takoj, lahko preostanek tlaka hladivo
napolni dodatno. MoZna posledica: Nepravilna koli¢ina hladiva.

2.1.4 Elektrika

é NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

= |zkljucite vse napajanje, preden snamete pokrov elektricne omarice, prikljucujete
elektricno napeljavo ali se dotikate elektricnih delov.

= QOdklopite napajanje za vec¢ kot 10 minut ter izmerite napetost na priklju¢nih
sponkah kondenzatorjev glavnega tokokroga ali elektricnih sestavnih delih,
preden zacnete servisiranje. Napetost mora biti nizja od 50 V DC, preden se lahko
dotaknete elektricnih sestavnih delov. Za mesto priklju¢nih sponk glejte vezalno
shemo.

= Elektricnih sestavnih delov se NE dotikajte z mokrimi rokami.

® Enote NE puscajte brez nadzora, Ce ste z nje odstranili servisni pokrov.

OPOZORILO

Ce NI name$ceno, JE NUJNO v elektriéno napeljavo namestiti glavno stikalo ali druge
moznosti odklopa, ki imajo locen stik na vseh polih in omogocajo popolni odklop v IIl.
razredu prenapetosti.

>

OPOZORILO
= Uporabljajte LE bakrene vodnike.

>

= Napeljava kablov sistema mora biti skladna z nacionalnimi predpisi za napeljavo
kablov.

= Zunanje ozicenje MORA biti izvedeno v skladu z vezalno shemo, dobavljeno z
izdelkom.

= NIKOLI ne stiskajte Sopov kablov in pazite, da NE pridejo v stik s cevmi ali z ostrimi
robovi. Prepricajte se, da na priklju¢ne sponke ne pritiska ni¢ z zunanje strani.

= Obvezno vgradite ozemljitveni vodnik. Enote NE ozemljujte s pomocjo komunalne
cevi, prenapetostnega odvodnika ali telefonskega ozemljitvenega kabla.
Nepopolna ali neustrezna ozemljitev lahko povzroci elektricni udar.

= Obvezno uporabite lo¢eno napajalno vezje. NIKOLI ne uporabite napajalnega
vezja, v katerega so prikljucene druge naprave.

® Obvezno namestite zahtevane varovalke ali odklopnike.

= Obvezno namestite zemljosti¢no zaslito. Ce tega ne storite, lahko pride do
elektricnega udara ali pozara.

= Ko namescate zemljosti¢no zascito, pazite, da je zdruzZljiva z inverterjem (odporna
na visokofrekvencne elektricne sume), da bi se izognili nepotrebnemu odpiranju
zascite.
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2 | Splosni varnostni ukrepi

OPOZORILO
* Ko koncate delo na elektri¢ni napeljavi, potrdite, da so vsi elektri¢ni sestavni deli

in prikljucne sponke v elektri¢ni omarici varno povezani.

* Pred zagonom enote se prepricajte, da so vsi pokrovi zaprti.

OPOMIN
= Ko prikljuCujete napajanje: najprej povezite ozemljitev, nato pa izvedite povezave

za prenos elektri¢nega toka.

Ko izkljuCujete napajanje: najprej odklopite povezave za prenos elektricnega toka,
nato pa Se ozemljitev.

DolZina vodnikov med podporniki napajalnega kabla in samim prikju¢nim blokom
mora biti taka, da se v primeru mehanske obremenitve najprej iztaknejo napajalni
vodniki in Sele nato ozemljitev.

OPOMBA
Varnostni ukrepi, ko napeljujete elektricne kable:

1) o Je
v X X

* Na prikljuéno plos¢o NE prikljucujte kablov razlicne presekov. (Ohlapni kabli
elektricne napeljave lahko povzrocijo nenormalno toploto).

= Ko prikljuujete kable z enakimi preseki, to naredite, kot je prikazano na zgornji
sliki.

= Za napeljavo uporabljajte specificirane napajalne kable in jih trdno pricvrstite, da
bi zagotovili, da na priklju¢no plos¢o ne bo pritiskov od zunaj.

= Uporabite ustrezni izvijaC za privijanje priklju¢nih vijakov. Izvija¢ s premajhno
glavo bo unicil glavo in onemogocil pravilno privijanje.

* Premocno privijanje priklju¢nih vijakov lahko povzroci, da vijaki pocijo.

Namestite napajalne kable vsaj 1 meter stran od televizijskih ali radijskih
sprejemnikov, da bi se izognili motnjam. Odvisno od radijskih valov tudi 1 meter
lahko NI dovolj, da bi se preprecile motnje.

OPOMBA
V uporabi LE, ¢e je napajanje trofazno in ima kompresor zagonski nac¢in ON/OF.

Ce obstaja moznost, da bi po trenutnem izpadu prislo do obrnjene faze in se
napajanje VKLAPLIA in IZKLAPLJA med delovanjem izdelka, prikljucite vezje za zascito
pred obrnjeno fazo. Delovanje naprave z obrnjeno fazo lahko povzroci okvaro
kompresorja in drugih delov.

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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3 | Specifi¢na varnostna navodila za monterja

3 Specificha varnostna navodila za monterja

Vedno upostevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

Mesto namescanja (glejte "17.1 Priprava mesta namestitve" [» 67])

A

OPOZORILO

Upostevajte mere prostora za vzdrievanje v prirocniku, da boste enoto pravilno
namestili. Glejte "28.1 Prostor za vzdrZevanje: Zunanja enota" [» 153].

A

OPOZORILO

Naprava naj bo shranjevana v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujocih virov
vnetljivosti (na primer: odprtega ognja, delujocega plinskega grelnika ali delujocega
elektricnega grelnika).

A

OPOMIN

Naprava ne sme biti sploSno dostopna javnosti. Namestite jo na zavarovano mesto, ki
omogoca varen dostop.

Ta enota, tako notranja kot zunanja, je primerna za namestitev v poslovnih in manj
zahtevnih industrijskih objektih.

Odpiranje in zapiranje enote (glejte "17.2 Odpiranje in zapiranje enote" [» 71])

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

> P

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

Namescanje zunanje enote (glejte "17.3 Names&anje zunanje enote" [» 72])

>

OPOZORILO

Pritrjanje zunanje enote MORA biti izvedeno v skladu z navodili v tem prirocniku.
Glejte "17.3 Names$canje zunanje enote" [» 72].

Povezovanje cevi za hladivo (glejte "18.2 Povezovanje cevi za hladivo" [» 81])

OPOZORILO

Plin ali olje, ki ostaneta v zapornem ventilu, lahko odneseta pretisnjene cevi.

Ce teh navodil NE upostevate pravilno, lahko to povzroé¢i poskodbe lastnine ali
osebne poskodbe, kar je lahko v nekaterih okolis¢inah tudi zelo resno.

> P

OPOZORILO

R

Stisnjene cevi nikoli ne odstranjujte z varjenjem.

Plin ali olje, ki ostaneta v zapornem ventilu, lahko odneseta pretisnjene cevi.

>

OPOMIN

Plinov NE spuscajte v ozracje.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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3 | Specifi¢na varnostna navodila za monterja

OPOZORILO
7 zagotavljanjem primernih ukrepov preprecite, da bi enota postala zavetje za

majhne Zivali. Majhne Zivali, ki se dotaknejo elektricnih delov, lahko povzrocijo
okvare, dim ali pozar.

OPOMBA
Da bi zagotovili dobo uporabnosti te enote, vanjo NIKOLI ne dajajte susila. Susilni

material lahko raztopi in poskoduje sistem.

Dolivanje hladiva (glejte "19 Dolivanje hladiva" [» 96])

OPOZORILO
* Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pus¢a. Ce hladivo uhaja v

prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali Stedilnika, lahko pride do
poZzara ali do nastajanja Skodljivega plina.

= |ZKUUCITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezradite in stopite v stik s
prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.

* Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je
puscalo hladivo, popravljen.

OPOZORILO

Dolivanje hladiva MORA biti izvedeno skladno z navodili v tem prirocniku. Glejte

OPOZORILO

® Za hladivo uporabljajte samo R32. Druge snovi lahko povzrocijo eksplozije in
nesrece.

"19 Dolivanje hladiva" [» 96].

® R32 vsebuje fluorirane toplogredne pline. Njegova vrednost potenciala
globalnega segrevanja (GWP) je 675. Teh plinov NE izpuscajte v ozracje.

= Pritocenju hladiva vedno uporabljajte zascitne rokavice in zascitna ocala.

Namescanje elektricnih sestavnih delov (glejte "20 Names¢anje elektri¢nih
sestavnih delov" [» 105])

OPOZORILO
* Vse ozicenje MORA izvesti pooblasceni elektricar in MORA ustrezati veljavni

nacionalni zakonodaji.
= |zdelajte elektricne prikljucke v elektri¢no napeljavo.

= Vsi sestavni deli, pridobljeni lokalno, in vse elektricne povezave MORAJO biti
skladni z veljavno zakonodajo.

OPOZORILO

Povezovanje elektricnega oZicenja MORA biti izvedeno skladno z navodili v tem

OPOZORILO

VEDNO uporabite veczilni kabel za napajanje.

prirocniku. Glejte "20 Namescanje elektri¢nih sestavnih delov" [ 105].

Vodnik za monterja in uporabnika
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3 | Specifi¢na varnostna navodila za monterja

OPOZORILO
= Ce ima napajalni kabel napa¢no N-fazo ali te ni, se bo naprava lahko pokvarila.

* NE zamenjajte kablov L- in N-faze, da ne poskodujete enote.

* Vzpostavite pravilno ozemljitev. Ne ozemljujte naprave s pomocjo vodne cevi,
prenapetostnega odvodnika ali ozemljitve telefona. Nepopolna ozemljitev lahko
privede do elektri¢nih udarov.

= Namestite zahtevane varovalke ali prekinjala tokokrogov.

® |zberite elektricno ozicenje s kabelskimi vezicami, tako da kabli NE bodo prisli v
stik z ostrimi robovi ali cevmi, Se posebej na visokotlacni strani.

*= NE namescajte kondenzatorja za fazni premik, saj je ta enota opremljena z
inverterjem. Kondenzator za fazni premik bo zmanjsal zmogljivost in lahko
povzroci nesrece.

OPOZORILO

Ce je napajalni kabel poskodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali druga
ustrezno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prislo do nevarnosti.

OPOMIN

Odvecne dolZine kabla ne potiskajte oziroma NE postavljajte v enoto.

OPOZORILO

Napajalnega ali povezovalnega kabla NE podaljSujte z zicnimi prikljucki, Zicnimi
prikljuc¢nimi sponkami, zlepljenimi zicami ali podaljski.

> B> P

To lahko povzroci pregrevanje, elektricni udar ali pozar.

Predaja v uporabo (glejte "23 Zagon" [» 137])

OPOMIN
NE opravljajte preizkusnega delovanja med delom na notranji enoti(-ah).

Ko izvajate preizkusanje, bodo delovale tudi priklju¢ene notranje enote, NE LE
zunanja enota. Delo na notranji enoti med preizkusanjem je nevarno.

OPOMIN

Ne vtikajte prstov, pali¢ic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zracno
odprtino. NE odstranjujte varovalne resetke ventilatorja. Ker se ventilator vrti zelo
hitro, lahko povzroci poskodbe.

> P

Odpravljanje tezav (glejte "26 Odpravljanje tezav" [» 146])

OPOZORILO

= Ko pregledujete stikalno omarico enote, vedno preverite, ali je enota odklopljena
iz omreznega napajanja. Izklopite ustrezen odklopnik.

>

® Ko je aktivirana varnostna naprava, zaustavite enoto in ugotovite, zakaj se je
varnostna naprava aktivirala, preden jo ponastavite. NIKOLI ne prestavljajte
varnostnih naprav in ne spreminjajte njihovih vrednosti na vrednost, ki se
razlikuje od tovarnigke nastavitve. Ce ne morete ugotoviti vzroka tezave, poklicite
svojega prodajalca.

OPOZORILO

Preprecite nevarnosti zaradi nehotene ponastavitve termicnega odklopa: ta naprava
se NE SME napajati prek zunanjega preklopnika, denimo Casovnika, in ne sme biti
priklju¢ena na tokokrog, ki ga vzdrzevanje redno vklaplja in izklaplja.

>
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3.1 Navodila za opremo, ki uporablja hladivo R32

i’f AL OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

A

OPOZORILO
= NE luknjajte in ne sezigajte delov tokokroga za hladivo.

= NE uporabljajte Cistilnih sredstev ali nacinov za pospesevanje tajanja, razen tistih,
ki jih priporoca proizvajalec.

= Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOZORILO

Naprava mora biti skladis¢ena tako, da se prepreci mehanske poskodbe, in v dobro
prezracenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vZiga (na primer: odprtega
plamena, delujoce naprave na plin ali delujocega elektricnega grelnika). Poleg tega
mora biti prostor v izmeri, navedeni v nadaljevanju.

OPOZORILO

Prepricajte se, da so namestitev, servisiranje, vzdrzevanje in popravila izvedeni v
skladu z navodiliDaikin in v skladu z veljavno zakonodajo (na primer predpisom o
plinu) in da jih izvajajo SAMO pooblaséene osebe.

OPOZORILO

= |zvedite varnostne ukrepe, s katerimi boste preprecili prenos prekomernih vibracij
ali pulziranje cevi za hladivo.

= Cim bolj za&litite varnostne naprave, cevovode in spoje pred neugodnimi
okoljskimi vplivi.

Poskrbite za raztezanje in kréenje dolgih raztezajev cevovoda.

Nacrtujte in namescajte cevi v sistemih za hlajenje tako, da zmanjsate verjetnost
poskodb sistema zaradi hidravlicnega Soka.

® Varno namestite notranjo opremo in cevi ter jih zascitite, da ne bi prislo do
nenamernih poskodb opreme ali cevi v primeru dogodkov, kot je premikanje
pohistva ali prenavljanje prostorov.

A

OPOZORILO
Ce je na enoto prek sistema zrakovodov povezana ena ali ved sob, se prepricajte:

= da ni delujocih virov vZiga (npr.: odprtega plamena, delujoce plinske naprave ali
delujocega elektricnega grelnika), ¢e je povrsina tal manjSa od minimalne
povrsine prostora A (m?);

® da na cevovodu ni namescenih pomoznih naprav, ki bi lahko bile morebitni vir
vZiga (npr.: vroce povrsine s temperaturo, visjo od 700°C, in elektricne stikalne
naprave);

= so v cevovodu uporabljene le pomoZne naprave, ki jih je odobril proizvajalec;

= da sta vstopna IN izstopna zracna odprtina neposredno povezani z istim
prostorom s cevmi. Za dovodni ali odvodni zrakovod NE uporabljajte prostorov,
kakrsen je spusceni strop.

A

OPOZORILO

Varnostnih zapornih ventilov se ne sme ponastaviti, dokler ni prostor prezracen.
Ponastavitev lahko povzroci dodatno sproscanje vnetljivega hladiva v prostor.

Vodnik za monterja in uporabnika
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3 | Specifi¢na varnostna navodila za monterja

OPOMIN
NE uporabite morebitnih virov vziga pri iskanju ali zaznavanju puscanja hladiva.

OPOMBA
= Spojev in bakrenih tesnil, ki so Ze bili uporabljeni, NE uporabljajte znova.

= Spoji, ki so bili narejeni na instalaciji med deli hladilnega sistema, morajo biti

dostopni za vzdrzevanje.

Glejte "16.3 Da bi dolocili omejitev polnitve" [» 60], da bi preverili, ali vas sistem

izpolnjuje zahteve za omejitve polnitve.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S Sistemska klimatska naprava
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4 | Varnostna navodila za uporabnika

4 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upostevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.
V tem poglavju

4.1 Y] e 1Y oo OSSOSO PTSRPTSPRONY 19
4.2 Navodila za varno delovanje

4.1 SploSno

OPOZORILO

Ce NISTE prepri¢ani, kako upravljati enoto, se obrnite na svojega monterja.

OPOZORILO

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z
zmanjsanimi fizicnimi, ¢utnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkusenj in znanja,
¢e so bile poucene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo,
kaksna tveganja obstajajo.

> B

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Cis¢enja in uporabnigkega vzdrievanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.

OPOZORILO
Da bi preprecili elektri¢ni udar ali pozar:
= NE izpirajte enote.
® Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.

* Na enoto NE postavljajte posod z vodo.

OPOMIN

* Na vrh enote ne odlagajte predmetov ali opreme.

> P

= NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

= Enote so oznacene z naslednjim simbolom:

154

To pomeni, da elektricnih in elektronskih izdelkov ne smete mesati z
nerazvrs¢enimi gospodinjskimi odpadki. Sistema NE poskusajte demontirati sami:
demontaZa sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA izvesti
pooblasc¢en monter in v skladu z veljavno zakonodajo.

Enote je treba procesirati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in
recikla’o. Ce zagotovite, da boste napravo pravilno procesirali, boste pripomogli
k preprecevanju negativnih posledic na okolje in zdravje cloveka. Za vec
informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi predstavniki oblasti.

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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4 | Varnostna navodila za uporabnika

= Baterije so oznacene z naslednjim simbolom:

)4

To pomeni, da baterij NI dovoljeno mesati z nerazvrséenimi gospodinjskimi
odpadki. Ce je kemijski simbol natisnjen pod simbolom, tak kemijski simbol
pomeni, da baterija vsebuje tezko kovino nad doloceno koncentracijo.

Mozni kemicni simboli: Pb: svinec (>0,004%).
Odpadne baterije morajo biti procesirane v specializiranem obratu za ponovno

uporabo. Z zagotavljanjem pravilnega procesiranja odpadnih baterij boste
pripomogli k preprecevanju negativnih posledic na okolje in zdravje ljudi.

4.2 Navodila za varno delovanje

OPOMIN
= Nikoli se ne dotikajte notranjih delov upravljalnika.

® NE odstranjujte Celne plosce. Dotikati se nekaterih delov v notranjosti je nevarno
in lahko privede do tezav z napravo. Za preverjanje in prilagajanje notranjih delov
stopite v stik s prodajalcem.

OPOZORILO

Odprtine za izstop zraka ali vodoravnih platic nihajne lopute se NIKOLI ne dotikajte
med delovanjem naprave. Vanje se lahko ujamejo prsti ali pa se enota pokvari.

OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuzevanje. V enoti
se lahko odloZijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje obcutljivi.

OPOMIN

Dolgotrajna izpostavljenost zracnemu toku je zdravju Skodljiva.

OPOMIN

Da bi preprecili pomanjkanje kisika, prostor v zadostni meri prezracujte, ¢e se poleg
opreme uporablja oprema z gorilnikom.

OPOZORILO

Enota vsebuje elektricne in vroce sestavne dele.

OPOZORILO

Preden zacnete upravljati enoto, se prepricajte, da je bila namestitev izvedena
korektno in da jo je izvedel monter.

OPOZORILO

Odprtine za izstop zraka ali vodoravnih platic nihajne lopute se NIKOLI ne dotikajte
med delovanjem naprave. Vanje se lahko ujamejo prsti ali pa se enota pokvari.

> BB BPBEDPBEPBE P
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4 | Varnostna navodila za uporabnika

OPOMIN

Ne vtikajte prstov, palic¢ic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zracno
odprtino. NE odstranjujte varovalne resetke ventilatorja. Ker se ventilator vrti zelo
hitro, lahko povzroci poskodbe.

OPOMIN: Pazite na ventilator!
Medtem ko ventilator deluje, je pregledovanje enote nevarno.

Prepricajte se, da ste izklopili glavno stikalo, preden zacnete izvajati vzdrzevalna
opravila.

OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale
poskodbe. Ce je pogkodovana, lahko pade in koga poskoduje.

OPOZORILO

Enote nikoli ne pregledujte ali servisirajte sami. Poklicite strokovnjaka - serviserja, ki
naj opravi to delo.

OPOZORILO

Ko varovalka pregori, je nikoli ne zamenjajte s tako z drugacno ampersko oznako ali
drugimi vodniki. Uporaba vodnika ali bakrenega vodnika lahko povzroci okvaro na
napravi ali poZar.

OPOZORILO

* Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo namescajte ali
popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaza povzrocita
elektricni udar ali pozar. Stopite v stik s prodajalcem.

> B BB B P

= Ce pride do pus¢anja hladiva, preverite, da ni nikjer v blizini odprt ogenj. Hladivo
je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo
ustvarilo strupene pline, ¢e slucajno pusca v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi
ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno
osebje naj vam vedno potrdi, da je bila tocka puscanja hladiva popravljena,
preden enoto spet zazenete.

OPOZORILO

= NE luknjajte in ne sezigajte delov tokokroga za hladivo.

>

= NE uporabljajte Cistilnih sredstev ali nacinov za pospesevanje tajanja, razen tistih,
ki jih priporoca proizvajalec.

= Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOZORILO
Naprava naj bo shranjevana v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujocih virov

vnetljivosti (na primer: odprtega ognja, delujocega plinskega grelnika ali delujo¢ega
elektricnega grelnika).

i’f AL OPOZORILO: BLAGO VNETUIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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4 | Varnostna navodila za uporabnika

OPOZORILO
Izkljucite napravo in PREKINITE napajanje, e se zgodi karkoli nenavadnega (vonj

po zaiganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takSnih pogojih lahko povzroc¢i poskodbe naprave,
elektri¢ni udar ali pozar. Stopite v stik s prodajalcem.

enote.

OPOZORILO

Enota je opremljena z varnostnim sistemom za zaznavanje puscanja.

OPOMIN
Majhnih otrok, rastlin in Zivali NE izpostavljajte neposrednemu zracnemu toku iz

Da bi bil ucinkovit, MORA enota biti pod elektricnim napajanjem vedno od
namestitve dalje, razen med vzdrzevanjem.

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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5 O sistemu

VRV 5-S uporablja hladivo R32, ki je ocenjeno kot A2L in je blago vnetljivo. Za
skladnost z zahtevami za povecano tesnost sistemov s hladivom in predpisom
IEC60335-2-40, mora monter uporabiti dodatne varnostne ukrepe. Za vec
informacij glejte "3.1 Navodila za opremo, ki uporablja hladivo R32" [» 16].

Notranjo enoto, ki je del tega sistema s toplotno ¢rpalko VRV 5-S, je mogoce
uporabljati za ogrevanje/hlajenje. Tip notranje enote, ki ga je mogoce uporabljati,
je odvisen od serije zunanje enote.

Na splosno je mogoce na sistem s toplotno ¢rpalko VRV prikljuciti naslednje tipe

notranjih enot (to ni popoln seznam, odvisno je od kombinacij modelov zunanjih
enot in notranjih enot):

= Notranje enote VRV z neposredno ekspanzijo (uporaba zrak - zrak). Opomba:
Moznost ve¢ najemnikov ni dovoljena za notranje enote, priklju¢ene na enote
RXYSA4~6.

= EKVDX (uporaba zrak - zrak): VAM-J8 zahtevan.
= AHU (uporaba zrak - zrak): EKEXVA komplet in EKEACBVE polje sta zahtevana.

= ZraCna zavesa udobja (uporaba zrak-zrak). Glejte tabelo kombinacij v knjigi s
podatki za ve¢ informacij.

OPOZORILO
* Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo namescajte ali

popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaza povzrocita
elektricni udar ali pozar. Stopite v stik s prodajalcem.

= Ce pride do pus¢anja hladiva, preverite, da ni nikjer v blizini odprt ogenj. Hladivo
je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo
ustvarilo strupene pline, ¢e slucajno pusca v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi
ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno
osebje naj vam vedno potrdi, da je bila tocka puscanja hladiva popravljena,
preden enoto spet zaZenete.

OPOMBA
Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prislo do propadanja kakovosti, NE

uporabljajte enote za ohlajanje natancnih instrumentov, hrane, rastlin, Zivali ali
umetniskih del.

OPOMBA
Za prihodnje spremembe ali razsiritve sistema:

Poln pregled dovoljenih kombinacij (za prihodnje razsiritve sistema) je na voljo v
tehni¢no-inZenirskih podatkih in ga je treba upostevati. Stopite v stik z monterjem, da
pridobite vec informacij in profesionalne nasvete.

OPOMBA
NE sme se uporabljati za hlajenje tehnicnih prostorov, kot so strezniske sobe in

podatkovni centri, kjer je potrebno celoletno hlajenje.

5.1 Razpostavitev sistema

° INFORMACIA
l Naslednja slika je samo primer in morda NE ustreza v celoti vasi razpostavitvi sistema.
RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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5 | O sistemu

a " "
L. b . b i b
c yJ‘\ c yJ‘\ c
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f@ e @
a Toplotna ¢rpalka zunanje enote
b Ceviza hladivo
¢ VRV - notranja enota z neposredno ekspanzijo (DX)
d Daljinski krmilnik v normalnem nacinu
e Daljinski krmilnik samo v nacinu alarma
f Daljinski krmilnik v nadzornem nacinu (obvezen nacin v nekaterih situacijah)
Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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6 Uporabniski vmesnik

OPOMIN
= Nikoli se ne dotikajte notranjih delov upravljalnika.

= NE odstranjujte celne plosce. Dotikati se nekaterih delov v notranjosti je nevarno

in lahko privede do teZav z napravo. Za preverjanje in prilagajanje notranjih delov
stopite v stik s prodajalcem.

V priro¢niku za uporabo je neizérpen pregled glavnih funkcij sistema.

Podrobne informacije o zahtevanih dejanjih za doseganje dolocenih funkcij je
mogoce najti v namenskem priro¢niku za montazo in delovanje notranje enote.

Glejte priro¢nih za uporabo namescenega uporabniskega vmesnika.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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7 Delovanje

V tem poglavju

7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

PrEA AIOVANJEM ...ttt ettt ettt ettt ettt e ettt s ket ekt e ekt h ettt ettt
OBMOCIE AEIOVANJA ...ttt
Delovanje sistema

731 O delovanju sistema....

732 0 nacinih hlajenje, ogrevanje, samo ventilator in samodejno delovanje..

733 O ogrevanju......
734 Da bi krmilili sistem (BREZ stikala za daljinsko preklapljanje med hlajenjem/ogrevanjem)....

735 Da bi krmilili sistem (S stikalom za daljinsko preklapljanje med hlajenjem/ogrevanjem)...

Uporaba programa susenje

7.4.1 O programu susenje
7.4.2 Da bi uporabljali program susenje (BREZ stikala za daljinsko preklapljanje med hlajenjem/ogrevanjem)
7.4.3 Da bi uporabljali program susenje (S stikalom za daljinsko preklapljanje med hlajenjem/ogrevanjem).............

Prilagajanje smeri pretoka zraka

751 O loputi za pretok zraka
Nastavitev glavnega uporabniskega vmesnika

7.6.1 O nastavljanju glavnega uporabniskega vmesnika

7.6.2 Dolocanje glavnega uporabniskega vmesnika

7.1 Pred delovanjem

OPOZORILO

Enota vsebuje elektricne in vroce sestavne dele.

OPOZORILO

Preden zacnete upravljati enoto, se prepricajte, da je bila namestitev izvedena
korektno in da jo je izvedel monter.

OPOZORILO

Enota je opremljena z varnostnim sistemom za zaznavanje puscanja.

Da bi bil ucinkovit, MORA enota biti pod elektricnim napajanjem vedno od
namestitve dalje, razen med vzdrZzevanjem.

OPOMIN
= Nikoli se ne dotikajte notranjih delov upravljalnika.

® NE odstranjujte Celne plosce. Dotikati se nekaterih delov v notranjosti je nevarno
in lahko privede do tezav z napravo. Za preverjanje in prilagajanje notranjih delov
stopite v stik s prodajalcem.

OPOMIN

Ne vtikajte prstov, pali¢ic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zracno
odprtino. NE odstranjujte varovalne resetke ventilatorja. Ker se ventilator vrti zelo
hitro, lahko povzroci poskodbe.

@ B B B PP

OPOMBA

Enote nikoli ne pregledujte ali servisirajte sami. Poklicite strokovnjaka - serviserja, ki
naj opravi to delo.

Ta uporabniski prirocnik je namenjen naslednjim sistemom s standardnim nacinom

upravljanja.

Preden napravo zaZenete, stopite v stik s prodajalcem in se

pozanimajte o delovanju, ki ustreza tipu in oznaki vasega sistema. Ce ima vasa

Vodnik za monterja in uporabnika
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7 | Delovanje

instalacija prilagojen sistem za upravljanje, svojega prodajalca povprasajte, katero
delovanje ustreza vasemu sistemu.

Nacini delovanja (odvisni od tipa notranje enote):
= Ogrevanje in hlajenje (zrak - zrak).
= Samo delovanje ventilatorjev (zrak - zrak).

Namenske funkcije obstajajo glede na tip notranje enote, glejte namenski prirocnik
za montazo/delovanje za vec informacij.
7.2 Obmocje delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlaznostnih obmocjih, tako da bo
njegovo delovanje varno in ucinkovito.

Hlajenje Ogrevanje
Zunanja temperatura -5~46°C DB -20~21°CDB
—20~15,5°C WB
Notranja temperatura 21~32°CDB 15~27°CDB
14~25°C WB
VlaZznost v prostoru <80%"

@ Da bi se izognili nastanku kondenzata in kapljanju vode iz enote. Ce sta temperatura ali
vlaznost zunaj teh pogojev, se lahko vkljucijo varnostne naprave in klimatska naprava
morda ne bo delovala.

Zgornji delovni razpon je veljaven le, ¢e so notranje enote z neposredno ekspanzijo
povezane v sistem VRV 5-S.

Posebni delovni razponi so veljavni v primeru uporabe AHU. Najti jih je mogoce v
priro¢niku za montazo/uporabo teh enot. Najnovejse informacije je mogoce najti v
tehni¢no-inZenirskih podatkih.

7.3 Delovanje sistema

7.3.1 O delovanju sistema
= Postopek delovanja se spreminja glede na kombinacijo zunanjih enot in
uporabniskega vmesnika.
= Da bi za&citili enoto, vkljucite stikalo glavnega napajanja 6 ur pred delovanjem.

= Ce je glavno napajanje izklju¢eno med delovanjem, se bo delovanje samodejno
zagnalo, ko se vkljuci glavno napajanje.

7.3.2 0O nacinih hlajenje, ogrevanje, samo ventilator in samodejno delovanje

= Preklopa ni mogoce izvesti z uporabniskim vmesnikom, katerega zaslon prikazuje
"preklop pod centraliziranim krmiljenjem" (glejte namestitev in priro¢nik za
uporabo uporabniskega vmesnika).

= Ko na zaslonu "preklop pod nadzorom" utripa, glejte "7.6.1 O nastavljanju
glavnega uporabniskega vmesnika" [» 31].

= Ventilator lahko deluje $e minuto zatem, ko se ogrevanje zaustavi.

= Pretok zraka se lahko samodejno prilagodi glede na temperaturo prostora, lahko
pa se vnetilator nemudoma zaustavi. To ni okvara.
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VRV 5-S Sistemska klimatska naprava 27
4P848372-1A - 2026.07



7 | Delovanje

7.3.3 0O ogrevanju

Lahko se zgodi, da bo dlje trajalo, da se doseZe temperatura za ogrevanje kakor za
ohlajanje.

Naslednje operacije se izvedejo, da bi preprecili padec moci pri ogrevanju ali
vpihovanje hladnega zraka.

Odmrzovanje

Pri ogrevanju se zaledenitev zracno hlajene tuljave zunanje enote sCasoma poveca,
kar omeji prenos energije na tuljavo zunanje enote. Zmogljivost ogrevanja pade in
sistem mora preklopiti v nacin odmrzovanja, da je mogoce odstraniti zmrzal s
tuljave zunanje enote. Med odmrzovanjem bo zmogljivost ogrevanja notranje
enote zacasno padla, dokler ne bo odmrzovanje dokonc¢ano. Po odmrzovanju bo
enota spet imela polno zmogljivost ogrevanja.

Notranja enota bo zaustavila delovanje ventilatorja, ciklus hladiva se bo obrnil in
energija iz stavbe bo uporabljena za odmrzovanje tuljave zunanje enote.

Na zaslonu notranje enote bo prikazano odmrzovanje EI8H.

Vroci zagon

Da bi preprecili hladnemu zraku, da bi pihal iz notranje enote na zacetku gretja, se
ventilator samodejno zaustavi. Zaslon uporabniskega vmesnika prikazuje [FEH.
Preden se ventilator zaZene, lahko pretece nekaj ¢asa. To ni okvara.

INFORMACUA

[ ]

l = Zmogljivost ogrevanja pade, ko pade zunanja temperatura. Ce se to zgodi,
uporabljajte skupaj z enoto Se eno grelno napravo. (Ko jo uporabljate z
napravami, ki delujejo na odprt ogenj, prostor redno zracite). Ne postavljajte
naprav, ki delujejo z odprtim ognjem, na mesta, izpostavljena zracnemu toku
enote ali pod enoto.

® Nekaj ¢asa lahko traja, da se prostor segreje od trenutka, ko vkljucite enoto, saj
enota uporablja sistem kroZenja toplega zraka za segrevanje celotnega prostora.

= Ce se topel zrak dviga proti stropu in ostaja prostor nad tlemi hladen, vam
priporo¢amo, da uporabljate krozni ventilator (notranji ventilator za kroZenje
zraka). Za podrobnosti stopite v stik s prodajalcem.

7.3.4 Da bi krmilili sistem (BREZ stikala za daljinsko preklapljanje med hlajenjem/ogrevanjem)

1 Veckrat pritisnite gumb za izbiro nacina delovanja na uporabniskem vmesniku
in izberite Zeleni nacin delovanja.

# Hlajenje
# Ogrevanje
@ Samo delovanje ventilatorja

2 Pritisnite gumb ON/OFF na uporabniskem vmesniku.

Rezultat: PriZge se krmilna lucka za delovanje in sistem za¢ne delovati.
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7.3.5 Da bi krmilili sistem (S stikalom za daljinsko preklapljanje med hlajenjem/ogrevanjem)
Pregled preklopa z daljinskega preklopnega stikala

a a  IZBIRNO STIKALO SAMO VENTILATOR/
KLIMATIZACIJA ZRAKA

Nastavite stikalo na & za prezracevanje z
ventilatorjem ali na ® za ogrevanje in hlajenje.

b PREKLOPNO STIKALO HLAJENJE/OGREVANJE

Nastavite stikalo na # za hlajenje ali na % za
ogrevanje

i

Opomba: Ce je v uporabi stikalo za daljinsko preklapljanje hlajenje/ogrevanje, mora
biti stikalo DIP 1 (DS1-1) na glavnem tiskanem vezju v poloZaju ON.
Za zagon

1 Izberite nacin delovanja s stikalom za preklapljanje med hlajenjem in
ogrevanjem, kot sledi:

Hlajenje Ogrevanje Samo delovanje
ventilatorja

2 Pritisnite gumb ON/OFF na uporabniskem vmesniku.

Rezultat: Prizge se krmilna lucka za delovanje in sistem zacne delovati.

Da bi delovanje zaustavili
3 Se enkrat pritisnite gumb ON/OFF na uporabnikem vmesniku.

Rezultat: Krmilna lucka ugasne in sistem neha delovati.

OPOMBA
Napajanja ne prekinite takoj, ko se enota zaustavi, ampak pocakajte vsaj 5 minut.

Da bi prilagodili nastavitve

Za programiranje temperature, hitrosti ventilatorja in smer pretoka zraka, glejte
priro¢nik o delovanju uporabniskega vmesnika.

7.4 Uporaba programa susenje

7.4.1 O programu susenje

= Ta program je namenjen zmanjSevanju vlaznosti v prostoru, ki povzroci le
minimalen padec temperature (minimalno hlajenje prostora).

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
VRV 5-S Sistemska klimatska naprava 29
4P848372-1A - 2026.07



7 | Delovanje

= Mikroracunalnik samodejno doloci temperaturo in hitrost ventilatorja (ni mogoce
nastaviti z uporabniskim vmesnikom).

= Sistem ne zacne delovati, ¢e je v prostoru prehladno (<20°C).

7.4.2 Da bi uporabljali program susenje (BREZ stikala za daljinsko preklapljanje med hlajenjem/
ogrevanjem)
Za zagon

1 Nekajkrat pritisnite tipko za izbiro nacina delovanja in izberite (] (program
suho delovanje).

2 Pritisnite gumb ON/OFF na uporabniskem vmesniku.

Rezultat: PriZge se krmilna lucka za delovanje in sistem zacne delovati.

3 Pritisnite tipko za uravnavanje smeri zraka (le za dvojni pretok, multi pretok,
vogalno, stropno in montazo na steno). Glejte "7.5 Prilagajanje smeri pretoka
zraka" [» 31] za podrobnosti.

Da bi delovanje zaustavili

4 Se enkrat pritisnite gumb ON/OFF na uporabniskem vmesniku.

Rezultat: Krmilna lucka ugasne in sistem neha delovati.

OPOMBA
Napajanja ne prekinite takoj, ko se enota zaustavi, ampak pocakajte vsaj 5 minut.

7.4.3 Da bi uporabljali program susenje (S stikalom za daljinsko preklapljanje med hlajenjem/
ogrevanjem)

Za zagon

1 Izberite hlajenje s stikalom za daljinsko preklapljanje med hlajenjem in
ogrevanjem.

2 Nekajkrat pritisnite tipko za izbiro nacina delovanja in izberite () (program
suho delovanje).

3 Pritisnite gumb ON/OFF na uporabniskem vmesniku.

Rezultat: PriZge se krmilna lucka za delovanje in sistem zacne delovati.

4 Pritisnite tipko za uravnavanje smeri zraka (le za dvojni pretok, multi pretok,
vogalno, stropno in montazo na steno). Glejte "7.5 Prilagajanje smeri pretoka
zraka" [» 31] za podrobnosti.

Da bi delovanje zaustavili

5 Se enkrat pritisnite gumb ON/OFF na uporabni$kem vmesniku.

Rezultat: Krmilna lucka ugasne in sistem neha delovati.

OPOMBA
Napajanja ne prekinite takoj, ko se enota zaustavi, ampak pocakajte vsaj 5 minut.

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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7.5 Prilagajanje smeri pretoka zraka

Poglejte v priro¢nik za delovanje uporabniskega vmesnika.

7.5.1 O loputi za pretok zraka

@g@ /J \ Enote z dvojnim in veckratnim pretokom
| q Enote, namescéene na steno
71/

Za naslednje pogoje mikroracunalnik nadzoruje smer pretoka zraka, ki je lahko
drugacna od tiste, prikazane na zaslonu.

Hlajenje Ogrevanje

= Ko je temperatura v prostoru niZja od|= Pri zagonu delovanja.

nastavljene temperature. = Ko je temperatura v prostoru vija od
nastavljene temperature.

= Med odmrzovanjem.

= Ko je izbran neprekinjen nacin delovanja z vodoravnim pretokom zraka.

= Ko se izvaja neprekinjeno delovanje z navzdol usmerjenim zrakom socasno z
ohlajanjem z enoto, obeseno s stropa ali namesc¢eno na steno, mikroracunalnik
lahko usmerja pretok zraka in se nato spremeni tudi prikaz na uporabniskem
vmesniku.

Smer zranega pretoka je mogoce prilagoditi na enega od naslednjih nacinov:
= Zracna loputa sama spremeni svoj polozaj.
= Smer pretoka nastavi uporabnik.

= Samodejni \/./ in Zeleni poloZaj /.

OPOZORILO
Odprtine za izstop zraka ali vodoravnih platic nihajne lopute se NIKOLI ne dotikajte

med delovanjem naprave. Vanje se lahko ujamejo prsti ali pa se enota pokvari.

OPOMBA
= Omejitev premikanja lopute je mogoce spremeniti. Za podrobnosti stopite v stik s

prodajalcem. (le za dvojni pretok, veckratni pretok, vogalno, stropno in montazo
na steno).

= |zogibajte se delovanju v vodoravni smeri »=-= To lahko povzroci pojav rose ali
posedanje prahu na stropu ali loputi.

7.6 Nastavitev glavnega uporabniskega vmesnika

7.6.1 O nastavljanju glavnega uporabniskega vmesnika

° INFORMACIA

l Naslednja slika je samo primer in morda NE ustreza v celoti vasi razpostavitvi sistema.
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o
o
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Toplotna ¢rpalka zunanje enote

Cevi za hladivo

VRV - notranja enota z neposredno ekspanzijo (DX)

Daljinski krmilnik v normalnem nacinu

Daljinski krmilnik samo v nacinu alarma

Daljinski krmilnik v nadzornem nacinu (obvezen nacin v nekaterih situacijah)

-0 Q. n T QO

Ko je sistem namescen, kot je prikazano na zgornji sliki, je treba enega od
uporabniskih vmesnikov nameniti za glavni uporabniski vmesnik.

Na zaslonu pomoznih uporabniskin vmesnikov je prikazano (preklop pod
centraliziranim krmiljenjem) in pomozni uporabniski vmesniki samodejno sledijo
nacinu delovanja, ki ga narekuje glavni uporabniski vmesnik.

Le glavni uporabniski vmesnik lahko izbere ogrevanje ali hlajenje. (Glavna enota za
hlajenje/ogrevanje).

7.6.2 Dolocanje glavnega uporabniskega vmesnika

1 Pritisnite izbirni gumb za nacin delovanja trenutnega glavnega uporabniskega
vmesnika in ga drzite 4 sekunde. Ce tega postopka $e niste izvedli, ga lahko
prvi¢, ko uporabite uporabniski vmesnik.

Rezultat: Zaslon, ki prikazuje (preklop pod centraliziranim krmiljenjem)
vseh pomoznih uporabniskih vmesnikov, priklju¢enih na isto zunanjo enoto,
utripa.

2 Pritisnite izbirni gumb za nacin delovanja upravljalnika, za katerega Zelite
dolociti, da je glavni uporabniski vmesnik.

Rezultat: Izbira je dokoncana. Ta uporabniski vmesnik je dolocen kot glavni in
na njegovem zaslonu je prikazan (preklop pod centraliziranim
krmiljenjem), ki izgine. Zasloni drugih uporabniskih vmesnikov prikazujejo
(preklop pod centraliziranim upravljanjem.).

Poglejte v prirocnik za delovanje uporabniskega vmesnika.

Vodnik za monterja in uporabnika
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8 VarcCevanje z energijo in optimalno delovanje

Upostevajte naslednje varnostne ukrepe, da bi zagotovili, da sistem pravilno deluje.

Pravilno uravnajte izstop zraka in se izogibajte neposrednemu pretoku zraka ez
osebe, ki se zadrzujejo v prostoru.

Ustrezno naravnajte temperaturo prostora, da vam bo udobno. lzogibajte se
prekomernemu hlajenju ali segrevanju prostora.

Preprecite neposreden vdor soncne svetlobe v prostor med hlajenjem, tako da
uporabljate zavese ali Zaluzije.

Redno zracite. Razsirjena uporaba zahteva posebej pozorno zracenje.

Vrata in okna naj bodo zaprta. Ce ostanejo vrata in okna odprta, bo zrak odtekal
iz prostora ter povzrocil zmanjsanje ucinka hlajenje ali gretje.

Pazite, da ga ne boste prevec ohladili ali prevec segreli. Da bi varcevali z energijo,
naj bo temperatura nastavljena na srednjo vrednost.

Ob vstopno in izstopno zra¢no odprtino enote nikoli ne postavljajte predmetov.
To lahko povzroci zmanjsan ucdinek ogrevanja/hlajenja ali zaustavi delovanje.

Izkljucite stikalo za glavno napajanje enote, ko enote dlje ¢asa neuporabljate. Ce
je stikalo vklju¢eno, enota trosi elektricno energijo. Stikalo za glavno napajanje
vkljucite 6 ur, preden enoto spet zazenete, da bi zagotovili nemoteno delovanije.
(Glejte poglavje "Vzdrzevanje" v prirocniku za notranjo enoto.)

Ko je na zaslonu prikazan napis &7 (Cas za ¢isCenje zracnega filtra), poklicite
serviserja, naj ocisti filter. (Glejte poglavje "Vzdrzevanje" v priro¢niku za notranjo
enoto.)

Notranja enota in uporabniski vmesnik morata biti vsaj 1 m od televizorjev,
radijev, glasbenih stolpov in druge podobne opreme. Sicer lahko pride do statike
ali zamaknjene slike.

Pod notranjo enoto NE postavljajte predmetov, saj bi jih lahko voda poskodovala.

Ce vlaznost presega 80% ali ¢e se odto¢na odprtina zamasi, lahko nastane
kondenzat.

Sistem s toplotno crpalko je opremljen z napredno funkcijo za varlevanje z
energijo. Odvisno od prioritet je mogoce poudariti pomen varcevanja z energijo ali
nivoja udobija. Izbrati je mogoce vec parametrov, tako da se optimalno izravnata
poraba energije in udobje ob doloc¢eni uporabi.

Na voljo je vec vzorceyv, ki so okvirno razloZeni v nadaljevanju. Stopite v stik s svojim
monterjem ali prodajalcem za nasvete ali spreminjanje parametrov za potrebe vase
stavbe.

Podrobne informacije so podane monterju v priro¢niku za montaZzo. Lahko vam
pomaga pri doseganju najboljSega razmerja med porabo energije in udobjem.

V tem poglavju

8.1 Razpolozljivi glavni NaCini AEIOVANJA ....c.iiiiiiiiiieee ettt ettt ettt ettt 34
8.2 RazpoloZljive NastaVItVe UdOD]a ... 34
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8 | Varcevanje z energijo in optimalno delovanje

8.1 RazpoloZljivi glavni nacini delovanja

Osnovno

Temperatura hladiva je fiksna in ni odvisna od situacije.

Samodejna

Temperatura hladiva je nastavljena tako, da je odvisna od zunanjih okoljskih
pogojev. Tako se temperatura hladiva prilagaja zahtevani obremenitvi (ki je
povezana tudi z zunanjimi okoljskii pogoji).

Na primer, ko vas sistem hladi, ne potrebujete toliko hlajenja pri nizkih okoljskih
temperaturah (npr. pri 25°C) kot pri visokih okoljskih temperaturah (npr. pri 35°C).
S to zamislijo sistem samodejno povecuje temperaturo hladiva in samodejno
zmanjsuje zmogljivost ter povecuje sistemsko ucinkovitost.

Zelo obdutljivo (Hi-sensible)/varéno (hlajenje/ogrevanje)

Temperatura hladiva je nastavljena visje/nizje (hlajenje/ogrevanje) v primerjavi z
osnovno operacijo. Nacin Zelo obcutljvo je osredotocen na udobje stranke.

Nacin izbire za notranje enote je pomemben in ga je treba upoStevati, saj
razpoloZljiva moZnost ni enaka kakor pri osnovnem delovanju.

Za podrobnosti o uporabi nacina Zelo obcutljivo prosimo, da stopite v stik z
monterjem.

8.2 RazpolozZljive nastavitve udobja

Za vsakega od nacinov je mogoce nastaviti stopnjo udobja. Nivo udobja je povezan
s ¢asom in naporom (porabo energije), ki se vloZi za doseganje doloc¢ene sobne
temperature z za¢asno spremembo temperature hladiva na drugo vrednost, da bi
hitreje dosegli zahtevane pogoje.

= Moc¢no
= Hitro
= Blago
= Eco

Vodnik za monterja in uporabnika
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9 Vzdrzevanje in servisiranje

V tem poglavju

9.1 Varnostni ukrepi za VZArZeVanje iN SEIVISITANJE .....o.iiueieiieeiete oottt ettt ettt ettt ettt ettt eeeneanens 35
9.2 O hladivu 35
9.3 [eTe]geTe oy ale JY= oV ] [ [OOSR 36
9.3.1 Priporoc¢eno vzdrzevanje in PregledOVaN]E ........cooi oottt 36
9.3.2 Priporoceni cikli vzdrzevanja in pregledovania ........ccoi i 36
9.3.3 SkrajSani cikli vZArZevanja in ZAMENJAVE. ........cii ittt ettt 37

9.1 Varnostni ukrepi za vzdrZzevanje in servisiranje

9.2 O hladivu

OPOMIN
Glejte "4 Varnostna navodila za uporabnika" [» 19], da boste prebrali vsa povezana

varnostna navodila.

OPOMBA
Enote nikoli ne pregledujte ali servisirajte sami. Poklicite strokovnjaka - serviserja, ki

naj opravi to delo.

OPOMBA
Ne brisite delovne plosce krmilnika z bencinom, razredcilom, s krpicami, prepojenimi

s kemi¢nimi snovmi itd. Krmilna plos¢a se lahko razbarva ali pa se lahko z nje odlusci
zascitni premaz. Ce je krmilna plos¢a zelo umazana, krpo zmocite v nevtralnem
detergentu, razred¢enem z vodo, in ocistite plos¢o. Obrisite jo s suho krpo.

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuscajte v ozracje.
Tip hladiva: R32
Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675

Morda boste morali periodi¢no pregledati napeljavo in preveriti pus¢anje, odvisno
od zadevne zakonodaje. Stopite v stik z vaSim monterjem za vec informacij.

f’i AL OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOZORILO
= Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE puica. Ce hladivo uhaja v

prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali stedilnika, lahko pride do
pozara ali do nastajanja skodljivega plina.

= 1ZKUUCITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezradite in stopite v stik s
prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.

* Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je
puscalo hladivo, popravljen.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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OPOZORILO
Naprava naj bo shranjevana v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujocih virov

vnetljivosti (na primer: odprtega ognja, delujocega plinskega grelnika ali delujocega
elektricnega grelnika).

OPOZORILO
= NE luknjajte in ne sezZigajte delov tokokroga za hladivo.

= NE uporabljajte Cistilnih sredstev ali nacinov za pospesevanje tajanja, razen tistih,
ki jih priporoca proizvajalec.

= Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOMBA
Veljavna zakonodaja o toplogrednih fluoriranih plinih zahteva, da je polnitev hladiva

na enoti oznacena v tezi in enakovredni vrednosti CO,.

Formula za izrac¢un enakovredne vrednosti v tonah CO,: GWP vrednost hladiva x
Skupno polnjenje hladiva [v kg]/1000

Stopite v stik z vasim monterjem za vec informacij.

9.3 Poprodajno servisiranje

9.3.1 Priporoceno vzdrievanje in pregledovanje

Ker se na enoti nabere prah, ko jo uporabljate vec let, se bo njena zmogljivost
nekoliko zmanjsala. Ker Ccis€enje in razstavljanje notranjosti enote zahteva
strokovnjaka in da bi zagotovili najboljSe vzdrievanje za svoje enote, vam
priporocamo, da sklenete pogodbo o vzdrZevanju in pregledovanju poleg obicajnih
vzdrzevalnih dejavnosti. MreZa nasih prodajalcev ima dostop do stalne rezerve
sestavnih delov, tako da lahko vasa enota deluje tako dolgo, kot je mogoce. Za
dodatne informacije stopite v stik s prodajalcem.

Ko od prodajalca zahtevate poseg, vedno navedite:

= Celotno ime modela enote.

= Tovarnisko Stevilko (navedeno na identifikacijski ploscici enote).
= Datum montaze.

= Simptome ali okvaro in podrobnosti o okvari.

OPOZORILO
* Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo namescajte ali

popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaza povzrocita
elektricni udar ali pozar. Stopite v stik s prodajalcem.

= Ce pride do pusc¢anja hladiva, preverite, da ni nikjer v blizini odprt ogenj. Hladivo
je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo
ustvarilo strupene pline, ¢e slucajno pusca v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi
ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno
osebje naj vam vedno potrdi, da je bila tocka puscanja hladiva popravljena,
preden enoto spet zazenete.

9.3.2 Priporoceni cikli vzdrZevanja in pregledovanja

Naj vas opozorimo, da se navedeni cikli vzdrzevanja in zamenjave delov ne
nanasajo na garancijsko obdobje.

Vodnik za monterja in uporabnika
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Komponenta Cikli Vzdrzevalni cikel (zamenjava
pregledovanja delov in/ali popravila)

Elektri¢ni motor 1 leto 20.000 delovnih ur
Tiskano vezje 25.000 delovnih ur
Izmenjevalnik toplote 5 let

Senzor (termistor itd.) 5 let

Uporabniski vmesnik in stikala 25.000 delovnih ur
Zbirna posoda za kondenzat 8 let

Ekspanzijski ventil 20.000 delovnih ur
Elektromagnetni ventil 20.000 delovnih ur

V tabeli so upostevani naslednji pogoji delovanja:

= Obicajna raba brez pogostega zaganjanja in ustavljanja enote. Odvisno od modela
priporo¢amo, da ne zaganjate ali zaustavljate naprave vec kot 6-krat/uro.

= Za delovanje enote je upostevano 10 ur/dan in 2500 ur/leto.

OPOMBA
= V preglednici so glavni sestavni deli. Glejte svojo pogodbo o vzdrzevanju in

pregledovanju za ve¢ podrobnosti.

® Preblednica navaja priporocene intervale vzdrzevalnih ciklov. Da pa bi enota
delovala ¢imdlje, je vzdrzevalno delo lahko potrebno prej. Priporoceni intervali se
lahko uporabljajo za nacrtovanje ustreznega vzdrzevanja, kar se tice rezervacije
sredstev za stroske vzdrZzevanja in pregledovanja. Glede na vsebino pogodbe o
vzdrZzevanju in pregledovanju so lahko cikli vzdrzevanja in pregledovanja krajsi od
navedenih.

9.3.3 Skrajsani cikli vzdrzevanja in zamenjave

SkrajSevanje "vzdrzevalnih ciklov" in "ciklov za zamenjavo delov" je treba
upostevati v naslednjih primerih:
Enota se uporablja na mestih, kjer:

= Vrocina in vlaga neobicajno nihata.

= Pojavljajo se sunki elektricne energije (napetost, frekvenca, popacenje valov itd.)
(enota se ne sme uporabljati, ¢e je nihanje napajanja zunaj dovoljenih omejitev).

Pogosto prihaja do sunkov in vibracij.
= V zraku so lahko prisotni prah, sol, Skodljivi plini ali oljne pare, na primer Zveplova
kislina in Zveplov vodik.

= Se naprava pogosto zaganja in ustavlja ali zelo dolgo deluje (prostori s 24-urnim
klimatiziranjem).

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S Sistemska klimatska naprava
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Priporocljivi cikli za zamenjavo delov, ki se obrabijo

Komponenta Cikli Vzdrzevalni cikel (zamenjava
pregledovanj delov in/ali popravila)
a
Zracni filter 1 leto 5 let
Visoko ucinkovit filter 1 leto
Varovalka 10 let
Grelnik okrova motorne gredi 8 let
Deli pod tlakom V primeru korozije stopite v stik
z vasim lokalnim prodajalcem.

OPOMBA
= V preglednici so glavni sestavni deli. Glejte svojo pogodbo o vzdrzevanju in

pregledovanju za ve¢ podrobnosti.

* Preblednica navaja priporocene intervale za zamenjavo delov. Da pa bi enota
delovala ¢imdlje, je vzdrzevalno delo lahko potrebno prej. Priporoceni intervali se
lahko uporabljajo za nacrtovanje ustreznega vzdrzevanja, kar se tice rezervacije
sredstev za stroske vzdrzevanja in pregledovanja. Za podrobnosti stopite v stik s
prodajalcem.

° INFORMACIA
l Skoda zaradi razstavljanja ali ¢i$¢enja notranjosti enot s strani druge osebe, ki ni

osebje pooblaséenega prodajalca, ne more biti vklju¢ena v garancijo.

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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10 Odpravljanje tezav

Ce pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca opreme.

po zaiganem itd.).

OPOZORILO
Izkljuéite napravo in PREKINITE napajanje, ¢e se zgodi karkoli nenavadnega (vonj

Nadaljnje delovanje enote v taksnih pogojih lahko povzroéi poskodbe naprave,
elektricni udar ali pozar. Stopite v stik s prodajalcem.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

Okvara Poseg
Ce se pogosto prozijo varnostne naprave, na Izkljucite glavno stikalo.
primer varovalke, stikala ali stikalo na
ozemljitvenem vodniku, ali pa ¢e stikalo ON/OFF
ne deluje pravilno.
Stikalo za delovanje NE deluje dobro. Izkljucite (OFF) elektricno

omreije.

Ce je na zaslonu uporabniskega vmesnika Obvestite monterja in mu
prikazana Stevilka enote, indikator delovanja sporocite kodo napake.
utripa in pojavi se koda napake.

Ce sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila
razlog ena od nastetih okvar, raziscite sistem v skladu z naslednjim postopkom.

Okvara

Poseg

Ce pride do pus¢anja
hladiva (koda napake AZ/CH

)

Sistem bo sam izvedel ukrepe. NE 1ZKLWUCUJTE
napajanja.
Obvestite monterja in mu sporocite kodo napake.

Sistem sploh ne deluje.

Preverite, ali gre za izpad elektricnega toka.
Pocakajte, da bo napajanje spet vzpostavljeno. Ce
med delovanjem zmanjka elektricnega toka, se bo
sistem samodejno zagnal, takoj ko bo napajanje
spet na voljo.

Preverite, da se nista sproZila varovalka ali
prekinjalo. Zamenjajte varovalko in ponastavite
prekinjalo, e je to potrebno.

Ce zacne sistem delovati v
nacinu samo delovanje
ventilatorja, a se zaustavi,
ko bi moral zaceti greti ali
hladiti.

Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zracna
odprtina zamaseni. Odstranite ovire in se
prepricajte, da se zrak lahko pretaka.

Preverite, ali uporabniski vmesnik prikazuje B na
domacem zaslonu. Glejte priro¢nik za namescanje
in uporabo, dobavljen z notranjo enoto.

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika

VRV 5-S Sistemska klimatska naprava
4P848372-1A - 2026.07

39



10 | Odpravljanje tezav

Okvara

Poseg

Sistem deluje, a ne hladiali |=

ogreva dovolj.

Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zracna
odprtina zamaseni. Odstranite ovire in se
prepricajte, da se zrak lahko pretaka.

Preverite, ali se je zamasil zracni filter (glejte
"Vzdrzevanje" v priro¢niku za notranjo enoto).
Preverite nastavitev temperature.

Na svojem uporabniskem vmesniku preverite
nastavitev hitrosti ventilatorja.

Preverite, ali so odprta okna ali vrata. Zaprite okna
in vrata, da ne bi v prostor pihal veter.

Preverite, da ni med hlajenjem v prostoru prevec
ljudi. Preverite, ali je vir toplote v prostoru
premocan.

Preverite, ali v prostor sije direktno sonce.
Uporabite zavese ali Zaluzije.

Preverite, ali je kot zracnega toka nastavljen
pravilno.

Ce teZave ne morete odpraviti sami, se po preverjanju vseh zgornjih elementov
obrnite na monterja in navedite simptome, celotno ime modela enote (po
moznosti s proizvodno Stevilko) in datum namestitve.

V tem poglavju

10.1 KOAE NAPAKE: PIEGIEM . ...ttt ettt ettt ettt bttt s bttt s ettt 41
10.2  Simptomi, ki NISO sistemske napake 43
10.2.1  Simptom: Sistem ne deluje..... 43
10.2.2  Simptom: Hlajenja/ogrevanja ni mogoce preklopiti 43
10.2.3  Simptom: Delovanje ventilatorja je mogoce, vendar hlajenje in ogrevanje ne delujeta 43
10.2.4  Simptom: Hitrost ventilatorja ne ustreza nastavitvi 43
10.2.5  Simptom: Smer ventilatorja ne ustreza nastavitvi ....... .. 43
10.2.6  Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota) 44
10.2.7  Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota, zuNanja Nota).........cccevrieriiririeiiieeeee e 44

10.2.8  Simptom: Uporabniski vmesnik prikazuje "U4" ali "US5" in se zaustavi, vendar se spet zaZzene po nekaj
minutah 44
10.2.9  Simptom: Hrup klimatskih naprav (notranja enota) 44
10.2.10 Simptom: Hrup klimatskih naprav (Notranja enota, zunanja enota) 44
10.2.11 Simptom: Hrup klimatskih naprav (Zunanja enota) 44
10.2.12 Simptom: Iz enote se pokadi prah 44
10.2.13  Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj 44
10.2.14 Simptom: Ventilator zunanje enote se ne vrti 45
10.2.15 Simptom: Kompresor v zunanji enoti se ne zaustavi po kratkem ogrevanju 45
10.2.16 Simptom: Notranjost zunanje enote je topla, tudi ko je enota Ze zaustavljena 45
10.2.17 Simptom: Ko enoto zaustavite, Cutite topel zrak, ki tece iz nje ... 45
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10 | Odpravljanje tezav

10.1 Kode napake: Pregled

V primeru, da se na zaslonu uporabniskega vmesnika notranje enote pojavi koda
napake/okvare, stopite v stik z monterjem in ga obvestite o kodi, tipu enote in
serijski Stevilki (vsi ti podatki so na napisni ploscici na enoti).

Za vaso referenco je na voljo tudi seznam kod napak. Odvisno od stopnje kode jo
lahko ponastavite z gumbom ON/OFF. Ce to ni mogoce, prosite svojega monterja

za nasvet.
Glavna koda Vsebina
=1 Aktivirala se je zunanja varnostna naprava
AO- 11 Senzor R32 v eni od notranjih enot je zaznal pus¢anje hladiva®
RO/CH Sistemska varnostna napaka (zaznano puscanje)®
A EEPROM odpoved (notranja)
A3 Napaka pri izpustu iz sistema (notranja)
A& Okvara motorja ventilatorja (notranja)
7 Okvara motorja nihajne lopute (notranja)
A9 Okvara ekspanzijske posode (notranja)
AF Okvara izpusta (notranja enota)
AH Okvara filtra protiprasne komore (notranja)
J Napaka pri nastavitvi zmogljivosti (notranja)
o Okvara pri prenosu med PCB in pomoZzno PCB (notranja)
ou Okvara termistorja izmenjevalnika toplote (notranja; tekocina)
£s Okvara termistorja izmenjevalnika toplote (notranja; plin)
£9 Okvara termistorja sesalnika zraka (notranja)
CA Okvara termistorja izpusta zraka (notranja)
cE Okvara detektorja gibanja ali talnega temperaturnega senzorja
(notranja)
cH-O Okvara senzorja R32 na eni od notranjih enot®
CH-02 Konec Zivljenjske dobe senzorja R32 na eni od notranjih enot®
CH-05 Senzor R32 6 mesecev pred koncem Zivljenjske dobe v eni od
notranjih enot®
CH- 10 Cakanje na potrditev zamenjave senzorja R32 od ene od
notranjih enot®
i Okvara termistorja uporabniskega vmesnika (notranja)
£ Okvara PCB (zunanja)
E3 Aktiviralo se je visokotlac¢no stikalo
=L Nepravilno delovanje nizkega tlaka (zunanja)
ES Zaznan je bil zaklep kompresorja (zunanja)
E7 Okvara motorja ventilatorja (zunanja)
Eq Okvara elektronske ekspanzijske posode (zunanja)
F3 Nepravilna izpustna temperatura (zunanja)
e a— P DAIKIN e oo
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Glavna koda

Vsebina

"
K

Nenormalna temperatura vsesavanja (zunanja)

Zaznana je prenapolnjenost hladiva

H3 Okvara visokotlacnega stikala
H7 Tezave z motorjem ventilatorja (zunanja)
He Okvara senzorja za okoljsko temperaturo (zunanja)
2! Okvara tlacnega senzorja
e Okvara senzorja toka
i3 Okvara senzorja za izpustno temperaturo (zunanja)
5 Okvara senzorja za sesalno temperaturo (zunanja)
g Okvara senzorja za temperaturo odmrzovanja (zunanja)
47 Okvara senzorja za temperaturo tekocine (po podhlajanju HE)
(zunanja)
49 Okvara senzorja za temperaturo plina (po podhlajanju HE)
(zunanja)
A Okvara visokotlacnega senzorja (SINPH)
Jr Okvara nizkotla¢nega senzorja (SINPL)
L INV Abnormalno tiskano vezje
Ly Abnormalna temperatura smernega stabilizatorja
L5 Okvarjen inverter PCB
LE Zaznan previsok tok na kompresorju
Lq Zaklep kompresorja (pri zagonu)
L Tezave s prenosom ali nepovezanost PCB za izklop
= INV neuravnoteZena napajalna napetost
Py Nepravilno delovanje termistorja smernega stabilizatorja
P Napaka pri nastavitvi zmogljivosti (zunanja)
Lo Nenormalen padec tlaka, ekspanzijska posoda v okvari
Uz INV ni napajalne napetosti
L3 Sistemski preizkus delovanja Se ni bil izveden
Ly Napacno oZicenje notranja/zunanja
us Nenormalna komunikacija uporabniski vmesnik - notranja enota
ug Nenormalna komunikacija glavni-pomozni uporabniski vmesnik
ug Sistemsko neujemanje. Uporabljena napacna kombinacija
notranjih enot. Okvara notranje enote.
ua Okvara povezav notranjih enot ali nepravilna kombinacija tipov
UA-55 Sistemski zaklep
LR-55 Napaka na rezervnem PCB
UR-57 Napaka na vhodu zunanjega prezracevanja

Podvajanje centraliziranega naslova

Vodnik za monterja in uporabnika
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Glavna koda Vsebina
Le Okvara pri komunikaciji centralizirana nadzorna enota - notranja
enota
L Napaka samodejnega naslavljanja (nekonsistentno)
LIH Napaka samodejnega naslavljanja (nekonsistentno)

@ Koda napake je prikazana le na uporabniskem vmesniku notranje enote, na kateri se pojavi
napaka.

10.2 Simptomi, ki NISO sistemske napake

Naslednji simptomi NISO sistemske napake:

10.2.1 Simptom: Sistem ne deluje

= Klimatska naprava se ne zaZzene takoj, ko na uporabniskem vmesniku pritisnite
tipko ON/OFF (vklop/izklop). Ce je prizgan indikator delovanja, je sistem v
obi¢ajnem nacinu. Da bi se izognili preobremenjevanju motorja kompresorja, se
klimatska naprava zazene 5 minut potem, ko je vkljucena, Ce je bila izklju¢ena tik
pred tem. Do enakega zamika zagona pride, zatem ko uporabite tipko za izbiro
nacina delovanja.

= Ce je na uporabniskem vmesniku prikazano "Pod centraliziranim krmiljenjem",
pritisk na tipko povzrodi utripanje zaslona za nekaj sekund. Utripajoci zaslon
pomeni, da uporabniskega vmesnika ni mogoce uporabljati.

= Sistem se ne zazene takoj, ko je glavno napajanje vklju¢eno. Minuto pocakajte, da
se mikrorac¢unalnik pripravi na delovanje.

10.2.2 Simptom: Hlajenja/ogrevanja ni mogoce preklopiti

= Ko je na zaslonu prikazano (preklop pod centraliziranim krmiljenjem), je to
znamenje, da je to pomozni uporabniski vmesnik.

= Ko je stikalo za daljinsko preklapljanje med hlajenjem in ogrevanjem namescéeno
in je na zaslonu prikazano (preklop pod centraliziranim krmiljenjem, se to
zgodi, ker preklapljanje med hlajenjem in ogrevanjem krmili stikalo na daljinskem
krmilniku. Vprasajte prodajalca, kje je namesceno stikalo daljinskega upravljanja.

10.2.3 Simptom: Delovanje ventilatorja je mogoce, vendar hlajenje in ogrevanje ne delujeta

Takoj zatem, ko vkljuCite napajanje. Mikrora¢unalnik se pripravlja na delovanje in
izvaja preverjanje komunikacij z notranjo/-imi enoto/-ami. Prosimo, da pocakate 12
minut (najvec), da bo postopek koncan.

10.2.4 Simptom: Hitrost ventilatorja ne ustreza nastavitvi

Hitrost ventilatorja se ne spremeni, ¢eprav pritisnete tipko za nastavljanje hitrosti.
Ko med ogrevanjem temperatura prostora doseZe nastavljeno temperaturo, se
zunanja enota izklju¢i in notranja enota preklopi v delovanje s pocasnim
ventiliranjem. Tako hladen zrak ne piha naravnost po prisotnih v prostoru. Hitrost
ventilatorja se ne bo spremenila, niti ko je druga notranja enota uporabljena za
ogrevanje, Ce pritisnete gumb.

10.2.5 Simptom: Smer ventilatorja ne ustreza nastavitvi

Smer ventilatorja ne ustreza prikazani na uporabniskem vmesniku. Smer
ventilatorja se ne spremeni. To se zgodi, ker enoto krmili mikroracunalnik.

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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10.2.6 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota)

= Ko je vlaga med hlajenjem previsoka. Ce je notranjost notranje enote zelo
zapackana, bo temperatura v prostoru neenakomerna. Treba je oCistiti notranjost

notranje enote. Podrobnosti o Cis¢enju enote vam bo povedal prodajalec. Ta
postopek mora izvesti kvalificiran serviser.

= Takoj po hlajenju se delovanje zaustavi in e sta temperatura in vlaga v prostoru
nizka. To se zgodi, ker ogreto hladivo v plinastem stanju tece nazaj v notranjo
enoto in ustvarja paro.

10.2.7 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota, zunanja enota)

Ko sistem preklopi iz nalina ogrevanje po odtajevanju. Vlaga, ki nastane pri
odtajevanju, se spremeni v paro in se sprosti skozi odvod.

10.2.8 Simptom: Uporabniski vmesnik prikazuje "U4" ali "U5" in se zaustavi, vendar se spet zaZene
po nekaj minutah

To se zgodi, ker uporabniski vmesnik sprejema Sum z drugih elektri¢nih naprav, ne
s klimatske naprave. Sum preprecuje komunikacijo med enotami in jih izklaplja.
Delovanje se povzame samodejno, ko $um izgine. Ce ponastavite napajanje, bo
morda ta napaka izginila.

10.2.9 Simptom: Hrup klimatskih naprav (notranja enota)

n

= Takoj ko se vklju¢i napajanje, se zasliSi zvok "zin". Elektronska ekspanzijska
posoda v notranji enoti zacne delovati in povzroci zvok. Zvok se bo v kaksni
minuti stisal.

= Neprestan tih zvok "Sah" se slisi, ko je sistem v nacinu hlajenje ali ustavljen. Ko
deluje ¢rpalka za odtok (dodatna oprema), se slisi ta zvok.

vy

= Ko se sistem zaustavi po ogrevanju, se slisi zvok "pisi -pisi". Ta zvok povzroca
Sirjenje in kréenje plasti¢nih delov, ki ga povzroci temperaturna sprememba.

= Ko je notranja enota zaustavljena, se slisita tiha zvoka "sah" in "koro-koro". Ko
druga notranja enota deluje, se slisi ta zvok. Da bi preprecili olju in hladivu, da bi
ostala v sistemu, se ves Cas pretaka majhna koli¢ina hladiva.

10.2.10 Simptom: Hrup klimatskih naprav (Notranja enota, zunanja enota)

= Stalno tiho "sikanje" se slisi, ko je sistem v nacinu hlajenje ali odmrzovanje. To je
zvok hladilnega plina, ki tece skozi zunanjo in notranjo enoto.

= Sikanje je sliSati na zacetku ali takoj zatem, ko se zaustavi delovanje ali
odmrzovanje. To je zvok hladiva, ki ga povzrocita zaustavitev ali sprememba
pretoka.

10.2.11 Simptom: Hrup klimatskih naprav (Zunanja enota)

Ko se spremeni zvok hrupa med delovanjem. Ta hrup povzroca sprememba
frekvence.

10.2.12 Simptom: Iz enote se pokadi prah

Ko enoto uporabljate prvi¢ po dolgem ¢asu. To se zgodi, ker v enoto zaide prah.

10.2.13 Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj

Enota lahko vpije vonj po prostorih, pohistvu, cigaretnem dimu itd. in ga nato spet
oddaja.

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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10.2.14 Simptom: Ventilator zunanje enote se ne vrti

Med delovanjem je hitrost ventilatorja nadzorovana tako, da omogoca
optimizirano delovanje.

10.2.15 Simptom: Kompresor v zunanji enoti se ne zaustavi po kratkem ogrevanju

To se zgodi zato, da ne bi v kompresorju ostalo hladivo. Enota se bo zaustavila po
5-10 minutah.

10.2.16 Simptom: Notranjost zunanje enote je topla, tudi ko je enota Ze zaustavljena

To je zato, ker okrov motorne gredi segreva kompresor, da se bo lahko nemoteno
zagnal.

10.2.17 Simptom: Ko enoto zaustavite, Cutite topel zrak, ki tece iz nje

Vistem sistemu deluje vec razli¢nih notranjih enot. Ko deluje druga enota, bo nekaj
hladiva vseeno teklo skozi enoto.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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11 Premescanje

Stopite v stik s prodajalcem za odstranjevanje in vnovicno namescanje celotne
enote. Premikanje enot zahteva tehni¢no usposobljenost.

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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12 Odlaganje

Ta enota uporablja hidrofluorokarbon. Ko Zelite enoto zavreci, stopite v stik s
prodajalcem. Po zakonu je treba zbrati, transportirati in zavreci hladivo v skladu s
predpisi 0 "zbiranju in unic¢evanju hidrofluoroogljikov".

®

OPOMBA

Sistema nikoli NE poskusajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom,
oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z veljavno zakonodajo. Enote je
treba obdelati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklazo.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S Sistemska klimatska naprava
4P848372-1A - 2026.07

4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika

47



13 | Tehni¢ni podatki

13 Tehnicni podatki

13.1 Zahteve Eco Design

Sledite spodnjim korakom, da preberete Nalepko z informacijami o energiji — Lot
21, podatke o enoti in kombinacijah zunanje/notranje enote.

1 Pojdite na naslednjo spletno stran: https://energylabel.daikin.eu/

2 Da binadaljevali, izberite:

= "Nadaljuj za Evropo" za mednarodno spletno stran.
* "Druge drZave" za stran, povezano z drZavo.

Rezultat: Preusmerilo vas bo na spletno stran "Sezonska ucinkovitost".

3  V menuju "Eco Design — Ener LOT21" kliknite "Generiranje vasih podatkov".

Rezultat: Preusmerilo vas bo na spletno stran "Sezonska ucinkovitost
(LOT21)".

4 Sledite navodilom na spletni strani, da izberete pravo enoto.

Rezultat: Ko izberete, si lahko ogledate specifikacijo LOT 21 v zapisu PDF ali kot
spletno stran HTML.

i

INFORMACUA

Na tej spletni strani lahko preberete tudi druge dokumente (npr. prirocnike ...).

Vodnik za monterja in uporabnika
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14 O skatli

Upostevajte naslednje:

= Ob dobavi je treba enoto NUJNO pregledati glede poskodb in celovitosti. O vsaki
poskodbi ali manjkajocih delih JE TREBA takoj porocati prevoznikovemu agentu za
zahtevke.

= Enoto v embalaZzi prinesite kolikor mogoce blizu dokontnega mesta za
namescanje, da bi prepredili morebitne poskodbe med transportom.

= Vnaprej pripravite pot, po kateri boste prinesli enoto na konéno mesto
namestitve.

= Pri rokovanju z enoto upostevajte naslednje:

Iil Lomljivo.

Enota naj bo postavljena pokonci, da ne bi poskodovali kompresorija.

14.1 Zunanja enota

14.1.1 Razpakiranje zunanje enote

14.1.2 PrenasSanje zunanje enote

OPOMIN
Da se izognete telesnim poskodbam, se NE dotikajte dovoda zraka ali aluminijastih

reber na enoti.

Vilicar. Dokler je enota na paleti, lahko uporabite tudi vilicar.
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Enoto nosite tako, kot je prikazano:

14.1.3 Odstranjevanje opreme iz zunanje enote

1 Odstranite servisni pokrov. Glejte "17.2.2 Odpiranje zunanje enote" [» 71].

c
|1x

A <«

a Splosni varnostni ukrepi
b Priro¢nik za montazo zunanje enote
¢ Nalepka z opozorilom
d Nalepka z informacijo o toplogrednih fluoriranih plinih
e Oznaka dodatnega polnjenja hladiva
f lzjava o skladnosti
g Linija cevi za teko¢ino — ovinek
h Linija cevi za teko¢ino — kratka
i Linija cevi za tekocino — dolga
j Linija cevi za plin — ovinek
k Linija cevi za plin
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15 O enotah in opcijskih dodatkih

V tem poglavju
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15.1.1  Nazivna plo¢ica: zunanja enota..
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15.4  Kombiniranje enot in MozZnosti........c.ccccoeennee.

15.4.1 O kombiniranju enot in moznostih

15.4.2  Mozne kombinacije notranjih enot
15.4.3  Moizni opcijski dodatki za ZUNANJO ENOTO .....cuiiiiiiiiiiee ettt 54

15.1 Identifikacija

15.1.1 Nazivna plos¢ica: zunanja enota

Mesto

":I

Oznaka modela

Primer: RXYSAG6B7Y1B

Koda Razlaga
R Ohlajen zunaniji zrak
X Toplotna Crpalka (prekinjeno ogrevanje)
Y En modul
S S serija
A Hladivo R32
4~6 Razred modi
B7 Serija modela
Vi1 Napajanje: 1~, 220~240 V, 50 Hz
Y1 Napajanje: 3N~, 380~415 V, 50 Hz
B Evropsko trzisce

15.2 O zunanji enoti

Priro¢nik za montaZo se nanasa na VRV 5-S s polnim inverterskim pogonom in
toplotno ¢rpalko.

Te enote so namenjene zunanji namestitvi. Namenjene so za uporabo kot toplotne
Crpalke zrak-zrak.

Ta enota se lahko uporabi za zamenjavo zunanjih enot VRV IV-S. Glejte specificne
informacije, da ugotovite, kje jo je mogoce uporabiti.
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15 | O enotah in opcijskih dodatkih

Podatki RXYSA4~6
Zmogljivost Ogrevanje 14,2~18,0 kW
Hlajenje 12,1~15,5 kW
Okoljska temperatura Ogrevanje —-20~21°C DB
-20~15,5°C WB
Hlajenje —-5~46°C DB

15.3 Prikaz sistema

informacij glejte "3.1 Navodila za opremo, ki uporablja hladivo R32" [» 16].

OPOMBA

NE sme se uporabljati za hlajenje tehnic¢nih prostorov, kot so strezniske sobe in
podatkovni centri, kjer je potrebno celoletno hlajenje.

OPOZORILO
Namestitev MORA biti ustrezati zahtevam, ki se nanasajo na opremo R32. Za vec

° INFORMACUA

l Naslednja slika je samo primer in morda NE ustreza v celoti vasi razpostavitvi sistema.

° INFORMACUA

l Dovoljene niso vse kombinacije notranjih enot. Za priporocila glejte "15.4.2 Mozne
kombinacije notranjih enot" [» 54].

b b b

L
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1
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1
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Toplotna ¢rpalka zunanje enote

Cevi za hladivo

VRV - notranja enota z neposredno ekspanzijo (DX)

Daljinski krmilnik v normalnem nacinu

Daljinski krmilnik samo v nacinu alarma

Daljinski krmilnik v nadzornem nacinu (obvezen nacin v nekaterih situacijah)

-0 Q n T QO

15.4 Kombiniranje enot in moznosti

° INFORMACIA

l Nekatere moznosti morda v vasi drzavi NISO na voljo
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15.4.1 O kombiniranju enot in moznostih

OPOMBA
Da boste prepri¢ani, da bo vasa namestitev (zunanja + notranje enote) delovala,

preberite najnovejse tehnicno-inZenirske podatke za toplotno crpalko VRV 5-S.

Sistem s toplotno ¢rpalko je mogoce kombinirati z razliénimi vrstami notranjih enot
in je namenjen le za uporabo z R32.

Za pregled razpoloZljivih enot si pomagajte s katalogom izdelkov.

Podan je pregled dovoljenih kombinacij za notranje in zunanje enote. Dovoljene
niso vse kombinacije. UpoStevati morajo pravila (kombinacije zunanjih enot,
notranjih enot in daljinskih krmilnikov itd.), navedena v tehnic¢nih inZenirskih
podatkih.

15.4.2 Mozine kombinacije notranjih enot

Na splosno je mogoce na sistem s toplotno ¢rpalko VRV 5-S prikljuciti naslednje tipe
notranjih enot. Ta seznam ni popoln in je odvisen od modela zunanje enote ter od
kombinacij modelov notranjih enot.

= Notranje enote VRV z neposredno ekspanzijo (uporaba zrak - zrak). Opomba:
Moznost ve¢ najemnikov ni dovoljena za notranje enote, prikljuene na enote
RXYSA4~6.

= EKVDX (uporaba zrak - zrak): VAM-J8 zahtevan.
= AHU (uporaba zrak - zrak): EKEXVA komplet in EKEACBVE polje sta zahtevana.

= Zra¢na zavesa udobja (uporaba zrak-zrak). Glejte tabelo kombinacij v knjigi s
podatki za ve¢ informacij.

15.4.3 Moini opcijski dodatki za zunanjo enoto

° INFORMACUA
l Glejte tehni¢no-inZenirske podatke za najnovejsa imena dodatkov.

Grelnik spodnje plosc¢e (EKBPH250D7)

= Preprecuje zamrznitev spodnje plosce.

= Priporoceno na obmocjih z nizkimi okoljskimi temperaturami in veliko vlaznostjo.
= Za navodila za montaZo glejte prirocnik za montazo grelnika spodnje plosce.

Izbirnik hlajenje/ogrevanje (KRC19-26A)

Za nadzor hlajenja ali ogrevanja, ki se izvaja iz sredis¢a za nadzor.

Komplet za povrsinsko namescanje (KIB111A) je na voljo za namescanje stikala na
steno.

Za prikljucitev stikala izbirnika za hlajenje/ogrevanje zunanje enote glejte "20.4 Da
bi prikljucili dodatno stikalo izbirnika za hlajenje/ogrevanje" [» 115].

Vmesnik za zunanje upravljanje (DTA104A61/62)

Da bi dali navodila za posebno delovanje iz zunanjega krilnika iz nadzornega centra,
je mogoce uporabiti zunanji prilagojevalnik za krmiljenje. Navodila (skupina ali
posamezna enota) je mogoce podati tudi za tiho delovanje in za omejitve porabe
elektrike.

Vodnik za monterja in uporabnika
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16 Posebne zahteve za enote R32

V tem poglavju
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16.1 Zahteve namestitve po prostoru

OPOZORILO
Ce je v napravi hladivo R32, mora biti kvadratura prostora, v katerem je spravljena

naprava, vsaj 98,3 m2.

OPOMBA
= Cevovod mora biti varno namescen in zavarovan pred fizicnimi poskodbami.

= Namestite kolikor je mogoce malo cevi.

16.2 Zahteve za razpostavitev sistema

VRV 5-S uporablja hladivo R32, ki je ocenjeno kot A2L in je blago vnetljivo.

Da bi izpolnil zahteve za povecano tesnost sistemov s hladivom iz IEC 60335-2-40,
je ta sistem opremljen z ventili za izklop na zunanji enoti ter z alarmom v
daljinskem krmilniku. Ce upostevate zahteve iz tega priro¢nika, dodatni varnostni
ukrepi niso potrebni.

Zaradi varnostnih ukrepov, ki so privzeto vgrajeni v enoto, je mogoc Sirok razpon
polnitev in kombinacij prostorov.

Upostevajte spodnje zahteve namestitve, da zagotovite, da bo celoten sistem
skladen z zakonodajo.

MontaZa zunanje enote

Zunanja enota mora biti nameséena zunaj. Za notranjo namestitev zunanje enote
so morda potrebni dodatni varnostni ukrepi, da bo namestitev skladna z veljavno
zakonodajo.

V zunanji enoti je na voljo priklju¢ek za zunanji izhod. Ta izhod SVS je mogoce
uporabljati, ko potrebujete dodatne protiukrepe. Izhod SVS je kontakt na prikljucku
X2M, ki se zapre v primeru zaznanega puscanja, odpovedi ali odklopa senzorja R32
(namescenega v notranji enoti).

Za vec informacij o izhodu SVS glejte "20.3 Da bi povezali zunanje izhode" [» 114].

MontaZa notranje enote

OPOMBA
Ce je na enoto prek sistema cevovodov povezana ena ali ve¢ sob, se prepricajte, da

sta vstopna IN izstopna zra¢na odprtina neposredno povezani z istim prostorom s
cevmi. NE uporabljajte prostorov, kot so spusceni strop, za dovodni ali odvodni vod
za zrak.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Pri namescanju notranje enote upostevajte prirocnik za namescanje in delovanje,
priloZzen notranji enoti. Za zdruZljivost notranjih enot glejte zadnjo razlicico knjiZice
s tehni¢nimi podatki te enote.

Skupna koli¢ina hladiva v sistemu mora biti manjsa ali enaka maksimalni vrednosti
skupne koli¢ine hladiva. Maksimalna dovoljena skupna koli¢ina hladiva je odvisna

T

Glejte "16.3 Da bi dolocili omejitev polnitve" [» 60], da bi preverili, ali vas sistem
izpolnjuje zahteve za omejitve polnitve.

Dodatno izhodno tiskano vezje za notranjo enoto je mogoce dodati, da poskrbi za
izhod za zunanjo napravo. Izhodno tiskano vezje se bo sprozilo, ¢e bo zaznano
puscanje, ¢e odpove senzor R32 ali ko je senzor odklopljen. Za natan¢no ime
modela glejte seznam dodatkov za notranjo enoto. Za vec informacij o tej moznosti
glejte priro¢nik za namescanje dodatnega izhodnega tiskanega vezja.

Zahteve za cevovode

Cevovodi morajo biti namesceni v skladu z navodili v poglavju "18 Namescéanje
cevi" [» 76]. Dovoljeni so samo mehanski spoji (npr. varjeni + prirobni¢ni spoji), ki
ustrezajo zadnji razlicici predpisa 1ISO14903.

Za cevi, namescene na zasedenem prostoru, se prepricajte, da so zascitene pred
naklju¢nimi poskodbami. Cevi morajo biti pregledane v skladu s postopkom,
opisanem v poglavju "18.4 Preverjanje cevi za hladivo" [» 92].

Zahteve daljinskega krmilnika

Toplotna ¢rpalka zunanje enote

Cevi za hladivo

VRV neposredna ekspanzija (DX) notranja enota

Daljinski krmilnik v normalnem nacinu

Daljinski krmilnik samo v nacinu alarma

Daljinski krmilnik v nadzornem nacinu (obvezen nacin v nekaterih situacijah)
Centralizirani krmilnik (dodatno)

Dodatno tiskano vezje (dodatek)

0@ -~ Q00 T O

Za namestite daljinskega krmilnika glejte prirocnik za namescanje in uporabo,
dobavljen z daljinskim krmilnikom. Vsaka notranja enota mora biti povezana na
daljinski krmilnik, zdruZljiv z varnostnim sistemom R32 (npr. BRC1H52/82* ali
novejsim). Ti daljinski krmilniki imajo vgrajene varnostne ukrepe, ki bodo
uporabnika z vizualnimi in zvo¢nimi alarmi opozorili na morebitno puséanje.

Za names$canje daljinskega krmilnika je treba obvezno slediti zahtevam.

1 Uporabljati je mogoce samo daljinske krmilnike, zdruZljive z varnostnimi
sistemi. Glejte tehni¢ne podatke za zdruZljivost daljinskih krmilnikov (npr.
BRC1H52/82%).

2 Vsaka notranja enota mora biti povezana na svoj daljinski krmilnik. Ce notranje
enote delujejo pod skupinskim nadzorom, je mogoce uporabljati samo en
daljinski krmilnik na prostor.

3 Daljinski krmilnik, namescéen v prostoru, ki ga oskrbuje notranja enota, mora
biti v nacinu "polno delujo¢" ali "samo alarm". Ce notranja enota oskrbuje

Vodnik za monterja in uporabnika
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16 | Posebne zahteve za enote R32

prostor, ki ni prostor, v katerem je namescena, je daljinski krmilnik potreben
tako v prostoru, v katerem je namescena, kot v prostoru, ki ga oskrbuje
(moZne so nekatere olajsave, glejte primere v nadaljevanju). Za podrobnosti o
razlicnih daljinskih krmilnikih in o tem, kako jih nastaviti, prosimo, da
preberete spodnjo opombo ali prirocnik za namescanje in uporabo, dobavljen
z daljinskim krmilnikom.

4 7Za stavbe, ki ponujajo spalne storitve (npr. hoteli), kjer je gibanje oseb
omejeno (npr. bolnisnice) ali kjer je v stavbah prisotno nenadzorovano Stevilo
ljudi, ali za stavbe, se ljudje ne zavedajo varnostnih ukrepov, je treba nujno
namestiti eno od naslednjih naprav na mestu s 24-urnim nadzorom:

= krmilnik v nadzornem nacinu
= ali centralizirani krmilnik. Npr., iTM z zunanjim alarmom prek modula WAGO,
iTM z vgrajenim alarmom, ...

Opomba: Oddaljeni krmilniki z vgrajenim alarmom bodo generirali vizualno in
slusno opozorilo. Npr. daljinski krmilniki BRC1H52/82* lahko ustvarijo alarm pri
65 dB (zvocni tlak, izmerjen na razdalji 1 m od alarma). Zvoc¢ni podatki so na voljo v
preglednici s tehni¢nimi podatki daljinskega krmilnika. Alarm mora biti vedno
15 dB glasnejsi od zvokov v ozadju prostora.

Iz lokalne dobave MORA biti nameséen zunanji alarm z izhodnim zvokom 15 dB,
glasnejsim od Suma ozadja v prostoru, v naslednjih primerih:

= Zvolni izhod daljinskega krmilnika ne zagotavlja razlike 15 dB. Ta alarm je mogoce
prikljuciti na SVS izhodni kanal zunanje enote ali na dodatno izhodno tiskano
vezje notranje enote tocno tistega prostora. Zunanji SVS se bo sprozil za vsako
zaznano puscanje R32 v celotnem sistemu. Pri notranjih enotah se izbirni izhod
sprozi le, ko lastni senzor R32 zazna puscéanje. Za vec informacij o izhodnem
signalu SVS glejte poglavje "20.2 PrikljuCevanje elektricnega oZicenja na zunanjo
enoto" [» 111]. Za vec informacij o izbirnem izhodnem tiskanem vezju notranje
enote glejte priro¢nik za namestitev in uporabniski referencni priro¢nik za
notranjo enoto.

= Uporablja se centralni krmilnik brez vgrajenega alarma ali pa zvocni izhod
centralnega krmilnika z vgrajenim alarmom ne zadostuje za zagotovitev razlike
15 dB. Pravilen postopek namestitve zunanjega alarma najdete v priro¢niku za
namestitev centraliziranega krmilnika.

Opomba: Odvisno od konfiguracije je mogoce daljinski krmilnik uporabljati v treh
razlicnih nacinih. Vsak nacin omogoca drugacno delovanje krmilnika. Za vec
podrobnosti o nastavljanju nacina delovanja za daljinski krmilnik in njegovih
funkcijah glejte referencni prirocnik za monterja in uporabnika daljinskega
krmilnika.

Nacin Funkcija

Polna funkcionalnost Krmilnik ima na voljo vse funkcije. Na voljo so vse
obicajne funkcije. Ta krmilnik je lahko glavni ali
pomozni.

Samo alarm Krmilnik deluje le kot alarm za zaznavanje puscanja (za

eno notranjo enoto). Nobena funkcionalnost ni na
voljo. Daljinski krmilnik mora biti vedno v istem
prostoru kot notranja enota. Ta krmilnik je lahko

glavni ali pomozni.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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16 | Posebne zahteve za enote R32

Nacin Funkcija

Nadzorni Krmilnik deluje le kot alarm za zaznavanje puscanja (za
ves sistem, npr. ve¢ notranjih enot in ustreznih
krmilnikov). Nobena druga funkcionalnost ni na voljo.
Daljinski krmilnik bi moral biti na nadzorovanem
mestu. Ta daljinski krmilnik je lahko le pomozni.

Opomba: Da bi sistemu dodali nadzorni daljinski
krmilnik, je treba izvesti nastavitev sistema na
daljinskem krmilniku in zunanji enoti.

Opomba: Nepravilna uporaba daljinskih krmilnikov lahko povzroli pojav kod
napake, nedelovanje sistema ali sistem, ki ni zdruZljiv z veljavno zakonodajo.

Opomba: Nekateri centralizirani krmilniki se lahko uporabljajo tudi kot nadzorni
daljinski krmilniki. Za ve¢ podrobnosti o namestitvi, prosimo, glejte priro¢nik za
namescanje centraliziranih krmilnikov.

Zgledi
NI OK OK Primer
1 Daljinski krmilnik ni zdruzZljiv z
| varnostnim sistemom R32
a b a et
X ¢ O v | (o
2 Notranje enote brez daljinskega
[ [ | [ [ | krmilnika niso dovoljene
a b[ 1 |b[ [ b[ ] a b[ [ |b[ [ b[ ]
X o VB B
3 V primeru enega daljinskega
| krmilnika, zdruZljivega z varnostnim
a b[ ] a ’lﬁl sistemom R32, mora biti ta glavniin v
| istem prostoru kot notranja enota.
X 9« v ®
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16 | Posebne zahteve za enote R32

NI OK OK Primer

4 Ce notranja enota s kanali oskrbuje

B C]ﬂ bfj | druge prostore, kot je tisti, v katerem

a —— je namescena, je treba dovodni in

a bi%dut v povratni zrak speljati neposredno v ta
vbort s/ A @d g prostor.
X B 8¢ g Pravila za prostornino prostora in
daljinski krmilnik JE TREBA upostevati
samo v oskrbovanem prostoru, kadar
b b dolocen prostor oskrbuje samo ena

[ . v v
[ notranja enota z vodom, namescena v
drugem prostoru.

IR -

V vseh drugih primerih je treba v

b prostoru, kjer je namescena enota z

vodom, in v oskrbovanih prostorih
= upostevati pravila za povrsino

L@d ot prostora in daljinski krmilnik.

@d . y.
‘/ B 2 B A: Omejitve za obmocje prostora ne
veljajo. Omejitve za daljinski krmilnik
niso potrebne.

B: Veljajo omejitve glede povrsine
prostora in potrebna je namestitev
daljinskega krmilnika.

5 V primeru dveh daljinskih krmilnikov,

| zdruZljivih z varnostnim sistemom
b a b[ | R32, mora biti vsaj eden v istem

- B d prostoru kot notranja enota.

6 Skupinski nadzor je dovoljen do najvec
[ | [ [ | 10 notranjih enot, povezanih na

b[ [ b[ [ b[ ] razli¢na vrata ali povezanih na ista
vrata. Vsaj en varnostni sistem R32,

a
x B d J gd zdruzljiv z daljinskim krmilnikom,
mora biti v prostoru notranjih enot.

7 ﬁéﬂ V posebnih situacijah je obvezna
namestitev daljinskega krmilnika na

a 'EL! leL £ nadzorovanem mestu.

@d| ‘@d V prostoru: glavni daljinski krmilnik
samo v polni funkcionalnosti ALI
alarmu.

V nadzornem nacinu: nadzorni
daljinski krmilnik.

-
C\2

Zunanja enota

Notranja enota

Daljinski krmilnik NI zdruZljiv z varnostnim sistemom R32
Daljinski krmilnik, zdruzZljiv z varnostnim sistemom R32
Daljinski krmilnik v nadzornem nacinu

Nadzorni prostor

Vodi (dovajanje in vracanje zraka)

| -~ T O
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16 | Posebne zahteve za enote R32

16.3 Da bi dolocili omejitev polnitve

1. korak — Da dolocite skupno omejitev polnitve hladiva v sistemu, opredelite

povrsino:

= prostorov, kjer je notranja enota namescéena.

= IN prostorov, ki jih oskrbuje notranja enota z vodom, namescena v drugem
prostoru.

Velikost prostora je mogoce dolociti s projektiranjem sten, vrat in razdelkov tal in
izracunom zaprtega prostora. Velikost najmanjSega prostora, ki ga oskrbuje sistem,
se uporablja v naslednjem koraku za dolocitev maksimalne dovoljene skupne
koli¢ine hladiva v sistemu.

Prostori, povezani le s spuscenimi stropi, vodi ali podobnimi povezavami, ne
morejo biti upostevani kot en sam prostor.

Ce razdelitev med dvema prostoroma v istem nadstropju ustreza nekaterim
zahtevam, se prostori lahko upostevajo kot en prostor in se povrSina prostorov
lahko seSteje. Tako je mogole povecati vrednost A, ki se uporablja za izracun
maksimalne dovoljene polnitve.

Pri sestevanju prostorov mora biti izpolnjena ena od naslednjih dveh zahtev:

= Prostori v istem nadstropju, ki so povezani s stalno odprtino, ki se razteza do tal
in je namenjena prehodu ljudi, se lahko upostevajo kot en prostor.

= Prostori v istem nadstropju, povezani z odprtinami, ki izpolnjujejo naslednje
zahteve, se lahko upoStevajo kot en prostor. Odprtina mora biti iz dveh delov, da
omogoca kroZenje zraka.

220mm
£
£
o
3
- g A
I >
o E nvmin >50%A 220mm
S i
™ O
Q| <100 mm
A,min  Minimalno naravno obmocje prezracevanja

Za spodnje odprtine:

= Ni odprtina, ki vodi na prosto

= Odprtine ne smejo biti zaprte

= Odprtina mora biti 20,012 m? (A_,....)

= Obmocje odprtin nad 300 mm od tal ne Steje priizraCunu A,
= Vsaj 50% A, i j€ NiZje kot 200 mm nad tlemi

= Spodnji rob nizje odprtine je <100 mm od tal

= ViSina odprtine je 220 mm

Za zgornje odprtine:

= Ni odprtina, ki vodi na prosto

= Odprtine ne smejo biti zaprte

= Odprtina mora biti 20,006 m? (50% od A,,in)

= Spodnji rob zgornje odprtine mora biti 21500 mm nad tlemi
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16 | Posebne zahteve za enote R32

= ViSina odprtine je 220 mm

Opomba: Zahteve za zgornje odprtine so lahko izpolnjene s spuscenimi stropi,
prezracevalnimi vodi in na podobne nacine, ki omogocajo zra¢ni pretok med
povezanimi prostori.

2. korak — Uporabite spodnji graf ali tabelo, da dolocite skupno omejitev polnitve
hladiva v sistemu za vsako notranjo enoto IN za vsak prostor z notranjo enoto.

Dolocite vrednost za najnizje kletno nadstropje IN druga nadstropja.

Skupna omejitev koli¢ine hladiva je odvisna od dejanske namestitvene visine,

izmerjen med:

= spodnjo stranjo notranje enote in najniZjo tocko tal, ¢e je notranja enota
namescena v istem prostoru.

= dnom odprtine voda in najniZjo tocko tal za prostore, ki jih oskrbuje notranja
enota z vodom, namescéena v drugem prostoru.

Opomba: Ce vidina vase namestitve ni prikazana, uporabite najblizjo najnizjo

vrednost viSine v tabeli. Npr. za namestitveno viSino 2,7 m uporabite vrednost, ki

ustreza visini 2,5 m iz tabele.

Glejte knjigo s podatki za podrobnejso tabelo.

OPOMBA

Notranje enote in spodnji rob odprtin za vode ne smejo biti nameséeni nizje kot
1,8 m od najnizje tocke tal, razen za samostojece notranje enote (npr. FXNA)

Opomba: Izracunana vrednost polnitve naj bo zaokroZena navzdol.

Job . Ooboo
Jod .1 O0o0od

VSA DRUGA NADSTROPJA

Izberite krivuljo 'a', ki ustreza dejanski namestitveni viSini

oo |7

O
O
]
]
]

NAJNIZJE KLETNO NADSTROPJE

Izberite krivuljo 'b', ki ustreza dejanski namestitveni visini

RXYSA4~6B7V/Y1B
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16 | Posebne zahteve za enote R32

All other floors (@

m [kg]

Lowest underground floor (?)

60
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100

A[m?] A[m?]
m [kg] m [kg]
A All other floors (@) - Lowest underground floor(®) - A All other floors (@ - Lowest underground floor(®) -
[m?] | Effective installation height () Effective installation height (¢) [m?3] Effective installation height (¢) Effective installation height (¢)
<1.8m|2.2m{2.5m|(3.0m|3.5m|4.0m|4.5m(<1.8m|2.2m|2.5m(3.0m|3.5m(4.0m|4.5m <£1.8m(2.2m|2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m|<1.8m|2.2m(2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m
5 — | —| —|44|60|60|68| — | —| —|35|40|46|52 53 |31.8/31.8|35.5/41.6|47.7|53.8|59.9|26.8 | 26.8|30.5| 36.6|42.7| 48.8| 54.9
6 — | —|44]60|63|72|81| — | —|35|41|48|55]|6.2 54 |32.4/32.4|36.1/42.3|48.5|54.7|61.0|27.4 |27.4|31.1| 37.3|43.5|49.7 | 56.0
7 46 146606374 /84|95|35|35|40|48|56|64|73 55 |32.9/32.9|36.7|43.0|49.3|55.7|62.0|27.9 |27.9|31.7| 38.0|44.3| 50.7 | 57.0
8 60|60|60|72|84|96|108| 41|41 |46|55|64|74|83 56 |33.4|33.4|37.2/43.7|50.1|56.663.0|28.4 [28.4|32.2|38.7|45.1|51.6| 58.0
9 68 |68 |68|81|95/108]122| 46 |46 |52|62|73|83|93 57 |33.9/33.9|37.8/44.4|50.9|57.5|64.1|28.928.9/32.8|39.4|45.9| 52.5|59.1
10 | 75 |75|75|9.0|10.5/120/135| 51 | 51| 58| 6.9| 8.1 | 9.2 |10.4 58 |34.4|34.4|38.4|45.1|51.7|58.4|65.1|29.4 |29.4|33.4|40.1|46.7| 53.4|60.1
11 |1 83(83[83|99|11.6(13.2/149| 56 | 56|63 | 7.6 |89 (10.1|11.4 59 [34.9(34.9|39.0|45.8/52.5|59.3(66.1|29.929.9|34.0/40.8(47.5|54.3|61.1
12 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |10.8/12.6(14.4|16.2| 6.1 | 6.1 | 6.9 | 83 | 9.7 [11.1| 124 60 |35.4|354|39.5/46.4|53.4|60.3|67.2|30.4 [30.4|34.5/41.4|48.4|55.3|62.2
13 | 98|98 9.8 [11.7/13.7|15.6|17.6| 6.6 | 6.6 | 7.5 | 9.0 |10.5/12.0| 13.5 61 |35.935.9(40.1|47.1(54.2|61.2(68.2|30.9 |30.9|35.1|42.1(49.2| 56.2| 63.2
14 | 10.5|10.5/10.5|12.6/14.7|16.8/18.9| 7.1 | 7.1 | 8.1 | 9.7 |11.3|12.9| 14.5 62 |36.436.4|40.7|47.8(55.0(62.1|69.2 | 31.4 | 31.4|35.7|42.8(50.0| 57.1| 64.2
15 | 11.3|11.3]11.3|13.5/15.8/18.0|20.3| 7.6 | 7.6 | 8.6 |10.4|12.1{13.8| 15.5 63 |36.936.9|41.3|48.555.8(63.0|70.3|31.9 | 31.9|36.3|43.5(50.8/ 58.0| 65.3
16 | 12.0/12.0{12.0(14.4/16.8(19.2|21.6| 81 | 8.1 | 9.2 |11.1|12.9|14.7| 16.6 64 |37.4|37.4|41.8/49.2|56.6|63.9|71.3|32.4 (32.4|36.8/44.2|51.6|58.9|66.3
17 112.8/12.8/12.8|15.3|17.9(/20.4|22.6| 86 | 86 | 9.8 |11.7|13.7(15.7| 17.6 65 |37.9(37.9|42.4/49.9\57.4\64.9|72.3|32.9(32.9/37.4/44.9|52.4|59.9|67.3
18 | 13.5/13.5(13.5(16.2/18.9(21.6|23.7| 9.1 | 9.1 |10.4|12.4|14.5/16.6| 18.7 66 |38.4|38.4|43.0/50.6/58.2|65.8|73.4|33.4|33.4|38.0/45.6|53.2|60.8|68.4
19 | 14.3/14.3{14.3|17.1/20.0(22.5|24.7| 9.6 | 9.6 |{10.9/13.1|15.3[17.5|19.7 67 |38.9(38.9/43.6|/51.3/59.066.7|74.4|33.933.9/38.6/46.3|54.0|61.7|69.4
20 | 15.0(15.0(15.0|18.0(21.0|23.4(25.7| 10.1 |10.1{11.5|13.8(16.1|18.4| 20.7 68 [39.4(39.4|44.1/52.0/59.8|67.6|75.5|34.4 |34.4|39.1/47.0|54.8|62.6|70.5
21 | 15.6(15.6(15.8|18.9(/21.9/24.3|26.8| 10.6 | 10.6|12.1|14.5/16.9|19.3| 21.8 69 |40.0(40.0|44.7|52.7|60.668.5|76.5|35.0 | 35.0/39.7|47.7 | 55.6|63.5| 71.5
22 | 16.1]16.1(16.5/19.8|22.7|25.3(27.8| 1.1 [11.1[12.7|15.2| 17.7| 20.3| 22.8 70 |40.5|40.5|45.3|53.4|61.4|69.5|77.5|35.5 | 35.5|40.3|48.4|56.4|64.5| 72.5
23 | 16.7]16.7(17.3/120.7|23.5|26.2(28.8| 11.7 [11.7[13.2| 15.9| 18.5| 21.2 | 23.8 71 |41.041.0|45.9|54.0(62.2(70.4|78.6 | 36.0 | 36.0|40.9|49.0|57.2|65.4| 73.6
24 |17.2]17.2(18.0|21.6|24.3|27.1(29.9( 12.2 [12.2(13.8|16.6|19.3|22.1| 24.9 72 |41.5|41.5|46.4|54.7|63.0|71.3|79.6 | 36.5 | 36.5|41.4|49.7|58.0| 66.3| 74.6
25 | 17.7]17.7(18.8|22.3|25.1|28.0(30.9| 12.7 [12.7 [14.4| 17.3|20.1|23.0 | 25.9 73 |42.0|42.0|47.0|55.4|63.8(72.2|79.8| 37.0 | 37.0|42.0| 50.4 | 58.8| 67.2| 75.6
26 |18.2(18.2(19.5|23.0(26.0/28.9|31.9| 13.2|13.2|15.0/18.0|21.0|23.9|26.9 74 |425|42.5|47.6|56.1|64.6|73.2|79.8|37.5(37.5/42.6|51.1|/59.6|68.2|76.7
27 | 18.7|18.7(20.3|23.7(26.8/29.9|33.0| 13.7 |13.7|15.5|18.7|21.8|24.9| 28.0 75 |43.043.0/48.2|56.8|65.4|74.1|79.8|38.0 (38.0/43.2|51.8(/60.4|69.1|77.7
28 |19.2(19.2(21.0|24.3|27.6|30.8|34.0| 14.2|14.2|16.1|19.3|22.6|25.8| 29.0 76 |43.5|43.5|48.7|57.5|66.2|75.0|79.8|38.5(38.5/43.7|52.5(61.2|70.0| 78.7
29 |19.7|19.7(21.7|25.0(28.4|31.7|35.0| 14.7 | 14.7|16.7|20.0| 23.4 | 26.7 | 30.0 77 |44.0 |144.0|49.3|58.2|67.1|75.9(79.8|39.0 | 39.0|44.3|53.2|62.1|70.9/79.8
30 |20.2|20.2(22.3|25.7(29.2|32.6|36.1| 15.2|15.2|17.3|20.7 |24.2|27.6| 31.1 78 |44.5|44.5|49.9|58.9|67.9|76.8(79.8|39.5|39.5|44.9/53.9|62.9|71.8|79.8
31 |20.7|20.7 |22.8|26.4|30.0|33.6|37.1| 15.7 | 15.7|17.8|21.4|25.0 | 28.6| 32.1 79 |45.0 |145.0|50.5(59.6|68.7 |77.8|79.8 | 40.0 |40.0|45.5|54.6|63.7|72.8| 79.8
32 |21.2|21.2|23.4|27.1|30.8|34.5|38.2| 16.2|16.2|18.4|22.1|25.8|29.5| 33.2 80 |45.5|45.5|51.1|60.3|69.5|78.7 |79.8 | 40.5 |40.5|46.1|55.3|64.5|73.7| 79.8
33 |21.7|21.7|24.0/27.8|31.6|35.4|39.2| 16.7 | 16.7|19.0|22.8|26.6 | 30.4 | 34.2 81 |46.0 |46.0|51.6(61.0|70.3|79.6(79.8|41.0 |41.0|46.6|56.0|65.3|74.6|79.8
34 |222(22.2(24.6|28.5(32.4(36.3]40.2| 17.2[17.2(19.6|23.5|27.4|31.3|35.2 82 |46.5|46.552.2|61.6(71.1(79.8|79.8|41.5|41.5|47.2|56.6|66.1|75.5|79.8
35 |22.7(22.7(25.1|29.2|33.2(37.2|41.3| 17.7 | 17.7|20.1 | 24.2| 28.2| 32.2| 36.3 83 [47.0(47.0|52.8/62.3|71.9(79.8|79.8 | 42.0 |42.0|47.8|57.3|66.9|76.4| 79.8
36 |23.2(23.2(25.7|29.9|34.0(38.2|42.3| 18.2 | 18.2(20.7 | 24.9|29.0|33.2(37.3 84 |47.6|47.6|53.4|63.0|72.7(79.8|79.8 | 42.6 |42.6|48.4|58.0|67.7 | 77.4| 79.8
37 |23.7|23.7|26.3|30.6(34.8/39.1|43.3| 18.7 |18.7|21.3|25.629.8 | 34.1| 38.3 85 [48.1|48.1/53.9|63.7(73.5(79.8|79.8|43.1 |43.1|48.9|58.768.5|78.3/79.8
38 |24.2|124.2126.9|31.2|35.6(40.0|44.4| 19.2 |19.2|21.9|26.2|30.6 |35.0| 39.4 86 [48.6 |48.6/54.5|64.4(74.3|79.8|79.8|43.6 |43.6|49.5/59.4/69.3|79.2|79.8
39 |24.8|24.8/27.4|31.9|36.4|40.9|45.4| 19.819.8|22.4|26.9(31.4(35.9|40.4 87 [49.1|49.1/55.1(65.1(75.1|79.8|79.8|44.1|44.1/50.1|60.1|70.1|79.8|79.8
40 | 25.3(25.3|28.0(32.6|37.2|41.8|46.4| 20.3 |20.3|23.0(27.6|32.2|36.8|41.4 88 [49.6 |49.6|55.7|65.8(75.9(79.8|79.8|44.6 |44.6|50.7|60.8|70.9|79.8|79.8
41 | 25.8(25.8(28.6(33.3|38.0(42.8|47.5| 20.8 |20.8|23.628.3|33.0|37.8|42.5 89 [50.1|50.1/56.2|66.5|76.7 |79.8|79.8|45.1 |45.1(51.2|61.5|71.7|79.8|79.8
42 |26.3(26.3|29.2(34.0|38.8(43.7|48.5| 21.3 |21.3|24.2|29.0|33.8|38.7 | 43.5 90 | 50.6 |50.6|56.8|67.2|77.5|79.8|79.8 |45.6 |45.6|51.8(62.2|72.5|79.8|79.8
43 | 26.826.8|29.8(34.7|39.7 |44.6| 49.6| 21.8 | 21.8(24.829.7 | 34.7 |39.6 | 44.6 91 |51.1|51.1|57.4|67.9|78.3|79.8 | 79.8 | 46.1 |46.1|52.4|62.9|73.3|79.8| 79.8
44 | 27.327.3|30.3|35.4|40.5|45.5|50.6| 22.3 |22.3|25.3|30.4 |35.5|40.5|45.6 92 | 51.6 |51.6|58.0(68.5|79.1|79.8|79.8 | 46.6 |46.6|53.0|63.5|74.1|79.8|79.8
45 | 27.8|27.8|30.9(36.1|41.3|46.4|51.6| 22.8 | 22.8(25.9(31.1|36.3 |41.4| 46.6 93 |52.1 |52.1|58.5(69.2(79.8|79.8 |79.8 | 47.1 |47.1|53.5(64.2|74.9/79.8| 79.8
46 | 28.328.3|31.5(36.8|42.1|47.4|52.7| 23.323.3|26.5|31.8|37.1 |42.4 | 47.7 94 |52.6 |52.6(59.1(69.9(79.8|79.8|79.8 | 47.6 | 47.6|54.1|64.9|75.8|79.8|79.8
47 |28.828.8|32.1|37.5|42.9|48.3|53.7| 23.8(23.8|27.1|32.5|37.9|43.3|48.7 95 | 53.153.1|59.770.6|79.8|79.8|79.8 | 48.1 |48.1|54.7 |65.6 | 76.6|79.8|79.8
48 |29.329.3|32.6(38.2|43.7|49.2|54.7| 24.3 |24.3|27.6|33.2|38.7 |44.2|49.7 96 |53.6 |53.6(60.3|71.3|79.8|79.8|79.8|48.6 (48.6|55.3|66.3|77.4|79.8|79.8
49 |29.829.8|33.2|38.8|44.5|50.1|55.8| 24.8 |24.8|28.2|33.8|39.5|45.1|50.8 97 | 54.1 |54.1|60.872.0|79.8|79.8|79.8|49.1 [49.1|55.8|67.0|78.2|79.8|79.8
50 |30.3/30.3|33.8|39.5/45.3(51.1|56.8| 25.3 |25.3|28.8|34.5|40.346.1|51.8 98 | 54.6 |54.6(61.4|72.7|79.8|79.8|79.8 | 49.6 (49.6|56.4|67.7|79.0|79.8|79.8
51 | 30.8|30.8|34.4|40.2|46.1|52.0|57.8| 25.8 |25.8(29.4|35.2|41.1/47.0|52.8 99 |55.1(55.1/62.0|73.4|79.8|79.8|79.8|50.1 |50.1|57.0|68.4|79.8|79.8|79.8
52 | 31.3|31.3|34.9|40.9|46.9(52.9|58.9| 26.3 | 26.3|29.9|35.9|41.9|47.9|53.9 100 | 55.7 |55.7 |62.6|74.1|79.8|79.8|79.8|50.7 |50.7 |57.6|69.1|79.8|79.8|79.8
A Velikost oskrbovanega prostora
m  Skupna omejitev polnitve hladiva v sistemu
(a) All other floors(=Vsa druga nadstropja)
(b) Lowest underground floor(=Najnizje kletno nadstropje)
(c) Effective installation height(=U¢inkovita namestitvena visina)
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16 | Posebne zahteve za enote R32

3. korak — Dolocite skupno koli¢ino hladiva v sistemu:

M Contains fluorinated greenhouse gases

-
o- T

(2]
9 90:0- |k
ﬂ,ﬁl%:’;kg= tcizeq

Skupna polnitev = tovarnigka polnitev @+ dodatna polnitev ®=3,4 kg+R"

GWP: xxx

@ Vrednost R (hladivo za dolivanje) se izra¢una v "19.4 Da bi ugotovili koli¢ino potrebnega
dodatnega hladiva" [» 99].

4. korak — Skupna koli¢ina hladiva v sistemu MORA biti manjSa od najniZje
vrednosti polnitve hladiva za vsak prostor, v katerem je names¢ena notranja enota
ali ki ga oskrbuje notranja enota z vodom, nameséena v drugem prostoru. Ce NE,
spremenite namestitev (glejte spodnje izbire) in ponovite vse zgornje korake.

1. Povecajt povrsino prostora, ki omejuje skupno polnitev.

ALl

2. Zmanjsajte dolzZino cevi, tako da spremenite razpostavitev sistema.
ALl

3. Povecajte viSino namestitve enote ali voda.

ALl

4. Dodajte protiukrepe, kot je opisano v ustrezni zakonodaji.

SVS Izhod ali dodatno izhodno tiskano vezje je mogoce uporabiti za
povezavo in aktivacijo dodatnih protiukrepov (npr. mehansko
prezracevanje). Za ve¢ informacij glejte "20.3 Da bi povezali zunanje
izhode" [» 114].

ALl

5. Sistem natanc¢neje uravnajte s podrobnejsimiizracuni v VRV Xpress.

@ OPOMBA
Skupna koli¢ina za polnitev hladiva v sistemu MORA biti vedno manjsa od 79.8 kg.
Zgled 1:
Prostor
A B C D

Povrdina [m?] 20 30 50 50
Visina montaze [m] 3,5 2,2 1,8 2,5
NajniZje kletno nadstropje — — ° °
Druga nadstropja ° ° — —
Omejitev polnitve [kg] 21,0 20,2 25,3 28,8
Omejitev polnitve sistema [kg] 20,2
Polnitev sistema [kg] 22,0
Ocena X

RV 55 Sitemska imatska naprava Woaixin e
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16 | Posebne zahteve za enote R32

—1___1b
A
T 1b
a B
—__1bjH 1b
Cc D
a Zunanjaenota
b Notranja enota
A/B/C/D Prostor A/B/C/D
Zgled 2:
Prostor
A B C D
Povrsina [m?] 10 20 10 20
Visina montaze [m] 3,0 2,2 3,0 2,2
Najnizje kletno nadstropje — — ° °
Druga nadstropja ° ° — —
Omejitev polnitve [kg] 9,0 15,0 6,9 10,1
Omejitev polnitve sistema [kg] 6,9
Polnitev sistema [kg] 6,5
Ocena v
—1___1b
A
- 1b
a B
—__ b o 1b
Cc D
a Zunanjaenota
b Notranja enota
A/B/C/D Prostor A/B/C/D
Zgled 3:
Prostor
A B
Povrdina [m?] 20 30
ViSina montaze [m] 2,5 2,5
Najnizje kletno nadstropje — —
Druga nadstropja ° °
Omejitev polnitve [kg] — 22,3
Omejitev polnitve sistema [kg] 22,3
Polnitev sistema [kg] 20,0
Ocena v
Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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16 | Posebne zahteve za enote R32

m
'

A B

a Zunanja enota
b Notranja enota
A/B Prostor A/B

Zgled 4:
Prostor
A B
Povrdina [m?] 8 20
Visina montaze [m] 2,5 2,5
NajniZje kletno nadstropje — —
Druga nadstropja ° °
Omejitev polnitve [kg] 6,0 6,0
Omejitev polnitve sistema [kg] 6,0
Polnitev sistema [kg] 12,0
Ocena X
b
a b =
Pt
A B
a Zunanja enota
b Notranja enota
A/B Prostor A/B
RXYSA4~6B7V/Y1B P DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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16 | Posebne zahteve za enote R32

Diagram pretoka

Preverite, ali prostor po
velikosti ustreza zahtevam

Dologite povrsino prostora za vse
prostore z name$€eno notranjo
enoto, ali z notranjo enoto z vodom
iz drugega prostora.

Glejte korak 1 v zgornjem besedilu.

Al L

Omejitev skupne polnitve
izraunajte iz grafov za najnizje
kletno nadstropje in druga
nadstropja.

Glejte korak 2 v zgornjem besedilu.

Skupna omejitev
polnitve [kg]

Dologite skupno koli¢ino hladiva za
sistem. Glejte korak 3 v zgornjem
besedilu.

Skupna koli¢ina
polnitve [kg]

voda.

Zamenjava namestitve:

1. Povecajte povrsino prostora.

ALI

2. ZmanjSajte dolZino cevi s spremembo
razporeditve.

ALI

3. Povecajte namestitev viSine enote ali viSine

ALI

4. Dodajte protiukrepe, kot je opisano v ustrezni
zakonodaji.

ALI

5. Sistem natan¢neje uravnajte s podrobnejSimi
izraduni v VRV Xpress.

Glejte korak 4 v zgornjem besedilu.

Skupna koli¢ina polnitve
<
Skupna omejitev polnitve?

ZaCetek name$c&anja

Vodnik za monterja in uporabnika
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17 | Namescéanje enote

17 NamescCanje enote

OPOZORILO

Namestitev MORA biti ustrezati zahtevam, ki se nanasajo na opremo R32. Za vecl
informacij glejte "3.1 Navodila za opremo, ki uporablja hladivo R32" [» 16].

V tem poglavju

17.1  Priprava MeSta NamMESTIEVE ... o ittt e e h e h et b et h et h e e h e st e bt h e e bt e bt eab ettt ettt ettt 67
17.1.1  Zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto 67
17.1.2  Dodatne zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto v hladnih predelih .... 70
17.2  Odpiranje in zapiranje enote 71
17.2.1  Odpiranje enot 71
17.2.2  Odpiranje zunanje enote 71
17.2.3  Zapiranje zunanje enote 72
17.3  Namescanje zunanje enote 72
17.3.1 O montaZi zunanje enote 72
17.3.2  Varnostni ukrepi pri montazi zunanje enote. 72
17.3.3  Priprava montazne konstrukcije............... 73
17.3.4  Montaza zunanje enote 74
17.3.5  Priprava drenaze 74
17.3.6  PrepreCevanje prevracanja zunanje enote 75

17.1 Priprava mesta namestitve

OPOZORILO
Naprava naj bo shranjevana v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujocih virov

vnetljivosti (na primer: odprtega ognja, delujocega plinskega grelnika ali delujocega
elektricnega grelnika).

Izberite mesto namestitve, kjer je dovolj prostora za transport enote na njeno
mesto in z njega.

Enote NE namei&ajte na mesta, ki so pogosto v uporabi kot delovna mesta. Ce
morate izvajati tudi gradbene posege (npr. brusenje), pri katerih nastaja veliko
prahu, morate enoto pokriti.

17.1.1 Zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto

INFORMACUA

o
l Preberite tudi naslednje zahteve:

= Splosne zahteve za mesto namescanja. Glejte "2 Splosni varnostni ukrepi" [» 8].
= Zahteve prostora za vzdrzevanje. Glejte "28 Tehnicni podatki" [» 152].

= Zahteve za cevi za hladivo (dolZina, viSinska razlika). Glejte "18.1.1 Zahteve za cevi
za hladivo" [» 76].

INFORMACUA

Oprema ustreza zahtevam za komercialno in lahko industrijsko rabo, ko je
profesionalno namescena in vzdrzevana.

i @

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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17 | Namescanje enote

OPOMIN
Naprava NI dostopna splosni populaciji. Namestite jo na zavarovano mesto, zasciteno

pred prostim dostopom.

Ta enota je primerna za montazo v komercialni zgradbi ali v zgradbi, namenjeni lahki
industriji.

Zunanja enota je nacrtovana le za zunanjo namestitev in za naslednje okoljske

temperature:

Ogrevanje —20~21°CDB
-20~15,5°C WB

Hlajenje —-5~46°C DB

Opomba: Za notranjo namestitev zunanje enote preverite ustrezno zakonodajo.

OPOMBA
Oprema, opisana v tem prirocniku, lahko povzroci elektronski Sum, ki ga generira

radiofrekvencna energija. Oprema je skladna s specifikacijami, ki so zasnovane tako,
da omogocajo zmerno zascCito pred tovrstno interferenco. Vendar ni mogoce
zagotoviti, da se taksna interferenca ne bo pojavila v posamezni namestitvi.

Zato je priporoceno, da namestite opremo in elektricne kable na tak nacin, da
zadrzijo pravo razdaljo od stereo opreme, osebnih racunalnikov itd.

[
b

e

Osebni racunalnik ali radio

Varovalka

Odklopnik za uhajanje ozemljitvenega toka
Uporabniski vmesnik

Notranja enota (samo kot ilustracija)
Zunanja enota

-0 QO 0 T QO

= V prostorih s slabim sprejemom mora ostati razdalja 3 m ali vec, da bi se izognili
motnjam druge opreme. Uporabite vodilne cevi za napajanje in za oZiCenje
prenosa.

= Poskrbite, da bo okoli enote dovolj prostora za servisni dostop in kroZenje zraka.
= Prepricajte se, da mesto namestitve prenese tezo in vibracije enote.

= Prepricajte se, da je obmocje dobro prezraceno. NE blokirajte prezracevalnih
odprtin.

= Zagotovite, da je enota namescena poravnano.
= |zberite mesto, kjer se je mogoce kar najbolj izogniti deZju.

= Zagotovite, da v primeru puscanja voda ne bodo poskodovani prostor za
namestitev ali njegova okolica.
= Zagotovite, da vstop zraka za enoto ni usmerjen proti glavni smeri vetra. Celni

veter bo motil delovanje enote. Po potrebi za blokiranje vetra uporabite
vetrobrane.

= Zagotovite, da voda ne more povzrociti Skode na mestu, tako da na temeljih
uredite odtoke za vodo in prepredite zastajanje vode v konstrukciji.

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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17 | Namescéanje enote

Izberite mesto, kjer hrup zaradi obratovanja ali izpust vro¢ega/mrzlega zraka iz
enote ne bo nikogar motil. Mesto mora biti izbrano v skladu z veljavno
zakonodajo.

Rebra izmenjevalnika toplote so ostra in lahko povzrocijo telesne poskodbe.
Izberite namestitveno mesto, kjer ni nevarnosti za telesne poskodbe (zlasti v
obmodjih, namenjenih igri otrok).

Enote NE namescajte na naslednjih mestih:

V potencialno eksplozivnem okolju.

V blizini strojev, ki oddajajo elektromagnetne valove. Elektromagnetni valovi
lahko motijo krmilni sistem in povzrocijo okvare na opremi.

Na mestih, kjer obstaja tveganje za nastanek poZara zaradi puscanja ali vnetljivih
plinov (na primer: razredcila ali gorivo), ogljikova vlakna, vnetljiv prah.

Na mestih, kjer se ustvarjajo korozivni plini (na primer: plin Zveplove kisline).
Zaradi korozije bakrenih cevi ali zvarov bi lahko zacelo puscati hladivo.

Na mestih, kjer so lahko v atmosferi pare mineralnih olj, razprseno olje ali oljne
pare. Plasti¢ni deli se lahko unicijo in odpadejo ter povzrocijo puscanje vode.
Izogibajte se obmocjem, ki so obcutljiva za zvok (npr. v bliZini spalnice), da hrup
delovanja ne bi povzrocal tezav.

Opomba: Ce je zvok izmerjen v dejanskih pogojih namestitve, bo izmerjena
vrednost zaradi okoljskega hrupa in odbojev zvoka morda visja od stopnje

ceve

podatki.

° INFORMACUA
l Zvocni tlak je nizji od 70 dBA.

Enote NI priporocljivo namesc¢ati na naslednjih mestih, saj to lahko skrajsa
Zivljenjsko dobo enote:

Kjer napetost mocno niha
V vozilih ali plovilih
Kjer so prisotne kisle ali bazi¢ne pare

Pri namestitvi na ob morski obali. Prepricajte se, da, zunanja enota NI neposredno
izpostavljena morskim vetrovom. Tako boste preprecili korozijo zaradi visoke
vsebnosti soli v zraku, ki bi lahko skrajsala Zivljenjsko dobo enote.

Zunanjo enoto namestite stran od morskih vetrov.

Primer: Za stavbo.

H HHHHHEA

| [

a Morski veter
b Stavba
¢ Zunanja enota

Ce je zunanja enota izpostavljena neposrednim morskim vetrovom, namestite
vetrno zascito.

Visina vetrne zas¢ite >1,5x viSina zunanje enote

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S Sistemska klimatska naprava
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17 | Namescanje enote

= Ko names$cate vetrno zascito, bodite pozorni na prostor, ki ga morate pustiti za
servisiranje.

L&
o
H HHBHBA

[ 1]

Morski veter
Stavba
Zunanja enota
Vetrna zascita

Qo T O

Mocni vetrovi (218 km/h), ki pihajo proti izstopu zraka na zunanji enoti, povzrocajo
skrajsanje delovnega cikla (vsesavanje izpustnega zraka). Posledice so lahko:

= poslabsanje delovne zmogljivosti,
= pogosta hitra zaledenitev pri ogrevanju,
= motnje v delovanju zaradi padca nizkega tlaka ali narascanja visokega tlaka;

= lomljenje ventilatorja (e mocan veter neprekinjeno piha v ventilator, se
ventilator lahko zacne vrteti zelo hitro, dokler se ne polomi).

Ce je izstop zraka izpostavljen vetru, priporo¢amo, da namestite pregrado.

Priporo¢amo, da zunanjo enoto namestite tako, da bo vstop zraka obrnjen proti
steni in NE neposredno izpostavljen vetru.

a Plosca za preusmerjanje
b Pretezna smer vetra
c lzstop zraka

17.1.2 Dodatne zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto v hladnih predelih

Zascitite zunanjo enoto pred neposrednim sneZenjem in pazite, da zunanja enota
ne bo NIKOLI zasnezZena.

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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a SneZna streha ali lopa

b Podstavek (najmanjsa visina = 150 mm)
¢ PreteZna smer vetra

d lIzstop zraka

Sneg se lahko nabere in zamrzne med izmenjevalnikom toplote in ohisjem enote.
To lahko zmanjsa ucinkovitost delovanja. Za navodila o tem, kako to prepreciti (po
namescanju enote), glejte "17.3.5 Priprava drenaze" [» 74].

OPOMBA
Ko enota deluje pri nizkih zunanjih temperaturah in visoki vlagi, poskrbite, da boste s

naredili odprtine za odtekanje kondenzata enote prehodne z dodatnim grelnikom

spodnje plosce "15 O enotah in opcijskih dodatkih" [» 52]).

17.2 Odpiranje in zapiranje enote

17.2.1 Odpiranje enot

V dolocenih primerih morate enoto odpreti. Primer:
= Ko prikljucujete cevi za hladivo

= Pri prikljuc¢evanju elektricnega oZi¢enja

= PrivzdrZzevanju ali servisiranju enote

é NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

Enote NE puscajte brez nadzora, ¢e ste z nje odstranili servisni pokrov.

17.2.2 Odpiranje zunanje enote

é NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

fi NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
VRV 5-S Sistemska klimatska naprava
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17.2.3 Zapiranje zunanje enote

OPOMBA
Ko zapirate pokrov zunanje enote, pazite, da pritezni moment NE bo vec kot

4,1 Nem.
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17.3 Namescanje zunanje enote

17.3.1 O montazi zunanje enote

Tipicen potek dela

Namestitev zunanje enote obic¢ajno obsega naslednje faze:
1 Priprava montazne konstrukcije.

2 MontaZa zunanje enote.

3 Priprava odvoda vode.

4 Preprecevanje prevracanja enote.

17.3.2 Varnostni ukrepi pri montazi zunanje enote

INFORMACUA

[
l Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih poglavjih:

= "2 Splosni varnostni ukrepi" [» 8]

= "17.1 Priprava mesta namestitve" [» 67]

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S Sistemska klimatska naprava
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17 | Namescéanje enote

17.3.3 Priprava montazne konstrukcije

Preverite nosilnost in izravnanost namestitvenih temeljev, da enota ne bi
povzroc€ala vibracij med delovanjem ali hrupa.

S pomocjo temeljnih vijakov varno pritrdite enoto v skladu s sliko.

Pripravite 4 komplete temeljnih vijakov, matic in podlozk (iz lokalne dobave), kot
sledi:

(mm)

a Prepricajte se, da niste prekrili odprtin za iztok na spodnji plosci enote.

INFORMACUA

Priporocena visina zgornjega izstopajocega dela vijaka je 20 mm.

i @

OPOMBA
Zunanjo enoto pritrdite na temelje s sorniki, s katerimi uporabite podlozke iz smole

(a). Ce je premaz na obmodju za pritrjevanje odstranjen, lahko kovina hitro zarjavi.

amil

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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17.3.4 Montaza zunanje enote

...@_@_@.

x|z

>

--=—-@-@-

17.3.5 Priprava drenaze

= Poskrbite za pravilno odvajanje kondenzata.

= Enoto namestite na podstavek, da zagotovite pravilno drenazo, ki bo preprecila
nabiranje ledu.

= Okrog temeljev pripravite drenazni kanal za odvod odtoc¢ne vode stran od enote.

= Preprecite prelivanje odvodne vode cez pohodno pot, da pot NE bi postala
spolzka v primeru zunanjih temperatur pod ledis¢em.

= Ce enoto namescate na okvir, na razdalji 150 mm od spodnje strani enote
montirajte za vodo neprepustno plos¢o, da bi preprecili vstop vode v enoto in
kapljanje odvodne vode (glejte naslednjo sliko).

° INFORMACUA

l Po potrebi lahko uporabite zbirno posodo za kondenzat (lokalna dobava), da
preprecite kapljanje odvodne vode.

OPOMBA

Ce enote pri montazi NI MOGOCE popolnoma izravnati, vedno poskrbite, da bo nagib

usmerjen proti zadnji strani enote. To je potrebno za zagotavljanje pravilne drenaze.

OPOMBA

Ce so odvodne odprtine zunanje enote pokrite s temelji ali povriino tal, enoto
dvignite, da bi zagotovili vec kot 150 mm prostora pod zunanjo enoto.

2150 mm

NI

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Odvodne odprtine (mere v mm)
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A Stran zaizpust
B Razdalja med sidrnimi tockami
C Spodnji okvir
D Odvodne odprtine
E Izbita odprtina za sneg

Sneg

Na obmocdjih s sneinimi padavinami se lahko nabere sneg in zamrzne med
izmenjevalnikom toplote in ohiSjem enote. To lahko zmanjsa ucinkovitost

delovanja.
° INFORMACIA
l Priporo¢amo vam, da namestite dodatni grelec spodnje plos¢e (EKBPH250D7), ko je
enota namescena v hladnem okolju.

17.3.6 Preprecevanje prevracanja zunanje enote

Ce je enota namedcena na mestu, kjer bi jo lahko mocan veter nagnil ali prevrnil,
izvedite naslednje varnostne ukrepe:

1 Pripravite 2 kabla, kot je prikazano na naslednji risbi (iz lokalne dobave).
2 Postavite 2 kabla ¢ez zunanjo enoto.

3 Med kabla in zunanjo enoto vstavite plast gume, da kabli ne bi opraskali barve
(iz lokalne dobave).

Pritrdite koncnike kablov.

Zategnite kable.
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18 Namescanje cevi

OPOMIN

Glejte "3 Specifi¢na varnostna navodila za monterja" [» 13], da se boste prepricali, da
namestitev izpolnjuje vse varnostne predpise.

V tem poglavju

18.1  Priprava cevi za hladivo

18.1.1
18.1.2
18.1.3
18.1.4
18.1.5
18.1.6

18.2  Povezovanje cevi za hladivo

18.2.1
18.2.2
18.2.3
18.2.4
18.2.5
18.2.6
18.2.7
18.2.8

18.3  Podrobnosti cevovoda v primeru zamenjave
18.4  Preverjanje cevi za hladivo

18.4.1
18.4.2
18.4.3
18.4.4
18.4.5

Zahteve za cevi za hladivo..
Material cevi za hladivo
Izolacija cevi za hladivo

Da bi izbrali pravi premer cevi ...

Da bi izbrali komplete za razvod hladiva

DolZina cevi za hladivo in visinske razlike

O prikljucevanju cevi za hladivo.
Varnostni ukrepi pri priklju¢evanju cevi za hladivo

Napotki za upogibanje cevi...........cccccevveeinen.
Da bi odstranili pretisnjene cevi

Za varjenje konca cevi

Uporaba zapornega ventila in servisnega prikljucka....

Prikljucevanje cevi za hladivo na zunanjo enoto

Za prikljucitev kompleta za razvod hladiva

O preverjanju cevi za hladivo

Preverjanje cevi za hladivo: Splosni napotki

Preverjanje cevi za hladivo: Nastavitve

Da bi izvedli preizkus tesnosti
Da bi izvedli vakuumsko susenje

18.1 Priprava cevi za hladivo

V primeru zamenjave enote R410A glejte tudi poglavje "18.3 Podrobnosti cevovoda
v primeru zamenjave" [» 89], v katerem so pomembne informacije.

18.1.1 Zahteve za cevi za hladivo

OPOMBA

Cevi in deli pod tlakom morajo ustrezati delovanju s hladivom. Uporaba fosforne
kisline deoksidira brezsivni baker cevi za hladivo.

i

INFORMACUA

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v "2 Splosni varnostni ukrepi" [ 8].

= Tujki v ceveh (vkljucno z olji za izdelovanje) smejo dosegati najve¢ <30 mg/10 m.

18.1.2 Material cevi za hladivo

Material za cevi

Fosforna kislina deoksidira brezsivni baker

Prirobnicni spoji

Uporabljajte le kaljen material.

Vodnik za monterja in uporabnika
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Stopnja trdote materiala za cevi in debelina sten

Zunanji premer (@) Stopnja trdote Debelina (t)?
6,4 mm (1/4") Kaljeno (O) >0,80 mm \@t
9,5 mm (3/8")
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") Kaljeno (O) >0,99 mm
19,1 mm (3/4") Poltrdo (1/2H) >0,80 mm

@ Qdvisno od veljavne zakonodaje in maksimalnega delovnega tlaka enote (glejte "PS High"
na identifikacijski ploscici enote) bodo morda potrebne Sirse cevi.

18.1.3 lzolacija cevi za hladivo

= Debelina izolacije:

Temperatura okolja VlaZnost Najmanjsa debelina
<30°C 75% do 80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

18.1.4 Da biizbrali pravi premer cevi

Dolocite pravi premer v skladu z naslednjimi tabelami in referenénimi vrednostmi
(le okvirno).

VRV DX

c1 |c2 |c3 |c4
[3-1] [32] [3-3][34]

1 Zunanja enota
2 Kompleti za razvod hladiva
3-1~3-4 VRV DX notranje enote
A Cevi med zunanjo enoto in (prvim) kompletom za razvod hladiva
B-1,B-2 Cevi med kompleti za razvod hladiva
C-1~C-4 Cevi med kompletom za razvod hladiva in notranjo enoto
Ce cevi z zahtevanim premerom (v palcih) niso na voljo, smete uporabiti tudi cevi z

drugacnimi premeri (velikosti v mm), pri cemer upostevajte naslednje:
= |zberite cevi, ki so najblize zahtevani velikosti.

= Uporabite primerne prilagojevalnike za prehod s pal¢nih cevi na milimetrske (iz
lokalne dobave).

= |zracun za dodajanje hladiva je treba prilagoditi, kot je omenjeno v "19.4 Da bi
ugotovili koli¢ino potrebnega dodatnega hladiva" [» 99].

A: Cevi med zunanjo enoto in (prvim) kompletom za razvod hladiva

Ce je enakovredna dolZina cevi med zunanjo enoto in najbolj oddaljeno notranjo
enoto 90 m ali vec (b+d), je treba povecati velikost glavne cevi za plin (b) (velikost
navzgor). Ce priporo¢ena (velikost navzgor) cev za plin ni na voljo, morate uporabiti
standardno (ki bo morda povzrocila nekoliko manjSo zmogljivost).
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| 1 L

a Zunanjaenota
b Glavna cev za plin (povecanje premera cevi, Ce je dolZina b+d > 90 m)
¢ Prvi komplet za razvod hladiva
d Cevi med notranjo enoto in prvim kompletom za razvod hladiva
e Najbolj oddaljena notranja enota
Tip zmogljivosti Zunanji premer cevi [mm]
zunanje enote (HP)|  cey za hladivo v plinastem stanju Cev za hladivo v
Standardna Velikost navzgor | tekoCem stanju
(samo 'b’)
4+5+6 15,9 19,1 9,5

B: Cevi med kompleti za razvod hladiva

Izberite iz naslednje tabele v skladu s tipom skupne zmogljivosti notranje enote,
priklju¢ene za razvodom. Pazite, da ne bodo priklju¢ne cevi vecje od cevi za hladivo,
izbrane s splosnim sistemom in imenom modela.

Kazalo zmogljivosti Zunanji premer cevi [mm]
notranje enote Cev za hladivo v Cev za hladivo v tekoéem
plinastem stanju stanju
0<x<182 15,9 9,5

Primer: Zmogljivost v smeri navzdol za B-1 = kazalo zmogljivosti enote 3-1 + kazalo
zmogljivosti enote 3-2
C: Cevi med kompletom za razvod hladiva in notranjo enoto

Uporabite cevi z enakim premerom, kot so prikljucki (tekocina, plin) na notranjih
enotah. Premeri notranjih enot so naslednji:

Kazalo zmogljivosti Zunanji premer cevi [mm]
notranje enote Cev za hladivo v Cev za hladivo v teko¢em
plinastem stanju stanju
10~32 9,5 6,4
40~80 12,7 6,4
100~140 15,9 9,5

18.1.5 Da biizbrali komplete za razvod hladiva
Za zgled cevovoda glejte "18.1.4 Da bi izbrali pravi premer cevi" [» 77].

Razvodni spoj na prvem razvodu (od zunanje enote)

Pri uporabi razvodnih spojev na prvi veji, gledano od zunanje enote, spoje izberite
iz naslednje tabele, glede na moc zunanje enote. Primer: Razvodni spoj A—>B-1.

Tip zmogljivosti zunanje enote (HP) Komplet za razvod hladiva
4~6 KHRQ22M20TA
Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Razvodni spoji na drugih razvodih

Za razvodne spoje naslednjih vej izberite primeren model kompleta za razpeljavo
glede na skupno moc¢ vseh notranjih enot, priklju¢enih za razvodom hladiva.
Primer: Razvodni spoj B-1->C-1.

Kazalo zmogljivosti notranje enote Komplet za razvod hladiva
<182 KHRQ22M20TA

Razvodni zbiralnik

Razvodne zbiralnike izberite iz naslednje tabele v skladu s skupno mocjo vseh
notranjih enot, prikljucenih pod razvodnim zbiralnikom.

Kazalo zmogljivosti notranje enote Komplet za razvod hladiva
<182 KHRQ22M29H
° INFORMACUA
l Na zbiralno cev je mogoce prikljuciti najve¢ 8 razvodov.

18.1.6 Dolzina cevi za hladivo in viSinske razlike

Povezava z le VRVDX notranjimi enotami

Dolzine cevi in viSinske razlike morajo ustrezati naslednjim zahtevam. Opomba:
Enake omejitve cevi se uporabljajo za enote EKVDX

Zahteva Omejitev

Maksimalna skupna dolZina cevi 120 m
= Zgled 1, enota 8: a+b+c+d+e+f+g+p<Omejitev
= Zgled 2, enota 6: a+b+h<Omejitev

= Zgled 2, enota 8: a+i+k<Omejitev

= Zgled 3, enota 8: a+i+<Omejitev

Maksimalna enakovredna dolZina cevi® 150 m

Maksimalna skupna dolzZina cevi 300 m
= Zgled 1: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p<Omejitev

Maksimalna dolzina prvi komplet za razvod-notranja enota 40 m
= Zgled 1, enota 8: b+c+d+e+f+g+p<Omejitev
= Zgled 2, enota 6: b+h<Omejitev

= Zgled 2, enota 8: i+k<Omejitev

= Zgled 3, enota 8: i<Omejitev

Maksimalna viSinska razlika Zunanja enota visja od notranje 50m
zunanja-notranja enota « Zgledi: H1<Omejitev
Zunanja enota nizja od notranje 40 m

@ Privzemite enakovredno dolZino cevi za spoj refnet = 0,5 m in zbiralno cev refnet = 1 m (za
potrebe izracuna enakovredne dolZine cevi, ne za izracun kolicine polnitve hladiva).
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-

& 18-1 Zgled 1: samo v primeru spojev refnet

<4 Spoj refnet
1~8 VRV DX notranje enote

18-2 Zgled 2: v primeru spojev in zbiralne cevi refnet

<q Spoj refnet
C—> Zbiralna cev refnet
1~8 VRV DX notranje enote

18-3 Zgled 3: samo v primeru zbiralne cevi refnet

C— D Zbiralna cev refnet
1~8 VRV DX notranje enote

Povezava z notranjimi enotami VRV DX in enotami za obdelavo zraka (mesSana
postavitev) ter povezava s samo eno multi-enoto za obdelavo zraka (multi-
postavitev)

INFORMACUA

[ )
l Naslednja slika je samo primer in morda NE ustreza v celoti vasi razpostavitvi sistema.

Zunanja enota

VRV DX notranja enota

Enota za obdelavo zraka (AHU)
EKEXVA-komplet

VRV DX notranja enota (vod)

D T O
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Cev Maksimalna dolzina (dejanska/
enakovredna)
NajdaljSa cev od zunanje enote ali zadnji 50 m/55 m*®
razvod cevovoda z vec¢ zunanjimi
napeljavami (A+B, A+C, A+D)
NajdaljSa cev po prvem razvodu (B, C, D) 40 m
Skupna dolzina cevi 300 m

@ Najmanja dovoljena dol?ina je 5 m.

Povezava s samo eno enoto za obdelavo zraka (parna postavitev)

Cev Maksimalna dolzina (dejanska/
enakovredna)
Najdaljda cev od zunanje enote ali zadnji 50 m/55 m'®
razvod cevovoda z ve€ zunanjimi
napeljavami
Skupna dolZina cevi 150 m®

@ Najmanja dovoljena dolZina je 5 m.
® Pri AHU s prepletenim toplotnim izmenjevalnikom so moZne do tri veje cevovoda.

Dovoljena visinska razlika

lzraz Definicija Visinska razlika [m]

H1 ViSinska razlika med 50/40%
zunanjo in notranjimi 40/40"
enotami

H2 Visinska razlika med 15
notranjimi enotami

H3 Visinska razlika med 5
kompleti EKEXVA in
enotami AHU

@ Dovoljena visinska razlika je 50 m, e je zunanja enota nameééena vije od notranje, in
40 m, &e je zunanja enota nameécena nizje od notranje enote. Ce so uporabljene samo
notranje enote VRV DX, se maksimalna dovoljena visinska razlika med zunanjimi in
notranjimi enotami lahko poveca na 90 m, ne da bi bilo treba namestiti dodatni komplet. V
tem primeru se prepricajte, da so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

Ce je zunanja enota nameséena visje kakor notranje enote:
* Povecajte cev za tekocino (glejte "18.1.4 Da bi izbrali pravi premer cevi" [» 77] za ve¢ informacij)
 Aktivirajte nastavitev zunanje enote. Vec informacij je v servisnem priro¢niku.

Ce je zunanja enota nameséena nizje kakor notranje enote:
* Povecajte cev za tekocino (glejte "18.1.4 Da bi izbrali pravi premer cevi" [» 77] za ve¢ informacij)
* Aktivirajte nastavitev zunanje enote. Vec informacij je v servisnem priro¢niku.
' 7a kombinacijo notranjih enot VRV DX in AHU, multi AHU ( kompleti EKEXVA+EKEA) in pri

povezavi samo ene enote AHU.

18.2 Povezovanje cevi za hladivo

povezovalne ¢lene potrebujete.

OPOMBA
Preverite enoto in premere obstojecih cevnih napeljav, da ugotovite, katere

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S Sistemska klimatska naprava
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18.2.1 O prikljuc¢evanju cevi za hladivo

Pred priklju¢evanjem cevi za hladivo

Prepricajte se, da sta zunanja in notranja enota namesceni.

Tipicen potek dela

Prikljucevanje cevi za hladivo zajema:

Priklju¢evanje cevi za hladivo na zunanjo enoto
Prikljucevanje kompletov za razvod hladiva

Povezovanje cevi za hladivo na notranje enote (glejte priro¢nik za montazo za
notranje enote)

Izoliranje cevi za hladivo

Upostevajte navodila za:

Upogibanje cevi

Izdelavo razsiritev na koncih cevi

Varjenje

Uporabo zapornih ventilov

18.2.2 Varnostni ukrepi pri priklju¢evanju cevi za hladivo

fi NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

OPOMBA
Da bi zagotovili dobo uporabnosti te enote, vanjo NIKOLI ne dajajte susila. Susilni

material lahko raztopi in poskoduje sistem.

OPOMBA
Pri napeljavi cevi za hladivo ravnajte v skladu z naslednjimi varnostnimi ukrepi:

= Pazite, da v krog hladiva razen predpisanega hladiva ne vstopijo nobene druge
snovi (npr. zrak).

= Pri dodajanju hladiva uporabljajte samo R32.

= Uporabljajte samo montazno orodje (npr. komplet z manometrskim prikljuckom),
ki je zasnovano posebej za napeljavo R32 in je tlacno obstojno, da bi preprecili, da
se tuje snovi (npr. mineralno olje in vlaga) primesajo v sistem.

Zascitite cevi, kot je opisano v naslednji tabeli, da preprecite umazaniji, tekocinam
ali prahu, da vdre v cevi.

= Bodite previdni pri napeljavi bakrenih cevi skozi stene.

Enota Cas za namestitev Metode za zascito
Zunanja enota >1 mesec Stisnite cev
<1 mesec Cev stisnite ali jo oblepite z
Notranja enota Ne glede na ¢asovno obdobje izolirnim trakom

OPOMBA
Zapornega ventila za hladivo NE odpirajte, dokler ne preverite cevi za hladivo. Kadar

dodajate hladivo, priporo¢amo, da po polnjenju odprete zaporni ventil za hladivo.

Vodnik za monterja in uporabnika

82

PDAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B

VRV 5-S Sistemska klimatska naprava
4P848372-1A - 2026.07



18 | Namescanje cevi

18.2.3 Napotki za upogibanje cevi

Za krivljenje cevi uporabite orodje za krivljenje cevi. Vse krivine cevi naj bodo kar se
da blage (polmer krivine naj bo 30~40 mm ali vedji).

18.2.4 Da bi odstranili pretisnjene cevi

OPOZORILO
Plin ali olje, ki ostaneta v zapornem ventilu, lahko odneseta pretisnjene cevi.

Ce spodnjih navodil ne boste pravilno upostevali, lahko to privede do poskodbe
lastnine ali osebnih poskodb, ki so lahko tudi zelo resne, odvisno od okoliscin.

Uporabite naslednji postopek, da odstranite pretisnjene cevi:

1 Pazite, da bodo zaporni ventili popolnoma zaprti.

2 Prikljucite enoto za vakuum/izérpavanje prek zbiralnika na servisni prikljucek
vseh zapornih ventilov.

T

a Servisni prikljucek
b Zaporniventil

3 Iz pretisnjene cevi z enoto za iz¢rpavanje izCrpajte plin in olje.

OPOMIN
Plinov NE spuscajte v ozracje.

4 Ko iz pretisnjene cevi izCrpate plin in olje, polnilno cev odklopite in zaprite
servisne prikljucke.

5 OdreZite spodnji del cevi zapornih ventilov na strani za plin in za tekocino po
¢rni ¢rti. Uporabite ustrezno orodje (npr. rezalnik za cev).

A

Stisnjene cevi nikoli ne odstranjujte z varjenjem.

Plin ali olje, ki ostaneta v zapornem ventilu, lahko odneseta pretisnjene cevi.
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6 Pocakajte, da bo iz cevi odkapljalo vse olje, preden nadaljujete s
povezovanjem cevi na licu mesta, e se izérpavanje ni do konca izvedlo.

18.2.5 Zavarjenje konca cevi

OPOMBA
Varnostni ukrepi pri povezovanju na cevi, poloZzene na mestu montaze. Dodajajte

varilni material, kot je prikazano na sliki.
<@25.4

1

X

= Med varjenjem vpihavajte dusik, da preprecite ustvarjanje velike koli¢ine
oksidirane plasti v notranjosti cevi. Oksidirana plast negativno vpliva na ventile in
kompresorje v sistemu za hlajenje in preprecuje njegovo pravilno delovanje.

= Z ventilom za znizanje tlaka nastavite tlak dusika na 20 kPa (0,2 bara) (toliko, da
ga lahko obcutite na kozi).
a b e

<=f = '////C'/,”L N—'ﬁﬁ

Cevi za hladivo

Deli, ki jih je treba zvariti
Lepljenje s trakom
Rocni ventil

Ventil za znizanje tlaka
Dusik

-0 QO n T QO

NE uporabljajte antioksidantov, ko varite spoje na ceveh. Ostanki lahko zamasijo
cevi in pokvarijo opremo.

Ne uporabljajte taljenja, ko varite bakrene cevi za hladivo. Za lotanje uporabite
polnilo iz zmesi fosforja in bakra (BCuP), pri katerem topilo NI potrebno.

Taljenje lahko cevi za hladivo zelo poskoduje. Ce na primer uporabljate taljenje
na bazi klora, bo povzrocilo korodiranje cevi; ¢e je plamen na bazi fluora pa
povzroCi deterioracijo hladilnega olja.

= VEDNO zas(itite bliznje povrsine (npr. izolacijsko peno ...) pred vrocino varjenja.

18.2.6 Uporaba zapornega ventila in servisnega prikljucka

Kako ravnati z zapornim ventilom
Upostevajte naslednje napotke:
= Zaporna ventila za plin in tekocino sta tovarnisko zaprta.
= Pazite, da bodo med delovanjem odprti vsi zaporni ventili.

= Na spodnjih risbah so prikazana imena vsakega dela, ki je potreben za ravnanje z
zapornimi ventili.

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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a Servisni prikljucek in pokrov servisnega prikljucka
b Zaporniventil

¢ Prikljuc¢ek na cevi, namescene na licu mesta

d Pokrov zapornega ventila

a b

J

|

e d c

a Servisni prikljucek

b Pokrov zapornega ventila
¢ Sestkotna odprtina

d Os

e LeZisCe ventila
= Na zaporni ventil ne delujte s preveliko silo. To bi lahko polomilo ohisje ventila.
Odpiranje/zapiranje zapornega ventila
1 Odstranite pokrov zapornega ventila.

2 Vstavite Sestkotni klju¢ (tekocinska stran: 4 mm, plinska stran: 6 mm) v steblo
ventila in ga obracajte:

V nasprotni smeri urinega kazalca za odpiranje
V smeri urinega kazalca za zapiranje

3 Ko zapornega ventila ni ve¢ mogoce vrteti, se zaustavite.

4 Varno zategnite zaporni ventil, ko odpirate ali zapirate zaporni ventil. Za
pravilni navojni moment glejte spodnjo tabelo.

OPOMBA
Nepravilni navojni moment lahko povzroci puscanje ali poskodbe zapornega ventila.

5 Namestite pokrov zapornega ventila.

Rezultat: Ventil je zdaj odprt/zaprt.

Kako ravnati s servisnim priklju¢ckom

= Vedno uporabljajte cev za polnjenje, opremljeno z zaticem za znizevanje tlaka, saj
je to servisni prikljuek za ventil tipa Schrader.

= Po ravnanju s servisnim priklju¢kom pazite, da boste varno zategnili pokrov
servisnega prikljucka. Za navojni moment glejte spodnjo tabelo.

= Preverite, da hladivo ne pusca, ko zatisnete pokrovcek servisnega prikljucka.
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Navojni momenti

Velikost Zatezni moment [Nem] (obrnite v smeri urinega kazalca, da bi
zapornega zaprli)
ventila [mm] Os
Ohisje ventila | Sestkotni klju¢| Pokrovéek Servisni
(Cep ventila) prikljucek
@9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 11,5~13,9
@15,9 13,5~16,5 6 mm 22,5~27,5

18.2.7 Priklju¢evanje cevi za hladivo na zunanjo enoto

= DolZine cevi. Cev na mestu namestitve naj bodo kolikor je mogoce kratke.
= Zascita cevi. Zascitite cevi na mestu namestitve pred fizi¢nimi poskodbami.

OPOMBA
= Pazite, da boste uporabili dobavljene dodatne cevi, ko boste izvajali namescanje

na mestu montaze.
= Pazite, da se ne bodo na mestu montaze poloZene cevi dotikale drugih cevi,
spodnje ploce ali stranske plosc¢e. Se posebno pri spodnjem in stranskem
prikljucku pazite, da boste cevi zascitili s primerno izolacijo, da ne bi prisle v stik z
ohisjem.

1 Naredite naslednje:

= Odstranite servisni pokrov (a) z vijakom (b).
= Odstranite plosc¢o z dovodno cevjo (c) z vijaki (d).

2

QO n T O

Spredaj
Stransko
Zadaj
Spodaj
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INFORMACIUA

i @

O ol

\/B > I]k\ |
N

1

= Qdstranite izbojno odprtino (a) na dnu plosce ali pokrova, tako da jo potolcete na
spojnih tockah s ploscatim izvijacem in kladivom.

= Namesto tega lahko z Zago za kovino izrezete reze (b).

OPOMBA
Varnostni ukrepi pri izbijanju odprtin:

= Pazite, da ne bi poskodovali ohisja in cevi pod njim.

® Ko naredite odprtino, vam priporocamo, da robove pobrusite in jih prebarvate z
zascitno barvo, da ne bi zarjaveli.

= Ko elektricne kable vlecete skozi nastale odprtine, jih ovijte v zascitni trak, da jih
ne bi poskodovali.

3 Naredite naslednje:

» PoveZite cev za hladivo v tekocem stanju (a) na zaporni ventil za tekocino
(varjenje).

* Povezite cev za hladivo v plinastem stanju (b) na zaporni ventil za plin
(varjenje).

OPOMBA
Pri varjenju: Najprej zavarite cev za tekocino, nato cev za plin. Vstavite polnilno

palico s sprednje strani enote in plamenski varilnik z desne strani, da boste varili tako,
da bo plamen usmerjen navzven. lzogibajte se segrevanju zvocne izolacije
kompresorja in drugih cevi.

Oba zaporna ventila ovijte v mokro krpo, da se ne bi notranjost ventilov pregrela.

A

Polnilna palica

Ognjevarna plosca

Plamenski varilnik

Plamen

Zvocna izolacija kompresorja

Cevi visokotlacnega dela (tekocina)
Cevi nizkotlacnega dela (plin)

| -n® Q00 T O
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4 Povezite napeljavo zunanjih cevi z dodatnimi cevmi z dodatnimi cevnimi zavoji
(varjenje). Pazite na smer zavojev.

OPOMBA
Vedno zascitite bliznje povrSine (npr. ozicenje, izolacijsko peno ...) pred vrocino

varjenja.

OPOMBA
Zagotovo odprite zaporni ventil, ko namestite cevi za hladivo in izvedete vakuumsko

sugenje. Ce boste sistem pognali, ko bodo zaporni ventili zaprti, se lahko kompresor
pokvari.

18.2.8 Za prikljucitev kompleta za razvod hladiva
Za montazo kompleta za razvod hladiva glejte Priro¢nik za montaZo, priloZzen
kompletu.
= Spoj refnet namestite tako, da se razveja vodoravno ali navpicno.
= Zbiralno cev refnet namestite tako, da se razveja vodoravno.

A Ié a
7,

-O=e

Vodoravna povrsina

Vertikalno namescen spoj refnet
Horizontalno namescen spoj refnet
Zbiralna cev

o n T O
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18.3 Podrobnosti cevovoda v primeru zamenjave

OPOMBA
PrepriCajte se, da je pravilno nastavljena nastavitev sistema [2-49] "Nova namestitev

ali namestitev za zamenjavo".

Zaradi vnetljivosti R32 zamenjava enote VRV IV (R410A) v sistemu s to enoto
zahteva tudi zamenjavo notranjih enot in krmilnikov (glejte "16 Posebne zahteve za
enote R32" [» 55]).

OPOMBA
V primeru enote RA DX (stanovanjsko klimatiziranje) je NUINO enoto zamenjati z

enoto VRV DX enakovredne zmogljivosti.

¢

Ll

T

Zamenjajte:
Toplotna ¢rpalka zunanje enote
VRV neposredna ekspanzija (DX) notranja enota
¢ Daljinski upravljalnik
Uporabite obstojece:
—  Cevi za hladivo
m====  OZiCenje

T o

Splosne informacije o cevovodu R410A
Ta enota lahko zamenja sisteme VRV IV, ki uporabljajo hladivo R410A. Sprememba
na R32 zahteva prilagoditve obstojecega cevovoda:

= Cevi R410A so navadno SirSe od cevi R32, tako da lahko pride do neskladij na
mestih spojev. Uporabite povezovalne ¢lene za razdirjanje ali zmanjsanje
premerov.

OPOMBA
Preverite enoto in premere obstojecih cevnih napeljav, da ugotovite, katere

povezovalne ¢lene potrebujete.

= Cid¢enje cevi: obstoje¢i cevovod po potrebi o¢istite, da odstranite preostanek olja
R410A, preden zaZenete delovanje z R32.

OPOMBA
Cis¢enje ali zamenjava izmenjevalnikov toplote enot za obdelavo zraka je obvezno za

uporabo obstojecih za enot za obdelavo zraka.
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vev v

Zahteve za CiScenje lokalno namescenih cevovodov

Ce se enota uporab kot zamenjava, uporabite naslednji diagram pretoka, da
ugotovite, ali lahko znova uporabite obstojece cevi, in ali je treba narediti Se kaj:

( Da bi preverili, ali je treba ¢iS€enje vnovi¢ uporabljenih cevi )

Je skupna dolzina < 35 metrov?

NE

Je enota v delovanju (hlajenje)?

Je B < 205,57

NE

Je skupna dolzina < 43 metrov?

DA
PA | Je A < 20557
Sprozite delovanje za 30 minut v nacinu hlajenje z
maksimalno vklju€enimi notranjimi enotami pri najved;ji
hitrosti ventilatorja in z najnizjo nastavitveno tocko. NE

v v ¥ v

'
< Cigeenje vnovi¢ uporabljenih cevi ni potrebno > < Potrebno je ¢iS€enje(*) lokalno nameséenih cevi >

*  Ce ni mogoce o¢istiti lokalno name3¢enega cevovoda, je treba cevi deloma ali v celoti zamenjati, da bi zadostili
pogojem diagrama pretoka (glejte spodnji primer).
A/B Uporabite spodnje formule, da izracunate koeficient A ali B.

Formule
A=[(X,x022,2x5,6)+(X,x@19,1x4,76)+(X;x@15,9%x3,79)+(X,x@12,7x3,02)+
(X;x@9,5x2,15)]

B=[(X,x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+(X,x@15,9x4,3)+(X,x@12,7x3,34)+
(X;x@9,5%3,42)]

X,.s Skupna dolZina [m] cevovoda za plin, premer na @a

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Primer

VRV DX

B-1 B-2

it
c1 |c2 |c3 |c4
[3-1] [32] [3-3][34]

1 Zunanja enota

2 Kompleti za razvod hladiva
3-1~3-4 VRV DX notranje enote

A Cevi med zunanjo enoto in (prvim) kompletom za razvod hladiva
B-1,B-2 Cevi med kompleti za razvod hladiva
C-1~C-4 Cevi med kompletom za razvod hladiva in notranjo enoto

Enota za ta primer ne deluje, zato v skladu z diagramom pretoka, koeficient 'B'
izraunate, kot sledi:  B=[(X,x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+(X;x@15,9x4,3)+
(X,x@12,7%3,34)+(X;x@9,5%3,42)]

Za ta primer veljajo naslednje dolzine in premeri, pri ¢emer se 'B' izra¢una za vsako

cev:
Vnovi¢ Premer cevi za hladivo v DolZina cevi za plin Formula Vrednost B
uporabljena cev plinastem stanju

A 19,1 mm 10m 10 mx 5,84 58,40
B-1 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50
B-2 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50
C1 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10
C-2 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
C-3 12,7 mm 10m 10 m x 3,34 33,40
C-4 12,7 mm 5m 5mx3,34 16,70

Skupaj 65 m 251,70

Skupaj B > 205,5 = potrebno je CiSCenje cevi.
Ce ni mogoce ocistiti cevi, zado$¢a, da zamenjate cevi za plin in teko¢ino iz dela 'A'".

Po zamenjavi dela cevi 'A' z novimi cevmi, koeficient 'B' postane:

Vnovic Premer cevi za hladivo v DolZina cevi za plin Formula Vrednost B
uporabljena cev plinastem stanju
A 19 160-m 16-m<5;84 58,406
(odstranite A iz izracuna)
B-1 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50
B-2 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50
C-1 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10
C-2 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10
C-3 12,7 mm 10m 10 mx 3,34 33,40
C-4 12,7 mm 5m 5mx 3,34 16,70
Skupaj 55m 193,3

Skupaj B < 205,5 > Cis€enje cevi ni potrebno.
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18.4 Preverjanje cevi za hladivo

18.4.1 O preverjanju cevi za hladivo

So cevi za hladivo Ne
dokon¢ane?
l Da

Notranje in/ali zunanje enote Ne
so ze vklju¢ene?

Y

Dokoncajte cevi

A4

Uporabite postopek:
l Da "1. metoda: Pred vklopom
napajanja (obi¢ajni nacin)"

Uporabite postopek:
"2. metoda: po vklopu
napajanja"

Pomembno je, da so vsi cevovodi za hladivo izvedeni, preden zaZenete (zunanje ali
notranje) enote. Ko so enote pognane, se bodo inicializirali ekspanzijski ventili. To
pomeni, da se bodo ventili zaprli.

OPOMBA
Preizkus tesnosti in vakuumsko susenje za lokalne cevi in notranje enote je nemogoc,

ko so razsiritveni ventili namestitve zaprti.

Nacin 1: Pred vklopom napajanja

Ce sistem $e ni bil vklju¢en, ni treba izvesti nobenega posebnega dejanja za izvedbo
preizkusa tesnosti in vakuumsko susenje.

Nacin 2: Po vklopu napajanja

Ce je bil sistem ze vklopljen, aktivirajte nastavitev [2-21] (glejte "22.1.4 Da bi
dostopali do nacina 1 ali 2" [» 123]). Ta nastavitev bo odprla ventile na licu mesta
namescene ekspanzijske posode, da bo zagotovila pot cevi hladiva in mogoce bo
izvesti preizkus tesnosti in vakuumsko susenje.

é NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

OPOMBA
Prepricate se, da so vse na zunanjo enoto prikljucene notranje enote aktivne.

OPOMBA
Pocakajte, da nastavite nastavitev [2-21], dokler zunanja enota ne konca inicializacije.

Preizkus tesnosti in vakuumsko susenje

Preverjanje cevi za hladivo zajema:
= Preverjanje, ali cevi za hladilno sredstvo kje puscajo.

= |zvedbo vakuumskega susenja, da bi odstranili vso vlago, zrak ali dusik iz cevi za
hladivo.

Ce je mozno, da je vlaga v ceveh za hladivo (na primer ¢e vanje zaide voda), najprej
izvedite postopek vakuumskega susenja, tako da odstranite vso vlago.

Vodnik za monterja in uporabnika
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Vsi cevovodi v enoti so tovarnisko preverjeni, da ne puscajo.

Preveriti je treba le namescene cevi za hladivo, ki so namescene na licu mesta. Zato
se prepricajte, da so vsi zaporni ventili trdno zaprti, preden izvedete preizkus
tesnosti ali vakuumsko susenje.

OPOMBA
Prepricajte se, da so vsi (na licu mesta namesceni) ventili ODPRTI (razen zapornih

ventilov zunanje enote), preden zacnete preizkus tesnosti in vakuumsko susenje.

Za vecC informacij o stanju ventilov, glejte "18.4.3 Preverjanje cevi za hladivo:
Nastavitve" [» 93].

18.4.2 Preverjanje cevi za hladivo: Splosni napotki

Prikljucite vakuumsko ¢rpalko prek zbiralnika na servisni priklju¢ek vseh zapornih
ventilov, da bi povecali ucinkovitost (glejte "18.4.3 Preverjanje cevi za hladivo:
Nastavitve" [» 93]).

OPOMBA
Uporabite  2-stopenjsko vakuumsko crpalko z nepovratnim ventilom ali

elektroventilom, ki lahko sistem izprazni do tlaka na manometru —100,7 kPa
(-1,007 bara).

OPOMBA

Prepricajte se, da olje ne tece v nasprotno smer v sistemu, ko ¢rpalka ne deluje.

OPOMBA

Ne Cistite zraka s hladivi. Uporabite vakuumsko crpalko, da boste izpraznili napeljavo.

= &

18.4.3 Preverjanje cevi za hladivo: Nastavitve

£
g
|
Sl—4l4
C

a Ventil za znizanje tlaka

b Dusik

¢ Tehtnica

d Rezervoar za hladivo R32 (sifonski sistem)

e Vakuumska ¢rpalka

f Zaporniventil linije za tekocino

g Zaporni ventil plinske linije

A Ventil A

B Ventil B

C VentilC

Ventil Status
Ventil A Odpri
Ventil B Odpri
Ventil C Odpri
Zaporni ventil linije za tekocino Zapri
RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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Ventil Status

Zaporni ventil plinske linije Zapri

OPOMBA
Treba je pregledati tudi, da notranje enote ne puscajo in da so vakuumsko

izpraznjene. Pazite, da bodo tudi vsi morebitni (na licu mesta namesceni) ventili
odprti.

18.4.4 Da biizvedli preizkus tesnosti

Preizkus pusc¢anja vakuuma

1 Izpraznite sistem iz tekocinskih in plinskih cevovodov do merilnega tlaka
—100,7 kPa (—1,007 bar) za vec kot 2 uri.

2 Ko dosezZete to vrednost, izkljucite vakuumsko ¢rpalko in preverite, da se tlak
vsaj 1 minuto ne dvigne.

3 (e se bo tlak dvignil, se bo v sistemu lahko zadrZevala vlaga (glejte vakuumsko
susenje spodaj) ali bo sistem lahko puscal.

Preizkus uhajanja tlaka

1 Prekinite vakuum tako, da z dusikom tlak nastavite na minimalen tlak za
odcitavanje na merilniku 0,2 MPa (2 bara). Tlaka na merilni napravi nikoli ne
nastavite na maksimalno delovanje tlaka enote, se pravi na 3,52 MPa
(35,2 bara).

2 Preizkusite tesnost z nanaSanjem raztopine, ki ustvari mehurcke, na vse
povezave cevi.

3  Izpustite ves dusik.

OPOMBA
Za preizkus mehurckov VEDNO uporabite raztopino, ki jo priporoca vas prodajalec.

NIKOLI ne uporabite vode z milnico:

® Voda z milnico lahko povzroci pokanje sestavnih delov, na primer holandskih
prirobnic ali pokrovckov zaustavitvenih ventilov.

= V vodi z milnico je lahko sol, ki vpija vlago, ki bo zmrznila, ko se bodo cevi ohladile.

= V vodi z milnico je lahko amonijak, ki lahko povzroci rjavenje ali razsirjene spoje
(med medeninasto holandsko matico in bakreno holandsko matico).

Da bi polnjenju hladiva preverili, ali kje pusca

Ko dolijete hladivo v sistem, morate izvesti Se en preizkus tesnosti. Glejte
"19.8 Pregled spojev cevi za hladivo po polnjenju hladiva" [» 103].

18.4.5 Da biizvedli vakuumsko susenje

OPOMBA
Tudi za vse prikljucke na notranje enote in vse notranje enote je treba izvesti preizkus

tesnosti in vakuumsko susenje. Naj bodo odprti tudi vsi obstojeci (iz lokalne dobave)
na licu mesta namesceni ventili na notranjih enotah.

Preizkus tesnosti in vakuumsko susenje je treba izvesti, preden je enota pod
napajanjem. Ce ne, glejte "18.4.1 O preverjanju cevi za hladivo" [» 92] za vec
informacij.

Da bi odstranili vso vlago iz sistema, nadaljujte, kot sledi:

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Sistem izCrpavajte vsaj 2 uri, da bi dosegli ciljni tlak vakuuma —100,7 kPa
(—1,007 bara) (5 Torr absolutno).

Preverite, da se ciljni tlak vakuuma ohrani vsaj eno uro, ko vakuumsko ¢rpalko
ugasnete.

Ce v 2 urah ne boste dosegli cilinega vakuuma ali ¢e ga ne boste zadrzali eno
uro, je morda v sistemu prevec vlage. V tem primeru prekinite vakuum tako,
da vpihate dusik do tlaka 0,05 MPa (0,5 bara) in ponavljajte korake od 1 do 3,
dokler v sistemu ni vec viage.

Odvisno od tega, ali Zelite takoj napolniti hladivo skozi servisni prikljuc¢ek za
dolivanje hladiva ali najprej prednapolniti del hladiva skozi servisni prikljuc¢ek
za dolivanje hladiva v tekocem stanju, ali takoj odprite zaporne ventile na
zunanji enoti, ali pa jih pustite zaprte. Glejte "19.5 Da bi dolili hladivo" [» 100]
za ve€ informacij.

INFORMACUA

o
l Ko odprete zaporni ventil, se tlak v cevni napeljavi hladiva morda NE bo zvisal. To se

lahko zgodi, ker je ekspanzijska posoda v tokokrogu zunanje enote zaprta, a ne
predstavlja tezav za pravilno delovanje enote.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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19 Dolivanje hladiva

V tem poglavju

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9

Varnostni ukrepi pri dolivanju NIadIVa...........oioii ettt 96
O dolivanju hladiva ... 97
O hladivu 97
Da bi ugotovili koli¢ino potrebnega dodatnega hladiva 99

Da bi dolili hladivo
Kode napake pri dolivanju hladiva

Pritrjevanje nalepke o fluoriranih toplogrednih plinih

Pregled spojev cevi za hladivo po polnjenju hladiva
Da bi izolirali cevi za hladivo

19.1 Varnostni ukrepi pri dolivanju hladiva

° INFORMACUA

l Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih poglavjih:

= Splosni napotki za varnost

® Priprava

OPOZORILO

= Za hladivo uporabljajte samo R32. Druge snovi lahko povzrocijo eksplozije in
nesrece.

® R32 vsebuje fluorirane toplogredne pline. Njegova vrednost potenciala
globalnega segrevanja (GWP) je 675. Teh plinov NE izpuscajte v ozracje.

* Pri tocenju hladiva vedno uporabljajte zascitne rokavice in zascitna ocala.

OPOMBA

Ce je napajanje nekaterih enot izklju¢eno, polnjenja hladiva ni mogoce pravilno
izvesti.

OPOMBA

Napajanje vkljucite vsaj 6 ur pred zagonom, tako da bo dovolj moci za zagon grelnika
okrova motorne gredi in za zasc¢ito kompresorja.

OPOMBA

Ce je operacija izvedena v 12 minutah, potem ko se zaZeneta notranja in zunanja
enota, kompresor ne bo zacel delovati, preden bo vzpostavljena pravilna
komunikacija med zunanjimi in notranjimi enotami).

OPOMBA

Pred postopki polnjenja preverite, ali je indikacija na 7-segmentnem zaslonu zunanje
enote A1P PCB taka kakor obicajno (glejte "22.1.4 Da bi dostopali do nacina 1 ali
2" [» 123]). Ce je prikazana koda okvare, glejte "26.3 Odpravljanje teZav na podlagi
kod napake" [r 146].

@ O o P

OPOMBA

PrepriCajte se, da je/so povezana/-e notranja/-e enota/-e prepoznana/-e (glejte
nastavitev [1-10] v "22.1.7 Nacin 1: nadzor nastavitev" [» 126]).
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OPOMBA
Zaprite ¢elno plosco, preden se izvede postopek za polnitev hladiva. € ¢elna plo$éa ni

zaprta, enota ne more pravilno oceniti, ali pravilno deluje ali ne.

OPOMBA
V primeru vzdrZevanja in ¢e v sistemu (zunanja enota + lokalne cevi + notranja/-e

enota/-e) ni vec¢ ni¢ hladiva (npr. po izérpavanju hladiva), je treba enoto napolniti z
originalno koli¢ino hladiva (glejte napisno ploscico na enoti) in z dolo¢eno dodatno
koli¢ino hladiva.

OPOMBA
= Zagotovite, da do kontaminacije razli¢nih hladiv ne bo prislo, ko uporabljate

opremo za dolivanje.

= Polnilne cevi ali vodi morajo biti kolikor je mogoce kratko, da bi se zmanjsala
koli¢ina hladiva v njih.

= Cilindri morajo biti v ustreznem polozaju v skladu z navodili.

= Zagotovite, da je sistem za hladivo ozemljen pred polnjenjem sistema s hladivom.
Glejte "20.2 Prikljucevanje elektri¢nega ozZi¢enja na zunanjo enoto" [» 111].

* Ko je polnjenje dokoncéano, na sistemu to oznacite.

= Zelo pozorni bodite, da ne boste prenapolnili sistema s hladivom.

OPOMBA
Pred dolivanjem je treba preizkusiti tesnost sistema z ustreznim plinom za ciscenje.

Tesnost sistema je treba preizkusiti, ko je dokoncan, a pred predajo v uporabo.
Preden zapustite mesto namestitve, je treba izvesti Se en preizkus tesnosti.

19.2 O dolivanju hladiva

19.3 O hladivu

Zunanja enota je tovarnisko napolnjena s hladivom, vendar je odvisno od cevi na
mestu namestitve treba morda doliti hladivo.

Preden dolijete hladivo

Prepricajte se, da je bilo zunanje hladivo zunanje enote pregledano (preizkus
tesnosti, vakuumsko susenje).

Tipicen potek dela

Dolivanje dodatnega hladiva navadno sestoji iz naslednjih stopenj:
1 Dolocanje, koliko hladiva je treba doliti.
2 Dolivanje dodatnega hladiva (predpolnenje in/ali polnjenje).

3 Izpolnjevanje nalepke z informacijo o toplogrednih fluoriranih plinih in
prilepljanje nalepke na notranjo stran zunanje enote.

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuscajte v ozracje.
Tip hladiva: R32
Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675

Morda boste morali periodi¢no pregledati napeljavo in preveriti pus¢anje, odvisno
od zadevne zakonodaje. Stopite v stik z vasim monterjem za vec informacij.
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f'f AL OPOZORILO: BLAGO VNETUIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOZORILO
= Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pusca. Ce hladivo uhaja v

prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali stedilnika, lahko pride do
poZzara ali do nastajanja Skodljivega plina.

= |ZKUUCITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezradite in stopite v stik s
prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.

* Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je
puscalo hladivo, popravljen.

OPOZORILO

Naprava naj bo shranjevana v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujocih virov
vnetljivosti (na primer: odprtega ognja, delujocega plinskega grelnika ali delujocega
elektricnega grelnika).

>

OPOZORILO

= NE luknjajte in ne seZigajte delov tokokroga za hladivo.

>

= NE uporabljajte Cistilnih sredstev ali nacinov za pospesevanje tajanja, razen tistih,
ki jih priporoca proizvajalec.

= Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOMBA
Veljavna zakonodaja o toplogrednih fluoriranih plinih zahteva, da je polnitev hladiva

na enoti oznacena v teZi in enakovredni vrednosti CO,.

Formula za izracun enakovredne vrednosti v tonah CO,: GWP vrednost hladiva x
Skupno polnjenje hladiva [v kg]/1000

Stopite v stik z vasim monterjem za vec informacij.
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19.4 Da bi ugotovili koli¢ino potrebnega dodatnega hladiva

OPOZORILO
Maksimalna dovoljena skupna koli¢ina hladiva se doloci glede na najmanjsi prostor, ki

ga oskrbuje sistem.

Glejte "16.2 Zahteve za razpostavitev sistema" [» 55], da dolocite maksimalno
dovoljeno skupno koli¢ino hladiva.

INFORMACIA

Za namestitve za zamenjavo glejte originalni projekt s podrobnostmi za namestitev
cevi za tekocine dolZina in premera (VRV Xpress).

i @

INFORMACUA

Za koncno prilagoditev polnjenja v preizkusnem laboratoriju se obrnite na svojega
prodajalca.

i @

INFORMACUA

Zabelezite koli¢ina dolitega hladiva, ki je izracunana tu, da jo boste pozneje uporabili
na dodatni nalepki za hladivo. Glejte "19.7 Pritrjevanje nalepke o fluoriranih
toplogrednih plinih" [» 102].

i @

Formula:
R=[(X,x@9,5)x0,053+(X,x®6,4)x0,020]

R Dodatno hladivo, ki ga je treba doliti [kg] (zaokroZeno na eno decimalno mesto)
X, » Skupna dolZina [m] cevovoda za tekocino, premer na @a

Cevi v metricnih merah. Ko uporabljate cevi v metricnih merah, nadomestite
faktorje teZe v formuli s faktorji v naslednji tabeli:

Cevi v palcih Cevi v metricnih merah
Cevi Faktor teze Cevi Faktor teze
@6,4 mm 0,020 @6 mm 0,016
@9,5 mm 0,053 @10 mm 0,058

Zahteve za razmerje povezav. Ko izbirate notranje enote, mora razmerje povezav
ustrezati naslednjim zahtevam. Za vel informacij glejte tehnicno-inZenirske

podatke.

Kombinacije, drugacne od navedenih v tabeli, niso dovoljene.

Notranje | Najveé notranjih | Skupaj CR® CR po tipu®

enote enot VRV DX AHU

Samo VRV DX 64 50~130% 50~130% —
VRV DX + 64 50~110% 50~110% 0~60%
AHU
(mesano)
Samo AHU 64 759~110% — 759~110%

(parna+multi)

(a
(b

(c

Prosimo glejte priro¢nik EKEA+EKEXVA.

! Skupaj CR = Skupna zmogljivost za razmerje povezav med notranjimi enotami
' CR po tipu = Dovoljena zmogljivost za razmerje povezav po tipu notranjih enot
' Dodatne omejitve so morda v uporabi za prikljuéno razmerje, nizje od 75% (65~110%).
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19 | Dolivanje hladiva
19.5 Da bi dolili hladivo

Da bi pospesili postopek polnjenja, v primeru vecjih sistemov priporo¢amo, da
najprej prednapolnite del hladiva skozi cevovod za tekocine, nato pa nadaljujete z
ro¢nim postopkom. Ta korak je mogoce preskociti, vendar bo trajalo dlje.

Predpolnjenje hladiva

Predpolnjenje je mogoce izvesti brez delovanja kompresorja, tako da jeklenko s
hladivom prikljucite na servisni priklju¢ek zapornega ventila za tekocino.

1 Prikljucite, kot je prikazano. Prepricajte se, da so vsi zaporni ventili na zunanji
enoti in ventil A zaprti.

a Ventil za znizanje tlaka

b Dusik

¢ Tehtnica

d Rezervoar za hladivo R32 (sifonski sistem)
e Vakuumska ¢rpalka

f Zaporniventil linije za tekocino

g Zaporni ventil plinske linije

A Ventil A

B Ventil B

C VentilC

Odprite ventila Cin B.

Prednapolnite hladivo, dokler ne doseZete dolocene koli¢ine dodatnega
hladiva ali dokler predpolnjenje ni ve¢ mogoce, nato pa zaprite ventila Cin B.

4 Naredite nekaj od naslednjega:

Ce Naredite to:

Doseiete koli¢ino dodatnega hladiva | Odklopite razdelilnik s cevi za
tekocino.

Ce vam ni treba izvesti navodil
"Polnjenje hladiva (v nacinu za ro¢no
dodatno polnjenje hladiva)".

Ce ste dolili preve€ hladiva Hladivo iz¢rpajte.

Odklopite razdelilnik s cevi za
tekocino.

Ce vam ni treba izvesti navodil
"Polnjenje hladiva (v nacinu za ro¢no
dodatno polnjenje hladiva)".

Ce dologene koli¢ine dodatnega Odklopite razdelilnik s cevi za
hladiva Se niste dosegli tekocino.

Nadaljujte po navodilih "Polnjenje
hladiva (v nacinu ro¢no dodatno
polnjenje hladiva)".
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Polnjenje hladiva (v nacinu ro¢no dodatno polnjenje hladiva)

Preostanek polnitve hladiva je mogoce doliti z vklopom zunanje enote z nacinom
ro¢nega dodatnega polnjenja hladiva.

5 Prikljucite, kot je prikazano. Prepricajte se, da je ventil A zaprt.

111

D
15

Tehtnica

Rezervoar za hladivo R32 (sifonski sistem)
Vakuumska crpalka

Prikljucek za dolivanje hladiva (izmenjevalnik toplote)
Prikljucek za dolivanje hladiva (vsesavanje)

Ventil A

OPOMBA
Prikljucek za dolivanje hladiva je priklju¢en na cevi znotraj enote. Cevi v enoti so

tovarnisko napolnjene s hladivom, zato bodite pri prikljucevanju cevi za polnjenje
zelo pazljivi.

a
b
c
d
e
A

6 Odprite vse zaporne ventile na zunanji enoti. Zdaj mora ostati ventil A zaprt!

Izvedite vse ukrepe, navedene v "22 Konfiguracija" [» 120] in
"23 Zagon" [» 137].

Vklopite notranjo in zunanjo enoto(-e).

Aktivirajte [2-20], da bi zaceli nacin ro¢nega dodatnega polnjenja hladiva. Za
podrobnosti glejte "22.1.8 Nacin 2: nastavitve sistema" [» 127].

Rezultat: Enota bo zacela delovati.

INFORMACUA

[
l Roéno polnjenje hladiva se bo samodejno zaustavilo po 30 minutah. Ce polnjenje ni
dokoncano po 30 minutah, izvedite dodatno polnjenje hladiva.

INFORMACUA

* Ko je med postopkom zaznana okvara ali napaka (npr. v primeru zaprtega
zapornega ventila), se pojavi koda okvare. V tem primeru glejte "19.6 Kode
napake pri dolivanju hladiva" [» 102] in okvaro odpravite v skladu z navodili.
Ponastavitev okvare lahko izvedete s pritiskom BS3. Spet zaZenite navodila za
"Polnjenje".

i @

* Prekinitev rocnega polnjenja hladiva je mogoca s pritiskom BS3. Enota se bo
zaustavila in se vrnila v mirovanje.

10 Odprite ventil A.

11 Dolivajte hladivo, dokler ni dodana dolocena koli¢ina dodatnega hladiva, nato
zaprite ventil A.

12 Pritisnite BS3, da bi ustavili ro¢no dodatno polnjenje hladiva.
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OPOMBA
Prepricajte se, da boste po (pred-)polnjenju hladiva odprli vse zaporne ventile.

Delovanje z zaprtimi zapornimi ventili bo poskodovalo kompresor.

OPOMBA
Ko dodate hladivo, ne pozabite zapreti pokrov prikljucka za polnjenje hladiva. Navojni

moment za pokrov je od 11,5 do 13,9 Nem.

19.6 Kode napake pri dolivanju hladiva

INFORMACUA

Ce pride do okvare, je koda napake prikazana na 7-delnem zaslonu zunanje enote in
na uporabniskem vmesniku notranje enote.

i

Ce pride do nepravilnega delovanja, takoj zaprite ventil A. Potrdite kodo okvare in
izvedite ustrezno dejanje "26.3 Odpravljanje tezav na podlagi kod napake" [» 146].

19.7 Pritrjevanje nalepke o fluoriranih toplogrednih plinih

1 Nalepko izpolnite na naslednji nacin:

M Contains i gl gases a

RXXX (1] =| Ikg ——b

GWP: XXX

o-Ju——
e e —

R

I !_. W G"!‘S;,“ = tCOq-— e

a Cejez enoto dobavljena vegjezi¢na nalepka z informacijo o toplogrednih fluoriranih
plinih, odlepite del nalepke z ustreznim jezikom in ga nalepite na vrh a.

Tovarnisko polnjenje s hladivom: glejte nazivno ploscico enote

Natocena dodatna koli¢ina hladiva

Skupno polnjenje hladiva

Koli¢ina toplogrednih fluoriranih plinov skupnega polnjenja hladiva, izrazena v
enakovrednih tonah CO,.

GWP = potencial globalnega segrevanja

OPOMBA
Zadevna zakonodaja o toplogrednih fluoriranih plinih zahteva, da je polnitev hladiva

na enoti oznacena v tezi in enakovredni vrednosti CO,.

Do n T

-+

Formula za izra¢un enakovredne vrednosti v tonah CO,: GWP vrednost hladiva x
Skupno polnjenje hladiva [v kg] / 1000

Uporabite omenjeno vrednost GWP na nalepki za dolivanje hladiva.

2 Pritrdite nalepko na notranjo stran zunanje enote. Na nalepki z vezalno shemo
je prostor, namenjen prav za to.

Vodnik za monterja in uporabnika
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19.8 Pregled spojev cevi za hladivo po polnjenju hladiva

Preskus tesnosti lokalno izdelanih spojev na tokokrogu za hladivo v zaprtih
prostorih

1 Uporabite preizkus tesnosti z najmanjSo obcutljivostjio 5 g hladiva/leto.
Preizkus tesnosti izvedite pod tlakom, ki je vsaj 0,25-krat vi§ji od najvisjega
delovnega tlaka (glejte "PS High" na napisni ploscici enote).

Ce zaznate puséanje

1 Rekuperirajte hladivo, popravite spoj in ponovite preizkus.

2 Izvedite preizkuse tesnosti, glejte "18.4.4 Da bi izvedli preizkus tesnosti" [» 94].
3 Napolnite hladivo.
4

Preverite puscanje hladiva po dolivanju (glejte zgoraj).

19.9 Da biizolirali cevi za hladivo

Ko koncate polnjenje, je treba cevi izolirati. UpoStevajte naslednje tocke:
= Pazite, da boste popolnoma izolirali povezavne cevi in komplete za razvode.
= Pazite, da boste izolirali cevi za plin in tekocino (za vse enote).

= Uporabite polietilensko peno, odporno na toploto, ki prenese temperature do
70°C za cevi za tekocino in polietilensko peno, ki prenese temperature do 120°C
za plinske cevi.

= Ojacajte izolacijo cevi za hladivo v skladu z okoljem montaze.

Temperatura okolja VlaZnost Najmanjsa debelina
<30°C 75% do 80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

Med zunanjo in notranjo enoto

OPOMBA
Priporo¢amo, da cevi za hladivo med notranjo in zunanjo enoto namestite v kanal ali

da cevi za hladivo ovijete z zaklju¢nim trakom.

1 Izolirajte in pritrdite cevi za hladivo in kable, kot sledi:

a Cev za hladivo v plinastem stanju
b Izolacija cevi za hladivo v plinastem stanju
¢ Kabel za medsebojno povezavo

d Zunanje oZicenje (Ce je na voljo)

e Cev za hladivo v tekocem stanju

f Izolacija cevi za hladivo v tekocem stanju
g Ovojni trak

2 Namestite servisni pokrov.

V zunanji enoti

Da bi izolirali cevi za hladivo, naredite naslednje:
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Izolirajte cevi za tekocino in plin.

2 Ovijte toplotno izolacijo okoli zavojev, nato jo ovijte z vinilnim trakom (c, glejte
zgoraj).

Pazite, da se lokalne cevi ne bodo dotikale sestavnih delov kompresorija.
Zatesnite konce izolacije (tesnilo itd.) (b, glejte zgoraj).

Ovijte napeljavo zunanjih cevi z vinilnim trakom (d, glejte zgoraj), da jo
zascitite pred ostrimi robovi.

6 Ce je zunanja enota names€ena nad notranjo enoto, pokrijte zaporne ventile z
zatesnitvenim materialom, da ne bi kondenzat na zapornih ventilih tekel proti
notranji enoti.

OPOMBA
Vsak izpostavljen cevovod lahko povzroci kondenzacijo.

7 Spet pritrdite servisni pokrov in plos¢o z dovodno cevjo.

8 Zatesnite vse reZe, da bi preprecili vstop v sistem snegu in malim Zivalim.

a Tesnilo

OPOMBA
Ne blokirajte zracnih odprtin. To lahko vpliva na krozenje zraka v enoti.

OPOZORILO
7 zagotavljanjem primernih ukrepov preprecite, da bi enota postala zavetje za

majhne Zivali. Majhne Zivali, ki se dotaknejo elektricnih delov, lahko povzrocijo
okvare, dim ali pozar.
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20 Namescanje elektricnih sestavnih delov

OPOMIN
Glejte "3 Specifi¢na varnostna navodila za monterja" [» 13], da se boste prepricali, da

namestitev izpolnjuje vse varnostne predpise.

V tem poglavju

20.1

20.2
20.3
20.4
20.5

O prikljucevanju elektri¢nega ozicenja et h e a et s ettt ettt 105

20.1.1  Varnostni ukrepi pri priklju¢evanju elektricnega oZi¢enja .
20.1.2 O elektricni napeljavi

20.1.3  Napotki za izdelavo izbojnih odprtin

20.1.4  Vodila pri priklju¢evanju elektricnega ozicenja
20.1.5 O elektricni skladnosti

20.1.6  Specifikacije za standardne komponente oZi¢enja

Prikljucevanje elektri¢nega oZicenja na zunanjo enoto
Da bi povezali zunanje izhode ...
Da bi prikljucili dodatno stikalo izbirnika za hlajenje/ogrevanje
Da bi preverili upornost izolacije kompresorja

20.1 O prikljuCevanju elektricnega ozicenja

Tipicen potek dela

1

2
3
4

Prikljucitev elektricnega oZi¢enja navadno sestoji iz naslednjih stopen;j:

Prepricajte se, da napajalni sistem ustreza elektricnim specifikacijam enot.
PrikljuCevanje elektricnega oZienja na zunanjo enoto.

Prikljucevanje elektricnega ozicenja na notranjo enoto.

Prikljucitev glavnega napajanja.

20.1.1 Varnostni ukrepi pri priklju¢evanju elektri¢nega oZi¢enja

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

OPOZORILO

Naprava MORA biti namescena v skladu z nacionalnimi predpisi za ozicenje.

OPOZORILO

= Vse ozicenje MORA izvesti pooblaséeni elektricar in MORA ustrezati veljavni
nacionalni zakonodaji.

= |zdelajte elektricne prikljucke v elektricno napeljavo.

= Vsi sestavni deli, pridobljeni lokalno, in vse elektricne povezave MORAJO biti
skladni z veljavno zakonodajo.

OPOZORILO

VEDNO uporabite veczilni kabel za napajanje.

1B BB P

INFORMACUA

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v "2 Splosni varnostni ukrepi" [» 8].
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OPOZORILO
= Ce ima napajalni kabel napa¢no N-fazo ali te ni, se bo naprava lahko pokvarila.

* NE zamenjajte kablov L- in N-faze, da ne poskodujete enote.

= Vzpostavite pravilno ozemljitev. Ne ozemljujte naprave s pomocjo vodne cevi,
prenapetostnega odvodnika ali ozemljitve telefona. Nepopolna ozemljitev lahko
privede do elektri¢nih udarov.

= Namestite zahtevane varovalke ali prekinjala tokokrogov.

" |zberite elektricno ozicenje s kabelskimi vezicami, tako da kabli NE bodo prisli v
stik z ostrimi robovi ali cevmi, Se posebej na visokotlacni strani.

* NE namescajte kondenzatorja za fazni premik, saj je ta enota opremljena z
inverterjem. Kondenzator za fazni premik bo zmanjsal zmogljivost in lahko
povzroci nesrece.

OPOMIN

Odvecne dolZine kabla ne potiskajte oziroma NE postavljajte v enoto.

OPOMBA

Razdalja med visokonapetostnimi in nizkonapetostnimi kabli mora biti najmanj
50 mm.

OPOZORILO

Napajalnega ali povezovalnega kabla NE podaljsujte z zicnimi prikljucki, Zi¢nimi
prikljucnimi sponkami, zlepljenimi zicami ali podaljski.

> o P>

To lahko povzrodi pregrevanje, elektricni udar ali pozar.

20.1.2 O elektri¢ni napeljavi

OPOMBA
= Pazite, da bodo napajalni vodniki in povezovalno ozZicenje loceni. Povezovalno

ozicenje in napajanje se lahko krizata, vendar ne smeta potekati vzporedno.

= Da bi preprecili morebitne elektricne interference, mora biti razdalja med obema
vrstama vodnikov VEDNO najmanj 50 mm.

Ozicenje medsebojnih povezav zunaj enote mora biti ovito in usmerjeno skupaj s
cevovodom.

Specifikacija povezovalnega oZi¢enja in omejitve®

Glejte "20.1.6 Specifikacije za standardne komponente ozi¢enja" [» 110] za
zahteve oZienja

Najvecje Stevilo razvodov za povezovanje enota z enoto 9

Najvecja dolZina vodnika 300 m

(razdalja med zunanjo in najbolj oddaljeno notranjo enoto)

Skupna dolZina vodnika 600 m

(vsota razdalj med zunanjo in vsemi notranjimi enotami)

@ Ce skupno ozi¢enje medsebojnih povezav preseze te omejitve, lahko pride do napak pri
komunikaciji.

Sekundarni razvodi niso dovoljeni po katerem koli razvodu vodnikov za
medsebojno povezavo.
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]
=N

Xoa oo

: @ :, :’ -—-c2

0O w>

a
b1, b2, b3
cl, c2

Primer:

220-240 V
1~ 50 Hz

L0 e

Zunanja enota

Notranja enota

Glavni uporabniski vmesnik (itd.)

Glavna linija

Razvodne linije

Po razvodu ne sme biti Se enega razvoda

o T o

F1/F2
P1/P2

\'
Y
d
e

| 380-415 V : 220-240 V
' 3N~ 50 Hz ! 1~ 50 Hz
!
!
!
!
!
!
!
!
Y !
!
!
!
!

P1/P2
(16 V)

Il

Glavno stikalo

Ozemljitev

Napajalni vodniki (vklju¢no z ozemljitvijo) (oklepni kabel EMC)
Povezovalno oZicenje (oklepni kabel EMC)

Povezovanje daljinskega krmilnika

Zunanja enota (RXYSA4~6 V)

Zunanja enota (RXYSA4~6_Y)

Notranja enota

Uporabniski vmesnik

20.1.3 Napotki za izdelavo izbojnih odprtin

®

OPOMBA

Varnostni ukrepi pri izbijanju odprtin:

Pazite, da ne bi poskodovali ohisja.

Ko naredite odprtino, vam priporocamo, da robove pobrusite in jih prebarvate z
zascitno barvo, da ne bi zarjaveli.

Ko elektricne kable vleCete skozi nastale odprtine, jih ovijte v zascitni trak, da jih
ne bi poskodovali.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S Sistemska klimatska naprava
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Q © O
- Q
x N

a Izbita odprtina
b Opilki
c Tesniloitd.

20.1.4 Vodila pri priklju¢evanju elektri¢nega ozi¢enja

OPOMBA
Priporo¢amo uporabo enozilnih kablov. Ce ste uporabili vecZilne kable, nezino

zasukajte dve Zici, da ustvarite trden konec prevodnika za neposredno uporabo v
priklju¢ni sponki ali za vstavljanje v okroglo obrobljeno ferulo.

Da bi pripravili veczilni kabel na namescanje
Nacin 1: Sesukajte veczilni kabel
1 Odstranite izolacijo (20 mm) z vodnikov.

2 Neino sesukajte konec vodnika, da ustvarite povezavo, ki je taka, kot pri
enozilnem kablu.

o
4

Nacin 2: Uporaba okrogle pretisne ferule na koncu vodnika (priporoceno)
1 Odstranite izolacijo s kablov in neZno sesukajte konec vsake Zice.

2 Namestite okroglo pretisno ferulo na konec vodnika. Okrogle prikljucke z
uSesom postavite na vodnike na pokritih delih in pritrdite priklju¢ne sponke z
ustreznim orodjem.

7
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Pri namescanju vodnikov uporabite naslednji postopek:

Tip vodnika Nacin montaze
Enozilni vodnik cb
|
tA @ _AY s
VecZilni kabel, s |

sesukanimi konci, da je 1, a
"podoben enozilnemu"

a Zavita Zica (enoZilna ali sesukana vecZilna prevodna
Zica)

b Vijak

¢ Ploska podloZka

Pleteni Zi¢ni vodnik z cb a be
okroglim obrobljenim
priklju¢kom

a Prikljucek
b Vijak

¢ Ploska podloZka

v/ Dovoljeno

X NI dovoljeno

Navojni momenti

V primeru RXYSA4~6_V:

Prikljucna Ozicenje Velikost vijaka Navojni moment
sponka [Nem]
X1M Napajalni vodniki M5 2,2~2,7
Izhod SVEO M4 1,3~1,6
X2M Ozi¢enje prenosa M3,5 0,8~0,97

V primeru RXYSA4~6_Y:

Priklju¢na Ozicenje Velikost vijaka Navojni moment
sponka [Nem]
X1M Napajalni vodniki M5 2,0~3,0
Izhod SVEO M4 1,2~1,8
X2M OZi¢enje prenosa M3,5 0,8~0,97
RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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20.1.5 O elektri¢ni skladnosti

Ta oprema je usklajena z:

= EN/IEC 61000-3-12, ¢e je mocC kratkega stika S, vedja ali enaka minimalni
vrednosti S, na vmesniski to¢ki med napajanjem uporabnika in javnim sistemom.

- EN/IEC 61000-3-12 = Evropski/mednarodni tehni¢ni standard, ki predpisuje
omejitve za harmonicne tokove, proizvedene z opremo, povezano V javna
nizkonapetostna omreZja z vhodnim tokom, >16 A in <75 A na fazo.

- Monter ali uporabnik opreme mora zagotoviti, ¢e je to potrebno s posvetom z
operaterjem distribucijskega omreZja, da je oprema priklju¢ena na napajanje z
mocjo kratkega stika S, vecjo ali enako minimalni S, vrednosti.

Model Minimalna S, vrednost
RXYSA4 V 122,95 kVA
RXYSAS5_V 154,07 kVA
RXYSA6_V 173,05 kVA

20.1.6 Specifikacije za standardne komponente ozicenja

Komponenta RXYSA*_V RXYSA*_Y
Kabel za elektri¢no | MCA® 27,0 A 13,6 A
napajanje Napetost 220-240V 380-415 V
Faza 1~ 3N~
Frekvenca 50 Hz

Presek vodnika | MORA biti usklajeno z nacionalnimi predpisi
za ozienje.

3-Zilni kabel 5-Zilni kabel
Presek vodnika, ki temelji na toku, a ne manj
kot:
4,0 mm? 2,5 mm?
Kabel za Napetost 220-240V
medsebOJ?o trani Presek vodnika | Uporabljajte samo vodnike, ki so v skladu s
povezavo. notranja harmoniziranimi standardi, imajo dvojno
&> zunanja) . L i . .
izolacijo in so primerni za uporabljeno
napetost.
2-Zilni kabel
0,75-1,5 mm?
Priporocena varovalka na mestu 32 A, Ckrivulja 16 A, C krivulja
montaze

Zemljosti¢ni odklopnik / naprava za | Na napajalni liniji VEDNO namestite napravo

tokovni ostanek na diferencni tok (RCD) s hipnim
delovanjem. Namescena RCD MORA biti

skladna z nacionalnimi predpisi za oZi¢enje.

@ MCA=minimalni tok tokokroga. Navedene vrednosti so maksimalne vrednosti (za natanéne
vrednosti glejte elektri¢ne podatke za kombinacijo notranjih enot).

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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20.2 Prikljucevanje elektricnega oziCenja na zunanjo enoto

OPOZORILO
Napajalnega ali povezovalnega kabla NE podaljSujte z Zi¢nimi prikljucki, zZi¢nimi

priklju¢nimi sponkami, zlepljenimi Zicami ali podaljski.

To lahko povzroci pregrevanje, elektri¢ni udar ali pozar.

OPOMIN
= Ko priklju¢ujete napajanje: najprej povezite ozemljitev, nato pa izvedite povezave

za prenos elektricnega toka.

= Ko izkljuCujete napajanje: najprej odklopite povezave za prenos elektricnega toka,
nato pa Se ozemljitev.

* Dolzina vodnikov med podporniki napajalnega kabla in samim prikju¢nim blokom
mora biti taka, da se v primeru mehanske obremenitve najprej iztaknejo napajalni
vodniki in Sele nato ozemljitev.

OPOMBA
= Sledite vezalni shemi (prilozeni enoti, na notranji strani servisnega pokrova).

= Pazite, da elektri¢no oZicenje NE bo oviralo pravilne pritrditve servisnega pokrova.

1 Odstranite servisni pokrov. Glejte "17.2.2 Odpiranje zunanje enote" [» 71].

2 Odstranite |zo|acuo (20 mm) z vodnikov.

a Izolacijo odstranite do te tocke
b Prevec ogoljen kabel lahko povzroci elektri¢ni udar ali puscanje

3 Povefzite kabel za medsebojno povezavo, kot sledi:

V1 Y1
A X4M X2M
A ololo olalolo
| Tolno | A | [tomn] | Tooutn

a Kabel za medsebojno povezavo (glejte "20.1.6 Specifikacije za standardne
komponente oZicenja" [» 110] za zahteve oZicenja)
Priklju¢na plosca (iz lokalne dobave)

¢ Oklopni kabel

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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OPOMBA
= Uporabite oklopni kabel za medsebojno povezavo.

= Samo Y1: poveZite ozemljitev (a) na oporno ohisje terminala X2M.

[row]sLu e B frery pre

4 Napajanje povezite, kot sledi:

v1 Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415 V

[z ] 1M

a Zemljosticni odklopnik
Varovalka

¢ Kabel za elektricno napajanje (glejte "20.1.6 Specifikacije za standardne
komponente oZi¢enja" [» 110] za zahteve oZicenja)
5 Pritrdite kable (elektricno napajanje in kabel za medsebojno povezavo) s

kabelsko vezico za pritrditev zaustavitvenega ventila na pritrdilno plosco in
usmerite ozi¢enje v skladu s spodnjo risbo.

a Kabel za medsebojno povezavo
b Kabel za elektricno napajanje

Vodnik za monterja in uporabnika
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¢ Vezica za kable (iz lokalne dobave, najvecja priporocena Sirina 5 mm)

OPOZORILO
NE odstranjujte zunanjega ovoja kabla nizje od pritrditvene tocke na pritrdilni ploscici

zapornega ventila.

==Yy,

a Kabel za medsebojno povezavo
b Kabel za elektricno napajanje

7 Odstranite izbrane izbojne odprtine, tako da s plosc¢atim izvijacem in kladivom
odstranite spojne delcke.

8 Vizbojno odprtino namestite zasc¢ito za kable:

* Priporo¢amo vam, da v izbojno odprtino namestite ovojnino za kabel tipa
PG.

» Kadar ne uporabljate plasticnega kanala, obvezno zascitite kable z vinilnimi
cevmi, da preprecite poskodbe kablov na robovih izbite odprtine:

V zunanji enoti
Zunaj zunanje enote
Kabel

Aksialni lezaj

Matica

Ogrodje

Cev

A
B
a
b
c
d
e

9 Usmerite kable ven iz enote.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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OPOZORILO
Izognite se ostrim robovom, ko usmerjate kable na zadnjo stran. Prepricajte se, da

ste vse kable usmerili na levo stran od akumulatorske noge, ko gredo kabli skozi
tunel:

S

71O ° 44

10 Spet pritrdite servisni pokrov. Glejte "17.2.3 Zapiranje zunanje enote" [» 72].

11 Prikljucite zemljosti¢ni odklopnik toka in varovalko na napajalno linijo, kot je
doloceno v "20.1.6 Specifikacije za standardne komponente ozicenja" [» 110].

20.3 Da bi povezali zunanje izhode

SVS izhod

Izhod SVS je kontakt na prikljuc¢ku X2M, ki se zapre v primeru zaznanega puscanja,
odpovedi ali odklopa senzorja R32 (namescenega v notranji enoti).

[ Jown] aLU [Pk [BLx fwT] [ ]

Ann :
12

|

a Il
a Izhodna prikljucka SVS (1in 2)
b Kabel doizhodne naprave SVS

SVS zahteve povezave

Napetost <40 VDC

Maksimalni tok 0,025 A

Presek vodnika Uporabite le vodnik v skladu s harmoniziranimi
standardi in poskrbite za dvojno izolacijo, primerno za
220~240V
2-Zilni kabel

Minimalni presek kabla 0,75 mm?

Polariteta Prikljucek 1 +

Prikljucek 2 -

Obvezna je uporaba pretokovnega stikala za zascito notranjega vezja in tiskanega
vezja zunanje enote (npr. locena pretokovna zaustavitvena dioda ali rele z vgrajeno
pretokovno zaustavitveno diodo).

Primer:

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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X2M b; "aavoe 240 VAC

B ET R

Izhodni prikljucek SVS
Napajanje DC

Rele

Pretokovna zaustavitvena dioda
Napajanje AC

Zunanji alarm

-0 Q n T OQ

SVEO izhod

Izhod SVEO je kontakt na priklju¢ku X1M, ki se zapre v primeru zaznanih splosnih
napak. Glejte "10.1 Kode napake: Pregled" [» 41] in "26.3.1 Kode napake:
Pregled" [» 147] za napake, ki bodo sproZile ta izhod.

SVEO zahteve povezave

Napetost 220~240V AC
Maksimalni tok 0,5A
Presek vodnika Uporabljajte samo vodnike, ki so v skladu s

harmoniziranimi standardi, imajo dvojno izolacijo in
so primerni za uporabljeno napetost

2-zilni kabel

Minimalni presek kabla 0,75 mm?

Priporo¢amo, da za priklju¢ek SVEO uporabite oklopni kabel. Ovoj kabla mora biti
ozemljen na oznaceni ozemljitveni tocki, ki je na podpornem okvirju terminala.

L R
X1M ® ®
= T X1M

BAR! GG B EE
¢ || [ 2] |®
| .:_.:_i o olo
a-— 1 & =
b
c

a Ozemljitvena tocka
b Ovojkabla
¢ Kabel doizhodne naprave SVEO

INFORMACUA

Podatki o alarmih o puscanju hladiva so na voljo v tehni¢nih podatkih uporabniskega
vmesnika. Npr. krmilniki BRC1IH52* ustvarijo alarm pri 65 dB (zvocni tlak, izmerjen na
razdalji 1 m od alarma).

i @

20.4 Da bi prikljucili dodatno stikalo izbirnika za hlajenje/ogrevanje

Da bi nadzorovali hlajenje in ogrevanje s centralnega mesta, je mogoce prikljuciti
dodatno stikalo izbirnika za hlajenje/ogrevanje (KRC19-26A):

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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1 Odstranite pritrdilni vijak s kon¢ne pritrdilne plosce.

2 Obrnite

> A
> % KRC19-26A
» C

X3M Terminal na enoti
KRC19-26A Stikalo izbirnika za hlajenje/ogrevanje

4 Obrnite koncno pritrdilno plosco nazaj in spet privijte vijak.

5 Kable pritrdite s kabelskimi vezicami.

a Kabel stikala izbirnika za hlajenje/ogrevanje
b Vezica za kable

6 Vkljucite DIP-stikalo (DS1-1). Glejte "22.1.3 Nastavitve sistema za sestavne
dele" [» 122] za vec informacij o DIP-stikalu.

%9444

DS1 DIP-stikalo 1

Vodnik za monterja in uporabnika 'DA’K’N RXYSA4~6B7V/Y1B
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20.5 Da bi preverili upornost izolacije kompresorja

OPOMBA
Ce po namestitvi se hladivo zbira v kompresorju in izolacijski upor nad poli lahko

pade, a Ce je vsaj 1 MQ), se enota ne bo pokvarila.

* Ko merite izolacijo, uporabite 500 V megapreizkuSevalnik.

* NE uporabljajte megapreizkusevalnikov za nizkonapetostna vezja.

1 Izmerite izolacijski upor nad poli.

Ce Naredite to:
>1 MQ Izolacijski upor je v redu. Postopek je koncan.
<1 MQ Izolacijski upor ni v redu. Pojdite na naslednji korak.

2 Vkljucite napajanje in jo pustite vkljuceno 6 ur.
Rezultat: Kompresor se bo segrel in hladivo v kompresorju bo izhlapelo.

3 Se enkrat izmerite izolacijski upor.

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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21 ZakljuCevanje montaze zunanje enote

21.1 Da biizolirali cevi za hladivo

Ko koncate polnjenje, je treba cevi izolirati. UpoStevajte naslednje tocke:
= Pazite, da boste popolnoma izolirali povezavne cevi in komplete za razvode.
= Pazite, da boste izolirali cevi za plin in tekocino (za vse enote).

= Uporabite polietilensko peno, odporno na toploto, ki prenese temperature do
70°C za cevi za tekocino in polietilensko peno, ki prenese temperature do 120°C
za plinske cevi.

= QOjacajte izolacijo cevi za hladivo v skladu z okoljem montaze.

Temperatura okolja Vlaznost Najmanjsa debelina
<30°C 75% do 80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

Med zunanjo in notranjo enoto

OPOMBA
Priporocamo, da cevi za hladivo med notranjo in zunanjo enoto namestite v kanal ali

da cevi za hladivo ovijete z zaklju¢nim trakom.

1 Izolirajte in pritrdite cevi za hladivo in kable, kot sledi:

a Cev za hladivo v plinastem stanju
b Izolacija cevi za hladivo v plinastem stanju
¢ Kabel za medsebojno povezavo

d Zunanje oZi¢enje (Ce je na voljo)

e Cev za hladivo v tekocem stanju

f lzolacija cevi za hladivo v tekocem stanju
g Ovojni trak

2 Namestite servisni pokrov.

V zunanji enoti

Da bi izolirali cevi za hladivo, naredite naslednje:

1 Izolirajte cevi za tekocino in plin.

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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2 Ovijte toplotno izolacijo okoli zavojev, nato jo ovijte z vinilnim trakom (c, glejte
zgoraj).

Pazite, da se lokalne cevi ne bodo dotikale sestavnih delov kompresorija.
Zatesnite konce izolacije (tesnilo itd.) (b, glejte zgoraj).

Ovijte napeljavo zunanjih cevi z vinilnim trakom (d, glejte zgoraj), da jo
zascitite pred ostrimi robovi.

6 Ce je zunanja enota nameé¢ena nad notranjo enoto, pokrijte zaporne ventile z
zatesnitvenim materialom, da ne bi kondenzat na zapornih ventilih tekel proti
notranji enoti.

OPOMBA
Vsak izpostavljen cevovod lahko povzroci kondenzacijo.

7 Spet pritrdite servisni pokrov in plo$¢o z dovodno cevjo.

8 Zatesnite vse reZe, da bi preprecili vstop v sistem snegu in malim Zivalim.
X

a Tesnilo

OPOMBA
Ne blokirajte zracnih odprtin. To lahko vpliva na kroZenje zraka v enoti.

OPOZORILO
Z zagotavljanjem primernih ukrepov preprecite, da bi enota postala zavetje za

majhne Zivali. Majhne Zivali, ki se dotaknejo elektricnih delov, lahko povzrocijo
okvare, dim ali pozar.
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22 Konfiguracija

ﬁ NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

OPOMBA
Prepricajte se, da je pravilno nastavljena nastavitev sistema [2-49] "Nova namestitev

ali namestitev za zamenjavo".

INFORMACUA

Pomembno je, da monter prebere vse informacije iz tega poglavja in da sistem nato
ustrezno nastavi.

i @

V tem poglavju

22,1 12vedba NAaStaVITEY SISTEMA ... ittt bbbttt

22.1.1 O izvedbi nastavitev sistema

22.1.2  Da bidostopali do sestavnih delov nastavitev sistema

22.1.3  Nastavitve sistema za sestavne dele
22.1.4  Da bidostopali do nacinalali2...
22.1.5  Da biuporabilinacin1.......
22.1.6  Da biuporabilinacin 2 ...
22.1.7  Nacin 1: nadzor nastavitev
22.1.8 Nacin 2: nastavitve sistema
22.2  Varlevanje z energijo in optimalno delovanje....
22.2.1  Razpolozljivi glavni nacini delovanja
22.2.2  RazpoloZljive nastavitve udobja
22.2.3  Zgled: Samodejni nacin med hlajenjem
22.2.4  Zgled: Samodejni nacin med ogrevanjem

22.1 lzvedba nastavitev sistema

22.1.1 O izvedbi nastavitev sistema
Da bi nastavili sistem s toplotno c¢rpalko, morate vnesti podatke na glavnem
tiskanem vezju zunanje enote (A1P). To vkljuuje naslednje nastavitve sistema:
= Potisni gumbi za vnasanje podatkov na glavnem tiskanem vezju
= Zaslon za odcitavanje povratne informacije s tiskanega vezja
= DIP-stikala (tovarniske nastavitve spremenite le, ¢e namestite stikalo izbirnika za
hlajenje/ogrevanje).
Glejte tudi:
= "22.1.3 Nastavitve sistema za sestavne dele" [» 122]
= "22.1.2 Da bi dostopali do sestavnih delov nastavitev sistema" [» 121]

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Konfigurator osebnega racunalnik

¢ (X27A)

PC
b Kabel (EKPCCAB¥)
¢ PodaljSevalni kabel, priklju¢en na X27A
X27A  Prikljucek
A1P Glavno tiskano vezje zunanje enote

Nacin1in 2

Nacin Opis

Nacin 1 Nacin 1 je mogoce uporabljati za nadzor trenutnega
stanja zunanje enote. Nadzorovati je mogoce tudi

(nadzor nastavitev) i :
nekatere vsebine polj.

Nacin 2 Nacin 2 se uporablja za spremembo nastavitve sistema.
Mogoce si je ogledati trenutne vrednosti nastavitev

(nastavitve sistema) . hetd =
sistema in jih spremeniti.

Na splosno se lahko normalno delovanje nadaljuje brez
posebnih posegov po spreminjanju nastavitev sistema.

Nekatere nastavitve sistema se uporabljajo za posebno
delovanje (npr. enkratno delovanje iz¢rpavanja/
vakuumskega izsesavanja, ro¢no dodajanje hladiva itd.).
V takem primeru je treba prekiniti posebno delovanje,
preden je mogoce spet zagnati obicajno delovanje. To bo
navedeno v spodnjih razlagah.

Glejte tudi:

= "22.1.4 Da bi dostopali do nacina 1 ali 2" [» 123]
= "22.1.5 Da bi uporabili nac¢in 1" [» 124]

= "22.1.6 Da bi uporabili nac¢in 2" [» 124]

= "22.1.7 Nacin 1: nadzor nastavitev" [» 126]

= "22.1.8 Nacin 2: nastavitve sistema" [» 127]

22.1.2 Da bi dostopali do sestavnih delov nastavitev sistema

Glejte "17.2.2 Odpiranje zunanje enote" [» 71].

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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22.1.3 Nastavitve sistema za sestavne dele

Mesto 7-segmentnih zaslonov, gumbov in stikal DIP:

a b c

|
L= H:II:IJ e
|

%ﬁ D52 DS I
[ Hasw 283 [ ﬁ (] [
e @
O o
O (2

22-1 1-fazen (V)

i b
[ — (-]
O | O
o mEmsas
g

(1]

[y}

BS1 BS2 BS3
i

T
= 00

22-2 3-fazen (Y)

BS1 NACIN: Za spreminjanje nacina delovanja
BS2 NASTAVITEV: Za lokalne nastavitve
BS3 VRNITEV: Za lokalne nastavitve
DS1, DS2 DIP-stikala
a 7-segmentni zaslon
b Potisni gumbi

¢ DIP-stikala

DIP-stikala

Tovarniske nastavitve spremenite le, ¢e namestite stikalo izbirnika za hlajenje/

ogrevanje.

DS1-1 Izbirnik HLAJENJE/OGREVANIJE (glejte priro¢nik izbirno stikalo
hlajenje/ogrevanje).
ON = Izbirnik HLAJENJE/OGREVANIJE aktiven; OFF = ni
namescen = tovarniska nastavitev

DS1-2 NI UPORABLJEN. NE SPREMINJAJTE TOVARNISKE
NASTAVITVE.

Potisni gumbi

Za izvedbo nastavitev sistema uporabite gumbe. Gumbe pritiskajte z izolirano
palic¢ico (na primer zaprtim kemic¢nim svincnikom), da se ne bi dotikali delov pod
napetostjo.

(o))

7-delni zasloni

Zaslon podaja povratno informacijo o nastavitvah sistema, ki so opredeljene kot
[Nacin-Nastavitev]=Vrednost.

Primer

== Opis

!
L] ]

Privzeta situacija

Nacin 1

—
A ——1

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Opis

L
EHE

Nacin 2

BHE

Nastavitev 8

(nacin delovanja 2)

!

Vrednost 4

(nacin delovanja 2)

22.1.4 Da bi dostopali do nac¢ina 1 ali 2

Inicializacija: privzeta situacija

OPOMBA

®

Napajanje vkljucite vsaj 6 ur pred zagonom, tako da bo dovolj moci za zagon grelnika
okrova motorne gredi in za zascito kompresorja.

Vklju€ite napajanje zunanje in notranjih enot. Ko je komunikacija med notranjimi in
zunanjimi enotami vzpostavljena in normalno poteka, bo stanje 7-segmentnega
zaslona prikazano, kot je videti spodaj (privzete tovarniske nastavitve).

Stopnja Zaslon

Ko vkljucite napajanje: utripa, kot je prikazano. Najprej
preveri, ali je izvedeno napajanje (8~10 min).

Ko ni tezav: sveti, kot je prikazano (1~2 min).

Pripravljen na delovanje: prazen zaslon, kot je prikazano.

<= lzkljuéeno
= Utripa
am Vkljuceno

V primeru okvare se na uporabniskem vmesniku notranje enote in na 7-
segmentnem zaslonu zunanje enote prikaze koda napake. Kodo okvare razresite v
skladu z navodili. Najprej je treba preveriti komunikacijsko oZi¢enje.

Dostop

BS1 se uporablja, da bi preklopili med privzeto situacijo, na¢inom 1 in nac¢inom 2.

Dostop

Dejanje

Privzeta situacija

Nacin 1

= Enkrat pritisnite BS1.

Indikacija na 7-delnem zaslonu se spremeni v:

= Se enkrat pritisnite BS1, da se vrnete na privzeto
situacijo.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Dostop Dejanje

Nacin 2 = Pritisnite BS1 za vsaj pet sekund.

Indikacija na 7-delnem zaslonu se spremeni v:

= Se enkrat (na kratko) pritisnite BS1, da se vrnete na
privzeto situacijo.

INFORMACUA

Ce se sredi postopka zmedete, pritisnite BS1 in vrnili se boste na privzeto situacijo

i @

(brez napisov na 7-segmentnem zaslonu: prazen, glejte "22.1.4 Da bi dostopali do
nacina 1 ali 2" [» 123].

22.1.5 Da bi uporabilinacin 1

Nacin 1 se uporablja za osnovne nastavitve in za nadzor statusa enote.

Kaj Kako
Spreminjanje in dostop do 1 Enkrat pritisnite BS1, da izberete nacin 1.
nastavitve v naCinu 1 2 Pritisnite BS2, da bi izbrali zahtevano
nastavitev.

3 Enkrat pritisnite BS3, da bi dostopali do
izbrane vrednosti nastavitve.

Da bi zapustili nastavljanje in se | Pritisnite BS1.
vrnili na zacetek

Primer:

Preverjanje vsebine parametra [1-10] (da bi vedeli, koliko notranjih enot je
prikljucenih v sistem).

[A-B]=C je v tem primeru opredeljeno kot: A=1; B=10; C= vrednost, ki jo Zelimo
izvedeti/nadzorovati:

1

Prepricajte se, da je navedba na 7-segmentnem zaslonu v privzeti situaciji
(normalno delovanje).

Enkrat pritisnite BS1.

Rezultat: Dostopen je nacin 1: ¢
Pritisnite BS2 10-krat.

Rezultat: Naslovljen je nacin 1, nastavitev 10: .

Enkrat pritisnite BS3; vrnjena vrednost (odvisno od dejanske namestitve) je
Stevilo notranjih enot, ki so povezane v sistem.

Rezultat: Naslovljen in izbran je nacin 1, nastavitev 10, povratna vrednost je
nadzorovana informacija.

Da bi zapustili nacin 1, enkrat pritisnite BS1.

22.1.6 Da bi uporabili nacin 2

Nacin 2 se uporablja za nastavitve zunanje enote in sistema.

Vodnik za monterja in uporabnika

124

PDAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B

VRV 5-S Sistemska klimatska naprava
4P848372-1A - 2026.07



22 | Konfiguracija

Kaj

Kako

Spreminjanje in dostop do
nastavitve v nacinu 2

= Pritisnite BS1 za veC kot pet sekund, da
izberete nacin 2.

= Pritisnite BS2, da bi izbrali zahtevano
nastavitev.

= Enkrat pritisnite BS3, da bi dostopali do
izbrane vrednosti nastavitve.

Da bi zapustili nastavljanje in se
vrnili na zacetek

Pritisnite BS1.

Sprememba vrednosti izbrane
nastavitve v nacinu 2

= Pritisnite BS1 za veC kot pet sekund, da
izberete nacin 2.

= Pritisnite BS2, da bi izbrali zahtevano
nastavitev.

= Enkrat pritisnite BS3, da bi dostopali do
izbrane vrednosti nastavitve.

= Potisni BS2, da bi izbrali zahtevano vrednost za
izbrano nastavitev.

= Pritisnite BS3 enkrat, da preverite veljavnost
spremembe.

= Pritisnite BS3 Se enkrat, da se zacne delovanje
z izbrano vrednostjo.

Primer:

Preverite vsebino parametra [2-18] (da aktivirate ali deaktivirate nastavitev
visokega stati¢nega tlaka ventilatorja zunanje enote).

[Nacin-Nastavitev]=Vrednost je v tem primeru opredeljena kot: Mode=2; Setting=7;
Value=vrednost, ki jo Zelimo izvedeti/nadzorovati.

1 Prepricajte se, da je navedba na 7-segmentnem zaslonu v privzeti situaciji

(normalno delovanje).

2 Pritisnite BS1 za vec kot pet sekund.

Rezultat: Dostopan je nacin 2: )

3  Pritisnite BS2 18-krat.

Rezultat: Naslovljen je nacin 2, nastavitev 18: k=

Enkrat pritisnite BS3. Zaslon prikazuje status nastavitve (odvisno od

4
dejanskega stanja namestitve). V primeru [2-18] je priv
pomeni, da je prezracen zaprt prostor deaktiviran.
Rezultat: Naslovljen in izbran je nacin 2, nastavitev 18,
situacija trenutnih nastavitev.

5 Da bi izbrali vrednost nastavitve, pritiskajte BS2, dokler
zaslonu ne prikaZze zahtevana vrednost.

6

zeta vrednost "0", kar

povratna vrednost je

se na 7-segmentnem

Pritisnite BS3 enkrat, da preverite veljavnost spremembe.

Pritisnite BS3, da se zacne delovanje v skladu z izbrano nastavitvijo.

Enkrat pritisnite BS1, da zapustite nacin 2.
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22.1.7 Nacin 1: nadzor nastavitev

[1-1]
Prikazuje status tihega delovanja.

Tiho delovanje zmanjsa hrup, ki ga ustvari enota, v primerjavi z nazivnimi
operativnimi pogoji.

[1-1] Opis
0 Enota trenutno ne deluje pod omejitvami tihega
delovanja.
1 Enota trenutno deluje pod omejitvami tihega delovanja.

Tiho delovanje je mogoce nastaviti v nacinu 2. Obstajata dva nacina za aktiviranje
tihega delovanja sistema zunanje enote.

= Prvi je ta, da se omogoci tiho delovanje sistema v nocnem ¢asu z nastavitvijo
sistema. Enota bo delovala pri izbrani stopnji glasnosti v izbranih ¢asovnih okvirih.

= Drugi nacin je, da se omogoci tiho delovanje sistema glede na zunanji vpliv. Za to
delovanje ni zahtevana dodatna oprema.

[1-2]
Prikazuje stanje delovanja z omejitvijo porabe elektrike.

Omejitev porabe elektrike zmanjsa porabo elektrike enote v primerjavi z obic¢ajnimi
delovnimi pogoji.

[1-2] Opis
0 Enota trenutno ne deluje z omejitvijo porabe elektrike.
1 Enota trenutno deluje z omejitvijo porabe elektrike.

Omejitve porabe elektrike je mogoce izvesti v nacinu delovanja 2. Obstajata dva

nacina za aktiviranje omejitve porabe sistema zunanje enote.

= Prvi nacin je, da se omogoli prisilna omejitev porabe elektrike s sistemsko
nastavitvijo. Enota bo vedno delovala z izbrano omejitvijo porabe elektrike.

= Drugi nacin je, da se omogoc¢i omejitev porabe elektrike glede na zunanji vpliv. Za
to delovanje ni zahtevana dodatna oprema.

[1-5] [1-6]
Koda Prikazuje ...
[1-5] Trenutni T, ciljni polozaj parametra
[1-6] Trenutni T, ciljni poloZaj parametra

Za vec informacij in nasvetov o vplivu nastavitev glejte "22.2 Varcevanje z energijo
in optimalno delovanje" [» 131].

[1-10]
Prikazuje Stevilo skupno priklju¢enih notranjih enot.

Lahko je priro¢no za preverjanje, ali skupno Stevilo priklju¢enih notranjih enot
ustreza skupnemu $tevilu notranjih enot, ki jih sistem prepozna. Ce se $tevilki ne
ujemata, priporo¢amo, da preverite komunikacijsko ozZicenje med zunanjo in
notranjimi enotami (komunikacijska povezava F1/F2).
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[1-17] [1-18] [1-19]

Koda Prikazuje ...

[1-17] Prikazuje najnovejso kodo okvare
[1-18] Prikazuje predzadnjo kodo okvare
[1-19] Prikazuje predpredzadnjo kodo okvare

Ce so bile najnovejse kode okvare ponesre¢i ponastavljene na uporabniskem
vmesniku notranje enote, jih je mogocCe Se enkrat preveriti skozi to nadzorno
nastavitev.

Za vsebino ali razlog za kodo okvare glejte "26.3 Odpravljanje tezav na podlagi kod
napake" [» 146], kjer so razloZene najpomembnejSe kode okvar. Podrobne
informacije o kodah okvar so v servisnem priro¢niku enote.

[1-40] [1-41]

Koda Prikazuje ...

[1-40] Trenutno nastavljeno temperaturo hlajenja z udobnim
zracnim pretokom

[1-41] Trenutno nastavljeno temperaturo ogrevanja z udobnim
zraénim pretokom

Glejte "22.2 Varlevanje z energijo in optimalno delovanje" [r 131] za vec
podrobnosti o tej nastavitvi.

22.1.8 Nacin 2: nastavitve sistema

[2-8]
T, ciljna temperatura med hlajenjem.
[2-8] T, ciljna [°C]
0 (privzeto) Samodejno
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11

Za vec informacij in nasvetov o vplivu nastavitev glejte "22.2 Varcevanje z energijo
in optimalno delovanje" [» 131].

[2-9]
T, ciljna temperatura med ogrevanjem.
[2-9] T. ciljna (°C)
0 (privzeto) Samodejno
1 41
3 43
6 46
RXYSA4~6B7V/Y1B P DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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Za vec¢ informacij in nasvetov o vplivu nastavitev glejte "22.2 Varlevanje z energijo
in optimalno delovanje" [» 131].

[2-12]

Omogocite tiho delovanje in/ali omejitev porabe elektrike prek zunanjega
prilagojevalnika za krmiljenje (DTA104A61/62).

Ce mora sistem delovati tiho ali z omejitvijo porabe elektrike, ko je enoti poslan
zunanji signal, je treba to nastavitev spremeniti. Nastavitev bo ucinkovala sele, ko
bo nameséen dodatni prilagojevalnik za krmiljenje (DTA104A61/62).

[2-12] Opis
0 (privzeto) Deaktivirano.
1 Aktiviran.

[2-18]
Nastavitev visokega stati¢nega tlaka ventilatorja.

Ce se stati¢ni tlak zunanje enote poveca, se zracni pretok zmanj$a in poveca se
vhodna mo¢ motorja ventilatorja. Enota lahko oceni ESP z meritvami.

Prek te nastavitve lahko monter nastavi ESP na fiksni nivo ali spremeni trenutek
ovrednotenja ESP.

Opomba: Za stopnjo ESP, viSjo od 45 Pa, se ohrani stopnja moci 0 za zanesljivost
motorja ventilatorja.

[2-18] Description

0 (privzeto) Samodejna nastavitev v nacinu predaje v delovanje in
nacinu ¢akanja

1 Samodejna nastavitev samo v nacinu predaje v delovanje
2 Stopnja 0 (ESP med 0-20 Pa)
3 Stopnja 1 (ESP med 20-35 Pa)
4 Stopnja 2 (ESP med 35-45 Pa)
[2-20]
Rocno dodatno polnjenje hladiva.
[2-20] Opis
0 (privzeto) Deaktivirano.
1 Aktivirano.

Da bi zaustavili delovanje ro¢nega dodatnega polnjenja
hladiva (ko se doliva dodatno zahtevano hladivo),
pritisnite BS3. Ce funkcija ni bila preklicana s pritiskom
na BS3, se bo enota izklopila po 30 minutah. Ce 30 minut
ni zadoscalo za dolivanje dodatnega polnjenja hladiva, je
funkcijo mogoce spet aktivirati tako, da Se enkrat
spremenite nastavitev sistema.

[2-21]

Iz¢érpavanje hladiva/vakuumsko izérpavanje.

Da bi ustvarili prosto pot za iz€rpavanje hladiva iz sistema ali za odstranjevanje
zaostalih snovi ali za vakuumsko izCrpavanje sistema, je treba uporabiti nastavitev,

ki bo odprla zahtevane ventile v tokokrogu hladiva, tako da je mogoce pravilno
iz¢rpati hladivo ali vakuumsko izsesati sistem.
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[2-21] Opis
0 (privzeto) Deaktivirano.
1 Aktiviran.

Da zaustavite nacin izérpavanja hladiva/vakuumskega
izsesavanja, pritisnite BS3. Ce ne pritisnete BS3, bo
sistem ostal v nacinu iz¢rpavanje hladiva/vakuumsko
izCrpavanje.

[2-22]

Nastavitev samodejnega tihega delovanja ponoci.

Preden spremenite to nastavitev, aktivirajte tiho delovanje enote in dolocite nivo
delovanja. Odvisno od izbranega nivoja se lahko hrup zmanjsa. Trenutka zagona in
zaustavitve te funkcije sta dolocena v uporabniskih nastavitvah [2-26] in [2-27]

(glejte opise spodaj).

[2-22] Opis
0 (privzeto) Deaktivirano
1 Nivo 1 Nivo 5<Nivo 4<Nivo 3<Nivo 2<Nivo
2 Nivo 2 !
3 Nivo 3
4 Nivo 4
5 Nivo 5

[2-25]

Tiho delovanje prek zunanjega prilagojevalnika za krmiljenje.

Ce mora sistem delovati tiho, ko je enoti poslan signal od zunaj, ta nastavitev
doloca nivo tihega delovanja, ki bo uporabljena.

Nastavitev bo ucinkovala Sele, ko bo namescen dodatni prilagojevalnik za krmiljenje
(DTA104A61/62) in bo aktivirana nastavitev [2-12].

[2-25] Opis
1 Nivo 1 Nivo 5<Nivo 4<Nivo 3<Nivo 2<Nivo
2 (privzeto) Nivo 2 1
3 Nivo 3
4 Nivo 4
5 Nivo 5

[2-26]

ZaCetni Cas tihega delovanja.

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z nastavitvijo [2-22].

[2-26] Zacetni ¢as samodejnega tihega delovanja (priblizno)
1 20h00
2 (privzeto) 22h00
3 24h00

[2-27]

Zaustavitveni Cas tihega delovanja.
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Ta nastavitev se uporablja v povezavi z nastavitvijo [2-22].

[2-27] Zaustavitveni ¢as samodejnega tihega delovanja
(priblizno)
1 6h00
2 7h00
3 (privzeto) 8h00

[2-30]

Stopnja omejitve porabe elektrike (1. korak) prek zunanjega prilagojevalnika za
krmiljenje (DTA104A61/62).

Ce mora sistem delovati z omejitvijo porabe elektrike, ko je enoti poslan signal od
zunaj, ta nastavitev doloca omejitev porabe elektrike, ki bo uporabljena v 1. koraku.

Nivo je usklajen s tabelo.

[2-30] Omejitve porabe elektrike (priblizno)
1 60%
2 65%
3 (privzeto) 70%
4 75%
5 80%
6 85%
7 90%
8 95%

[2-31]

Stopnja omejitve porabe elektrike (2. korak) prek zunanjega prilagojevalnika za
krmiljenje (DTA104A61/62).

Ce mora sistem delovati z omejitvijo porabe elektrike, ko je enoti poslan signal od
zunaj, ta nastavitev doloc¢a omejitev porabe elektrike, ki bo uporabljena v 2. koraku.
Nivo je usklajen s tabelo.

[2-31] Omejitve porabe elektrike (priblizno)
1 (privzeto) 40%
2 50%
3 55%

[2-32]

Prisilna, stalna omejitev porabe elektrike (zunanji prilagojevalnik za krmiljenje ni
potreben za omejitev porabe).

Ce mora sistem vedno delovati z omejitvijo porabe elektrike na nizko, ta nastavitev
aktivira in doloc¢i nivo porabe elektrike, ki bo vedno uporabljen. Nivo je usklajen s
tabelo.

[2-32] Referenca omejitve

0 (privzeto) Funkcija ni aktivna.

1 Sledi [2-30] nastavitev.
2 Sledi [2-31] nastavitev.
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[2-49]

Nova namestitev ali namestitev za zamenjavo. Ta nastavitev sistema je pomembna
za pravilno uporabo olja.

[2-49] Opis

0 Nova namestitev (nove cevi R32)

1 (privzeto) Zamenjava (vnovi¢ uporabljene cevi R410A)

[2-60]

Nastavitev nadzornega daljinskega krmilnika. Za shranjevanje te nastavitve je
potrebna ponastavitev napajanja.

Za podrobnosti o nadzornem daljinskem krmilniku glejte "16.2 Zahteve za
razpostavitev sistema" [» 55] ali glejte referencni priroénik za namescanje
daljinskega krmilnika in uporabniski referencni prirocnik.

[2-60] Opis
0 (privzeto) V sistem ni priklju¢en noben nadzorni daljinski krmilnik
1 V sistem je priklju¢en nadzorni daljinski krmilnik

[2-81]

Nastavitev hlajenja z udobnim zrac¢nim pretokom.

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z nastavitvijo [2-8].

[2-81] Nastavitev hlajenja z udobnim zracnim pretokom
0 Eco
1 (privzeto) Blago
2 Hitro
3 Mocno

Za vec informacij in nasvetov o vplivu nastavitev glejte "22.2 Varcevanje z energijo
in optimalno delovanje" [» 131].

[2-82]

Nastavitev ogrevanja z udobnim zracnim pretokom.

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z nastavitvijo [2-9].

[2-82] Nastavitev ogrevanja z udobnim zracnim pretokom
0 Eco
1 (privzeto) Blago
2 Hitro
3 Mocno

Za vec¢ informacij in nasvetov o vplivu nastavitev glejte "22.2 Varcevanje z energijo
in optimalno delovanje" [» 131].

22.2 VarCevanje z energijo in optimalno delovanje

Sistem s toplotno ¢rpalko je opremljen z napredno funkcijo za varéevanje z
energijo. Odvisno od prioritet je mogoce poudariti pomen varcevanja z energijo ali
nivoja udobija. Izbrati je mogoce vel parametrov, tako da se optimalno izravnata
poraba energije in udobje ob doloceni uporabi.
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Na voljo je vec vzorcev, ki so razlozeni v nadaljevanju. Spremenite parametre in jih
uskladite s potrebami vaSe stavbe, da boste ustvarili kar najboljse razmerje med
porabo elektrike in udobje.

Ne glede na to, katero krmiljenje je izbrano, so mozne razli¢ice pri delovanju
sistema zaradi varnostnega nadzora, da lahko enota deluje v zanesljivih pogojih.
Namenska ciljna vrednost pa je fiksna in bo ustvarila najboljse razmerje med
porabo elektrike in udobjem glede na tip uporabe.

22.2.1 Razpolozljivi glavni nacini delovanja

Osnovno

Temperatura hladiva je fiksna in ni odvisna od situacije.

Da aktivirate to v ... Spremenite ...
Hlajenje [2-8]=2
Ogrevanje [2-9]=2
Samodejno

Temperatura hladiva je nastavljena tako, da je odvisna od zunanjih okoljskih
pogojev. Tako se temperatura hladiva prilagaja zahtevani obremenitvi (ki je
povezana tudi z zunanjimi okoljskii pogoji).

Na primer, ko vas sistem hladi, ne potrebujete toliko hlajenja pri nizkih okoljskih
temperaturah (npr. pri 25°C) kot pri visokih okoljskih temperaturah (npr. pri 35°C).
S to zamislijo sistem samodejno povecuje temperaturo hladiva in samodejno
zmanjSuje zmogljivost ter povecuje sistemsko ucinkovitost.

Na primer, ko va$ sistem ogreva, ne potrebujete toliko ogrevanja pri visokih
okoljskih temperaturah (npr. 15°C) kot pri nizkih okoljskih temperaturah (npr. pri —
5°C). S to zamislijo sistem samodejno zmanjsuje temperaturo hladiva in samodejno
zmanjsuje zmogljivost ter povecuje sistemsko ucinkovitost.

Da aktivirateto v ... Spremenite ...
Hlajenje [2-8]=3 (privzeto)
Ogrevanje [2-9]=1 (privzeto)

Zelo obdutljivo (Hi-sensible)/varéno (hlajenje/ogrevanje)
Temperatura hladiva je nastavljena visje/nizje (hlajenje/ogrevanje) v primerjavi z
osnovno operacijo. Nacin Zelo obcutljvo je osredotocen na udobje stranke.

Nacin izbire za notranje enote je pomemben in ga je treba uposStevati, saj
razpolozZljiva moZnost ni enaka kakor pri osnovnem delovanju.

Za podrobnosti o uporabi nacina Zelo obcutljivo prosimo, da stopite v stik s
prodajalcem.

Da aktivirate to v ... Spremenite ...

Hlajenje [2-8] v ustrezno vrednost, ki se ujema z
zahtevami preddefiniranega sistema z
zelo obcutljivo resitvijo.

Ogrevanje [2-9] v ustrezno vrednost, ki se ujema z
zahtevami preddefiniranega sistema z
zelo obcutljivo resitvijo.

[2-8] T, ciljna vrednost (°C)
4 8
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[2-8] T, ciljna vrednost (°C)
5 9
6 10
7 11

[2-9] T. ciljna vrednost (°C)
4 43

22.2.2 Razpolozljive nastavitve udobja

Za vsakega od nacinov je mogoce nastaviti stopnjo udobja. Nivo udobja je povezan
s ¢asom in naporom (porabo energije), ki se vlozi za doseganje dolocene sobne
temperature z za¢asno spremembo temperature hladiva na drugo vrednost, da bi
hitreje dosegli zahtevane pogoje.

Mocno

Presezek (pri ogrevanju) ali prenizka vrednost (pri hlajenju) je omogocena v
primerjavi z zahtevano temperaturo hladiva, da bi se zelo hitro dosegla zahtevana
sobna temperatura. Presezek je dovoljen od zagona dalje.

Ko se bo zahteva notranjih enot omilila, bo sistem zacel vse bolj enakomerno
delovati, kar doloc¢a zgornji nacin delovanja.

Da aktivirate to v ... Spremenite ...
Hlajenje [2-41]=3.

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z
nastavitvijo [2-8].

Ogrevanje [2-42]=3.

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z
nastavitvijo [2-9]

Hitro

Presezek (pri ogrevanju) ali prenizka vrednost (pri hlajenju) je omogocena v
primerjavi z zahtevano temperaturo hladiva, da bi se zelo hitro dosegla zahtevana
sobna temperatura. PresezZek je dovoljen od zagona dalje.

Ko se bo zahteva notranjih enot omilila, bo sistem zacel vse bolj enakomerno
delovati, kar doloc¢a zgornji nacin delovanja.

Da aktivirate to v ... Spremenite ...
Hlajenje [2-41]=2.

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z
nastavitvijo [2-8].

Ogrevanje [2-42]=2.

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z
nastavitvijo [2-9].

Blago

Presezek (pri ogrevanju) ali prenizka vrednost (pri hlajenju) je omogocena v
primerjavi z zahtevano temperaturo hladiva, da bi se zelo hitro dosegla zahtevana
sobna temperatura. Presezek ni dovoljen od zagona dalje. Do zagona pride v
pogojih, ki so doloceni z zgornjim nacinom delovanja.
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Ko se bo zahteva notranjih enot omilila, bo sistem zacel vse bolj enakomerno
delovati, kar doloc¢a zgornji nacin delovanja.

Opomba: Pogoji ob zagonu so razli¢ni pri nastavitvi mo¢no in hitro udobje.

Da aktivirate to v ... Spremenite ...
Hlajenje [2-41]=1.

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z
nastavitvijo [2-8].

Ogrevanje [2-42]=1.

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z
nastavitvijo [2-9].

Eco

Originalna ciljna temperatura hladiva, ki jo dolo¢a nacin delovanja (glejte zgoraj) se
vzdriuje brez popravkov, razen Ce gre za varnostni nadzor.

Da aktivirate to v ... Spremenite ...
Hlajenje [2-41]=0.

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z
nastavitvijo [2-8].

Ogrevanje [2-42]=0.

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z
nastavitvijo [2-9].

22.2.3 Zgled: Samodejni nac¢in med hlajenjem

6°C

A Dejanska krivulja obremenitve

B Virtualna krivulja obremenitve (zacetna zmogljivost v samodejne nacinu)

C Virtualna ciljna vrednost (zaCetna vrednost temperature izparevanja v samodejnem
nacinu)

D Zahtevana vrednost temperature izparevanja

E Obremenitveni faktor
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Virtualna krivulja obremenitve (privzeta samodejna maksimalna zmogljivost)
Krivulja obremenitve

Virtualna ciljna vrednost (zacetna vrednost temperature kondenzacije v
samodejnem nacinu)

Nadrtovana temperatura

Obremenitveni faktor

Zunanja temperatura zraka

Temperatura kondenzata

Hitro
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B Mocno
Blago

Razvoj sobne temperature:
A

oy

A Nastavljena temperatura notranje enote
B Zacetek delovanja

C Casdelovanja
D Blago
E Hitro
F Mocno
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23 Zagon

OPOMBA
Splosen seznam preverjanj pri zagonu. Poleg navodil za predajo v uporabo v tem

poglavju so na voljo tudi splosna navodila za zagon/seznam preverjanj na Daikin
Business Portal (zahtevana je overitev).

Splosen seznam preverjanj je dopolnitev navodil v tem poglavju in ga je mogoce
uporabiti kot vodi¢ in predlogo za porocanje med zagonom in predajo sistema
uporabniku.

V tem poglavju

231
232
233
23.4
235
236

Varnostni UKrepi pri ZaCetkU UPOTADE ........cvoviiiiieiiieieee ettt ettt ettt s e
S€ZNAM PreVErjan] PreU ZAZONMOM .. ... e itiietiietet ettt ettt ettt et ettt ettt et et e s ee et es e e e e st e s es e e s ee e et e st e et et es e s en et e s e e en b ese s ene e ene e
Seznam preverjanj pri predaji v uporabo

O preizkusu delovanja sistema

Da bi izvedli preizkus delovanja (7-delni zaslon)

Popravljanje po nenormalnem dokoncanju preizkusnega delovanja

23.1 Varnostni ukrepi pri zaCetku uporabe

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

OPOMIN
NE opravljajte preizkusnega delovanja med delom na notranji enoti(-ah).

Ko izvajate preizkusanje, bodo delovale tudi priklju¢ene notranje enote, NE LE
zunanja enota. Delo na notranji enoti med preizkusanjem je nevarno.

A\
A\
A
A

OPOMIN

Ne vtikajte prstov, pali¢ic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zracno
odprtino. NE odstranjujte varovalne resetke ventilatorja. Ker se ventilator vrti zelo
hitro, lahko povzroci poskodbe.

INFORMACUA

Med prvim zagonom enote bo potrebna mo¢ morda vecja od moci, navedene na

i @

nazivni ploscici enote. Ta pojav povzroca kompresor, ki potrebuje 50 ur delovanja,
preden postane delovanje tekoce in se poraba elektricne energije ustali.

OPOMBA
Napajanje vkljucite vsaj 6 ur pred zagonom, tako da bo dovolj moci za zagon grelnika

okrova motorne gredi in za zascito kompresorja.

Med testnim delovanjem se bodo zagnale zunanja in notranje enote. Prepricajte
se, da je so bile vse priprave notranjih enot dokoncane (prikljucne cevi, elektri¢cno
ozZicenje, izpust zraka ...). Glejte priro¢nik za montazo notranje enote za
podrobnosti.
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23.2 Seznam preverjanj pred zagonom

1 Po namestitvi enote preverite tocke s seznama.

2 Sestavite enoto.

3 Vkljucite enoto.

(] Prebrali ste celotna navodila za namescanje in delovanje, kot je opisano v Vodniku za
monterja in uporabnika.

(] Namestitev
Preverite, ali je enota pravilno pritrjena, da bi se izognili neobicajnemu hrupu in tresenju
enote ob zagonu.

(] Zunanje ozZicenje
Preverite, da je bilo zunanje oZicenje izvedeno v skladu z navodili v poglavju
"20 Namescanje elektricnih sestavnih delov" [» 105], v skladu s shemami ozZicenja in v
skladu z ustreznimi nacionalnimi predpisi za ozZicenje.

(] Napajalna napetost
Preverite elektricno napajanje na lokalni napajalni plosc¢i. Napetost MORA ustrezati
napetosti, navedeni na napisni ploscici enote.

] Ozemljitveni vodnik
Preverite, ali se ozemljitveni vodniki pravilno prikljuceni in ali so ozemljitvene sponke ¢vrsto
pritrjene.

(] I1zolacijski preizkus glavnega napajalnega omrezja
Uporabite megatester za 500 V in preverite, da je upornost izolacije 2 MQ ali vec, ki se
doseZe z napetostjo 500 V DC med napajalnimi priklju¢nimi sponkami in ozemljitvijo. NIKOLI
NE uporabljajte megatesterja za medsebojno napeljavo.

(] Varovalke, prekinjala vezja ali zascitne naprave
Preverite, ali varovalke, prekinjala vezja ali lokalno montirane zas¢itne naprave ustrezajo
glede na velikost in vrsto, kot je dolo¢eno v poglavju "20.1.6 Specifikacije za standardne
komponente oZi¢enja" [» 110]. Preverite, da niti varovalka niti zas¢itna naprava nimata
obvodov.

(] Notranje oZic¢enje
Vizualno preglejte stikalno omarico in notranjost enote, da nikjer ne visijo prikljucki ali
poskodovani elektri¢ni sestavni deli.

(] Premer in izolacija cevi
Pazite, da namescate cevi prave velikosti in da je izolacija pravilno izvedena.

(] Zaporni ventili
Prepricajte se, da so zaporni ventili odprti na nizkotlacnem in na visokotlacnem delu.

(] Poskodovana oprema
Preverite, ali so komponente v notranjosti enote poskodovane 0z. so cevi stisnjene.

(] Uhajanje hladilnega sredstva
Preverite, ali hladilno sredstvo v notranjosti enote uhaja. Ce pusca hladivo, poskusite mesto
puscanja popraviti. Ce je popravilo ni uspelo, pokli¢ite vaega lokalnega zastopnika. Ne
dotikajte se hladiva, ki je izteklo iz povezovalnih cevi za hladivo. To lahko privede do
ozeblin.

(] Uhajanje olja
Preverite uhajanje olja iz kompresorja. Ce puica olje, poskusite mesto pus$canja popraviti.
Ce je popravilo ni uspelo, pokli¢ite vadega lokalnega zastopnika.

(] Vstopna/izstopna zraéna odprtina

Preverite, da vstopna in izstopna zra¢na odprtina enota NISTA ovirani s papirjem, kartonom
ali drugim materialom.

Vodnik za monterja in uporabnika

138

PDAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B

VRV 5-S Sistemska klimatska naprava
4P848372-1A - 2026.07



23 | Zagon

(] Dodatno polnjenje hladiva

Koli¢ina hladiva, ki jo je treba dodati enoti, naj bo vpisana na priloZzeno ploscico "Dodano
hladivo", ki jo pritrdite na zadnjo stran celnega pokrova.

(] Zahteve za opremo R32

Prepricajte se, da sistem ustreza vsem zahtevam, ki so opisane v naslednjem poglavju:
"3.1 Navodila za opremo, ki uporablja hladivo R32" [» 16].

(] Nastavitve sistema

Prepricajte se, da so vse Zelene nastavitve sistema izvedene. Glejte "22.1 Izvedba nastavitev
sistema" [» 120].

Za pravilno uporabo olja se prepricajte, da je pravilno nastavljena nastavitev sistema
[2-49] "Nova namestitev ali namestitev za zamenjavo.

(] Nastavitev datuma in sistema

Pazite, da boste zabeleZili datum namestitve na nalepki na zadnji strani Celne plosce v
skladu z EN60335-2-40 in da boste obdrzali zapise z vsebino lokalnih nastavitev.

23.3 Seznam preverjanj pri predaji v uporabo

(] Da bi izvedli preizkus delovanja.

23.4 O preizkusu delovanja sistema

OPOMBA
Obvezno opravite preizkus delovanja po prvi namestitvi. Sicer se bo na uporabniskem

vmesniku prikazala koda okvare L3 in obicajnega delovanja ali posamicnega
preizkusnega delovanja notranje enote ne bo mogoce izvesti.

Postopek v nadaljevanju opisuje preizkusno delovanje popolnega sistema. To
delovanje preverja in vrednoti naslednje elemente:

= Preverite, ali so vse povezave kablov pravilne (preverjanje komunikacije z
notranjo/-imi enoto(-ami)).

= Preverite odpiranje zapornih ventilov.

= Ocenite dolZine cevi.

= Abnormalnosti na notranjih enotah ni mogoce preveriti na vsaki posamicni enoti.
Ko koncate preizkusno delovanje, z daljinskim upravljalnikom preverite vsako
notranjo enoto posebej z uporabniskim vmesnikom. Vel podrobnosti o

preizkusnem delovanju posamicnih notranjih enot je v prirocniku za namescanje
notranje enote.

INFORMACUA

o
l * Traja lahko do 10 minut, da hladivo doseZe enotno stanje in se lahko zazene
kompresor.

® Med preizkusanjem je lahko zvok pretakajocega se hladiva ali magnetni zvok
magnetnega ventila zelo glasen in prikaz svetlecih diod se lahko spremeni. To niso
okvare.

23.5 Da biizvedli preizkus delovanja (7-delni zaslon)

1 PrepriCajte se, da so vse Zelene nastavitve sistema izvedene; glejte
"22.1 Izvedba nastavitev sistema" [» 120].
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2 Vkljucite napajanje zunanje enote in priklju¢ene/-ih notranje/-ih enote/--.

OPOMBA
Napajanje vkljucite vsaj 6 ur pred zagonom, tako da bo dovolj moci za zagon grelnika

okrova motorne gredi in za zasc¢ito kompresorja.

3 Prepricajte se, da obstaja privzeta situacija (Cakanje); glejte "22.1.4 Da bi
dostopali do nacina 1 ali 2" [» 123]. Za 5 sekund ali vec pritisnite BS2. Enota bo
zacela izvajati preizkus delovanja.

Rezultat: Preizkus delovanja se bo samodejno izvedel, na zaslonu zunanje
enote se bo prikazalo "=Z " in na zaslonu uporabniskega vmesnika notranjih
enot se bosta pokazala napisa "Preizkusno delovanje" in "Pod centraliziranim

krmiljenjem".
Koraki med postopkom samodejnega izvajanja preizkusa delovanja:
Korak Opis
O Krmiljenje pred zagonom (izravnava tlaka)
o2 Krmiljenje hlajenja po zagonu
£03 Stanje stabilnega hlajenja
£o4 Preverjanje komunikacij
EOS Preverjanje zapornega ventila
05 Preverjanje dolzZine cevi
£09 Izérpavanje (pump down)
£i0 Zaustavitev enote
° INFORMACIA
l Med preizkusanjem ni mogoce zaustaviti delovanja enote z uporabniskega vmesnika.
Da bi zaustavili delovanje, pritisnite BS3. Enota se bo zaustavila po +30 sekundah.

4 Preverite rezultate preizkusnega delovanja na 7-segmentnem zaslonu zunanje

enote.
Dokoncanje Opis

Obicajno Ni navedbe na 7-segmentnem zaslonu (¢akanje).

dokoncanje

Nenormalno Prikaz kode okvare na 7-segmentnem zaslonu.

dokoncanje Glejte "23.6 Popravljanje po nenormalnem dokoncanju
preizkusnega delovanja" [» 140] za odpravljanje
nenormalnega pojava. Ko je preizkusanje dokoncano, bo
obicajno delovanje mozno po 5 minutah.

23.6 Popravljanje po nenormalnem dokoncanju preizkusnega delovanja

Preizkusno delovanje se dokonca le, ¢e na uporabniskem vmesniku ali na 7-
segmentem zaslonu zunanje enote ni prikazana nobena koda napake. Ce je
prikazana koda napake, izvedite postopke za popravek, kot je razlozeno v
preglednici kod napake. Se enkrat izvedite preizkusno delovanje in potrdite, da je
bilo nenormalno pravilno popravljeno.
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INFORMACIUA

Poglejte v priro¢nik za montazo notranje enote za podrobne kode napak, ki so
povezane z notranjimi enotami.

i @
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24 |zroCitev uporabniku

Ko se testni zagon konca in enota pravilno deluje, preverite in potrdite naslednje

tocke za uporabnika:

= Preverite, ali je uporabnik prejel natisnjeno dokumentacijo, in ga prosite, da jo
shrani za wuporabo v prihodnje. Uporabnika obvestite, da je celotna
dokumentacija na voljo na spletnem naslovu, prej omenjenem v tem priro¢niku.

= Uporabniku pojasnite pravilno uporabo sistema in kaj mora storiti, e se pojavijo
teZave.

= Uporabniku pokazZite, kaj mora narediti za vzdrZevanje enote.
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25 Vzdrzevanje in servisiranje

OPOMBA
Vzdrzevanje MORA opraviti pooblascen monter ali servisni zastopnik.

Priporocamo, da vzdrzevanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoce, da veljavna
zakonodaja zahteva krajsa vzdrzevalna obdobja.

OPOMBA
Veljavna zakonodaja o fluoriranih toplogrednih plinih zahteva, da je kolicina hladiva
enote navedena s teZo in ekvivalentom CO,.

Formula za izracun kolicine v ekvivalentu ton CO,: vrednost potenciala globalnega
segrevanja za hladivo x skupna koli¢ina hladiva [v kg]/1000

V tem poglavju

251 Varnostni UKIEPi Za VZATZEVANJE........c.cuiiiiiiieiiit ettt

25.1.1  Da bi preprecili elektricni udar...................
25.2  Seznam preverjanj za letno vzdrZevanje ZUNANJE ENOTE.........cuciiiiieiiieieeeiee ettt ettt
25.3 O ServiSNem NACINU GEIOVANJE.. ..ottt ettt ettt ettt ettt b ettt ettt b et ettt ettt ee
25.3.1  Da bi uporabili nacin za vakuumsko iz¢rpavanje

25.3.2  Dabiiz€rpali NIadIVO ..o

25.1 Varnostni ukrepi za vzdrzevanje

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

if NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

OPOZORILO

Preden zacnete delati na sistemih, v katerih je vnetljivo hladivo, so potrebna
varnostna preizkusanja, s katerimi zagotovite, da se kolikor mogoce zmanjsa tveganje
za vZig. Zato je treba slediti nekaterim navodilom.

Za vec informacij glejte servisni priroc¢nik.

OPOMBA: Nevarnost izpraznitve elektrostaticnega naboja

Pred izvajanjem vzdrzevalnih ali servisnih del se dotaknite kovinskega dela enote, da
bi odvedli stati¢no elektriko in tako zascitili tiskano vezje.

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
VRV 5-S Sistemska klimatska naprava 143
4P848372-1A - 2026.07



25 | VzdrZzevanje in servisiranje

25.1.1 Da bi preprecili elektri¢ni udar

Ko delate na opremi inverterja:

1
2

10 minut po izklopu elektriénega napajanja NE izvajajte elektri¢nih del.

Izmerite napetost med sponkami na priklju¢nem bloku za napajanje z merilnim
instrumentom in potrdite, da je napajanje izkljuceno. Poleg tega izmerite
tocke, kot je prikazano na sliki, z inStrumentom in potrdite, da je napetost
kondenzatorja na glavnem vezju manj od 50 V DC. Ce je izmerjena napetost $e
vedno vi§ja od 50 V DC, izpraznite kondenzatorje na varen nacin z namenskim
izpraznitvenim peresom za kondenzator, da ne bi nastajale iskre.

\'Al Y1

<1

g ) “:[[ 22
§= L Ja1pP %

O D-;
= O
= C+
tslfins

LIl ol

Da ne bi poskodovali tiskanega vezja, se dotaknite neprevlecenega kovinskega
dela, da bi se znebili staticne elektrike, preden iztaknete ali vtaknete
prikljucke.

Varnostno tiskano vezje (A3P) na zadnji strani pritrdilne plosc¢e stikalne
omarice lahko zadrZi tokovni preostanek. Pred servisiranjem pocakajte vsaj
20 minut, dokler zelena indikatorska lucka na tiskanem vezju ne ugasne (glejte
spodnjo risbo).

Izvlecite spojni konektor X106A (A1P) za motor ventilatorja v zunanji enoti,
preden zacnete delo na opremi inverterja. Pazite, da se ne dotaknete delov
pod napetostjo. (Ce se ventilator vrti zaradi mocnega vetra, se lahko v
kondenzatorju ali v glavhem vezju shrani elektricna energija, ki povzroci
elektri¢ni udar.)

Ko je servisiranje koncano, spet prikljucite spojni del konektorja. Sicer se bo na
daljinskem upravljalniku pokazala koda E7 in obicajno delovanje se ne bo
vzpostavilo.

Za podrobnosti glejte vezalno shemo, nalepljeno na zadnji strani servisnega
pokrova.

Pazite na ventilator. Medtem ko ventilator deluje, je pregledovanje enote nevarno.
Pazite, da boste vedno izkljucili glavno stikalo in odstranili varovalke iz nadzornega
vezja v zunanji enoti.
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25.2 Seznam preverjanj za letno vzdrZevanje zunanje enote

Naslednje tocke preverite vsaj enkrat letno:

= |zmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote zunanje enote se lahko zamasi zaradi prahu, umazanije,
listov itd. Priporoamo, da izmenjevalnik toplote odistite letno. Zamasen

izmenjevalnik toplote lahko povzroci prenizek ali previsok tlak, kar vodi v
poslabsanje zmogljivosti.

25.3 O servisnem nacinu delovanja

Postopek iz¢rpavanja hladiva/vakuumsko izérpavanje je mogoc z nastavitvijo [2-21].
Glejte "22.1 lIzvedba nastavitev sistema" [» 120] za podrobnosti o tem, kako
nastaviti nacin 2.

Ko se wuporablja nacin izérpavanje hladiva/vakuumsko izérpavanje, pazljivo
preverite, kaj Zelite iz¢rpati/izsesati, preden za¢nete postopek. Glejte priroc¢nik za
montaZo za zunanjo enoto za vel informacij o vakuumskem izsesavanju in
izCrpavanju.

25.3.1 Da bi uporabili nacin za vakuumsko iz¢rpavanje

1 Ko je enota Se v mirovanju, aktivirajte nastavitev [2-21], da zacnete z
vakuumskim izsesavanje.

Rezultat: Ko je nastavitev potrjena, bosta ekspanzijski ventil notranje in
zunanje enote popolnoma odprta. V tistem trenutku H1P bodo lucke in
uporabniski vmesnik na na notranjih enotah prikazovale TEST (preizkusno
delovanje) in (zunanji nadzor) in delovanje ne bo mogoce.

2 Iz sistema z vakuumsko Crpalko iz¢pajte tlak.

3 Pritisnite BS1, da bi zaustavili vakuumsko izsesavanje.

25.3.2 Da biizérpali hladivo

To je treba izvesti s hladivom v enoti za izCrpavanje. Sledite enakemu postopku kot
za vakuumsko iz€rpavanje.

1) NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE
Y v
‘\‘_e/ Izérpavanje — Puscanje hladiva. Ce Zelite sistem iz¢rpati in nekje na tokokrogu
hladilnega sredstva pusca:
* NE uporabljajte funkcije za samodejno iz€rpavanje na enoti, s katero lahko
zberete vse hladivo iz sistema v zunanji enoti. MoZna posledica: Samoizgorevanje
in eksplozija v kompresorju zaradi zraka, ki pride v delujo¢ kompresor.

= Uporabite loCen sistem za iz¢rpavanje, tako da kompresorju enote NI treba

delovati.
OPOMBA
Pazite, da med izCrpavanjem NE boste izCrpavali tudi olja. Primer: Uporabite oljni
locevalnik.
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26 Odpravljanje tezav

V tem poglavju

26.1
26.2
26.3

26.4

Pregled: OdPravljan@ tEZAV. ... o etttk s ettt ettt 146
Varnostni UKrepi pri 0dPravijanju TEZAV .. .....cuiiiiiiiii ettt 146
Odpravljanje tezav na podlagi kod napake ... 146
26.3.1  KOAE NAPAKE: PreGIEM .. ...oviiiiiiitieeee ettt 147
Sistem za zaznavanje PUSCAN]A NIAAIVE ....cuiuiiiii et 149

26.1 Pregled: Odpravljanje tezav

Pred odpravljanjem tezav

Preglejte stikalno omarico in pri tem iscite ocitne okvare, kot so zrahljane povezave
ali okvarjeno oZicenje.

26.2 Varnostni ukrepi pri odpravljanju tezav

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

> B B

OPOZORILO

= Ko pregledujete stikalno omarico enote, vedno preverite, ali je enota odklopljena
iz omreznega napajanja. Izklopite ustrezen odklopnik.

= Ko je aktivirana varnostna naprava, zaustavite enoto in ugotovite, zakaj se je
varnostna naprava aktivirala, preden jo ponastavite. NIKOLI ne prestavljajte
varnostnih naprav in ne spreminjajte njihovih vrednosti na vrednost, ki se
razlikuje od tovarnigke nastavitve. Ce ne morete ugotoviti vzroka tezave, poklicite
svojega prodajalca.

OPOZORILO
Preprecite nevarnosti zaradi nehotene ponastavitve termi¢nega odklopa: ta naprava

se NE SME napajati prek zunanjega preklopnika, denimo ¢asovnika, in ne sme biti
priklju¢ena na tokokrog, ki ga vzdrZevanje redno vklaplja in izklaplja.

26.3 Odpravljanje tezav na podlagi kod napake

Ce je prikazana koda napake, izvedite postopke za popravek, kot je razlozeno v
preglednici kod napake.

Ko popravite abnormalnost, pritisnite BS3, da bi ponastavili kodo napake in spet
zagnali delovanje.

INFORMACIA

[ J
l Ce pride do okvare, je koda napake prikazana na 7-delnem zaslonu zunanje enote in

na uporabniskem vmesniku notranje enote.
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26.3.1 Kode napake: Pregled

V primeru, da se pojavijo druge kode napake, stopite v stik s prodajalcem.

Glavna Vzrok Resitev SVEO® | svs®
koda
RO- 11 |Senzor R32 v eni od notranjih enot je | MoZno puscanje R32. Sistem bo samodejno v v
zaznal puséanje hladiva® sprozil izérpavanje hladiva, da bi shranil vse
hladivo v zunanjo enoto. Ko je iz€rpavanje
hladiva koncano, gre enota sistema v
zaklenjen status. Za popravilo puscanje in
aktivacijo sistema je potreben servis. Vec
informacij je v servisnem priro¢niku.
Ao/CH | Sistemska varnostna napaka (zaznano | Prislo je do napake, povezane z varnostnim v
puscanje)® sistemom.
Vec informacij je v servisnem priro¢niku.
CH-0 ¢ | Okvara senzorja R32 na eni od Preverite prikljucek na tiskanem vezju ali v
notranjih enot® aktuator.
Sistem bo nadaljeval delovanje, a bo zadevna
notranja enota nehala delovati. Vec
informacij je v servisnem prirocniku.
CH-02 | Konec Zivljenjske dobe senzorja R32 na | Eden od senzorjev je na koncu Zivljenjske
eni od notranjih enot® dobe in ga je treba zamenijati.
Vec informacij je v servisnem priro¢niku.
CH-05 | Senzor R32 6 mesecev pred koncem Enemu od senzorjev R32 se pribliZuje konec
Zivljenjske dobe v eni od notranjih Zivljenjske dobe in ga bo treba kmalu
enot™ zamenjati.
CH- 13 | Cakanje na potrditev zamenjave Cakanje na potrditev zamenjave senzorja R32
senzorja R32 od ene od notranjih od ene od notranjih enot.
()
enot Vec informacij je v servisnem priro¢niku.
E3 = Zaustavitveni ventil zunanje enote se | = Odprite zaustavitveni ventil na v
ne odpre. visokotlacnem delu (plin in tekocina).
= Prevec hladilnega sredstva = Se enkrat izratunajte koli¢ino hladilnega
sredstva iz dolZine cevi in popravite
polnjenje  hladilnega  sredstva, tako
presezek hladilnega sredstva izérpate z
napravo za iz€rpavanje hladilnega sredstva.
EH = Zaustavitveni ventil zunanje enote se | = Odprite zaustavitveni ventil na v
ne odpre. visokotlacnem delu (plin in tekocina).
= Ni dovolj hladilnega sredstva = Preverite, ali je bilo polnjenje dodatnega
hladilnega sredstva izvedeno pravilno. Se
enkrat izracunajte zahtevano koli¢ino
hladilnega sredstva iz dolZine cevi in dolijte
ustrezno koli¢ino hladilnega sredstva.
= Okvara elektronske ekspanzijske Preverite prikljucek na tiskanem vezju ali v
posode (Y1E) - A1P (X21A) / (Y3E) - aktuator.
A1P (X23A)
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Glavna Vzrok Resitev SVEO®@| svs®
koda

F3 = Zaustavitveni ventil zunanje enote se | = Odprite zaustavitveni ventil na v

ne odpre. visokotlacnem delu (plin in tekocina).
= Ni dovolj hladilnega sredstva = Preverite, ali je bilo polnjenje dodatnega
hladilnega sredstva izvedeno pravilno. Se
enkrat izracunajte zahtevano koli¢ino
hladilnega sredstva iz dolzine cevi in dolijte
ustrezno koli¢ino hladilnega sredstva.

F&E Prevec hladilnega sredstva Se enkrat izracunajte koli¢ino hladilnega v
sredstva iz dolZine cevi in popravite polnjenje
hladilnega sredstva, tako presezek hladilnega
sredstva izCrpate z napravo za izCrpavanje
hladilnega sredstva.

HY Okvara senzorja za okoljsko Preverite prikljuc¢ek na tiskanem vezju ali v

temperaturo (R1T) - A1P (X18A) aktuator.

43 Temperaturni senzor izpusta okvara Preverite prikljucek na tiskanem vezju ali v

(R21T): odprto vezje / kratki stik - A1P | aktuator.
(X19A)
5 Okvara senzorja za sesalno Preverite prikljucek na tiskanem vezju ali v
temperaturo (R3T) - A1P (X30A) aktuator.
(vsesavanje) / (R5T) - A1P (X30A)
(podhlajevanje)

& Okvara senzorja za temperaturo Preverite prikljucek na tiskanem vezju ali v

tekocine (tuljava) (R4T) - A1P (X30A) aktuator.
47 Okvara senzorja za temperaturo Preverite prikljucek na tiskanem vezju ali v
tekocine (po podhlajanju HE) (R7T) - aktuator.
A1P (X30A)

49 Okvara senzorja za temperaturo plina | Preverite prikljuc¢ek na tiskanem vezju ali v
(po podhlajanju HE) okvara (R6T) - A1P | aktuator.
(X30A) (pregrevanje)

A Okvara visokotla¢nega senzorja Preverite prikljucek na tiskanem vezju ali v
(SINPH): odprto vezje / kratki stik - aktuator.
A1P (X32A)

i Okvara nizkotlacnega senzorja Preverite prikljucek na tiskanem vezju ali v
(SINPL): odprto vezje / kratki stik - A1P | aktuator.
(X31A)

L Prenos zunanje enote - inverter: INV1 /| Preverite povezavo. v
FAN1 teZave pri prenosu

P INV1 neuravnotezena napajalna Preverite, ali je napajanje znotraj omejitev.

napetost

e Nezadostna napetost napajanja Preverite, ali je napetost napajanja v
enakomerna.

L3 Koda napake: Sistemsko preizkusno Izvedite preizkusno delovanje.

delovanje $e ni bilo izvedeno
(delovanje sistema ni mogoce)

L Zunanja enota ni pod napetostjo. Preverite, ali so napajalni vodniki zunanje v

enote pravilno prikljuceni.
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Glavna Vzrok Resitev SVEO@| svs®
koda
g = Sistemsko neujemanje. Uporabljena | Preverite, ali so v okvari tudi druge notranje v
je napacna kombinacija notranjih | enote in potrdite, ali je kombinacija notranjih
enot (R410A, R407C, RA itd.) enot dovoljena.
= Okvara notranje enote
us Prikljuceni so neustrezni tipi notranjih | Preverite tipe notranjih enot, ki so trenutno v
enot. prikljuc¢eni. Ce niso pravilni, jih nadomestite s
pravilnimi.
LiH Nepravilne povezave med enotami. Preverite, ali sta povezavi F1 in F2 prikljucene v

enote BP pravilno priklju¢eni na ploscico s
tiskanim vezjem zunanje enote (NA ENOTO
BP). Prepricajte se, da je komunikacija z
enoto BP omogocena.

= Zaustavitveni ventil zunanje enote se |= Odprite zaustavitveni ventil na v
ne odpre. visokotlacnem delu (plin in tekocina).

t

= Cevi in ofZiCenje specificiranih |= Preglejte, ali so cevi in oZienje
notranjih  enot niso  pravilno| specificiranih notranjih enot pravilno
povezani z zunanjo enoto. povezani z zunanjo enoto.

@ Pprikljuéna sponka SVEO poskrbi za elektri¢ni kontakt, ki se zapre v primeru, da pride do navedene napake.
® prikljuéna sponka SVS poskrbi za elektri¢ni kontakt, ki se zapre v primeru, da pride do navedene napake.
© Koda napake je prikazana le na uporabniskem vmesniku notranje enote, na kateri se pojavi napaka.

26.4 Sistem za zaznavanje puscanja hladiva

Normalno delovanje

Med normalnim delovanjem krmilnika samo alarm in nadzorni daljinski krmilnik
nimata funkcije. Zaslon daljinskega krmilnika bo v nacinih samo alarm in nadzorni
ugasnjen. Delovanje daljinskega krmilnika je mogoce preveriti s pritiskom na gumb
[® da se odpre menu za nameécanje.

a

b b

T

..

g} CIJ_\
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1 1
] i

d @
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Toplotna ¢rpalka zunanje enote

Cevi za hladivo

VRV neposredna ekspanzija (DX) notranja enota

Daljinski krmilnik v normalnem nacinu

Daljinski krmilnik samo v nacinu alarma

Daljinski krmilnik v nadzornem nacinu (obvezen nacin v nekaterih situacijah)
g Centralizirani krmilnik (dodatno)

-0 Q n T QO

Opomba: Med zagonom sistema je mogoce nacin daljinskega krmilnika preveriti na
zaslonu.

Postopek zaznavanja puscanja

Ce senzor R32 v notranji enoti zazna pu$éanje hladiva, bo uporabnik opozorjen z
zvocnim in vidnim signalom daljinskega krmilnika notranje enote, ki pusc¢a (in na
nadzornem daljinskem krmilniku, ce je ta uporabljen). Isto¢asno bo zunanja enota
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sprozila postopek za izCrpavanje hladiva, da bi se zmanjsala koli¢ina hladiva v
notranjem sistemu.

Po izérpavanju hladiva iz sistema, se na zaslonu prikaze koda napake in enota je v
zaklenjenem stanju. Povratna informacija daljinskega krmilnika po zaznavanju
puscanja bo odvisna od njegovega nacina delovanja.

Za popravilo puscanje in aktivacijo sistema je potreben servis. Ve¢ informacij je v
servisnem priro¢niku.

OPOZORILO
Enota je opremljena z varnostnim sistemom za zaznavanje puscanja.

Da bi bil ucinkovit, MORA enota biti pod elektricnim napajanjem vedno od
namestitve dalje, razen med vzdrzevanjem.

Toplotna ¢rpalka zunanje enote

Cevi za hladivo

VRV neposredna ekspanzija (DX) notranja enota

Daljinski krmilnik v normalnem nacinu

Daljinski krmilnik samo v nacinu alarma

Daljinski krmilnik v nadzornem nacinu (obvezen nacin v nekaterih situacijah)
Centralizirani krmilnik (dodatno)

Uhajanje hladilnega sredstva

Koda napake na 7-delnem zaslonu zunanje enote

Daljinski krmilnik ustvari kodo napake 'AO-11" ter zvoc¢ni alarm in rdeci opozorilni
signal.

Na daljinskem krmilniku je prikazana koda napake 'U9-02'. Ni alarmov ali
opozorilnih luck.

I Nadzorni daljinski krmilnik ustvari kodo napake 'A0-11" ter zvocni alarm in rdeci
opozorilni signal. Na daljinskem krmilniku je prikazan naslov enote.
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Opomba: Alarm o zaznavanju puscanja hladiva je mogoce zaustaviti z daljinskega
krmilnika in iz aplikacije. Da bi zaustavili alarm z daljinskega krmilnika, za 3 sekunde
pritisnite +]

Opomba: Zaznano puscanje bo sprozilo izhod SVS. Za vec¢ informacij glejte "20.3 Da
bi povezali zunanje izhode" [» 114].

Opomba: Dodatno izhodno tiskano vezje za notranjo enoto je mogoce dodati, da
poskrbi za izhod za zunanjo napravo. Izhodno tiskano vezje bo se bo sprozilo, ¢e bo
zaznano puscanje. Za natanéno ime modela glejte seznam dodatkov za notranjo
enoto. Za vec informacij o tej mozZnosti glejte prirocnik za namesc¢anje dodatnega
izhodnega tiskanega vezja

Opomba: Nekateri centralizirani krmilniki se lahko uporabljajo tudi kot nadzorni
daljinski krmilniki. Za ve¢ podrobnosti o namestitvi, prosimo, glejte priro¢nik za
namescanje centraliziranih krmilnikov.

OPOMBA

Senzor za zaznavanje puscanja hladiva R32 je polprevodniski detektor, ki lahko
nepravilno zazna tudi druge snovi, ne le hladivo R32. Izogibajte se uporabi kemicnih
preparatov (npr. organskih topil, lakov za lase, barv) v velikih koncentracijah v blizini
notranje enote, saj lahko to lahko povzro¢i napacno zaznavanje senzorja za
zaznavanje puscanja hladiva R32.

®
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27 Odlaganje

OPOMBA
Sistema nikoli NE poskusajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom,

oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z veljavno zakonodajo. Enote je
treba obdelati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklazo.
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28 Tehnicni podatki

Podnabor najnovejSih tehni¢nih podatkov je na voljo na obmocnem spletnem
mestu Daikin (javno dostopno). Popoln nabor najnovejsih tehnicnih podatkov je na
voljo na portalu Daikin Business Portal (potrebno preverjanje pristnosti).

V tem poglavju
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28.1 Prostor za vzdrzevanje: Zunanja enota

delovno zmogljivost.

= Ko temperatura na strani za vsesavanje redno presega to temperaturo.

Stran z vsesavanjem | Na spodnji ilustraciji servisni prostor na strani za vsesavanje temelji na 35°C DB in hlajenju.
Vec prostora pustite v naslednjih primerih:

= Ko se pri¢akuje, da bo toplotna obremenitev zunanjih enot redno presegala maksimalno

Stran za izpust

Ko named¢ate enote, upostevajte cevi okoli njih. Ce va$a razporeditev ne ustreza nobeni od
spodnjih risb, stopite v stik s prodajalcem.

Ena enota (@J) | Ena linija enot (@
[mm]
AE Hs Ho Hy a b c d e eg €p
B — 2100
A, B, C — >100(| 2100 | 2100
B,E — >100 21000 <500
A B CE |— 2150(0| 2150 | 2150 21000 <500
D — 2500
D, E — 2500 (21000 <500
B,D Ho>Hy >100 >500
HpsHy >100 >500
B,D,E Ho>H,  |Hgs%eH, >250 >750 (21000 <500
YsH,<Hg<H, >250 >1000|21000| <500
Hg>Hy ®
HosHy  [Ho<¥eH, >100 >1000|21000 <500
YsH,<Hp<H, >200 >1000|21000 <500
Hp>H, ®
A B, C — >200"| 2300 |=1000
A B CE |— >200("| 2300 |=1000 21000 <500
D — 21000
D, E — 21000|21000| <500
B,D Ho>Hy >300 21000
HosH,  |Hos¥eH, 2250 >1500
YaH <HpsH, 2300 21500
B,D,E Hy>H,  |He<%H, >300 >1000|21000| <500
YsH,<Hg<H, >300 >1250(21000| <500
He>Hy N
HosHy  [Hos¥eH, >250 >1500(21000 <500
YsH,<Hp<H, >300 >1500|>1000 <500
Ho>Hy o

1+2

) Za bolj§e moZnosti servisiranja uporabite razdaljo 2250 mm od strani do strani.

A,B,C,D Ovira (stena/preusmeritvena pregrada)
E Ovira (streha)
a,b,c, d, e Minimalni prostor za vzdrzevanje enote in ovira A, B, C, Din E
e, Maksimalna razdalja med enoto in robom ovire E, v smeri ovire B
e, Maksimalna razdalja med enoto in robom ovire E, v smeri ovire D

H, Visina enote

Hg,Hy, VisinaovirBinD
1 Zatesnite spodnji del namestitvenega ohisja, da bi preprecili izstopni zracni odprtini
vracanje zraka na sesalno stran skozi dno enote.

Namestiti je mogoce najvec dve enoti.

2
O i dovoljeno
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o=l
Veé linij enot (T 0 .7")

Hg Hy b [mm]
Hg<12H, b=2250
YoH <Hg<H, b=300
Hg>H, N

™ Za boljse moZnosti servisiranja uporabite razdaljo =250 mm od strani do strani.

. L EEEI
ZloZene enote (ena na drugo) (maks. 2 nivoja) (T1E1T1+)

EJEE] A1 A2
[ENENEN ™

ENENEN
]

B1 B2

CHCNEN
ENENEN

M Za boljse moznosti servisiranja uporabite razdaljo 2250 mm od strani do strani.

A1=>A2 (A1) Ce obstaja nevarnost, da bo kapljal kondenzat in da bo prislo do zamrzovanja

med zgornjimi in spodnjimi enotami ...

(A2) Potem namestite streho med zgornje in spodnje enote. Zgornjo enoto
namestite dovolj visoko nad spodnjo enoto, da se na dnu zgornje enote ne bo

nabiral led.

B1=>B2 (A1) Ce ne obstaja nevarnost, da bo kapljal kondenzat in da bo prislo do
zamrzovanja med zgornjimi in spodnjimi enotami ...
(B2) Ni treba namestiti strehe, ampak zatesnite rezo med zgornje in spodnje enote,
da bi preprecili izpustnemu zraku, da bi se vracal na sesalno stran skozi dno enote.
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28.2 Shema napeljave cevi: zunanja enota

a Tekocina Termistorji:
b Plin R1T Termistor (okolja)
¢ Polnilni prikljucek R3T Termistor (vstop)
d Servisni prikljucek R4T Termistor (tekocina)
e Zaporni ventil R5T Termistor (podhlajevanje)
f Filter za hladilno sredstvo R6T Termistor (pregrevanje)
g Enosmerni ventil R7T Termistor (izmenjevalnik toplote)
h Ventil za sproscanje tlaka R10T Termistor (loputa)
i Tiskano vezje hlajenje R21T Termistor (izpust)
j Dvojna cevizmenjevalnika toplote
k Razdelilnik Pretok hladiva:
I Izmenjevalnik toplote —= Hlajenje
m Akumulator = Ogrevanje
n Dusilka
o Kapilarna cev
p Akumulator kompresorja
M1C Kompresor
M1F Motor ventilatorja

S1PH Visokotlacno stikalo
SINPL Nizkotlacni senzor
SINPH Visokotlacni senzor

Y1E Elektronska ekspanzijska posoda (glavna — EVM1)

(

Y2E Elektronska ekspanzijska posoda (EVT)

Y3E Elektronska ekspanzijska posoda (glavna — EVM?2)

Y4E Elektronska ekspanzijska posoda (EVL)

YS5E Elektronska ekspanzijska posoda (EVSL)

Y6E Elektronska ekspanzijska posoda (EVSG)

Y1S 4-smerni ventil
RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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28.3 Shema povezav: Zunanja enota

Vezalna shema je priloZzena enoti; najdete jo na notranji strani servisnega pokrova.

Simboli:

X1IM Glavni prikljucek

e Ozemljitveni vodnik

15 Vodnik Stevilka 15

——————— Vodnik na mestu namestitve

Dl | @ Kabel na mestu namestitve

©) Ve¢ moznosti oZicenja

| Dodatna moznost

Lo Ni name$&eno v stikalno omarico
L] Ozi¢enje je odvisno od modela

1] Tiskano vezje

Legenda za vezalno shemo (enofazni modeli V1):

A1P Tiskano vezje (glavno)

A2P Plosca tiskanega vezja (sub)

A4p Ploscica s tiskanim vezjem (izbirnik hlajenje/ogrevanje)

BS* (A1P) Gumbi (nacin delovanja, namestitev, vrnitev, preizkus,

ponastavitev)

DS* (A1P) DIP-stikalo

E1H Grelnik spodnje plos¢e (dodatek)

E1HC Grelnik okrova motorne gredi

F1U (A1P) Varovalka (M 56 A / 250 V)

F1U (A2P) Varovalka (T 3,15 A/ 250 V)

F1U Varovalka (T 1,0 A/ 250V)

F2U (A1P) Varovalka (T 6,3 A/ 250V)

F3U (A1P) Varovalka (T 6,3 A/ 250 V)

F6U (A1P) Varovalka (T 5,0 A/ 250 V)

HAP (A1P) Svetleca dioda delovanja (servisni monitor, zelena)

K*M (A1P) Kontaktor na tiskanem vezju

K*R (A*P) Rele tiskanega vezja

M1C Motor (kompresor)

M1F Motor (ventilator)

PS (A*P) Preklopno napajanje

Ql Preobremenitveno stikalo

Q1DI Zemljosti¢ni odklopnik (iz lokalne dobave)

R1T Termistor (okolja)
Vodnik za monterja in uporabnika PDAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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R3T Termistor (vstop)

RAT Termistor (tekocina)

R5T Termistor (podhlajevanje)

R6T Termistor (pregrevanje)

R7T Termistor (izmenjevalnik toplote)
R10T Termistor (loputa)

R21T Termistor (izpust)

R*T Termistor PTC

SINPH Visokotlacni senzor

SINPL Nizkotlani senzor

S1PH Visokotlacno stikalo

S1S Stikalo za krmiljenje zraka (dodatek)
S2S Stikalo za hlajenje/ogrevanje (dodatek)

SEG* (A1P) 7-segmentni zaslon

SFB Napaka na vhodu mehanskega prezracevanja (iz lokalne dobave)
V1R, V2R (A1P) Napajalni modul IGBT

V3R (A1P) Modul svetlecih diod

X*A Konektor tiskanega vezja

X*M Povezavna letvica

X*Y Prikljucek

Y1E Elektronska ekspanzijska posoda (glavna — EVM1)

Y2E Elektronska ekspanzijska posoda (EVT)

Y3E Elektronska ekspanzijska posoda (glavna — EVM?2)

YAE Elektronska ekspanzijska posoda (EVL)

YSE Elektronska ekspanzijska posoda (EVSL)

Y6E Elektronska ekspanzijska posoda (EVSG)

Y1S Elektromagnetni ventil (4-smerni ventil)

Y3S Napaka na izhodu delovanja (SVEO) (iz lokalne dobave)
Y4S Izhod senzorja puscanja (SVS) (iz lokalne dobave)

7*C Filter Suma (feritno jedro)

Z*F (A*P) ProtiSumni filter

Legenda za vezalno shemo (trifazni modeli Y1):

Al1P Tiskano vezje (glavno)

A2P Plosca tiskanega vezja (sub)

A4P Ploscica s tiskanim vezjem (izbirnik hlajenje/ogrevanje)
AS5P Tiskano vezje (filter Suma)

BS* (A1P) Gumbi (nacin delovanja, namestitev, vrnitev, preizkus,

ponastavitev)
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C* (A1P) Kondenzatoriji

DS* (A1P) DIP-stikalo

E1H Grelnik spodnje plosce (dodatek)
E1HC Grelnik okrova motorne gredi

F1U (A1P) Varovalka (T 6,3 A/250V)

F1U (A2P) Varovalka (T 3,15 A / 250 V)

F1U Varovalka (T 1,0 A/ 250V)

F6U (A1P) Varovalka (T 6,3 A/ 250V)

F7U (A1P) Varovalka (T 5,0 A/ 250V)

HAP (A1P) Svetleca dioda delovanja (servisni monitor, zelena)
K*M (A1P) Kontaktor na tiskanem vezju

K*R (A*P) Rele tiskanega vezja

L1R (A*P) Reaktanca

M1C Motor (kompresor)

M1F Motor (ventilator)

PS (A*P) Preklopno napajanje

Q1 Preobremenitveno stikalo

Q1DI Zemljosti¢ni odklopnik (iz lokalne dobave)
R* (A*P) Upor

R1T Termistor (okolja)

R3T Termistor (vstop)

RAT Termistor (tekocina)

R5T Termistor (podhlajevanje)

R6T Termistor (pregrevanje)

R7T Termistor (izmenjevalnik toplote)
R10T Termistor (loputa)

R21T Termistor (izpust)

R*T Termistor PTC

SINPH Visokotlacni senzor

SINPL Nizkotlacni senzor

S1PH Visokotlacno stikalo

S1S Stikalo za krmiljenje zraka (dodatek)
S2S Stikalo za hlajenje/ogrevanje (dodatek)

SEG* (A1P) 7-segmentni zaslon

SFB Napaka na vhodu mehanskega prezracevanja (iz lokalne dobave)
V*D Modul svetlecih diod

V1R, V2R (A1P) Napajalni modul IGBT

V3R (A1P) Modul svetlecih diod
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X*A Konektor tiskanega vezja
X*M Povezavna letvica
X*Y Prikljucek
Y1E Elektronska ekspanzijska posoda (glavna — EVM1)
Y2E Elektronska ekspanzijska posoda (EVT)
Y3E Elektronska ekspanzijska posoda (glavna — EVM?2)
YAE Elektronska ekspanzijska posoda (EVL)
YSE Elektronska ekspanzijska posoda (EVSL)
Y6E Elektronska ekspanzijska posoda (EVSG)
Y1S Elektromagnetni ventil (4-smerni ventil)
Y3S Napaka na izhodu delovanja (SVEO) (iz lokalne dobave)
Y4S Izhod senzorja puscanja (SVS) (iz lokalne dobave)
Z*C Filter Suma (feritno jedro)
Z*F (A*P) Protisumni filter
RV 55 Sitemska imatska naprava Woaixin e
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29 Pojmovnik

Prodajalec
Prodajni distributer za izdelek.

Pooblasceni monter
Tehni¢no usposobljena oseba, kvalificirana za namestitev izdelka.

Uporabnik
Oseba, ki poseduje izdelek in/ali ga uporablja.

Veljavna zakonodaja
Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive, zakoni, uredbe
in ali kodeksi, ki se nanasajo na doloc¢en izdelek ali podrodje.

Servisno podjetje
Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali koordinira zahtevane storitve za
izdelek.

Priro¢nik za montazo
Priro¢nik z navodili, izdelan za dolocen izdelek ali aplikacijo, v katerem je
razloZeno, kako izdelek namestiti, ga nastaviti in vzdrZevati.

Priro¢nik za uporabo
Priro¢nik z navodili, izdelan za dolocen izdelek ali aplikacijo, v katerem je
razloZeno, kako izdelek uporabljati.

Navodila za vzdrZevanje
Priro¢nik z navodili, izdelan za dolocen izdelek ali aplikacijo, v katerem je
razloZzeno (Ce je to potrebno), kako namestiti, nastaviti, uporabljati in/ali
vzdrzevatiizdelek ali aplikacijo.

Dodatki
Nalepke, prirocniki, listi z informacijami in oprema, ki je dobavljena z
izdelkom in jo je treba namestiti v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Opcijska oprema
Oprema, ki jo izdela ali potrdi Daikin, ki jo je mogoce kombinirati z izdelkom
v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Lokalna dobava
Oprema, ki je NE izdeluje Daikin, ki jo je mogoce kombinirati z izdelkom v
skladu z navodili v spremni dokumentaciji.
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