)
—
C
O
O
—
o
o
)
=
18
=
(V)
+—
-
o
S
)
N
—
C
o
O
>

(O
>
(O
| -
O
(O
(-
(O
V4
(p]
+—
Q)
=
Y
(O
V4
(Vp]
-
Q
+—
P
V)
P
=
=
-
=

RXYSQ8TMY1B

RXYSQ10TMY1B
RXYSQ12TMY1B



Vsebina

Vsebina

1 Splo3ni napotki za varnost 6
1.1 [@ e o] (W44 1=T 01 =l OSSOSO 6
1.1.1 Pomen opozoril in simbolov .. 6

1.2 Za uporabnika... 7

13 Za monterja ... 8
131 SPIOSNO L.t 8

1.3.2 MESEO NAMESTITVE ...t 9

133 Hladivo — v primeru R410A ali R32 ... 9

134 Slanica .. 11

1.3.5 11

1.3.6 12

2 O dokumentaciji 14
2.1 O EEM AOKUMENTU .11ttt s ettt ettt een 14

Za monterja 15
3 O Skatli 16
3.1 ZUNNJE ENOT@ 1ttt bt h bbbttt b1t h e h a1 bbbk R bR bbb bbbtttk 16
311 Razpakiranje zunanje enote .. 16

3.1.2 Prenasanje zunanje enote .... 17

3.13 Odstranjevanje opreme iz zunanje enote. 18

3.14 Odstranitev transportnega Pritrdila ... ..o 18

4 O enotah in opcijskih dodatkih 19
4.1 L =T Y 11 = T OO OST U RPSSO PSS SPSRPROt 19
4.1.1 Nazivna ploSCiCa: ZUNANJA BNOTA ... c.iieiiieiiieiei ettt ettt ettt eeeaseeas 19

4.2 O zunanji enoti 20

4.3 Razpostavitev sistema. 20

4.4 KOMDBINIrAN]@ ENOT IN MOZNOSTI .....viviiiiiieieieteieeee ettt a ettt es et s ettt e s ss et ss et ene s 20
441 O kombiniranju €not iN MOZNOSTIN........iuiiiie et 20

4.4.2 Mozne kombinacije NOTranin @NOt .. ....ooiiiiiiiii e 21

443 Mozni opcijski dodatki za ZUNANJO ENOTO ......c.cuiiiiiiiiiiiei s 21

5 Priprava 23
5.1 Priprava mesta namestitve ... 23
511 Zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto 23

5.1.2 Dodatne zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto v hladnih predelih ..........cccooooiiiiiiiiiein. 26

5.1.3 Varnostni ukrepi proti puSCanju NladiVa ..o 27

52 Priprava CeVI Za NIA0IVO .. ...ouiiieiiciie ettt ea et sttt ettt 29
52.1 Zahteve za cevi za hladivo . 29

522 Material cevi za hladivo 29

5.2.3 Da bi iZbrali Pravi PrEMEI COVI ...ttt 30

5.2.4 Da bi izbrali komplete za razvod hladiVa ..o 32

5.2.5 DolZina cevi za hladivo in VISINSKe razlike .........coiiiiiiiiicc e 33

53 Priprava elektricnega ozZicenja .... 36
53.1 O elektri¢ni skladnosti. 36

53.2 ZANTEVE VArNOSTNE NAPTAVE ......eutiiiiiiiictiiiet ittt 36

6 Montaza 38
6.1 PrEIEd: IMIONTAZA ...ttt 38

6.2 [O7c o)1= T[S =T T AU 39
6.2.1 Odpiranje enot 39

6.2.2 Odpiranje zunanje enote 39

6.3 Namescanje zunanje enote 39
6.3.1 O MONTAZI ZUNGNJE BNOTE ..ttt 39

6.3.2 Varnostni ukrepi pri MONTAZi ZUNGNJE ENOTE.....c.iiiiiiiiiiiieeei ettt 40

6.3.3 Priprava montazne KONSTIUKCIIE ... .c.o.viuiieiiieiieic ettt 40

6.3.4 Montaza zunanje enote.. 40

6.3.5 Priprava drenaze 40

6.3.6 Preprecevanje prevracanja ZUNAnJe ENOTE ..........c.cuiiuiiiueiritiieiiieei ettt 41

6.4 POVEZOVAN]E CEVI Z8 NIATIVO ...ttt ettt ettt 42
6.4.1 O prikljucevanju CeVi 2a NATIVO.........oiviiieiiciee ettt 42

6.4.2 Varnostni ukrepi pri priklju¢evanju cevi za hladivo 42

6.4.3 Napotki za upogibanje cevi 43

Vodnik za monterja in uporabnika |4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B

2

VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
4P404225-1C—2025.11



6.4.4 7@ VAIJENJE KONMCA COVI ..ottt ettt ettt s ettt ettt et es et ettt e seeeeneeeas 43

6.4.5 Uporaba zapornega ventila in servisnega prikljucka...........c.ccovviiiiniiiiiii s 44

6.4.6 Da bi 0dStranili PretiSNJENE COVI ...o.iiiiiiiiiiete ettt 46

6.4.7 PrikljuCevanje cevi za hladivo Na ZUNENJO ENOTO........cueiiiiiiiiieieieieeeee e 47

6.4.8 Za prikljucitev kompleta za razvod hladiva... 49

6.5 Preverjanje cevi za hladivo 50
6.5.1 O preverjanju CeVi Za NIATIVO .. ....iiieice et 50

6.5.2 Preverjanje cevi za hladivo: SPIOSNi NAPOTKI ......c.veuiiiiiciiiec e 51

6.5.3 Preverjanje cevi za hladivo: NaSTAVITVE .........ocoiiiiieiiiciiieeeeee et 51

6.5.4 Da bi izvedli preizkus tesnosti 52

6.5.5 Da bi izvedli vakuumsko susenje . 52

6.5.6 Da bi izolirali CeVi za NladIVO .....c.c..iuiiiiiiiicii e 53

6.6 DOIIVANJE NIAAIVE 1.ttt ettt et h bttt h ettt 53
6.6.1 O dONIVANTU NIAAIVA 1.ttt 53

6.6.2 Varnostni ukrepi pri dolivanju hladiva 54

6.6.3 Da bi ugotovili koli¢ino potrebnega dodatnega hladiva 55

6.6.4 Da bi dolili hladivo 56

6.6.5 Kode napake pri dolivanju RIadiVa..........ooiiii e 58

6.6.6 Pritrjevanje nalepke o fluoriranih toplogrednih plinih........ccooiiiiiiiiii e 58

6.7 Povezovanje elektri¢ne napeljave 59
6.7.1 Prikljucevanje elektri¢nega ozicenja... 59

6.7.2 Prikljuevanje elektricnega oZienja na zunanjo enoto... 64

6.8 ZakljuCevanje MONTAZE ZUNGNJE ENOTE .....o.iiiiiiiiiieeeiet ettt ettt ettt ettt s et s et s ettt e st et et et e es et ese s s e anens 67
6.8.1 Da bi dokoncali povezovalno 0ZIEENJE..........cuiiiiiiiiiiceie e 67

6.8.2 ZAPITANJE ZUNGNJE EINOTE ...ttt ettt b et h et s ettt bttt b ettt 67

7 Konfiguracija 68
7.1 Izvedba nastavitev sistema 68
7.1.1 O izvedbi nastavitev sistema . 68

7.1.2 Da bi dostopali do sestavnih delov NastaviteV SIStEMA........ccoi e 69

7.1.3 Nastavitve sistema za SeStAaVNE AEIE ......ciiiiiiiiic e 69

7.1.4 Da bi dostopali do NACING 1 @li 2. 71

7.1.5 Da bi uporabilinacin 1.... 72

7.1.6 Da bi uporabili nacin 2. 73

7.1.7 Nacin 1 (in privzeta situacija): Nadzor nastavitev .. 74

7.1.8 NGCIN 21 NESTAVITVE SISEEIME ...ttt 77

7.1.9 Prikljucevanje racunalniskega konfiguratorja na zunanjo €NOTO.........ccccviiiiciriiiiiecce s 81

7.2 Varcevanje z energijo in optimalno delovanje.... 81
721 Razpolozljivi glavni nacini delovanja 82

7.2.2 Razpolozljive nastavitve udobja 83

7.2.3 Zgled: Samodejni Nacin Med hIaJENJEM .....c.iiiiiiii et 85

7.2.4 Zgled: Samodejni NACin MEd OBIEVENJEM ....iuiriiiiiieieteietet ettt 86

8 Zacetek uporabe 88
8.1 Pregled: ZaCTEK UPOIabe .. ..ot ittt 88
8.2 Varnostni ukrepi pri zacetku uporabe 88
8.3 Seznam preverjanj pred zacetkom uporabe.... 89
8.4 Seznam preverjan] pri Predaji V UPOTADO0 ... i ettt 90
8.4.1 O preizkusu delOVaN]a SISTEMA ...ttt ettt 90

8.4.2 Da bi izvedli preizkus delovanja (7-delni zaslon) 90

8.4.3 Da bi izvedli preizkus delovanja (7-delni zaslon) 91

8.4.4 Popravljanje po nenormalnem dokoncanju preizkusnega delovanja 92

8.4.5 Delovanje enote 93

9 lzroditev uporabniku 94
10 VzdrZevanje in servisiranje 95
10.1 VarnoStni UKIrePi Za VZArZEVANJE .......c.cuiiiiuiiiieiiiieieiet et 95
10.1.1  Da bi preprecili €1EKErCNT UOAI ... ittt 95

10.2  Seznam preverjanj za letno vzdrZevanje ZUNGNJE ENOTE .......cc.cirieiieiiieieieiee ettt 96
10.3 O servisnem nacinu delovanja 96
10.3.1  Da bi uporabili nacin za vakuumsko iz¢rpavanje. 97

10.3.2  Da biiz¢rpali hladivo 97

11 Odpravljanje tezav 98
111 Pregled: OdPravijanje tRZAV .......ccc. ittt 98
11.2  Varnostni Ukrepi pri 00pravljanju tZaV......cio ittt 98
11.3  Odpravljanje tezav na podlagi KO NAPAKE ...........cieiiiiiiiieeiieceee ettt 98
11.3.1  KOAE NAPAKE: PrEGIEA ...ttt 99
RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika

VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
4P404225-1C—2025.11

3



Vsebina

12 Odlaganje 104
13 Tehnicni podatki 105
13.1  Prostor za vzdrzevanje: Zunanja enota..

13.2  Shema napeljave cevi: zunanja enota
13.3  Shema povezav: Zunanja enota
Za uporabnika 115
14 O sistemu 116
141 RAZPOSTAVITEV SISTEMA ...ttt ettt 117
15 Uporabniski vmesnik 118
16 Delovanje 119
T16.1  Pred dEIOVANJEM .ottt ettt h ettt etttk ettt ettt ettt
16.2 RAZPON EIOVENJ 1.ttt ettt etttk a ettt h e st h et st e stk etk stttk s ettt
16,3 DEIOVANJE SISEEIMA 1.tvitititiiii ettt h s st b et h sttt
16.3.1 O delovanju sistema
16.3.2 O nacinih hlajenje, ogrevanje, samo ventilator in samodejno delovanje ..
L6.3.3 O OBIOVANJU ..ttt etttk h et bttt ettt
16.3.4 D@ bi KIMITIT SISEEM ...ttt
16.4  UpOraba Programa SUSEMJE......c.ciiiuiiiiiieiiiieiet ettt
16.4.1 O programu susenje
16.4.2  Da bi uporabljali program susenje
16.5  Prilagajanje smeri pretoka zraka
16.5.1 O 10pULi 2@ Pretok ZraKa. ..ottt
16.6  Nastavitev glavnega uporabniSkega VMESNIKA ............ccciiiiiiiiiiiiiciic s
16.6.1 O nastavljanju glavnega uporabniskega vmesnika
16.6.2  Da bi dolocili glavni uporabniski vmesnik (VRV DX)
16.6.3  Da bi dolocili glavni uporabniski vmesnik (RA DX)
16.6.4 O KrmilNih SISEEMIN ..ot
17 Varcevanje z energijo in optimalno delovanje 125
17.1  RazpoloZljivi glavni NACINi AEIOVANJA ....c.eiieiieeii ettt ettt 126
17.2 RazpoloZljive NasStavitve UAODJa .......ccciiiiiiiii s 126
18 VzdrZevanje in servisiranje 127
18.1  Vzdrzevanje po dolgotrajnem nedelovanju
18.2  Vzdrzevanje pred dolgotrajnim nedelovanjem .. 128
18.3  Ohladivu
18.4  POProdajne StOItVE N GArANCIHA c.o.veueriueieieieieieteet ettt ettt ettt s sttt s et ae et e st e st r et es et ese et es et esenaeneenenens
18.4.1  GAranCijSKO ODAODIE .....iuiiiiiiiiiieieee ettt ettt
18.4.2  PriporoCeno vzdrzevanje in pregledovanje
18.4.3  Priporoceni cikli vzdrzevanja in pregledovanja 129
18.4.4  Skrajsani cikli vzdrzevanja in zamenjave
19 Odpravljanje tezav 131
19.1 KOde NAaPaKE: PrEBIEM. ... c.uiiiiiiiii s
19.2  Simptomi, ki NISO SiIStEMSKE NAPAKE ...ttt
19.2.1  SIMPOM: SISTEM NE AEIUJE ....viviiieieiii ettt ettt

19.2.2  Simptom: Delovanje ventilatorja je mogoce, vendar hlajenje in ogrevanje ne delujeta...
19.2.3  Simptom: Hitrost ventilatorja ne ustreza nastavitvi ..
19.2.4  Simptom: Smer ventilatorja ne ustreza nastavitvi

19.2.5  Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (NOtranja ENOTa).....ccoviriiirieieieeeeee s
19.2.6  Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota, zunanja eNota) ........ccccoeeeeieeieieieeeeee e
19.2.7  Simptom: Uporabniski vmesnik prikazuje "U4" ali "U5" in se zaustavi, vendar se spet zazene po nekaj
IMNUEAN bbbttt bbbttt bbbttt 135
19.2.8  Simptom: Hrup klimatskih naprav (NOtranja Nota) ......ouveveieeiiiee e 136
19.2.9  Simptom: Hrup klimatskih naprav (Notranja enota, Zunanja nota).........cccceeeveerieeieiieieeeeeeeeeena 136

19.2.10 Simptom: Hrup klimatskih naprav (Zunanja enota)

19.2.11 Simptom: Iz enote se pokadi prah...
19.2.12 Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj
19.2.13  Simptom: Ventilator ZUNanje @NOTE SE NE VITi ...c.iiiiiiiiiiieiiee e
19.2.14  Simptom: Na zaslonu je PriKazano "88" ..........ci i

19.2.15 Simptom: Kompresor v zunanji enoti se ne zaustavi po kratkem ogrevanju
19.2.16 Simptom: Notranjost zunanje enote je topla, tudi ko je enota ze zaustavljena .. . 136

19.2.17 Simptom: Ko enoto zaustavite, Cutite topel zrak, ki tece iz nje

Vodnik za monterja in uporabnika

4

P DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B

VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
4P404225-1C—2025.11



Vsebina

20 Premescanje 137
21 Odlaganje 138
22 Pojmovnik 139
RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika

VRV IV-S Sistemska klimatska naprava 5
4P404225-1C—2025.11



1 | Splo$ni napotki za varnost

1 Splosni napotki za varnost

1.1 O dokumentaciji

= |zvorna navodila so napisana v anglescini. V vseh drugih jezikih so prevodi navodil
v izvornem jeziku.

= Varnostni ukrepi, opisani v tem dokumentu, obravnavajo zelo pomembne teme;
skrbno se jih drzite.

= Namestitev sistema in vse dejavnosti, opisane v priro¢niku za montazo in v vodicu
za inStalaterja, MORA izvesti kvalificiran instalater.

1.1.1 Pomen opozoril in simbolov

NEVARNOST

Oznacuje situacijo, ki vodi v smrt in hude telesne poskodbe.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci smrt zaradi elektricnega udara.

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci opekline/oparine ali ozebline zaradi izredno
visokih ali izredno nizkih temperatur.

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci eksplozijo.

OPOZORILO

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci smrt in hude telesne poskodbe.

OPOZORILO: VNETUIV MATERIAL

OPOMIN

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci manjse ali srednje nevarne telesne poskodbe.

OPOMBA

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci poskodbe opreme ali lastnine.

OB BBEBP PP P

INFORMACUA

Oznacuje uporabne nasvete ali dodatne informacije.

Simboli, ki se uporabljajo na enoti:

Simbol Razlaga

l::[i:' Pred montazo preberite prirocnik za montazo in uporabo ter

list z navodili za oZicenje.

Vodnik za monterja in uporabnika
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1 | Splosni napotki za varnost

Simbol Razlaga

@ Pred izvajanjem vzdrzevalnih in servisnih del preberite
priro¢nik za servisiranje.

|I|| Za vec informacij glejte referencni vodnik za monterja in

uporabnika.
‘ﬁ Enota vsebuje vrtece se dele. Pri servisiranju oz.
pregledovanju enote bodite previdni.

Simboli, ki se uporabljajo v dokumentaciji:

Simbol Razlaga

Oznacuje naslov slike ali napotilo nanj.

Primer: "® Naslov slike 1-3" pomeni "Slika 3 v 1. poglavju".

@ Oznacuje naslov tabele ali napotilo nanj.

Primer: "= Naslov tabele 1-3" pomeni "Tabela 3 v
1. poglavju".

1.2 Za uporabnika

OPOZORILO
Ce NISTE prepri¢ani, kako upravljati enoto, se obrnite na svojega monterja.

OPOZORILO
To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z

zmanjsanimi fizicnimi, ¢utnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkusenj in znanja,
¢e so bile poucene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo,
kaksna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Cis¢enja in uporabnigkega vzdrievanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.

OPOZORILO
Da bi preprecili elektri¢ni udar ali pozar:
= NE izpirajte enote.
* Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.

* Na enoto NE postavljajte vsebnikov z vodo.

OPOMIN

* Na vrh enote ne postavljajte predmetov ali opreme.

> P

= NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

= Enote so oznacene z naslednjim simbolom:

=

To pomeni, da elektricnih in elektronskih izdelkov ne smete mesati z
nerazvrséenimi gospodinjskimi odpadki. Sistema nikar NE poskusSajte razstaviti

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
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1 | Splo$ni napotki za varnost

1.3 Za monterja

1.3.1 Splosno

sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA izvesti
pooblascen monter in v skladu z zadevno zakonodajo.

Enote je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in
recikla’o. Ce zagotovite, da boste napravo pravilno odstranili, boste pripomogli k
preprecevanju njenih negativnih posledic na okolje in zdravje ¢loveka. Za vel
informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi predstavniki oblasti.

Baterije so oznacene z naslednjim simbolom:

)4

To pomeni, da baterij NE smete mesati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki.
Ce je kemijski simbol natisnjen pod simbolom, tak kemijski simbol pomeni, da
baterija vsebuje tezko kovino nad doloceno koncentracijo.

Mozni kemicni simboli: Pb: svinec (>0,004%).
Odpadne baterije morajo biti predelane v specializiranem obratu za ponovno

uporabo. Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja odpadnih baterij boste
pripomogli k preprecevanju njihovih negativnih posledic na okolje in zdravje ljudi.

Ce NISTE prepri¢ani, kako montirati ali upravljati enoto, se obrnite na svojega
prodajalca.

if NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

= NE dotikajte se cevi za hladivo, cevi za vodo in notranjih delov med delovanjem ali
neposredno po delovanju. Lahko so prevroci ali premrzli. Pocakajte, da se njihova
temperatura normalizira. Ce se jih MORATE dotikati, si nadenite zas¢itne rokavice.

= Z golo kozo se NE dotikajte ponesreci razlitega hladiva.

OPOZORILO

Nestrokovna montaza ali priklop naprave in opreme lahko povzroci elektricni udar,
kratek stik, uhajanje tekocin ali pozar, ali drugace poskoduje napravo ali opremo.
Uporabljajte samo dodatke, opcijsko opremo in nadomestne dele, ki jih izdela ali
odobri Daikin, razen ce je dolo¢eno drugace.

OPOZORILO

Montaza, preizkus in uporabljeni materiali morajo biti (razen z navodili, opisanimi v
dokumentaciji Daikin) skladni tudi z veljavno zakonodajo.

OPOZORILO

Raztrgajte in zavrzite plasticne vrece, tako da se z njimi ne bodo mogel nihce igrati, Se
posebej ne otroci. Mozna posledica: zadusitev.

OPOZORILO

Z zagotavljanjem primernih ukrepov preprecite, da bi enota postala zavetis¢e za
majhne Zivali. Majhne Zivali, ki se dotaknejo elektricnih delov, lahko povzrocijo
okvare, dim ali pozar.

> B B P
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1 | Splosni napotki za varnost

OPOMIN

Pri namescanju, vzdrZevanju ali servisiranju sistema uporabljajte ustrezno osebno
zascitno opremo (zascitne rokavice, varnostna ocala ...).

OPOMIN

Ne dotikajte se odprtine za vstop zraka ali aluminijastih platic enote.

OPOMIN

® Na vrh enote ne postavljajte predmetov ali opreme.

= NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

© BB P

OPOMBA

Dela na zunanji enoti je najbolje opraviti v suhem vremenu, da bi se izognili vdoru
vode.

V skladu z zadevno zakonodajo bo treba morda skupaj z izdelkom priskrbeti
dnevnik, v katerem se beleZijo najmanj: podatki o vzdrzevanju, popravila, rezultati
testov, obdobja pripravljenosti ...

Najmanj naslednje informacije MORAJO biti zagotovljene na dostopnem mestu

izdelka:

= Navodila za izklop sistema v nujnem primeru

= Naziv in naslov gasilske sluzbe, policije in bolnisnice

= Ime, naslov ter dnevna in no¢na telefonska Stevilka za servis

Potrebne smernice za tak dnevnik za Evropo podaja standard EN378.

1.3.2 Mesto namestitve

= Zagotovite dovolj prostora okoli enote za servisiranje in kroZenje zraka.

= Prepricajte se, da bo mesto namestitve preneslo tezo in tresljaje enote.

= Prepricajte se, da je obmocje dobro prezracevano. NE zapirajte nobenih odprtin
za prezracevanje.

= Pazite, da bo enota izravnana.

Enote NE namescajte na naslednjih mestih:

= V potencialno eksplozivnem okolju.

= Na mestih, kjer so stroji, ki oddajajo elektromagnetne valove. Elektromagnetni
valovi lahko motijo krmilni sistem in povzrocijo okvare na opremi.

= Na mestih, kjer obstaja nevarnost poZzara zaradi uhajanja vnetljivih plinov
(primer: razredcilo ali bencin), ogljikovih viaken ali vnetljivega prahu.

= Na mestih, kjer nastajajo korozivni plini (primer: kisli Zvepleni plin). Korozija
bakrenih cevi ali zvarov bi lahko povzrocila pus¢anje hladiva.

1.3.3 Hladivo — v primeru R410A ali R32

Ce se uporablja. Za ve¢ informacij glejte priro¢nik za montazo ali referenéni vodnik
za monterja za vaso uporabo.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
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1 | Splo$ni napotki za varnost

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE
Izérpavanje — Iztekanje hladiva. Ce Zelite izprazniti sistem in krog hladiva pusca:

® NE uporabljajte funkcije enote za samodejno iz¢érpavanje, s katero lahko celotno
koli¢ino hladiva v sistemu zberete v zunanji enoti. MoZna posledica: Samovzig in
eksplozija kompresorja zaradi vstopa zraka v delujoci kompresor.

= Uporabite locen sistem za zbiranje, ki NE potrebuje delovanja kompresorja enote.

OPOZORILO

Med testiranjem v napravah ne smete NIKOLI vzpostaviti tlaka, viSjega od
maksimalnega dovoljenega tlaka (kot je podan na nazivni ploscici enote).

OPOZORILO

Poskrbite za ustrezne varnostne ukrepe za primer puicanja hladiva. Ce med
namescanjem iztece hladilno sredstvo v plinastem stanju, takoj prezracite prostor.
MozZna tveganja:

= Prevelika koncentracija hladiva v zaprtem prostoru lahko privede do pomanjkanja
kisika.

= Ce pride plinasto hladivo v stik z ognjem, lahko nastanejo strupeni plini.

OPOZORILO

Hladivo VEDNO rekuperirajte. NE izpuscajte ga neposredno v okolje. Uporabite
vakuumsko crpalko, da boste izpraznili napeljavo.

OPOZORILO

Pazite, da v sistemu ni kisika. Hladivo lahko natocite SELE, ko opravite preizkus
tesnjenja in vakuumsko praznjenje.

Mozna posledica: Samovzig in eksplozija kompresorja zaradi vstopa kisika v delujoci
kompresor.

OPOMBA
= Da preprecite okvaro kompresorja, NE tocite vecje kolicine hladiva od predpisane.

= Kadar je treba sistem hladiva odpreti, MORATE s hladivom ravnati v skladu z
zadevno zakonodajo.

OPOMBA

Poskrbite, da zunanje cevi in prikljucki NE bodo izpostavljeni mehanski napetosti.

QD @ B P

OPOMBA

Ko so vse cevi prikljucene, se prepricajte, da plin ne uhaja. S pomocjo dusika
preverite, ali plin uhaja.

Ce je to potrebno, glejte identifikacijsko plo3¢ico ali nalepko za dolivanje hladiva
na enoti. Na njej sta navedena tip hladiva in potrebna koli¢ina.

Ne glede na to, ali je enota tovarnisko napolnjena s hladivom ali ne, bo v obeh
primerih morda treba doliti dodatno hladivo, odvisno od velikosti in dolZine cevi v

sistemu.

Da bi zagotovili upornost tlaka in preprecili vdor drugih snovi v sistem,
uporabljajte SAMO orodje, zasnovano posebej za vrsto hladiva, uporabljeno v

sistemu.

Hladivo tocite upostevaje naslednje:

Vodnik za monterja in uporabnika
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1 | Splosni napotki za varnost

v

Ce Potem
Je prisotna sifonska cev Pri polnjenju mora biti jeklenka
(tj., na jeklenki je oznaka "Liquid filling | Postavliena pokonci.
siphon attached" (pritrjena sifonska cev
za tekoce hladivo))
Sifonska cev NI prisotna Pri polnjenju mora biti jeklenka

obrnjena na glavo.

-

= Pocasi odprite vsebnike hladiva.

= Hladivo todite v tekoCem stanju. Dodajanje hladiva v plinskem stanju lahko
onemogoci normalno delovanje.

>

OPOMIN

Po zakljucenem postopku tocenja hladiva ali med premorom takoj zaprite ventil
rezervoarja za hladivo. Ce ventila NE zaprete takoj, lahko preostali tlak povzrodi
tocenje dodatnega hladiva. MoZna posledica: Neustrezna kolic¢ina hladiva.

1.3.4 Slanica

Ce se uporablja. Za ve¢ informacij glejte priro¢nik za montaZo ali referenéni vodnik
za monterja za vaso uporabo.

OPOZORILO

Izbira slanice MORA biti skladna z veljavno zakonodajo.

OPOZORILO

lzvedite varnostne ukrepe, ¢e pride do pudcanja slanice. Ce slanica izteka, takoj
prezracite obmocje in se obrnite na lokalnega prodajalca.

OPOZORILO

Temperatura okolja v notranjosti enote je lahko bistveno visja od temperature v
prostoru, npr. 70°C. V primeru iztekanja slanice lahko vroci deli enote povzrocijo
nevarno situacijo.

> B B P

OPOZORILO

Uporaba in namestitev sistema MORATA biti skladni z varnostnimi in okoljskimi
previdnostnimi ukrepi, ki jih doloca veljavna zakonodaja.

1.3.5 Voda

Ce se uporablja. Za ve¢ informacij glejte priro¢nik za montazo ali referenéni vodnik
za monterja za vaso uporabo.

®

OPOMBA
Kakovost vode mora ustrezati Direktivi EU 2020/2184.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
4P404225-1C—-2025.11

|4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
11



1 | Splo$ni napotki za varnost

1.3.6 Elektricna dela

/N

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

® |ZKLOPITE napajanje, preden odstranjujete pokrov stikalne omarice, priklapljate
elektricno ozi¢enje ali se dotikate elektri¢nih delov.

= Pred servisiranjem odklopite napajanje za vec kot 10 minut in izmerite napetost
na prikljuckih kondenzatorjev glavnega tokokroga ali elektricnih sestavnih delih.
Napetost MORA biti nizja od 50 V DC, preden se lahko dotaknete elektricnih
sestavnih delov. Za mesta prikljuckov glejte vezalno shemo.

= Elektricnih sestavnih delov se NE dotikajte z mokrimi rokami.

® Enote NE puscajte brez nadzora, Ce ste z nje odstranili servisni pokrov.

>

OPOZORILO

Ce NI tovarnisko names¢eno, MORATE v fiksno napeljavo vgraditi glavno stikalo ali
drug nacin izklopa, ki omogoca locevanje kontaktov na vseh polih in popoln odklop v
skladu s pogoji za odvodnike prenapetosti stopnje Ill.

>

OPOZORILO
= Uporabljajte LE bakrene vodnike.

= Napeljava kablov sistema mora biti skladna z nacionalnimi predpisi za napeljavo
kablov.

= Zunanje ozicenje MORA biti izvedeno v skladu z vezalno shemo, dobavljeno z
izdelkom.

= NIKOLI ne stiskajte Sopov kablov in pazite, da NE pridejo v stik s cevmi ali z ostrimi
robovi. Prepricajte se, da na priklju¢ne sponke ne pritiska ni¢ z zunanje strani.

= Obvezno vgradite ozemljitveni vodnik. Enote NE ozemljujte s pomocjo komunalne
cevi, prenapetostnega odvodnika ali telefonskega ozemljitvenega kabla.
Nepopolna ali neustrezna ozemljitev lahko povzroci elektricni udar.

= Obvezno uporabite lo¢eno napajalno vezje. NIKOLI ne uporabite napajalnega
vezja, v katerega so prikljucene druge naprave.

® Obvezno namestite zahtevane varovalke ali odklopnike.

= Obvezno namestite zemljosti¢no zaslito. Ce tega ne storite, lahko pride do
elektricnega udara ali pozara.

= Ko namescate zemljosti¢no zascito, pazite, da je zdruzljiva z inverterjem (odporna
na visokofrekvencne elektricne Sume), da bi se izognili nepotrebnemu odpiranju
zascite.

A

OPOZORILO

= Ko koncate delo na elektri¢ni napeljavi, potrdite, da so vsi elektri¢ni sestavni deli
in priklju¢ne sponke v stikalni omarici varno povezani.

® Pred zagonom enote se prepricajte, da so vsi pokrovi zaprti.

A

OPOMIN
= Ko prikljucujete napajanje: najprej povezite ozemljitev, nato pa izvedite povezave
za prenos elektricnega toka.

= Ko izkljuCujete napajanje: najprej odklopite povezave za prenos elektri¢nega toka,
nato pa Se ozemljitev.

* DolZina vodnikov med oporo napajalnega kabla in samim prikju¢nim blokom mora
biti taka, da so napajalni vodniki napeti pred ozemljitvenim vodnikom, za primer,
da bi se napajalni kabel snel z opore kabla.

Vodnik za monterja in uporabnika
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1 | Splosni napotki za varnost

OPOMBA
Varnostni ukrepi pri napeljavi napajalnih vodnikov:

(1) e Je
v X X

®= NE prikljucujte vodnikov razlicnih debelin na priklju¢ne sponke napajanja
(ohlapnost napajalnih vodnikov lahko povzroci neobicajno segrevanje).

= Pri priklju¢evanju vodnikov enake debeline naredite tako, kot je prikazano na sliki
zgoraj.

= Za oZiCenje uporabite predvideni napajalni vodnik in ga trdno prikljucite, nato pa
zavarujte, da bi preprecili, da se zunanja sila prenese na priklju¢no plosco.

= Uporabite ustrezen izvijaC za privijanje vijakov na prikljucku. lzvija¢c z malim
nastavkom lahko poskoduje glavo vijaka in onemogoci ustrezno zategovanje.

= S premocnim zategovanjem lahko vijake na prikljuckih polomite.

Namestite napajalne kable vsaj 1 meter stran od televizijskih ali radijskih
sprejemnikov, da bi se izognili motnjam. Odvisno od radijskih valov tudi 1 meter
lahko NI dovolj, da bi se prepredil Sum.

OPOMBA
Velja SAMO, Ce je napajanje trifazno in je nacin zagona kompresorja VKLOP/IZKLOP.

Ce obstaja moznost, da bi do obrnjene faze prislo po trenutnem izpadu in se
napajanje VKLAPLIA in IZKLAPLJA med delovanjem izdelka, prikljucite vezje za zascito
pred obrnjeno fazo lokalno. Delovanje izdelka z obrnjeno fazo lahko povzroci okvaro
kompresorja in drugih delov.

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
VRV IV-S Sistemska klimatska naprava 13
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2 | O dokumentaciji

2 O dokumentaciji

2.1 O tem dokumentu

Ciljno ob¢instvo

Pooblasceni monterji + konc¢ni uporabniki

INFORMACUA

°
l Naprava je izdelana za strokovnjake ali izkusene uporabnike v trgovinah, v lahki
industriji in na kmetijah ali za komercialno uporabo za obicajne uporabnike.

Dokumentacija
Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:
= Splosni varnostni ukrepi:
- Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montazo
- Format: Papirni izvod (v Skatli zunanje enote)
= Zunanja enota - navodila za montaZo in uporabo:
- Navodila za montaZo in uporabo
- Format: Papirni izvod (v skatli zunanje enote)
= Vodnik za monterja in uporabnika:
- Priprava za namestitev, referencni podatki ...

- Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in
napredno uporabo

- Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S
funkcijo iskanja Q poiscite svoj model.
Najnovejsa revizija prilozene dokumentacije je objavljena na regionalni spletni
strani Daikin in je na voljo pri vasem prodajalcu.
Izvorna navodila so napisana v anglescini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi
navodil v izvornem jeziku.
Projektni tehnicni podatki
= Povzetek najnovejsih tehni¢nih podatkov je na voljo na regionalni Daikin spletni
strani (javno dostopna).

= Popolni tehni¢ni podatki so na voljo na Daikin Business Portal (zahtevana
avtentikacija).

Vodnik za monterja in uporabnika
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3 O skatli

Upostevajte naslednje:

= Ob dobavi je treba enoto NUJNO pregledati glede poskodb in celovitosti. O vsaki
poskodbi ali manjkajocih delih JE TREBA takoj porocati prevoznikovemu agentu za
zahtevke.

= Enoto postavite Se zapakirano ¢im bliZje mestu montaZe, da bi preprecili
morebitne poskodbe med premikanjem.

= Vnaprej pripravite pot, po kateri boste prinesli enoto na konéno mesto
namestitve.

= Pri rokovanju z enoto upostevajte naslednje:

Iil Lomljivo.

Enota naj bo postavljena pokonci, da ne bi poskodovali kompresorija.

3.1 Zunanja enota

3.1.1 Razpakiranje zunanje enote

8 HP

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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10+12 HP

3.1.2 PrenaSanje zunanje enote

OPOMIN
Da se izognete telesnim poskodbam, se NE dotikajte dovoda zraka ali aluminijastih

reber na enoti.

Vili¢ar. Ce enota ostane na paleti, lahko | Zerjav. Za modele 10+12 KM, lahko

uporabite vilicarja. uporabite Zerjav in enoto dvignete, kot
sledi:
a
b
N I p
y— C
Q R A a
7

Dvizni kavelj

Dve vertikalni vrvi (dolgi vsaj 8 m in's $20 mm) za dvig enote
Ena horizontalna vrv (pritrjena tudi na dvizni kavelj), da enota ne bi padla
Zascitni material (krpe, mehki materiali) med vrvmi in ohisjem, za zascito ohisja

OPOZORILO
Gravitacijski center enote je odklonjen na desno (kjer je kompresor). Ce dvigate

enoto z zZerjavom in ne pritrdite horizontalne vrvi na dvizni kavelj, kot je prikazano,
enota lahko pade.

Qo T O

Enoto nosite tako, kot je prikazano:

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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3.1.3 Odstranjevanje opreme iz zunanje enote

1 Odstranite servisni pokrov. Glejte "6.2.2 Odpiranje zunanje enote" [» 39].

2 Odstranite opremo.
8 HP 10+12 HP

b c
1% 1% 1% 1%
P 2 B
dgE
f g h
1x 1x 1x (12 HP)
5x( 2+3) (10+12 HP)
—— é;[l [ —

S

Splosni varnostni ukrepi

Zunanja enota - navodila za montaZo in uporabo

Nalepka z informacijo o toplogrednih fluoriranih plinih

Nalepka z informacijami o montazi

Cevi za plin, dodatek 1 (8 HP: 19,1 mm; 10 HP: 3#22,2 mm; 12 HP: 3#25,4 mm)
Cevi za plin, dodatek 2 (8 HP: $#19,1 mm; 10 HP: 3#22,2 mm; 12 HP: #25,4 mm)
Vezica za kable

Cevi za plin, dodatek 3 (12 HP: #25,4 mm do @#28,6 mm)

0@ -~ 0 T O

3.1.4 Odstranitev transportnega pritrdila
Samo za RXYSQ10+12.

OPOMBA
Ce enoto zaZenete s pritrjeno transportno oporo, lahko proizvede nenormalne

vibracije ali hrup.

Vodnik za monterja in uporabnika RXYSQ8~12TMY1B
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4 | O enotah in opcijskih dodatkih

4 O enotah in opcijskih dodatkih

V tem poglavju

4.1 L ENEITIKACT]A -ttt ettt et ettt a ekt s et e kst a s sttt n bttt s ket n e eeens 19
4.1.1 Nazivna ploSEICa: ZUNANJA ENOTA ...ttt 19
4.2 O ZUNNJT ENOTi .ttt et b h e bbbkt b h e h et b h ettt 20
43 RAZPOSTAVITEV SISTEIMIA ...ttt ettt ettt et h stttk ekt h e eh e st e a e e ettt et e e bt es e e bt eat e st et et e ebeeteeie et aneen 20
4.4 KOMDBINITaN]@ @NOT N MIOZNOST 1..cuviiiieiei ettt ettt ettt ettt ettt ettt b et ene e enes 20
4.4.1 O kombiniranju enot in moznostih 20
4.4.2 Mozne kombinacije notranjih enot 21
443 Mozni opcijski dodatki za ZUNANJO ENOTO ...i.iiuiiiiiici e 21
4.1 ldentifikacija
OPOMBA
Ce sotasno namescate ali servisirate ve¢ enot, NE smete zamenjati servisnih plos¢
med razli¢nimi modeli.
4.1.1 Nazivna ploscica: zunanja enota
Mesto
]
D\
Oznaka modela
Primer: RXYS Q12 TM Y1 B [*]
Koda Razlaga
R Ohlajen zunanji zrak
X Toplotna ¢rpalka (prekinjeno ogrevanje)
Y En modul
S Serija S
Q Hladivo R410A
8~12 Razred moci
™ Serija VRV IV
Y1 Napajanje
B Evropsko trzisce
[*] Navedba manjse spremembe modela
RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
VRV IV-S Sistemska klimatska naprava 19
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4 | O enotah in opcijskih dodatkih

4.2 O zunanji enoti

Priro¢nik za montaZo se nanaSa na VRV IV-S s polnim inverterskim pogonom in
toplotno ¢rpalko.

Te enote so namenjene zunanji namestitvi. Namenjene so za uporabo kot toplotne
Crpalke zrak-zrak.

Specifikacija RXYSQ8~12
Zmogljivost Ogrevanje 25,0~37,5 kW
Hlajenje 22,4~33,5 kW
Okoljska temperatura Ogrevanje —-20~15,5°C WB
Hlajenje -5~52°C DB
4.3 Razpostavitev sistema
° INFORMACIA
l Naslednja slika je samo primer in morda NE ustreza v celoti vasi razpostavitvi sistema.
° INFORMACIA
l Dovoljene niso vse kombinacije notranjih enot. Za priporocila glejte "4.4.2 Mozne
kombinacije notranjih enot" [» 21].

f f

=,

dZ dZ af af

Zunanja enota s toplotno ¢rpalko VRV IV-S

Cevi za hladivo

Notranja enota VRV z neposredno ekspanzijo (DX)

Uporabniski vmesnik (namenski glede na tip notranje enote)

Omarica BP (zahtevana za povezavo notranjih enot z neposredno ekspanzijo (DX)
Residential Air (RA) ali Sky Air (SA))

Notranje enote Residential Air (RA) z neposredno ekspanzijo (DX)

g Uporabniski vmesnik (brezzi¢ni, namenski glede na tip notranje enote)

D Qn T O

-+

4.4 Kombiniranje enot in moznosti

INFORMACUA

°
l Nekatere moznosti morda v vasi drzavi NISO na voljo.

4.4.1 O kombiniranju enot in moznostih

OPOMBA
Da boste prepri¢ani, da bo vasa namestitev (zunanja + notranje enote) delovala,

preberite najnovejse tehnicno-inZenirske podatke za toplotno ¢rpalko VRV.

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
20 VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
4P404225-1C—-2025.11



4 | O enotah in opcijskih dodatkih

Sistem s toplotno ¢rpalko VRV IV-S je mogoce kombinirati z razliénimi vrstami
notranjih enot in je namenjen le za uporabo z R410A.

Pregled, katere enote so na voljo, je v katalogu izdelkov za VRV IV-S.

Podan je pregled dovoljenih kombinacij za notranje in zunanje enote. Dovoljene
niso vse kombinacije. Upostevati morajo pravila (kombinacija zunanje-notranje,
kombinacije notranjih enot itd.), navedena v tehni¢nih inzenirskih podatkih.

4.4.2 Moine kombinacije notranjih enot

Na splosno je mogoce na sistem s toplotno ¢rpalko VRV prikljuciti naslednje tipe
notranjih enot. Ta seznam ni popoln in je odvisen od modela zunanje enote ter od
kombinacij modelov notranjih enot.

= Notranje enote VRVz neposredno ekspanzijo DX (uporaba zrak - zrak).

= SA/RA (Notranje enote Sky Air/Residential Air) z neposredno ekspanzijo (DX)
(uporaba zrak - zrak). V nadaljevanju omenjane kot notranje enote RA DX. Te
notranje enote zahtevajo omarico BP.

= AHU (uporaba zrak-zrak): namesScena mora biti ena od naslednjih dveh
kombinacij:
- EKEXV-komplet + EKEQ-omarica.
- EKEXVA-komplet + EKEACBVE-omarica.

= Zracna zavesa (uporaba zrak - zrak): Glejte tabelo kombinacij v knjigi s podatki za
vec informacij.

° INFORMACIA
l = Kombinacija notranjih enot VRV DX in RA DX ni dovoljena.

* Kombinacija notranjih enot RA DX in AHU ni dovoljena.

= Kombinacija notranjih enot RA DX in notranjih enot z zracno zaveso ni dovoljena.

4.4.3 Moini opcijski dodatki za zunanjo enoto

INFORMACUA

[ ]
l Glejte tehni¢no-inZenirske podatke za najnovejsa imena dodatkov.

Komplet za razvod hladiva

Opis Ime modela
Razvodni zbiralnik KHRQ22M29H
KHRQ22M64H
Razvodni spoj KHRQ22M20TA
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T

Za izbiro optimalnega kompleta za razvod prosimo, glejte "5.2.4 Da bi izbrali
komplete za razvod hladiva" [» 32].

Vmesnik za zunanje upravljanje (DTA104A61/62)

Da bi dali navodila za posebno delovanje iz zunanjega krilnika iz nadzornega centra,
je mogoce uporabiti zunanji prilagojevalnik za krmiljenje. Navodila (skupina ali
posamezna enota) je mogoce podati tudi za tiho delovanje in za omejitve porabe
elektrike.

RXYSQ8~12TMY1B
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Zunaniji prilagojevalnik za krmiljenje je treba namestiti v notranjo enoto.

Kabel za racunalniski konfigurator (EKPCCAB*)

Izvedete lahko vel nastavitev sistema za zagon skozi osebni racunalniski vmesnik.
Za to mozZnost je potreben EKPCCAB*, namenski kabel za komunikacijo z zunanjo
enoto. Programska oprema uporabniskega vmesnika je na voljo na http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/.

Vodnik za monterja in uporabnika
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5 Priprava

V tem poglavju

5.1

52

53

Priprava MeSta MAMESTITVE ... o..iiiiiiti ittt b bt h e h e sttt h bt bt et s bbbttt

511 Zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto
512 Dodatne zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto v hladnih predelih .
513 Varnostni ukrepi proti pus¢anju hladiva

Priprava cevi za hladivo

52.1 Zahteve za cevi za hladivo....

522 Material cevi za hladivo

523 Da bi izbrali pravi premer cevi....

5.2.4 Da bi izbrali komplete za razvod hladiva
525 DolZina cevi za hladivo in viSinske razlike

Priprava elektri¢nega ozicenja
53.1 O elektri¢ni skladnosti..
5.3.2 Z@NTEVE VAINOSTNE NAPIAVE ...ttt ettt ettt ettt ekttt a ke s et e st et e st e st es et en et e s es et ene et eneenene e

5.1 Priprava mesta namestitve

Izberite namestitveno mesto, ki omogoca dovolj prostora za prenos enote
mesto namestitve in z njega.

Enote NE namescajte na mesta, ki so pogosto v uporabi kot delovna mesta.
morate izvajati tudi gradbene posege (npr. brusenje, razbijanje zidov itd.), pri
katerih nastaja veliko prahu, MORATE enoto pokriti.

5.1.1 Zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto

na

Ce

INFORMACUA

°
l Preberite tudi naslednje zahteve:

= Splosne zahteve za mesto namescanja. Glejte poglavje "Splosni varnostni ukrepi"

= Zahteve prostora za vzdrzevanje. Glejte poglavje "Tehni¢ni podatki".

= Zahteve za cevi za hladivo (dolZina, visSinska razlika). Glejte naprej v poglavju

"Priprava".

OPOMIN

Naprava NI dostopna splosni populaciji. Namestite jo na zavarovano mesto, zasciteno

pred prostim dostopom.

Ta enota je primerna za montazo v komercialni zgradbi ali v zgradbi, namenjeni lahki

industriji.

OPOMBA

To je izdelek A-razreda. V domacem okolju lahko povzroc¢i motnje radijskega signala,

pri ¢emer se od uporabnika lahko zahtevajo ustrezni ukrepi za odpravo moten].

OPOMBA

Oprema, opisana v tem priro¢niku, lahko povzrodi elektronski Sum, ki ga generira
radiofrekvencna energija. Oprema je skladna s specifikacijami, ki so zasnovane tako,
da omogocajo zmerno zas¢ito pred tovrstno interferenco. Vendar ni mogoce

zagotoviti, da se takSna interferenca ne bo pojavila v posamezni namestitvi.

Zato je priporo¢eno, da namestite opremo in elektricne kable na tak nacin, da

zadrzijo pravo razdaljo od stereo opreme, osebnih racunalnikov itd.

RXYSQ8~12TMY1B
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Osebni rac¢unalnik ali radio

Varovalka

Odklopnik za uhajanje ozemljitvenega toka
Uporabniski vmesnik

Notranja enota (samo kot ilustracija)
Zunanja enota

-0 Q. n T QO

V prostorih s slabim sprejemom mora ostati razdalja 3 m ali ve¢, da bi se izognili
motnjam druge opreme. Uporabite vodilne cevi za napajanje in za ozicenje
prenosa.

Izberite mesto, kjer se je mogoce kar najbolj izogniti dezju.

Zagotovite, da v primeru puscanja voda ne bodo poskodovani prostor za
namestitev ali njegova okolica.

Izberite mesto, kjer hrup zaradi delovanja ali izpust vro¢ega/mrzlega zraka iz
enote ne bo nikogar motil. Mesto mora biti izbrano v skladu z veljavno
zakonodajo.

Rebra izmenjevalnika toplote so ostra in lahko povzrocijo telesne poskodbe.
Izberite namestitveno mesto, kjer ni nevarnosti za telesne poskodbe (zlasti v
obmodjih, namenjenih igri otrok).

Enote NE namescajte na naslednjih mestih:

Izogibajte se obmodcjem, ki so obdutljiva za zvok (npr. v bliZini spalnice), da hrup
delovanja ne bi povzrocal tezav.

Opomba: Ce je zvok izmerjen v dejanskih pogojih namestitve, bo izmerjena
vrednost zaradi okoljskega hrupa in odbojev zvoka morda visja od stopnje

save

podatki.

Na mestih, kjer so lahko v atmosferi pare mineralnih olj, razpseno olje ali oljne
pare. Plasti¢ni deli lahko propadejo in odpadejo ter povzrocijo puséanje vode.

Enote NI priporocljivo namescati na naslednjih mestih, saj to lahko skrajsa
Zivljenjsko dobo enote:

Kjer napetost mo¢no niha
V vozilih ali plovilih
Kjer so prisotne kisle ali alkalne pare

Pri namestitvi na ob morski obali. Prepricajte se, da, zunanja enota NI neposredno
izpostavljena morskim vetrovom. Tako boste preprecili korozijo zaradi visoke
vsebnosti soli v zraku, ki bi lahko skrajsala Zivljenjsko dobo enote.

Zunanjo enoto namestite stran od morskih vetrov.

Primer: Za stavbo.

H HHBHBA
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a Morski veter
b Stavba
¢ Zunanja enota

Ce je zunanja enota izpostavljena neposrednim morskim vetrovom, namestite
vetrno zascito.

= Visina vetrne zascite >1,5x viSina zunanje enote

= Ko namescate vetrno zascito, bodite pozorni na prostor, ki ga morate pustiti za
servisiranje.

I l
o
H HBHEBBE

[ 1]

Morski veter
Stavba
Zunanja enota
Vetrna zascita

a
b
c
d

Mocni vetrovi (218 km/h), ki pihajo proti izstopu zraka na zunanji enoti, povzrocajo
skrajsanje delovnega cikla (vsesavanje izpustnega zraka). Posledice so lahko:

= poslabsanje delovne zmogljivosti,
= pogosta hitra zaledenitev pri ogrevanju,
= motnje v delovanju zaradi padca nizkega tlaka ali narascanja visokega tlaka;

= lomljenje ventilatorja (e mocan veter neprekinjeno piha v ventilator, se
ventilator lahko zacne vrteti zelo hitro, dokler se ne polomi).

Ce je izstop zraka izpostavljen vetru, priporo¢amo, da namestite pregrado.

Izstopno zra¢no odprtino obrnite proti zidu stavbe, ograji ali zaslonu.

’f:”g%( N

a Prepricajte se, da je dovolj prostora za namestitev

Namestite stranico za izstop zraka pravokotno na smer vetra.
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N

e

'

1

a PreteZna smer vetra
b Izstop zraka

5.1.2 Dodatne zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto v hladnih predelih

Zascitite zunanjo enoto pred neposrednim sneZenjem in pazite, da zunanja enota
ne bo NIKOLI zasneZena.

S
7

Snezna streha ali lopa

Podstavek (najmanjsa visina = 150 mm)

Pretezna smer vetra

Izstopna zrac¢na odprtina

Q n T O
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OPOMBA
Ko uporabljate enoto za ogrevanje in je zunaj zelo mraz in visoka vlaznost, z

ustreznim orodjem poskrbite, da bodo izpustne odprtine za kondenzat na enoti
proste.

T,, (°C WB)
1Y
o

-5 —

-10 ||

-15

—20 ‘
I
|

10 15 20 251 30

T, (°C DB)
a: Razpon delovanja segrevanja; b: Razpon delovanja ogrevanja; T,: Temperatura v
prostoru; T,,: Okoljska (zunanja) temperatura

Ce je enota izbrana, da deluje pri okoljskih temperaturah, nizjih kakor =5°C, 5 dni ali
dlje, in pri relativni vlaznosti, ki presega 95%, priporocamo, da uporabite napravo
Daikin, nadrtovano posebej za tovrstno rabo, in/ali da stopite v stik z lokalnim
prodajalcem, ki vam bo ustrezno svetoval.

5.1.3 Varnostni ukrepi proti puscanju hladiva

O varnostnih ukrepih proti pus¢anju hladiva

Strokovnjak za sistem in namescanje bo zagotovil varnost s preverjanjem puscanja
v skladu z lokalnimi predpisi in standardi. Naslednje standarde lahko uporabite, ce
lokalni predpisi niso na voljo.

Ta sistem uporablja kot hladivo R410A. R410A sam po sebi je popolnoma varno,
nestrupeno in neeksplozivno hladivo. Vendar pa je treba paziti, da je sistem
koncentracije plina, ki se uporablja kot hladivo, ne presega dovoljenega nivoja v
skladu z lokalnimi predpisi in standardi, ¢e bi slu¢ajno prislo do vecjega puscanja v
sistemu.

O najvecjem nivoju koncentracije

Najvecje polnjenje hladiva in izracun najvecéje koncentracije sta neposredno
povezana z navzocnostjo ljudi v prostoru, kjer bi lahko prislo do puséanja.

Enota za merjenje koncentracije je kg/m? (teZa plinastega hladiva v kg v prostornini
1 m?® zasedenega prostora).

Zahteva se skladnost z lokalnimi predpisi in standardi za najve¢jo dovoljeno
koncentracijo.

V skladu z ustreznim evropskim standardom je najvecja dovoljena koncentracija
hladiva v prostoru, namenjenem ljudem, za R410A omejena na 0,44 kg/m°.

a
— T
1| 1 1| '
a Smer toka hladiva
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b Prostor, kjer uhaja hladilno sredstvo (iztek vsega hladiva iz sistema)

Se posebej pazite v prostorih, kot je klet, kjer se lahko hladivo zadrzuje, saj je teZje

od zraka.

Preverite najvecji nivo koncentracije

Preverite najvecji nivo koncentracije v skladu s spodnjimi koraki od 1 do 4 in
izvedite potrebne postopke, da boste usklajeni s standardi.

1 Izracunajte kolicino hladiva (v kg), napoljnjeno v vsakem sistemu posebej.

Formula

A+B=C

A

Koli¢ina hladiva v sistemu z eno enoto (koli¢ina
hladiva, s katerim je sistem napolnjen, preden zapusti
tovarno)

Dodatna polnitev hladiva (koli¢ina hladiva, dodana na
mestu namestitve)

C

Skupna koli¢ina hladiva (kg) v sistemu

OPOMBA
Kjer je ena klimatizirna enota razdeljena na 2 popolnoma samostojna sistema,

uporabite kolicino hladiva, s katero je napolnjen vsak posamicen sistem.

2 Izratunajte volumen prostora (m?), v katerem bo name3¢ena notranja enota. V
takem primeru izracunajte prostornino (D), (E) kot en sam prostor ali kot
najmanjsi prostor.

D

Kjer prostori niso loceni:

Kje so prostori loceni in je odprtina dovolj velika, da omogoca prost
pretok zraka.

i I w—]
a
b

a Odpiranje med prostori. Ce so med prostori vrata, morajo biti
odprtine nad in pod vrati velike vsaj 0,15% (ali vec) povrsine tal.

b Razdelitev prostora

3 Izracunajte gostoto hladiva z rezultati iz korakov 1 in 2. Ce rezultat zgornjega
izraCuna presega maksimalno koncentracijo, je treba v sosednji prostor
narediti prezracevalno odprtino.

Formula

F/G<H

F

Skupna prostornina hladiva v sistemu za hlajenje

Vodnik za monterja in uporabnika
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G Velikost (m?) najmanj$ega prostora, v katerem ne
namescena notranja enota

H Najvedji nivo koncentracije (kg/m?)

4 |zraCunajte gostoto hladiva in pri tem upoStevajte prostor, v katerem je
namescena notranja enota, ter sosednji prostor. Namestite prezracevalne
odprtine v vratih sosednjih prostorov, dokler ne bo gostota hladiva manjsa od
najmanjSega nivoja koncentracije.

5.2 Priprava cevi za hladivo

5.2.1 Zahteve za cevi za hladivo

OPOMBA
Hladivo R410A zahteva posebno skrb, da ostane sistem Cist, suh in zatesnjen.

= Cisto in suho: tujki (vkljuéno z mineralnimi olji ali vlago) ne smejo vstopiti v
sistem.

= Zatesnjeno: R410A ne vsebuje klora, ne unicuje ozonskega plaséa in ne zmanjsuje
zasCite Zemlje pred skodljivim UV-sevanjem. R410A lahko, ¢e ga razlivamo,
poveca ucinek tople grede. Zato posebej pazite pri preverjanju tesnosti sistema.

OPOMBA
Cevi in deli pod tlakom morajo ustrezati delovanju s hladivom. Uporaba fosforne

kisline deoksidira brezsivni baker cevi za hladivo.

INFORMACUA

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v poglavju "1 Splosni napotki za
varnost" [» 6].

i @

= Tujki v ceveh (vklju¢no z olji za izdelovanje) smejo dosegati najve¢ <30 mg/10 m.

5.2.2 Material cevi za hladivo

Material za cevi

Fosforna kislina deoksidira brezsivni baker

Stopnja trdote materiala za cevi in debelina sten

Zunanji premer (@) Stopnja trdote Debelina (t)®

6,4 mm (1/4") Kaljeno (0) >0,80 mm @@;
9,5 mm (3/8")

12,7 mm (1/2")

15,9 mm (5/8") Kaljeno (O) >0,99 mm

19,1 mm (3/4") Poltrdo (1/2H) >0,80 mm

22,2 mm (7/8")

25,4 mm (1") Poltrdo (1/2H) >0,88 mm

28,6 mm (1-1/8") Poltrdo (1/2H) >0,99 mm

@ Odvisno od veljavne zakonodaje in maksimalnega delovnega tlaka enote (glejte "PS High"
na identifikacijski ploscici enote) bodo morda potrebne Sirse cevi.
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5.2.3 Da biizbrali pravi premer cevi

Dolocite ustrezno velikost z naslednjimi tabelami za povezave do notranjih enot DX
in enot AHU (referencna slika samo za indikacijo).

i

INFORMACIA
= Kombinacija notranjih enot VRV DX in RA DX ni dovoljena.
* Kombinacija notranjih enot RA DX in AHU ni dovoljena.

= Kombinacija notranjih enot RA DX in notranjih enot z zracno zaveso ni dovoljena.

i @

INFORMACUA

V primeru RXYSQ8: Ce namestite notranje enote RA DX, morate opraviti nastavitev
sistema [2-41] (= tip namescenih notranjih enot). Glejte "7.1.8 Nacin 2: nastavitve
sistema" [» 77]

V primeru RXYSQ10+12: Tip notranje enote se zazna samodejno.

VRV DX RA DX

C1

C-2 C-3 |C4

[3-1] [32] [33][34]

Zunanja enota

Kompleti za razvod hladiva

Notranje enote VRV DX

Enote BP

Notranje enote RA DX

Cevi med zunanjo enoto in (prvim) kompletom za razvod hladiva
Cevi med kompleti za razvod hladiva

Cevi med kompletom za razvod hladiva in notranjo enoto

Cevi med kompletom za razvod hladiva in enoto BP

Cevi med enoto BP in med notranjo enoto RA DX

Ce cevi z zahtevanim premerom (v palcih) niso na voljo, smete uporabiti tudi cevi z
drugacnimi premeri (velikosti v mm), pri ¢emer upostevajte naslednje:

= |zberite cevi, ki so najblize zahtevani velikosti.

= Uporabite primerne prilagojevalnike za prehod s palcnih cevi na milimetrske (iz
lokalne dobave).

= |zracun za dodajanje hladiva je treba prilagoditi, kot je omenjeno v "6.6.3 Da bi
ugotovili koli¢ino potrebnega dodatnega hladiva" [» 55].

A: Cevi med zunanjo enoto in (prvim) kompletom za razvod hladiva

Ko je enakovredna dolZina cevi med zunanjo enoto in najbolj oddaljeno notranjo
enoto 90 m ali vec, je treba povecati premer glavnih cevi (na nizkotlacnem delu za
plin in visokotlacnem delu za tekocino). Odvisno od dolZine cevi lahko zmogljivost
pade, vendar je treba tudi v tem primeru povecati premer glavnih cevi. Dodatne
specifikacije je mogoce najti v tehni¢no-inzenirski knjigi.

L a e

b

AP
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a Zunanja enota
b Glavna cev za plin (povecanje premera cevi, Ce je dolzina b+d > 90 m)
¢ Prvi komplet za razvod hladiva
d Cevi med notranjo enoto in prvim kompletom za razvod hladiva
e Najbolj oddaljena notranja enota
Tip zmogljivosti zunanje Zunanji premer cevi (mm)
enote (HP) Cev za hladivo v Cev za hladivo v tekoéem
plinastem stanju stanju
Standardni | Velikost | Standardni | Velikost
navzgor navzgor
8 19,1 22,2 9,5 12,7
10 22,2 25,41
12 25,4%) 28,6 12,7 15,9

(a) Ce velikost NI na voljo, ne smete ve¢ povedati.
(b) Ce ta velikost NI na voljo, je mogoce premer povecati na 28,6 mm.

B: Cevi med kompleti za razvod hladiva

Izberite iz naslednje tabele v skladu s tipom skupne zmogljivosti notranje enote,
priklju¢ene za razvodom. Pazite, da ne bodo priklju¢ne cevi vecje od cevi za hladivo,
izbrane s splo$nim sistemom in imenom modela.

Kazalo zmogljivosti
notranje enote

Zunanji premer cevi (mm)

Cev za hladivo v

Cev za hladivo v tekocem

plinastem stanju stanju
<150 15,9 9,5
150<x<200 19,1
200<x<290 22,2
290<x<390 28,6 12,7

Primer: Zmogljivost v smeri navzdol za B-1 = kazalo zmogljivosti enote 3-1 + kazalo

zmogljivosti enote 3-2

C: Cevi med kompletom za razvod hladiva

Uporabite cevi z enakim premerom, kot so prikljucki (tekocina, plin) na notranjih

in notranjo enoto

enotah. Premeri notranjih enot so naslednji:

Kazalo zmogljivosti

Zunanji premer cevi (mm)

notranje enote Plinska cev Cev za hladivo v tekoéem
stanju
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2
D: Cevi med kompletom za razvod hladiva in enoto BP

Skupni kazalnik

Zunanji premer cevi (mm)

zmogljivosti notranjih Plinska cev Cev za hladivo v tekoéem
enot stanju
15~62 12,7 6,4

RXYSQ8~12TMY1B
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Skupni kazalnik Zunanji premer cevi (mm)
zmogljivosti notranjih Plinska cev Cev za hladivo v tekoéem
enot stanju
63~149 15,9 9,5
150~208 19,1

E: Cevi med enoto BP in med notranjo enoto RA DX

Kazalo zmogljivosti Zunanji premer cevi (mm)
notranje enote Plinska cev Cev za hladivo v tekoéem
stanju
15~42 9,5 6,4
50 12,7
60 9,5
71 15,9

5.2.4 Da biizbrali komplete za razvod hladiva

Za zgled cevovoda glejte "5.2.3 Da bi izbrali pravi premer cevi" [» 30].

Razvodni spoj na prvem razvodu (od zunanje enote)

Pri uporabi razvodnih spojev na prvi veji, gledano od zunanje enote, spoje izberite
iz naslednje tabele, glede na moc zunanje enote. Primer: Razvodni spoj A—>B-1.

Tip zmogljivosti zunanje enote (HP)

Komplet za razvod hladiva

8+10

KHRQ22M29T9

12

KHRQ22M64T

Razvodni spoji na drugih razvodih

Za razvodne spoje naslednjih vej izberite primeren model kompleta za razpeljavo
glede na skupno moc¢ vseh notranjih enot, priklju¢enih za razvodom hladiva.

Primer: Razvodni spoj B-1->C-1.

Kazalo zmogljivosti notranje enote Komplet za razvod hladiva
<200 KHRQ22M20TA
200<x<290 KHRQ22M29T9
290<x<390 KHRQ22M64T

Razvodni zbiralnik

Razvodne zbiralnike izberite iz naslednje tabele v skladu s skupno mocjo vseh
notranjih enot, priklju¢enih pod razvodnim zbiralnikom.

Kazalo zmogljivosti notranje enote Komplet za razvod hladiva
<200 KHRQ22M29H
200<x<290
290<x<390 KHRQ22M64H
° INFORMACIJA
l Na zbiralno cev je mogoce prikljuciti najvec 8 razvodov.

Vodnik za monterja in uporabnika
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5.2.5 DolZina cevi za hladivo in visinske razlike

Povezava z le notranjimi enotami VRV DX in RA DX

DolzZine cevi in visinske razlike morajo ustrezati naslednjim zahtevam. Obravnavana bosta dva vzorca:

* Zunanji s 100% VRV DX notranjimi enotami

* Zunanji s 100% RA DX notranjimi enotami

Zahteva Omejitev
RXYSQ8 RXYSQ10 RXYSQ12
VRV DX| RADX |VRV DX| RA DX |VRV DX| RA DX
Maksimalna skupna dolzZina cevi 100m | 70m | 120m | 70m | 120m | 70m
= Zgled 1.1, enota 8: a+b+c+d+e+f+g+p<Omejitev
= Zgled 1.2, enota 6: a+b+h<Omejitev
= Zgled 1.2, enota 8: a+i+k<Omejitev
= Zgled 1.3, enota 8: a+i+<Omejitev
= Zgled 2, enota 18: a+b+m<Omejitev
Maksimalna enakovredna dolzina cevi® 130m | 90m | 150m | 90m | 150m | 90 m
Maksimalna skupna dolZina cevi 300 140m | 300m | 140 m | 300m | 140 m
= Zgled 1.1: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p<Omejitev
= Zgled 2: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m<Omejitev
Minimalna dolzina zunanja enota-prvi komplet za razvod Ne 5m Ne 5m Ne 5m
hladiva pride v pride v pride v
« Zgled 2: Omejitev<a postev poStev postev
Maksimalna dolzina prvi komplet za razvod-notranja 40m | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m
enota
= Zgled 1.1, enota 8: b+c+d+e+f+g+p<Omejitev
= Zgled 1.2, enota 6: b+h<Omejitev
= Zgled 1.2, enota 8: i+k<Omejitev
= Zgled 1.3, enota 8: i<Omejitev
= Zgled 2, enota 18: b+m<Omejitev
Maksimalna dolZina zunanja enota-BP Ne 55m Ne 55m Ne 55m
= Zgleda 2, BP3: a+b<Omejitev pride v pride v pride v
postev postev postev
Minimalna in maksimalna Kazalnik zmogljivosti Ne |2~¥15m| Ne |2¥15m| Ne |2~15m
dolzina BP-notranja enota notranje enote<60 pride v pride v pride v
= Zgled 2, enota 18: postev postev postev
Min.sm<Maks. Kazalnik zmogljivosti Ne [2¥12m| Ne |2~12m| Ne [2~12m
notranje enote=60 pride v pride v pride v
postev postev postev
Kazalnik zmogljivosti Ne 2~8 m Ne 278 m Ne 278 m
notranje enote=71 pride v pride v pride v
postev postev postev
Maksimalna viSinska razlika | Zunanja enota visja od 50m | 30m 50m | 30m | 50m 30m
zunanja-notranja enota notranje
= Zgledi: H1I<Omejitev
Zunanja enota nizja od 40 m 40 m 40 m
notranje
RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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Zahteva Omejitev
RXYSQ8 RXYSQ10 RXYSQ12

VRV DX| RADX |VRV DX| RADX VRV DX | RA DX
Maksimalna viSinska razlika notranja-notranja enota 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m
= Zgledi: H2<Omejitev
Maksimalna visinska razlika zunanja enota-BP Ne 30m Ne 30m Ne 30m
= Zgled 2: H3<Omejitev pride v pride v pride v

postev postev postev
Maksimalna visinska razlika BP-BP Ne 15m Ne 15m Ne 15m
= Zgled 2: H4<Omejitev pride v pride v pride v

postev postev postev
Maksimalna visinska razlika BP-notranja enota Ne 5m Ne 5m Ne 5m
« Zgled 2: H5<Omejitev pride v pride v pride v

postev postev postev

@) privzemite enakovredno dolZino cevi za spoj refnet = 0,5 m in zbiralno cev refnet = 1 m (za potrebe izra¢una enakovredne dol?ine

cevi, ne za izracun koli¢ine polnitve hladiva).

Zgled 1 (VRV DX notranje enote)

Zgled 2

(RA DX notranje enote)

Zgled 1,1

(I BP3
I |
H5| | im

—_——

<d Spoj refnet
C_— > Zbiralna cev refnet
(:) Omarica BP
1~8 VRV DX notranje enote
11~18 RA DX notranje enote

Povezava s samo eno enoto za obdelavo zraka (parna postavitev)

Cev Maksimalna dolzZina (dejanska/
enakovredna)
Najdalj$a cev od zunanje enote 50 m/55 m®
Skupna dolZina cevi 150 m/—®

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN
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@ Najmanja dovoljena dol?ina je 5 m.
® Pri AHU s prepletenim toplotnim izmenjevalnikom so mozne do tri veje cevovoda.

Povezava z notranjimi enotami VRV DX in enotami za obdelavo zraka (mesana
postavitev) ter povezava s samo eno enoto za obdelavo zraka (multi-postavitev)

INFORMACUA

[ ]
l Naslednja slika je samo primer in morda NE ustreza v celoti vasi razpostavitvi sistema.

oD QO n T O

Zunanja enota

Notranja enota VRV DX
EKEXV(A)-komplet

Enota za obdelavo zraka (AHU)
VRV DX notranja enota (vod)

Cev

Maksimalna dolzina (dejanska/
enakovredna)

NajdaljSa cev od zunanje enote ali zadnji 50 m/55 m*@
razvod cevovoda z vec¢ zunanjimi
napeljavami (A + [B, D])

NajdaljSa cev po prvem razvodu (B, D) 40 m/—

Skupna dolzZina cevi

300 m/—

@ Najmanja dovoljena dol?ina je 5 m.

Dovoljena visinska razlika

lzraz

Definicija Visinska razlika [m]

H1

ViSinska razlika med 50/55
zunanjo in notranjimi
enotami

H2

Visinska razlika med 15
notranjimi enotami

H3

Visinska razlika med 5
kompleti EKEXV(A) in
enotami AHU

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
4P404225-1C—2025.11
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5.3 Priprava elektricnega ozZicenja

5.3.1 O elektri¢ni skladnosti

Ta oprema je usklajena z:

= EN/IEC 61000-3-12, ¢e je mocC kratkega stika S, vecja ali enaka minimalni
vrednosti S, na vmesniski tocki med napajanjem uporabnika in javnim sistemom.

- EN/IEC 61000-3-12 = Evropski/mednarodni tehni¢ni standard, ki predpisuje
omejitve za harmonic¢ne tokove, proizvedene z opremo, povezano V javna
nizkonapetostna omreZzja z vhodnim tokom, >16 A in <75 A na fazo.

- Monter ali uporabnik opreme mora zagotoviti, e je to potrebno s posvetom z
operaterjem distribucijskega omreZja, da je oprema priklju¢ena na napajanje z
mocjo kratkega stika S,., vecjo ali enako minimalni S,. vrednosti.

Model Minimalna S, vrednost
RXYSQ8 910 kVA
RXYSQ10 564 kVA
RXYSQ12 615 kVA

5.3.2 Zahteve varnostne naprave

Napajalni vodniki

Napajanje mora biti zasciteno z ustreznimi varovalnimi napravami, npr. glavnim
stikalom, pocasno varovalko na vsaki fazi in odklopnikom za uhajanje
ozemljitvenega toka v skladu z veljavno zakonodajo.

Na napajalni liniji VEDNO namestite napravo na diferenc¢ni tok (RCD) s hipnim
delovanjem. Names$¢ena RCD MORA biti skladna z nacionalnimi predpisi za
ozicenje.

Izbiranje in preseki oZi¢enja morajo biti izbrani v skladu z veljavno zakonodajo in na
podlagi informacij v spodnji tabeli.

Model Minimalna amperska Priporocene varovalke
zmogljivost vezja
RXYSQ8 18,5A 25 A
RXYSQ10 22 A 25A
RXYSQ12 24 A 32A

Za vse modele:

= Fazain frekvenca: 3N~ 50 Hz
= Napetost: 380-415V

= Del linije za prenos:

Vinilni vodnik z od 0,75 do 1,25 mm?
oklopom ali kabel (2-Zilni kabel)

Ozicenje prenosa

Najvecja dolzina vodnika 300 m

(= razdalja med zunanjo in najbolj
oddaljeno notranjo enoto)

Skupna dolZina vodnika 600 m

(= razdalja med zunanjo in vsemi
notranjimi enotami)

Vodnik za monterja in uporabnika

36

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
4P404225-1C—-2025.11

P DAIKIN



5 | Priprava

Ce skupna dolZina oZi¢enja prenosa presega te omejitve, lahko pride do napak pri
komunikaciji.

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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6 Montaza

V tem poglavju

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Pregled: Montaza

Odpiranje enot
6.2.1 [0 7c o)1= T[S =T T ] EF OSSP UU PSSR STSSRRSPRPROY
6.2.2 OdPIran] ZUNGNJE ENOTE ...oviiiiiiieieti ettt ettt ettt ettt s et s et s ettt e s e s s et et et e s e e s e s s et esens s e enesene
Namescéanje zunanje enote

6.3.1 O montazi zunanje enote.

6.3.2 Varnostni ukrepi pri Montazi ZUNGNJE ENOTE ........c.ciiiiiriiiiiiiieiiee e
6.3.3 Priprava montazne konstrukcije ...

6.3.4 MontaZa zunanje enote

6.3.5 Priprava drenaze
6.3.6 Preprecevanje prevraanja ZUNGNJE ENOTE.......c.i.iiiiiieeeietit ettt ettt ettt ettt ettt es e ese et e s e eee e ene e

Povezovanje cevi za hladivo

6.4.1 O prikljucevanju cevi za hladivo..

6.4.2 Varnostni ukrepi pri priklju¢evanju cevi za hladivo....

6.4.3 NAPOTKi Za UPOZIDANJE COVI ..iviiiiteiie ettt ettt ettt
6.4.4 Za varjenje konca cevi

6.4.5 Uporaba zapornega ventila in servisnega prikljucka

6.4.6 Da bi 0dStranili PretiSNJENE COVI ...viuiiiiiiiiiiet ittt
6.4.7 Prikljucevanje cevi za hladivo Na ZUNANJO ENOTO .....c.oiiiiieiiicieieeceeeeeee e
6.4.8 Za prikljucitev kompleta za razvod hladiva

Preverjanje cevi za hladivo

6.5.1 O preverjanju CeVi Za NIATIVO .........iiiici s
6.5.2 Preverjanje cevi za hladivo: SPlOSNi NAPOTKI.........couiiiiiieceeee e
6.5.3 Preverjanje cevi za hladivo: Nastavitve ....

6.5.4 Da bi izvedli preizkus tesnosti

6.5.5 Da bi izvedli VaKUUMSKO SUSENJE ... ..ottt
6.5.6 Da bi izolirali cevi za hladivo ...

Dolivanje hladiva...
6.6.1 O dolivanju hladiva.
6.6.2 Varnostni ukrepi pri dolivanju RIadiVa ... ..o

6.6.3 Da bi ugotovili koli¢ino potrebnega dodatnega hladiva...
6.6.4 Da bi dolili hladivo.....
6.6.5 Kode napake pri dolivanju hladiva

6.6.6 Pritrjevanje nalepke o fluoriranih toplogrednih plinih........coovioiiiii e
Povezovanije elektri¢cne napeljave

6.7.1 Prikljucevanje elektri¢nega ozicenja..
6.7.2 Prikljuevanje elektricnega 0ZiCenja Na ZUNANJO ENOTO .....vviiieiriieeriee e
ZakljuCevanje MONTAZE ZUNGNJE ENOTE.. ...ttt ettt ettt ettt ettt e et et s etk e et ese s e e e s et et es e et e e et e s e e st eneeseneeneneee
6.8.1 Da bi dokoncali povezovalno ozZi¢enje

6.8.2 Zapiranje zunanje enote

6.1 Pregled: Montaza

38
39
39
39
39
39
40
40
40
40
41
4
42
42
43
43
44
46
47
49
50
50
51
51
52
52
53
53
53
54
55
56
58
58
59
59
64
67
67
67

To poglavje opisuje, kaj morate narediti in vedeti na mestu namestitve, da lahko
namestite sistem.

Obicajen potek

Namescanje obicajno obsega naslednje faze:

Namescanje zunanje enote.
Namescéanje notranje enote.
Prikljucevanje cevi za hladivo.
Preverjanje cevi za hladivo.

Polnjenje s hladivom.

Prikljucevanje elektri¢nega oZi¢enja.
ZakljuCevanje montaZe zunanje enote.

ZakljuCevanje montaZe notranje enote.

Vodnik za monterja in uporabnika
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INFORMACIUA

Za namescanje notranje enote (namescanje notranje enote, prikljucevanje cevi za
hladivo na notranjo enoto, prikljucevanje elektri¢cnega oZi¢enja na notranjo enoto ...),
glejte prirocnik za montazo notranje enote.

i @

6.2 Odpiranje enot

6.2.1 Odpiranje enot

V dologenih primerih morate enoto odpreti. Primer:
= Ko prikljucujete cevi za hladivo
= Pri priklju¢evanju elektricnega ozi¢enja

= PrivzdrZevanju ali servisiranju enote

c NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

Enote NE puscajte brez nadzora, Ce ste z nje odstranili servisni pokrov.

6.2.2 Odpiranje zunanje enote

c NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

ff NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

8 HP 10+12 HP

6.3 NamescCanje zunanje enote

6.3.1 O montaZi zunanje enote
Obicajen potek

Namestitev zunanje enote obicajno obsega naslednje faze:
1 Priprava montazne konstrukcije.

2 Montaza zunanje enote.

3 Priprava odvoda vode.

4 Preprelevanje prevracanja enote.

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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6.3.2 Varnostni ukrepi pri montazi zunanje enote

INFORMACIA

o
l Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih poglavjih:

= Splosni napotki za varnost

" Priprava

6.3.3 Priprava montaZzne konstrukcije

Preverite nosilnost in izravnanost namestitvenih temeljev, da enota ne bi
povzrocala vibracij med delovanjem ali hrupa.

S pomocjo temeljnih vijakov varno pritrdite enoto v skladu s sliko.

Pripravite stiri komplete temeljnih vijakov, matic in podlozk (iz lokalne dobave), kot

sledi:

0

!

ACAQ

D) 3

!

a Prepricajte se, da niste prekrili odprtin za iztok na spodnji plosci enote.

[mm]

6.3.4 MontaZa zunanje enote

6.3.5 Priprava drenaze

= Poskrbite za pravilno odvajanje kondenzata.

= Enoto namestite na podstavek, da zagotovite pravilno drenaZo, ki bo preprecila
nabiranje ledu.

= Okrog temeljev pripravite drenazni kanal za odvod odtocne vode stran od enote.

= Preprecite prelivanje odvodne vode ¢ez pohodno pot, da pot NE bi postala
spolzka v primeru zunanjih temperatur pod ledis¢em.

= Ce enoto nameicate na okvir, na razdalji 150 mm od spodnje strani enote
montirajte za vodo neprepustno plosco, da bi preprecili vstop vode v enoto in
kapljanje odvodne vode (glejte naslednjo sliko).

Vodnik za monterja in uporabnika
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OPOMBA
Ce so odto¢ne odprtine zunanje enote pokrite s temelji ali povriino tal, enoto

dvignite, da bi zagotovili vec kot 150 mm prostora pod zunanjo enoto.

£
£
[T
Odvodne odprtine (mere v mm)
Model Pogled od spodaj (mm)
RXYSQ8 a_ _a a
B O
) Al
47 395 191
RXYSQ10+12 8 a

®

59 118 102

&

21 89 32

a Odvodne odprtine

6.3.6 Preprecevanje prevracanja zunanje enote

Ce je enota name$¢ena na mestu, kjer bi jo lahko mocan veter nagnil ali prevrnil,
izvedite naslednje varnostne ukrepe:

1 Pripravite 2 kabla, kot je prikazano na naslednji risbi (iz lokalne dobave).
2 Postavite 2 kabla ¢ez zunanjo enoto.

3 Med kabla in zunanjo enoto vstavite plast gume, da kabli ne bi opraskali barve
(iz lokalne dobave).

Pritrdite konc¢nike kablov.

Zategnite kable.
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6.4 Povezovanje cevi za hladivo

6.4.1 O prikljuCevanju cevi za hladivo

Pred prikljucevanjem cevi za hladivo

Prepricajte se, da sta zunanja in notranja enota namesceni.

Obicajen potek

Prikljucevanje cevi za hladivo zajema:

Prikljucevanje cevi za hladivo na zunanjo enoto

Prikljucevanje kompletov za razvod hladiva

Povezovanje cevi za hladivo na notranje enote (glejte priro¢nik za montazo za
notranje enote)

Izoliranje cevi za hladivo

Upostevajte navodila za:

- Upogibanje cevi

Varjenje

- Uporabo zapornih ventilov

Odstranjevanje pretisnjenih cevi

6.4.2 Varnostni ukrepi pri priklju¢evanju cevi za hladivo

fi NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

®

OPOMBA

Pri napeljavi cevi za hladivo ravnajte v skladu z naslednjimi varnostnimi ukrepi:

Pazite, da v krog hladiva razen predpisanega hladiva ne vstopijo nobene druge

snovi (npr. zrak).

Pri dodajanju hladiva uporabljajte samo R410A.

Uporabljajte samo montazno orodje (npr. komplet z manometrskim prikljuckom),
ki je zasnovano posebej za napeljavo R410A in je tlacno obstojno, da bi preprecili,

da se tuje snovi (npr. mineralno olje in vlaga) primesajo v sistem.

Cevi zascitite, kot je opisano v naslednji tabeli, da bi preprecili vstop umazanije,

tekocine ali prahu v cevi.

Bodite previdni pri napeljavi bakrenih cevi skozi stene.

Vodnik za monterja in uporabnika
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Enota Cas za namestitev Metode za zascito
Zunanja enota >1 mesec Stisnite cev
<1 mesec Cev stisnite ali jo oblepite z
Notranja enota Ne glede na ¢asovno obdobje izolirnim trakom

OPOMBA
Zapornega ventila za hladivo NE odpirajte, dokler ne preverite cevi za hladivo. Kadar

dodajate hladivo, priporo¢amo, da po polnjenju odprete zaporni ventil za hladivo.

6.4.3 Napotki za upogibanje cevi

Za krivljenje cevi uporabite orodje za krivljenje cevi. Vse krivine cevi naj bodo kar se
da blage (polmer krivine naj bo 30~40 mm ali vedji).

6.4.4 Zavarjenje konca cevi

OPOMBA

Varnostni ukrepi pri povezovanju na cevi, poloZzene na mestu montaze. Dodajajte
varilni material, kot je prikazano na sliki.
<025.4 >@25.4

1 1
<_E.
2 2

3 4

if NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

= Med varjenjem vpihavajte dusik, da preprecite ustvarjanje velike koliine
oksidirane plasti v notranjosti cevi. Oksidirana plast negativno vpliva na ventile in
kompresorje v sistemu za hlajenje in preprecuje njegovo pravilno delovanje.

= Z ventilom za znizanje tlaka nastavite tlak dusika na 20 kPa (0,2 bara) (toliko, da
ga lahko obcutite na kozi).

a b c d e
i
<—f i

a Ceviza hladivo

b Deli, ki jih je treba zvariti

¢ Lepljenje s trakom

d Rocni ventil

e Ventil za znizanje tlaka

f Dusik

= NE uporabljajte antioksidantov, ko varite spoje na ceveh. Ostanki lahko zamasijo
cevi in pokvarijo opremo.

= Ne uporabljajte taljenja, ko varite bakrene cevi za hladivo. Za lotanje uporabite
polnilo iz zmesi fosforja in bakra (BCuP), pri katerem topilo NI potrebno.

Taljenje lahko cevi za hladivo zelo poskoduje. Ce na primer uporabljate taljenje
na bazi klora, bo povzrocilo korodiranje cevi; ¢e je plamen na bazi fluora pa
povzroci deterioracijo hladilnega olja.

RXYSQ8~12TMY1B
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= VEDNO zascitite bliznje povrsine (npr. izolacijsko peno ...) pred vrocino varjenja.

6.4.5 Uporaba zapornega ventila in servisnega prikljucka

Kako ravnati z zapornim ventilom
Upostevajte naslednje napotke:
= Zaporna ventila za plin in tekocino sta tovarnisko zaprta.
= Pazite, da bodo med delovanjem odprti vsi zaporni ventili.

= Na spodnjih risbah so prikazana imena vsakega dela, ki je potreben za ravnanje z
zapornimi ventili.

a Servisni prikljucek in pokrov servisnega prikljucka
b Zaporniventil

¢ Prikljucek na cevi, namescene na licu mesta

d Pokrov zapornega ventila

a‘ b

i

e d c

Servisni prikljucek
Pokrov zapornega ventila
Sestkotna odprtina

Os

e LezisCe ventila

QO n T O

= Na zaporni ventil ne delujte s preveliko silo. To bi lahko polomilo ohisje ventila.

Da bi ga odprli zaporni ventil
1 Odstranite pokrov zapornega ventila.

2 Vstavite Sestrobi klju¢ v zaporni ventil in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega
kazalca.

3 Ko zapornega ventila ni ve¢ mogoce vrteti, se zaustavite.
4 Namestite pokrov zapornega ventila.
Rezultat: Ventil je zdaj odprt.

Da bi popolnoma odprli zaustavitveni ventil @19,1~®25,4 mm, obrnite Sestkotni
klju¢, tako da dosezete navor med 27 in 33 Nem.

Nepravilen navojni moment lahko povzroc¢i puscanje ali poskodbe pokrova
zapornega ventila.

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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OPOMBA

Bodite pozorni na to, da je ta navor primeren samo za odpiranje zaustavitvenih
ventilov $19,1~@25,4 mm.

Da bi zaprli zaporni ventil
1 Odstranite pokrov zapornega ventila.

2 Vstavite Sestrobi klju¢ v zaporni ventil in ga zavrtite v smeri urinega kazalca.

3 Ko zapornega ventila ni ve¢ mogoce vrteti, se zaustavite.
4 Namestite pokrov zapornega ventila.

Rezultat: Ventil je zdaj zaprt.

Kako ravnati s pokrovom zapornega ventila
= Pokrov zapornega ventila je zapecaten, kjer je oznacen s puscico. NE poskodujte
ga.
= Po delu z zapornim ventilom obvezno trdno privijte pokrov zapornega ventila, in
preverite tesnjenje hladiva. Za navojni moment glejte spodnjo tabelo.

\

Kako ravnati s servisnim prikljuckom

= Vedno uporabljajte cev za polnjenje, opremljeno z zaticem za znizevanje tlaka, saj
je to servisni prikljucek za ventil tipa Schrader.

= Po ravnanju s servisnim priklju¢kom pazite, da boste varno zategnili pokrov
servisnega prikljucka. Za navojni moment glejte spodnjo tabelo.

= Preverite, da hladivo ne pusca, ko zatisnete pokrovéek servisnega prikljucka.

Navojni momenti

Velikost Navojni moment Nem (obrnite v smeri urinega kazalca, da bi
zapornega zaprli)
ventila (mm) Os
Ohisje ventila | Sestkotni klju¢| Pokrovéek Servisni

(Cep ventila) prikljucek

©@9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 11,5~13,9

@12,7 8,1~9,9 18,0~22,0

@19,1 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5

?25,4
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6.4.6 Da bi odstranili pretisnjene cevi

OPOZORILO
Plin ali olje, ki ostaneta v zapornem ventilu, lahko odneseta pretisnjene cevi.

Ce spodnjih navodil ne boste pravilno upostevali, lahko to privede do poskodbe
lastnine ali osebnih poskodb, ki so lahko tudi zelo resne, odvisno od okoliscin.

Uporabite naslednji postopek, da odstranite pretisnjene cevi:

1 Pazite, da bodo zaporni ventili popolnoma zaprti.

2 Prikljucite enoto za vakuum/iz¢érpavanje prek zbiralnika na servisni prikljucek
vseh zapornih ventilov.

a Ventil za znizanje tlaka

b Dusik

¢ Tehtnica

d Rezervoar za hladivo R410A (sifonski sistem)
e Vakuumska ¢rpalka

f Zaporniventil linije za tekocino

g Zaporniventil plinske linije

A Ventil A

B Ventil B

3 Iz pretisnjene cevi z enoto za izérpavanje izCrpajte plin in olje.

OPOMIN
Plinov NE spuscajte v ozracje.

4 Ko iz pretisnjene cevi izCrpate plin in olje, polnilno cev odklopite in zaprite
servisne prikljucke.

5 Odrezite spodnji del cevi zapornih ventilov na strani za plin in za tekocino po
¢rni ¢rti. Uporabite ustrezno orodje (npr. rezalnik za cev).

A2

Stisnjene cevi nikoli ne odstranjujte z varjenjem.

Plin ali olje, ki ostaneta v zapornem ventilu, lahko odneseta pretisnjene cevi.

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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6 Pocakajte, da bo iz cevi odkapljalo vse olje, preden nadaljujete s
povezovanjem cevi na licu mesta, Ce se iz€rpavanje ni do konca izvedlo.

6.4.7 Prikljucevanje cevi za hladivo na zunanjo enoto

OPOMBA
Pazite, da se ne bodo na mestu montaze poloZene cevi dotikale drugih cevi, spodnje

plos¢e ali stranske ploice. Se posebno pri spodnjem in stranskem prikljucku pazite,
da boste cevi zascitili s primerno izolacijo, da ne bi prisle v stik z ohiSjem.

1 Naredite naslednje:

= QOdstranite servisni pokrov. Glejte "6.2.2 Odpiranje zunanje enote" [» 39].
» Odstranite plosco (a) z dovodno cevjo z vijakom (b).

v

| a

2 Izberite smer cevi (a, b, c ali d).
8 HP 10+12 HP

INFORMACUA

i @

: Q
/\l\

O
LU
b l b a\ﬂ\_g

= Qdstranite izbojno odprtino (a) na dnu plosce ali pokrova, tako da jo potolcete na
spojnih tockah s ploscatim izvijacem in kladivom.

= Namesto tega lahko z Zago za kovino izrezete reze (b).

OPOMBA
Varnostni ukrepi pri izbijanju odprtin:

= Pazite, da ne bi poskodovali ohisja in cevi pod njim.

® Ko naredite odprtino, vam priporocamo, da robove pobrusite in jih prebarvate z
zascitno barvo, da ne bi zarjaveli.

= Ko elektri¢ne kable vlecete skozi nastale odprtine, jih ovijte v zascitni trak, da jih
ne bi poskodovali.

3 Naredite naslednje:

= PoveZite cev za hladivo v tekocem stanju (a) na zaporni ventil za tekocino.

(varjenje)
» PoveZite cev za hladivo v plinastem stanju (b) na zaporni ventil za plin.

(varjenje)
RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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OPOMBA
Pri varjenju: Najprej zavarite cev za tekocino, nato cev za plin. Vstavite elektrodo s

Celne strani enote in elektrodno drzalo varilnega aparata z desne strani, da bi zvarili s
plamenom, obrnjenim navzven. Tako se boste lahko izognili zvocni izolaciji
kompresorja in drugim cevem.

a Elektroda

b Ognjevarna plosca

¢ Elektrodno drzalo varilnega aparata
d Plamen

e Zvocna izolacija kompresorja

f Cevi visokotlac¢nega dela (tekocina)

g Cevi nizkotlac¢nega dela (plin)

» Povezite dodatke za plinske cevi (c, d) in jih odreZite na zahtevano dolZino
(d1).

MozZnost 1: Naprej Moznost 2: Nazaj
i i
L
::”q/ = |\ N S—
| o0 o T}
= — =
dl d ¢ c d
MoZnost 3: Vstran MozZnost 4: Navzdol
ol | .
el b
= o
: - 18— IJ|ﬂ - i ° —d
‘ 7| ‘ S R | T 41
cddl il

Spet pritrdite servisni pokrov in plos¢o z dovodno cevjo.

Vodnik za monterja in uporabnika
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5 Zatesnite vse reze (zgled: a), da bi preprecili vstop v sistem snegu in malim
Zivalim.

OPOZORILO
Z zagotavljanjem primernih ukrepov preprecite, da bi enota postala zavetisce za

majhne Zzivali. Majhne zivali, ki se dotaknejo elektricnih delov, lahko povzrocijo
okvare, dim ali pozar.

OPOMBA
Zagotovo odprite zaporni ventil, ko namestite cevi za hladivo in izvedete vakuumsko

susenje. Ce boste sistem pognali, ko bodo zaporni ventili zaprti, se lahko kompresor
pokvari.

6.4.8 Za prikljucitev kompleta za razvod hladiva

Za montaZzo kompleta za razvod hladiva glejte Priro¢nik za montaZo, priloZen
kompletu.
= Spoj refnet namestite tako, da se razveja vodoravno ali navpic¢no.

= Zbiralno cev refnet namestite tako, da se razveja vodoravno.

A <rDfa
77,

*r—a

7

Vodoravna povrsina

Vertikalno namescen spoj refnet
Horizontalno namescen spoj refnet
Zbiralna cev

Q n T O
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6.5 Preverjanje cevi za hladivo

6.5.1 O preverjanju cevi za hladivo

So cevi za hladivo Ne
dokon¢ane?
l Da

Notranje in/ali zunanje enote Ne
so ze vklju¢ene?

Y

Dokoncajte cevi

A4

Uporabite postopek:
l Da "1. metoda: Pred vklopom
napajanja (obi¢ajni nacin)"

Uporabite postopek:
"2. metoda: po vklopu
napajanja"

Pomembno je, da so vsi cevovodi za hladivo izvedeni, preden zaZenete (zunanje ali
notranje) enote. Ko so enote pognane, se bodo inicializirali ekspanzijski ventili. To
pomeni, da se bodo ventili zaprli.

OPOMBA
Preizkus tesnosti in vakuumsko susenje za lokalne cevi in notranje enote je nemogoc,

ko so razsiritveni ventili namestitve zaprti.

Nacin 1: Pred vklopom napajanja

Ce sistem $e ni bil vklju¢en, ni treba izvesti nobenega posebnega dejanja za izvedbo
preizkusa tesnosti in vakuumsko susenje.

Nacin 2: Po vklopu napajanja

Ce je bil sistem Ze vklopljen, aktivirajte nastavitev [2-21] (glejte "7.1.4 Da bi
dostopali do nacina 1 ali 2" [» 71]). Ta nastavitev bo odprla ventile na licu mesta
namescene ekspanzijske posode, da bo zagotovila pot cevi hladiva in mogoce bo
izvesti preizkus tesnosti in vakuumsko susenje.

é NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

OPOMBA
Prepricate se, da so vse na zunanjo enoto prikljucene notranje enote aktivne.

OPOMBA
Pocakajte, da nastavite nastavitev [2-21], dokler zunanja enota ne konca inicializacije.

Preizkus tesnosti in vakuumsko susenje

Preverjanje cevi za hladivo zajema:
= Preverjanje, ali cevi za hladilno sredstvo kje puscajo.

= |zvedbo vakuumskega susenja, da bi odstranili vso vlago, zrak ali dusik iz cevi za
hladivo.

Ce je mozno, da je vlaga v ceveh za hladivo (na primer ¢e vanje zaide voda), najprej
izvedite postopek vakuumskega susenja, tako da odstranite vso vlago.

Vodnik za monterja in uporabnika

50

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
4P404225-1C—-2025.11

P DAIKIN



6 | Montaza

Vsi cevovodi v enoti so tovarnisko preverjeni, da ne puscajo.

Preveriti je treba le namescene cevi za hladivo, ki so namescene na licu mesta. Zato
se prepricajte, da so vsi zaporni ventili trdno zaprti, preden izvedete preizkus
tesnosti ali vakuumsko susenje.

OPOMBA
Prepricajte se, da so vsi (na licu mesta namesceni) ventili ODPRTI (razen zapornih

ventilov zunanje enote), preden zacnete preizkus tesnosti in vakuumsko susenje.

Za vec informacij o stanju ventilov, glejte "6.5.3 Preverjanje cevi za hladivo:
Nastavitve" [» 51].

6.5.2 Preverjanje cevi za hladivo: SploSni napotki

Prikljucite vakuumsko ¢rpalko prek zbiralnika na servisni priklju¢ek vseh zapornih
ventilov, da bi povecali ucinkovitost (glejte "6.5.3 Preverjanje cevi za hladivo:
Nastavitve" [» 51]).

OPOMBA

Uporabite  2-stopenjsko vakuumsko crpalko z nepovratnim ventilom ali
elektroventilom, ki lahko sistem izprazni do tlaka na manometru —100,7 kPa
(-1,007 bara).

©

OPOMBA

Prepricajte se, da olje ne tece v nasprotno smer v sistemu, ko ¢rpalka ne deluje.

OPOMBA

Ne Cistite zraka s hladivi. Uporabite vakuumsko crpalko, da boste izpraznili napeljavo.

6.5.3 Preverjanje cevi za hladivo: Nastavitve

E30

a Ventil za zniZzanje tlaka

b Dusik

¢ Tehtnica

d Rezervoar za hladivo R410A (sifonski sistem)

e Vakuumska Crpalka

f Zaporniventil linije za tekocino

g Zaporni ventil plinske linije

A Ventil A

B Ventil B

C VentilC

Ventil Status
Ventil A Odpri
Ventil B Odpri
Ventil C Odpri
Zaporni ventil linije za tekocino Zapri
Zaporni ventil plinske linije Zapri
RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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OPOMBA
Tudi za vse prikljucke na notranje enote in vse notranje enote je treba izvesti preizkus

tesnosti in vakuumsko susenje. Pazite, da bodo tudi vsi morebitni (na licu mesta
namesceni) ventili odprti.

Vec podrobnosti je v prirocniku za namescanje notranje enote. Preizkus tesnosti in
vakuumsko susenje je treba izvesti, preden je enota pod napajanjem. Ce ne, glejte
tudi diagram pretoka, ki je bil opisan prej v tem poglavju (glejte "6.5.1 O preverjanju
cevi za hladivo" [» 50]).

6.5.4 Da biizvedli preizkus tesnosti

Tesnost mora ustrezati specifikacijam EN378-2.

Preizkus pusc¢anja vakuuma

1 Izpraznite sistem iz tekocinskih in plinskih cevovodov do merilnega tlaka
—100,7 kPa (—1,007 bar) za vec kot 2 uri.

2 Ko dosezete to vrednost, izkljucite vakuumsko ¢rpalko in preverite, da se tlak
vsaj 1 minuto ne dvigne.

3 (e se bo tlak dvignil, se bo v sistemu lahko zadrZevala vlaga (glejte vakuumsko
susenje spodaj) ali bo sistem lahko puscal.

Preizkus uhajanja tlaka

1 Prekinite vakuum tako, da z dusikom tlak nastavite na minimalen tlak za
odcitavanje na merilniku 0,2 MPa (2 bara). Tlaka na merilni napravi nikoli ne
nastavite na maksimalno delovanje tlaka enote, se pravi na 4,0 MPa
(40 barov).

2 Preizkusite tesnost z nanaSanjem raztopine, ki ustvari mehurcke, na vse
povezave cevi.

3 Izpustite ves dusik.

OPOMBA
Za preizkus mehurckov VEDNO uporabite raztopino, ki jo priporoca vas prodajalec.

NIKOLI ne uporabite vode z milnico:

® Voda z milnico lahko povzroci pokanje sestavnih delov, na primer holandskih
prirobnic ali pokrovckov zaustavitvenih ventilov.

= V vodi z milnico je lahko sol, ki vpija vlago, ki bo zmrznila, ko se bodo cevi ohladile.

= V vodi z milnico je lahko amonijak, ki lahko povzroci rjavenje ali razsirjene spoje
(med medeninasto holandsko matico in bakreno holandsko matico).

6.5.5 Da biizvedli vakuumsko susenje

OPOMBA
Tudi za vse prikljucke na notranje enote in vse notranje enote je treba izvesti preizkus

tesnosti in vakuumsko susenje. Naj bodo odprti tudi vsi obstojeci (iz lokalne dobave)
na licu mesta namesceni ventili na notranjih enotah.

Preizkus tesnosti in vakuumsko susSenje je treba izvesti, preden je enota pod
napajanjem. Ce ne, glejte "6.5.1 O preverjanju cevi za hladivo" [» 50] za vet
informacij.

Da bi odstranili vso vlago iz sistema, nadaljujte, kot sledi:

1 Sistem iz¢rpavajte vsaj 2 uri, da bi dosegli ciljni tlak vakuuma —100,7 kPa
(—1,007 bara) (5 Torr absolutno).

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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2 Preverite, da se ciljni tlak vakuuma ohrani vsaj eno uro, ko vakuumsko ¢rpalko
ugasnete.

3 Ce v 2 urah ne boste dosegli ciljnega vakuuma ali ¢e ga ne boste zadrzali eno
uro, je morda v sistemu prevec vlage. V tem primeru prekinite vakuum tako,
da vpihate dusik do tlaka 0,05 MPa (0,5 bara) in ponavljajte korake od 1 do 3,
dokler v sistemu ni vec vliage.

4 Odvisno od tega, ali Zelite takoj napolniti hladivo skozi servisni prikljucek za
dolivanje hladiva ali najprej prednapolniti del hladiva skozi servisni prikljuc¢ek
za dolivanje hladiva v tekocem stanju, ali takoj odprite zaporne ventile na
zunanji enoti, ali pa jih pustite zaprte. Glejte "6.6.4 Da bi dolili hladivo" [» 56]
za vec informacij.

INFORMACUA

o

l Ko odprete zaporni ventil, se tlak v cevni napeljavi hladiva morda NE bo zvisal. To se
lahko zgodi, ker je ekspanzijska posoda v tokokrogu zunanje enote zaprta, a ne
predstavlja tezav za pravilno delovanje enote.

6.5.6 Da biizolirali cevi za hladivo
Ko koncate preizkus tesnosti in vakuumsko suSenje, morate cevi izolirati.
Upostevajte naslednje tocke:
= Pazite, da boste popolnoma izolirali povezavne cevi in komplete za razvode.
= Pazite, da boste izolirali cevi za plin in tekocino (za vse enote).

= Uporabite polietilensko peno, odporno na toploto, ki prenese temperature do
70°C za cevi za tekocino in polietilensko peno, ki prenese temperature do 120°C
za plinske cevi.

= Ojacajte izolacijo cevi za hladivo v skladu z okoljem montaze.

Temperatura okolja VlaZnost Najmanjsa debelina
<30°C 75% do 80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

= Ce obstaja moznost, da bi kondenzat z zapornega ventila kapljal v notranjo enoto
skozi reze v izolaciji in cevi, ker je zunanja enota namescena na visjem poloZaju
kot notranja enota, morate to prepreciti tako, da povezave zatesnite. Glejte
spodnjo sliko.

a lzolacijski material
b Kitanje itd.

6.6 Dolivanje hladiva

6.6.1 O dolivanju hladiva

Zunanja enota je tovarnisko napolnjena s hladivom, vendar je odvisno od cevi na
mestu namestitve treba morda doliti hladivo.
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Preden dolijete hladivo

Prepricajte se, da je bilo zunanje hladivo zunanje enote pregledano (preizkus
tesnosti, vakuumsko susenje).

Obicajen potek

Dolivanje dodatnega hladiva navadno sestoji iz naslednjih stopenj:
1 Dolocanje, koliko hladiva je treba doliti.
2 Dolivanje dodatnega hladiva (predpolnenje in/ali polnjenje).

3 lIzpolnjevanje nalepke z informacijo o toplogrednih fluoriranih plinih in
prilepljanje nalepke na notranjo stran zunanje enote.

6.6.2 Varnostni ukrepi pri dolivanju hladiva

° INFORMACUA

l Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih poglavjih:

= Splosni napotki za varnost

® Priprava

OPOZORILO

= Za hladivo uporabljajte SAMO R410A. Druge snovi lahko povzrocijo eksplozije in
nesrece.

" R410A vsebuje fluorirane toplogredne pline. Njegova vrednost potenciala
globalnega segrevanja (GWP) je 2087,5. Teh plinov NE izpuscéajte v ozracje.

= Pritocenju hladiva VEDNO uporabljajte zascitne rokavice in zascitna ocala.

OPOMBA

Ce je napajanje nekaterih enot izkljué¢eno, polnjenja hladiva ni mogoce pravilno
izvesti.

OPOMBA

Napajanje vkljucite vsaj 6 ur pred zagonom, tako da bo dovolj moci za zagon grelnika
okrova motorne gredi in za zascito kompresorja.

OPOMBA

Ce je operacija izvedena v 12 minutah, potem ko se zaZeneta notranja in zunanja
enota, kompresor ne bo zacel delovati, preden bo vzpostavljena pravilna
komunikacija med zunanjimi in notranjimi enotami).

OPOMBA

Pred zacetkom postopka polnjenja:

© @ o P

= V primeru RXYSQS8: Preverite, ali 7-delni zaslon svetlecih diod sveti normalno
(glejte "7.1.4 Da bi dostopali do nacina 1 ali 2" [» 71]) in da na uporabniskem
vmesniku notranje enote ni prikazana nobena koda napake. Ce je prikazana koda
okvare, glejte "11.3 Odpravljanje tezav na podlagi kod napake" [» 98].

= V primeru RXYSQ10+12: Preverite, ali je prikaz na 7-delnem zaslonu na tiskanem
vezju zunanje enote A1P normalen (glejte "7.1.4 Da bi dostopali do nacina 1 ali
2" [» 71]). Ce je prikazana koda okvare, glejte "11.3 Odpravljanje teZav na
podlagi kod napake" [» 98].
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OPOMBA

Prepricajte se, da so vse notranje enote prepoznane (v primeru RXYSQS8: nastavitev
[1-5]; v primeru RXYSQ10+12: nastavitev [1-10]).

®

OPOMBA

Zaprite ¢elno plosco, preden se izvede postopek za polnitev hladiva. € ¢elna ploséa ni
zaprta, enota ne more pravilno oceniti, ali pravilno deluje ali ne.

®

OPOMBA

V primeru vzdrZzevanja in Ce v sistemu (zunanja enota + lokalne cevi + notranja/-e
enota/-e) ni ve¢ ni¢ hladiva (npr. po iz¢rpavanju hladiva), je treba enoto napolniti z
originalno koli¢ino hladiva (glejte napisno ploscico na enoti) in z dolo¢eno dodatno
koli¢ino hladiva.

6.6.3 Da bi ugotovili koli¢ino potrebnega dodatnega hladiva

i

INFORMACUA

Za koncno prilagoditev polnjenja v preizkusnem laboratoriju se obrnite na svojega
prodajalca.

i @

INFORMACUA

Zabelezite koli¢ina dolitega hladiva, ki je izracunana tu, da jo boste pozneje uporabili
na dodatni nalepki za hladivo. Glejte "6.6.6 Pritrjevanje nalepke o fluoriranih
toplogrednih plinih" [» 58].

Formula:

R=[(X,x@15,9)x0,18+(X,x@12,7)x0,12+(X,x@9,5)x0,059+ (X,*xP6,4)x0,022]

R Potrebna dodatna polnitev hladiva [v kg in zaokroZena na 1 decimalno mesto]
X,., Skupna dolZina [m] cevovoda za tekocino, premer na @a

Cevi v metricnih merah. Ko uporabljate cevi v metricnih merah, nadomestite
faktorje teze v formuli s faktorji v naslednji tabeli:

Cevi v palcih Cevi v metricnih merah
Cevi Faktor teze Cevi Faktor teze
@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
@15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16

Zahteve za razmerje povezav. Ko izbirate notranje enote, mora razmerje povezav
ustrezati naslednjim zahtevam. Za vel informacij glejte tehnicno-inZenirske

podatke.
Notranje enote| Skupaj CR® CR po tipu®
VRV DX RA DX AHU
Samo VRV DX 50~130% 50~130% — —
Samo RA DX 80~130% — 80~130% —
VRV DX + AHU 50~110% 50~110% — 0~60%
RXYSQ8~12TMY1B P DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika

VRV IV-S Sistemska klimatska naprava

4P404225-1C—-2025.11

55



6 | Montaza

Notranje enote

Skupaj CR®

CR po tipu®

VRV DX

RA DX

AHU

Samo AHU
(EKEQ+ EKEXV)

Par + multi

90~110%

90~110%

Samo AHU
(EKEACBVE+
EKEXVA)

Par + multi

759~110%

759~110%

@ Skupaj CR = Skupna zmogljivost za razmerje povezav med notranjimi enotami

) CR po tipu = Dovoljena zmogljivost za razmerje povezav po tipu notranjih enot

' Dodatne omejitve so morda v uporabi za priklju¢no razmerje, nizje od 75% (65~110%).
Prosimo glejte priro¢nik EKEA+EKEXVA.

6.6.4 Da bi dolili hladivo

Da bi pospesili postopek polnjenja, v primeru vecjih sistemov priporoc¢amo, da
najprej prednapolnite del hladiva skozi cevovod za tekocine, nato pa nadaljujete z
ro¢nim postopkom. Ta korak je mogoce preskociti, vendar bo trajalo dlje.

Predpolnjenje hladiva

Predpolnjenje je mogoce izvesti brez delovanja kompresorja, tako da jeklenko s
hladivom prikljucite na servisni priklju¢ek zapornega ventila za tekocino.

1 Prikljucite, kot je prikazano. Prepricajte se, da so vsi zaporni ventili na zunanji
enoti in ventil A zaprti.

OW>PmR -~® 20 TO

Ventil za znizanje tlaka
Dusik

Tehtnica

Rezervoar za hladivo R410A (sifonski sistem)
Vakuumska ¢rpalka
Zaporni ventil linije za tekocino
Zaporni ventil plinske linije
Ventil A
Ventil B
Ventil C

2 Odprite ventila Cin B.

£30

Prednapolnite hladivo, dokler ne doseZete dolocene koli¢ine dodatnega
hladiva ali dokler predpolnjenje ni ve¢ mogoce, nato pa zaprite ventila Cin B.

4 Naredite nekaj od naslednjega:

Ce

Naredite to:

Dosezete koli¢ino dodatnega

hladiva

Odklopite razdelilnik s cevi za tekocino.

Ce vam ni treba izvesti navodil "Polnjenje
hladiva (v nacinu za ro¢no dodatno polnjenje

hladiva)".

Vodnik za monterja in uporabnika
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Ce Naredite to:

Ce ste dolili preve€ hladiva Hladivo iz¢rpajte.
Odklopite razdelilnik s cevi za tekocino.

Ce vam ni treba izvesti navodil "Polnjenje
hladiva (v nacinu za ro¢no dodatno polnjenje
hladiva)".

Ce dolo¢ene koli¢ine dodatnega | Odklopite razdelilnik s cevi za tekocino.

hladiva Se niste dosegli Nadaljujte po navodilih "Polnjenje hladiva (v

nacinu ro¢no dodatno polnjenje hladiva)".

Polnjenje hladiva (v nacinu ro¢no dodatno polnjenje hladiva)

Preostanek polnitve hladiva je mogoce doliti z vklopom zunanje enote z nacinom
ro¢nega dodatnega polnjenja hladiva.

5 Prikljucite, kot je prikazano. Prepricajte se, da je ventil A zaprt.
8 HP 10+12 HP

Tehtnica

Rezervoar za hladivo R410A (sifonski sistem)
Vakuumska ¢rpalka

Prikljucek za dolivanje hladiva

Ventil A

>onCo

OPOMBA
Prikljucek za dolivanje hladiva je priklju¢en na cevi znotraj enote. Cevi v enoti so

tovarnisko napolnjene s hladivom, zato bodite pri priklju¢evanju cevi za polnjenje
zelo pazljivi.

Odprite vse zaporne ventile na zunanji enoti. Zdaj mora ostati ventil A zaprt!

Izvedite vse ukrepe, navedene v "7 Konfiguracija" [» 68] in "8 Zacletek
uporabe" [» 88].

Vklopite napajanje notranjih enot in zunanje enote.

Aktivirajte [2-20], da bi zaceli nacin ro¢nega dodatnega polnjenja hladiva. Za
podrobnosti glejte "7.1.8 Nacin 2: nastavitve sistema" [» 77].

Rezultat: Enota bo zacela delovati.

INFORMACUA

°
l Roéno polnjenje hladiva se bo samodejno zaustavilo po 30 minutah. Ce polnjenje ni
dokoncano po 30 minutah, izvedite dodatno polnjenje hladiva.

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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INFORMACUA

* Ko je med postopkom zaznana okvara ali napaka (npr. v primeru zaprtega
zapornega ventila), se pojavi koda okvare. V tem primeru glejte "6.6.5 Kode
napake pri dolivanju hladiva" [» 58] in okvaro odpravite v skladu z navodili.
Ponastavitev okvare lahko izvedete s pritiskom BS3. Spet zazenite navodila za
"Polnjenje".

i @

* Prekinitev ro¢nega polnjenja hladiva je mogoca s pritiskom BS3. Enota se bo
zaustavila in se vrnila v mirovanje.

10 Odprite ventil A.

11 Dolivajte hladivo, dokler ni dodana dolocena koli¢ina dodatnega hladiva, nato
zaprite ventil A.

12 Pritisnite BS3, da bi ustavili ro¢no dodatno polnjenje hladiva.

OPOMBA

Prepricajte se, da boste po (pred-)polnjenju hladiva odprli vse zaporne ventile.

OPOMBA

Ko dodate hladivo, ne pozabite zapreti pokrov prikljucka za polnjenje hladiva. Navojni
moment za pokrov je od 11,5 do 13,9 Nem.

Delovanje z zaprtimi zapornimi ventili bo poskodovalo kompresor.

6.6.5 Kode napake pri dolivanju hladiva

° INFORMACIJA
l Cre pride do okvare:

= V primeru RXYSQ8: Na uporabniSkem vmesniku notranje enote se prikaze koda
napake.

= V primeru RXYSQ10+12: Koda napake je prikazana na 7-delnem zaslonu zunanje
enote in na uporabniskem vmesniku notranje enote.

Ce pride do nepravilnega delovanja, takoj zaprite ventil A. Potrdite kodo okvare in
izvedite ustrezno dejanje "11.3 Odpravljanje tezav na podlagi kod napake" [» 98].

6.6.6 Pritrjevanje nalepke o fluoriranih toplogrednih plinih

1 Nalepko izpolnite na naslednji nacin:

M’ Contains fluori gases a

RO 0- b
—————— GWP: XXX 9 :kg 1 e

ﬁ s s T
GWP x kg
1000 tCOZeq —€e

a Cejez enoto dobavljena vegjezi¢na nalepka z informacijo o toplogrednih fluoriranih
plinih, odlepite del nalepke z ustreznim jezikom in ga nalepite na vrh a.

Tovarnisko polnjenje s hladivom: glejte nazivno ploscico enote

Natocena dodatna koli¢ina hladiva

Skupno polnjenje hladiva

Kolic¢ina toplogrednih fluoriranih plinov skupnega polnjenja hladiva, izrazena v
enakovrednih tonah CO,.

GWP = potencial globalnega segrevanja

o QO n T

-+
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OPOMBA
Zadevna zakonodaja o toplogrednih fluoriranih plinih zahteva, da je polnitev hladiva
na enoti oznacena v tezi in enakovredni vrednosti CO,.

Formula za izrac¢un enakovredne vrednosti v tonah CO,: GWP vrednost hladiva x
Skupno polnjenje hladiva [v kg] / 1000

Uporabite omenjeno vrednost GWP na nalepki za dolivanje hladiva.

2 Pritrdite nalepko na notranjo stran zunanje enote. Na nalepki z vezalno shemo
je prostor, namenjen prav za to.

6.7 Povezovanje elektricne napeljave

6.7.1 Prikljucevanje elektri¢nega oZi¢enja
Obicajen potek

Prikljucevanje elektricnega oZicenja obi¢ajno obsega naslednje faze:

1 Prepricajte se, da napajalni sistem ustreza elektri¢nim specifikacijam enot.
2 Prikljucevanje elektricnega oZicenja na zunanjo enoto.

3 Prikljucevanje elektricnega ozi¢enja na notranje enote.

4 Prikljucitev glavnega napajanja.

Varnostni ukrepi pri prikljucevanju elektricnega ozicenja

c NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

OPOZORILO

Napeljavo zunanjega ozicenja in prikljucitev komponent sistema MORA opraviti
pooblaséen elektricar, izvedba pa MORA ustrezati zadevni zakonodaji.

OPOZORILO

Ce NI tovarniko names¢eno, MORATE v fiksno napeljavo vgraditi glavno stikalo ali
drug nacin izklopa, ki omogoca locevanje kontaktov na vseh polih in popoln odklop v
skladu s pogoji za odvodnike prenapetosti stopnje Ill.

> B
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OPOZORILO
= Uporabljajte LE bakrene vodnike.

® Napeljava kablov sistema mora biti skladna z nacionalnimi predpisi za napeljavo
kablov.

= Zunanje ozicenje MORA biti izvedeno v skladu z vezalno shemo, dobavljeno z
izdelkom.

= NIKOLI ne stiskajte Sopov kablov in pazite, da NE pridejo v stik s cevmi ali z ostrimi
robovi. Prepricajte se, da na priklju¢ne sponke ne pritiska ni¢ z zunanje strani.

® Obvezno vgradite ozemljitveni vodnik. Enote NE ozemljujte s pomocjo komunalne
cevi, prenapetostnega odvodnika ali telefonskega ozemljitvenega kabla.
Nepopolna ali neustrezna ozemljitev lahko povzroci elektri¢ni udar.

® Obvezno uporabite loceno napajalno vezje. NIKOLI ne uporabite napajalnega
vezja, v katerega so prikljucene druge naprave.

* Obvezno namestite zahtevane varovalke ali odklopnike.

= Obvezno namestite zemljosti¢no zaslito. Ce tega ne storite, lahko pride do
elektricnega udara ali pozara.

® Ko namescate zemljosticno zascito, pazite, da je zdruzljiva z inverterjem (odporna
na visokofrekvencéne elektriéne Sume), da bi se izognili nepotrebnemu odpiranju
zascite.

Namestite napajalne kable vsaj 1 meter stran od televizijskih ali radijskih
sprejemnikov, da bi se izognili motnjam. Odvisno od radijskih valov tudi 1 meter
lahko NI dovolj, da bi se prepredil Sum.

OPOZORILO

® Ko koncate delo na elektri¢ni napeljavi, potrdite, da so vsi elektricni sestavni deli
in priklju¢ne sponke v stikalni omarici varno povezani.

* Pred zagonom enote se prepricajte, da so vsi pokrovi zaprti.

OPOMBA

Ne vkljutujte enote, dokler ni popolnoma izdelana napeljava za hladivo. Ce boste
enoto zagnali prej, se bo kompresor pokvaril.

OPOMBA

Ce ima napajalni kabel napaéno N-fazo ali te ni, se bo naprava pokvarila.

OPOMBA

NE namescajte kondenzatorja za fazni premik, saj je ta enota opremljena z
inverterjem. Kondenzator za fazni premik bo zmanjsal zmogljivost in lahko povzroci
nesrece.

OPOMBA

Nikoli ne odstranjujte termistorja, senzorja itd., ko prikljucujete napajalne kable in
ozi¢enje prenosa. (Ce deluje brez termistorja, senzorja itd., se lahko kompresor
pokvari.)

QO @ o P
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OPOMBA
= Varnostni detektor obratne faze tega izdelka deluje le ob zagonu izdelka. Zato se

zaznavanje obratne faze ne izvaja med obicajnim delovanjem izdelka.

* Ta varnostni detektor obratne faze je nacrtovan tako, da zaustavi napravo v
primeru nepravilnosti, ko se naprava zazene.

* Nadomestite 2 od 3 faz (L1, L2 in L3) med delovanjem povratne faze za zascito
abnormalnosti.

Zunanje ozZicenje: Pregled
Zunanje oZi¢enje na licu mesta sestoji iz:
= napajanje (vklju¢no z ozemljitvijo),
= Povezovalno ozicenje med komunikacijsko omarico in zunanjo enoto,

= Povezovalno oZi¢enje RS-485 med komunikacijsko omarico in nadzornim
sistemom.

OPOMBA
* Pazite, da bodo napajalni vodniki in povezovalno oZi¢enje loceni. Povezovalno

ozicenje in napajanje se lahko kriZata, vendar ne smeta potekati vzporedno.

= Da bi preprecili morebitne elektri¢ne interference, mora biti razdalja med obema
vrstama vodnikov VEDNO najmanj 50 mm.

Ozicenje prenosa

OZienje prenosa zunaj enote mora biti ovito in usmerjeno skupaj s cevovodom.

Specifikacija oZi¢enja prenosov in omejitve'®
Vinilni vodnik z od 0,75 do 1,25 mm? oklopom ali kabel (2-Zilni kabel)

Najvecje Stevilo razvodov za povezovanje enota z enoto 9

Najvecja dolZina vodnika 300 m

(razdalja med zunanjo in najbolj oddaljeno notranjo enoto)

Skupna dolzina vodnika 600 m

(vsota razdalj med zunanjo in vsemi notranjimi enotami)

@ Ce skupno ozi¢enje medsebojnih povezav preseze te omejitve, lahko pride do napak pri
komunikaciji.

Sekundarni razvodi niso dovoljeni po katerem koli razvodu vodnikov za prenos.

A;|:IC
g g ™
[ e
o s R
Q B b3

B B X

A Zunanja enota
B Notranja enota
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C Glavni uporabniski vmesnik (itd.)
a Glavna linija
b1, b2, b3 Razvodne linije
cl,c2 Porazvodu ne sme biti Se enega razvoda

Primer:
° INFORMACIA
l Naslednje slike so primeri in se morda NE ujemajo popolnoma z razporeditvijo vasega
sistema.
a

il
i P CH g
S 0 \/F?T_\

N R .
h’ T&] hfé] hf%]

0 i

a Napajanje na mestu montaze (z odklopnikom za uhajanje ozemljitvenega toka)
b Glavno stikalo
¢ Prikljucek za ozemljitev
d Zunanja enota
e Notranja enota
f Uporabniski vmesnik
g Povezave napajalnih vodnikov (armirani kabel) (230V)
h Ozicenje prenosa (armirani kabel) (16V)
—w— Napajalni kabel 3N~ 50 Hz
—~— Napajalni kabel 1~ 50 Hz
—— Ozemljitveni vodnik

Napotki za izdelavo izbojnih odprtin

OPOMBA
Varnostni ukrepi pri izbijanju odprtin:

= Pazite, da ne bi poskodovali ohisja.

= Ko naredite odprtino, vam priporo¢amo, da robove pobrusite in jih prebarvate z
zascitno barvo, da ne bi zarjaveli.

= Ko elektricne kable vlecCete skozi nastale odprtine, jih ovijte v zascitni trak, da jih

ne bi poskodovali.
O
(V
AN

Q O

a Izbita odprtina
b Opilki
¢ Tesniloitd.

Napotki za prikljucevanje elektricnega ozZi¢enja

OPOMBA
Priporo¢amo uporabo enozilnih kablov. Ce ste uporabili ve¢zilne kable, neino

zasukajte dve Zici, da ustvarite trden konec prevodnika za neposredno uporabo v
prikljucni sponki ali za vstavljanje v okroglo obrobljeno ferulo.
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Da bi pripravili ve€zilni kabel na namescanje
Nacin 1: Sesukajte veczilni kabel
1 Odstranite izolacijo (20 mm) z vodnikov.

2 NeZno sesukajte konec vodnika, da ustvarite povezavo, ki je taka, kot pri
enozilnem kablu.

-
<

Nacin 2: Uporaba okrogle pretisne ferule na koncu vodnika (priporoceno)
1 Odstranite izolacijo s kablov in nezno sesukajte konec vsake zice.

2 Namestite okroglo pretisno ferulo na konec vodnika. Okrogle prikljuc¢ke z
uSesom postavite na vodnike na pokritih delih in pritrdite priklju¢ne sponke z
ustreznim orodjem.

¥

> D

Pri namescanju vodnikov uporabite naslednji postopek:

Tip vodnika Nacin montaze

(2]
o

Enozilni vodnik

W
>
>

Ali B _[@)]_a o
Veczilni kabel, s |
sesukanimi konci, da je 1, N

"podoben enoZilnemu"

a Zavita Zica (enozilna ali sesukana veczilna prevodna

Zica)
b Vijak
¢ Ploska podlozka
Pleteni Zi¢ni vodnik z cb a bc
okroglim obrobljenim |=@L) B { ) JJ
riklju¢kom
i 2, N 2
v X
a Prikljucek
b Vijak
¢ Ploska podlozka
+/ Dovoljeno
X NI dovoljeno
Navojni momenti
Pri 8 HP:
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Ozicenje Velikost vijaka Zatezni moment (Nem)

Napajalni vodniki M5 2,2~2,7

(napajalni kabel +
oklopljena ozemljitev)

OZi¢enje prenosa M3 0,8~0,97
V primeru 10+12 HP:

Ozicenje Velikost vijaka Zatezni moment (Nem)
Napajalni vodniki M8 5,5~7,3

(napajalni kabel +
oklopljena ozemljitev)

OZienje prenosa M3,5 0,8~0,97

6.7.2 Prikljucevanje elektricnega ozicenja na zunanjo enoto

OPOZORILO
Napajalnega ali povezovalnega kabla NE podaljsujte z Zicnimi prikljucki, Zi¢nimi

prikljucnimi sponkami, zlepljenimi zicami ali podaljski.

To lahko povzrodi pregrevanje, elektricni udar ali pozar.

OPOMBA
= Sledite vezalni shemi (priloZeni enoti, na notranji strani servisnega pokrova).

= Pazite, da elektricno ozZicenje NE bo oviralo pravilne pritrditve servisnega pokrova.

1 Odstranite servisni pokrov. Glejte "6.2.2 Odpiranje zunanje enote" [» 39].

2 Odstranite |zo|acuo (20 mm) z vodnikov.

a lzolacijo odstranite do te tocke
b Prevec ogoljen kabel lahko povzroci elektri¢ni udar ali puscanje

3 Povefite oZi¢enje prenosa, kot sledi:

#N. XM (A1P)
TO IN/D TO OUT/D E?“'-\II-IULTI

AL AL

F1|F2

fiEc

a Uporabite prevodnik z armirano Zico (dvozilni) (brez polaritete)
b Priklju¢na plosca (iz lokalne dobave)

4 Napajanje poveiite, kot sledi:

Vodnik za monterja in uporabnika
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ar

a—
b—

8 HP

3N~50 Hz
380-415V

11213 N
1

a Zemljosti¢ni odklopnik
b Varovalka

¢ Kabel za elektricno napajanje

Pritrdite kable (napajalni kabel in oZi¢enje prenosa) z vezicami za kable.

X1M
(A1P)

X1M

To o

10+12 HP

3N~50 Hz
380-415V

L1 L2 L3 N
(S

8 HP
D
o
== sovon =
T E
g voose  wmm O] _
= i
mmg% .
= il
o = . Jul
%OD ODOO I
g
0 ol
== .
i s o ®
@
[}

a Vezica za kable
b Pritrdilna plosca
X1IM Napajanje
X1M (A1P) Ozicenje prenosa

6 Povlecite kable skozi ohisje in jih prikljucite.

10+12 HP
V2 5.9@7
%lDDDEEE[;;DDD Ll
. <k
b 3° :
0 o’ OODREQ
DO[DD
U o0, el =N X1M
= j@ L *H (A1P)
W
a
__X1M
[
e Il ﬂ
@
&
U
I
r oNs ~ g
e
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Usmerjanje skozi V primeru RXYSQS8: Izberite eno od 3 moznosti:
ohisje

a Napajalni kabel

b Kabel za oZi¢enje prenosa

Prikljucitev na ohisje Pri napeljevanju kablov iz enote lahko za zascito
vodnikov vstavite plasti¢no uvodnico v izbito
odprtino.

Kadar ne uporabljate plasticnega kanala, obvezno
zascCitite kable z vinilnimi cevmi, da preprecite
poskodbe kablov na robovih izbite odprtine.

AV zunanji enoti

B Zunaj zunanje enote
a Vodnik

b Pusa

¢ Matica

d Ohisje

e Gibljiva cev

OPOMBA
Varnostni ukrepi pri izbijanju odprtin:

= Pazite, da ne bi poskodovali ohisja in cevi pod njim.

® Ko naredite odprtino, vam priporocamo, da robove pobrusite in jih prebarvate z
zascitno barvo, da ne bi zarjaveli.

= Ko elektricne kable vlecete skozi nastale odprtine, jih ovijte v zascitni trak, da jih
ne bi poskodovali.

7 Spet pritrdite servisni pokrov. Glejte "6.8.2 Zapiranje zunanje enote" [» 67].

8 Prikljucite zemljosti¢ni odklopnik toka in varovalko na napajalno linijo.
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6.8 ZakljuCevanje montaze zunanje enote

6.8.1 Da bi dokoncali povezovalno oZi¢enje

Po namescanju povezovalnega oZienja kable ovijte skupaj z lokalnimi cevmi za
hladivo s trakom za zakljucevanje, kot prikazuje spodnja ilustracija.

- o Ve

/ a
d c
a Cevi za tekocine
b Cevizaplin
¢ Ovojni trak
d Kabel za medsebojno povezavo (F1/F2)
e lzolacija

6.8.2 Zapiranje zunanje enote

OPOMBA
Ko zapirate pokrov zunanje enote, pazite, da pritezni moment NE bo ve¢ kot

4,1 Nem.

8 HP 10+12 HP
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7 Konfiguracija

ﬁ NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

INFORMACUA

°
l Pomembno je, da monter prebere vse informacije iz tega poglavja in da sistem nato
ustrezno nastavi.

V tem poglavju

7.1 12VEdDA NASTAVITEV SISEEM@. 1.ttt 68
7.1.1 O izvedbi nastavitev sistema 68
7.1.2 Da bi dostopali do sestavnih delov nastavitev sistema... 69
7.13 Nastavitve sistema za sestavne dele .. 69

7.14 Da bi dostopali do nacina 1 ali 2....
7.15 Da bi uporabili nacin 1

7.1.6 Da bi uporabili na¢in 2 73
7.1.7 Nacin 1 (in privzeta situacija): Nadzor nastavitev 74
7.1.8 Nacin 2: nastavitve sistema 77
7.1.9 Priklju¢evanje rac¢unalniskega konfiguratorja na zunanjo enoto 81

7.2 Varcevanje z energijo in optimalno delovanje 81
721 RazpoloZzljivi glavni nacini delovanja 82
7.2.2 RazpoloZljive nastavitve udobja 83
7.2.3 Zgled: Samodejni nacin med hlajenjem..

7.2.4 Zgled: Samodejni nacin med ogrevanjem

7.1 lzvedba nastavitev sistema

7.1.1 O izvedbi nastavitev sistema
Da bi nastavili sistem s toplotno ¢rpalko, morate vnesti podatke na glavnem
tiskanem vezju zunanje enote (A1P). To vkljuCuje naslednje nastavitve sistema:
= Gumbi za vnasanje podatkov na glavnem tiskanem vezju
= Zaslon za odcitavanje povratne informacije s tiskanega vezja
Nastavitve sistema se razlikujejo po nacinu delovanja, nastavitvi in vrednosti. Zgled:
[2-8]=4.
Racunalniski konfigurator

Za sistem s toplotno ¢rpalko VRV IV-S je mogoce vel nastavitev izvesti prek
racunalniskega vmesnika (za to je potreben dodatek EKPCCAB*). Monter lahko
konfiguracijo pripravi (vhaprej) racunalnisko in jo nato prenese v sistem.

Glejte tudi: "7.1.9 Prikljucevanje racunalniskega konfiguratorja na zunanjo
enoto" [» 81].

Nacin1in 2

Nacin Opis

Nacin 1 Nacin 1 je mogoce uporabljati za nadzor trenutnega
stanja zunanje enote. Nadzorovati je mogoce tudi

(nadzor nastavitev) _ :
nekatere vsebine polj.

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
68 VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
4P404225-1C—-2025.11



7 | Konfiguracija

Nacin Opis

Nacin 2 Nacin 2 se uporablja za spremembo nastavitve sistema.
(nastavitve sistema) Mogoce si je ogledati trenutne vrednosti nastavitev
sistema in jih spremeniti.

Na splosno se lahko normalno delovanje nadaljuje brez

posebnih posegov po spreminjanju nastavitev sistema.

Nekatere nastavitve sistema se uporabljajo za posebno
delovanje (npr. enkratno delovanje iz¢rpavanja/
vakuumskega izsesavanja, ro¢no dodajanje hladiva itd.).
V takem primeru je treba prekiniti posebno delovanje,
preden je mogoce spet zagnati obi¢ajno delovanje. To bo
navedeno v spodnjih razlagah.

7.1.2 Da bi dostopali do sestavnih delov nastavitev sistema

Glejte "6.2.2 Odpiranje zunanje enote" [» 39].

7.1.3 Nastavitve sistema za sestavne dele

OPOMBA
DIP-stikala (DS1 in/ali DS2 v A1P) niso v uporabi. NE spreminjajte tovarniskih

nastavitev.

Sestavni deli za izvedbo nastavitev sistema glede na model.

Model Nastavitve sistema za sestavne dele
RXYSQS8 = Gumbi (BS1~BS5)
= 7-delni zaslon iz svetlecih diod (H1P~H7P)
= H8P: Svetleca dioda za indikacijo med inicializacijo
RXYSQ10+12 = Gumbi (BS1~BS3)
= 7-delni zaslon (EIEH)
8 HP 10+12 HP
—
(AP AP |
LT
X1MD

® ® Fo3 ® ® ® ® ®
H1P | H2P [ H3P | H4P | H5P | H6P | H7P [ H8P

BS4 |[ BSS BS1 BS2 BS3

@)

TEST:
MODE % C/H SELECT L.N.O.P.|DEMAND| MULTI
HWL: ¥ IND  [MASTER| SLAVE

N @

A [\
MODE SET _|[RETURI

SVETI (£%) UGASNJENA (@) Utripa (3¥)

BS1 BS2 BS3
~
N

A [N
TEST |[RESET

SVETI (E) UGASNJENA (.) Utripa (ﬁ')

Gumbi

Za izvedbo nastavitev sistema uporabite gumbe. Gumbe pritiskajte z izolirano
pali¢ico (na primer zaprtim kemic¢nim svinénikom), da se ne bi dotikali delov pod
napetostjo.

RXYSQ8~12TMY1B
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o

Kaksni so gumbi, je odvisno od modela.

Model

Gumbi

RXYSQ8

BS1: MODE: Za spreminjanje nacina delovanja
BS2: SET: Za lokalne nastavitve

BS3: RETURN: Za lokalne nastavitve

BS4: TEST: Za preizkusno delovanje

BS5: RESET: Za ponastavljanje naslova, ko je ozicenje
spremenjeno ali ko je namescena dodatna notranja
enota

RXYSQ10+12

BS1: MODE: Za spreminjanje nacina delovanja
BS2: SET: Za lokalne nastavitve
BS3: RETURN: Za lokalne nastavitve

Zaslon

Zaslon podaja povratno informacijo o nastavitvah sistema, ki so opredeljene kot
[Nacin-Nastavitev]=Vrednost.

Zasloni se razlikujejo glede na model.

Model

Zaslon

RXYSQ8

7-delni zaslon iz svetlecih diod
H1P: Prikazuje nacin
H2P~H7P: Prikazuje nastavitve in vrednosti v binarni kodi

H8P: Se NE uporablja za nastavitve sistema na licu
mesta, ampak med inicializacijo

RXYSQ10+12

7-delni zaslon (EEHE)

Primer:

T32+16+ 8+ 4+ 2+ 1 :
tip-32+ 46+ S+ g+ 2+ 1l ==t Opis

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

@ ot e 0 0 @

!
HEN

Privzeta situacija

(H1P OFF)
¥ e it e o oo L\.., Nagin 1
(H1P utripanje) mﬁm
ile o 0 0 00 Nacin 2

(H1P ON)

1
i

it @ @ It e @ @
0+0+8+0+0+0

(H2P~H7P = binarno 8)

BEE

Nastavitev 8

(nacin delovanja 2)

it @ @ @ x @ @

0+0+0+4+0+0

(H2P~H7P = binarno 4)

L

Vrednost 4

(nacin delovanja 2)
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7.1.4 Da bi dostopali do nacina 1 ali 2

Ko so vse enote vklopljene, zaslon preklopi na privzeti prikaz. Od tam lahko
dostopate do nacina 1 ali nacina 2.

Inicializacija: privzeta situacija

OPOMBA
Napajanje vkljucite vsaj 6 ur pred zagonom, tako da bo dovolj moci za zagon grelnika

okrova motorne gredi in za zascito kompresorja.

Vkljucite napajanje zunanje in notranjih enot. Ko je komunikacija med notranjimi in
zunanjimi enotami vzpostavljena in normalno poteka, bo stanje na zaslonu
prikazano, kot je videti spodaj (privzete tovarniske nastavitve).

8 HP 10+12 HP
{ : } a|a { : }

¥ N I;I I
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P _ggg_
® X ir e @ © @ 3k =l =S

‘ 10~12 min ; 1~2 min
Coneeees | EEE

¥ ¥ &-10min
e © it e ® 0 0 o b b—...
e it it e ®© © @© @ c

a Vklop napajanja

b Privzeta situacija

¢ Svetleca dioda pokaze, kdaj je prislo do okvare
Ce po 10~12 zaslon ne prikaZe privzete situacije, preverite kodo okvare na
uporabniskem vmesniku notranje enote (in v primeru RXYSQ10+12 na zunanji enoti
7-delni zaslon). Kodo okvare razresite v skladu z navodili. Najprej preverite ozicenje
prenosa.

Preklapljanje med nacini

Uporabite BS1, da bi preklopili med privzeto situacijo, na¢inom 1 in nacinom 2.

8 HP H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ae @ r @ @ 0 @
N &
=) &
7 0.,\ &; &7
7 \5‘@
H1P H1P

bk ©e © ©¢ @ @ o ct e o @ © @ @

10+12 HP a...
N &
> A
Il 8- | |

a Privzeta situacija (H1P UGASNJENA)
b Nacin 1 (H1P utripanje)
¢ Nagin 2 (H1P SVETI)
BS1 Pritisnite BS1.
BS1[55s] Pritisnite BS1 zavsaj5s.
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INFORMACUA

Ce se sredi postopka zmotite, pritisnite BS1 za vrnitev na privzeto situacijo.

i @

7.1.5 Da bi uporabili nacin 1

V nacinu 1 (in v privzeti situaciji) lahko odcitate nekaj informacij. Kako se to naredi,
je odvisno od modela.

Zgled: 7-delni zaslon iz svetle€ih diod — Privzeta situacija

(v primeru RXYSQ8)

Status zelo tihega delovanja lahko odditate, kot sledi:

# Dejanje Gumb/zaslon
Ly . v . H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
1 Prepricajte se, da svetleCe diode 0000 o

prikazujejo privzeto situacijo.
(H1P UGASNJENA)

2 Preverite status svetlecih diod H6P. ® o ire o0 o

H6P UGASNJENA: Enota trenutno
ne deluje pod omejitvami tihega
delovanja.

® O It @ @It @

H6P SVETI: Enota trenutno deluje
pod omejitvami tihega delovanja.

Zgled: 7-delni zaslon iz svetlecih diod — Nacin 1

(v primeru RXYSQ8)

Nastavitev [1-5] (= skupno stevilo priklju¢enih notranih enot) lahko odcitate, kot
sledi:

# Dejanje Gumb/zaslon
v . . . . .. H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
1 Zacnite iz privzete situacije. oo e 0 e o

2 Izberite nacin 1. 1551 [1x]
X ©e @ @ @ © o

3 Izberite nastavitev 5. 1532 [Xx]
("Xx" je odvisen od nastavitve, ki jo * e @ @ Ir @ It

Zelite izbrati.) (= binarno 5)

4 PrikaZite vrednost za nastavitev 5. 1533 [1x]
(prikljucenih je 8 notranjih enot) * e o3 e o 0

(= binarno 8)

5 Zapustite nacin 1. 1331 [1x]

e 0t e 0 0 @

Zgled: 7-delni zaslon iz svetlecih diod — Nacin 1

(v primeru RXYSQ10+12)

Nastavitev [1-10] (= skupno Stevilo priklju¢enih notranih enot) lahko odditate, kot
sledi:
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# Dejanje Gumb/zaslon

1 Zacnite iz privzete situacije. ...

2 Izberite nacin 1. |BS1[1x]

3 Izberite nastavitev 10. |BS2[Xx]
("Xx" je odvisen od nastavitve, ki jo Hﬂ@]
Zelite izbrati.)

4 PrikaZite vrednost za nastavitev 10. 1BS3[1x]
(prikljucenih je 8 notranjih enot) llg

5 Zapustite nacin 1. 1BS1[1x]

7.1.6 Da bi uporabili nacin 2

V nacinu 2 lahko izvedete nastavitve sistema za konfiguracijo. Kako se to naredi, je
odvisno od modela.

Zgled: 7-delni zaslon iz svetlecih diod — Nacin 2

(v primeru RXYSQS8)

Izberete lahko vrednost nastavitve [2-8] (= T, ciljna temperatura med hlajenjem) do
4 (= 8°C) kot sledi:

# Dejanje Gumb/zaslon
v . . . . .. H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
1 Zacnite iz privzete situacije. o o it e 0 0 o
2 Izberite nacin 2. 1531 (5]
it e @ © © 0 ©
3 Izberite nastavitev 8. 1‘352 [Xx]
("Xx" je odvisen od nastavitve, ki jo T e @ 3re o @
Zelite izbrati.) (= binarno 8)
4 |Izberite vrednost 4 (= 8°C). a|BS3[1x]
e 6 6 o6 o o
a: Prikazite trenutno vrednost. & b|BS2 [Xx]
b: Spremenite na 4. ("Xx" je it e e @ 3k @ @
odvisen od trenutne vrednosti in - °£BS§ [1."] .
vrednosti, ki jo Zelite izbrati.) * dlBSB [x]
¢: Vnesite vrednost v sistem. it e o 0 © 0 o
d: Potrdite. Sistem zacne delovati v
skladu z nastavitvijo.
5 Zapustite nacin 2. 1531 [1x]
® 0 it @ @ 0 O

Zgled: 7-delni zaslon iz svetlecih diod — Nacin 2

(v primeru RXYSQ10+12)

Izberete lahko vrednost nastavitve [2-8] (= T, ciljna temperatura med hlajenjem) do
4 (= 8°C) kot sledi:

RXYSQ8~12TMY1B
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# Dejanje Gumb/zaslon
1 Zacnite iz privzete situacije. ...
2 Izberite nacin 2. |BS1[5¢]
3 Izberite nastavitev 8. |BS2[Xx]
("Xx" je odvisen od nastavitve, ki jo Bﬁ@
Zelite izbrati.)
4 Izberite vrednost 4 (= 8°C). alBS3 [1x]
a: Prikazite trenutno vrednost. .l@
b: Spremenite na 4. ("Xx" je : g§§ ﬁ:]]
odvisen od trenutne vrednosti in d|BS3[1x]
vrednosti, ki jo Zelite izbrati.) ..H
c: Vnesite vrednost v sistem.
d: Potrdite. Sistem zac¢ne delovati v
skladu z nastavitvijo.
5 Zapustite nacin 2. 1BS1[1x]

7.1.7 Nacin 1 (in privzeta situacija): Nadzor nastavitev

V nacinu 1 (in v privzeti situaciji) lahko odcitate nekaj informacij. Kaj lahko odcitate,
je odvisno od modela.

7-delni zaslon iz svetlecih diod — Privzeta situacija (H1P OFF)

(v primeru RXYSQ8)

Od¢itate lahko naslednje informacije:

Vrednost / Opis

H6P

Prikazuje status tihega delovanja.

OFF e © It e o0 o

Enota trenutno ne deluje pod omejitvami tihega delovanja.

ON e @ It @ @3t @

Enota trenutno deluje pod omejitvami tihega delovanja.

Tiho delovanje zmanjsa hrup, ki ga ustvari enota, v primerjavi z nazivnimi

operativnimi pogoji.

Tiho delovanje je mogoce nastaviti v nac¢inu 2. Obstajata dva nacina za

aktiviranje tihega delovanja sistema zunanje enote.

= Prvi je ta, da se omogoci tiho delovanje sistema v noénem casu z
nastavitvijo sistema. Enota bo delovala pri izbrani stopnji glasnosti v
izbranih ¢asovnih okvirih.

= Drugi nacin je, da se omogoci tiho delovanje sistema glede na zunaniji
vpliv. Za to delovanje ni zahtevana dodatna oprema.
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Vrednost / Opis

H7P Prikazuje stanje delovanja z omejitvijo porabe elektrike.

OFF ® © 3t e © 0@

Enota trenutno ne deluje z omejitvijo porabe elektrike.

ON ® O 3t @ © @ It

Enota trenutno deluje z omejitvijo porabe elektrike.

obicajnimi delovnimi pogoji.

enote.

porabe elektrike.

Omejitev porabe elektrike zmanjsa porabo elektrike enote v primerjavi z

Omejitve porabe elektrike je mogoce izvesti v nacinu delovanja 2.
Obstajata dva nacina za aktiviranje omejitve porabe sistema zunanje

= Prvi nacin je, da se omogoci prisiina omejitev porabe elektrike s
sistemsko nastavitvijo. Enota bo vedno delovala z izbrano omejitvijo

= Drugi nacin je, da se omogoci omejitev porabe elektrike glede na
zunanji vpliv. Za to delovanje ni zahtevana dodatna oprema.

7-delni zaslon iz svetlecih diod — Nacin 1 (H1P utripa)

(v primeru RXYSQS8)

Odcitate lahko naslednje informacije:

Nastavitev (1P HzP H3P HaP H5P HeP H7P )

Vrednost / Opis

[1-5] * i@ e e e e xx

Prikazuje sStevilo skupno priklju¢enih
notranjih enot.

Lahko je prirocno za preverjanje, ali
skupno Stevilo priklju¢enih notranjih
enot ustreza skupnemu Stevilu notranjih
enot, ki jih sistem prepozna. Ce se
Stevilki ne ujemata, preverite
komunikacijsko oZi¢enje med zunanjo in
notranjimi enotami (komunikacijska
povezava F1/F2).

[1-14] % e XEELE®

Prikazuje najnovejso kodo okvare.

[1-15] ¥ Fe e e Le 3 s

Prikazuje predzadnjo kodo okvare.

[1-16] k'@ 3t @ © @ ®

Prikazuje predpredzadnjo kodo okvare.

Ce so bile najnovejse kode okvare
ponesreci ponastavljene na
uporabniskem vmesniku notranje
enote, jih je mogoce Se enkrat preveriti
skozi to nadzorno nastavitev.

Za vsebino ali razlog za kodo okvare
glejte "11.3 Odpravljanje tezav na
podlagi kod napake" [» 98], kjer so
razloZzene najpomembnejse kode okvar.
Podrobne informacije o kodah okvar so
v servisnem priro¢niku enote.

Da bi dobili podrobnejse informacije o
kodi okvare, do 3-krat pritisnite BS2.

7-delni zaslon iz svetlecih diod — Nacin 1

(v primeru RXYSQ10+12)

Odcitate lahko naslednje informacije:

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
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Nastavitev Vrednost / Opis
[1-1] 0 Enota trenutno ne deluje pod omejitvami tihega
Prikazuje status delovanja.
tihega delovanja. 1 Enota trenutno deluje pod omejitvami tihega
delovanja.

Tiho delovanje zmanjsa hrup, ki ga ustvari enota, v
primerjavi z nazivnimi operativnimi pogoji.

Tiho delovanje je mogoce nastaviti v nac¢inu 2. Obstajata
dva nacina za aktiviranje tihega delovanja sistema zunanje
enote.

= Prvi je ta, da se omogoci tiho delovanje sistema v
no¢nem casu z nastavitvijo sistema. Enota bo delovala
pri izbrani stopnji glasnosti v izbranih ¢asovnih okvirih.

= Drugi nacin je, da se omogodi tiho delovanje sistema
glede na zunanji vpliv. Za to delovanje ni zahtevana
dodatna oprema.

[1-2]

Prikazuje stanje
delovanja z omejitvijo
porabe elektrike.

0 Enota trenutno ne deluje z omejitvijo porabe
elektrike.

1 Enota trenutno deluje z omejitvijo porabe
elektrike.

Omejitev porabe elektrike zmanjsa porabo elektrike enote

v primerjavi z obi¢ajnimi delovnimi pogoji.

Omejitve porabe elektrike je mogoce izvesti v nacinu

delovanja 2. Obstajata dva nacina za aktiviranje omejitve

porabe sistema zunanje enote.

= Prvi nacin je, da se omogoci prisilna omejitev porabe
elektrike s sistemsko nastavitvijo. Enota bo vedno
delovala z izbrano omejitvijo porabe elektrike.

= Drugi nacin je, da se omogoci omejitev porabe elektrike
glede na zunanji vpliv. Za to delovanje ni zahtevana
dodatna oprema.

(1-5]

Prikazuje trenutni T
ciljni polozaj
parametra.

e

Za veC informacij, glejte nastavitev [2-8].

(1-6]

Prikazuje trenutni T,
ciljni poloZzaj
parametra.

Za vec informacij, glejte nastavitev [2-9].

[1-10]

Prikazuje Stevilo
skupno priklju¢enih
notranjih enot.

Lahko je priro¢no za preverjanje, ali skupno Stevilo
prikljuc¢enih notranjih enot ustreza skupnemu Stevilu
notranjih enot, ki jih sistem prepozna. Ce se tevilki ne
ujemata, preverite komunikacijsko oZi¢enje med zunanjo

in notranjimi enotami (komunikacijska povezava F1/F2).

Vodnik za monterja in uporabnika
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Nastavitev

Vrednost / Opis

[1-17]

Prikazuje najnovejso
kodo okvare.

[1-18]

Prikazuje predzadnjo
kodo okvare.

[1-19]

okvare.

Prikazuje
predpredzadnjo kodo

Ce so bile najnovejse kode okvare ponesreci ponastavljene
na uporabniskem vmesniku notranje enote, jih je mogoce
Se enkrat preveriti skozi to nadzorno nastavitev.

Za vsebino ali razlog za kodo okvare glejte

"11.3 Odpravljanje tezav na podlagi kod napake" [» 98],
kjer so razlozene najpomembnejse kode okvar. Podrobne
informacije o kodah okvar so v servisnem priro¢niku enote.

[1-40]

Prikazuje trenutno
nastavljeno
temperaturo hlajenja
z udobnim zrac¢nim
pretokom.

Za vec informacij, glejte nastavitev [2-81].

[1-41)

Prikazuje trenutno
nastavljeno
temperaturo
ogrevanja z udobnim
zracnim pretokom.

Za veC informacij, glejte nastavitev [2-82].

7.1.8 Nacin 2: nastavitve sistema

V nacinu 2 lahko izvedete nastavitve sistema za konfiguracijo. Nastavitve se nekoliko razlikujejo glede na model.
« EEE: Ko uporabljate 7-delni zaslon (RXYSQ10+12)
* mipH2PH3PHaPHsPHEPHZP: KO Uporabljate 7-delni zaslon iz svetlecih diod (RXYSQS8) (svetlece diode binarno prikazejo

Stevilko nastavitve/vrednosti)

Za veC informacij in nasvetov o vplivu naslednjih nastavitev glejte "7.2 Varcevanje z energijo in optimalno

delovanje" [» 81]:

* V primeru RXYSQ8: nastavitve [2-8], [2-9], [2-39] in [2-43]
* V primeru RXYSQ10+12: nastavitve [2-8], [2-9], [2-81] in [2-82]

Nastavitev Vrednost
EIEEE H1p H2p H3p Hap Hsp Hep H7P (= binarno) EEE | H1p 2P Hap Hap HoP HeR HTP Opis

[2-8] @ @ 3t @ @ ® 0 it e e @ @ 3k 3k Samodejno
T, cilina temperatura med hlajenjem. (privzet (= binarno 3)

o) (privzeto)

2 it e © @ © i @ 6°C

4 it e ®© @ ¥ @ @ 8°C

5 ¥ e @ @ ik @ 3k 9°C

6 It @ @ @ I ¥ e 10°C

7 It @ @ @ 3k 3k 3k 11°C
RXYSQ8~12TMY1B PDAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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Nastavitev Vrednost
EIEE H1p H2p Hap Hap Hsp Hep H7P (= binarno) EIEE | H1p Hzp Hap Hap HsP HeP H7P Opis
[2-9] xle @ Xr @ @ Xt 0 e e 0 0 0 i Samodejno
T, cilina temperatura med ogrevanjem. (privzet (= binarno 1)
o) (privzeto)
3 i e ® @ ¥ @ 43°C
(= binarno 4)
6 It @ © ® @ ¥ 46°C
(= binarno 2)
[2-12] e @ Xt 3t @ @ 0 it e o o o o 3k Deaktivirano.
Omogocite tiho delovanje in/ali omejitev (privzet (= binarno 1)
porabe elektrike prek zunanjega o) (privzeto)
prilagojevalnika za krmiljenje 1 e — Aktivirano.
(DTA104A61/62).
. . L . L (= binarno 2)
Ce mora sistem delovati tiho ali z omejitvijo
porabe elektrike, ko je enoti poslan zunanji
signal, je treba to nastavitev spremeniti. Ta
nastavitev bo ucinkovita le, ko je v notranji
enoti namescen dodatni zunanji
prilagojevalnik za krmiljenje
(DTA104A61/62).
[2-18] @ Xt @ @ It @ 0 it e o @ @ @ 3K Deaktivirano.
Nastavitev visokega stati¢nega tlaka (privzet (= binarno 1)
ventilatorja. 0) (privzeto)
Da bi povecali stati¢ni tlak, ki ga ustvarja 1 i+ o ®© @ @ Aktivirano.
ventilator zunanje enote, je treba aktivirati L
. . . (= binarno 2)
to nastavitev. Za podrobnosti o tej
nastavitvi glejte tehnicne specifikacije.
[2-20] e Xt @ 3t @ @ 0 it e e e o o 3k Deaktivirano.
Roc¢no dodatno polnjenje hladiva. (prlv)zet (= binarno 1)
0 .
Da bi dolili dodatno koli¢ino hladiva ro¢no (privzeto)
(brez funkcije za samodejno dodatno 1 e ® @ @ Ik Aktivirano.
poInJenJ.e hladlva.), Je treba uporabiti (= binarno 2) Da bi zaustavili delovanje ro¢nega
naslednje nastavitve. L .
dodatnega polnjenja hladiva (ko se
doliva dodatno zahtevano hladivo),
pritisnite BS3. Ce funkcija ni bila
preklicana s pritiskom na BS3, se bo
enota izklopila po 30 minutah. Ce
30 minut ni zadoscalo za dolivanje
dodatnega polnjenja hladiva, je
funkcijo mogoce spet aktivirati tako,
da Se enkrat spremenite nastavitev
sistema.
Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Nastavitev Vrednost
EIEE H1p H2p Hap Hap Hsp Hep H7P (= binarno) EIEE | H1p Hzp Hap Hap HsP HeP HTP Opis
[2-21] @ 3x @ 3t @ Xt 0 it e o o @ @ 3k Deaktivirano.
Iz&rpavanje hladiva/vakuumsko (privzet (= binarno 1)
izsesavanje. o) (privzeto)
Da bi ustvarili prosto pot za iz¢rpavanje 1 ¥ e @ @ @ 3k @ Aktivirano.
hladiva iz sistema ali za odstranjevanje L . Gy .
) - (= binarno 2) Da zaustavite nacin iz¢rpavanja
zaostalih snovi ali za vakuumsko . . )
i o sist o treb biti hladiva/vakuumskega izsesavanja,
|zsesa\{anje S,IS €ma, Je treba uporabitl i pritisnite BS1 (v primeru RXYSQS8) ali
nastavitev, ki bo odprla zahtevane ventile v . <
) , . BS3 (v primeru RXYSQ10+12). Ce ne
tokokrogu hladiva, tako da je mogoce . . ..
. . . . ) pritisnete, bo sistem ostal v nacinu
pravilno iz¢rpati hladivo ali vakuumsko oy ; .
; o izCrpavanje hladiva/vakuumsko
izsesati sistem. . B
izsesavanje.
[2-22] @ 3% @ 3t XX @ 0 itre © @ © @ @ Deaktivirano
Nastavitev samodejnega tihega delovanja | (Privzet (privzeto)
ponodi. 0)
Preden spremenite to nastavitev, 1 1t leNeNene e Nivo 1 Nivo 3<Nivo 2<Nivo
aktivirajte tiho delovanje enote in dolocite 2 e e @ ® %k ® Nivo 2 1
nivo delovanja. Odvisno od izbranega :
nivoja se lahko hrup zmanjsa. Trenutka 3 e Nivo 3
zagona in zaustavitve te funkcije sta
dolocena v uporabniskih nastavitvah [2-26]
in [2-27].
[2-25] wt i@ X 3f @ @ Xt 1 it e o e 0 @ 3k Nivo 1 Nivo 3<Nivo 2<Nivo
Tiho delovanje prek zunanjega 2 it e ®@ @ ® i @ Nivo 2 1
rjrllagOJevalmka za krmiljenje. (privzet (privzeto)
Ce mora sistem delovati tiho, ko je enoti 0)
poslan signal od zunaj, ta nastavitev doloca 3 e e e e e Nivo 3
nivo tihega delovanja, ki bo uporabljen. _
(= binarno 4)
Nastavitev bo ucinkovala Sele, ko bo
namescen dodatni prilagojevalnik za
krmiljenje (DTA104A61/62) in bo aktivirana
nastavitev [2-12].
[2-26] % NenTHTXIONLETe 1 |+ e e e e ok 20h00
Zacetni Cas tihega delovanja. 2 e @ @ © i @ 22h00
Ta nastavitev se uporablja v povezavi z (privzet (privzeto)
nastavitvijo [2-22]. 0)
3 it e @ @3k @ @ 24h00
(= binarno 4)
[2-27] xxTe 3 Xt @ Xf 3t 1 t e o 0 @ @ 3K 6h00
Zaustavitveni Cas tihega delovanja. 2 o @ @ @ 3k @ 7h00
Ta nastavitev se uporablja v povezavi z 3 e ® @k e @ 8h00
nastavitvijo [2-22]. ;
jol ] (privzet (= binarno 4)
o) (privzeto)
RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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Nastavitev Vrednost
EIEE H1p H2p Hap Hap Hsp Hep H7P (= binarno) EIEE | H1p Hzp Hap Hap HsP HeP H7P Opis
[2-30] 3xl@ Xf 3x 3 3% e 1 it e o 0 @ @ 3 60%
Stopnja omejitve porabe elektrike 2 — 65%
(1. korak) prek zunanjega prilagojevalnika 3 — 0%
za krmiljenje (DTA104A61/62). ; °
~ (privzet (= binarno 2)
Ce mora sistem delovati z omejitvijo o) 76t
porabe elektrike, ko je enoti poslan signal (privzeto)
od zunaj, ta nastavitev dolo¢a omejitev 4 — 75%
porabe elek.trlk.e, ki bo.uporabljena v S O — 30%
koraku 1. Nivo je usklajen s tabelo.
(= binarno 4)
6 — 85%
7 — 90%
8 — 95%
[2-31] 3¢ [@ e 3 3 3 Xk — it e o 0 0 @ 3 30%
Stopnja omejitve porabe elektrike (= binarno 1)
(2. kor:.al_<) p_rek zunanjega prilagojevalnika 1 O — 40%
za krmiljenje (DTA104A61/62). .
. (privzet (= binarno 2)
Ce mora sistem delovati z omejitvijo 0) .
. ) . ) (privzeto)
porabe elektrike, ko je enoti poslan signal
od zunaj, ta nastavitev dolo¢a omejitev 2 e e @ x e 50%
porabe elektrike, ki bo uporabljena v (= binarno 4)
koraku 2. Nivo je usklajen s tabelo.
3 — 55%
[2-32] (Xt @ @ @ @ @ 0 it e e @ 0 o Funkcija ni aktivna.
Prisilna, stalna omejitev porabe elektrike | (Privzet (= binarno 1)
(zunaniji prilagojevalnik za krmiljenje ni 0) (privzeto)
?otreben za omejitev porabe). 1 e o o o Ik Sledi [2-30] nastavitev.
Ce mora sistem vedno delovati z omejitvijo L
. ) . (= binarno 2)
porabe elektrike na nizko, ta nastavitev
aktivira in dologi nivo porabe elektrike, ki 2 e e e ke Sledi [2-31] nastavitev.
bo vedno uporabljen. Nivo je usklajen s (= binarno 4)
tabelo.
[2-41] /3 @ 3f @ @ 3t — e e @ o @ 3k | Namescenih notranjih enot VRV DX
Tip notranjih enot (= binarno 1)
Ko spremenite nastavitev, morate sistem (privzeto)
izkljuciti, poc¢akati 20 s in ga nato spet — {r/@ @ e @ I ® | Namescenih notranjih enot RA DX
vkljuciti. Ce ne, nastavitev ne bo L
y . o (= binarno 2)
upostevana in pojavi se lahko koda napake.
Ta nastavitev je na voljo le v primeru
RXYSQS8. V primeru RXYSQ10+12 je tip
notranje enote zaznan samodejno.
Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Nastavitev Vrednost

EIEE H1p H2p Hap Hap Hsp Hep H7P (= binarno) EIEE | H1p Hzp Hap Hap HsP HeP HTP Opis
[2-81] (v primeru EEHE)) 0 R EEEEE Eco
L+ 3f @ @ ¥t ¥t ¥t (= binarno [2-39]) (v 1 * o @ 0 @ @ Ik Blago
Primeru HIPH2PHIP HAPHSPHEP HTP ) (privzet (privzeto)
Nastavitev hlajenja z udobnim zrac¢nim 0)
pretokom. 2 e e e e e Hitro
Ta nasFav.i.tevse uporablja v povezavi z 3 B —— Mo&no
nastavitvijo [2-8].
[2-82] (v primeru ElEHE) 0 R EEEEE Fco
L3 @ Xt @ Xt Xt (= binarno [2-43]) (v 1 * o 0 6 0 @ Ik Blago
Primeru HIPH2PHIP HAP HSP HEP HTP ) (privzet (privzeto)
Nastavitev ogrevanja z udobnim zrac¢nim o)
pretokom. 2 it e © 0 @ 3 @ Hitro
Ta nas'.tav‘i.tevse uporablja v povezavi z 3 £t eSS eIk Mo&no
nastavitvijo [2-9].

7.1.9 Prikljucevanje racunalniskega konfiguratorja na zunanjo enoto

[ [
OO@ Q- X27A
g = ; - AP
O Q0
il

a PC
b Kabel (EKPCCAB*)
X27A Konektor
A1P Glavno tiskano vezje zunanje enote

7.2 VarCevanje z energijo in optimalno delovanje

Sistem s toplotno ¢rpalko je opremljen z napredno funkcijo za varcevanje z
energijo. Odvisno od prioritet je mogoce poudariti pomen varcevanja z energijo ali
nivoja udobija. Izbrati je mogoce vel parametrov, tako da se optimalno izravnata
poraba energije in udobje ob doloceni uporabi.

Na voljo je vec vzorceyv, ki so razloZeni v nadaljevanju. Spremenite parametre in jih
uskladite s potrebami vase stavbe, da boste ustvarili kar najboljSe razmerje med
porabo elektrike in udobje.

Ne glede na to, katero krmiljenje je izbrano, so mozine razli¢ice pri delovanju
sistema zaradi varnostnega nadzora, da lahko enota deluje v zanesljivih pogojih.
Namenska ciljna vrednost pa je fiksna in bo ustvarila najboljSe razmerje med
porabo elektrike in udobjem glede na tip uporabe.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
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7.2.1 RazpoloZljivi glavni nacini delovanja

Osnovno
Temperatura hladiva je fiksna in ni odvisna od situacije.
V primeru RXYSQS:
Da aktivirate to v ... Spremenite ...
Hlajenje [2-8]=2

Ogrevanje [2-9]=2

V primeru RXYSQ10+12:

Da aktivirate to v ... Spremenite ...
Hlajenje [2-8]=2
Ogrevanje [2-9]=6
Samodejno

Temperatura hladiva je nastavljena tako, da je odvisna od zunanjih okoljskih
pogojev. Tako se temperatura hladiva prilagaja zahtevani obremenitvi (ki je
povezana tudi z zunanjimi okoljskii pogoji).

Na primer, ko vas sistem hladi, ne potrebujete toliko hlajenja pri nizkih okoljskih
temperaturah (npr. pri 25°C) kot pri visokih okoljskih temperaturah (npr. pri 35°C).
S to zamislijo sistem samodejno povecuje temperaturo hladiva in samodejno
zmanjsuje zmogljivost ter povecuje sistemsko ucinkovitost.

Na primer, ko va$ sistem ogreva, ne potrebujete toliko ogrevanja pri visokih
okoljskih temperaturah (npr. 15°C) kot pri nizkih okoljskih temperaturah (npr. pri—
5°C). S to zamislijo sistem samodejno zmanjsuje temperaturo hladiva in samodejno
zmanjsuje zmogljivost ter povecuje sistemsko ucinkovitost.

V primeru RXYSQS8:

Da aktivirate to v ... Spremenite ...
Hlajenje [2-8]=3 (privzeto)
Ogrevanje [2-9]=1 (privzeto)

V primeru RXYSQ10+12:

Da aktivirate to v ... Spremenite ...
Hlajenje [2-8]=0 (privzeto)
Ogrevanje [2-9]=0 (privzeto)

Zelo obéutljivo (Hi-sensible)/varéno (hlajenje/ogrevanje)

Temperatura hladiva je nastavljena visje/nizje (hlajenje/ogrevanje) v primerjavi z
osnovno operacijo. Nacin Zelo obcutljvo je osredotocen na udobje stranke.

Nacin izbire za notranje enote je pomemben in ga je treba uposStevati, saj
razpolozZljiva moZnost ni enaka kakor pri osnovnem delovanju.

Za podrobnosti o uporabi nacina Zelo obcutljivo prosimo, da stopite v stik s
prodajalcem.

Da aktivirate to v ... Spremenite ...

Hlajenje [2-8] v ustrezno vrednost, ki se ujema z
zahtevami preddefiniranega sistema z
zelo obcutljivo resitvijo.

Vodnik za monterja in uporabnika
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Da aktivirateto v ...

Spremenite ...

Ogrevanje

[2-9] v ustrezno vrednost, ki se ujema z
zahtevami preddefiniranega sistema z
zelo obcutljivo resitvijo.

V primeru RXYSQS8:

[2-8] T, ciljna vrednost (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11

V primeru RXYSQS8:

[2-9]

T. ciljna vrednost (°C)

4

43

V primeru RXYSQ10+12:

[2-8] T, ciljna vrednost (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11

V primeru RXYSQ10+12:

[2-9]

T ciljna vrednost (°C)

3

43

7.2.2 RazpoloiZljive nastavitve udobja

Za vsakega od nacinov je mogoce nastaviti stopnjo udobja. Nivo udobja je povezan
s ¢asom in naporom (porabo energije), ki se vloZi za doseganje dolocene sobne
temperature z za¢asno spremembo temperature hladiva na drugo vrednost, da bi

hitreje dosegli zahtevane pogoje.

Mocno

Presezek (pri ogrevanju) ali prenizka vrednost (pri hlajenju) je omogocena v
primerjavi z zahtevano temperaturo hladiva, da bi se zelo hitro dosegla zahtevana
sobna temperatura. Presezek je dovoljen od zagona dalje.

Ko se bo zahteva notranjih enot omilila, bo sistem zacel vse bolj enakomerno
delovati, kar doloc¢a zgornji nacin delovanja.

Da aktivirateto v ...

Spremenite ...

Hlajenje

[2-81]=3 (v primeru RXYSQ10+12).
[2-39]=3 (v primeru RXYSQS).

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z
nastavitvijo [2-8].
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Da aktivirate to v ... Spremenite ...

Ogrevanje [2-82]=3 (v primeru RXYSQ10+12).
[2-43]=3 (v primeru RXYSQS).

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z
nastavitvijo [2-9]

Hitro

Presezek (pri ogrevanju) ali prenizka vrednost (pri hlajenju) je omogocena v
primerjavi z zahtevano temperaturo hladiva, da bi se zelo hitro dosegla zahtevana
sobna temperatura. Presezek je dovoljen od zagona dalje.

Ko se bo zahteva notranjih enot omilila, bo sistem zacel vse bolj enakomerno
delovati, kar doloc¢a zgornji nacin delovanja.

Da aktivirate to v ... Spremenite ...

Hlajenje [2-81]=2 (v primeru RXYSQ10+12).
[2-39]=2 (v primeru RXYSQS).

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z
nastavitvijo [2-8].

Ogrevanje [2-82]=2 (v primeru RXYSQ10+12).
[2-43]=2 (v primeru RXYSQS).

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z
nastavitvijo [2-9].

Blago

Presezek (pri ogrevanju) ali prenizka vrednost (pri hlajenju) je omogocena v
primerjavi z zahtevano temperaturo hladiva, da bi se zelo hitro dosegla zahtevana
sobna temperatura. Presezek ni dovoljen od zagona dalje. Do zagona pride v
pogojih, ki so doloceni z zgornjim nacinom delovanja.

Ko se bo zahteva notranjih enot omilila, bo sistem zacel vse bolj enakomerno
delovati, kar doloca zgornji nacin delovanja.

Opomba: Pogoji ob zagonu so razli¢ni pri nastavitvi mo¢no in hitro udobje.

Da aktivirate to v ... Spremenite ...
Hlajenje [2-81]=1 (v primeru RXYSQ10+12).
[2-39]=1 (v primeru RXYSQS8).

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z
nastavitvijo [2-8].

Ogrevanje [2-82]=1 (v primeru RXYSQ10+12).
[2-43]=1 (v primeru RXYSQS).

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z
nastavitvijo [2-9].

Eco

Originalna ciljna temperatura hladiva, ki jo dolo¢a nacin delovanja (glejte zgoraj) se
vzdrzuje brez popravkov, razen Ce gre za varnostni nadzor.
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Da aktivirateto v ...

Spremenite ...

Hlajenje [2-81]=0 (v primeru RXYSQ10+12).
[2-39]=0 (v primeru RXYSQS).
Ta nastavitev se uporablja v povezavi z
nastavitvijo [2-8].

Ogrevanje [2-82]=0 (v primeru RXYSQ10+12).

[2-43]=0 (v primeru RXYSQS8).

Ta nastavitev se uporablja v povezavi z
nastavitvijo [2-9].

7.2.3 Zgled: Samodejni na¢in med hlajenjem

T, |

6°C

3°C

O wm >
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Dejanska krivulja obremenitve

Virtualna krivulja obremenitve (zacetna zmogljivost v samodejne nacinu)
Virtualna ciljna vrednost (zacetna vrednost temperature izparevanja v samodejnem

nacinu)

Zahtevana vrednost temperature izparevanja

Obremenitveni faktor
Zunanja temperatura zraka
Temperatura izparevanja
Hitro

Mocno

Blago
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Razvoj sobne temperature:

A

mTmOONm>

Oy

Nastavljena temperatura notranje enote
Zacetek delovanja

Cas delovanja

Blago

Hitro

Mocno

7.2.4 Zgled: Samodejni na¢in med ogrevanjem
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Virtualna krivulja obremenitve (privzeta samodejna maksimalna zmogljivost)
Krivulja obremenitve

Virtualna ciljna vrednost (zacetna vrednost temperature kondenzacije v
samodejnem nacinu)

Nacrtovana temperatura

Obremenitveni faktor

Zunanja temperatura zraka

Temperatura kondenzata

Hitro

Mocno

Blago
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Razvoj sobne temperature:
A

oy

A Nastavljena temperatura notranje enote
B Zacetek delovanja

Cc Casdelovanja
D Blago
E Hitro
F Mocno
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8 ZacCetek uporabe

V tem poglavju

8.1
8.2
8.3
8.4

Pregled: ZaCeteK UPOTrabe. ... ..o i ettt ettt s ettt sttt 88
Varnostni ukrepi pri zacetku uporabe...... 88
Seznam preverjan] pred zaCetkom UPOTADE ... ... ittt 89
Seznam preverjan] pri Predaji V UDPOTADO0 . .. .. o ettt 90
8.4.1 O Preizkusu delOVaNn]a SISTEMA ... . ieiieiiei ettt ettt bttt ettt 90
8.4.2 Da bi izvedli preizkus delovanja (7-delni zaslon) 90
8.4.3 Da bi izvedli preizkus delovanja (7-delni zaslon) 91
8.4.4 Popravljanje po nenormalnem dokoncanju preizkusnega delovanja.........cccoeveiiriiieiieieeee e 92
8.4.5 DEIOVANJE BNOTE ...ttt ettt ettt ettt ettt et h ekttt s sttt ettt ns et 93

8.1 Pregled: ZaCetek uporabe

Po namestitvi in ko so sistemske nastavitve izvedene, je monter obvezan vnesti
pravilno delovanje. Zato je TREBA izvesti preizkus v skladu s spodaj opisanim
postopkom.

To poglavje opisuje, kaj morate narediti in vedeti, da poZenete sistem, potem ko je
bil nastavljen.

Zagon obicajno obsega naslednje faze:

1
2
3

Preverjanje "Seznama preverjanj pred zacetkom uporabe".
Izvedite preizkus delovanja.

Ce je to potrebno, popravite napake po nenormalnem zaklju¢ku preizkusa
delovanja.

Krmiljenje sistema.

8.2 Varnostni ukrepi pri zacetku uporabe

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

OPOMIN
NE opravljajte preizkusnega delovanja med delom na notranji enoti(-ah).

Ko izvajate preizkusanje, bodo delovale tudi prikljucene notranje enote, NE LE
zunanja enota. Delo na notranji enoti med preizkusanjem je nevarno.

> BB P

OPOMIN

Ne vtikajte prstov, pali¢ic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zracno
odprtino. NE odstranjujte varovalne resetke ventilatorja. Ker se ventilator vrti zelo
hitro, lahko povzroci poskodbe.

° INFORMACIA

l Med prvim zagonom enote bo potrebna moc¢ morda vecja od moci, navedene na

nazivni ploscici enote. Ta pojav povzroca kompresor, ki potrebuje 50 ur delovanja,
preden postane delovanje tekoce in se poraba elektricne energije ustali.

Vodnik za monterja in uporabnika
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OPOMBA

Napajanje vkljucite vsaj 6 ur pred zagonom, tako da bo dovolj moci za zagon grelnika
okrova motorne gredi in za zascito kompresorja.

Med testnim delovanjem se bodo zagnale zunanja in notranje enote. Prepricajte
se, da je so bile vse priprave notranjih enot dokoncane (priklju¢ne cevi, elektri¢no
oziCenje, izpust zraka ...). Glejte priro¢nik za montaZo notranje enote za
podrobnosti.

8.3 Seznam preverjanj pred zacetkom uporabe

1 Ponamestitvi enote preverite elemente s seznama.
2 Zaprite enoto.

3 Vkljucite enoto.
(] Prebrali ste celotna navodila za namescanje in delovanje, kot je opisano v Vodniku za
monterja in uporabnika.

(] Namestitev

Preverite, ali je enota pravilno pritrjena, da bi se izognili neobic¢ajnemu hrupu in tresenju
enote ob zagonu.

(] Pritrdila za transport

Preverite, da so odstranjena pritrdila za transport zunanje enote.

(] Zunanje ozicenje
Preverite, ali je zunanje oZicenje izvedeno skladno z navodili, opisanimi v poglavju

"6.7 Povezovanje elektricne napeljave" [» 59], skladno s shemami povezav ter z veljavno
zakonodajo.

[] Napajalna napetost

Preverite elektricno napajanje na lokalni napajalni plosc¢i. Napetost MORA ustrezati
napetosti, navedeni na napisni ploscici enote.

(] Ozemljitveni vodnik

Preverite, ali se ozemljitveni vodniki pravilno prikljuceni in ali so ozemljitvene sponke ¢vrsto
pritrjene.

(] I1zolacijski preizkus glavnega napajalnega omrezja

Uporabite megatester za 500 V in preverite, da je upornost izolacije 2 MQ ali vec, ki se
doseZe z napetostjo 500 V DC med napajalnimi priklju¢nimi sponkami in ozemljitvijo. NIKOLI
NE uporabljajte megatesterja za medsebojno napeljavo.

(] Varovalke, prekinjala vezja ali zascitne naprave

Preverite, ali varovalke, prekinjala vezja ali lokalno montirane zasc¢itne naprave ustrezajo
glede na velikost in vrsto, kot je doloceno v poglavju "5.3.2 Zahteve varnostne
naprave" [» 36]. Preverite, da niti varovalka niti zasc¢itna naprava nimata obvodov.

(] Notranje oZicenje
Vizualno preglejte stikalno omarico in notranjost enote, da nikjer ne visijo prikljucki ali
poskodovani elektri¢ni sestavni deli.

(] Premer in izolacija cevi

Pazite, da namescate cevi prave velikosti in da je izolacija pravilno izvedena.

(] Zaporni ventili

Prepricajte se, da so zaporni ventili odprti na nizkotlacnem in na visokotlacnem delu.

(] Poskodovana oprema
Preverite, ali so komponente v notranjosti enote poskodovane oz. so cevi stisnjene.

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
VRV IV-S Sistemska klimatska naprava 89
4P404225-1C—-2025.11



8 | Zacetek uporabe

(] Uhajanje hladilnega sredstva

Preverite, ali hladilno sredstvo v notranjosti enote uhaja. Ce pusca hladivo, poskusite mesto
puscanja popraviti. Ce je popravilo ni uspelo, pokli¢ite vaega lokalnega zastopnika. Ne
dotikajte se hladiva, ki je izteklo iz povezovalnih cevi za hladivo. To lahko privede do
ozeblin.

(] Uhajanje olja
Preverite uhajanje olja iz kompresorja. Ce pusca olje, poskusite mesto pus$canja popraviti.
Ce je popravilo ni uspelo, pokli¢ite vadega lokalnega zastopnika.

(] Vstopna/izstopna zraéna odprtina

Preverite, da vstopna in izstopna zra¢na odprtina enota nista ovirani s papirjem, kartonom
ali drugim materialom.

(] Dodatno polnjenje hladiva

Koli¢ina hladiva, ki jo je treba dodati enoti, naj bo vpisana na priloZzeno ploscico "Dodano
hladivo", ki jo pritrdite na zadnjo stran ¢elnega pokrova.

(] Nastavitev datuma in sistema

Pazite, da boste zabelezili datum namestitve na nalepki na zadnji strani celne plosce v
skladu z EN60335-2-40 in da boste obdrzali zapise z vsebino lokalnih nastavitev.

8.4 Seznam preverjanj pri predaji v uporabo

(] Da bi izvedli preizkus delovanja.

8.4.1 O preizkusu delovanja sistema

OPOMBA
Obvezno opravite preizkus delovanja po prvi namestitvi. Sicer se bo na uporabniskem

vmesniku prikazala koda okvare LiZ in obicajnega delovanja ali posamicnega
preizkusnega delovanja notranje enote ne bo mogoce izvesti.

Postopek v nadaljevanju opisuje preizkusno delovanje popolnega sistema. To

delovanje preverja in vrednoti naslednje elemente:

= Preverite, ali je oZicenje pravilno (preverjanje komunikacije z notranjimi
enotami).

= Preverite odpiranje zapornih ventilov.

= Ocenite dolZine cevi.

Abnormalnosti na notranjih enotah ni mogoce preveriti na vsaki posamicni enoti.

Ko koncate preizkusno delovanje, z daljinskim upravljalnikom preverite vsako

notranjo enoto posebej z wuporabniskim vmesnikom. Vel podrobnosti o

preizkusnem delovanju posamicnih notranjih enot je v prirocniku za namescanje
notranje enote.

INFORMACIA

o
l * Traja lahko do 10 minut, da hladivo doseZe enotno stanje in se lahko zazene
kompresor.

* Med preizkusanjem je lahko zvok pretakajocega se hladiva ali magnetni zvok
magnetnega ventila zelo glasen in prikaz svetlecih diod se lahko spremeni. To niso
okvare.

8.4.2 Da biizvedli preizkus delovanja (7-delni zaslon)

Ta postopek uporabite v primeru RXYSQS.
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1 Prepridajte se, da so vse Zelene nastavitve sistema izvedene; glejte
"7.1 Izvedba nastavitev sistema" [» 68].

2 Vkljucite napajanje zunanje enote in priklju¢ene/-ih notranje/-ih enote/--.

OPOMBA
Napajanje vkljucite vsaj 6 ur pred zagonom, tako da bo dovolj moci za zagon grelnika

okrova motorne gredi in za zasc¢ito kompresorja.

3 Prepricajte se, da obstaja privzeta situacija (Cakanje) (H1P je OFF); glejte
"7.1.4 Da bi dostopali do nacina 1 ali 2" [» 71]. Za 5 sekund ali vec pritisnite
BS4. Enota bo zacela izvajati preizkus delovanja.

Rezultat: Preizkus delovanja se bo samodejno izvedel, na zunanji enoti bo
utripal H2P in na zaslonu uporabniskega vmesnika notranjih enot se bosta
pokazala napisa "Preizkus delovanja" in "Pod centraliziranim krmiljenjem".

Koraki med postopkom samodejnega izvajanja preizkusa delovanja:

Korak Opis
o x o 0 0 0 I Preverite pred zagonom (izravnavanje tlaka)
o x ® @ 0 X @ Krmiljenje hlajenja po zagonu
® 3 o © @ Ir it Hlajenje v zanesljivih pogojih
o x @ @ It @ @ Preverjanje komunikacij
o x o ® It @ It Preverite zaporni ventil
® 3 @ @ It ir e Preverite dolZino cevi
® 3 @ It @ @ It IzErpavanje
o x ® It @ It @ Zaustavitev enote
° INFORMACIA
l Med preizkusanjem ni mogoce zaustaviti delovanja enote z uporabniskega vmesnika.
Da bi zaustavili delovanje, pritisnite BS3. Enota se bo zaustavila po +30 sekundah.

4 Preverite rezultate preizkusnega delovanja na 7-delnem zaslonu zunanje

enote.
Zakljucek Opis

Obicajno e 0o 3re 0 0 @

dokoncanje

Nenormalno o irt e ® 0 @

dokoncanje Glejte "8.4.4 Popravljanje po nenormalnem dokoncanju
preizkusnega delovanja" [» 92] za odpravljanje
nenormalnega pojava. Ko je preizkusanje dokoncano, bo
obic¢ajno delovanje mozno po 5 minutah.

8.4.3 Da biizvedli preizkus delovanja (7-delni zaslon)
Ta postopek uporabite v primeru RXYSQ10+12.

1 Prepridajte se, da so vse Zelene nastavitve sistema izvedene; glejte
"7.1 Izvedba nastavitev sistema" [» 68].

2 Vkljucite napajanje zunanje enote in priklju¢ene/-ih notranje/-ih enote/--.
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OPOMBA
Napajanje vkljucite vsaj 6 ur pred zagonom, tako da bo dovolj moci za zagon grelnika

okrova motorne gredi in za zascito kompresorja.

3 Prepricajte se, da obstaja privzeta situacija (Cakanje); glejte "7.1.4 Da bi
dostopali do nacina 1 ali 2" [» 71]. Za 5 sekund ali vec pritisnite BS2. Enota bo
zaCela izvajati preizkus delovanja.

Rezultat: Preizkus delovanja se bo samodejno izvedel, na zaslonu zunanje
enote se bo prikazalo "=Z " in na zaslonu uporabniskega vmesnika notranjih
enot se bosta pokazala napisa "Preizkusno delovanje" in "Pod centraliziranim

krmiljenjem™".
Koraki med postopkom samodejnega izvajanja preizkusa delovanja:
Korak Opis
Lo Krmiljenje pred zagonom (izravnava tlaka)
Loz Krmiljenje hlajenja po zagonu
03 Stanje stabilnega hlajenja
o4 Preverjanje komunikacij
£S5 Preverjanje zapornega ventila
05 Preverjanje dolzZine cevi
09 Iz&rpavanje (pump down)
0 Zaustavitev enote
° INFORMACIA
l Med preizkusanjem ni mogoce zaustaviti delovanja enote z uporabniskega vmesnika.
Da bi zaustavili delovanje, pritisnite BS3. Enota se bo zaustavila po +30 sekundah.

4 Preverite rezultate preizkusnega delovanja na 7-segmentnem zaslonu zunanje

enote.
Dokoncanje Opis

Obicajno Ni navedbe na 7-segmentnem zaslonu (¢akanje).

dokoncanje

Nenormalno Prikaz kode okvare na 7-segmentnem zaslonu.

dokoncanje Glejte "8.4.4 Popravljanje po nenormalnem dokoncanju
preizkusnega delovanja" [» 92] za odpravljanje
nenormalnega pojava. Ko je preizkusanje dokoncano, bo
obicajno delovanje mozno po 5 minutah.

8.4.4 Popravljanje po nenormalnem dokoncanju preizkusnega delovanja

Preizkuganje se konca le, e se ne prikaze nobena koda okvare. Ce je prikazana
koda napake, izvedite postopke za popravek, kot je razlozeno v preglednici kod
napake. Se enkrat izvedite preizkusno delovanje in potrdite, da je bilo nenormalno
pravilno popravljeno.

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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INFORMACIUA

Cre pride do okvare:

i @

= V primeru RXYSQ8: Na uporabniskem vmesniku notranje enote se prikaze koda
napake.

= V primeru RXYSQ10+12: Koda napake je prikazana na 7-delnem zaslonu zunanje
enote in na uporabniskem vmesniku notranje enote.

INFORMACUA

Poglejte v priro¢nik za montazo notranje enote za podrobne kode napak, ki so
povezane z notranjimi enotami.

i @

8.4.5 Delovanje enote

Ko je enota namescena in je koncan preizkus zunanjih in notranjih enot, je mogoce
zagnati delovanje sistema.

Za delovanje notranje enote mora biti uporabniski vmesnik na notranji enoti
prizgan. Vec podrobnosti je v priro¢niku za delovanje notranje enote.
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9 |zrocitev uporabniku

Ko je preizkus delovanja dokoncéan in enota pravilno deluje, se prepricajte, da

uporabnik ve naslednje stvari:

= Prepricajte se, da ima uporabnik natisnjeno dokumentacijo in ga prosite, naj jo
shrani. Poucite uporabnika/-co, da je vsa dokumentacija na voljo na spletnem
naslovu, navedenem v tem priro¢niku.

= Uporabniku pojasnite pravilno uporabo sistema in kaj mora storiti, e se pojavijo
teZave.

= Pokazite uporabniku, kaj mora narediti za vzdrzevanje enote.

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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10 Vzdrzevanje in servisiranje

OPOMBA
Vzdrzevanje MORA opraviti pooblascen monter ali servisni zastopnik.

Priporocamo, da vzdrzevanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoce, da veljavna
zakonodaja zahteva krajsa vzdrzevalna obdobja.

OPOMBA
Veljavna zakonodaja o fluoriranih toplogrednih plinih zahteva, da je kolicina hladiva

enote navedena s teZo in ekvivalentom CO,.

Formula za izracun kolicine v ekvivalentu ton CO,: vrednost potenciala globalnega
segrevanja za hladivo x skupna koli¢ina hladiva [v kg]/1000

V tem poglavju

10.1

10.2
10.3

VarnostNi UKFePI 2a VZATZEVANJE...........iuiuiiiiiiiiet et e 95
10.1.1  Da bi preprecili €18KErCNT UO@I. ... ittt ettt 95
Seznam preverjan] za |etno vzdrZevanje ZUNANJE ENOTE........c.cuiiiiiiieiieieieiet ettt ettt 96
O SErVISNEM NACINU GEIOVAN]@. ... ettt ettt ettt ettt bttt ettt es b et ettt en e s e e ene e 96
10.3.1  Da bi uporabili nacin za vakuumsko iz¢rpavanje.. .97
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10.1 Varnostni ukrepi za vzdrZzevanje

ﬁ NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

OPOMBA: Nevarnost izpraznitve elektrostaticnega naboja

if NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

Pred izvajanjem vzdrzevalnih ali servisnih del se dotaknite kovinskega dela enote, da
bi odvedli staticno elektriko in tako zascitili tiskano vezje.

10.1.1 Da bi preprecili elektri¢ni udar

Ko delate na opremi inverterja:

1
2

10 minut po izklopu elektriénega napajanja NE izvajajte elektri¢nih del.

lzmerite napetost med sponkami na priklju¢nem bloku za napajanje z merilnim
instrumentom in potrdite, da je napajanje izklju¢eno. Poleg tega izmerite
tocke, kot je prikazano na sliki, z inStrumentom in potrdite, da je napetost
kondenzatorja na glavnem vezju manj od 50 V DC. Ce je izmerjena napetost e
vedno visja od 50 V DC, izpraznite kondenzatorje na varen nacin z namenskim
izpraznitvenim peresom za kondenzator, da ne bi nastajale iskre.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
4P404225-1C—-2025.11

|4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
95



10 | Vzdrzevanje in servisiranje

10+12 HP

3 Da ne bi poskodovali tiskanega vezja, se dotaknite neprevlecenega kovinskega
dela, da bi se znebili staticne elektrike, preden iztaknete ali vtaknete
prikljucke.

4 |zvlecite spojni del konektorjev za motorje ventilatorja v zunanji enoti, preden
zaCnete delo na opremi inverterja. Pazite, da se ne dotaknete delov pod
napetostjo. (Ce se ventilator vrti zaradi moc¢nega vetra, se lahko v
kondenzatorju ali v glavhem vezju shrani elektricna energija, ki povzroci
elektri¢ni udar.)

Spojni konektoriji X1A, X2A za M1F
X3A, X4A za M2F

5 Ko je servisiranje konc¢ano, spet prikljucite spojni del konektorja. Sicer se bo na
daljinskem upravljalniku pokazala koda £7 in obicajno delovanje se ne bo
vzpostavilo.

Za podrobnosti glejte vezalno shemo, nalepljeno na zadnji strani servisnega
pokrova.

Pazite na ventilator. Medtem ko ventilator deluje, je pregledovanje enote nevarno.
Pazite, da boste vedno izkljucili glavno stikalo in odstranili varovalke iz nadzornega
vezja v zunanji enoti.

10.2 Seznam preverjanj za letno vzdrZzevanje zunanje enote

Naslednje tocke preverite vsaj enkrat letno:
= |zmenjevalnik toplote

Izmenjevalnik toplote zunanje enote se lahko zamasi zaradi prahu, umazanije,
listov itd. Priporo¢amo, da izmenjevalnik toplote odistite letno. Zamasen
izmenjevalnik toplote lahko povzroci prenizek ali previsok tlak, kar vodi v
poslabsanje zmogljivosti.

10.3 O servisnem nacinu delovanja

Postopek iz¢rpavanja hladiva/vakuumsko izérpavanje je mogoc z nastavitvijo [2-21].
Glejte "7.1 Izvedba nastavitev sistema" [» 68] za podrobnosti o tem, kako nastaviti
nacin 2.

Ko se wuporablja nacin izérpavanje hladiva/vakuumsko izérpavanje, pazljivo
preverite, kaj Zelite izérpati/izsesati, preden za¢nete postopek. Glejte priro¢nik za
montaZo za zunanjo enoto za vel informacij o vakuumskem izsesavanju in
izérpavanju.
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10 | Vzdrzevanje in servisiranje

10.3.1 Da bi uporabili nacin za vakuumsko iz¢rpavanje

1 Ko je enota $Se v mirovanju, aktivirajte nastavitev [2-21], da zacénete z
vakuumskim izsesavanje.

Model

Rezultat

RXYSQ8

Ko je nastavitev potrjena, bosta ekspanzijski ventil
notranje in zunanje enote popolnoma odprta. V tistem
trenutku H1P bodo lucke in uporabniski vmesnik na na
notranjih enotah prikazovale TEST (preizkusno delovanje)
in (zunanji nadzor) in delovanje ne bo mogoce.

RXYSQ10+12

Ko je nastavitev potrjena, bosta ekspanzijski ventil
notranje in zunanje enote popolnoma odprta. V tistem
trenutku bo 7-delni zaslon prikazoval =3 . Uporabniski
vmesnik na notranjih enotah pa TEST (preizkusno
delovanje) in (zunanji nadzor) in delovanje ne bo
mogoce.

2 Iz sistema z vakuumsko Crpalko iz¢pajte tlak.

Pritisnite BS1 (v primeru RXYSQ8) ali BS3 (v primeru RXYSQ10+12), da
zaustavite vakuumsko izsesavanje.

10.3.2 Da biizérpali hladivo

To je treba izvesti s hladivom v enoti za izérpavanje. Sledite enakemu postopku kot
za vakuumsko iz€rpavanje.

Q NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZUJE
“’_a/3 Izérpavanje — Iztekanje hladiva. Ce Zelite izprazniti sistem in krog hladiva pusca:

= NE uporabljajte funkcije enote za samodejno iz¢érpavanje, s katero lahko celotno
koli¢ino hladiva v sistemu zberete v zunanji enoti. MoZna posledica: Samovzig in
eksplozija kompresorja zaradi vstopa zraka v delujoci kompresor.

= Uporabite locen sistem za zbiranje, ki NE potrebuje delovanja kompresorja enote.

OPOMBA
Pazite, da med iz€rpavanjem NE boste iz€rpavali tudi olja. Primer: Uporabite oljni

locevalnik.
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11 | Odpravljanje tezav

11 Odpravljanje tezav

V tem poglavju

11.1
11.2
11.3

Pregled: OdPravljan@ tEZAV. ... o etttk s ettt ettt 98
Varnostni UKrepi pri 0dPravijanju TEZAV .. .....cuiiiiiiiii ettt 98
Odpravljanje tezav na podlagi KOG NAPAKE ..ottt 98
11.3.1  KOAE NAPAKE: PreGIEM . ....oeiiieiiii ettt ettt ettt 99

11.1 Pregled: Odpravljanje tezav

Pred odpravljanjem tezav

Preglejte stikalno omarico in pri tem iscite ocitne okvare, kot so zrahljane povezave
ali okvarjeno oZicenje.

11.2 Varnostni ukrepi pri odpravljanju tezav

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

> B P

OPOZORILO

= Ko pregledujete stikalno omarico enote, vedno preverite, ali je enota odklopljena
iz omreznega napajanja. Izklopite ustrezen odklopnik.

® Ko je aktivirana varnostna naprava, zaustavite enoto in ugotovite, zakaj se je
varnostna naprava aktivirala, preden jo ponastavite. NIKOLI ne prestavljajte
varnostnih naprav in ne spreminjajte njihovih vrednosti na vrednost, ki se
razlikuje od tovarnigke nastavitve. Ce ne morete ugotoviti vzroka tezave, poklicite
svojega prodajalca.

OPOZORILO
Preprecite nevarnosti zaradi nehotene ponastavitve termi¢nega odklopa: ta naprava

se NE SME napajati prek zunanjega preklopnika, denimo Casovnika, in ne sme biti
priklju¢ena na tokokrog, ki ga vzdrzevanje redno vklaplja in izklaplja.

11.3 Odpravljanje tezav na podlagi kod napake

Ce je prikazana koda napake, izvedite postopke za popravek, kot je razloZeno v
preglednici kod napake.

Ko popravite abnormalnost, pritisnite BS3, da bi ponastavili kodo napake in spet
zagnali delovanje.

Vodnik za monterja in uporabnika
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11 | Odpravljanje tezav

INFORMACIUA

Cre pride do okvare:

i @

= V primeru RXYSQ8: Na uporabniskem vmesniku notranje enote se prikaze koda
napake.

= V primeru RXYSQ10+12: Koda napake je prikazana na 7-delnem zaslonu zunanje
enote in na uporabniskem vmesniku notranje enote.

INFORMACUA

Ce pride do okvare, je koda napake prikazana na 7-delnem zaslonu zunanje enote in
na uporabniskem vmesniku notranje enote.

i @

V primeru RXYSQ10+12: Koda napake, ki je prikazana na zunanji enoti, bo pomenila
glavno in podkodo napake. Podkoda podaja natancnejSo informacijo o kodi napake.
Glavna koda in podkoda napake se bosta izmenjavali (v enosekundnem intervalu).

Zgled:

= Glavna koda: |

N |
= Podkoda: |

11.3.1 Kode napake: Pregled

V primeru RXYSQ8:

odpre.
= Ni dovolj hladilnega sredstva

Glavna koda Vzrok Resitev
E3 = Zaustavitveni ventil zunanje enote se ne|= Odprite zaustavitveni ventil na visokotlatnem
odpre. delu (plin in tekocina).
= Prevec hladilnega sredstva = Se enkrat izradunajte koli¢ino hladilega
sredstva iz dolZine cevi in popravite polnjenje
hladilnega sredstva, tako presezek hladilnega
sredstva izCrpate z napravo za iz¢rpavanje
hladilnega sredstva.
EH = Zaustavitveni ventil zunanje enote se ne|= Odprite zaustavitveni ventil na visokotlachem
odpre. delu (plin in tekocina).
= Ni dovolj hladilnega sredstva = Preverite, ali je bilo polnjenje dodatnega
hladilnega sredstva izvedeno pravilno. Se
enkrat  izraCunajte  zahtevano  koli¢ino
hladilnega sredstva iz dolZine cevi in dolijte
ustrezno koli¢ino hladilnega sredstva.
£q Okvara elektronske ekspanzijske posode Preverite prikljucek na tiskanem vezju ali
(Y1E) - A1P (X21A) aktuator.
(Y2E) - A1P (X23A)
F3 = Zaustavitveni ventil zunanje enote se ne|= Odprite zaustavitveni ventil na visokotlacnem

delu (plin in tekocina).

= Preverite, ali je bilo polnjenje dodatnega

hladilnega sredstva izvedeno pravilno. Se
enkrat  izraCunajte  zahtevano  koli¢ino
hladilnega sredstva iz dolZine cevi in dolijte
ustrezno koli¢ino hladilnega sredstva.
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Glavna koda

Vzrok

Resitev

r 5

Prevec hladilnega sredstva

Se enkrat izracunajte koli¢ino hladilega sredstva
iz dolZine cevi in popravite polnjenje hladilnega
sredstva, tako presezek hladilnega sredstva
izCrpate z napravo za izérpavanje hladilnega
sredstva.

HT Okvara senzorja za okoljsko temperaturo (R1T) - | Preverite prikljucek na tiskanem vezju ali
A1P (X18A) aktuator.

E Temperaturni senzor izpusta okvara (R3T): Preverite priklju¢ek na tiskanem vezju ali
odprto vezje / kratki stik - A1P (X29A) aktuator.

s Okvara senzorja za sesalno temperaturo Preverite prikljuc¢ek na tiskanem vezju ali
(R2T) - ALP (X30A) aktuator.

(R7T) - A1P (X30A)

27 Okvara senzorja za temperaturo tekocine (po Preverite prikljucek na tiskanem vezju ali
podhlajanju HE) (R6T) - A1P (X30A) aktuator.

B Okvara senzorja za temperaturo tekocine Preverite prikljuc¢ek na tiskanem vezju ali
(tuljava (R4T) - A1P (X30A) aktuator.

L Okvara senzorja za temperaturo plina (po Preverite prikljucek na tiskanem vezju ali
podhlajanju HE) (R5T) - A1P (X30A) aktuator.

A Okvara visokotlacnega senzorja (SINPH): Preverite prikljucek na tiskanem vezju ali
odprto vezje / kratki stik - A1P (X32A) aktuator.

i Okvara nizkotlacnega senzorja (SINPL): odprto | Preverite prikljucek na tiskanem vezju ali
vezje / kratki stik - A1P (X31A) aktuator.

Lo Prenos zunanje enote - inverter: Tezave pri Preverite povezavo.
prenosu INV1 / FAN1 / FAN2 - A1P (X20A, X28A)

= NeuravnoteZena napajalna napetost INV1 Preverite, ali je napajanje znotraj omejitev.

L Okvara napajalne faze povratnega toka Pravilno zaporedje faz.

= Nezadostna napetost napajanja Preverite, ali je napetost napajanja

enakomerna.

U3 Koda napake: Sistemsko preizkusno delovanje |lzvedite preizkusno delovanje.

Se ni bilo izvedeno (delovanje sistema ni
mogoce)

L Zunanja enota ni pod napetostjo. Preverite, ali so napajalni vodniki zunanje enote

pravilno prikljuceni.

I Napacno ozi¢enje do Q1/Q2 Preverite oZicenje Q1/Q2.

g Sistemsko neujemanje. Uporabljena je napacna | Preverite, ali so v okvari tudi druge notranje
kombinacija notranjih enot (R410A, R407C, RA | enote in potrdite, ali je kombinacija notranih
itd.) enot dovoljena.

Okvara notranje enote
A Prikljuceni so neustrezni tipi notranjih enot. Preverite tipe notranjih enot, ki so trenutno

priklju¢eni. Ce niso pravilni, jih nadomestite s
pravilnimi.
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11 | Odpravljanje tezav

Glavna koda

Vzrok

Resitev

LiH

Nepravine povezave med enotami.

Preverite, ali sta povezavi F1 in F2 prikljucene
enote BP pravilno priklju¢eni na ploscico s
tiskanim vezjem zunanje enote (NA ENOTO BP).
Prepricajte se, da je komunikacija z enoto BP
omogocena.

F‘

= Zaustavitveni ventil

odpre.

zunanje enote se ne

= Cevi in oZi¢enje specificiranih notranjih enot
niso pravilno povezani z zunanjo enoto.

= Odprite zaustavitveni ventil na visokotlacnem
delu (plin in tekocina).

= Preglejte, ali so cevi in oZicenje specificiranih
notranjih enot pravilno povezani z zunanjo
enoto.

V primeru RXYSQ10+12:

Glavna koda Podkoda Vzrok Resitev
EZ -05 Aktivirano zaznavanje uhajanja Enoto vnovic zaZenite. Ce se napaka
ozemljitvenega toka ponovi, stopite v stik s prodajalcem.
E3 -0 Aktiviralo se je visokotlac¢no stikalo Preverite zaporni ventil ali
(S1PH) - A1P (X4A) abnormalnosti na cevovodu ali zracni
pretok prek zra¢no hlajene tuljave.
= = Prevec hladilnega sredstva = Preverite koli¢ino hladiva + dolijte
= Zaporni ventil zaprt hladivo v enoto.
= Odprite zaporne ventile
-3 Zaporni ventil zaprt (tekocina) Odprite zaporni ventil za tekocino.
-5 = PrevecC hladilnega sredstva = Preverite kolicino hladiva + dolijte
= Zaporni ventil zaprt hladivo v enoto.
= Odprite zaporne ventile.
EH -0 Okvara nizkega tlaka: = Odprite zaporne ventile.
= Zaporni ventil zaprt = Preverite koli¢ino hladiva + dolijte
= Pomanjkanje hladiva hladivo v enoto.
= Okvara notranje enote = Preverite  zaslon  uporabniSkega
vmesnika ali oZi¢enje prenosa med
zunanjo enoto in notranjo enoto.
Eq -0 Okvara elektronske ekspanzijske posode | Preverite prikljucek na tiskanem vezju
(podhladitev) (Y2E) - A1P (X21A) ali aktuator.
-ou Okvara elektronske ekspanzijske posode | Preverite prikljucek na tiskanem vezju
(glavna) (Y1E) - A1P (X23A) ali aktuator.
F3 -0 Previsoka izpustna temperatura (R21T): | = Odprite zaporne ventile.
= Zaporni ventil zaprt = Preverite koli¢ino hladiva + dolijte
= Pomanjkanje hladiva hladivo v enoto.
-20 Previsoka temperatura ohisja = Odprite zaporne ventile.
kompresorja (R8T): = Preverite koli¢ino hladiva + dolijte
= Zaporni ventil zaprt hladivo v enoto.
= Pomanjkanje hladiva
F& -0z = Prevec hladilnega sredstva = Preverite koli¢ino hladiva + dolijte
= Zaporni ventil zaprt hladivo v enoto.
= Odprite zaporne ventile.
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Glavna koda Podkoda Vzrok Resitev
HT -0 Okvara senzorja za okoljsko Preverite prikljucek na tiskanem vezju
temperaturo (R1T) - A1P (X18A) ali aktuator.
43 -5 Okvara temperaturnega senzorja Preverite priklju¢ek na tiskanem vezju
izpusta (R21T): odprto vezje - A1P ali aktuator.
(X29A)
-7 Okvara temperaturnega senzorja Preverite prikljucek na tiskanem vezju
izpusta (R21T): kratki stik - A1P (X29A) | ali aktuator.
-47 Okvara temperaturnega senzorja ohisja | Preverite prikljucek na tiskanem vezju
(R8T): odprto vezje - A1P (X29A) ali aktuator.
-48 Okvara temperaturnega senzorja ohisja |Preverite prikljucek na tiskanem vezju
(R8T): kratki stik - A1P (X29A) ali aktuator.
a5 -0t Okvara senzorja temperaturo Preverite prikljuc¢ek na tiskanem vezju
vsesavanja (R3T) - A1P (X30A) ali aktuator.
B -0 Okvara senzorja za temperaturo Preverite prikljucek na tiskanem vezju
odmrzovanja (R7T) - A1P (X30A) ali aktuator
17 -05 Okvara senzorja za temperaturo Preverite priklju¢ek na tiskanem vezju
tekocine (po podhlajanju HE) (R5T) - ali aktuator.
ALP (X30A)
= -0 Okvara senzorja za temperaturo Preverite priklju¢ek na tiskanem vezju
tekocine (tuljava (R4T) - A1P (X30A) ali aktuator.
9 -0 Okvara senzorja za temperaturo plina Preverite priklju¢ek na tiskanem vezju
(po podhlajanju HE) (R6T) - A1P (X30A) | ali aktuator.
AR -05 Okvara visokotla¢nega senzorja Preverite prikljucek na tiskanem vezju
(SINPH): odprto vezje - A1P (X32A) ali aktuator.
-07 Okvara visokotla¢nega senzorja Preverite prikljucek na tiskanem vezju
(SINPH): kratki stik - A1P (X32A) ali aktuator.
arc -0& Okvara nizkotlacnega senzorja (SINPL): |Preverite prikljucek na tiskanem vezju
odprto vezje - A1P (X31A) ali aktuator.
-07 Okvara nizkotlacnega senzorja (SINPL): |Preverite priklju¢ek na tiskanem vezju
kratki stik - A1P (X31A) ali aktuator.
L - Prenos zunanje enote - inverter: TeZave | Preverite povezavo.
pri prenosu INV1 - A1P (X20A, X28A,
X42A)
-9 Prenos zunanje enote - inverter: TeZave | Preverite povezavo.
pri prenosu FAN1 - A1P (X20A, X28A,
X42A)
- Prenos zunanje enote - inverter: TeZave | Preverite povezavo.
pri prenosu FAN2 - A1P (X20A, X28A,
X42A)
= -0 NeuravnoteZena napajalna napetost Preverite, ali je napajanje znotraj
INV1 omejitev.
L -0 Okvara napajalne faze povratnega toka |Pravilno zaporedje faz.
-oud Okvara napajalne faze povratnega toka |Pravilno zaporedje faz.
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Glavna koda Podkoda Vzrok Resitev
= -0 Ni napajalne napetosti INV1 Preverite, ali je napajanje znotraj
omejitev.
-0z Izguba napajalne faze INV1 Preverite, ali je napajanje znotraj
omejitev.
L3 -03 Koda napake: Sistemsko preizkusno lzvedite preizkusno delovanje.
delovanje Se ni bilo izvedeno (delovanje
sistema ni mogoce)
L -0 Nepravilno oZi¢enje Q1/Q2 ali notranja - | Preverite oZicenje (Q1/Q2).
zunanja enota
-03 Nepravilno oZicenje Q1/Q2 ali notranja - | Preverite ozicenje (Q1/Q2).
zunanja enota
-od Nenormalno dokoncanje sistemskega Se enkrat izvedite preizkus delovanja.
preizkusa delovanja
L7 -0t Opozorilo: napac¢no oZi¢enje do Q1/Q2 |Preverite ozi¢enje Q1/Q2.
-o2 Koda okvare: napac¢no ozicenje do Q1/ |Preverite oZiCenje Q1/Q2.
Q2
-1t = Z linijo F1/F2 je povezanih prevec|Preverite Stevilo in skupno zmogljivost
notranjih enot priklju¢enih notranjih enot.
= Slabo oZicenje med zunanjimi in
notranjimi enotami
] -oi Sistemsko neujemanje. Uporabljena je | Preverite, ali so v okvari tudi druge
napacna kombinacija notranjih enot notranje enote in potrdite, ali je
(R410A, R407C, RAitd.) kombinacija notranih enot dovoljena.
Okvara notranje enote
uA -03 Okvara povezav notranjih enot ali Preverite, ali so v okvari tudi druge
nepravilna kombinacija tipov (R410A, notranje enote in potrdite, ali je
R407C, RA, Hydrobox itd.) kombinacija notranih enot dovoljena.
-8 Okvara povezav notranjih enot ali Preverite, ali so v okvari tudi druge
nepravilna kombinacija tipov (R410A, notranje enote in potrdite, ali je
R407C, RA, Hydrobox itd.) kombinacija notranih enot dovoljena.
LiH -0 Napaka samodejnega naslavljanja Preverite, ali koli¢ina enot v
(nekonsistentno) komunikacijskem oZi¢enju ustreza
koli¢ini napajanih enot (v nadzornem
nacinu) ali poc¢akajte, da se konca
inicializacija.
LF -0 Napaka samodejnega naslavljanja Preverite, ali koli¢ina enot v
(nekonsistentno) komunikacijskem oZi¢enju ustreza
koli¢ini napajanih enot (v nadzornem
nacinu) ali pocakajte, da se konca
inicializacija.
-05 Zaporni ventil zaprt ali napacen (med Odprite zaporne ventile.

sistemskim preizkusom delovanja)

RXYSQ8~12TMY1B

VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
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12 Odlaganje

OPOMBA
Sistema nikar NE poskusajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom,

oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je
treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklazo.

Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
104 VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
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13 Tehnicni podatki

Podnabor najnovejih tehni¢nih podatkov je na voljo na obmocnem spletnem
mestu Daikin (javno dostopno). Popoln nabor najnovejsih tehnicnih podatkov je na
voljo na portalu Daikin Business Portal (potrebno preverjanje pristnosti).

V tem poglavju

13.1  Prostor za VZdrZevanje: ZUNANJA ENOTA .......c.o.iieiiieeeeieieiieteie ettt ettt eteseete et et eees et e s et es et ese s es et es et e s et es et es et et et s s ene e eeensenas 106

13.2  Shema Napeljave CeVi: ZUNANJA ENOTA ...o.. ittt ettt e ettt s ettt ettt s ettt eeeneanas 108

13.3  Shema POVEZAV: ZUNGNJ ENOTA .itiiiiiitiiietiiet ettt ettt ettt s et stk e st e s et e stk e s et e stk e s e s es et es et en e s et et es et es et eb et ene e s s anan 110
RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika

VRV IV-S Sistemska klimatska naprava 105
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13.1 Prostor za vzdrzevanje: Zunanja enota

V primeru RXYSQS:

* Ko namescate enote eno ob drugo, morajo biti cevi usmerjene naprej, nazaj ali navzdol. V tem primeru ni

mogoce usmeriti cevi vstran.

* Ko enote namescate eno ob drugo in so cevi usmerjene nazaj, mora biti med enotami razdalja 2250 mm

(namesto =100 mm, kot je prikazano na slikah spodaj).

V primeru RXYSQ10+12: Ko namesc¢ate enote eno ob drugo, morajo biti cevi usmerjene naprej ali navzdol. V tem

primeru ni mogoce usmeriti cevi vstran.

Ena enota (E) | Ena linija enot (

BIEE

B — =100

A/ B,C — =100 | 2100 | 2100

B, E — 2100 >1000 <500
AB,CE |— 2150 | 2150 | 2150 21000 <500
D — 2500

D, E — 21000|21000| <500

B,D — 2100 21000

A,B,C — 2200 | 2300 |=1000
AB,C.E |— 2200 | 2300 |=1000 21000 <500
D — >1000
D,E — >1000/21000| <500
B,D Ho>Hy >300 >1000
Ho<¥sH, 2250 21500
Y3H,<Hp<H, 2300 21500

A,B,C,D

Ovira (stena/preusmeritvena pregrada)
E Ovira (streha)

a,b,c,d, e Minimalni prostor za vzdrzevanje enote in ovira A, B, C,Din E
e, Maksimalna razdalja med enoto in robom ovire E, v smeri ovire B
e, Maksimalna razdalja med enoto in robom ovire E, v smeri ovire D
H, Visina enote
Visina ovir Bin D
1 Zatesnite spodnji del namestitvenega ohisja, da bi prepredili izstopni zracni odprtini
vracanje zraka na sesalno stran skozi dno enote.
2 Namestiti je mogoce najvec dve enoti.
O i dovoljeno

Vodnik za monterja in uporabnika

106

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
4P404225-1C—2025.11

PDAIKIN



13 | Tehni¢ni podatki

Hg Hy b [mm]
Hg<¥2H, b=250
Y2Hy<Hg<H, b=300

Hg>H, S

:::I A1 A2

B1 B2

A1=>A2 (A1) Ce obstaja nevarnost, da bo kapljal kondenzat in da bo prislo do zamrzovanja
med zgornjimi in spodnjimi enotami ...
(A2) Potem namestite streho med zgornje in spodnje enote. Zgornjo enoto
namestite dovolj visoko nad spodnjo enoto, da se na dnu zgornje enote ne bo
nabiral led.

B1=>B2 (A1) Ce ne obstaja nevarnost, da bo kapljal kondenzat in da bo prilo do
zamrzovanja med zgornjimi in spodnjimi enotami ...
(B2) Ni treba namestiti strehe, ampak zatesnite rezo med zgornje in spodnje enote,
da bi preprecili izpustnemu zraku, da bi se vracal na sesalno stran skozi dno enote.

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
VRV IV-S Sistemska klimatska naprava 107
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13.2 Shema napeljave cevi: zunanja enota

RXYSQ8
[ - - - - - - - - YéE - - - i
§ T RITH
! Y2E Elg E% c !
R5T e f
| |
—r RAT
AN CX
MTF
| CE% 0_8 |
R7T T h T g | MEF
d 4|y Y38 \y
N "r\‘\ —_
| r ‘\\J/' — |
| R6T ’_|:i| . |
i
&o!( Y1S
| c |
PR
JRaT HHHEH
SINPL
| b M1C !
% DY
HM—= j
| a |
k c j
a Zaporniventil (plin) R3T Termistor (izpust)
b Zaporni ventil (tekocina) RAT Termistor (izmenjevalnik toplote odstranjevalnik
ledu)
¢ Filter (4x) R5T Termistor (podhlajevalni izmenjevalnik toplote)
d Akumulator R6T Termistor (cev za tekoce hladivo)
e Podhlajevalna cev izmenjevalnika toplote R7T Termistor (vsesavanje 2)
f Regulacijski tlacni ventil SINPH Visokotlacni senzor
g Izmenjevalnik toplote SINPL Nizkotlacni senzor
h  Servisni prikljucek (visokotlacni) S1PH Visokotlacno stikalo
i Oljnilocevalnik Y1E Elektronski ekspanzijski ventil (glavni)
j Kapilarna cev (2x) Y2E Elektronska ekspanzijska posoda (podhlajevalni
izmenjevalnik toplote)
k Servisni prikljucek (polnjenje hladiva) Y1S Elektromagnetni ventil
M1C Kompresor Y3S Elektromagnetni ventil (4-smerni ventil)
M1F-M2F Motor ventilatorja —= Ogrevanje
R1T Termistor (zrak) -=— Hlajenje
R2T Termistor (vsesavanje 1)
Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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RXYSQ10+12
- - - — - T T T
R1T
Y1E
d C R4T RyT MIF M2F
XY XY
| S -
C
| e {ﬁ&} D |
C
f
Y2E 9
R6T
| ¢ %
R3T PIS |
| & |
T
c
—N—1 _W
m k
STNPL
| R5T |
| | |
c Y2s
a Zaporni ventil (plin) R21T Termistor (izpust)
b Zaporni ventil (tekocina) R3T Termistor (vstop)
c Filter (6x) RAT Termistor (izmenjevalnik toplote cevi za hladivo v
tekocem stanju)
d Podhlajevalni izmenjevalnik toplote R5T Termistor (cev za tekoce hladivo)
e Odvod za toploto (tiskano vezje) R6T Termistor (podhlajevalni izmenjevalnik toplote)
f Regulacijski tla¢ni ventil R7T Termistor (izmenjevalnik toplote odstranjevalnik
ledu)
g Izmenjevalnik toplote R8T Termistor (M1C ohisje)
h Servisni prikljucek (visokotla¢ni) SINPH Visokotlacni senzor
i Varnostni ventil SINPL Nizkotlacni senzor
j Oljnilocevalnik S1PH Visokotlacno stikalo
k Kapilarna cev (2x) Y1E Elektronski ekspanzijski ventil (glavni)
I Akumulator Y2E Elektronska ekspanzijska posoda (podhlajevalni
izmenjevalnik toplote)
m  Servisni prikljucek (polnjenje hladiva) Y1S Elektromagnetni ventil (4-smerni ventil)
M1C Kompresor Y2S Elektromagnetni ventil
M1F-M2F Motor ventilatorja —= Ogrevanje
R1T Termistor (zrak) -=— Hlajenje
RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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13.3 Shema povezav: Zunanja enota

Vezalna shema je priloZzena enoti; najdete jo na notranji strani servisnega pokrova.
Opombe za RXYSQS8:

Ta shema povezav se nanasa le na zunanjo enoto.

Simboli (glejte spodaj).

Simboli (glejte spodaj).

A W

Glejte prirocnik za namescanje za ozicenje povezav za prenos NOTRANJA-
ZUNANJA enota F1-F2 in ZUNANJA-ZUNANJA prenos F1-F2.

w

Glejte namestitveni priro¢nik za nacin uporabe stikal BS1~BS5 in DS1.
6 Ko deluje, varnostne naprave S1PH ne spravljajte v kratki stik.

7  Barve (glejte spodaj).

Opombe za RXYSQ10+12:

1  Tashema povezav se nanasa le na zunanjo enoto.
2 Simboli (glejte spodaj).

3 Glejte priro¢nik za namescéanje za ozicenje povezav za prenos NOTRANJA-
ZUNANJA enota F1-F2 in ZUNANJA-ZUNANJA prenos F1-F2.

4 Glejte namestitveni prirocnik za nacin uporabe stikal BS1~BS3.
5 Ko deluje, varnostne naprave S1PH ne spravljajte v kratki stik.

6  Barve (glejte spodaj).

Simboli:

L Napetostni vodnik

N Nevtralni vodnik

= B B EE Zunanje ozi¢enje

01O Povezavna letvica

Konektor

- Fiksni prikljucek

-0 Premicni prikljucek

D Ozemljitvena zascita (vijak)

fan) BrezSumni ozemljitveni vodnik

o Prikljucek

Barve

BLK Crna

BLU Modra

BRN Rjava

GRN Zelena

ORG Oranzna

RED Rdeca
Vodnik za monterja in uporabnika PDAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
110 VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
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WHT Bela
YLW Rumena

Legenda za vezalno shemo RXYSQ8:

Al1P Tiskano vezje (glavno)

A2P Ploscica s tiskanim vezjem (filter Suma)

A3P Tiskano vezje (inverter)

A4P Tiskano vezje (ventilator 1)

A5P Tiskano vezje (ventilator 2)

BS1~BS5 Stikalo z gumbom

C32, C67 Kondenzator

DS1 DIP-stikalo

E1HC Grelnik okrova motorne gredi

F1U, F2U Varovalka (T 3,15 A/ 250 V) (A1P)

F101U Varovalka (5 A, DC650 V) (A4P) (A5P)

F400U Varovalka (T 6,3 A/ 250 V) (A2P)

H1P~H8P Svetleca dioda (servisni monitor - oranzna)
H2P:

= Pripravite, preizkusite: Utripanje
= Ugotovljena napaka v delovanju: Prizgana

HAP Svetleca dioda (servisni monitor - zelena)

K1R Magnetni rele (A3P)

K2M Magnetni kontaktor (M1C) (A3P)

K3R Magnetni rele (A2P)

K3R Magnetni rele (Y1S)

K5R Magnetni rele (Y3S)

K7R Magnetni rele (E1HC)

L1IR Dusilka

M1C Motor (kompresor)

M1F, M2F Motor (zgornji in spodnji ventilator)

PS Preklopnik napajanja (A1P) (A3P)

Q1RP ZasCita povratne faze

R2, R3 Upor

R24 Upor (senzor toka) (A4P) (A5P)

R95 Upor (omejitev toka)

R1T Termistor (zrak)

R2T Termistor (vsesavanje 1)

R3T Termistor (izpust)

RAT Termistor (izmenjevalnik toplote odstranjevalnik ledu)
VRV V.S Sitema imtska naprava Woaixin e
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R5T

R6T

R7T
SINPH
SINPL
S1PH
V1CpP
V1R
VIR
X1A, X2A
X3A, X4A
X1M
X1M
Y1E

Y2E

Y1S
Y3S
Z21C~Z8C
Z1F

Termistor (podhlajevalni izmenjevalnik toplote)
Termistor (cev za hladivo v teko¢em stanju)
Termistor (vsesavanje 2)

Visokotlacni senzor

Nizkotla¢no stikalo

Visokotlacno stikalo

Vhod za varnostne naprave

Modul IGBT (A4P) (ASP)

Premostitev diode za modul IGBG (A3P)
Konektor (M1F)

Konektor (M2F)

Povezavna letvica (napajanje)

Povezavna letvica (krmiljenje) (A1P)
Elektronski ekspanzijski ventil (glavni)

Elektronska ekspanzijska posoda (podhlajevalni izmenjevalnik
toplote)

Elektromagnetni ventil
Elektromagnetni ventil (4-smerni ventil)
ProtiSumni filter (feritno jedro)

Protisumni filter (s prenapetostnim odvodnikom)

Legenda za vezalno shemo RXYSQ10+12:

Al1P

A2P

A3P

A4P

A5P
BS1~BS3
C47, C48
DS1, DS2
E1HC
F1U, F2U
F101U
FA11U, F412U
F601U
HAP

K1M
K1R

Tiskano vezje (glavno)

Ploscica s tiskanim vezjem (filter Suma)

Tiskano vezje (inverter)

Tiskano vezje (ventilator 1)

Tiskano vezje (ventilator 2)

Stikalo z gumbom (A1P)

Kondenzator

DIP-stikalo (A1P)

Grelnik okrova motorne gredi

Varovalka (T 3,15 A/ 250 V) (A1P)

Varovalka (A4P) (A5P)

Varovalka (A2P)

Varovalka (A3P)
(

Svetleca dioda (servisni monitor - zelena) (A1P) (A3P) (A4P)
(ASP)

Magnetni kontaktor (A3P)
Magnetni rele (A3P)

Vodnik za monterja in uporabnika
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K3R Magnetni rele (A3P)

K4R Magnetni rele (Y2S) (A1P)

K7R Magnetni rele (E1HC) (A1P)

K11R Magnetni rele (Y1S) (A1P)

L1R Dusilka

M1C Motor (kompresor)

M1F, M2F Motor (zgornji in spodnji ventilator)

PS Preklopnik napajanja (A1P) (A3P)

Q1LD Vezje za zaznavanje puscanja (A1P)

Q1RP Vezje za zaznavanje povratne faze (A1P)

R1T Termistor (zrak)

R21T Termistor (izpust)

R3T Termistor (vstop)

RAT Termistor (izmenjevalnik toplote cevi za hladivo v tekocem
stanju)

R5T Termistor (cev za hladivo v tekoem stanju)

R6T Termistor (podhlajevalni izmenjevalnik toplote)

R7T Termistor (izmenjevalnik toplote odstranjevalnik ledu)

R8T Termistor (ohisje M1C)

R1 Upor (omejitev toka) (A3P)

R24 Upor (senzor toka) (A4P)

R313 Upor (senzor toka) (A3P)

R865, R867 Upor (A3P)

SINPH Visokotla¢ni senzor

SINPL Nizkotlagno stikalo

S1PH Visokotlacno stikalo

SEG1~SEG3 7-segmentni zaslon (A1P)

T1A Senzor toka

VIR Napajalni modul (A3P) (A4P) (A5P)

V2R Napajalni modul (A3P)

X1A, X2A Konektor (M1F)

X3A, X4A Konektor (M2F)

X1M Povezavna letvica (napajanje)

X1M Povezavna letvica (krmiljenje) (A1P)

Y1E Elektronski ekspanzijski ventil (glavni)

Y2E Elektronska ekspanzijska posoda (podhlajevalni izmenjevalnik
toplote)

Y1S Elektromagnetni ventil (4-smerni ventil)

Y2S Elektromagnetni ventil

VRV V.S Sitema imtska naprava Woaixin ey
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71C~74C Protisumni filter (feritno jedro)
Z1F ProtiSumni filter (s prenapetostnim odvodnikom) (A2P)
Vodnik za monterja in uporabnika 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
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14 O sistemu

Notranjo enoto, ki je del tega sistema s toplotno ¢rpalko VRV IV-S, je mogoce
uporabljati za ogrevanje/hlajenje. Tip notranje enote, ki ga je mogoce uporabljati,
je odvisen od serije zunanje enote.

Na splosno je mogoce na sistem s toplotno ¢rpalko VRV IV-S prikljuciti naslednje
tipe notranjih enot (to ni popoln seznam, odvisno je od kombinacij modelov
zunanjih enot in notranjih enot):

= Notranje enote VRV z neposredno ekspanzijo (uporaba zrak - zrak).

= Notranje enote RA z neposredno ekspanzijo (uporaba zrak - zrak).

= AHU (uporaba zrak - zrak): Zahtevan je komplet EKEXV(A).

= Zracna zavesa (uporaba zrak - zrak): Glejte tabelo kombinacij v knjigi s podatki za
vec informacij.

Povezava enote AHU v paru z zunanjo enoto s toplotno ¢rpalko VRV IV-Sje podprta.

Povezava enote AHU v multi do zunanje enote s toplotno ¢rpalko VRV IV-S je
podprta tudi v kombinaciji z notranjo enoto VRV IV-S z neposredno ekspanzijo.

Za veC specifikacij glejte tehni¢no-inZenirske podatke.

OPOZORILO
* Enote ne spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo namescajte ali

popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaza povzrocita
elektricni udar ali pozar. Stopite v stik s prodajalcem.

= Ce pride do puscanja hladiva, preverite, da ni nikjer v blizini odprt ogenj. Hladivo
je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in ni vnetljivo, vendar bo ustvarilo
strupene pline, ¢e slucajno puscéa v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi
ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno
osebje naj vam VEDNO potrdi, da je bila tocka puscanja hladiva popravljena,
preden enoto spet zaZenete.

OPOMBA

Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prislo do propadanja kakovosti, NE
uporabljajte enote za ohlajanje natancnih instrumentov, hrane, rastlin, Zivali ali
umetniskih del.

Za prihodnje spremembe ali razsiritve sistema:

®
@ OPOMBA

Poln pregled dovoljenih kombinacij (za prihodnje razsiritve sistema) je na voljo v
tehni¢no-inZenirskih podatkih in ga je treba upostevati. Stopite v stik z monterjem, da

pridobite vec informacij in profesionalne nasvete.

° INFORMACIJA
l * Kombinacija notranjih enot VRV DX in RA DX ni dovoljena.

® Kombinacija notranjih enot RA DX in AHU ni dovoljena.

= Kombinacija notranjih enot RA DX in notranjih enot z zracno zaveso ni dovoljena.

Vodnik za monterja in uporabnika
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14.1 Razpostavitev sistema

° INFORMACIA
l Naslednja slika je samo primer in morda NE ustreza v celoti vasi razpostavitvi sistema.
a .
- 1
b rc | [ | e e
| i Tt f
. d& dF . gF  gf
a Zunanja enota s toplotno ¢rpalko VRV IV-S
b Ceviza hladivo
¢ Notranja enota VRV z neposredno ekspanzijo (DX)
d Uporabniski vmesnik (namenski glede na tip notranje enote)
e Omarica BP (zahtevana za povezavo notranjih enot z neposredno ekspanzijo (DX)
Residential Air (RA) ali Sky Air (SA))
f Notranje enote Residential Air (RA) z neposredno ekspanzijo (DX)
g Uporabniski vmesnik (brezzi¢ni, namenski glede na tip notranje enote)
RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
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15 Uporabniski vmesnik

OPOMIN
= Nikoli se ne dotikajte notranjih delov upravljalnika.

= NE odstranjujte celne plosce. Dotikati se nekaterih delov v notranjosti je nevarno

in lahko privede do teZav z napravo. Za preverjanje in prilagajanje notranjih delov
stopite v stik s prodajalcem.

V priro¢niku za uporabo je neizérpen pregled glavnih funkcij sistema.

Podrobne informacije o zahtevanih dejanjih za doseganje dolocenih funkcij je
mogoce najti v namenskem priro¢niku za montazo in delovanje notranje enote.

Glejte priro¢nih za uporabo namescenega uporabniskega vmesnika.

Vodnik za monterja in uporabnika
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16 Delovanje

V tem poglavju

16.1
16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

PrEd DIOVANEM ...ttt ettt st s et a et s st s kst s et h ke s ks ettt n et n ettt enn

Razpon delovanja

Delovanije sistema.
16.3.1 O delovanju sistema
16.3.2 O nacinih hlajenje, ogrevanje, samo ventilator in samodejno delovanje
16.3.3 O ogrevanju
16.3.4  Da bi krmilili sistem
Uporaba programa susenje
16.4.1 O programu susenje
16.4.2  Da bi uporabljali program susenje
Prilagajanje smeri pretoka zraka
16.5.1 O loputi za pretok zraka...
Nastavitev glavnega uporabniskega vmesnika
16.6.1 O nastavljanju glavnega uporabniskega vmesnika.
16.6.2  Da bi dolocili glavni uporabniski vmesnik (VRV DX) ...
16.6.3  Da bi dolocili glavni uporabniski vmesnik (RA DX)
16.6.4 O krmilnih sistemih

16.1 Pred delovanjem

OPOZORILO

Enota vsebuje elektricne in vroce sestavne dele.

OPOZORILO

Preden zacnete upravljati enoto, se prepricajte, da je bila namestitev izvedena
korektno in da jo je izvedel monter.

OPOMIN

= Nikoli se ne dotikajte notranjih delov upravljalnika.

= NE odstranjujte celne plosce. Dotikati se nekaterih delov v notranjosti je nevarno
in lahko privede do tezav z napravo. Za preverjanje in prilagajanje notranjih delov
stopite v stik s prodajalcem.

OPOMIN

Ne vtikajte prstov, pali¢ic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zracno
odprtino. NE odstranjujte varovalne resetke ventilatorja. Ker se ventilator vrti zelo
hitro, lahko povzroci poskodbe.

@ B B PP

OPOMBA

Enote nikoli ne pregledujte ali servisirajte sami. Poklicite strokovnjaka - serviserja, ki
naj opravi to delo.

Ta uporabniski prirocnik je namenjen naslednjim sistemom s standardnim nacinom
upravljanja. Preden napravo zazenete, stopite v stik s prodajalcem in se
pozanimajte o delovanju, ki ustreza tipu in oznaki vasega sistema. Ce ima vasa
instalacija prilagojen sistem za upravljanje, svojega prodajalca povprasajte, katero
delovanje ustreza vasemu sistemu.

Nacini delovanja (odvisni od tipa notranje enote):

= Ogrevanje in hlajenje (zrak - zrak).

= Samo delovanje ventilatorjev (zrak - zrak).
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Namenske funkcije obstajajo glede na tip notranje enote, glejte namenski prirocnik
za montazo/delovanje za ve¢ informacij.
16.2 Razpon delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlaznostnih razponih, tako da bo
njegovo delovanje varno in ucinkovito.

Hlajenje Ogrevanje
Zunanja temperatura —5~52°C DB —-20~21°C DB
—-20~15,5°C WB
Notranja temperatura 21~32°CDB 15~27°CDB
14~25°C WB
VlaZnost v prostoru <80%"

@ Da bi se izognili nastanku kondenzata in kapljanju vode iz enote. Ce sta temperatura ali
vlaZznost zunaj teh pogojev, se lahko vkljucijo varnostne naprave in klimatska naprava
morda ne bo delovala.

Zgornji delovni razpon je veljaven le, ¢e so notranje enote z neposredno ekspanzijo
povezane v sistem VRV.

Posebni delovni razponi so veljavni v primeru uporabe AHU. Najti jih je mogoce v
priro¢niku za montazo/uporabo teh enot. Najnovejse informacije je mogoce najti v
tehni¢no-inZenirskih podatkih.

16.3 Delovanje sistema

16.3.1 O delovanju sistema
= Postopek delovanja se spreminja glede na kombinacijo zunanjih enot in
uporabniskega vmesnika.
= Da bi za&citili enoto, vkljucite stikalo glavnega napajanja 6 ur pred delovanjem.

= Ce je glavno napajanje izklju¢eno med delovanjem, se bo delovanje samodejno
zagnalo, ko se vkljuci glavno napajanje.

16.3.2 0O nacinih hlajenje, ogrevanje, samo ventilator in samodejno delovanje

= Preklopa ni mogoce izvesti z uporabniskim vmesnikom, katerega zaslon prikazuje
"preklop pod centraliziranim krmiljenjem" (glejte namestitev in prirocnik za
uporabo uporabniskega vmesnika).

= Ko na zaslonu "preklop pod nadzorom" utripa, glejte "16.6.1 O nastavljanju
glavnega uporabniskega vmesnika" [» 123].

= Ventilator lahko deluje $e minuto zatem, ko se ogrevanje zaustavi.

= Pretok zraka se lahko samodejno prilagodi glede na temperaturo prostora, lahko
pa se vnetilator nemudoma zaustavi. To ni okvara.

16.3.3 O ogrevanju

Lahko se zgodi, da bo dlje trajalo, da se doseZe temperatura za ogrevanje kakor za
ohlajanje.

Naslednje operacije se izvedejo, da bi preprecili padec moci pri ogrevanju ali
vpihovanje hladnega zraka.
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Odmrzovanje

Pri ogrevanju se zaledenitev zracno hlajene tuljave zunanje enote sCasoma poveca,
kar omeji prenos energije na tuljavo zunanje enote. Zmogljivost ogrevanja pade in
sistem mora preklopiti v nacin odmrzovanja, da je mogoce odstraniti zmrzal s
tuljave zunanje enote. Med odmrzovanjem bo zmogljivost ogrevanja notranje
enote zacasno padla, dokler ne bo odmrzovanje dokonéano. Po odmrzovanju bo
enota spet imela polno zmogljivost ogrevanja.

Notranja enota bo zaustavila delovanje ventilatorja, ciklus hladiva se bo obrnil in
energija iz stavbe bo uporabljena za odmrzovanje tuljave zunanje enote.

Na zaslonu notranje enote bo prikazano odmrzovanje [&/©],
Vroci zagon

Da bi preprecili hladnemu zraku, da bi pihal iz notranje enote na zacetku gretja, se
ventilator samodejno zaustavi. Zaslon uporabniskega vmesnika prikazuje [&/®@)]
Preden se ventilator zaZene, lahko pretece nekaj ¢asa. To ni okvara.

INFORMACUA

[ ]

l = Zmogljivost ogrevanja pade, ko pade zunanja temperatura. Ce se to zgodi,
uporabljajte skupaj z enoto Se eno grelno napravo. (Ko jo uporabljate z
napravami, ki delujejo na odprt ogenj, prostor redno zracite). Ne postavljajte
naprav, ki delujejo z odprtim ognjem, na mesta, izpostavljena zracnemu toku
enote ali pod enoto.

* Nekaj casa lahko traja, da se prostor segreje od trenutka, ko vkljucite enoto, saj
enota uporablja sistem krozenja toplega zraka za segrevanje celotnega prostora.

= Ce se topel zrak dviga proti stropu in ostaja prostor nad tlemi hladen, vam
priporo¢amo, da uporabljate krozni ventilator (notranji ventilator za kroZenje
zraka). Za podrobnosti stopite v stik s prodajalcem.

16.3.4 Da bi krmilili sistem

1 Veckrat pritisnite gumb za izbiro nacina delovanja na uporabniskem vmesniku
in izberite Zeleni nacin delovanja.

# Hlajenje
- Ogrevanje
@ Samo delovanje ventilatorja

2 Pritisnite gumb ON/OFF na uporabniskem vmesniku.

Rezultat: PriZge se krmilna luc¢ka za delovanje in sistem zacne delovati.

16.4 Uporaba programa susenje

16.4.1 O programu susenje

= Ta program je namenjen zmanjSevanju vlaznosti v prostoru, ki povzroci le
minimalen padec temperature (minimalno hlajenje prostora).

= Mikroracunalnik samodejno doloci temperaturo in hitrost ventilatorja (ni mogoce
nastaviti z uporabniskim vmesnikom).

= Sistem ne zac¢ne delovati, ¢e je v prostoru prehladno (<20°C).
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16.4.2 Da bi uporabljali program susenje

Za zagon

1 Nekajkrat pritisnite tipko za izbiro nacina delovanja in izberite [¢* (program
suho delovanje).

2 Pritisnite gumb ON/OFF na uporabniskem vmesniku.
Rezultat: PriZge se krmilna lucka za delovanje in sistem zacne delovati.

3  Pritisnite tipko za uravnavanje smeri zraka (le za dvojni pretok, multi pretok,
vogalno, stropno in montaZzo na steno). Glejte "16.5 Prilagajanje smeri pretoka
zraka" [» 122] za podrobnosti.

Da bi delovanje zaustavili
4 Se enkrat pritisnite gumb ON/OFF na uporabniskem vmesniku.

Rezultat: Krmilna lucka ugasne in sistem neha delovati.

OPOMBA
Napajanja ne prekinite takoj, ko se enota zaustavi, ampak pocakajte vsaj 5 minut.

16.5 Prilagajanje smeri pretoka zraka

Poglejte v prirocnik za delovanje uporabniskega vmesnika.

16.5.1 O loputi za pretok zraka
Tipi loput za pretok zraka:

. \/7;'\%/ ﬁ Enote z dvojnim in veckratnim pretokom

N s N e B
CE— Vogalne enote
</ &

. \7@ /ﬁ Enote, obe$ene na strop

7

Za naslednje pogoje mikroracunalnik nadzoruje smer pretoka zraka, ki je lahko
drugacna od tiste, prikazane na zaslonu.

Enote, namescene na steno

Hlajenje Ogrevanje

= Ko je temperatura v prostoru niZja od|= Pri zagonu delovanja.

nastavljene temperature. = Ko je temperatura v prostoru viija od
nastavljene temperature.

= Med odmrzovanjem.

= Ko je izbran neprekinjen nacin delovanja z vodoravnim pretokom zraka.

= Ko se izvaja neprekinjeno delovanje z navzdol usmerjenim zrakom socasno z
ohlajanjem z enoto, obeseno s stropa ali namesc¢eno na steno, mikroracunalnik
lahko usmerja pretok zraka in se nato spremeni tudi prikaz na uporabniskem
vmesniku.

Smer zracnega pretoka je mogoce prilagoditi na enega od naslednjih nacinov:
= Zracna loputa sama spremeni svoj polozaj.
= Smer pretoka nastavi uporabnik.
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—
= Samodejni in seleni polozaj /.

OPOZORILO
Odprtine za izstop zraka ali vodoravnih platic nihajne lopute se NIKOLI ne dotikajte

med delovanjem naprave. Vanje se lahko ujamejo prsti ali pa se enota pokvari.

OPOMBA
* Omejitev premikanja lopute je mogoce spremeniti. Za podrobnosti stopite v stik s

prodajalcem. (le za dvojni pretok, veckratni pretok, vogalno, stropno in montazo
na steno).

= |zogibajte se delovanju v vodoravni smeri »=-= To lahko povzroci pojav rose ali
posedanje prahu na stropu ali loputi.

16.6 Nastavitev glavnega uporabniskega vmesnika

16.6.1 O nastavljanju glavnega uporabniskega vmesnika

INFORMACIA
Naslednja slika je samo primer in morda NE ustreza v celoti vasi razpostavitvi sistema.

f f

= s

gf  gf

Zunanja enota s toplotno ¢rpalko VRV IV-S

Cevi za hladivo

Notranja enota VRV z neposredno ekspanzijo (DX)

Uporabniski vmesnik (namenski glede na tip notranje enote)

Omarica BP (zahtevana za povezavo notranjih enot z neposredno ekspanzijo (DX)
Residential Air (RA) ali Sky Air (SA))

f Notranje enote Residential Air (RA) z neposredno ekspanzijo (DX)

g Uporabniski vmesnik (brezzi¢ni, namenski glede na tip notranje enote)

QN T O

Ko je sistem namescen, kot je prikazano na zgornji sliki, je treba enega od
uporabniskih vmesnikov nameniti za glavni uporabniski vmesnik.

Na zaslonu pomoznih uporabniskih vmesnikov je prikazano (preklop pod
centraliziranim krmiljenjem) in pomozni uporabniski vmesniki samodejno sledijo
nacinu delovanja, ki ga narekuje glavni uporabniski vmesnik.

Le glavni uporabniski vmesnik lahko izbere ogrevanje ali hlajenje. (Glavna enota za
hlajenje/ogrevanje).

16.6.2 Da bi dolocili glavni uporabniski vmesnik (VRV DX)

Ce so priklju¢ene samo notranje enote VRV DX v sistem VRV:

1 Pritisnite izbirni gumb za nacin delovanja trenutnega glavnega uporabniskega
vmesnika in ga drZite 4 sekunde. Ce tega postopka $e niste izvedli, ga lahko
prvi¢, ko uporabite uporabniski vmesnik.

Rezultat: Zaslon, ki prikazuje (preklop pod centraliziranim krmiljenjem)
vseh pomoznih uporabniskih vmesnikov, prikljucenih na isto zunanjo enoto,
utripa.
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2 Pritisnite izbirni gumb za nacin delovanja upravljalnika, za katerega Zelite
dolociti, da je glavni uporabniski vmesnik.

Rezultat: Izbira je dokoncana. Ta uporabniski vmesnik je dolocen kot glavni in
na njegovem zaslonu je prikazan (preklop pod centraliziranim
krmiljenjem), ki izgine. Zasloni drugih uporabniskih vmesnikov prikazujejo
(preklop pod centraliziranim upravljanjem.).

16.6.3 Da bi dolocili glavni uporabniski vmesnik (RA DX)
Ce so priklju¢ene samo notranje enote RA DX v sistem VRV IV-S:
1 Zaustavite vse notranje enote.

2 Ko sistem ne deluje (vsi termostati notranjih enot so na OFF), lahko dolocite
glavno notranjo enoto RA DX z naslavljanjem te enote z infrardecim
uporabniskim vmesnikom (ukaz termostat ON v Zelenem nacinu).

Edini nacin za spreminjanje glavne enote je s ponovitvijo prejsnjega postopka.
Preklop hlajenje/ogrevanje (ali obratno) je mogoc le s spremembo nacina delovanja
dolocene glavne notranje enote.

16.6.4 O krmilnih sistemih

Ta sistem omogoca dva druga sistema za krmiljenje poleg individualnega (en
uporabniski vmesnik ene notranje enote). Potrdite naslednje, ¢e vasa enota ustreza
naslednjemu tipu sistemskega upravljanja:

Tip Opis

Skupinski nadzor za sistem En uporabniski vmesnik nadzoruje do 16
notranjih enot. Vse notranje enote so
nastavljene enako.

Dva uporabniska vmesnika za Dva uporabniska vmesnika za nadzor ene
nadzor sistema notranje enote (v primeru skupinskega nadzora
sistema ene skupine notranjih enot). Enota se
upravlja individualno.

OPOMBA
Obrnite se na prodajalca opreme, Ce Zelite zamenjati kombinacijo ali urediti skupinski

nadzor in sistem z dvema uporabniskima vmesnikoma.
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17 VarcCevanje z energijo in optimalno delovanje

Upostevajte naslednje varnostne ukrepe, da bi zagotovili, da sistem pravilno deluje.

Pravilno uravnajte izstop zraka in se izogibajte neposrednemu pretoku zraka ez
osebe, ki se zadrzujejo v prostoru.

Ustrezno naravnajte temperaturo prostora, da vam bo udobno. lzogibajte se
prekomernemu hlajenju ali segrevanju prostora.

Preprecite neposreden vdor soncne svetlobe v prostor med hlajenjem, tako da
uporabljate zavese ali Zaluzije.

Redno zracite. Razsirjena uporaba zahteva posebej pozorno zracenje.

Vrata in okna naj bodo zaprta. Ce ostanejo vrata in okna odprta, bo zrak odtekal
iz prostora ter povzrocil zmanjsanje ucinka hlajenje ali gretje.

Pazite, da ga ne boste prevec ohladili ali prevec segreli. Da bi varcevali z energijo,
naj bo temperatura nastavljena na srednjo vrednost.

Ob vstopno in izstopno zra¢no odprtino enote nikoli ne postavljajte predmetov.
To lahko povzroci zmanjsan ucdinek ogrevanja/hlajenja ali zaustavi delovanje.

Izkljucite stikalo za glavno napajanje enote, ko enote dlje ¢asa neuporabljate. Ce
je stikalo vklju¢eno, enota trosi elektricno energijo. Stikalo za glavno napajanje
vkljucite 6 ur, preden enoto spet zazenete, da bi zagotovili nemoteno delovanije.
(Glejte poglavje "Vzdrzevanje" v prirocniku za notranjo enoto.)

Ko je na zaslonu prikazan napis &7 (Cas za ¢isCenje zracnega filtra), poklicite
serviserja, naj ocisti filter. (Glejte poglavje "Vzdrzevanje" v priro¢niku za notranjo
enoto.)

Notranja enota in uporabniski vmesnik morata biti vsaj 1 m od televizorjev,
radijev, glasbenih stolpov in druge podobne opreme. Sicer lahko pride do statike
ali zamaknjene slike.

Pod notranjo enoto NE postavljajte predmetov, saj bi jih lahko voda poskodovala.

Ce vlaznost presega 80% ali ¢e se odto¢na odprtina zamasi, lahko nastane
kondenzat.

Sistem s toplotno crpalko je opremljen z napredno funkcijo za varlevanje z
energijo. Odvisno od prioritet je mogoce poudariti pomen varcevanja z energijo ali
nivoja udobija. Izbrati je mogoce vec parametrov, tako da se optimalno izravnata
poraba energije in udobje ob doloc¢eni uporabi.

Na voljo je vec vzorceyv, ki so okvirno razloZeni v nadaljevanju. Stopite v stik s svojim
monterjem ali prodajalcem za nasvete ali spreminjanje parametrov za potrebe vase
stavbe.

Podrobne informacije so podane monterju v priro¢niku za montaZzo. Lahko vam
pomaga pri doseganju najboljSega razmerja med porabo energije in udobjem.
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17.1 RazpoloZljivi glavni nacini delovanja

Osnovno

Temperatura hladiva je fiksna in ni odvisna od situacije.

Samodejna

Temperatura hladiva je nastavljena tako, da je odvisna od zunanjih okoljskih
pogojev. Tako se temperatura hladiva prilagaja zahtevani obremenitvi (ki je
povezana tudi z zunanjimi okoljskii pogoji).

Na primer, ko vas sistem hladi, ne potrebujete toliko hlajenja pri nizkih okoljskih
temperaturah (npr. pri 25°C) kot pri visokih okoljskih temperaturah (npr. pri 35°C).
S to zamislijo sistem samodejno povecuje temperaturo hladiva in samodejno
zmanjsuje zmogljivost ter povecuje sistemsko ucinkovitost.

Zelo obdutljivo (Hi-sensible)/varéno (hlajenje/ogrevanje)

Temperatura hladiva je nastavljena visje/nizje (hlajenje/ogrevanje) v primerjavi z
osnovno operacijo. Nacin Zelo obcutljvo je osredotocen na udobje stranke.

Nacin izbire za notranje enote je pomemben in ga je treba upoStevati, saj
razpoloZljiva moZnost ni enaka kakor pri osnovnem delovanju.

Za podrobnosti o uporabi nacina Zelo obcutljivo prosimo, da stopite v stik z
monterjem.

17.2 Razpolozljive nastavitve udobja

Za vsakega od nacinov je mogoce nastaviti stopnjo udobja. Nivo udobja je povezan
s ¢asom in naporom (porabo energije), ki se vloZi za doseganje doloc¢ene sobne
temperature z za¢asno spremembo temperature hladiva na drugo vrednost, da bi
hitreje dosegli zahtevane pogoje.

= Moc¢no
= Hitro
= Blago
= Eco

Vodnik za monterja in uporabnika
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18 Vzdrzevanje in servisiranje

OPOZORILO
Ko varovalka pregori, je nikoli ne zamenjajte s tako z drugacno ampersko oznako ali

drugimi vodniki. Uporaba vodnika ali bakrenega vodnika lahko povzroci okvaro na
napravi ali pozar.

OPOMIN: Pazite na ventilator!
Medtem ko ventilator deluje, je pregledovanje enote nevarno.

Prepricajte se, da ste izklopili glavno stikalo, preden zacnete izvajati vzdrzevalna
opravila.

OPOMIN

Ne vtikajte prstov, pali¢ic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zracno
odprtino. NE odstranjujte varovalne resSetke ventilatorja. Ker se ventilator vrti zelo
hitro, lahko povzroci poskodbe.

OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale
poskodbe. Ce je poskodovana, lahko pade in koga poskoduje.

OPOZORILO

Enote nikoli ne pregledujte ali servisirajte sami. Poklicite strokovnjaka - serviserja, ki
naj opravi to delo.

@ BB B P

OPOMBA

Ne brisite delovne plos¢e krmilnika z bencinom, razredcilom, s krpicami, prepojenimi
s kemicnimi snovmi itd. Krmilna plosca se lahko razbarva ali pa se lahko z nje odlusci
zascitni premaz. Ce je krmilna plo¢a zelo umazana, krpo zmocite v nevtralnem
detergentu, razredcenem z vodo, in ocistite plosco. Obrisite jo s suho krpo.

V tem poglavju

18.1
18.2
18.3
18.4

Vzdrzevanje po dolgotrajnem NEAEIOVANIU ........c.iiiiiiiiieie ettt ettt ettt

Vzdrzevanje pred dolgotrajnim nedelovanjem
O hladivu
Poprodajne storitve in garancija
18.4.1  Garancijsko obdobje
18.4.2  Priporoceno vzdrzevanje in pregledovanje
18.4.3  Priporoceni cikli vzdrZevanja in pregledovanja

18.4.4  Skrajsani cikli vZArZevanja in ZAMENJAVE........c.eiiiiriieeiet ettt

18.1 Vzdrzevanje po dolgotrajnem nedelovanju

Npr. na zacetku sezone.

= Preverite in odstranite vse, kar morda blokira dovod in odvod zraka na notranji in
zunanji enoti.

= QOcistite zracne filtre in ohisja notranjih enot. Stopite v stik z monterjem ali
vzdrZevalcem, da bosta ocistila zracne filtre in ohisja notranje enote. Nasveti in
postopki za vzdrZievanje in Cisenje so v priro¢nikih za montaZo/delovanje
namenskih notranjih enot. Pazite, da boste ocis¢ene zracne filtre zagotovo
namestili nazaj na isto mesto.
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18 | Vzdrzevanje in servisiranje

= Vkljucite napajanje vsaj 6 ur pred zagonom enote, da bi zagotovili nemoteno
delovanje. Cim je vzpostavljeno napajanje, se pojavi uporabnigki vmesnik.

18.2 Vzdrzevanje pred dolgotrajnim nedelovanjem

Npr. na koncu sezone.

= Pustite, da notranje enote delujejo v nacdinu Samo delovanje ventilatorjev
priblizno pol dneva, tako da se posusi notranjost enot. Glejte "16.3.2 O nacinih
hlajenje, ogrevanje, samo ventilator in samodejno delovanje" [» 120] za
podrobnosti nacina Samo delovanje ventilatorjev.

= |zkljucite napajanje. Zaslon uporabniskega vmesnika izgine.

= Ocistite zracne filtre in ohiSja notranjih enot. Stopite v stik z monterjem ali
vzdrievalcem, da bosta ocistila zracne filtre in ohisja notranje enote. Nasveti in
postopki za vzdrzevanje in CisCenje so v priro¢nikih za montaZo/delovanje
namenskih notranjih enot. Pazite, da boste ocis¢ene zracne filtre zagotovo
namestili nazaj na isto mesto.

18.3 O hladivu

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuscajte v ozracje.
Tip hladiva: R410A
Vrednost potenciala globalnega segrevanja (GWP): 2087.5

OPOMBA
Veljavna zakonodaja o fluoriranih toplogrednih plinih zahteva, da je kolicina hladiva

enote navedena s tezo in ekvivalentom CO,.

Formula za izracun kolicine v ekvivalentu ton CO,: vrednost potenciala globalnega
segrevanja za hladivo x skupna koli¢ina hladiva [v kg]/1000

Za vec informacij se obrnite na svojega monterja.

OPOZORILO
* Hladivo v sistemu je varno in navadno NE puica. Ce pride do izlitja hladiva v

prostoru, se lahko ob njegovem stiku z ognjem ali gorilcem, grelcem ali
kuhalnikom, sproscajo Skodljivi plini.

= |ZKUUCITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezradite in stopite v stik s
prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.

= Sistema NE uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je del, na katerem je hladivo
puscalo, popravljen.

18.4 Poprodajne storitve in garancija

18.4.1 Garancijsko obdobje
= |zdelku je priloZzena garancijska izjava, ki jo prodajalec izpolni ob montaZi. Celotno
izjavo mora stranka pregledati in skrbno shraniti.

= Ce so popravila klimatske naprave potrebna v garancijskem obdobju, stopite v
stik s prodajalcem in imejte garancijsko izjavo pri roki.
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18.4.2 Priporoceno vzdrzevanje in pregledovanje

Ker se na enoti nabere prah, ko jo uporabljate vec let, se bo njena zmogljivost
nekoliko zmanjsala. Ker cis¢enje in razstavljanje notranjosti enote zahteva
strokovnjaka in da bi zagotovili najboljSe vzdrievanje za svoje enote, vam
priporo¢amo, da sklenete pogodbo o vzdrzevanju in pregledovanju poleg obicajnih
vzdrzevalnih dejavnosti. MreZa nasih prodajalcev ima dostop do stalne rezerve
sestavnih delov, tako da lahko vasa enota deluje tako dolgo, kot je mogoce. Za
dodatne informacije stopite v stik s prodajalcem.

Ko od prodajalca zahtevate poseg, vedno navedite:
= Celotno ime modela enote.
= Tovarnisko Stevilko (navedeno na identifikacijski ploscici enote).

= Datum montaze.

= Simptome ali okvaro in podrobnosti o okvari.

OPOZORILO
* Enote ne spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo namescajte ali

popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaza povzrocita
elektri¢ni udar ali pozar. Stopite v stik s prodajalcem.

Ce pride do pugcanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bliZini odprt ogenj. Hladivo
je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in ni vnetljivo, vendar bo ustvarilo
strupene pline, ¢e slucajno puscéa v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi
ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno
osebje naj vam VEDNO potrdi, da je bila to¢ka puscanja hladiva popravljena,
preden enoto spet zaZenete.

18.4.3 Priporoceni cikli vzdrZzevanja in pregledovanja

Naj vas opozorimo, da se navedeni cikli vzdrZevanja in zamenjave delov ne
nanasajo na garancijsko obdobje.

Komponenta Cikli Vzdrzevalni cikel (zamenjava
pregledovanja delov in/ali popravila)

Elektri¢ni motor 1 leto 20.000 delovnih ur
Tiskano vezje 25.000 delovnih ur
lzmenjevalnik toplote 5 let

Senzor (termistor itd.) 5 let

Uporabniski vmesnik in stikala 25.000 delovnih ur
Zbirna posoda za kondenzat 8 let

Ekspanzijski ventil 20.000 delovnih ur
Elektromagnetni ventil 20.000 delovnih ur

V tabeli so upostevani naslednji pogoji delovanja:

= Obicajna raba brez pogostega zaganjanja in ustavljanja enote. Odvisno od modela
priporo¢amo, da ne zaganjate ali zaustavljate naprave vec kot 6-krat/uro.

= Za delovanje enote je upostevano 10 ur/dan in 2500 ur/leto.
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OPOMBA
= V preglednici so glavni sestavni deli. Glejte svojo pogodbo o vzdrZzevanju in

pregledovanju za vec podrobnosti.

* Preblednica navaja priporocene intervale vzdrzevalnih ciklov. Da pa bi enota
delovala ¢imdlje, je vzdrzevalno delo lahko potrebno prej. Priporoceni intervali se
lahko uporabljajo za nacrtovanje ustreznega vzdrzevanja, kar se tie rezervacije
sredstev za stroske vzdrzevanja in pregledovanja. Glede na vsebino pogodbe o
vzdrzevanju in pregledovanju so lahko cikli vzdrzevanja in pregledovanja krajsi od
navedenih.

18.4.4 Skrajsani cikli vzdrZzevanja in zamenjave

SkrajSevanje "vzdrZevalnih ciklov" in "ciklov za zamenjavo delov" je treba
upostevati v naslednjih primerih:

Enota se uporablja na mestih, kjer:

= Vrocina in vlaga neobicajno nihata.

= Pojavljajo se sunki elektricne energije (napetost, frekvenca, popacenje valov itd.)
(enota se ne sme uporabljati, Ce je nihanje napajanja zunaj dovoljenih omejitev).

Pogosto prihaja do sunkov in vibracij.

= V zraku so lahko prisotni prah, sol, Skodljivi plini ali oljne pare, na primer Zveplova
kislina in Zveplov vodik.

= Se naprava pogosto zaganja in ustavlja ali zelo dolgo deluje (prostori s 24-urnim
klimatiziranjem).

Priporocljivi cikli za zamenjavo delov, ki se obrabijo

Komponenta Cikli Vzdrzevalni cikel (zamenjava
pregledovanj delov in/ali popravila)
a
Zracni filter 1 leto 5 let
Visoko ucinkovit filter 1 leto
Varovalka 10 let
Grelnik okrova motorne gredi 8 let
Deli pod tlakom V primeru korozije stopite v stik
z vasim lokalnim prodajalcem.

OPOMBA
= V preglednici so glavni sestavni deli. Glejte svojo pogodbo o vzdrzevanju in

pregledovanju za vec podrobnosti.

® Preblednica navaja priporocene intervale za zamenjavo delov. Da pa bi enota
delovala ¢imdlje, je vzdrzevalno delo lahko potrebno prej. Priporoceni intervali se
lahko uporabljajo za nacrtovanje ustreznega vzdrzevanja, kar se tice rezervacije
sredstev za stroske vzdrzevanja in pregledovanja. Za podrobnosti stopite v stik s
prodajalcem.

INFORMACUA

Skoda zaradi razstavljanja ali ¢i$¢enja notranjosti enot s strani druge osebe, ki ni
osebje pooblaséenega prodajalca, ne more biti vklju¢ena v garancijo.

i @
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19 Odpravljanje tezav

Ce pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca opreme.

po zaiganem itd.).

OPOZORILO
Izkljuéite napravo in PREKINITE napajanje, ¢e se zgodi karkoli nenavadnega (vonj

Nadaljnje delovanje enote v taksnih pogojih lahko povzroéi poskodbe naprave,
elektricni udar ali pozar. Stopite v stik s prodajalcem.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

Okvara

Poseg

ne deluje pravilno.

Ce se pogosto prozijo varnostne naprave, na Izkljucite glavno stikalo.
primer varovalke, stikala ali stikalo na
ozemljitvenem vodniku, ali pa ¢e stikalo ON/OFF

Ce voda pusta iz enote.

Zaustavite delovanje.

Stikalo za delovanje NE deluje dobro. Izkljucite (OFF) elektricno
omreije.

Ce je na zaslonu uporabniskega vmesnika Obvestite monterja in mu

prikazana Stevilka enote, indikator delovanja sporocite kodo napake.

utripa in pojavi se koda napake.

Ce sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila
razlog ena od nastetih okvar, raziscite sistem v skladu z naslednjim postopkom.

Okvara

Poseg

Sistem sploh ne deluje.

Preverite, ali gre za izpad elektricnega toka.
Pocakajte, da bo napajanje spet vzpostavljeno. Ce
med delovanjem zmanjka elektricnega toka, se bo
sistem samodejno zagnal, takoj ko bo napajanje
spet na voljo.

Preverite, da nista pregorela varovalka ali
prekinjalo. Zamenjajte varovalko in ponastavite
prekinjalo, ¢e je to potrebno.

Ce zacne sistem delovati v
nacinu Samo delovanje
ventilatorja, a se zaustavi,

Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zracna
odprtina zamas$eni. Odstranite oviro in prezradite.

Preverite, ali je na zaslonu uporabniskega
P

ko bi. moralzaéeti greti ali vmesnika prikazano &~ (&as, da ocistite zraéni
hladiti. filter). (Glejte "18 Vzdrievanje in
servisiranje" [» 127] in "Vzdrzevanje" v priro¢niku
za notranjo enoto.)
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Okvara

Poseg

Sistem deluje, a
ogreva dovolj.

ne hladi ali Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zracna

odprtina zamas$eni. Odstranite oviro in prezracite.

Preverite, ali se je zamasil zracni filter (glejte
"Vzdrzevanje" v priro¢niku za notranjo enoto).

Preverite nastavitev temperature.

Na svojem uporabniskem vmesniku preverite
nastavitev hitrosti ventilatorja.

Preverite, ali so odprta okna ali vrata. Zaprite okna
in vrata, da ne bi v prostor pihal veter.

Preverite, da ni med hlajenjem v prostoru prevec

ljudi. Preverite, ali je vir toplote v prostoru
premocan.
= Preverite, ali v prostor sije direktno sonce.

Uporabite zavese ali zaluzije.

Preverite, ali je kot zracnega toka nastavljen
pravilno.

Ce te7ave ne morete odpraviti sami, se po preverjanju vseh zgornjih elementov
obrnite na monterja in navedite simptome, celotno ime modela enote (po
moznosti s proizvodno Stevilko) in datum namestitve.

V tem poglavju

191
19.2  Simptomi, ki NISO
19.2.1
19.2.2
19.2.3
19.2.4
19.2.5
19.2.6

19.2.7
minutah

19.2.8

19.2.9

19.2.10
19.2.11
19.2.12
19.2.13
19.2.14
19.2.15
19.2.16
19.2.17

19.1 Kode napake: Pregled

Kode napake: Pregled

Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:

Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:
Simptom:

sistemske napake

Sistem ne deluje....

Delovanje ventilatorja je mogoce, vendar hlajenje in ogrevanje ne delujeta

Hitrost ventilatorja ne ustreza nastavitvi.
Smer ventilatorja ne ustreza nastavitvi
Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota)
Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota, zunanja enota)
Uporabniski vmesnik prikazuje "U4" ali "U5" in se zaustavi, vendar se spet zazene po nekaj

Hrup klimatskih naprav (notranja enota)
Hrup klimatskih naprav (Notranja enota, zunanja enota)

Hrup klimatskih naprav (Zunanja enota)
Iz enote se pokadi prah
Enote lahko oddajajo neprijeten vonj
Ventilator zunanje enote se ne vrti
Na zaslonu je prikazano "88"

Kompresor v zunanji enoti se ne zaustavi po kratkem ogrevanju
Notranjost zunanje enote je topla, tudi ko je enota Ze zaustavljena
Ko enoto zaustavite, Cutite topel zrak, ki tece iz nje ...

V primeru, da se na zaslonu uporabniSkega vmesnika notranje enote pojavi koda
napake/okvare, stopite v stik z monterjem in ga obvestite o kodi, tipu enote in
serijski Stevilki (vsi ti podatki so na napisni ploscici na enoti).

Za vaso referenc

o je na voljo tudi seznam kod napak. Odvisno od stopnje kode jo

lahko ponastavite z gumbom ON/OFF. Ce to ni mogoce, prosite svojega monterja

za nasvet.

Glavna koda

Vsebina

AD

Aktivirala se je zunanja varnostna naprava

Vodnik za monterja in uporabnika
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Glavna koda Vsebina

A Odpoved EEPROM (notranja)

A3 Napaka pri izpustu iz sistema (notranja)

As Okvara motorja ventilatorja (notranja)

A7 Okvara motorja nihajne lopute (notranja)

A9 Okvara ekspanzijske posode (notranja)

Ar Okvara izpusta (notranja enota)

AH Okvara filtra protiprasne komore (notranja)

A Napaka pri nastavitvi zmogljivosti (notranja)

Ci Okvara pri prenosu med PCB in pomozno PCB (notranja)

! Okvara termistorja izmenjevalnika toplote (notranja; tekocina)

rs Okvara termistorja izmenjevalnika toplote (notranja; plin)

9 Okvara termistorja sesalnika zraka (notranja)

A Okvara termistorja izpusta zraka (notranja)

CE Okvara detektorja gibanja ali talnega temperaturnega senzorja
(notranja)

Cd Okvara termistorja uporabniskega vmesnika (notranja)

El Okvara PCB (zunanja)

EZ Aktiviral se je detektor uhajanja toka (zunanja)

E3 Aktiviralo se je visokotlac¢no stikalo

Eq Nepravilno delovanje nizkega tlaka (zunanja)

ES Zaznan je bil zaklep kompresorja (zunanja)

E7 Okvara motorja ventilatorja (zunanja)

£ Okvara elektronske ekspanzijske posode (zunanja)

F3 Nepravilna izpustna temperatura (zunanja)

Fy Nenormalna temperatura vsesavanja (zunanja)

F& Zaznana je prenapolnjenost hladiva

H3 Okvara visokotla¢nega stikala

HY Okvara nizkotla¢nega stikala

H7 Tezave z motorjem ventilatorja (zunanja)

He Okvara senzorja za okoljsko temperaturo (zunanja)

i Okvara tlacnega senzorja

i Okvara senzorja toka

e Okvara senzorja za izpustno temperaturo (zunanja)

e Okvara senzorja za temperaturo plina izmenjevalnika toplote
(zunanja)

5 Okvara senzorja za sesalno temperaturo (zunanja)

5 Okvara senzorja za temperaturo odmrzovanja (zunanja)
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Glavna koda Vsebina

47 Okvara senzorja za temperaturo tekocine (po podhlajanju HE)
(zunanja)

g Okvara senzorja za temperaturo tekocine (tuljava) (zunanja)

49 Okvara senzorja za temperaturo plina (po podhlajanju HE)
(zunanja)

A Okvara visokotlacnega senzorja (SINPH)

Jc Okvara nizkotlacnega senzorja (SINPL)

L Abnormalno tiskano vezje INV

Lo Abnormalna temperatura smernega stabilizatorja

L5 Okvarjen inverter PCB

L8 Zaznan previsok tok na kompresorju

Le Zaklep kompresorja (pri zagonu)

M

Prenos zunanje enote - inverter: Tezave pri prenosu INV

-

= Neuravnotezena napajalna napetost INV

Py Nepravilno delovanje termistorja smernega stabilizatorja

P Napaka pri nastavitvi zmogljivosti (zunanja)

g Nenormalen padec tlaka, ekspanzijska posoda v okvari

L Okvara napajalne faze povratnega toka

ue Ni napajalne napetosti INV

L3 Sistemski preizkus delovanja Se ni bil izveden

Ly Napacno oZicenje notranja/zunanja

s Nenormalna komunikacija uporabniski vmesnik - notranja enota
U Napacno oZi¢enje do zunanja/zunanja

La Nenormalna komunikacija glavni-pomozni uporabniski vmesnik
g Sistemsko neujemanje. Uporabljena napacna kombinacija

notranjih enot. Okvara notranje enote.

A Okvara povezav notranjih enot ali nepravilna kombinacija tipov

ur Podvajanje centraliziranega naslova

e Okvara pri komunikaciji centralizirana nadzorna enota - notranja
enota

e Napaka samodejnega naslavljanja (nekonsistentno)

LIH Napaka samodejnega naslavljanja (nekonsistentno)

19.2 Simptomi, ki NISO sistemske napake

Naslednji simptomi NISO sistemske napake:

19.2.1 Simptom: Sistem ne deluje

= Klimatska naprava se ne zaZene takoj, ko na uporabniskem vmesniku pritisnite
tipko ON/OFF (vklop/izklop). Ce je prizgan indikator delovanja, je sistem v
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obi¢ajnem nacinu. Da bi se izognili preobremenjevanju motorja kompresorja, se
klimatska naprava zazene 5 minut potem, ko je vkljucena, Ce je bila izkljucena tik
pred tem. Do enakega zamika zagona pride, zatem ko uporabite tipko za izbiro
nacina delovanja.

= Ce je na uporabniskem vmesniku prikazano "Pod centraliziranim krmiljenjem",
pritisk na tipko povzroci utripanje zaslona za nekaj sekund. Utripajoci zaslon
pomeni, da uporabniskega vmesnika ni mogoce uporabljati.

= Sistem se ne zazene takoj, ko je glavno napajanje vkljuceno. Minuto pocakajte, da
se mikroracunalnik pripravi na delovanje.

19.2.2 Simptom: Delovanje ventilatorja je mogoce, vendar hlajenje in ogrevanje ne delujeta

Takoj zatem, ko vkljucite napajanje. Mikroracunalnik se pripravlja na delovanje in
izvaja preverjanje komunikacij z notranjo/-imi enoto/-ami. Prosimo, da pocakate 12
minut (najvec), da bo postopek koncan.

19.2.3 Simptom: Hitrost ventilatorja ne ustreza nastavitvi

Hitrost ventilatorja se ne spremeni, Ceprav pritisnete tipko za nastavljanje hitrosti.
Ko med ogrevanjem temperatura prostora doseZe nastavljeno temperaturo, se
zunanja enota izklju¢i in notranja enota preklopi v delovanje s pocasnim
ventiliranjem. Tako hladen zrak ne piha naravnost po prisotnih v prostoru. Hitrost
ventilatorja se ne bo spremenila, niti ko je druga notranja enota uporabljena za
ogrevanje, Ce pritisnete gumb.

19.2.4 Simptom: Smer ventilatorja ne ustreza nastavitvi

Smer ventilatorja ne ustreza prikazani na uporabniskem vmesniku. Smer
ventilatorja se ne spremeni. To se zgodi, ker enoto krmili mikroracunalnik.

19.2.5 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota)

= Ko je vlaga med hlajenjem previsoka. Ce je notranjost notranje enote zelo
zapackana, bo temperatura v prostoru neenakomerna. Treba je ocistiti notranjost
notranje enote. Podrobnosti o ¢iS¢enju enote vam bo povedal prodajalec. Ta
postopek mora izvesti kvalificiran serviser.

= Takoj po hlajenju se delovanje zaustavi in ¢e sta temperatura in vlaga v prostoru
nizka. To se zgodi, ker ogreto hladivo v plinastem stanju tece nazaj v notranjo
enoto in ustvarja paro.

19.2.6 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota, zunanja enota)

Ko sistem preklopi iz nacina ogrevanje po odmrzovanju. Vlaga, ki nastane pri
odmrzovanju, se spremeni v paro in se sprosti skozi odvod.

19.2.7 Simptom: Uporabniski vmesnik prikazuje "U4" ali "U5" in se zaustavi, vendar se spet zaZene
po nekaj minutah

To se zgodi, ker uporabniski vmesnik sprejema Sum z drugih elektri¢nih naprav, ne
s klimatske naprave. Sum preprecuje komunikacijo med enotami in jih izklaplja.
Delovanje se povzame samodejno, ko $um izgine. Ce ponastavite napajanje, bo
morda ta napaka izginila.
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19.2.8 Simptom: Hrup klimatskih naprav (notranja enota)

19.2.9

19.2.10

19.2.11

19.2.12

19.2.13

19.2.14

19.2.15

19.2.16

19.2.17

Simptom:

Simptom:

Simptom:

Simptom:

Simptom:

Simptom:

Simptom:

Simptom:

Simptom:

n

= Takoj ko se vklju¢i napajanje, se zaslisSi zvok "zin". Elektronska ekspanzijska
posoda v notranji enoti zac¢ne delovati in povzroli zvok. Zvok se bo v kaksni
minuti stisal.

= Neprestan tih zvok "Sah" se slisi, ko je sistem v nacinu hlajenje ali ustavljen. Ko
deluje ¢rpalka za odtok (dodatna oprema), se slisi ta zvok.

= Ko se sistem zaustavi po ogrevanju, se slisi zvok "pisi -pisi". Ta zvok povzroca
Sirjenje in kréenje plasticnih delov, ki ga povzroci temperaturna sprememba.

= Ko je notranja enota zaustavljena, se sliSita tiha zvoka "sah" in "koro-koro". Ko
druga notranja enota deluje, se slisi ta zvok. Da bi preprecili olju in hladivu, da bi
ostala v sistemu, se ves Cas pretaka majhna koli¢ina hladiva.

Hrup klimatskih naprav (Notranja enota, zunanja enota)

= Stalno tiho "sikanje" se slisi, ko je sistem v nacinu hlajenje ali odmrzovanje. To je
zvok hladilnega plina, ki teCe skozi zunanjo in notranjo enoto.

= Sikanje je slisati na zacCetku ali takoj zatem, ko se zaustavi delovanje ali
odmrzovanje. To je zvok hladiva, ki ga povzrocita zaustavitev ali sprememba
pretoka.

Hrup klimatskih naprav (Zunanja enota)

Ko se spremeni zvok hrupa med delovanjem. Ta hrup povzroa sprememba
frekvence.

Iz enote se pokadi prah

Ko enoto uporabljate prvi¢ po dolgem casu. To se zgodi, ker v enoto zaide prah.

Enote lahko oddajajo neprijeten vonj

Enota lahko vpije vonj po prostorih, pohistvu, cigaretnem dimu itd. in ga nato spet
oddaja.

Ventilator zunanje enote se ne vrti

Med delovanjem je hitrost ventilatorja nadzorovana tako, da omogoca
optimizirano delovanje.

Na zaslonu je prikazano "88"

To se zgodi, takoj ko je vkljuceno stikalo za glavno napajanje, in pomeni, da
uporabniski vmesnik deluje normalno. To se dogaja 1 minuto.

Kompresor v zunanji enoti se ne zaustavi po kratkem ogrevanju

To se zgodi zato, da ne bi v kompresorju ostalo hladivo. Enota se bo zaustavila po
5-10 minutah.

Notranjost zunanje enote je topla, tudi ko je enota Ze zaustavljena

To je zato, ker okrov motorne gredi segreva kompresor, da se bo lahko nemoteno
zagnal.

Ko enoto zaustavite, Cutite topel zrak, ki tece iz nje

Vistem sistemu deluje vec razli¢nih notranjih enot. Ko deluje druga enota, bo nekaj
hladiva vseeno teklo skozi enoto.
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20 Premescanje

Stopite v stik s prodajalcem za odstranjevanje in vnovicno namescanje celotne
enote. Premikanje enot zahteva tehni¢no usposobljenost.
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21 Odlaganje

Ta enota uporablja hidrofluorokarbon. Ko Zelite enoto zavredi, stopite v stik s
prodajalcem. Po zakonu je treba zbrati, transportirati in zavreci hladivo v skladu s
predpisi 0 "zbiranju in unic¢evanju hidrofluoroogljikov".

OPOMBA
Sistema nikar NE poskusSajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom,

oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je
treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklazo.
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22 Pojmovnik

Prodajalec
Prodajni distributer za izdelek.

Pooblasc¢eni monter
Tehni¢no usposobljena oseba, kvalificirana za namestitev izdelka.

Uporabnik
Oseba, ki poseduje izdelek in/ali ga uporablja.

Veljavna zakonodaja
Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive, zakoni, uredbe
in ali kodeksi, ki se nanasajo na doloc¢en izdelek ali podrodje.

Servisno podjetje
Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali koordinira zahtevane storitve za
izdelek.

Prirocnik za montazo
Priro¢nik z navodili, izdelan za dolocen izdelek ali aplikacijo, v katerem je
razloZeno, kako izdelek namestiti, ga nastaviti in vzdrZevati.

Prirocnik za uporabo
Priro¢nik z navodili, izdelan za dolo¢en izdelek ali aplikacijo, v katerem je
razloZzeno, kako izdelek uporabljati.

Navodila za vzdrZevanje
Priro¢nik z navodili, izdelan za doloc¢en izdelek ali aplikacijo, v katerem je
razloZzeno (Ce je to potrebno), kako namestiti, nastaviti, uporabljati in/ali
vzdrzevati izdelek ali aplikacijo.

Oprema
Nalepke, prirocniki, listi z informacijami in oprema, ki je dobavljena z
izdelkom in jo je treba namestiti v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Opcijska oprema
Oprema, ki jo izdela ali potrdi Daikin, ki jo je mogoce kombinirati z izdelkom
v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Lokalna dobava
Oprema, ki je NE izdeluje Daikin, ki jo je mogoce kombinirati z izdelkom v
skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S Sistemska klimatska naprava
4P404225-1C—-2025.11

| 4 DAIKIN Vodnik za monterja in uporabnika
139



EAL

Copyright 2015 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P404225-1C 2025.11



	Vodnik za monterja in uporabnika
	Vsebina
	1 Splošni napotki za varnost
	1.1 O dokumentaciji
	1.1.1 Pomen opozoril in simbolov

	1.2 Za uporabnika
	1.3 Za monterja
	1.3.1 Splošno
	1.3.2 Mesto namestitve
	1.3.3 Hladivo — v primeru R410A ali R32
	1.3.4 Slanica
	1.3.5 Voda
	1.3.6 Električna dela


	2 O dokumentaciji
	2.1 O tem dokumentu

	Za monterja
	3 O škatli
	3.1 Zunanja enota
	3.1.1 Razpakiranje zunanje enote
	3.1.2 Prenašanje zunanje enote
	3.1.3 Odstranjevanje opreme iz zunanje enote
	3.1.4 Odstranitev transportnega pritrdila


	4 O enotah in opcijskih dodatkih
	V tem poglavju
	4.1 Identifikacija
	4.1.1 Nazivna ploščica: zunanja enota

	4.2 O zunanji enoti
	4.3 Razpostavitev sistema
	4.4 Kombiniranje enot in možnosti
	4.4.1 O kombiniranju enot in možnostih
	4.4.2 Možne kombinacije notranjih enot
	4.4.3 Možni opcijski dodatki za zunanjo enoto


	5 Priprava
	V tem poglavju
	5.1 Priprava mesta namestitve
	5.1.1 Zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto
	5.1.2 Dodatne zahteve za namestitveno mesto za zunanjo enoto v hladnih predelih
	5.1.3 Varnostni ukrepi proti puščanju hladiva
	O varnostnih ukrepih proti puščanju hladiva
	O največjem nivoju koncentracije
	Preverite največji nivo koncentracije


	5.2 Priprava cevi za hladivo
	5.2.1 Zahteve za cevi za hladivo
	5.2.2 Material cevi za hladivo
	5.2.3 Da bi izbrali pravi premer cevi
	A: Cevi med zunanjo enoto in (prvim) kompletom za razvod hladiva
	B: Cevi med kompleti za razvod hladiva
	C: Cevi med kompletom za razvod hladiva in notranjo enoto
	D: Cevi med kompletom za razvod hladiva in enoto BP
	E: Cevi med enoto BP in med notranjo enoto RA DX

	5.2.4 Da bi izbrali komplete za razvod hladiva
	5.2.5 Dolžina cevi za hladivo in višinske razlike

	5.3 Priprava električnega ožičenja
	5.3.1 O električni skladnosti
	5.3.2 Zahteve varnostne naprave


	6 Montaža
	V tem poglavju
	6.1 Pregled: Montaža
	6.2 Odpiranje enot
	6.2.1 Odpiranje enot
	6.2.2 Odpiranje zunanje enote

	6.3 Nameščanje zunanje enote
	6.3.1 O montaži zunanje enote
	6.3.2 Varnostni ukrepi pri montaži zunanje enote
	6.3.3 Priprava montažne konstrukcije
	6.3.4 Montaža zunanje enote
	6.3.5 Priprava drenaže
	6.3.6 Preprečevanje prevračanja zunanje enote

	6.4 Povezovanje cevi za hladivo
	6.4.1 O priključevanju cevi za hladivo
	6.4.2 Varnostni ukrepi pri priključevanju cevi za hladivo
	6.4.3 Napotki za upogibanje cevi
	6.4.4 Za varjenje konca cevi
	6.4.5 Uporaba zapornega ventila in servisnega priključka
	Kako ravnati z zapornim ventilom
	Da bi ga odprli zaporni ventil
	Da bi zaprli zaporni ventil
	Kako ravnati s pokrovom zapornega ventila
	Kako ravnati s servisnim priključkom
	Navojni momenti

	6.4.6 Da bi odstranili pretisnjene cevi
	6.4.7 Priključevanje cevi za hladivo na zunanjo enoto
	6.4.8 Za priključitev kompleta za razvod hladiva

	6.5 Preverjanje cevi za hladivo
	6.5.1 O preverjanju cevi za hladivo
	6.5.2 Preverjanje cevi za hladivo: Splošni napotki
	6.5.3 Preverjanje cevi za hladivo: Nastavitve
	6.5.4 Da bi izvedli preizkus tesnosti
	Preizkus puščanja vakuuma
	Preizkus uhajanja tlaka

	6.5.5 Da bi izvedli vakuumsko sušenje
	6.5.6 Da bi izolirali cevi za hladivo

	6.6 Dolivanje hladiva
	6.6.1 O dolivanju hladiva
	6.6.2 Varnostni ukrepi pri dolivanju hladiva
	6.6.3 Da bi ugotovili količino potrebnega dodatnega hladiva
	6.6.4 Da bi dolili hladivo
	6.6.5 Kode napake pri dolivanju hladiva
	6.6.6 Pritrjevanje nalepke o fluoriranih toplogrednih plinih

	6.7 Povezovanje električne napeljave
	6.7.1 Priključevanje električnega ožičenja
	Varnostni ukrepi pri priključevanju električnega ožičenja
	Zunanje ožičenje: Pregled
	Napotki za izdelavo izbojnih odprtin
	Napotki za priključevanje električnega ožičenja

	6.7.2 Priključevanje električnega ožičenja na zunanjo enoto

	6.8 Zaključevanje montaže zunanje enote
	6.8.1 Da bi dokončali povezovalno ožičenje
	6.8.2 Zapiranje zunanje enote


	7 Konfiguracija
	V tem poglavju
	7.1 Izvedba nastavitev sistema
	7.1.1 O izvedbi nastavitev sistema
	7.1.2 Da bi dostopali do sestavnih delov nastavitev sistema
	7.1.3 Nastavitve sistema za sestavne dele
	7.1.4 Da bi dostopali do načina 1 ali 2
	7.1.5 Da bi uporabili način 1
	7.1.6 Da bi uporabili način 2
	7.1.7 Način 1 (in privzeta situacija): Nadzor nastavitev
	7.1.8 Način 2: nastavitve sistema
	7.1.9 Priključevanje računalniškega konfiguratorja na zunanjo enoto

	7.2 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje
	7.2.1 Razpoložljivi glavni načini delovanja
	7.2.2 Razpoložljive nastavitve udobja
	7.2.3 Zgled: Samodejni način med hlajenjem
	7.2.4 Zgled: Samodejni način med ogrevanjem


	8 Začetek uporabe
	V tem poglavju
	8.1 Pregled: Začetek uporabe
	8.2 Varnostni ukrepi pri začetku uporabe
	8.3 Seznam preverjanj pred začetkom uporabe
	8.4 Seznam preverjanj pri predaji v uporabo
	8.4.1 O preizkusu delovanja sistema
	8.4.2 Da bi izvedli preizkus delovanja (7-delni zaslon)
	8.4.3 Da bi izvedli preizkus delovanja (7-delni zaslon)
	8.4.4 Popravljanje po nenormalnem dokončanju preizkusnega delovanja
	8.4.5 Delovanje enote


	9 Izročitev uporabniku
	10 Vzdrževanje in servisiranje
	V tem poglavju
	10.1 Varnostni ukrepi za vzdrževanje
	10.1.1 Da bi preprečili električni udar

	10.2 Seznam preverjanj za letno vzdrževanje zunanje enote
	10.3 O servisnem načinu delovanja
	10.3.1 Da bi uporabili način za vakuumsko izčrpavanje
	10.3.2 Da bi izčrpali hladivo


	11 Odpravljanje težav
	V tem poglavju
	11.1 Pregled: Odpravljanje težav
	11.2 Varnostni ukrepi pri odpravljanju težav
	11.3 Odpravljanje težav na podlagi kod napake
	11.3.1 Kode napake: Pregled


	12 Odlaganje
	13 Tehnični podatki
	V tem poglavju
	13.1 Prostor za vzdrževanje: Zunanja enota
	13.2 Shema napeljave cevi: zunanja enota
	13.3 Shema povezav: Zunanja enota

	Za uporabnika
	14 O sistemu
	14.1 Razpostavitev sistema

	15 Uporabniški vmesnik
	16 Delovanje
	V tem poglavju
	16.1 Pred delovanjem
	16.2 Razpon delovanja
	16.3 Delovanje sistema
	16.3.1 O delovanju sistema
	16.3.2 O načinih hlajenje, ogrevanje, samo ventilator in samodejno delovanje
	16.3.3 O ogrevanju
	16.3.4 Da bi krmilili sistem

	16.4 Uporaba programa sušenje
	16.4.1 O programu sušenje
	16.4.2 Da bi uporabljali program sušenje

	16.5 Prilagajanje smeri pretoka zraka
	16.5.1 O loputi za pretok zraka

	16.6 Nastavitev glavnega uporabniškega vmesnika
	16.6.1 O nastavljanju glavnega uporabniškega vmesnika
	16.6.2 Da bi določili glavni uporabniški vmesnik (VRV DX)
	16.6.3 Da bi določili glavni uporabniški vmesnik (RA DX)
	16.6.4 O krmilnih sistemih


	17 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje
	17.1 Razpoložljivi glavni načini delovanja
	17.2 Razpoložljive nastavitve udobja

	18 Vzdrževanje in servisiranje
	V tem poglavju
	18.1 Vzdrževanje po dolgotrajnem nedelovanju
	18.2 Vzdrževanje pred dolgotrajnim nedelovanjem
	18.3 O hladivu
	18.4 Poprodajne storitve in garancija
	18.4.1 Garancijsko obdobje
	18.4.2 Priporočeno vzdrževanje in pregledovanje
	18.4.3 Priporočeni cikli vzdrževanja in pregledovanja
	18.4.4 Skrajšani cikli vzdrževanja in zamenjave


	19 Odpravljanje težav
	V tem poglavju
	19.1 Kode napake: Pregled
	19.2 Simptomi, ki NISO sistemske napake
	19.2.1 Simptom: Sistem ne deluje
	19.2.2 Simptom: Delovanje ventilatorja je mogoče, vendar hlajenje in ogrevanje ne delujeta
	19.2.3 Simptom: Hitrost ventilatorja ne ustreza nastavitvi
	19.2.4 Simptom: Smer ventilatorja ne ustreza nastavitvi
	19.2.5 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota)
	19.2.6 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota, zunanja enota)
	19.2.7 Simptom: Uporabniški vmesnik prikazuje "U4" ali "U5" in se zaustavi, vendar se spet zažene po nekaj minutah
	19.2.8 Simptom: Hrup klimatskih naprav (notranja enota)
	19.2.9 Simptom: Hrup klimatskih naprav (Notranja enota, zunanja enota)
	19.2.10 Simptom: Hrup klimatskih naprav (Zunanja enota)
	19.2.11 Simptom: Iz enote se pokadi prah
	19.2.12 Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj
	19.2.13 Simptom: Ventilator zunanje enote se ne vrti
	19.2.14 Simptom: Na zaslonu je prikazano "88"
	19.2.15 Simptom: Kompresor v zunanji enoti se ne zaustavi po kratkem ogrevanju
	19.2.16 Simptom: Notranjost zunanje enote je topla, tudi ko je enota že zaustavljena
	19.2.17 Simptom: Ko enoto zaustavite, čutite topel zrak, ki teče iz nje


	20 Premeščanje
	21 Odlaganje
	22 Pojmovnik


	ddbdf891-a68d-4a1f-b3bf-bc0fd8b62abc: Off
	676de529-825a-4396-8456-94c7bd1d459e: Off
	9d49926d-a33d-4463-98b9-afaef81502cf: Off
	34a4c6e9-6f69-463a-a0e6-a40edb5c0058: Off
	28d292d2-0964-46d1-8f6e-761137d70c75: Off
	fc4d659c-783d-440f-b1e1-26e2b87b56b8: Off
	52fe5769-7b14-4971-ac4c-90833f469f6f: Off
	ed1cc69e-63a0-42a2-b78e-cd0ae2440816: Off
	527fca8e-58f7-452c-807c-987d101c4e11: Off
	331e1371-94b7-4e1f-b729-70f87977d8de: Off
	c1e6b381-569f-44ae-8c25-dd5898a3cd7c: Off
	81e3131a-f562-4aef-a0cb-0caa38dfafdf: Off
	7e464a51-0183-4361-986a-d64148a8ebd9: Off
	f9517fc9-bc17-48a6-9e03-e9a8563deb5f: Off
	e1d91bf3-a96a-418d-9ac4-a8965ce0df65: Off
	1878efa8-8ee6-4d52-9fe4-25d4664b7377: Off
	83df4b8a-1c30-405f-aeba-9e09b0b0b9ed: Off
	272c66fe-c61c-4ae1-b508-b587e73df0c1: Off


