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1| O tem dokumentu

1 O tem dokumentu

Ciljno obcinstvo

Pooblas¢eni monter;ji

Dokumentacija
Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:
= Splosni napotki za varnost:
- Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montazo
- Format: Papirni izvod (v Skatli notranje enote)
= Priro¢nik za montazo:
- Navodila za montaZo
- Format: Papirni izvod (priloZzen v kompletu)
= Vodnik za monterja:
- Navodila za montazo, konfiguracija, napotki za uporabo ...

= lzjava o skladnosti:

INFORMACLIJA: Izjava o skladnosti

°
l Podjetje Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavlja, da je radijska oprema tipa
BRP069C41 skladna z Direktivo 2014/53/EU in predpisi o radijski opremi 2017 (S.I.
2017/1206). Originalna izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu https://
www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiscite izjavo o skladnosti svoje enote.

INFORMACUA

Za podrobne tehnicne podatke, nacdine nastavitve, pogosta vprasanja, nasvete za

odpravljanje  teZzav in  najnovejso  razliCico tega  prirocnika  obiscite
app.daikineurope.com.

Ok 0
[=]

Zadnji popravki priloZzene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni
strani Daikin ali pri vasem lokalnem prodajalcu.

i @

Originalna dokumentacija je napisana v anglescini. V vse druge jezike je le
prevedena.
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2 | Specifi¢na varnostna navodila za monterja

2 Specificna varnostna navodila za monterja

Vedno upostevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.
Montaza (glejte "5 Montaza" [» 7])

c NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA
® Pred namestitvijo vmesnika izklopite napajanje.
= Z mokrimi rokami NE delajte z vmesnikom.
= Pazite, da se vmesnik NE zmodi.
= Vmesnika NE razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte.
= Pri odklapljanju povezovalnega kabla drZite konektor.

= Ce se vmesnik poskoduje, izklopite napajanje.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

NE vklapljajte napajanja, dokler niste prikljucili vseh elektri¢nih kablov, zaprli vmesnik
in ga namestili na notranjo enoto.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

Pred odpiranjem vmesnika izklopite napajanje notranje enote.

> B

Izrocitev uporabniku (glejte "8 Izrocitev uporabniku" [» 14])

NEVARNOST
= Vmesnika NE razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte. To lahko privede do

pozara, elektricnega udara ali telesnih poskodb.

= Pazite, da se vmesnik NE zmoci, in ga NE uporabljajte med kopanjem ali
podobnimi opravili, pri katerih uporabljate vodo. To lahko povzroci elektri¢ni udar
ali pozar.

* Vmesnika NE uporabljajte v blizini medicinske opreme ali oseb, ki uporabljajo
sréni spodbujevalnik ali defibrilator. To lahko povzro¢i smrtno nevarne
elektromagnetne motnje.

* Vmesnika NE uporabljajte v bliZini opreme s samodejnim nadzorom, kot so
samodejna vrata ali protipozarni alarm. To lahko privede do nepravilnega
delovanja opreme.

= Ce pri vmesniku opazite neobi¢ajen vonj ali zvok, pregrevanje ali dim, takoj
odklopite napajanje notranje enote. Sicer lahko pride do pozara ali okvare. V tem
primeru se posvetujte s svojim prodajalcem.

= Ce vmesnik pade ali se poskoduje, odklopite napajanje notranje enote. Sicer lahko
pride do pozara ali okvare. V tem primeru se posvetujte s svojim prodajalcem.
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3 | O vmesniku

3 O vmesniku

Brezzicni vmesnik LAN je predviden za povezavo sistema toplotne ¢rpalke v oblak
Daikin Cloud prek interneta, kar omogoca upravljanje sistema toplotne crpalke z

aplikacijo ONECTA.

3.1 Sestavni deli

AP O

SETUP

MODE

POWER C

N\ J

(ol <]

Q0

a Lucka RUN (oranzna). Sveti med vzpostavljanjem povezave z usmerjevalnikom
(dostopna tocka brezzicnega omrezja LAN).

b Lucka AP

¢ Gumb SETUP. Pritisnite pri vzpostavljanju povezave z usmerjevalnikom (dostopna

tocka brezzicnega omrezja LAN).
d Gumb MODE

e Gumb POWER. Pritisnite ga za VKLOP/IZKLOP vmesnika WLAN.

3.2 Osnovni parametri

Parameter

Vrednost

Frekvencno obmocje

2400 MHz~2483,5 MHz

Radijski protokol

IEEE 802.11b/g/n

Radiofrekvencni kanal

13 kan.

Izhodna moc¢

13 dBm

Efektivha oddana mo¢

15 dBm (11b)/14 dBm (11g)/14 dBm
(11n)

Napajanje

DC 14 V/16 V/100 mA

3.3 ZdruiZljivost

Prepri¢ajte se, da je notranja enota zdruZljiva z uporabo tega vmesnika. Za

najnovejSe podrobnosti

app.daikineurope.com.

0 namestitvi

vmesnika in ustreznih enot obiscite
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4| O ¥katli

4 O skatli

Upostevajte naslednje:

= Ob dobavi je treba enoto OBVEZNO pregledati glede poskodb. Morebitne
poskodbe MORATE takoj sporoditi pritoZbenemu zastopniku prevoznika.

= Enoto postavite Se zapakirano ¢im blizje mestu montaze, da bi preprecili
morebitne poskodbe med premikanjem.

= VVnaprej pripravite pot, po kateri boste enoto prinesli na kon¢no mesto za njeno
montazo.
4.1 Razpakiranje vmesnika

1 Odprite skatlo.

2 Vzemite vmesnik iz Skatle z opcijskim kompletom (, ali ).

3 Locite opremo.

Vodnik za monterja |4 DAIKIN BRP0O69C51, BRPO69C81, BRPO69C82
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5 | Montaza

5 Montaza

5.1 Previdnostni ukrepi pri namescanju vmesnika

c NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA
® Pred namestitvijo vmesnika izklopite napajanje.
= 7 mokrimi rokami NE delajte z vmesnikom.
= Pazite, da se vmesnik NE zmodi.
= Vmesnika NE razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte.

= Pri odklapljanju povezovalnega kabla drZite konektor.

= Ce se vmesnik poskoduje, izklopite napajanje.

5.2 Pregled: Montaza

Namestitev vmesnika obsega naslednje faze:
1 priklju¢evanje elektri¢nih kablov;

2 zapiranje vmesnika;

3 namescéanje vmesnika na notranjo enoto.

INFORMACUA

°
l Mesto prikljucitve elektricnih kablov na notranjo enoto in mesto namestitve
vmesnika sta odvisna od vrste notranje enote. Za dodatne informacije glejte dodatek
za opcijsko opremo notranje enote.

5.3 Priprava mesta namestitve

Izberite namestitveno mesto, ki omogoca dovolj prostora za prenos enote na
mesto namestitve in z njega.

Enote NE namescajte na mesta, ki so pogosto v uporabi kot delovna mesta. Ce
morate izvajati tudi gradbene posege (npr. brusenje, razbijanje zidov itd.), pri
katerih nastaja veliko prahu, MORATE enoto pokriti.

5.3.1 Zahteve za namestitveno mesto

Vmesnik je zasnovan samo za montaZzo na notranjo enoto v suhih notranjih
prostorih.

Vmesnika NE namescajte na naslednja mesta:

= Na mesta, kjer je izpostavljen neposredni soncni svetlobi.
= Na mesta, kjer je blizu vira toplote.

= Na mesta, kjer je izpostavljen viru pare.

= Na mesta, kjer je izpostavljen hlapom strojnega olja.

BRPO69C51, BRPO69C81, BRPO6SC82
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5 | Montaza

5.4 PrikljuCevanje elektricnega ozicenja
5.4.1 Pregled elektri¢nih konektorjev

5.4.2 Prikljucevanje elektricnega ozicenja
Obicajen potek

Prikljucevanje elektricnega ozZicenja obi¢ajno obsega naslednje faze:
1 Prikljucitev enega konca povezovalnega kabla na notranjo enoto;
2 Prikljucitev drugega konca povezovalnega kabla na vmesnik.

5.4.3 Napotki za varnost pri priklju¢evanju elektri¢nega oZi¢enja

INFORMACIA

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih poglavjih:

i

= Splosni napotki za varnost

" Priprava

ﬁ NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

NE vklapljajte napajanja, dokler niste prikljucili vseh elektri¢nih kablov, zaprli vmesnik
in ga namestili na notranjo enoto.

5.4.4 Prikljucitev vmesnika na notranjo enoto

1 Locite zgornji del ohisja od spodnjega.

a Zgornji del ohisja
b Tiskano vezje vmesnika
¢ Spodnji del ohisja

2 Konektor na strani notranje enote prikljucite na vrata tiskanega vezja notranje
enote.

= :vrata tiskanega vezja

= in:in

3 Konektor na strani vmesnika prikljucite na vmesnik.
Povezovalni kabel za BRP069C51:

o[} s

a Konektor na strani notranje enote
b Konektor na strani vmesnika

Povezovalni kabel za BRP069C81:

Vodnik za monterja |4 DAIKIN BRP0O69C51, BRPO69C81, BRPO69C82
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5 | Montaza

Povezovalni kabel za BRP069C82:

4 Pritrdite kabel, da zagotovite zmanjsanje obremenitev.

a Konektor

OPOMBA
OBVEZNO prikljucite Zicni ali brezzi¢ni daljinski upravljalnik (Primer: BRC1H, BRC7),

sicer spletni upravljalnik NE bo deloval.

INFORMACIA

Kabel na strani notranje enote pritrdite z vezico za kable in nosilcem vezic za kable, ki
sta priloZzena kot dodatna oprema, da zagotovite zmanjsanje obremenitev.

i @

5.5 Zapiranje vmesnika

5.5.1 Postopek zapiranja vmesnika

1 Sprednji del ohisja vpnite v zadnji del ohisja.

—

2 Vstavite dva vijaka iz vrecke z opremo.

BRP0O69C51, BRPO69C81, BRPO69C82 4 DAIKIN Vodnik za monterja
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5 | Montaza

OPOMBA
Ko vmesnik zaprete, preverite, da je povezovalni kabel varno pritrjen.

AP |0

SETUP
MODE

POWER @

5.6 Montaza vmesnika

5.6.1 O montazi vmesnika

Za montaZzo vmesnika uporabite drZalo za vmesnik (dodatna oprema). Obstajata 2
nacina za montaZo drZala za vmesnik:
= Pritrditev drzala za vmesnik na predvideno povrsino z vijakoma.

= Pritrditev drZala za vmesnik na predvideno povrsino z dvostranskim lepilnim
trakom.

5.6.2 Postopek montaZze vmesnika

OPOMBA
= Ce boste za montazo uporabili dvostranski lepilni trak, se prepricajte, da je del

povrsine za predvideno namestitev drzala Cist in razmascen.

® Drzalo morate na zadevno povrsino pritrditi dovolj trdno, da bo preneslo tezo
vmesnika.

INFORMACUA

Natancna dolocitev mesta za namestitev drzala je odvisna od vrste notranje enote. Za
vec informacij obiscite app.daikineurope.com.

i @

Pri uporabi vijakov

1 Drzalo za vmesnik pritrdite na steno/povrsino z 2 vijakoma M3x16 (dodatna
oprema).

2 Vmesnik potisnite v drzalo.

| =
101 T
b WUl IQYL

\
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a Mestiza vijaka
b Drzalo za vmesnik

Pri uporabi dvostranskega lepilnega traka

3 Dvostranski lepilni trak pritrdite na drzalo za vmesnik.
4 7 lepilnim trakom pritrdite drzalo na predvideno povrsino.

5 Vmesnik potisnite v drZalo.

A =
a%
.y

a Trak
b Drzalo za vmesnik

5.7 Odpiranje vmesnika

5.7.1 O odpiranju vmesnika

Obicajni postopek montaze NE vkljuuje odpiranja vmesnika. Toda ¢e ga morate
odpreti, sledite spodnjemu postopku.

c NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

Pred odpiranjem vmesnika izklopite napajanje notranje enote.

5.7.2 Postopek odpiranja vmesnika

1 Zizvijatem odstranite vijaka.

2 Sprednji del ohisja odpnite z zadnjega dela ohisja.

P
:

—

BRPO69C51, BRPO69C81, BRPO6SC82
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6 | Zagon sistema

6 Zagon sistema

Vmesnik se napaja iz notranje enote. Za delovanje vmesnika je treba poskrbeti, da
je priklju¢en na notranjo enoto in da je napajanje notranje enote vklopljeno.

Vklopite napajanje in preverite, ali lu¢ka RUN na izdelku sveti.

( n
mnfp—=——RUN
AP |B
AP
SETUP
MODE
POWER O
\S \ \ 74
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7 | Konfiguracija

7 Konfiguracija

Stranka mora zagotoviti, da je na voljo:

= Pametni telefon ali tablicni racdunalnik z najniZjo podprto razli¢ico sistema
Android ali iOS, ki je navedena na spletnem mestu app.daikineurope.com.

= Internetna povezava in komunikacijska naprava, npr. modem, usmerjevalnik ipd.
= Dostopna tocka brezzicnega omrezja LAN

= Namescena brezplacna aplikacija ONECTA.

7.1 Postopek namestitve aplikacije ONECTA

1 Odprite:

* Google Play v primeru uporabe naprave s sistemom Android.
= App Store v primeru uporabe naprave s sistemom iOS.

2 Poiscite aplikacijo "ONECTA".

3 Za namestitev upostevajte navodila na zaslonu.

7.2 Postopek konfiguracije vmesnika

V pametnem telefonu oz. tablicnem racunalniku odprite aplikacijo ONECTA in
sledite navodilom v njej.

Za ta brezzicni vmesnik LAN je na voljo konfigurator WPS, sledite navodilom v
aplikaciji.
app.daikineurope.com

[=] =]
[=]x:

BRP0O69C51, BRPO69C81, BRPO69C82 4 DAIKIN Vodnik za monterja
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8 | Izrocitev uporabniku

8 lzrocCitev uporabniku

Po koncani namestitvi in konfiguraciji vmesnika izrocite ta prirocnik za montazo
uporabniku ter ga seznanite s spodaj navedenimi varnostnimi ukrepi.

NEVARNOST
= Vmesnika NE razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte. To lahko privede do

pozara, elektricnega udara ali telesnih poskodb.

= Pazite, da se vmesnik NE zmoci, in ga NE uporabljajte med kopanjem ali
podobnimi opravili, pri katerih uporabljate vodo. To lahko povzroci elektri¢ni udar
ali pozar.

* Vmesnika NE uporabljajte v blizini medicinske opreme ali oseb, ki uporabljajo
sréni - spodbujevalnik ali  defibrilator. To lahko povzro¢i smrtno nevarne
elektromagnetne motnje.

* Vmesnika NE uporabljajte v bliZini opreme s samodejnim nadzorom, kot so
samodejna vrata ali protipozarni alarm. To lahko privede do nepravilnega
delovanja opreme.

= Ce pri vmesniku opazite neobi¢ajen vonj ali zvok, pregrevanje ali dim, takoj
odklopite napajanje notranje enote. Sicer lahko pride do pozara ali okvare. V tem
primeru se posvetujte s svojim prodajalcem.

= Ce vmesnik pade ali se poskoduje, odklopite napajanje notranje enote. Sicer lahko
pride do pozara ali okvare. V tem primeru se posvetujte s svojim prodajalcem.

OPOMBA
Vmesnika ne uporabljajte v blizini mikrovalovne pecice. Slednja lahko ovira

komunikacije v brezzicnem omrezju LAN.

Vodnik za monterja |4 DAIKIN BRP0O69C51, BRPO69C81, BRPO69C82
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9 | Odpravljanje tezav

9 Odpravljanje tezav

9.1 Pregled: odpravljanje tezav

To poglavje opisuje, kaj je treba narediti v primeru tezav. Vsebuje informacije za
reSevanje spodaj navedenih tezav na podlagi simptomov.

9.1.1 Simptom: LED lucki ne svetita, ko je vmesnik priklju¢en na notranjo enoto in je napajanje

notranje enote vklopljeno

Mozni vzroki

Resitev

Vmesnik je povezan z napacnim
konektorjem na notranji enoti.

Prepricajte se, da je vmesnik LAN
pravilno priklju¢en na notranja enoto.
Glejte navodila za prikljucitev v
priro¢niku za notranjo enoto.

9.1.2 Simptom: vmesnik se NE odziva na komunikacijo z notranjo enoto

Mozni vzroki

Resitev

Povezovalni kabel za prikljucitev
vmesnika na notranjo enoto ni zdruzljiv
z notranjo enoto.

Prepricajte se, da vmesnik priklju¢en na
zdruZljivo enoto. V priro¢niku za
notranjo enoto preverite, ali je notranja
enota zdruzljiva z vmesnikom

9.1.3 Simptom: kadar je vmesnik v nacinu AP, se ni¢ ne zgodi

Mozni vzroki

Resitev

okvarjena.

Strojna programska oprema je

Za prijavo teZave s strojno programsko
opremo se obrnite na svojega
prodajalca.

BRP0O69C51, BRPO69C81, BRPO69C82
Vmesnik za prikljucitev v brezzi¢no omrezje LAN BRP069C41
4P626518-1B — 2022.04
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