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Klimatske naprave sistema VRV

Priro€nik za
montazo in uporabo

Vsebina Stran
Pred namestitVijo.........eoe i 1
Izbira mesta namestitve .... .2
Priprava pred namestitvijo............cocieiiiiiiiiiiic 3
Montaza notranje €NOtE ...........cocviriiiiiiiiie i 3
Priprava in namestitev cevi za hladivo .............ccccociniiiiiiniciicn. 4

Delo z odvodnimi cevmi

Delo z elektri¢nimi vodniki
Primer oZiCenja in postopek nastavitve daljinskega upravljalnika..... 7

Primer 0ZICeNJa ......cooiuiiiiiie e 8
Namestitev oKrasne ploSCe ..........coovviiiiiiiiiiiiiiiee e 8
NastaviteVv SiStemMa .........coouiiiiii e 8
TeStNO deIOVANJE .......eiiiiiiie e 9
VZArZEVANJE ..ottt et e e 9
OdStraniteV €NOLE .......ccueiiiieiii e 10
Vezalna ShemMa..........oi i 11

PRED MONTAZO SKRBNO PREBERITE NAVODILA.
PRIROCNIK SHRANITE NA PRIROCNO MESTO, DA GA
BOSTE LAHKO SE KDAJ VZELI V ROKE.

NESTROKOVNA MONTAZA ALI PRIKLOP NAPRAVE IN
OPREME LAHKO POVZROCI ELEKTRICNI UDAR,
KRATEK STIK, UHAJANJE TEKOCIN ALl POZAR ALl
KAKO DRUGACE POSKODUJE NAPRAVO ALI OPREMO.
UPORABLJAJTE LE PRIBOR PODJETJA DAIKIN, KI JE
ZASNOVAN IN IZDELAN POSEBEJ ZA NJIHOVO
OPREMO. MONTIRA NAJ GA STROKOVNJAK.

CE IMATE KAKRSNA KOLI VPRASANJA GLEDE MONTAZE
ALl UPORABE NAPRAVE, SE VEDNO POSVETUJTE
S PRODAJALCEM KLIMATSKIH NAPRAV DAIKIN.

A

Izvorni jezik teh navodil je angleS¢ina. Navodila v drugih jezikih so
prevodi navodil v izvornem jeziku.

Pred namestitvijo

B Enota naj ostane v embalazi, dokler ne prispete na mesto

namestitve. Ce enoto morate razpakirati za dvigovanje
uporabite dvizni trak iz mehkega materiala ali zaS¢itne ploSce in
vrv, da bi preprecili poSkodbe in odrgnjenje enote.
Kadar enoto jemljete iz embalaze ali pa jo razpakirano
premikate, jo obvezno dvignite tako, da pridrzite nosilec za
obesSanje, ne da bi premoc¢no pritiskali druge dele, zlasti cevi za
hladivo, odvodne cevi in druge dele iz smole.

B Za elemente, ki niso opisani v tem priro€niku, glejte priro¢nik za
namestitev zunanje enote.

B Pri hladivu R410A bodite pozorni na naslednje:
Zunanje enote, ki se prikljuéujejo, morajo biti zasnovane
izklju¢no za R410A.

Varnostni ukrepi

B Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe

Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma

usposobljene uporabnike v delavnicah, v manj zahtevnem

industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za nestrokovnjake

v poslovnem okolju.

Enote ne namescajte v spodaj nastetih prostorih.

-V prostorih, v katerih se hrani mineralno olje ali v katerih so
prisotni hlapi ali kapljice olja, npr. v kuhinji. (Plasti¢ni deli lahko
razpadejo.)

-V prostorih, v katerih so prisotni korozivni plini, kot je Zveplov
plin. (Bakrene cevi in varjeni deli lahko korodirajo.)

-V prostorih, kjer se uporabljajo vnetljivi plini, kot so razredcila
ali bencin.

-V prostorih, v katerih so name&¢ene naprave, ki povzroc¢ajo
elektromagnetno valovanje. (Krmilni sistem se lahko okvari.)

-V prostorih, kjer je v zraku veliko soli, na primer ob morju,
ali kjer se pojavljajo velika nihanja elektricne napetosti
(na primer v tovarnah). V vozilih ali plovilih.

Pri izbiri mesta namestitve uporabite prilozeno papirnato

Sablono za montazo.

Pribora ne montirajte neposredno na ohi8je. Pri vrtanju ohija bi

lahko poskodovali elektricne kable, kar bi povzro€ilo pozar.

Raven zvoc€nega tlaka je manj kot 70dB(A).

Oprema

Preverite, ali je naslednja oprema priloZzena enoti.
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Kovinska objemka

Gibka odvodna cev

PodlozZka nosilca za obeSanje
Vijak

Priro€nik za montazo in uporabo
Vezica

Izolacija za plinsko cev

Izolacija za tekocinsko cev
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Velika tesnilna obloga
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Srednja tesnilna obloga 1

-
=y

Srednja tesnilna obloga 2
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Mala tesnilna obloga
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Papirnata Sablona za montazo (izrezana iz zgornjega dela embalaze)

Opcijska dodatna oprema

PR S ) B Na voljo sta dve vrsti daljinskih upravljalnikov: zi¢ni in brezzi¢ni.
z z‘m?njsanlml f|IZ|cn‘|m|, cutn|m| jd" r.ne.ntalnvlml. §posobnostm|, Daljinski upravljalnik izberite v skladu z zahtevami stranke in ga
vkljugno z otr?kl,. ali oseb(_e,_kl nimajo izkusenj in potrebnega namestite na ustrezno mesto.
zqanja, raz.e.n Ce jo uporabljajo pod .nﬁldzorom odgovorne osebe Pri izbiri primernega daljinskega upravljalnika si pomagajte
ali z"navod|I| za uporabo naprave, ki jih poda oseba, odgovorna s katalogi in tehniéno dokumentacijo.
za njihovo varnost. o . . - . .
Da se ne bi igrali z napravo, otrok v njeni blizini ne smete pugéati B Pri tej notranji enoti je treba namestiti opcijsko okrasno plo$co.
brez nadzora.
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Med montazo pazite zlasti na naslednje tocke in jih po 1 Izberite mesto namestitve, ki izpolnjuje naslednje pogoje in
montazi tudi preverite ustreza tudi potrebam vase stranke.
* Na katerem je mogoce zagotoviti porazdelitev zraka.
Vnesite v, » Na katerem ni€ ne ovira pretoka zraka.
ko preverite * Na katerem je mogoce pravilno odvajanje kondenzata.
Ali je notranja enota varno pritrjena? * Nakaterem spusceni strop ni nagnjen.
Enota lahko pade, vibrira ali povzro¢a hrup. » Na katerem je mogoce zagotoviti zadosten prostor za vzdrzevanje
Ali je preizkus puscanja plina opravljen? in servis.
To lahko povzro€i nezadostno hlajenje ali ogrevanje. » Na katerem ni nevarnosti pu$¢anja vnetljivega plina.
Ali je enota popolnoma izolirana? * Oprema ni namenjena uporabi v potencialno eksplozivnem okolju.
Kondenzat lahko kaplja. » Na katerem je napeljava cevi med notranjimi in zunanjimi enotami
Ali odvod gladko odteka? mogoca znotraj dopustne omejitve. (Glejte priro¢nik za montazo
Kondenzat lahko kaplja. zunanje enote.)
Ali napajaina napetost ustreza podatku na nazivni ploacici? « Notranja enota, zunanja enota, oZi¢enje med enotami in ozi€enje
Pride lahko do okvare enote in komponente lahko daljinskega upravljalnika morajo biti najmanj 1 meter oddaljeni od
pregorijo. televizijskih in radijskih aparatov. S tem boste preprecili motnje
Ali sta ozigenje in napeljava cevi pravilno izvedena? v sliki in Sum v teh elektricnih napravah. (Odvisno od razmer
Pride lahko do okvare enote in komponente lahko nastajanja elektricnega valovanja se Sum lahko pojavi tudi ob
pregorijo. upostevanju razdalje 1 meter.)
Ali je enota pravilno ozemljena? * Pri names€anju kompleta brezziénega daljinskega upravljalnika
Nevarnost zaradi uhajanja elektricnega toka. je lahko razdalja med brezzZi¢nim daljinskim upravljalnikom in
Ali mere kablov ustrezajo tehniénim podatkom? notranjc.)v gnoto Ifrajsa, ¢e se uporabljajo .ﬂuorescentne IuF':i
Pride lahko do okvare enote in komponente lahko z elektricnim proZenjem v prostoru. Notranja enota mora biti
pregorijo. names¢ena na najvecji mozni razdalji od fluorescentnih Iuci.
Ali so izstopne oziroma vstopne odprtine za zrak na notranjih .
ali zunanjih enotah neovirane? 2 Visina stropa
To lahko povzrodi nezadostno hiajenje ali ogrevanje. Notranjo enoto lahko namestite na strope, visoke do 3,5 m.
Ali so doli@ne cevi za hladivo in dodatno polnjenje hladiva Vendar je treba pri namestitvi enote na viSini ve¢ kot 2,7 m
zabelezeni? ) L nastavitve sistema dologiti s pomocjo daljinskega upravljalnika.
Koli¢ina hladiva v sistemu morda ni jasna. . . . . . N
Da bi preprecili nenamerno dotikanje, priporo¢amo, da enoto
namestite na visini ve¢ kot 2,5 m.
Opombe za monterja Glejte "Nastavitev sistema" na strani 8 in prironik za montazo
. ] o ) ) okrasne plosce.
B Temeljito preberite ta prirocnik, da zagotovite pravilno montazo.
Obvezno poucite stranko o pravilnem upravljanju sistema 3 Smeri pretoka zraka
s pomocio prilozenega prirocnika za uporabo. Izberite smeri pretoka zraka, ki so najprimernejSe za izbrani
B Stranki na mestu vgradnje pojasnite, kakSen sistem je prostor in mesto namestitve. (Za izpust zraka v 3 smereh morate
namescen. Obvezno vnesite ustrezne tehnine podatke sistema z daljinskim upravljalnikom dologiti nastavitve sistema in zapreti
v poglavju "Kaj storiti pred uporabo” v priroéniku za uporabo odprtino(-e) za izpust zraka.) Glejte priroénik za montazo
zunanje enote. opcijskega kompleta zaporne obloge in "Nastavitev sistema" na
strani 8. (Glejte sliko 1) ( 4> smer pretoka zraka)
H H 1 | t zrak h h
Izbira mesta namestitve Zpust zraka v vsen smere
2 Izpust zraka v 4 smereh
Kadar razmere v stropu presegajo 30°C in relativno vlaznost 80%, ali 3 Izpust zraka v 3 smereh
kadar se svez zrak dovaja v strop, je potrebna dodatna izolacija
(iz polietilenske pene z debelino najmanj 10 mm). OPOMBA  Smeri pretoka zraka, kot prikazuje sliko 1, so
Pri tej enoti lahko izberete razlicne smeri pretoka zraka. Za izpust n—  namenjene zgolj ponazoritvi moznih smeri pretoka
zraka v smeri 3 ali 4 (zaprta vogala) morate obvezno dokupiti opcijski - zraka.
komplet zaporne obloge.
. . - o 4 Za montazo uporabite vzmetne vijake. Preverite, ali je strop
Enoto montirajte tako, da odprtine za zrak, luéi ali naprave v blizini . . v s . .
. dovolj mo&an, da vzdri teo notranje enote. Ce obstaja
enote ne bodo ovirale pretoka zraka. . e .
nevarnost, da ni, strop ojacite, preden montirate enoto.
a—I bT CT\‘ a—I (Montazna mera je oznacena na papirnati $abloni za montazo.
= ‘ S pomocjo Sablone preverite, katera mesta je treba ojaciti.)
£ ) 21500 mm Za prostor, potreben za montaZo, glejte sliko2 (4»: smer
g g| || 21500mm 22000 mm pretoka zraka)
3 |
I 24000 mm 1 Izpust zraka
2 Vstop zraka
a Notranja enota
Osvetlitev OPOMBA  Pustite 200 mm ali ve¢ prostora na mestih, oznac¢enih
Slika se nanasa na nadometne stropne svetilke, vendar je mozno n— z zvezdico (*). na straneh z zaprto odprtino za izpust
uporabljati tudi vgradne stropne svetilke. ‘é ) P P P
zraka.
c Ventilator
Ce je izstopna odprtina za zrak zaprta, mora biti mera
oznadenega prostora (A) najmanj 500 mm. Ce pa sta zaprta desni
in levi vogal odprtine za zrak, mora biti mera oznaenega prostora
(A) najmanj 200 mm.
B 21500 mm od katerega koli staticnega predmeta
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Priprava pred namestitvijo

1

Razmerje odprtine v stropu in enote ter polozaj vzmetnega
vijaka:

Pri okrasni ploSci

BYFQ60C: glejte sliko 3.1

BYFQ60B: glejte sliko 3.2

Mere okrasne plosce

Mere stropne odprtine

Mere notranje enote

Razdalje med vzmetnimi vijaki
Cevi za hladivo

Vzmetni vijak (4)

Spuséen strop

0 N O g b~ WON =2

Nosilec za obeSanje

B Na stranico krmilne omarice, na mestu, ki omogoc€a preprost

pregled krmilne omarice in odvodne &rpalke, namestite kontrolno
odprtino.

1 Kontrolna odprtina

450%450
1

(300)

Pri okrasni plos¢i BYFQ60B

OPOMBA Namestitev je mozna pri meri stropa 660 mm

fé— (z oznako *). Vendar mora biti razdalja med stropom in
enoto 45 mm ali manj, da bi se strop in ploS¢a
prekrivala v $irini 20 mm. Ce je razdalja med stropom
in enoto vec¢ kot 45 mm, pritrdite material stropa na del
ali obnovite del strop.

Na ustreznem mestu pripravite odprtino v stropu za namestitev.
(Velja za obstojece strope.)

- Za mere stropne odprtine glejte papirnato Sablono
za montazo.

- Pripravite stropno odprtino, potrebno za namestitev.
V prostor med stranico odprtine in odprtino na ohisju ali
kontrolno odprtino vstavite cevi za hladivo in odvodne cevi ter
ozi¢enje za daljinski upravljalnik (pri brezzi€nem upravljalniku
ni potrebno). Glejte posamezno poglavje o napeljavi cevi
oziroma oZi¢enju.

- Ko pripravite odprtino v stropu, bo treba morda ojaciti stropne
tramove, da bi ohranili izravnanost stropa in preprecili
tresljaje. O podrobnostih se posvetujte z graditeljem.

Namestite vzmetne vijake. (Uporabite vijake M8~M10.)

Za ojacitev stropa, da bi prenesel tezo enote, pri obstojecih
stropih uporabite sidra, pri novih stropih pa vgradne vstavke,
vgradna sidra ter druge lokalno dobavljene dele. Preden
nadaljujete, nastavite odmik od stropa.

Primer montaze (Glejte sliko 4)

Stropna plosca
Sidro
Dolga matica ali vrtljiva spojka

Vzmetni vijak

a Hh W N =2

Spuscen strop

OPOMBA M Vsi navedeni deli se dobavljajo lokalno.

‘% B O podrobnostih za nestandardno namestitev se
posvetujte s svojim prodajalcem.

Montaza notranje enote

Za montazo opcijske dodatne opreme (razen pri okrasni ploSci)
preberite tudi priroénik za montazo opcijske dodatne opreme.
Odvisno od pogojev na mestu vgradnje bo opcijsko dodatno opremo
morda preprosteje vgraditi pred montazo notranje enote. Pri
obstojecih stropih morate pred montazo enote vedno vgraditi nov
komplet za zajem zraka.

1  Namestite enoto v odprtino v stropu.

- Pritrdite nosilec za obeSanje na vzmetni vijak. Obvezno ga
varno pritrdite s pomocjo matice in podlozke z zgornje in
s spodnje strani nosilca za obeSanje.

- Pritrditev nosilca za obeSanje (Glejte sliko 5)

1 Matica (lokalna dobava)

2 PodlozZka (prilozena enoti)
3 Nosilec za obeSanje
4

Dvojna matica (lokalna dobava, pritegnite)

2  Pritrdite papirnato $ablono za montazo. (Samo za nove strope.)

- Papirnata Sablona za montazo ustreza meram stropne
odprtine. O podrobnostih se posvetujte z graditeljem.

- Sredisce stropne odprtine je oznaceno na papirnati $abloni
za montazo. Sredi$¢e enote je oznaceno na ohisju enote.

- Natisnjena Sablona je lahko zasukana 90°, da se omogoci
pravilen prikaz mer na vseh 4 straneh.

- Ko iz embalaze izrezete natisnjeno Sablono za montazo,
pritrdite papirnato Sablono za montazo na enoto s pritrienimi
vijaki, kot prikazuje slika 7.

1 Papirnata $ablona za montazo
2 Vijaki (priloZeni enoti)

3 Sredi$c¢e stropne odprtine

3  Enoto nastavite v pravilen polozaj za namestitev.

(Glejte "Priprava pred namestitvijo" na strani 3.)

4  Preverite, ali je enota vodoravno poravnana.

- Enote ne smete namestiti z nagibom. Notranja enota
je opremljena z vgrajeno odvodno ¢&rpalko in plavajo¢im
stikalom. (Ce je enota nagnjena v smeri pretoka kondenzata
(stran odvodnih cevi je dvignjena), lahko pride do okvare
plavajoCega stikala in kapljanja vode.)

- Uporabite vodno tehtnico ali z vodo napolnjeno vinilno cey,
kot prikazuje sliko 11, in preverite, ali so vsi Stirje vogali enote

izravnani.
1 Vodna tehtnica
2 Vinilna cev

5 Odstranite papirnato Sablono za montazo. (Samo za nove

strope.)
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Priprava in namestitev cevi za hladivo
Za cevi zunanje enote za hladivo glejte priroénik za montazo,
prilozen zunaniji enoti.

Obe strani plinskih in tekocinskih cevi popolnoma toplotno izolirajte.
V nasprotnem lahko pride do pus¢anja vode.

Pred namesc€anjem cevi preverite vrsto uporabljenega hladiva.

A Namestitev mora opraviti pooblasen strokovnjak za
hladilno tehniko, izbira materiala in namestitev pa morata
biti v skladu z zadevnimi nacionalnimi in mednarodnimi
predpisi. EN378 je zadevni standard za Evropo, ki ga je

treba uporabiti.

B Uporabite cevni rezalnik in razSiritev, primerna za hladivo
R410A.

B Da bi preprecili vstop prahu, vlage ali drugih tujkov v cev, konec
zatisnite ali zaScitite s trakom.

B Zunanja enota je napolnjena s hladivom.

B Da bi preprecili pus€anje vode, obe strani plinskih in teko€inskih
cevi popolnoma toplotno izolirajte. Pri uporabi toplotne &rpalke
lahko plinske cevi dosezejo temperaturo do priblizno 120°C,
zato uporabite toplotno obstojno izolacijo.

B Pri prikljucitvi cevi na enoto in snemanju cevi z nje obvezno
socasno uporabite vili€asti in momentni kljuc.

Momentni klju¢
Vilicasti klju¢

Cevna spojka

AW N -

Holandska matica

B Razen dolo€enega hladiva ne smete v krog hladiva dodajati
nicesar, npr. zrak itd.

B Za razSiritvene spoje uporabljajte samo kaljene materiale.

B Za mere holandskih matic in ustrezen pritezni moment glejte
Tabela 1. (Cezmerno pritegovanje lahko poskoduje razsiritev in
povzro¢i pus€anje.)

Tabela 1
Premer
razsiritve
Premer cevi Pritezni moment A (mm) Oblika razsiritve
26,4 15~17 Nom 8,7~9,1 802
@9,5 33~39 N'm 12,8~13,2
1
@12,7 50~60 N-m 16,2~16,6 | e
N

B Ko prikljuujete holandsko matico, premazite razSiritev
z notranje strani z etrskim ali esterskim oljem in najprej privijte
za 3-4 obrate na roke, preden jo zategnete.

B Ce med deli hladilni plin uhaja, prezradite prostor. Iz plinastega
hladiva, izpostavljenega pozaru, se tvori strupeni plin.

M Prepri¢ajte se, da plinasto hladivo ne uhaja. Ce pride plinasto
hladivo, ki uhaja v prostor, v stik s plamenom grelnika, Stedilnika
itd., se lahko tvori strupen plin.

B Nato namestite Se izolacijo, kot prikazuje spodnja slika
(uporabite prilozeno dodatno opremo)

12 53 45

Tekoginska cev

Plinska cev

Izolacija za tekocinsko cev
Izolacija za plinsko cev

Objemke
(za vsako izolacijo uporabite
2 objemki)

a Hh W N =

Postopek izolacije cevi

Plinske cevi

1 6 3 2 64 5 16 3
| §
R

Tekoc€inske cevi

2 645
|

Material za izolacijo cevi (lokalna dobava)
Priklju¢ek s holandsko matico

I1zolacija za prikljucke (prilozena enoti)
Material za izolacijo cevi (glavna enota)
Glavna enota

Objemka (lokalna dobava)

N OO a o bh ON =

Srednja tesnilna obloga 1 za plinske cevi (priloZzena enoti)
Srednja tesnilna obloga 2 za tekocinske cevi (priloZzena enoti)

Spoje obrnite navzgor
Pritrdite na osnovo

Zategnite del na mestu brez izolacijskega materiala cevi

O o0 w >

Ovijte spoj od ohi$ja enote do zgornjega roba holandske
matice

A W Pri lokalni izolaciji izolirajte hi$ne cevi v celoti do
prikljuc¢kov cevi znotraj enote.
Na neizoliranih ceveh se lahko nabira kondenzat
oziroma cevi lahko povzrocijo opekline ob dotiku.
B Na plastitnih delih okrasne plos€e (opcijska
oprema) ne sme biti ostankov olja.
Olje lahko povzroci propadanje in po$kodbe
plasti¢nih delov.
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Varnostni ukrep za lotanje

B Prilotanju cevi obvezno izpihajte z dusikom.

Pri lotanju brez nadomestitve dusika oziroma brez vpihovanja
dusika v cevi nastajajo v notranjosti cevi debelejSe plasti
oksidacijskega filma, ki Skodljivo deluje na cevi in kompresorje

v hladilnem sistemu in preprecuje pravilno delovanje.

B Pri lotanju z dovajanjem dusSika v cevi morate s pomocjo
reducirnega ventila nastaviti tlak dusika na 0,02 MPa (ravno

toliko, da ga lahko ¢utite na kozi).

1 2

<=6 J

Cevi za hladivo

Del, ki ga je potrebno prilotati
Trak

Ro¢ni ventil

Ventil za znizevanje tlaka
Dusik

o g A 0N =

Delo z odvodnimi cevmi

Namestitev odvodnih cevi

Namestite odvodne cevi, kot prikazuje slika, in z ustreznimi ukrepi
preprecite nastajanje kondenzata. Nepravilno namescene cevi lahko
povzrocijo pus€anje, zaradi Cesar se pohistvo in druga lastnina lahko

zmocijo.

1-1.5m—

@) X

1 Drog za obesSanje

B Namestite odvodne cevi.

- Cevi naj bodo &im krajse; napeljite jih z nagibom navzdol
najmanj 1/100, s ¢imer boste preprecili zastajanje zraka

V cevi.

- Premer cevi naj bo enak ali vecji od premera priklju¢ne cevi

(vinilna cev z nazivnim premerom 20 mm in zunanjim
premerom 26 mm).

- Potisnite priloZzeno odvodno cev preko odvodnega prikljucka,

kolikor je mogoce dalec.

1 Odvodni prikljuéek (na enoti)

2 Odvodna cev (prilozena enoti)

- Pritegnite kovinsko objemko, kot prikazuje slika.

Po preizkusu odvodnih cevi pritrdite oblogo za zatesnitev
odvoda (4), prilozeno enoti, preko odkritega dela odvodnega
priklju¢ka (= med odvodno cevjo in ohi§jem enote).

13 4

1 Odvodni priklju¢ek (na enoti)
2 Odvodna cev (priloZzena enoti)
3 Kovinska objemka (prilozena enoti)

OPOMBA: Konico kovinske objemke upognite tako,
da ne pretrgate tesnila.

4 Velika tesnilna obloga (priloZena enoti)

Odvodne cevi (lokalna dobava)

Ovijte prilozeno veliko tesnilno oblogo preko kovinske
objemke in odvodne cevi in jo pritrdite z vezicami.

Izolirajte vse odvodne cevi v objektu (lokalna dobava).

Ce odvodne cevi ni mogo&e postaviti z ustreznim nagibom,
pritrdite cev za dvig odvoda (lokalna dobava).

Postopek napeljave cevi (Glejte sliko 6)

Stropna plosc¢a

Nosilec za obeSanje

Nastavitveno obmocje

Cev za dvig odvoda (nazivni premer vinilne cevi = 25 mm)

Odvodna cev (prilozena enoti)

o G A~ W N =

Kovinska objemka (prilozena enoti)

Priklju¢ite odvodno cev na cevi za dvig odvoda in jih
izolirajte.

Prikljucite odvodno cev na odvodni priklju€ek notranje
enote in jo pritrdite z objemko.

Varnostni ukrepi

Cevi za dvig odvoda namestite na viS§ino manj kot H2.

Cevi za dvig odvoda namestite pravokotno na notranjo
enoto in ne ve¢ kot 300 mm od enote.

Da bi preprecili nastajanje zra¢nih mehurékov, odvodno cev
namestite izravnano ali rahlo nagnjeno navzgor (£75 mm).
Odvodna ¢rpalka, vgrajena v to enoto, omogoca veliko
¢rpalno visino. Za to ¢rpalko je znacilno, da se zvok
odvajanja zmanjSuje z viSino namestitve ¢rpalke.
Priporo€ena viSina odvodne Crpalke je zato 300 mm.

Okrasna plos¢a H2
BYFQ60C 645 mm
BYFQ60B 630 mm

OPOMBA  Nagib priklju¢ene odvodne cevi mora biti
fé— 75 mm ali manj, tako da na izpustni prikljucek

ne deluje dodatna sila.
Z vgradnjo drogov za obesSanje na vsakih 1 do
1,5 m zagotovite nagib navzdol v razmerju
1:100.
Kadar Zelite zdruZiti ve¢ odvodnih cevi, cevi
namestite, kot prikazuje sliko 8. Izberite
stekajote se odvodne cevi s premerom,
primernim za delovno zmogljivost enote.

1 Stekajoce se odvodne cevi s T-prikljuékom

Priroénik za montazZo in uporabo
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Preizkusanje odvodnih cevi Delo z elektricnimi vodniki

Ko zaklju€ite napeljavo cevi, preverite, ali odvajanje poteka tekoce.

B Skozi odprtino za izpust zraka postopoma dodajte priblizno 1 | vode. Splo$na navodila
Nacin dodajanja vode (Glejte sliko 10)
B Napeljavo kablov in elektricne prikljucke na mestu vgradnje

Plasticna zalivalka (cev naj bo dolga priblizno 100 mm) mora izvesti pooblas¢eni elektri¢ar. Pri tem mora upoStevati vse

2 Servisna odprtina za odvajanje (z gumijastim ¢epom) VI ke in nacionalne or i
(To odprtino uporabite za odvajanje vode iz zbirne evropske acionaine predpise.
posode za kondenzat) B Uporabljajte samo bakrene vodnike.
3 Mesto odvodne crpalke B Pri oZitenju zunanje enote, notranjih enot in daljinskega
Odvodna cev upravljalnika ravnajte v skladu z 'Vezalno shemo', pritrieno na
5 Odvodni priklju¢ek (pogled v smeri pretoka vode) ohisje enote. Za podrobnosti o prikljucitvi daljinskega upravljalnika

glejte "Priro€nik za montaZo daljinskega upravljalnika".

W Preverite pretok odvoda. B Vse ozZiCenje mora opraviti usposobljen elektri¢ar.

H Ceje e'Iektrlcno oZitenje dokongano o B Glavno stikalo ali drug nagin izklopa, ki ima kontakte na vseh
Preverite pretok odvoda med HLAJENJEM, kot pojasnjuje polih, mora biti vdelano v fiksno oZi¢enje v skladu z zadevno
"Testno delovanje” na strani 9. lokalno in nacionalno zakonodajo.

W Ce elektridno oZi¢enje ni dokon&ano Ob izklopu in ponovnem vklopu glavnega napajanja se bo

. " . . . delovanje samodejno znova zagnalo.
- S pomocjo dveh vijakov odstranite pokrov krmilne omarice. | ! 9

Povezite enofazno napajanje (50 Hz, 230 V) s priklju¢koma W Za velikost napajalnega kabla, prikljucenega na zunanjo enoto,
&t. 1in &t. 2 na prikljuéni blok za oZi¢enje znotraj enote in zmogljivost zemljosticnega odklopnika in varovalke ter navodila
trdno prikljucite ozemljitveni vodnik (glejte sliko 9). za ozi€enje glejte priroénik za montazo, prilozen zunanji enoti.

- Ponovno namestite pokrov krmilne omarice in vklopite B Obvezno ozemljite klimatsko napravo.

napravo. B Ozemljitvenega vodnika ne prikljucite na:

- Ne dotikajte se odvodne &rpalke. To lahko povzrogi - plinske cevi: ob uhajanju plina lahko pride do eksplozije;

elektriéni udar. - telefonske ozemljitvene vodnike ali strelovode: lahko
povzroci izjemno visok elektriéni potencial v zemlji med
1 Pol.(rovlkrmilne on.1ari-ce nevihto s strelami;
2 OZiCenje v nofranjosti enote - vodovodne cevi: pri uporabi trdih vinilnih cevi ni ozemljitve.
3 Ozemljitveni kabel B Pazite d blik - Kabla i K d Kabl
4 Prikljuéni blok za napajanje azite, da oblika napajalnega kabla in vsakega drugega kabla
. pred vstopom v enoto ustreza prikazu na sliki.
5 Vezica
6 Prenosni vodniki
7 Prikljuéna letev za prenosne vodnike
8 QOdprtina za kable
9 Nalepka z vezalno shemo

(na zadnji strani pokrova krmilne omarice)
10 Ozi¢enje daljinskega upravljalnika

Priklju¢ni blok za napajanje (4)

- Preverite odvodni prikljucek in se prepri¢ajte, da deluje.

- Ko preverite pretok odvoda, izklopite napravo, odstranite
pokrov krmilne omarice in znova odklopite enofazno
napajanje s prikljuénega bloka za ozienje znotraj enote.
Enako kot prej pritrdite pokrov krmilne omarice.

DAIKIN R o
FXZQ15~50A2VEB Priroénik za montazo in uporabo

Klimatske naprave sistema VRV
4P341102-1C — 2015.02



Elektricne lastnosti Varnostni ukrepi

1 Pri prikljuCevanju kablov na prikljuéni blok za napajanje
Obmocje napetosti upostevajte spodaj navedene informacije.

FXZQ15~50 50 220-240  min. 198-maks. 264 - Za prikljugitev na prikljugni blok pri oZigenju enot uporabite

okrogli obrobljeni prikljuéek za izolacijski tulec. Ce le-ta ni na
voljo, ravnajte v skladu z naslednjimi navodili.

Napajanje Motor ventilatorja

Model MCA MFA KW FLA 1 2 3

FXZQ15~25 03 16 A 0,043 0.2 | | 1 Okrogli obrobljeni prikljué¢ek

FXZQ32 04 16 A 0,045 03 é@ 2 Pritrdite izolacijski tulec

FXZQ40 0,4 16 A 0,059 0,3 S 3 Ozicenje

FXZQ50 0,6 16 A 0,092 0,5 - Ne priklju€ujte zic razli¢nih premerov na isti napajalni
priklju¢ek. (Zaradi zrahljane povezave lahko pride do

MCA: min. amperi (A) tokokroga pregrevanja.)

MFA: maks. amperi (A) varovalke

KW: nazivna izhodna mo& motorja ventilatorja (kW) - Za spenjanje vodnikov uporabite vezice (prilozene enoti), da

FLA: amperi (A) pri polni obremenitvi preprecite delovanje zunanje sile na prikljucke kablov. Trdno
jih zategnite. Pri oZicenju pazite, da so kabli urejeni in ne
OPOMBA  Za podrobnosti glejte "Elektricni podatki”. povzro&ajo izbo&enosti krmilne omarice. Trdno zaprite pokrov.
@_ - Kadar priklju¢ujete kable z enakim premerom, jih povezite

v skladu s sliko.

Tehniéni podatki za lokalno dobavljene varovalke

VN
in vodnike .l‘ son ol‘

Napajalni kabli O x x

Zunanje Uporabite predpisani elektri¢ni vodnik. Varno prikljucite vodnik na
varovalke Kabel Velikost prikljuéek. Kabel pritrdite in pri tem ne pritiskajte ¢ezmerno na
FXZQ15~50 16A HOSVV-U3G pl;g\ljﬁm(i priklju¢ek. Uporabite momente v skladu s spodnjo tabelo.
Pritezni moment (N+m)
N - Priklju€ni blok za prenosne kable enote in N
Prenosni vodniki daljinskega upravljalnika 0.79~0,97
Velikost Priklju&ni blok za napajanje 1,18~1,44
FXZQ15~50 Oplas&en vodnik (2) 0,75-1,25 mm?
- Pri namesc¢anju pokrova krmilne omarice pazite, da ne
pris€ipnete kablov.
OPOMBA B Za podrobnosti glejte "Primer oziCenja" na - Ko so vsi prikljucki kablov pripravljeni, zaprite reze
[ abay strani 8. v odprtini na ohigju za napeljavo kablov s tesnilnim kitom
B Dopustna dolZina prenosnih kablov med notranjo ali izolacijskim materialom (lokalna dobava), s ¢imer boste
in zunanjo enoto ter med notranjo enoto in preprecili vstop malih Zivali in umazanije v enoto, katere bi
daljinskim upravljainikom je naslednja: lahko povzrocile kratki stik v krmilni omarici.
+ Zunanja enota - notranja enota: maks. 1000 m 2  Skupni tok kriznih povezav med notranjimi enotami naj bo
(skupna dolZina kablov: 2000 m) najve¢ 12 A. Kadar uporabljate dva napajalna kabla s premerom
» Notranja enota - daljinski upravljalnik: maks. 500 m vet kot 2 mm? (@1,6), linijo razcepite izven prikljuénega bloka
enote v skladu s standardi za elektri€éno opremo.
Razvod mora biti oplaséen, da se zagotovi enaka ali boljSa
Primer oziCenja in postopek nastavitve izolacija kot pri samem napajalnem kablu.
da|jinskega uprav|ja|nika 3 Ne prikljuCujte Zc razlicnih premerov na isti ozemljitveni
prikljuc¢ek. Zaradi zrahljane povezave lahko pride do oslabitve
za&cite.

Postopek prikljucitve kablov (Glejte sliko 9) 4  Kabli daljinskega upravljalnika in prenosni kabli enote morajo biti
B Napajalni kabli najmanj 50 mm oddaljeni od napajalnih kablov. Ce tega ne
Odstranite pokrov krmilne omarice (1) in prikljucite kable na upostevate, lahko pride do okvare zaradi elektricnega Suma.

prikljuéni blok v notranjosti (L, N) ter priklju¢ite ozemljitveni 5 Za oziCenje daljinskega upravljalinika glejte "Priro¢nik za
vodnik na ozemljitveni priklju¢ek. Med tem napeljite kable skozi montazo daljinskega upravljalnika", prilozen daljinskemu
odprtino na ohi$ju v notranjost in z vezico spnite kable skupaj upravljalniku.
z drugimi, kot prikazuje slika.

B Prenosni kabli enote in kabli daljinskega upravljalnika OPOMBA  Stranka lahko izbere termistor daljinskega
Odstranite pokrov krmilne omarice (1) in povlecite kable skozi ‘.l— upravljalnika.
odprtino na ohisju v notranjost ter jih prikljucite na prikljuéni blok
za prenosne kable enote (F1,F2) ter kable daljiinskega 6  Nikoli ne povezite napajalnih kablov na prikljugni blok za prenosne

upravljalnika (P1, P2). S pomoc¢jo vezice varno pritrdite kable,

; AT kable. Takdna napaka lahko povzroci poSkodbe celotnega sistema.
kot prikazuje slika.

o 7  Uporabljajte samo dolocene vodnike in trdno prikljucite vodnike

W Po prikljucitvi na prikljuéne sponke. Pazite, da vodniki ne povzro¢ajo zunanjih
Namestite malo tesnilno oblogo (priloZeno enoti) okrog kablov, sil na prikljuéne sponke. Kabli morajo biti urejeni, da ne ovirajo

da preprecite vdor vode iz zunanjosti v enoto. Ce ste uporabili druge opreme, npr. da ne povzrotajo odpiranja servisnega

dva ali ve¢ kablov, razdelite malo tesnilno oblogo na potrebno pokrova. Prepricajte se, da se pokrov tesno zapre. Nepopolna
Stevilo delov in le-te ovijte okrog kablov. prikljugitev lahko povzrodi pregrevanje, v najslabSem primeru pa

B Pritrdite pokrov krmilne omarice. tudi elektriéni udar ali pozar.

- o DAIKIN
Priro¢nik za montaZo in uporabo FXZQ15~50A2VEB
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Primer ozi¢enja

Napajalne kable vsake enote opremite s stikalom in varovalko, kot
prikazuje sliko 16.

Napajanje

Glavno stikalo

Napajalni kabli

Prenosni kabli enote
Stikalo

Varovalka

Enota BS (samo REYQ)

Notranja enota

© 00 N O g b~ WO N =

Daljinski upravljalnik

Primer celotnega sistema (3 sistemi)

Glejte slike 12, 13 in 14.

Zunanja enota

Notranja enota

Daljinski upravljalnik (opcijska dodatna oprema)
Notranja enota najdlje proti uporabniku

Za uporabo z 2 daljinskima upravljalnikoma
Enota BS

o G A~ W N =2

Pri uporabi 1 daljinskega upravljalnika za 1 notranjo enoto.
(Obicajno delovanje) (Glejte sliko 12).

Za skupinsko upraviljanje ali uporabo z 2 daljinskima
upravljalnikoma (Glejte sliko 13).

Pri vkljugéitvi enote BS (Glejte sliko 14).

OPOMBA  Pri uporabi skupinskega upravljanja dolocitev naslova
‘.L— notranje enote ni potrebna. Naslov se samodejno
- nastavi, ko se sproZi delovanje.

Varnostni ukrepi

1. Za napajanje enot v istem sistemu se lahko uporabi eno stikalo.
Stikala in odklopnike za odcepe je treba previdno izbrati.

2. Za daljinski upravljalnik za skupinsko upravljanje izberite
daljinski upravljalnik, ki ustreza notranji enoti z najvedjim
Stevilom funkcij.

3. Ozemljitve opreme ne prikljuujte na plinske cevi, strelovode ali
skupaj s telefoni. Nepravilna ozemljitev lahko povzrogi elektricni
udar.

Namestitev okrasne plosce

Glejte priroénik za montazo, dobavljen z okrasno plosco.

Po namestitvi okrasne plosce se prepricajte, da med ohiSjem enote in
okrasno plo$c¢o ni reze. V nasprotnem lahko zrak uhaja skozi rezo in
povzroca kapljanje.

Nastavitev sistema

Nastavitev sistema je treba doloCiti s pomocjo daljinskega

upravljalnika v skladu z namestitvenimi razmerami.

B Nastavitev je mogode dologiti s spreminjanjem "Stevilke nagina”,
"St. prve kode" in "St. druge kode".

B Za nastavitev in delovanje glejte "Nastavitev sistema"
v priro€niku za montazo daljinskega upravljalnika.

Povzetek nastavitev sistema

§t. . $t. druge kode (opomba 2)
nacina | St.
(Opomb | prve
a1) |kode Opis nastavitve
Onesnazenost filtra
- Mo¢no/Rahlo
= Nastavitev
doloca ¢as med
2 prikazoma za
¢idcenje filtra. (Ce je e o
0 onesnazenost gz‘r?ioﬂher = 12500h 'S +1250h |- -
visoka, lahko ) o= =
nastavitev
spremenite na
polovico ¢asa med 2
prikazoma za
ciscenje filtra.)
Uporabite
tipalo enote ;
(ali daljinsko {Jporabne samo Uporabite samo
" e tipalo enote y
tipalo, Ce je (ali oddalieno tipalo
2 | lzbira termostatskega tipala TR tipalo, Ce je daljinskega —
IN tipalo nameééeno) upravijalnika.
daljinskega . " | (Glejte opombo
10 upravijainika. fﬁ'ﬁe)“e opombo | ¢ ey
(20) (Glejte opombo
5+6)
3 Nastavitev za EYEKFZ ¢asamed 2 Prikaz Brez prikaza  |— —
prikazoma za ¢iscenje filtra
Samo vrednost
tipala enote Vrednost tipala,
5 Informacije v -manager, (ali vrednost nastavljena _
krmilnik I-touch oddaljenega 2 10-2-0X ali
tipala, ce je 10-6-0X.
namesceno).
Uporabite
. tipalo enote
Uporabilesamol . . insko
tipalo enote ] o
(ali oddaljeno | P30 eJe
6 Termostatsko tipalo pri tinalo. ge ie namesteno) | _ _
skupinskem upravijanju Ba0; A J IN tipalo
namesceno). daliinsk
(Glejte ajinskega
opombo 6) upravljalnika.
P (Glejte opombo
4+5+6)
Izhodni signal X1-X2 opcijskega | Vkloptermostata!
0 |kompleta tiskanega vezja +zagon - Delovanje Okvara
KRP1B kompresorja
Zunaniji signal za VKLOP/IZKLOP Sprozitev
Vhod T1/T2) = Nastavitev .
1 |(Vhod Tt Prisini IZKLOP |VKLOPA | — -
za sproznltev yKLOPA/IZKLOPA 1ZKLOPA
Z zunanjim signalom.
Preklop na podlagi razlike
2 |termostata = nastavitev pri 1116 0,5°C — —
;g uporabi daljinskega tipala.
(22) Nastavitev ventilatorja med Nastavliena 1ZKLOP
3 |1ZKLOPOM termostata pri LL ¥ ) (Glejte —
. hitrost
ogrevanju opombo 3)
3°C
4 Samodejnl preklop na podlagi 0°C 1c 2 (Glejte
razlike opombo
7)
5 Samodejnl ponovni zagon po Onemogoceno |Omogoceno  (— -
izpadu napajanja
Nastavitev za hitrost izpusta
0 |Fa . 27m >27230m  [>30235m | —
lastavitev se spremeni
glede na visino stropa.
Izbira smeri pihanja zraka
13 1 Nastavitev se spremeni, ¢e se 4-smerni pretok | 3-smerni pretok | 2-smerni pretok | —
23 uporablja opcijski komplet
(23) zaporne obloge.
Nastavitev obmocja smeri
pretoka zraka
4 |Nastavitev se spremeni, Zgoraj V sredini Spodaj —
Ce je treba spremeniti obseg
premikanja nihajne lopute.

Opomba 1 : Nastavitev se izvede v skupinskem nacinu, ¢e je izbrana Stevilka nacina v oklepaju; notranje enote
lahko nastavite tudi posamicno.

Opomba 2 : Tovarnike nastavitve §t. druge kode so oznacene s sivim ozadjem.

Opomba 3 : Uporabljajte samo skupaj z opcijskim daljinskim tipalom ali ¢e se uporablja nastavitev 10-2-03.

Opomba 4 : Ce je izbrano skupinsko upravijanje in se uporabla daljinsko tipalo, nastavite 10-6-02 in 10-2-03.

Opomba 5 : Ce sta sogasno izbrani nastavitvi 10-6-02 + 10-2-01 ali 10-2-02 ali 10-2-03, ima nastavitev 10-2-01,
10-2-02 ali 10-2-03 prednost.

Opomba 6 : Ce sta so¢asno izbrani nastavitvi 10-6-01 + 10-2-01 ali 10-2-02 ali 10-2-03, ima nastavitev 10-6-01
prednost za skupinsko upravijanje, za posami¢no upravijanje pa ima prednost nastavitev 10-2-01,
10-2-02 ali 10-2-03.

Opomba 7 : Dodatne nastavitve za samodejni preklop na podlagi razlike v temperaturi so:
&t druge kode 05 °C

06 5°C
07 6°C
08 7C

B Kadar uporabljate brezzi¢ne daljinske upravljalnike, morate uporabiti
nastavitev naslova. Za navodila za nastavitev glejte prirocnik za
montaZo, prilozen brezZi¢nemu daljinskemu upravljalniku.

DAIKIN
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Upravljanje z 2 daljinskima upravljalnikoma (upravljanje
1 notranje enote z 2 daljinskima upravljalnikoma)

Ce uporabljate 2 daljinska upravljalnika, mora biti eden nastavljen kot
"GLAVNI" in drugi kot "POMOZNI".

Preklop med glavnim/pomoznim upravljalnikom

1. V vdolbino med zgornjim in spodnjim delom daljinskega
upravljalnika vstavite ploski izvija¢ na 2 mestih in staknite zgornji
del. (Glejte sliko 18)

(Tiskano vezje daljinskega upravljalnika je names$¢eno na
zgornji del daljinskega upravljalnika.)

2. Preklopite stikalo za preklop med glavnim in pomozZnim
upravljalnikom na tiskanem vezju enega od dveh daljinskih
upravljalnikov na "S". (Glejte sliko 19)

(Pustite stikalo drugega daljinskega upravljalnika na nastavitvi "M".)

1 Tiskano vezje daljinskega upravljalnika
2 TovarniSka nastavitev
3 Spremeniti morate samo nastavitev enega daljinskega

upravljalnika

Racunalnisko upravljanje (prisilni izklop ter sprozitev
vklopalizklopa)

1. Tehni¢ni podatki kabla in postopek prikljucitve kabla:
* Vhodni kabel napeljite v notranjost in ga prikljucite na priklju¢ni
sponki T1 in T2 na prikljuénem bloku (daljinski upravljalnik na
prenosne kable).

Specifikacija

za vodnike Z vinilom oplas¢en vodnik (2-zilni)
Presek 0,75-1,25 mm?
Dolzina Maks. 100 m

Zunanji prikljuek Prikljuéek, ki zagotavlja najmanj$So mozno

obremenitev 15V DC, 1 mA

Glejte sliko 17.

1 Vhod A

2. Prozenje
* Naslednja preglednica pojasnjuje "prisilni izklop" ter "sprozitev
vklopalizklopa" kot odziv na vhod A.

Prisilni izklop

Sprozitev vklopalizklopa

Vhod izklop * vklop: vklopi enoto
(ni mogoce prek daljinskih
upravljalnikov)

Vhod "vklop" zaustavi delovanje

Vhod vklop 3 izklop: izklopi enoto

Vhod "izklop™ omogoci upravijanje (prek daljinskega upravljalnika)

3. Postopek izbire prisilnega izklopa ter sprozitve vklopal/izklopa

» Vklopite napravo in nato z daljinskim upravljalnikom izberite
delovanje.

» Nastavite daljinski upravljalnik na nacin, nastavljen v sistemu. Za
podrobnosti glejte poglavie "Postopek nastavitve v sistemu”
v priro€niku za daljinski upravljalnik.

* V nacinu, nastavljenem v sistemu, izberite nacin $t. 12 ter nastavite
§t. prve kode (stikalo) na "1". Nato nastavite §t. druge kode
(polozaj) na "01" za prisilni izklop in na "02" za sprozitev vklopa/
izklopa. (Tovarnisko je nastavljen prisilni izklop.) (Glejte sliko 15)

St. druge kode
St. nagina

St. prve kode

AW N =

Nacin, nastavljen v sistemu

Centralizirano upravljanje

Za centralizirano upravljanje je treba dolociti $t. skupine. Za
podrobnosti glejte prirocnik za posamezni opcijski upravljalnik za
centralizirano upravljanje.

Testno delovanje

Glejte priro¢nik za montazo zunanje enote.

OPOMBA  Pri doloanju nastavitev sistema ali testnem delovanju
A=  brez namestitve okrasne ploS¢e se ne dotikajte
- odvodne ¢&rpalke. To lahko povzroci elektri¢ni udar.

Ce pride do napake, bo lu¢ka za delovanje daljinskega upravljalnika
utripala. Preverite kodo napake na prikazovalnem zaslonu iz tekocih
kristalov, da ugotovite tezavo. Glejte priroénik za montazo, prilozen
zunaniji enoti, ali pa se obrnite na svojega prodajalca. Glejte sliko 24.

1 Naprava za ¢rpanje kondenzata (vgrajena) odvaja vodo
iz prostora med hlajenjem

Loputa za uravnavanje zra¢nega toka (na odprtini za izpust zraka)
Izstop zraka
Daljinski upravljalnik

Vstopna reSetka

o g A~ W N

Filter za zrak (v vstopni reSetki)

Vzdrzevanje

A POZOR

B Vzdrzevanje lahko izvaja samo pooblasceni serviser.

B Preden dostopate do prikljuénih naprav, morate prekiniti vse
napajalne tokokroge.

B Pred Ccis¢enjem klimatske naprave obvezno zaustavite
delovanije in izklopite napravo s stikalom.
V nasprotnem lahko pride do elektricnega udara.

B Klimatske naprave ne perite z vodo.
To lahko povzrogi elektri¢ni udar.

B Bodite previdni, kadar uporabljate delovne odre.
Bodite previdni, kadar delate na viSini.

B Po daljSi uporabi preverite, ali so stojalo in drzala enote
poskodovani. Ce so poskodovani, lahko enota pade in povzrogi
telesne poskodbe.

B Ne dotikajte se reber izmenjevalnika toplote.
Rebra so ostra in lahko povzrogijo ureznine.

B Ko Ccistite izmenjevalnik toplote, obvezno odstranite krmilno
omarico, motor ventilatorja, odvodno ¢rpalko in plavajoce
stikalo. Voda in detergent lahko oslabita izolacijo elektronskih
komponent, zaradi €esar lahko komponente pregorijo.

Postopek €iScenja filtra za zrak

Ko se na zaslonu prikaZe obvestilo " ot (CAS zA CISCENJE
FILTRA ZA ZRAK), ocistite filter za zrak.

Ce je enota name$tena v prostoru, v katerem je zrak moé&no
onesnhazen, povecajte pogostnost ¢iS¢enja.

(Naceloma naértujte ¢is€enje filtra enkrat na pol leta.)

Ce umazanije ni mogode ogistiti, zamenjajte filter za zrak.
(Nadomestni filter za zrak je opcijski.)

OPOMBA  Filtra za zrak ne smete prati s toplo vodo, katere
fl.— temperatura presega 50°C. To lahko povzrodi
- razbarvanje in deformacije.

Enote ne izpostavljajte ognju. Filter lahko zgori.

DAIKIN
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Za okrasno plos¢o BYFQ60C glejte slike z oznako A

za ploS¢o BYFQG60B glejte slike z oznako B

Odprite vstopno reSetko (Glejte sliko 20) (dejanje 1 na sliki).
Socasno potisnite obe rocici v smeri pus¢ice. kot prikazuje slika,
in previdno spustite reSetko. (Postopek zapiranja je enak.)

Odstranite filter za zrak (dejanja od 2 do 4 na sliki).
Povlecite sponki filtra za zrak na spodniji levi in desni strani proti
sebi in snemite filter.

Ocistite filter za zrak. (Glejte sliko 25)

Uporabite sesalnik ali operite filter za zrak z vodo.
Ce je filter za zrak zelo umazan, ga ogistite z mehko krtago in
nevtralnim detergentom.

Odstranite vodo in ga posusite v senci.
Znova namestite filter za zrak na njegovo mesto (opravite
dejanja od 2 do 4 po sliki v nasprotnem vrstnem redu).

Namestite filter za zrak na vstopno reSetko tako, da ga obesite
prek izbo¢enega dela nad vstopno resetko.

Pritisnite spodnji del filtra za zrak ob izbo¢ene dele na spodnjem
delu reSetke, da se filter za zrak zaskoc€i na svoje mesto.

Opravite postopek iz 1. koraka v nasprotnem vrstnem redu,
da zaprete vstopno reSetko.

Ko vklopite napravo, pritisnite gumb za PONASTAVITEV
ZNAKA ZA FILTER.

Prikaz "CAS ZA CISCENJE FILTRA ZA ZRAK" izgine.

OPOMBA  Filter za zrak odstranite samo zaradi CciSCenja.

‘.L— Z nepotrebnim odstranjevanjem lahko filter
- poskodujete.

Postopek ¢iS€enja vstopne resetke

(Glejte sliko 20)

1

Odprite vstopno re$etko (dejanje 1 na sliki).

Glejte postopek v koraku 1, ki ga prikazuje "Postopek ciS¢enja
filtra za zrak" na strani 9.

Snemite vstopno reSetko

A: Odprite vstopno reSetko za 90 stopinj tako, da visi na tecajih.
Pritisnite oba zi¢nata te€aja navznoter, kot prikazuje
sliko 23A.

B: Odprite vstopno reSetko za 45 stopinj in jo privzdignite
navzgor, kot prikazuje sliko 23B

Odstranite filter za zrak (dejanja od 2 do 4 na sliki).

Glejte postopek v koraku 2, ki ga prikazuje "Postopek ¢is¢enja
filtra za zrak" na strani 9.

Ocistite vstopno resetko.

Operite jo s krtato z mehkimi $cetinami in nevtralnim
detergentom ali vodo in jo temeljito posusite. Glejte sliko 26.

opomMBA  Ce je vstopna resetka zelo umazana, nanjo nanesite

‘.l.— obi¢ajno kuhinjsko Cistilo in ga pustite delovati priblizno
10 minut. Nato operite reSetko z vodo.

Vstopne reSetke ne smete prati s toplo vodo, katere
temperatura presega 50°C. To lahko povzroci
razbarvanje in deformacije.

Znova namestite filter za zrak na njegovo mesto (opravite
dejanja od 2 do 4 po sliki v nasprotnem vrstnem redu).

Ponovno namestite vstopno resetko tako, da postopek iz koraka
2 opravite v nasprotnem vrstnem redu (v nasprotnem vrstnem
redu opravite dejanji 5 in 6 na sliki).

Opravite postopek iz 1. koraka v nasprotnem vrstnem redu, da
zaprete vstopno resetko.

Postopek ¢is€enja odprtine za izpust zraka in zunanjih plo$¢

B Za ciS¢enje uporabite mehko krpo.

B Ce je madeZe teZko odstraniti, uporabite vodo ali nevtralni
detergent.

OPOMBA  Ne uporabljajte bencina, benzena, razredCila, praska
‘!L— za poliranje ali tekoCega insekticida. Te snovi lahko
- povzrocijo razbarvanje ali izkrivljanje.
Pazite, da se notranja enota ne zmoc¢i. To lahko
povzroci elektri¢ni udar ali pozar.

Pri pranju krilca z vodo ne drgnite premocno.
V nasprotnem se povrsinsko tesnilo lahko olupi.

Za ¢iSCenje filtrov za zrak in zunanjih plo$¢ ne
uporabljajte vode ali zraka, katerih temperatura je
50°C in vec.

Odstranitev enote

Ko razstavljate enoto, morate hladivo, olje in druge dele zavredi
v skladu z ustrezno lokalno in nacionalno zakonodajo.
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Vezalna shema

Notranja enota

Brezzicni daljinski upravljalnik (sprejemnik/prikazovalnik)

AP e Tiskano vezje A2P....oiiiiin Tiskano vezje

C105...ciiiien. Kondenzator (M1F) A3P...i. Tiskano vezje

FAU i, Varovalka (T, 3,15 A, 250 V) BST.iiiieiies Potisno stikalo na tiskanem vezju

HAP ..o Utripajoca lu¢ka (indikator delovanja — zelena) HAP s Kontrolna lu¢ka (vklop — rdeca)

M1F e Motor ventilatorja H2P s Kontrolna lu¢ka (€asovnik — zelena)

MIP e Motor odvodne Crpalke H3P s Kontrolna lu¢ka (znak filtra — zelena)
M1S~M4S ........... Motor nihajne lopute HAP s Kontrolna lu¢ka (odmrzovanje — oranzna)
RAT (e Termistor (zrak) SST i Preklopnik (glavni/pomozni)
R2T,R3T.....coc.e. Termistor (navitje) SS2..iiiii Preklopnik (nastavitev naslova brezzi¢nega
SAL e Plavajoce stikalo upravijalnika)

VAR e Diodni mosti¢ek Komplet tipal

XIM i Prikljuéni blok AdP...ci Tiskano vezje

X2M.oiiiiiiiee Priklju¢ni blok ABP....oiiiin Tiskano vezje

..................... Elektronski ekspanzijski ventil

...................... ProtiSumni filter RAT

Ziéni daljinski upravljalnik

...................... Termistor (zrak)

..................... Feritno jedro

Prikljucek za opcijske dele

..................... Feritno jedro

..................... Feritno jedro

....................... Preklopno napajanje

Priklju¢ek (prikljucitev daljinskega upravljalnika)
Priklju¢ek (vmesnik za prikljucitev)

Prikljucek (napajanje za vmesnik)

Priklju¢ek (komplet tipal)

Prikljucek za opcijske dele

F2U..ooiiiiiis Varovalka
Q1Dl .o Detektor uhajanja toka v zemljo
Belezke
o1 : Prikljuéni blok fal, I : Konektor CHCCM-- : Zunanje ozZiGenje

Ce uporabljate centralni daljinski upravljalnik, ga prikljugite na enoto v skladu s priloZzenim priro¢nikom za montaZo.

X2A, X8A, X24A, X33A, X35A, X36A in X38A se prikljucijo, Ce se uporablja opcijska dodatna oprema.
Ce uporabljate samogistilno okrasno plos¢o, glejte vezalno shemo samodistilne okrasne plosce.

Za preklop na glavni/pomozni upravljalnik glejte prironik za montazo, priloZzen daljinskemu upravljalniku.

Barvna legenda

BLK :Crna BLU : Modra ORG : Oranzna YLW : Rumena
PNK : Roznata RED :Rdeca WHT : Bela GRN : Zelena
BRN : Rjava GRY : Siva

Upostevno samo za zasgitene cevi. Ce ni zasgite, uporabite HO7RN-F.

Pri prikljugevanju zunanjih vhodnih kablov lahko PRISILNI IZKLOP ali SPROZITEV VKLOPA/IZKLOPA izberete prek daljinskega upravljalnika.
Za vet podrobnosti glejte priro€nik za montazo.

Control box : Krmilna omarica
Receiver/display unit : Sprejemnik/prikazovalnik
Central remote controller : Centralni daljinski upravljalnik
Wired remote controller : Ziéni daljinski upravijalnik
Input from outside : Vhod iz zunanjega vira
Sensor kit : Komplet tipal

Optional accessory : Opcijska dodatna oprema

Indoor unit : Notranja enota

Priroénik za montazZo in uporabo
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