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BYCQ140E2W1 L w v
BYCQ140E2W1W Okrasna plosca Priro¢énik za montazo
BYCQ140E2W1B
- Da bi preprecili okvaro nihajne lopute, se je nikoli ne dotikajte
A B BYCQ140E2W1W ima belo izolacijo. in je ne pritiskajte.

Upostevaijte, da je umazanija na beli izolaciji bistveno bolj - Pazite, da ne poskodujete 4 jezi¢kov na

vidna, zato montaza okrasne plos¢e BYCQ140E2W1W ni zadniji strani okrasnega vogalnega

priporo¢ena v okolju z veliko koncentracijo umazanije. pokrova.

Pri uporabi okrasne plos¢e BYCQ140E2W1W je
priporocljivo, da spremenite prikaz za €iS¢enje filtra na
daljinskem upravljalniku z blage stopnje na mocno.
Sprememba nastavitve na moc¢no ustreza prikazom
za CiSCenje filtra pri moc¢ni onesnazenosti zraka.
Glejte priro€nik za montazo notranje enote, odstavek
"nastavitev znaka za filter za zrak" ali "nastavitev Priprava okrasne plo$¢e za montazo

sistema", odvisno od vrste notranje enote.
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1  Odstranite vstopno resSetko z okrasne plosce.
B Pred montazo pozorno preberite ta priro¢nik. Ne P P

zavrzite ga. Spravite ga na varno mesto, ker ga boste B Potisnite rocico (5) sesalne reSetke navznoter in odprite
potrebovali tudi v prihodnje. reSetko (2). (Glejte sliko 1)
Nestrokovna montaiq a!i priklop naprave in opreme 1 Okrasna plosca
lahko povzroci elektriCni udar, kratek stik, uhajanje 2 Sesalna reSetka
tekoc€in ali pozZar ali drugaCe poskoduje napravo ali ] )
opremo. Uporabljajte samo dodatke proizvajalca 3 O_kra_s'”' vogalni pokrov
Daikin, zasnovane posebej za uporabo s to opremo, 4 Nihajne lopute
montira pa naj jih strokovnjak. 5 Rogica
Ce imate kakréna koli vprasanja glede montaze ali
uporabe naprave, se vedno obrnite na prodajalca B Glejte sliko 2. Snemite sesalno reSetko z okrasne plosce
klimatskih naprav. tako, da dvignete reSetko za priblizno 45 stopinj (1) do
polozaja, v katerem jo bo mogoce odstraniti (2).
Izvorni jezik teh navodil je anglescina. Navodila v drugih jezikih so B Odstranite transportni karton (3) z okrasne plo$&e (na 4 mestih).

prevodi navodil v izvornem jeziku. B Odstranite transportni trak (4) z zadnje strani sesalne reSetke

(5) (na 4 mestih).

Pred montazo 2 Odstranite okrasni vogalni pokrov na vsakem posameznem
vogalu tako, da ga povlecete navzgor v smeri puscice. (Glejte
B Enota naj ostane v embalazi, dokler ne prispete na mesto sliko 3)
namestitve.
B Za elemente, Ki niso opisani v tem priro¢niku, glejte priro¢nik za
namestitev notranje enote. Namestitev okrasne plo$¢e na notranjo enoto
OPOMBA  Za monterja Za podrobnosti o montaZi notranje enote glejte priroénik za
L £ Obvezno poutite stranko o pravilnem upravljanju namestitev notranje enote.
sistema s pomocjo priro¢nika za uporabo notranje 1 Namestite okrasno plogéo (glejte sliko 5)
enote.
a Nosilni obrocek
Oprema b Zati¢
{<~§/ c Predel za napeljavo cevi
d Oznaka "strani za napeljavo cevi"
ﬁ e Oznaka predela za izpust
f Oznaka "strani izpusta"
% g L@ g Zacasni zapah
4x 4x 4x 1= h Prikljuéni kabel motorja nihajne lopute

1 Postavite okrasno plo§¢o ob notranjo enoto, pri éemer naj se oznaki
za napeljavo cevi in izpust na dekorativni plos¢i ujemata s poloZajem

Priprava pred montazo predela za napeljavo cevi in predela za izpust.

2 Zacasno namestite okrasno plo§c¢o na notranjo enoto tako, da vpnete
Pri tej enoti lahko izberete smer pretoka zraka. Ce Zelite izpihovani zagasni zapah v zati¢a na ohisju notranje enote. (2 mesti)
zrak usmeriti v 2 ali 3 smeri, morate dokupiti opcijski komplet zaporne 3 Vpnite 4 nosilne obrocke na vogalnih delih okrasne ploée na zatice
obloge za zatesnitev odprtin za izpust zraka. okrog ohisja notranje enote.

Pazite, da se prikljuéni kabel motorja nihajne lopute ne ujame med
notranjo enoto in okrasno plosco.

Ravnan]e z okrasno plosco 4 Privijte 4 vijake s Sestrobo glavo v vogalnem delu priblizno 5 mm.

Da bi prepredili poskodbe okrasne plos¢e, upostevajte naslednje Plos¢a se bo privzdignila.

napotke: 5 Nastavite okrasno ploS§¢o z obraanjem v smeri, ki jo prikazujejo
- Plog&e nikoli ne polozite s sprednjo stranjo navzdol. puscice na sliki, da bo stropna odprtina popolnoma pokrita.

- Plo$ge nikoli ne prislanjajte ob steno. 6 Glejte sliko 6 (prerez izstopa zraka) in pritegnite vijake s Sestrobo
Nikoli i . Konic d glavo tako, da bo debelina tesnilnega materiala med okrasno plo$¢o
- ikoli je ne postavite na konicaste predmete. in notranjo enoto zmanj$ana na 12 mm ali manj.
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Notranja enota
Strop

Tesnilni material
Okrasna plos¢a

Nihajna loputa

O a A ON =

Izstopna zra¢na odprtina

Varnostni ukrepi

B Nepravilno pritegovanje vijakov (glejte sliko 4) lahko povzrodi
uhajanje zraka v enoto ter med strop in okrasno plos¢o (1) in
posledi€no onesnazenje (2) ter rosenje (3).

m Ce ostane med stropom in okrasno plo¢o po pritegovanju
vijakov reza, ponovno nastavite viSino ohiSja notranje enote
(glejte sliko 9). ViSino ohisja notranje enote je mogoce nastaviti
skozi odprtine v vogalih okrasne ploS¢e. Notranja enota mora biti
izravnana in izpustne cevi nespremenjene.

2  OziCenje okrasne plosce (glejte sliko 8)

A Pred napeljavo kablov obvezno odklopite napajanje!

Prikljuéni kabel motorja nihajne lopute
Konektor

Pokrov omarice z elektri¢nimi komponentami
Zatici

Vijak (2 mesti)

Vezica

O O A W N =

B Odstranite pokrov omarice z elektricnimi komponentami.
Odvijte 2 vijaka, potisnite pokrov omarice z elektri¢nimi
komponentami v smeri pusc€ic in ga izpnite iz zatiCev.

B Varno pritrdite konektorje za priklju¢ni kabel motorja nihajne
lopute na okrasni ploS¢i.

B Varno pritrdite prikljuéni kabel motorja nihajne lopute
s prilozeno vezico.

B Znova namestite pokrov omarice z  elektriCnimi
komponentami v obratnem vrstnem redu kot pri odstranitvi.

OPOMBA  Med postopkom sestavljanja NE pritegujte vijakov
‘!L— premocno, da preprecite poSkodbe.

A Pazite, da se priklju¢ni kabel motorja nihajne lopute ne
ujame med notranjo enoto in okrasno plos¢o ter med
pokrov omarice z elektri€nimi komponentami.

Popravite reze med okrasno plos¢o in stropom
(Glejte sliko 10)

1 Ce je med okrasno plo$&o in stropom reZa, popravite reZo
z uporabo drzala in vijakov za pritrditev iz dodatkov.
B Uporabite vijak A za pritrditev drzala za pritrditev C na plosco.

B Uporabite vijak B za pritrditev drzala za pritrditev C na enoto.

Namestitev sesalne resetke in okrasnega
vogalnega pokrova

Namestitev sesalne reSetke

Namestite sesalno reSetko z izvajanjem postopka, opisanega
vrazdelku "Priprava okrasne plo$¢e za montazo" na strani 1
v obratnem vrstnem redu.

B Ko vpnete sesalno reSetko na okrasno plo$co, pritrdite vrvice
sesalne reSetke na zati€e na okrasni ploSci.

OPOMBA  Obvezno potisnite vrvice do dna zati¢ev, da se ne
‘!'l-— staknejo z njih.

B Vstopno reSetko je mogoce namestiti v 4 smereh, pri ¢emer jo
zgolj obrnete za 90 stopinj.

B Smer spremenite, ko nastavljate smer vstopne reSetke ve¢ enot
ali Ce zelite izpolniti zahteve stranke.

OPOMBA  Pazite, da vrvice ne visijo med okrasno plosco in
‘!‘I.— sesalno resetko.

Namestitev okrasnega vogalnega pokrova
(Glejte sliko 7)

1  Pritrdite vrvico vsakega posameznega okrasnega vogalnega
pokrova na zati¢ okrasne plosce.

OPOMBA Ko se med vzdrzevanjem okrasne ploS¢e notranje

‘!é-— enote okrasni vogalni pokrov sprosti, vrvica
preprecuje, da bi okrasni vogalni pokrov padel na
tla in se poskodoval.

2 Namestite vse okrasne vogalne pokrove.

B Najprej vstavite zati¢ na oglati konici okrasnega vogalnega
pokrova v odprtino na vogalu okrasne plosce.

B Nato postavite 4 zatiCe okrasnega vogalnega pokrova
v odprtine na okrasni plos¢i in nezno potisnite okrasni vogalni
pokrov na okrasno plosco.

OPOMBA  Za pritegovanje vijakov NE uporabljajte
‘!L— elektri¢nega izvijaca.
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