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Varnostni ukrepi

» V tem dokumentu opisani varnostni ukrepi so oznaceni s signalnima besedama OPOZORILO in POZOR.
Vsi vsebujejo informacije, ki so pomembne za varnost. Obvezno jih v celoti upoStevaijte.
» Pomen obvestil z oznako OPOZORILO in POZOR

A OPOZORILO....... Ce teh navodil ne upostevate pravilno, lahko pride do telesnih poskodb ali smrti.

A POZOR................ Ce teh navodil ne upostevate pravilno, lahko pride do materialne $kode ali telesnih poskodb,
ki so lahko v nekaterih primerih tudi hude.

» Pomen varnostnih oznak, uporabljenih v tem priro€niku, je nasledniji:

0 Obvezno upostevajte navodila. QVzpostavite ozemljitev. ®Tega nikoli ne poskusajte.

» Po kon&ani montazi zazenite preizkusno delovanje in preverite morebitne napake ter stranki pojasnite, kako naj
upravlja klimatsko napravo in zanjo skrbi s pomocjo priro¢nika za uporabo.
* Izvorni jezik teh navodil je angleScina. Navodila v drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

» Za izvedbo namestitvenih del se dogovorite s svojim prodajalcem ali strokovnim osebjem.
Klimatske naprave ne poskus$ajte montirati sami. Nepravilna montaza lahko povzroci pus€anje vode, elektri¢ni udar ali pozar.

+ Klimatsko napravo montirajte skladno z navodili v tem priro€niku za montazo.
Nepravilna montaza lahko povzro&i pus¢anje vode, elektri¢ni udar ali pozar.

» Za namestitvena dela uporabite izkljuéno predpisano dodatno opremo in dele.
Ce dolocenih delov ne uporabite, utegne to povzroditi padec enote, pus€anje vode, elektri¢ni udar ali pozar.

+ Klimatsko napravo montirajte na podlago, ki zagotavlja ustrezno nosilnost za enoto.
Podlaga, ki ne zagotavlja ustrezne nosilnosti, lahko povzro€i padec opreme in telesne poskodbe.

» Dela na elektri¢ni napeljavi morajo biti opravljena skladno z zadevnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi ter
skladno z navodili v tem priro€niku za montaZo. Uporabite izklju&no lo€en napajalni tokokrog.
Nezadostna zmogljivost napajalnega tokokroga in neustrezna izdelava sta lahko vzrok za elektri¢ni udar ali pozar.

» Uporabite kabel ustrezne dolzine.
Ne uporabljajte sestavljenih zic ali podaljSevalnih vodnikov, ker lahko povzrocijo pregrevanje, elektri¢ni udar ali pozar.

» Pazite, da bo ozienje pritrjeno, da bodo uporabljeni predpisani kabli in da bo zagotovljeno, da prikljuéne sponke
ali kabli ne bodo napeti.
Neustrezne povezave ali pritrditve kablov utegnejo povzrociti neobiajno segrevanje ali pozar.

* Pri napeljavi napajanja in priklju¢evanju kablov med notranjo in zunanjo enoto napeljite kable tako, da bo mogoce
varno pritrditi pokrov krmilne omarice.
Nepravilna postavitev pokrova krmilne omarice lahko povzroci elektri¢ne udare, pozar ali pregrevanje prikljuckov.

» Ce je napajalni kabel poSkodovan, ga mora proizvajalec, servisni zastopnik ali druga kvalificirana oseba
zamenjati, da ne bi priSlo do nevarnosti.

« Ce med namestitvijo hladilni plin uhaja, nemudoma prezracite prostor. 0
Ce pride hladivo v stik z ognjem, se lahko tvorijo strupeni plini.

» Po kon&ani montazi preverite, ali hladilni plin uhaja. 0
Ce hladilni plin uhaja v prostor in pride v stik z ognjem, denimo ventilatorskim grelcem, $tedilnikom ali kuhalnikom, se lahko tvorijo
strupeni plini.

» Pri namestitvi ali prestavitvi klimatske naprave obvezno odzragite krog hladiva in zagotovite, da v njem ni zraka,
uporabljajte pa samo opredeljeno hladivo (R410A).
Zrak ali tujki v krogu hladiva povzro€ajo neobicajen dvig tlaka, kar lahko povzroci poSkodbe opreme in tudi telesne poskodbe.

* Med names$c€anjem varno pritrdite cevi za hladivo, preden zaZenete kompresor.
Ce cevi za hladivo niso priklju&ene in je zaporni ventil odprt, ko se kompresor zaZene, se bo v sistem vsesal zrak, kar bo povzrogilo neobi¢ajen
tlak v krogu hladiva, to pa lahko povzro¢i poskodbe opreme in tudi telesne poskodbe.

* Med izCrpavanjem zaustavite kompresor, preden odstranjujete cevi za hladivo.
Ce kompresor Se vedno deluje in je zaporni ventil med iz&rpavanjem odprt, se bo v sistem vsesal zrak, ko odstranite cevi za hladivo,
kar bo povzrocilo neobi€ajen tlak v krogu hladiva, to pa lahko povzroci poSkodbe opreme in telesne poSkodbe.

» Obvezno ozemljite klimatsko napravo. 9
Enote ne ozemljite s cevjo vodovoda, strelovodom ali telefonskim ozemljitvenim kablom. Neustrezna ozemljitev lahko povzro€i
elektriéni udar.

+ Obvezno namestite zemljosticni odklopnik.
Ce zemljostiénega odklopnika ne namestite, lahko pride do elektri¢nega udara ali pozara.

B Slovenscina
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» Klimatske naprave ne namestite na mesta, kjer obstaja nevarnost pus¢anja vnetljivega plina. ®
V primeru pusc¢anja plina lahko zaradi nabiranja plina v blizini klimatske naprave izbruhne pozar.

» V skladu z navodili v tem priro€niku namestite odvodne cevi za ustrezno drenazo in jih izolirajte, da preprecite
kondenzacijo.
Neustrezne odvodne cevi lahko povzrocijo puS€anje vode v notranjih prostorih in materialno Skodo.

* Privijte holandsko matico v skladu s predpisano metodo, denimo z momentnim klju¢em.
Ce je holandska matica preve¢ pritegnjena, lahko po dalj$i uporabi poci in povzroci uhajanje hladiva.

» Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma usposobljene uporabnike v delavnicah, v manj
zahtevnem industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za nestrokovnjake v poslovnem okolju in gospodinjstvih.

» Raven zvocnega tlaka je manj kot 70 dB(A).

Oprema
®-0

(® Montazna plosca 1| ® [3;::/(')] ;IilijllgSkega 1| (K) Prirognik za uporabo 1
gs:t(ietzllm fiter iz titanovega 2 | (G) Baterije AAA s suhimi celicami | 2 | (L) Priroénik za montaZo 1

(H) Vijaki za pritrditev notranje 2

Mrw o m . . . 1
@ Brezzi€ni daljinski upravljalnik enote (M4 x 12L)

Izbira mesta namestitve

Pred izbiro mesta namestitve morate pridobiti uporabnikovo soglasje.

1. Notranja enota.

» Notranja enota mora biti postavljena na mesto, na katerem:
1) so izpolnjene zahteve za montazo, opredeljene v risbah za montaZo notranje enote,

2) je omogocena prosta pot zajemu in izpustu zraka,

) enota ni izpostavljena neposredni sonéni svetlobi,

) je enota odmaknjena od vira toplote ali pare,

) ni vira hlapov strojnega olja (saj to lahko skraj$a Zivljenjsko dobo notranje enote),

) je omogoceno krozenje hladnega (toplega) zraka po prostoru,

) je enota odmaknjena od fluorescentnih sijalk z elektronskim vzigom (inverterjem ali hitrim zaganjalnikom), saj le-te lahko
skrajSajo doseg daljinskega upravljalnika,
8) je enota najmanj 1 m oddaljena od televizorja ali radia (enota lahko povzro¢a motnje v sliki ali zvoku),
9) je mozna montazZa na priporoc¢eni visini (1,8 m).

3
4
5
6
7

2. Brezziéni daljinski upravljalnik.

1) Vklopite vse fluorescentne sijalke v prostoru, ¢e se uporabljajo, in poiscite mesto, na katerem lahko notranja enota
pravilno sprejema signale daljinskega upravljalnika (v obmocju 7 metrov).

2 B Slovenscina



Nasveti za montazo

1.

Odstranjevanje in namesc¢anje sprednje plosce.
* Postopek odstranitve

1) Postavite prste v vdolbine na glavni enoti (po ena na levi in desni
strani) in odpirajte ploS¢o, dokler se ne ustavi.

2) Nadaljujte z odpiranjem sprednje plo$¢e, medtem ko potiskate
plod€o desno in jo vleCete proti sebi, da izpnete vrtljivi zati€ na levi
strani. Potisnite ploSco levo in jo vlecite proti sebi, da izpnete vrtljivi
zati¢ na desni strani.

* Postopek namestitve
Poravnajte jezi¢ka sprednje ploS¢e z utoroma in ju v celoti potisnite
v utora. Nato poc&asi zaprite ploS€o. Trdno pritisnite na sredini ’

[

Zareze na
glavni enoti

povrsine spodnje plod&e, da se jezitka vpneta. Vitlivi zatie
Pritisnite vrtljivi zati¢
Odstranjevanje in namesc¢anje sprednje sprednie plosce v uor. %
reSetke.
. . OOO - oznaceno obmocje
* Postopek odstranitve Zoomiligrel (3 mesta) :

1) Odstranite sprednjo plosco, da bi odstranili filter za zrak.

2) Odstranite vijaka (2) iz sprednje reSetke.

3) Pred oznako 000 na spredniji reSetki so 3 zgornji kavlji.
Z eno roko narahlo povlecite sprednjo reSetko proti sebi in s prsti
druge roke pritisnite kavlje navzdol.

Z eno roko narahlo
povlecite sprednjo
resetko proti sebi in

s prsti druge roke
pritisnite kavlje navzdol.
(3 mesta)

Ce ni dovolj prostora za delo, ker je enota blizu stropa

/\ POZOR

» Obvezno nosite zascitne rokavice.

B Slovenscina

Postavite obe roki pod sredino sprednje plosce in jo povlecite proti sebi, medtem ko
potiskate navzgor.

* Postopek namestitve

1) Namestite sprednjo resetko in trdno vpnite zgornje kavlje (na 3 mestih).
2) Namestite 2 vijaka sprednje reSetke.

3) Namestite filter za zrak in nato namestite sprednjo plosco.

1) Potisnite navzgor.

Nastavitev razlicnih naslovov.

Ce sta v enem prostoru names$éeni dve notranji enoti, lahko za njuna dva brezziéna
daljinska upravljalnika nastavite razlicna naslova.
1) Odstranite kovinski pokrov elektri¢nih priklju¢kov, enako kot pri prikljuitvi
na sistem HA.
2) Odstranite mosti¢ek za doloCitev naslova (JA) na tiskanem vezju.
3) Odstranite mosti¢ek za dolocitev naslova (J4) na daljinskem upravljalniku.

J4 |ADDRESS
EXIST 1
CUT 2




Risbe za montazo notranje enote

A Montazna plo3¢a

Vijaki
(Lokalna dobava:
M4 x 25L)

B Pritrditev notranje enote.
Vpnite vpenjala spodnjega
okvirja na montazno plosco.
Ce vpenjal ne morete vpeti,
odstranite sprednjo resetko.

B Odstranitev notranje enote.
Potisnite oznaceni del navzgor
(na spodnjem delu sprednje reSetke),
da izpnete vpenjala. Ce vpenjal ne
morete izpeti, odstranite sprednjo  Sprednja
reSetko. redetka

jSodnji okvir

Oznaka (zadnja
stran)

Montazno ploS€¢o montirajte
na steno, ki lahko vzdrzi
tezo notranje enote.

S kitom

30 mm ali ve€ od stropa )
zatesnite

Sprednja plos¢a

rezo
odprtine

Odrezite cev za toplotno
izolacijo na ustrezno
dolZino in jo ovijte s trakom,
pri ¢emer pazite, da na cevi
za izolacijo ne ostane reza.

L
)

1
bt o
I

— ]

ol

50 mm ali ve¢ od sten
(na obeh straneh)

Filtri za zrak

M4 x 16L

() _[%) (%] [
——
Bl 4 &l 12

—— ® Osvezilni filter iz titanovega apatita (2)

Osvezilni filter
iz titanovega apatita

Okvir filtra

Filter za zrak

\',,,,\eA

AL\ WAN

B

Izolacijsko cev ovijte
z zakljuénim trakom
od dna do vrha.

Cd

Servisni pokrov

HOdpiranje servisnega pokrova &

Servisni pokrov lahko odstranite.
HPostopek odpiranja

TIT TR TTTTTTTITCLTTTTTTR

1) Odstranite vijake servisnega
pokrova.
2) lzvlecite servisni pokrov diagonalno )
navzdol v smeri puscice.
3) Povlecite navzdol.
o
-y
Brezzi¢ni \
daljinski “
upravljalnik

Vijaki
(Lokalna dobava: M3 x 20L)

Preden privijete drzalo za
daljinski upravljalnik na
steno, se prepri€ajte, da
notranja enota pravilno
sprejema krmilne signale.

®

Drzalo
daljinskega
upravljalnika

B Slovenscina



Montaza notranje enote

1. Namescéanje montazne plosce.
* MontaZno plo$¢o montirajte na steno, ki lahko vzdrzi teZo notranje enote.

1) Zacasno pritrdite montazno plo$€o na steno, pri Cemer pazite, da je ploS€a popolnoma poravnana, in oznacite mesta
vrtanja na steni.
2) Pritrdite montazno plo$¢o na steno z vijaki.

Priporo¢ena mesta za pritrditev montazne plosce in mere

Priporo¢ena mesta za pritrditev. Na dvignjena jezicka

Uporabite merilni trak,
@ kot je prikazano.
montazne ploS¢e (skupaj 5 to¢k) postavite vodno tehtnico.

Postavite konec
merilnega traku na >.

101 ‘
[\. '\.
3 B
N ‘ . N
‘ |
- I A W -
413 | 41,3
Konec tekoginske cevi 1 54
Konec plinske cevi ‘ Prehodna
] stenska
odprtina 865 mm
Tukaj hranite del, ki ste ga izrezali Mesto odvodne cevi

iz ohiSja enote za napeljavo cevi.

~

* Odstranjeni pokrov odprtine za
cev lahko shranite v Zep na
montazni plosci.

Odstranjen pokrov
odprtine za cev

§®@ v ® Montazna

plos¢a

B Slovenscina



Montaza notranje enote

2. Vrtanje luknje v steno in namestitev vgradne cevi v steno.

+ Pri stenah s kovinskim okvirjem ali kovinsko ploS€o uporabite cev za _ )

. . . . . . Znotraj <e—>»- Zunaj

vgradnjo v steno in stenski pokrov v prehodni luknji, da preprecite Cev za vgradnjo v

segrevanije, elektriéni udar in pozar. steno (lokalna dobava)

* ReZe okrog cevi obvezno zatesnite z zatesnitvenim materialom,
da preprecite iztekanje vode.

1) V steno izvrtajte prehodno luknjo s premerom 65 mm s padcem navzdol = 265
. Pokrov stenske
In navzven. odprtine (lokalna

2) V luknjo vstavite stensko cev. dobava)

3) Vstavite stenski pokrov v stensko cev.

4) Po napeljavi cevi za hladivo, ozZi€enja in odvodnih cevi s kitom zatesnite

rezo odprtine za cevi.

Cev za vgradnjo
v steno (lokalna
dobava)

3. Montaza notranje enote.

* Pri upogibaniju ali napenjanju cevi za hladivo upostevajte naslednje
varnostne ukrepe.
Nepravilno izvajanje del lahko povzro€i neobi¢ajne zvoke.
1) Ne pritiskajte cevi za hladivo mo€no na spodniji okvir.
2) Ne pritiskajte cevi za hladivo mo¢no na sprednjo resetko.

» Odstranite pokrov odprtine za cev, kot je prikazano spodaj.

1) Z ro¢no Zago vrezite pokrov odprtine za cev v sprednjo reSetko.
Postavite rezilo roéne Zage na zarezo in odreZite pokrov odprtine
za cev ob neravni notranji povrsini.

2) Ko odrezete pokrov odprtine za cev, pobrusite robove.
Odstranite iglice ob robovih izreza s polkrozno pilo.

/\ POZOR

« Ce pokrov odprtine za cev izreZete s kle$&ami, lahko po$kodujete sprednjo resetko. Ne uporabljajte kiesé.
* Pri odstranjevanju pokrova odprtine za cev nosite rokavice.

6 HMSlovensdina



Montaza notranje enote

3-1. Napeljava cevi na desni strani, zadaj desno ali

spodaj desno.

1) Pritrdite odvodno cev na spodnjo stran cevi za hladivo z lepilnim Napeljava cevi
vinilnim trakom. na desni strani
2) Z izolacijskim trakom ovijte cevi za hladivo skupaj z odvodno cevjo.

Tukaj odstranite pokrov Napeljava cevi
odprtine za cev za zadaj desno
napeljavo na desni strani.

Napeljava cevi
spodaj desno Z izolacijskim

trakom ovijte cevi
za hladivo skupaj
z odvodno cevjo.

Tukaj odstranite pokrov odprtine
za cev za napeljavo spodaj desno.

3) Napeljite odvodno cev in cevi za hladivo skozi odprtino v steni, nato , <x
. . . . “x . ® Montazna plos¢a
pa postavite notranjo enoto na kavlje montazne plosce, pri cemer
uporabite oznake /\ na vrhu notranje enote kot vodilo.

4) Odprite sprednjo plosco in nato Se servisni pokrov.
(Glejte priro€nik za namestitev.)

5) Napeljite vodnike za povezavo enot od zunanje enote skozi
prehodno odprtino v steni in nato skozi zadnjo stran notranje

Sem vpnete kavelj notranje enote.

——(@®) Montazna

enote. Povlecite jih skozi sprednjo stran. Vnaprej upognite ploca
konce vodnikov navzgor, da si olajSate delo. (Ce boste najprej Sgo\f.?jplfc?fcrg; sic _—
ogolili konce vodnikov za povezavo enot, jih v snopu ovijte vodnika za povezavo Vodniki
AP med enotama ovijte —— vodniki za
z lepllmm trakom.) konce z izolacijskim Y povezavo enot

6) Z obema rokama pritisnite spodnji okvir notranje enote, da sede  trakom, kar bo olajalo _ _
na kavlje montazne plosce. Pazite, da se vodniki ne zataknejo ~ napeliavo vodnika. Vodilo za vodnike
na robu notranje enote.

B Slovenscina



Montaza notranje enote

3-2. Napeljava cevi na levi strani, zadaj levo ali spodaj levo.

Zamenjava odtoénega nastavka in odvodne cevi.

* Prestavitev na levo stran M A .

L T B esto prikljucitve odvodne cevi

1) Odstranite vijak, s katerim je izolacija * Odvodna cev je na zadnji strani enote.

pritrjena na desno stran, da odstranite
odvodno cev.

2) Ponovno namestite vijak za pritrditev

\ /

izolacije na prvotno mesto na desni strani. Leva stran \ : \&/ ) [Desnastran]
* (Ce je ne pritrdite, lahko pride do Sprednja stran enote
puscanja vode.) Prikljucitev na levi strani Prikljucitev na desni strani (tovarniska)
3) Odstranite odtocni nastavek z leve strani in Vijak za pritrditev . \ / Vijak za pritrditev
ga pritrdite na desno stran. Ma o~ izolacije
4) Vstavite gibko odvodno cev in jo zategnite
s priloZzenim vijakom za pritrditev izolacije. _ <
Gibka odvodna cev — Gibka odvodna cev
1) Pritrdite odvodno cev na spodnjo stran cevi za hladivo Tukaj odstranite
z lepilnim vinilnim trakom. ( pokrov odprtine
— Zacevza
J napeljavo na
levi strani.
Napeljava cevi
na levi strani
Tukaj odstranite pokrov odprtine za cev Napeliava cevi
za napeljavo spodaj levo. p .J
zadaj levo

Napeljava cevi
spodaj levo

2) Odvodno cev obvezno prikljucite na odvodni prikljuéek

L Namestitev odtoénega nastavka
na mestu odto€nega nastavka.
se. Ne nanasajte olja za mazanje
pre’ e ) (hladilnega olja), ko ga
\‘/ vstavljate.
Nanasanje olja za mazanje na
odtoc¢ni nastavek bo povzrocilo
oslabitev nastavka in iztekanje
teko€ine iz nastavka.

Vstavite Sestkotni klju¢ (4 mm).

3) Napeljite cevi za hladivo po oznaceni poti

za napeljavo cevi na montazni ploS¢i.
4) Napeljite odvodno cev in cevi za hladivo \ L \ /
; . . . \
7L LD —

skozi odprtino v steni, nato pa postavite \D
notranjo enoto na kavlje montazne plosce, ;4
pri emer uporabite oznake /A na vrhu odvodna cev
notranje enote kot vodilo. S kitom ali 7 druglm

5) Povlecite vodnik za povezavo enot noter.  zatesnitvenim Ovijte izolacijski trak okrog

6) Prikljuéite cevi za povezavo enot. materialom zatesnite Povezite z lepilnim upognjenega dela cevi za hladivo.
to luknjo. vinilnim trakom. Pri vsakem obratu naj se trak

prekriva vsaj polovico $irine.

Montazna
®plosca

7) Ce odvodno cev name$éate skozi zadnjo stran notranje enote, . ,
Vodniki med enotami

z izolacijskim trakom ovijte cevi za hladivo skupaj z odvodno cevjo, f@r\% .

kot je prikazano na sliki na desni. Mg
8) Pazite, da se vodnik za povezavo enot ne zatakne ob notranjo enoto, in

pritisnite spodnji rob notranje enote z obema rokama, da se trdno vpne na glzg'wz:

kavlje na montazni plosci. Z vijaki (M4 x 12L) pritrdite notranjo enoto na
montazno plosco.

7

Spodnji okvir @ Vijak za pritrditev
® notranje enote
(M4 x 12L) (2 mesti)

3-3. Cevi za vgradnjo v steno. Vsitaviis gibko
Sledite navodilom, podanim pri ?ed ;?:b?geﬁvadsoe \ ﬁ‘/ Notranja stena
ne bi izvlekla iz

Napeljava cevi na levi strani, zadaj levo ali spodaj levo odtogne cevi.

1) Vstavite odvodno cev do te globine, da se ne bi izvlekla iz odto¢ne cevi. 50 mm Gibka odvodna cev
ali ve¢
A Odvodna cev iz
|.| vinilklorida
Zunanja stena \ (VP-30)
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Montaza notranje enote

Vezalna shema

Poenotena legenda za vezalne sheme

Za uporabliene dele in osteviléenje glejte nalepko z vezalno shemo na enoti. Za osteviléenje delov se uporabljajo arabske Stevilke v naras¢ajo¢em vrstnem redu

za vsak posamezni del, v spodnjem pregledu pa so predstaviiene z oznako ™" v kodi dela.

e ODKLOPNIK D OZEMLJITVENAZASCITA
—@— POVEZAVA @ OZEMLJITVENAZASCITA (VIJAK)
—(= , D» KONEKTOR @ USMERNIK
JT_ OZEMLJITEV —-)— RELEJSKI KONTAKT
o ] [l == ZUNANJE OZICENJE %‘ KRATKOSTICNI KONEKTOR
+—1 VAROVALKA —(OO— PRIKLJUGNI BLOK
_&‘_ NOTRANJAENOTA (111 PRIKLJUCNI TRAK
INDOOR
-_b_ ZUNANJAENOTA o e OBJEMKAZAKABEL
OUTDOOR

BLK : CRNA GRN ZELENA PNK ROZNATA WHT BELA
BLU : MODRA GRY : SMNA PRP, PPL VIJOLICASTA YLIW :  RUMENA
BRN : RJAVA ORG ORANZNA RED RDECA
AP TISKANO VEZJE PS PREKLOPNO NAPAJANJE
BS* POTISNO STIKALO ZAVKLOP/IZKLOP, DELOVNO STIKALO PTC* TERMISTOR PTC
BZ HO BRENCALO Q BIPOLARNI TRANZISTOR Z IZOLIRANIMI VRATI
(IGBT)
c* KONDENZATOR QDI ZEMLJOSTIENI ODKLOPNIK
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN¥, POVEZAVA, KONEKTOR QL PREOBREMENITVENAZASCITA
HR*, MR*_A,MR* B, S* U, V,
W, XA
D V*D DIODA QM TOPLOTNO STIKALO
DB* DIODNI MOSTICEK R* UPOR
DS* STIKALO DIP RT TERMISTOR
E*H GRELNIK RC SPREJEMNIK
F*U, FU* (ZAKARAKTERISTIKE VAROVALKA s'C KONCNO STIKALO
GLEJTE TISKANO VEZJE V SVOJIENOTI)
FG* KONEKTOR (OZEMLJITEV OHISJA) S PLAVAJOCE STIKALO
H* PRIKLJUCEK S*NPH TIPALO TLAKA (VISOKI)
H*P, LED*, VL KONTROLNALUCKA, SVETLECADIODA S*NPL TIPALO TLAKA (NIZKI)
HAP SVETLECA DIODA (NADZOR DELOVANJA—ZELENA) S*PH, HPS* TLACNO STIKALO (VISOKI)
VISOKANAPETOST VISOKANAPETOST S*PL TLACNO STIKALO (NIZKI)
IES TIPALO INTELIGENTNO OKO ST TERMOSTAT
IPM* PAMETNI NAPAJALNI MODUL S*W, SW* DELOVNO STIKALO
K*R, KCR, KFR, KHUR MAGNETNI RELE SA* PRENAPETOSTNAZASCITA
L NAPETOSTNI VODNIK SR*, WLU SPREJEMNIK SIGNALA
L* NAVITJE Ss* IZBIRNO STIKALO
'R DUSILKA SHEET METAL MONTAZNA PLOSCICA PRIKLJUCNIH SPONK
M* KORACNIMOTOR TR TRANSFORMATOR
MC MOTOR KOMPRESORJA TC,TRC ODDAINIK
MF MOTOR VENTILATORJA V¢ RV VARISTOR
MP MOTOR ODVODNE CRPALKE VR DIODNI MOSTICEK
M*S MOTOR NIHAINE LOPUTE WRC BREZZICNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETNI RELE X* PRIKLJUCNI BLOK
N NEVTRALNIVODNIK XM PRIKLJUCNI TRAK (BLOK)
n=* STEVILO PREHODOV SKOZI FERITNO JEDRO YE TULJAVA ELEKTRONSKEGA EKSPANZIJSKEGA
VENTILA
PAM AMPLITUDNA MODULACIJA IMPULZOV YR, Y*S TULJAVA OBRACALNEGA
ELEKTROMAGNETNEGA VENTILA
PCB* TISKANO VEZJE zC FERITNO JEDRO
PM* NAPAJALNI MODUL ZFZ°F PROTISUMNI FILTER

POZOR

Ob izklopu in ponovnem vklopu glavnega napajanja se bo delovanje samodejno znova zagnalo.

VISOKA NAPETOST - pred popravili obvezno izpraznite kondenzator.

Nevarnost odpovedi ali pus€anja vode!

Notranjosti klimatske naprave ne smete sami prati.
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Montaza notranje enote

4. ozigen je.
1) Ogolite konce zic (15 mm).
2) Uskladite barve Zic s Stevilkami priklju¢kov na prikljuénih blokih notranje in zunanje enote ter trdno privijte Zice v ustrezne
prikljuéne sponke.
3) Prikljucite ozemljitvene vodnike na ustrezne priklju¢ne sponke.
4) Povlecite zice in se prepri€ajte, da so varno pritriene, nato pa jih zavarujte z objemko za kable.
5) V primeru prikljucitve na vmesniski sistem napeljite kabel daljinskega upravljalnika in prikljucite konektor S21.
(Glejte 5. Pri prikljucitvi na zicni daljinski upravljalnik.)
6) Zice oblikujte tako, da se servisni pokrov varno zapre in zaprite servisni pokrov.
Priklju¢ni blok

—Jl Elektris i
LT I/ eKiricna omarica

1
NIl oyl | Vodnike napeljite tako, da se
servisni pokrov varno zapre.

= Cvrsto pritrdite objemko za kable,
=]] da preprecite prenos zunanjih
J napetosti na vodnike.

. . Objemka za kable
Uporabite opredeljeno

vrsto vodnika.

Trdno pritrdite vodnike

s prikljuénimi vijaki. Zunanja
e dolsi dnik enota
e dolzina vodnikov presega
10 m, uporabite vodnike s |éé%§"b’<\.‘>%|
premerom 2,0 mm. }XLL| [—‘14
O

Trdr)o_p[itr_dit_e y_od_nike HO5RN
s priklju€nimi vijaki.

/\ OPOZORILO

* Ne uporabljajte sestavljenih zic, pramenastih vodnikov, podalj$evalnih kablov ali zvezdnih povezav, ker lahko povzrogijo
pregrevanje, elektri¢ni udar ali pozar.

 V izdelek ne names¢ajte lokalno kupljenih elektri¢nih delov. (Ne razpeljujte napajanja za odvodno ¢érpalko itd. s prikljuénega
bloka.) S tem bi lahko povzrocili elektri¢ni udar ali pozar.

» Ne prikljuCujte notranje enote v elektricno omrezje. Prikljucite jo samo na zunanjo enoto, sicer lahko pride do elektricnega
udara ali pozara.

5. Pri prikljucitvi na zi€ni daljinski upravljalnik. Slika 1: Odstranjevanje pokrova
z elektricne omarice
notranje enote

Izpnite jezicek.

* Ce je na desni strani notranje enote dovolj prostora za delo, lahko delo
opravite, tudi ¢e je elektricQha omarica namescena. Za uéinkovitejSe delo
se izognite korakom, ki vkljucujejo odstranitev in names¢anje elektri¢ne
omarice.

5-1. Odstranite sprednjo reSetko (2 vijaka).
5-2. Odstranite servisni pokrov (1 vijak).

5-3. Odstranite pokrov z elektricne omarice notranje ==y
enote [Sllka 1] : omarice notranje enote

* 5-4. Odstranite elektricno omarico notranje enote.

1) Odstranite loputo.

2) Odklopite komunikacijske kable.

3) Odklopite konektor (S200).

4) Odstranite termistor z izmenjevalnika toplote.

5) Odstranite vijak za montazo elektricne omarice (1 vijak).

10 HMSlovensdina



Montaza notranje enote

5-5. Pripravite opremo (lo€en izdelek) [slika 2].
1) Odstranite pokrov z opreme (loen izdelek).
2) Vstavite povezovalni kabel v konektor "S21" (bel) na opremi (loen izdelek).
3) Napeljite vse povezovalne kabel skozi izrezane odprtine na opremi in nato ponovno namestite pokrov opreme
v prvotni polozaj.
4) Vstavite priklju¢ek opreme (loCen izdelek) v konektor "S403" v elektri€no omarico notranje enote.
5) Nato napeljite povezovalni kabel skozi izrezano odprtino na elektri¢ni omarici notranje enote.

5-6. Namestite pokrov elektricne omarice v prvotni polozaj [slika 3].
5-7.Namestite opremo (lo¢en izdelek) [slika 3].
1) Namestite opremo (lo€en izdelek) v elektricno omarico notranje enote.
2) Napeljite povezovalni kabel, kot prikazuje [slika 3].
* 5-8. Namestite elektricno omarico notranje enote v prvotni polozaj.

1) Namestite loputo.

2) Namestite elektricno omarico (1 vijak).

3) Namestite termistor na izmenjevalnik toplote v prvotni polozaj.
4) Namestite konektor (S200) v prvotni polozaj.

5) Prikljucite komunikacijske kable v prvotni polozaj.

5-9. Namestite sprednjo resetko v prvotni polozaj (2 vijaka).
5-10. Namestite servisni pokrov (1 vijak).

Slika 2: Priprava opreme

Odstranite pokrov opreme.

Vstavite "S403".

, Napeljite povezovalne
kable skozi izrezane
odprtine.

ZW/E§N 4

"g21" Napeljite posamezne
povezovalne kable.

Slika 3: Montaza opreme lzrezane odprtine za povezovalne kable

Namestite pokrov opreme
v prvotni poloZaj.

Izrezana odprtina za
"S403" prikljucek

=

|zrezana odprtina za
povezovalni kabel
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Montaza notranje enote

6. Napeljava odvodne cevi.

1) Prikljucite odvodno cev v skladu z opisom desno.

2) Odstranite filtre za zrak in v zbirno posodo nalijte malo vode ter preverite, ali voda

nemoteno odtece.

Odvodna cev mora biti
napeljana s padcem
navzdol.

Sifon ni dovoljen.

Ne postavljajte
konca cevi v vodo.

3) Ce sta potrebna podalj$ek za odvodno cev ali vdelana odvodna cev, uporabite ustrezne dele, skladne s sprednjim

koncem cevi.
[Slika sprednjega konca cevi]

e e

4) Pri podalj$evanju odvodne cevi uporabite podalj$evalno cev,
prosto dostopno na trgu, z notranjim premerom 16 mm.

Del podaljSevalne cevi, ki je napeljan skozi notranjo enoto,

morate toplotno izolirati.

5) Ce prikljuéujete togo cev iz polivinilklorida (nazivni

premer 13 mm) neposredno na odvodno cev,
priklju€eno na notranjo enoto, enako kot pri
vgradnih ceveh, za spoj uporabite odvodni
priklju¢ek (nazivni premer 13 mm), prosto
dostopen na trgu.

Odvodna cev, prilozena
notranji enoti.

Odvodna cev, prilozena
notranji enoti.

Odvodna c

notranje enote

- )

Odvodni pri

kljuéek, prosto

dostopen na trgu
(nazivni premer 13 mm)

ev © Podalj$evalna odvodna cev

S\

Cev za toplotno izolacijo
(lokalna dobava)

-

Toga cev iz polivinilklorida,
prosto dostopna na trgu
(nazivni premer 13 mm)

Priprava in namestitev cevi za hladivo

1 . Razsiritev konca cevi

1) Odrezite konec cevi z rezalnikom za cevi.

2) Pobrusite robove, pri ¢emer drzite cev obrnjeno
navzdol, tako da odrezki ne vstopijo v cev.

3) Namestite holandsko matico na cev.

4) Zarobite cev.

5) Preverite, ali je razSiritev pravilno izvedena.

(Rezite natanko pod

pravim kotom.)

Odstranite iglice.

Razsirjanje

Nastavite natanko v polozaj, prikazan spodaj.

Orodje za razSirjanje za R410A

Obicajno orodje za razsirjanje

1A
W S sklopko S sklopko (tip Ridgid) | S krilno matico (tip Imperial)
| Viis| | A 0-0,5 mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm
Preverjanje

in gladka.

Notranja povrsina
razSiritve mora biti
povsem pravilna

Konec cevi mora biti
enakomerno razsirjen
v popoln krog.
Prepricajte se, da je
holandska matica
namescena.

/\ OPOZORILO

» Na delu z razSiritvijo ne uporabljajte mineralnih ol].

» Prepredite vstop mineralnega olja v sistem, sicer se lahko Zivljenjska doba enot zmanjsa.
+ Nikoli ne uporabljajte cevi, ki so bile uporabljene za prejSnje namestitve. Uporabljajte samo dele, ki so dobavljeni z enoto.
» Da bi bila doba uporabnosti te enote R410A zagotovljena, vanjo nikoli ne vstavljajte susila.

+ Susilni material se lahko raztopi in poSkoduje sistem.

* Nepopolno robljenje lahko povzrodi uhajanje plina.

12
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Priprava in namestitev cevi za hladivo

2. Ceviza hladivo
/\ POZOR

» Uporabite holandsko matico, pritrjeno na glavno enoto. (Da bi preprecili pokanje holandske matice zaradi staranja.)
+ Da bi preprecili uhajanje plina, hladilno olje nanesite samo na notranjo povrsino razsiritve. (Uporabite hladilno olje za R410A.)
+ Za pritegovanje matic uporabite momentni klju€, da bi preprecili poSkodbe holandskih matic in uhajanje plina.

Poravnajte sredini obeh razSiritev in z roko pritegnite holandski matici 3 ali 4 obrate. Nato ju do konca pritegnite z momentnim
klju¢em.

[Nanos olja] [Pritegovanije]

Nanesite hladilno olje Momentni klju¢
na notranjo povrsino

razsiritve.

Ne nanasajte hladilnega
olja na zunanjo povrsino.

Holandska matica

Napenjalni klju¢

y

~ '/f

Cevni spoj S
Holandska matica

Ne nanas$ajte hladilnega olja
na holandsko matico in ne
pritegujte s ¢ezmernim navorom.

Pritezni moment za privijanje holandske matice
Plinska stran Tekocinska stran
3/8 palca 1/4 palca
32,7-399N+m 14,2-172N-*m
(330-407 kgf » cm) (144-175 kgf * cm)

i
| 1 I' 1A Obvezno Stena
i ! namestite pokrov.
Dez Ce pokrov za razsiritev
ni na voljo, pokrijte
G odprtino razsiritve

\& s trakom, da bi preprecili
vdor umazanije ali vode.

2-1.Varnostni ukrepi pri delu s cevjo.
1) Zascitite odprti konec cevi pred prahom in vliago.
2) Upogibanije cevi naj bo kar se da previdno. Za upogibanje uporabite
orodje za krivljenje.

2-2.I1zbira bakrenih in toplotno-izolativnih materialov.
» Kadar uporabljate bakrene cevi in spojne elemente iz proste prodaje,
pazite na naslednje:

1) Izolativni material: polietilenska pena
Hitrost prenosa toplote: od 0,041 do 0,052W/mK
(od 0,035 do 0,045kcal/mh°C)
Povrsina cevi za hladivo se segreje najve¢ do temperature 110°C.
Izberite toplotno-izolativhe materiale, ki prenesejo to temperaturo.

Vodniki med enotami

Plinska cev »
Tekocinska cev

Izolacija
plinske
cevi

I1zolacija
tekoGinske
cevi

Zakljuéni trak Odvodna cev

2) Obvezno izolirajte tekocinske in plinske cevi, pri tem zagotovite mere izolacije v skladu s podatki spodaj.

Plinska stran

Tekodinska stran

Toplotna izolacija
plinske cevi

Toplotna izolacija
tekocCinske cevi

Zun. premer 9,5 mm

Zun. premer 6,4 mm

Not. premer 12-15 mm

Not. premer 8-10 mm

Najmanjsi polmer pri upogibanju Debelina najmanj 10 mm.

30 mm ali ved
Debelina 0,8 mm (C1220T-0O)

3) Uporabite lo¢eno toplotno izolacijo za cevi za plinasto in cevi za tekoce hladivo.
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Preizkusno delovanje in preverjanje

1. Preizkusno delovanje in preverjanje.

1-1 Izmerite napajalno napetost in se prepricajte, da je v opredeljenem obmogju.
1-2 Preizkusno delovanje je treba izvesti v nadinu hlajenja ali nacinu ogrevanja.

» V nacinu hlajenja izberite najnizjo programirljivo temperaturo; v nacinu ogrevanja izberite najvisjo programirljivo
temperaturo.
1) Preizkusno delovanje se lahko onemogoci v obeh nacinih, odvisno od temperature prostora.
Z daljinskim upravljalnikom preizkusite delovanje, kot je opisano spodaj.
2) Ko se preizkusno delovanje zakljuéi, nastavite obi¢ajno raven temperature (od 26°C do 28°C v nacinu hlajenja,
od 20°C do 24°C v nacinu ogrevanja).
3) Zaradi zascite sistem po izklopu onemogoci postopek ponovnega zagona za 3 minute.

1-3 Testno delovanje opravite v skladu s priroénikom za delovanje, da bi zagotovili, da vse funkcije in deli
pravilno delujejo, na primer pomikanje rez za prezracevanje.

+ Klimatska naprava potrebuje v naginu pripravljenosti malo elektri¢ne energije. Ce se sistem po montaZi nekaj ¢asa ne

bo uporabljal, izklopite odklopnik, da bi preprecili nepotrebno porabo elektriéne energije.
» Ce se odklopnik sprozi in izklopi napajanje klimatske naprave, se bo sistem, ko se odklopnik znova odpre, povrnil
v prvotni nacin delovanja.

Preizkusno delovanje prek daljinskega upravljalnika

1) Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, da vklopite sistem.
2) Socasno pritisnite srednji del gumba TEMP in gumb MODE.

3) Dvakrat pritisnite gumb MODE.
(Na zaslonu se prikaze "77", kar oznacCuje, da je izbran nacin preizkusnega delovanja.)

4) Nagin preizkusnega delovanja se zakljugi po pribl. 30 minutah in enota preklopi v obi¢ajni naéin. Ce Zelite zapustiti
preizkusno delovanje, pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.

2. Posamezna preverjanja.

Simptom

upravljalniku)

Posamezna preverjanja (diagnosti¢ni prikaz na daljinskem Preverjanje

Notranja in zunanja enota sta pravilno names&€eni na trdno podlago. | Padec, tresenje, hrup

Plinasto hladivo ne pusca. Nepopolna funkcija hlajenja/ogrevanja

Plinske in tekoCinske cevi za hladivo in podaljSek odvodne cevi iz

o Pusc¢anje vode
prostora so toplotno izolirani. |

Odvodni vod je pravilno namescéen. Puscanje vode

Sistem je pravilno ozemljen. Elektri¢no puscanje

Za medsebojne kabelske povezave so uporabljeni predpisani kabli. | Nedelovanje ali poskodbe zaradi ozganin
Pretok zraka na zajemu ali izpustu zraka notranje ali zunanje enote

je neoviran. Nepopolna funkcija hlajenja/ogrevanja
Zaporni ventili so odprti.

Notranja enota pravilno sprejema ukaze daljinskega upravljalnika. Nedelovanje
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