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3 O sSkatli

Namescanje enote (glejte "5 Namescanje enote” | 4])

A

OPOZORILO

Montazo mora izvesti monter, izbira materialov in montaza
pa morata ustrezati veljavni zakonodaiji. Veljavni standard
za Evropo je EN378.

OPOZORILO

>

A

OPOZORILO

Naprava mora biti skladiS¢ena tako, da se prepreci
mehanske poskodbe, in v dobro prezracenem prostoru,
kjer ni neprestano prisotnih virov vziga (npr.: odprtega
plamena, delujoCe naprave na plin ali delujocega
elektricnega grelnika). Poleg tega mora jo biti dimenzije
prostora skladne s SploSnimi varnostnimi ukrepi.

Napajalnega ali povezovalnega kabla NE podaljSujte z
Zi€nimi prikljucki, zi€nimi prikljuénimi sponkami, zlepljenimi
zicami ali podaljski.

To lahko povzroci pregrevanje, elektri¢ni udar ali pozar.

OPOZORILO

Uporabite odklopnik za odklop vseh polov z vsaj 3 mm
med kontaktnimi to€kovnimi rezami, ki omogoc¢ajo popolni
odklop v lll. razredu prenapetosti.

A

OPOMIN

Pri stenah s kovinskimi okvirji ali plo§€ami uporabite v
steno vzidano cev in pokrov za luknjo v steni, da preprecite
morebitno segrevanje, elektri¢ni ok ali pozar.

OPOZORILO

Ce je napajalni kabel poskodovan, ga MORAJO
proizvajalec, serviser ali druga ustrezno usposobljena
oseba zamenjati, da ne bi priSlo do nevarnosti.

Namescéanje cevi (glejte "6 Namescanje cevi” [» 6])

OPOZORILO

NE povezujte napajalnega kabla na notranjo enoto. To
lahko povzroci elektri€ni udar ali pozar.

OPOZORILO

BB B P

A”L OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

A

OPOMIN

Cevi in spoji sistema split morajo biti narejeni s stalnimi
spoji, ko so v zasedenem prostoru, razen ¢e so to spoji, ki
povezujejo neposredno cevi z notranjimi enotami.

= V enoto ne namescajte elektricnih delov, kupljenih
lokalno.

= NE razpeljujte napajanja za odvodno crpalko itd. s
prikljuénega bloka. To lahko povzro€i elektricni udar ali
pozar.

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

> B

OPOMIN

= Nepopolno robljenje lahko povzroéi iztekanje hladiva.

= Robljene cevi NE smete ponovno uporabiti. Cev morate
na novo robiti, da preprecite uhajanje plinastega
hladiva.

= Uporabite holandske matice, ki so prilozene enoti.
Uporaba drugacnih holandskih matic lahko povzrodi
pusc¢anje plinastega hladiva.

>

OPOZORILO

Pazite, da bodo kabli za medsebojne povezave stran od
bakrenih cevi brez termoizolacije, saj se te cevi zelo
segrejejo.

3.1

O skatli

Notranja enota

Namescanje elektri€nih sestavnih delov (glejte "7 Namesc¢anje
elektri¢nih sestavnih delov" > 7])

INFORMACIJA

Naslednje slike so primeri in se morda NE ujemajo
popolnoma z razporeditvijo vasega sistema.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI
ELEKTRICNEGA UDARA
OPOZORILO

A

VEDNO uporabite veczilni kabel za napajanje.

A

OPOZORILO

= Vse ozicenje MORA izvesti pooblaséeni elektricar in
MORA ustrezati veljavni nacionalni zakonodaji.

= |zdelajte elektricne prikljucke v elektricno napeljavo.

= Vsi sestavni deli, pridobljeni lokalno, in vse elektricne
povezave MORAJO biti skladni z veljavno zakonodajo.

OPOZORILO

= Ce ima napajalni kabel napa&no N-fazo ali te ni, se bo
naprava lahko pokvarila.

= Vzpostavite pravilno ozemljitev. Ne ozemljujte naprave
s pomocjo vodne cevi, prenapetostnega odvodnika ali
ozemljitve telefona. Nepopolna ozemljitev lahko privede
do elektri¢nih udarov.

= Namestite zahtevane
tokokrogov.

= |zberite elektricno oziCenje s kabelskimi vezicami, tako
da kabli NE bodo prisli v stik z ostrimi robovi ali cevmi,
Se posebej na visokotlacni strani.

= NE namescajte kondenzatorja za fazni premik, saj je ta
enota opremljena z inverterjem. Kondenzator za fazni
premik bo zmanjsal zmogljivost in lahko povzrogi
nesrece.

varovalke ali  prekinjala

311 Odstranjevanje dodatne opreme z
notranje enote
1 Odstranite:

= vrecko z dodatno opremo na dnu embalaze,
= pritrdilno plo$¢o, pripeto na zadnjo steno notranje enote,
= rezervno nalepko SSID na sprednjem pokrovu.

[

1%

//l'

b ¢ d e f
1% 1% 1% 2x% 2%

1<,

Priro¢nik za montazo

Priro€nik za uporabo

Splosni varnostni ukrepi

Rezervna nalepka SSID

Dezodorirni filter iz titanijevega apatita in protialergenski

filter s srebrovimi delci

Pritrditveni vijak notranje enote (M4x12L). Glejte "8.3 Da

bi pritrdili enoto na pritrdilno plosc¢o" P 9].

g Suha baterija AAA.LRO3 (alkalna) za brezzi¢ni daljinski
upravljalnik

h Drzalo za brezzi¢ni daljinski upravljalnik (uporabniski
vmesnik)

i Brezzicni daljinski upravljalnik (uporabniski vmesnik)

j Pritrdilna plos¢a

k Pokrovéek vijaka

ES

®OQo0TQ

-
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4 O enoti

= Rezervna nalepka SSID. Rezervne nalepke NE zavrzite. Spravite
jo na varno za primer, da jo boste kdaj potrebovali (v primeru, da
pride do zamenjave sprednjega pokrova, jo prilepite na novi
sprednji pokrov).

4 O enoti

AAZL OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL
Hladivo v enoati je blago vnetljivo.

4.1 O prilagojevalniku za brezziéno
omrezje
Za podrobno specifikacijo, navodila za montazo, nacine nastavitev,

odgovore na pogosta vprasanja, izjavo o skladnosti in najnovej$o
razli¢ico tega priroCnika obiscite app.daikineurope.com.

Okr0
[=]x:

INFORMACIJA: Izjava o skladnosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavlja, da je
radijska oprema, vgrajena v napravo, skladna =z
Direktivo 2014/53/ES.

411 Varnostni ukrepi pri uporabi
prilagojevalnika za brezzi€no omrezje

NE uporabljajte v blizini:

= zdravstvene opreme. Npr. pri osebah s srénimi spodbujevalniki
ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroc¢a elektromagnetno
interferenco.

= opreme za samodejno krmiljenje. Npr. ob avtomatskih vratih ali
alarmih za javljanje poZarov. Ta izdelek lahko povzro&i napa¢no
delovanje opreme.

= mikrovalovne pecice. Lahko vpliva na brezzi¢na omrezja.

4.1.2 Osnovni parametri

Kaj Vrednost

Frekvenéni razpon 2400 MHz~2483,5 MHz
Radijski protokol IEEE 802.11b/g/n
Kanal radijske frekvence 1~13

13 dBm

15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) /
14 dBm (11n)

DC 14V /100 mA

Izhodna mo¢
Dejanska sevana mo¢

Napajanje

5 Namesc¢anje enote

INFORMACIJA

Ce niste prepri¢ani, kako odpreti ali zapreti dele enote
(Celno plosco, omarico za elektricno ozi¢enje, celno
reSetko ...) glejte referenéni priroénik za monterja, v
katerem so postopki odpiranja in zapiranja. Za mesto
referencnega priro€nika za monterja glejte "1.2 O tem
dokumentu" [» 2].

A OPOZORILO

Montazo mora izvesti monter, izbira materialov in montaza
pa morata ustrezati veljavni zakonodaji. Veljavni standard
za Evropo je EN378.

5.1 Priprava mesta namestitve

OPOZORILO

Naprava mora biti skladiS¢ena tako, da se prepreci
mehanske poskodbe, in v dobro prezratenem prostoru,
kjer ni neprestano prisotnih virov vziga (npr.: odprtega
plamena, delujoe naprave na plin ali delujocega
elektricnega grelnika). Poleg tega mora jo biti dimenzije
prostora skladne s SploSnimi varnostnimi ukrepi.

511 Zahteve za namestitveno mesto za
notranje enoto

INFORMACIJA

Zvocni tlak je nizji od 70 dBA.

= Zracni pretok. PrepriCajte se, da ne bo ni¢ prepreCevalo
zra¢nega pretoka.

= Kondenzat. Poskrbite za pravilno odvajanje kondenzata.

= lzolacija stene. Ko razmere v stenah presezejo 30°C in relativno
vlaznost 80%, ali ko je v steno dovajan svez zrak, je potrebna
dodatna izolacija (najmanj 10 mm debeline, polietilenska pena).

= Trdnost stene. Preverite, ali sta stena alj strop dovolj moé¢na, da
bosta prenesla maso notranje enote. Ce obstaja tveganje, ju
utrdite, preden namestite enoto.

= Razmiki. Namestite enoto vsaj 1,8 m od tal in upoStevajte
naslednje razdalje od sten in stropa:

o
[5¢]
Al

0

5.2 Namesc¢anje notranje enote

5.2.1 Da bi namestili pritrdilno plo$c¢o
Zacasno pritrdite pritrdilno plosc¢o.
Pritrdilno ploS€o poravnajte.

Z metrom dolocCite in oznacite mesta vrtanja v steno. Konec
metra postavite na oznako ">".

4 Koncajte namestitev, tako da pritrdilno plo$¢o v steno privijete z
vijaki M4x25L (iz lokalne dobave).

INFORMACIJA

Odstranjeni ¢ep priklju¢ka cevi lahko namestite v Zep na
pritrdilni ploS¢i.

Priro€nik za montazo
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5 Namescanje enote
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a Priporo¢ena mesta za pritrditev pritrdilne plosce f1  |zmerite to¢ko za srediS¢e luknje cevi ">" (na levo)
b Zepek za pokrov ¢epa cevi f2  Izmerite to¢ko za sredi$c¢e luknje cevi ">" (na desno)
¢ Jezicki za postavljanje vodne tehtnice g Konec cevi za plin
d Odprtina v steni @65 mm h  Konec cevi za teko¢ino
e Polozaj cevi za odvod kondenzata
5.2.2 Da bi izvrtali odprtino skozi steno

OPOMIN

Pri stenah s kovinskimi okvirji ali ploS¢ami uporabite v
steno vzidano cev in pokrov za luknjo v steni, da preprecite
morebitno segrevanje, elektri¢ni Sok ali pozar.

A

OPOMBA

Pazite, da boste zatesnili reze okoli cevi z zatesnitvenim
materialom (iz lokalne dobave), da ne bi priSlo do pus¢anja
vode.

1 V steno izvrtajte luknjo s premerom 65 mm in naklonom navzdol
proti ven.

V odprtino v steni vzidajte cev.

Na cev v steni namestite pokrov.

Sl

ab

(mm)

a Vsteno vzidana cev
b Tesnilna masa
¢ Pokrov odprtine v steni

4 Ko koncate oziCenje, cevi za hladilno sredstvo in odto¢ne cevi
NE pozabite zatesniti reze s tesnilno maso.

5.2.3

1 Odrezite Cep prikljuka cevi v notranjosti sprednjega pokrova z
lo¢no zago.

Da bi odstranili ¢ep priklju¢ka cevi

INFORMACIJA

Da bi povezali cevi na desni, desno spodaj, levi, ali levo
spodaj, MORATE odstraniti ¢ep priklju¢ka cevi.

OPOMBA

NE uporabljajte kleS¢ SCipalk za odstranjevanje Cepa cevi,
saj bi to poskodovalo sprednji pokrov.

5.3 Povezovanje cevi za kondenzat

5.3.1 Da bi povezali cevi na desni strani, desno

zadaj ali desno spodaj

INFORMACIJA

Tovarnisko privzeto so cevi na desni strani. Ce Zelite cevi
na levi strani, jih odstranite z desne in namestite na levo.

1 Gibko cev za odvod kondenzata pritrdite s samolepilnim
vinilnim trakom pod cevi za hladivo.

2 Gibko cev za odvod kondenzata in cevi za hladivo skupaj ovijte
z izolacijskim trakom.
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6 Namescanje cevi

B
A Cevdesno

B Cev desno spodaj

C Cevdesno zadaj

a Odstranite ¢ep prikljuc¢ka cevi za cev na desni

b  Odstranite ¢ep priklju¢ka cevi za cev desno spodaj

5.3.2 Da bi prikljuéili cevi na levi strani, levo
zadaj, levo spodaj

INFORMACIJA

Tovarnidko privzeto so cevi na desni strani. Ce Zelite cevi
na levi strani, jih odstranite z desne in namestite na levo.

1 Odstranite vijak na desni, s katerim je pritrjena izolacija, in
odstranite gibko cev za odvod kondenzata.

2 Odstranite odto¢ni €ep na levi strani in ga prestavite na desno.

@ OPOMBA
Olja za mazanje (hladilnega olja) ne nana$ajte na Cep za
odvod kondenzata, ko ga vstavljate. Cep za odvod
kondenzata se lahko unici in povzro€i pusS¢anje odto¢ne
tekoCine skozi Cep.

3 Vstavite gibka cev za odvod kondenzata na levi strani in je ne
pozabite zategniti s pritrditvenim vijakom; sicer lahko pride do
pus€anja vode.

C/VD

a Pritrditveni vijak za izolacijo
b Gibka cev za odvod kondenzata

4 Pritrdite gibko cev za odvod kondenzata na spodnjo stran cevi
za hladivo s samolepilnim vinilnim trakom.

Cev levo

Cev levo zadaj

Cev levo spodaj

Odstranite ¢ep prikljuka cevi za cev na levi
Odstranite ¢ep priklju¢ka cevi za cev levo spodaj

oo OW>

5.3.3 Preverjanje, da nikjer ne pusc¢a voda

1 Odstranite zracne filtre.

2 Pocasi vlijte v zbirno posodo za kondenzat priblizno 1 liter vode
in preverite, ali kje pusca.

=
! LJQL? ji

(€}

6 Namesc€anje cevi

6.1 Priprava cevi za hladivo

6.1.1 Zahteve za cevi za hladivo

OPOMIN

Cevovodi morajo biti names$ceni v skladu z navodili v
poglavju "6 Namescanje cevi" [ 6]. Dovoljeni so samo
mehanski spoji (npr. varjeni + prirobnicni spoji), ki ustrezajo
zadnji razli¢ici predpisa 1SO14903.

A OPOMIN

Cevi in spoji sistema split morajo biti narejeni s stalnimi
spoji, ko so v zasedenem prostoru, razen ¢e so to spoji, ki
povezujejo neposredno cevi z notranjimi enotami.

OPOMBA
Cevi in deli pod tlakom morajo ustrezati delovanju s

hladivom. Uporaba fosforne kisline deoksidira brezSivni
baker cevi za hladivo.

= Tujki v ceveh (vkljuéno z olji za izdelovanje) smejo dosegati
najve¢ <30 mg/10 m.

Premer cevi za hladivo

Uporabite cevi z enakim premerom, kot so priklju¢ki na zunanjih
enotah:

Razred Zunanji premer cevi (mm)
Cev za hladivo v Cev za hladivo v
tekocem stanju plinastem stanju
15~42 76,4 @9,5
50 76,4 12,7

Material cevi za hladivo

Material za cevi

Fosforna kislina deoksidira brezSivni baker
Prirobniéni spoji

Uporabljajte le kaljen material.

Stopnja trdote materiala za cevi in debelina sten

Zunanji premer | Stopnja trdote | Debelina (t)®

(@)

6,35 mm (1/4") Kaljeno (O)

20,8 mm [%)
9,52 mm (3/8")

N
&
12,7 mm (1/2")

@ QOdvisno od veljavne zakonodaje in maksimalnega delovnega
tlaka enote (glejte "PS High" na identifikacijski ploscici enote)
bodo morda potrebne SirSe cevi.

6.1.2 Izolacija cevi za hladivo

= Za izolacijski material uporabite polietilensko peno:
= s toplotno prevodnostjo od 0,041 do 0,052 W/mK (od 0,035 do
0,045 kcal/mh°C),

= s toplotno obstojnostjo najmanj 120°C.
= Debelina izolacije:

Priro€nik za montazo
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7 Namescanje elektri¢nih sestavnih delov

Zunanji premer cevi| Notranji premer |Debelina izolacije (t)

(9,) izolacije (9))
6,35 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,52 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm
<D,
K Wt
&

Ce je temperatura vigja od 30°C in je vlaznost vi§ja od RH 80%,
mora biti zatesnitvenega materiala vsaj 20 mm, da bi preprecili
nastanek kondenzata na povrsju zatesnitvenega materiala.

6.2 Povezovanje cevi za hladivo

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

6.2.1 Da bi prikljucili cevi za hladivo na notranjo
enoto

AM‘ OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL
Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

= Dolzina cevi. Cev za odvod kondenzata naj bo karseda kratka.
1 Prikljucite cevi za hladivo na enoto s prirobniénimi spoji.

2 Ovijte cevi za hladivo z vinilnim trakom in pazite, da se bo
ovijanje prekrivalo za vsaj pol Sirine traku pri vsakem obratu.
Pazite, da bo reza toplotne izolacije na cevi ves €as pokrita.
Pazite, da traku ne boste ovili pretesno.

)

s
@

> T

\m

a Toplotna izolacija za pokrovéek cevi (na strani notranje
enote)

b Prirobni¢ni spoji

¢ Cev za hladivo v tekocem stanju (z izolacijo) (iz lokalne

dobave)

d Cev za hladivo v plinastem stanju (z izolacijo) (iz lokalne
dobave)

e Reza na toplotni izolaciji za pokrovéek cevi gleda
navzgor

f Vinilni trak (iz lokalne dobave)

3 lzolirajte cevi za hladivo, kabel za medsebojno povezavo in
gibko cev za odvod kondenzata na notranji enoti: Glejte "8.1 Da
bi izolirali cev za odvod kondenzata, cevi za hladivo in kabel za
medsebojno povezavo" [ 9].

@ OPOMBA
Zagotovo izolirajte vse cevi za hladivo. Neizolirane cevi
lahko povzrocijo tvorjenje kondenzata.

6.2.2 Pregled spojev cevi za hladivo po
polnjenju hladiva
1 lzvedite preizkuse tesnosti v skladu z navodili v priro¢niku za
namestitev zunanje enote.
Napolnite hladivo.
Preverite pus¢anje hladiva po dolivanju (glejte spodaj).

Preskus tesnosti lokalno izdelanih spojev na tokokrogu za
hladivo v zaprtih prostorih

1 Uporabite preizkus tesnosti z najmanj$o obcutljivostio 5 g
hladiva/leto. Preizkus tesnosti izvedite pod tlakom, ki je vsaj
0,25-krat vi§ji od najviSjega delovnega tlaka (glejte "PS High" na
napisni ploscici enote).

Ce zaznate puséanje
1 Rekuperirajte hladivo, popravite spoj in ponovite preizkus.

7 Names¢€anje elektriénih
sestavnih delov
NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI
ELEKTRIENEGA UDARA
OPOZORILO

VEDNO uporabite veczilni kabel za napajanje.

OPOZORILO

Uporabite odklopnik za odklop vseh polov z vsaj 3 mm
med kontaktnimi tockovnimi rezami, ki omogoc¢ajo popolni
odklop v Ill. razredu prenapetosti.

OPOZORILO

Ce je napajalni kabel poskodovan, ga MORAJO
proizvajalec, serviser ali druga ustrezno usposobljena
oseba zamenjati, da ne bi priS§lo do nevarnosti.

OPOZORILO

NE povezujte napajalnega kabla na notranjo enoto. To
lahko povzroci elektri¢ni udar ali pozar.

OPOZORILO

= V enoto ne namescajte elektricnih delov, kupljenih
lokalno.

= NE razpeljujte napajanja za odvodno c¢rpalko itd. s
prikljuénega bloka. To lahko povzro€i elektri¢ni udar ali
pozar.

Bl B B B PP

A OPOZORILO
Pazite, da bodo kabli za medsebojne povezave stran od
bakrenih cevi brez termoizolacije, saj se te cevi zelo
segrejejo.

71 Specifikacije za standardne
komponente ozi¢enja

OPOMBA
Priporoamo uporabo masivnih kablov. Ce ste uporabili

veczilne kable, nezno zasukajte dve Zici, da ustvarite trden
konec prevodnika za neposredno uporabo v prikljucni
sponki ali za vstavljanje v okroglo obrobljeno ferulo.
Podrobnosti so opisane v "Napotkih pri priklju¢evanju
elektricnega ozicenja" v Referenénem priro¢niku za

monterja.
Komponenta
Kabel za Napetost 220~240V
medsebojno | Presek vodnika | Uporabljajte samo vodnike,
povezavo (notranja ki so v skladu s
< zunanja)

harmoniziranimi standardi,
imajo dvojno izolacijo in so
primerni za uporabljeno
napetost
4-Zilni kabel

Minimum 1,5 mm?

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
Dvodelna stenska klimatska naprava
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7 Namescanje elektricnih sestavnih delov

Komponenta
Naprava za tokovni | V napajalno linijo je treba namestiti prekinjalo

ostanek/ vezja za tokovni ostanek, ki je skladen z
Zemljosti¢ni nacionalnimi predpisi o elektri¢nih napeljavah.
odklopnik

VEDNO namestite prekinjalo vezja za tokovni
ostanek s takojsSnjim delovanjem, razen e
nacionalni predpisi o elektri¢nih napeljavah

dolocajo drugace.

7.2 Priklop elektricnega ozi¢enja na
notranjo enoto

OPOZORILO

Napajalnega ali povezovalnega kabla NE podaljSujte z
ziénimi prikljucki, ziénimi prikljuénimi sponkami, zlepljenimi
zicami ali podaljski.

To lahko povzro€i pregrevanje, elektri¢ni udar ali pozar.

A OPOZORILO

Z zagotavljanjem primernih ukrepov preprecite, da bi enota
postala zavetje za majhne Zzivali. Majhne Zivali, ki se
dotaknejo elektri¢nih delov, lahko povzrocijo okvare, dim
ali pozar.

OPOMBA
= Pazite, da bodo napajalni vodniki in povezovalno

ozi€enje lo€eni. Povezovalno ozienje in napajanje se
lahko krizata, vendar ne smeta potekati vzporedno.

= Da bi preprecili morebitne elektricne interference, mora
biti razdalja med obema vrstama vodnikov VEDNO
najmanj 50 mm.

Elektricna dela naj se izvajajo v skladu s priro¢nikom za montazo in
nacionalnimi predpisi ali pravili prakse.

1 Obesite notranjo enoto na kljuke pritrdilne ploS¢e. Uporabite
oznake "A" kot vodilo.

Pritrdilna plos¢a (dodatna oprema)
Kos embalaze

Kabel za medsebojno povezavo
Vodilo za kabel

INFORMACIJA

Podprite enoto s kosom embalaze.

Q0T

Primer:

2 Odprite ¢elno plos€o in nato servisni pokrov. Glejte Vodnik za
monterja za postopek odpiranja. Za mesto referenénega
priro¢nika za monterja se obrnite na "1 O dokumentaciji" [» 2].

3 Povlecite kabel za medsebojno povezavo od zunanje enote
skozi odprtino v steni, nato skozi zadnjo stran notranje enote in
skozi sprednjo stran.

Opomba: Ce je bil kabel za medsebojno povezavo vnaprej ogoljen,
konce zavarujte z izolacijskim trakom.

4 Konec kabla zapognite navzgor.

1 T= ] \”\H\HF
L — a
T ==
g °f= ’
- NS Tt

a Prikljuéna sponka
b Blok z elektri¢nimi komponentami
¢ Kabelska sponka

Ogolite priblizno 15 mm konca kabla.

Uskladite barve kablov s Stevilkami prikljuc¢kov na priklju€nih
plos¢ah notranje enote in ¢&vrsto pritrdite vijake kablov na
ustrezne prikljucke.

Ozemljitveni vodnik prikljucite na ustrezno priklju¢no sponko.
Dobro pritrdite Zice z vijaki na prikljuckih.

Povlecite za zice, da se prepricate, ali so dobro pritrjene, in jih
zavarujte z ustreznimi drzali.

10 Zice oblikujte, tako da se servisni pokrov dobro zapira, nato pa
ga zaprite.

7.3 Priklop dodatne opreme (zi€ni
uporabniski vmesnik, centralizirani
uporabniski vmesnik itd.)

1 Odstranite pokrov omarice za elektricno oziCenje (Ce je
potrebno, glejte Vodnik za monterja za postopek odpiranja)

2 Povezite povezovalni kabel na prikljucek S21 in povlecite
priklop vodnikov, kot je prikazano na naslednji sliki.

3 Postavite pokrov omarice z elektricnim ozi€enjem za njegovo
mesto in povlecite priklop vodnikov, kot je prikazano na zgornji
sliki.

Priro€nik za montazo
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8 Zakljucevanje montaze notranje enote

8 Zakljuéevanje montaze
notranje enote

8.1 Da bi izolirali cev za odvod
kondenzata, cevi za hladivo in
kabel za medsebojno povezavo

f{@\‘i\\
- \(© O)-—

%

Toplotna izolacija za pokrovéek cevi
Cev za hladivo v teko¢em stanju
Cev za hladivo v plinastem stanju
Cev za iztok kondenzata
Povezovalni vodnik

I1zolacijski trak

Vinilni trak

o OTo

STQ a0 Q20T QO

1 Ko so cevi za odvod kondenzata, hladivo in elektricno ozi¢enje
polozeni, ovijte cevi za hladivo, povezovalne kable in gibko cev
za odvod kondenzata skupaj z izolacijskim trakom. Ovijte, tako
da je vsak naslednji ovoj traku vsaj na polovici Sirine prejSnjega

ovoja.
a b/
—C
~

/&o’j%\__d

{ O
<. B

Gibka cev za odvod kondenzata

Kabel za medsebojno povezavo

Pritrdilna plo$¢a (dodatna oprema)

Cevi za hladivo

Pritrditveni vijak notranje enote M4x12L (dodatna
oprema)

Spodniji del ohisja

®Q0T o

-

8.2 Da bi podali cevi skozi odprtino v
steni

1 Cevi za hladivo speljite v skladu z oznakami poti na pritrdilni
ploS¢i.

a Gibka odvodna cev

b  Odprtino zadelajte s tesnilno maso ali podobnim
materialom

Samolepilni vinilni trak

I1zolacijski trak

e Pritrdilna plo$¢a (dodatna oprema)

Qo0

@ OPOMBA
= NE upogibajte cevi za hladivo.

= NE potiskajte cevi za hladivo na spodnji del ohisja ali
sprednji pokrov.

2 Povlecite gibko cev za odvod kondenzata in cevi za hladivo
skozi odprtino v steni in zatesnite rezo s tesnilno maso.

8.3 Da bi pritrdili enoto na pritrdilno
plosc¢o
1 Obesite notranjo enoto na kljuke pritrdilne ploS¢e. Uporabite
oznake "A" kot vodilo.

Z 4
[ S

2 Pritisnite spodnji del ohiSja enote z obema rokama, nato ga
obesite na spodnje kaveljcke pritrdilne plosS¢e. Pazite, da NE
boste nikjer pretisnili kablov.

Opomba: Pazite, da se kabel za medsebojno povezavo NE bo ujel
v notranjo enoto.

3 Pritisnite spodnji del ohiSja notranje enote z obema rokama,
tako da se zagotovo ujame na kavelj¢ke pritrdilne plosce.

4 Pritrdite notranjo enoto na pritrdilno plo$¢o z 2 pritrditvenima
vijakoma za notranjo enoto M4x 12L (dodatna oprema).

9 Konfiguracija

INFORMACIJA

Ce sta v 1 prostoru names$éeni 2 notraniji enoti, nastavite
razlicna naslova za 2 uporabniSka vmesnika. Za postopek
glejte referencni priro¢nik za monterja, za mesto glejte
"1.2 O tem dokumentu" [» 2].

9.1 Kontakt On/Off

Ta funkcija zahteva nakup in namestitev dodatka KER303A.

Za opis funkcije, njen namen in opis, kako deluje, preberite navodila
za uporabo, poglavje Kontakt On/Off.

INFORMACIJA

Tip kontakta in ¢as zamika se dolocita v servisnem meniju.

= Tip kontakta: navadno odprto (NO), navadno zaprto
(NC) - tovarniska nastavitev

» Cas zamika: 0 - tovarnigka nastavitev, 1, 2, 3, 5 minut

Primer: navadno zaprto (NC)

Ko je kontakt zaprt (okno zaprto, kartica vstavljena), enota deluje
normalno.

Ko se kontakt odpre (okno odprto, kartica ni vstavljena), se zazene
Casovnik zamika. Enota se zaustavi, ko se izteCe nastavljeni Cas
zamika.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
Dvodelna stenska klimatska naprava
3P847290-4 — 2026.06
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10 Zagon

Priporocéamo, da nastavite €as zamika, da bi preprecili
nepredvideno vklapljanje zaradi motenj signala.

INFORMACIJA

Po izbranem ¢asu zamika (0, 1, 2, 3, 5 minut) se enota
zaustavi in preide v stanje pripravljenosti.
Ko stanje kontakta signalizira, da je okno odprto:
= Ukaz VKLOP/IZKLOP z daljinskega upravljalnika ali iz
aplikacije ONECTA je onemogocen.
= Druge nastavitve, kot so Zeleni temperaturni cilj, nacin
delovanja ali hitrost ventilatorja, je Se vedno mogoce
spremeniti, vendar bodo =zacele veljati Sele po
vnoviénem zagonu naprave.

Opomba: Daikin priporoa uporabo tipa kontakta navadno zaprto
(NC). Tako enota ne bo delovala, ¢e se kontakt pokvari.

Nastavitev aktivacija/vnovi¢ni zagon

Nacin vnovi¢nega zagona doloCa, kako enota deluje, ko se okno
spet zapre.

Ro¢ni vnoviéni zagon
Enota se vnovi€ ne zazene samodejno.

Delovanje je treba vnovic =zagnati ro¢no z daljinskim
upravljalnikom ali z aplikacijo ONECTA.

Samodejni vnovi€ni zagon

Enota se vnovi¢ zaZene samodejno v zadnjem nacinu delovanja, ko
je okno zaprto.

9.1.1 Za nastavitev kontakta On/Off

1 Pritisnite L. Jin , da vstopite v servisni nacin.

Rezultat: Pojavi se meni za nastavitve SC 001.

2 Uporabite za navigacijo v meniju SC (nastavitev kontakta

On/Off).
@ |3 r r
& E S.a'c Sl. (=]
QR + D
Tei“p
Vo o Mrn . ‘ noo ‘ s
o U Uy

3 Pritisnite , da vnesete nastavitev.

Rezultat: A (aktivacija nastavitve) utripa.
4  Pritisnite , da bi vstopili v nastavitev.
Rezultat: 0 utripa.
5 Uporabite H da bi izbrali tip aktivacije: 0 onemogo¢i, 1
omogoci ro€no, 2 omogoc¢i samodejni vnovi¢ni zagon.
6 Pritisnite (Mg ) da bi potrdili nastavitev.

L'
" r Temp
[ x ] [n] .
(x]
g
[
~N I 7 ‘ ~N ‘ 7 E
(x]
-A Al D

7 Pritisnite , da bi se vrnili na meni za nastavitev.

8 Uporabite E da bi se premaknili na nastavitev tipa kontakta

n".
Rezultat: n utripa.
9 Pritisnite (Mode ) da bi vstopili v nastavitev.
Rezultat: 0 utripa.

10 Uporabite , da bi izbrali tip kontakta: 0 navadno zaprto, 1
navadno odprto.

11 Pritisnite (Mede ), da bi potrdili nastavitev.

e

"~ "~ Tem,
Lo Lo ,"
(x]

g

il ‘ p '
i DINSEES

12 Pritisnite , da bi se vrnili na meni za nastavitev.

13 Uporabite , da bi izbrali nastavitev ¢asa zamika "d".
Rezultat: d utripa.

14 Pritisnite , da bi vnesli nastavitev ¢asa zamika.
Rezultat: 0 utripa.

15 Uporabite E da bi izbrali ¢as zamika: 0 =0 min, 1 =1 min, 2 =
2 min ...

16 Pritisnite (M9 ), da bi potrdili as zamika.

L

" "~ Temy
LO LO ,"
n

3

I | 3
N 7 d‘ \n/ S
= = [0

10 Zagon

@ OPOMBA
Splosen seznam preverjanj pri zagonu. Poleg navodil za
predajo v uporabo v tem poglavju so na voljo tudi splosna
navodila za zagon/seznam preverjanj na Daikin Business
Portal (zahtevana je overitev).

SploSen seznam preverjanj je dopolnitev navodil v tem
poglavju in ga je mogoce uporabiti kot vodi¢ in predlogo za
poroCanje med zagonom in predajo sistema uporabniku.

OPOMBA
Enota mora VEDNO delovati s termistorji in/ali tlaénimi

tipali/stikali. Ce NI tako, lahko poslediéno kompresor
pregori.

10.1  Seznam preverjanj pred zagonom

1 Po namestitvi enote preverite tocke s seznama.
2 Sestavite enoto.
3 VKkljucite enoto.

Preberite celotna navodila za montazo, kot je opisano v
vodniku za monterja.

Notranje enote so pravilno namescene.

Zunanja enota je pravilno names$céena.

HERERNERRE

Vstopnalizstopna zra¢na odprtina

Preverite, da vstopna in izstopna zra¢na odprtina enota
NISTA ovirani s papirjem, kartonom ali drugim
materialom.

NI manjkajo¢€ih faz ali obrnjenih faz.

L]

Cevi za hladivo (plinasto in tekoce) so toplotno izolirane.

L]
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11 Tehnicni podatki

[] |Kondenzat 111 Shema povezav
PrepriCajte se, da lahko kondenzat neovirano odteka. . o . . . .
Mozna posledica: Vodni kondenzat bi lahko kapljal. Vezallna shen'_na je prilozena enoti in lo najqete na notranji desni
- - - - — —— strani sprednjega pokrova na notranji enoti.
(] Sistem je pravilno ozemljen in ozemljitvene priklju¢ne
sponke so zatisnjene.
P ) — — 11.1.1 Poenotena legenda za vezalno shemo
(] Varovalke, odklopniki ali lokalno namescene zascitne
naprave so velikosti in tipa, ki sta dolo¢ena v tem Za uporabljene dele in oStevilCevanje glejte shemo povezav na
dokumentu, in na njih NI bil izveden obvod. enoti. Ostevilcevanje delov se izvede z arabskimi Stevilkami
(] Napajalna napetost ustreza napetosti na identifikacijski 'rlﬁraééajoée za vsak del in je v spodnji preglednici predstavljeno s
plosgici enote. kodo dela.
[] Za povezave med enotami so uporablieni predpisani Simbol  |Pomen Simbol _ |Pomen
vodniki. / ___|Prekinjalo vezja @  |zastitna ozemljitev
Notranja enota sprejema signale z uporabniSkega N & ;
] : ‘o 4 BrezSumni
vmesnika. /_ ozemljitveni vodnik
NI zrahljanih povezav ali poskodovanih elektri¢nih = lii & &i
L] sestavnih delov v stikalni omarici. = &ZJ:E; Jitvena zascita
] Izolacijska upornost kompresorja je OK. o Povezava ® Pretvornik
] Sestavni deli v notranji in zunanji enoti NISO wa-o= ea[}-|Prikljucek &= |Prikljucek za rele
pogkodovani in cevi so tudi primero izolirane. L |Ozemljitev lﬁ Prikljugek kratkega
[] | Hiadivo NE uhaja. stika
-l W-:-|Zunanje ozi¢enje - Prikljuéna sponka
] Montirane so cevi ustrezne velikosti, cevi so tudi primerno —— |Vvarovalka [ITT] |Povezavna letvica
izolirane. )  |Notranja enota O @ |Ziénasponka
] Zaporna ventila na zunanji enoti (za plin in tekoc¢ino) sta NDOOR
popolnoma odprta. —TTT+ | Grelnik

10.2 lzvedite preizkus delovanja

Predpogoj: Napajanje MORA biti v navedenem obmogju.
Predpogoj: Preizkus delovanja je mogoce izvesti v nacinu hlajenja
ali ogrevanja.

Predpogoj: Poglejte v prirocnik za uporabo notranje enote za
nastavitev temperature, nacin delovanja ...

1 V nadinu hlajenje izberite najnizjo temperaturo, ki jo lahko
nastavite. V naginu ogrevanje izberite najvisjo temperaturo, ki jo
lahko nastavite. Preizkus delovanja je mogoce zaustaviti, Ce je
to potrebno.

2 Ko je preizkus delovanja kon¢an, temperaturo nastavite na
normalno vrednost. V nacinu hlajenje: 26~28°C, v nacinu
ogrevanje: 20~24°C.

3 Prepricajte se, da vse funkcije in deli pravilno delujejo.
Sistem neha delovati 3 minute po izklopu enote.

10.2.1 Da bi izvedli preizkus delovanja z

brezzi¢nim daljinskim upravljalnikom

1 Da bi vkljucili sistem, pritisnite @

__ﬁ Zunanja enota

OUTDOOR

X |Naprava za tokovni
_)/ ostanek

Simbol |Barva Simbol Barva

BLK Crna ORG Oranzna

BLU Modra PNK RozZnata

BRN Rjava PRP, PPL Vijolicna

GRN Zelena RED Rdeca

GRY Siva WHT Bela

SKY BLU |Nebesko modra YLW Rumena

Simbol Pomen

AP Tiskano vezje

BS* Gumb ON/OFF, stikalo za
delovanje

BZ, H*O Bren¢ac¢

c* Kondenzator

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Povezava, prikljucek

D*, V*D Dioda
DB* Premostitev diode
2 Socasno pritisnite L+ J in (oge ), DS* DIP-stikalo
3 Pritisnite (1], izberite 3 in pritisnite (Mede ), E*H Grelnik
Rezultat: Preizkus delovanja se po priblizno 30 minutah samodejno FU*, F*U, (za lastnosti glejte Varovalka
zakljugi. tiskano vezje v vasi enoti)
. . - @ FG* Prikljucek (ozemljitev ohisja)
4 Da zaustavite delovanje, pritisnite \-/. -
H* Varovalni pas
H*P, LED*, V*L Pilotska lucka, svetlobna dioda
= = HAP Svetlobna dioda (servisni monitor
11 Tehniéni podatki ~zelena)
= Podsklop najnovejsih tehni¢nih podatkov je na voljo na regionalni HIGH VOLTAGE Visoka napetost
Daikin spletni strani (javno dostopna). IES Tipalo Intelligent-eye
= Popolni tehni¢ni podatki so na voljo na Daikin Business Portal PM* Inteligentni napaialni modul
(zahtevana avtentikacija). 9 pa
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M Magnetni rele
L Pod napetostjo
L* Tuljava
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11 Tehnicni podatki

Simbol Pomen

L*R Reaktanca

M* Koraéni motor

M*C Motor kompresorja
M*F Motor ventilatorja

M*P Motor &rpalke za odtok
M*S Nihajni motor

MR*, MRCW*, MRM*, MRN*

Magnetni rele

N

Nevtralni vodnik

NE BrezSumni ozemljitveni vodnik

n=*, N=* Stevilo prehodov skozi feritno
jedro

PAM Modulacija amplitude pulziranja

pPCB* Tiskano vezje

PM* Napajalni modul

PS Preklopno napajanje

PTC* Termistor PTC

Q* Bipolarni tranzistor izoliranih vrat
(IGBT)

Q*C Prekinjalo vezja

Q*Dl, KLM Zemljosti¢ni odklopnik

Q'L Preobremenitvena zascita

Q*M Termicno stikalo

Q*R Naprava za tokovni ostanek

R* Upor

R*T Termistor

RC Sprejemnik

S*C Omejevalno stikalo

S*L Stikalo s plovcem

S*NG Tipalo pus¢anja hladiva

S*NPH Tla¢no tipalo (visoki tlak)

S*NPL Tlaéno tipalo (nizki tlak)

S*PH, HPS* Tlaéno stikalo (visoki tlak)

S*PL Tlaéno stikalo (nizki tlak)

ST Termostat

S*RH Tipalo vlaznosti

S*W, SW* Stikalo za delovanje

SA*, F1S Pretokovni zaustavljalnik

SR*, WLU Sprejemnik signala

SS* I1zbirno stikalo

SHEET METAL Montazna plosc€ica prikljuénih
sponk

TR Transformator

TC, TRC Oddajnik

V* R*V Varistor

V*R Premostitev diode, Napajalni
modul bipolarnega tranzistorja
izoliranih vrat (IGBT)

WRC Brezzi¢ni daljinski upravljalnik

X* Priklju¢na sponka

X*M Priklju¢ne sponke (blok)

Y*E Navitje elektronskega
ekspanzijskega ventila

Y*R, Y*S Tuljava obracalnega
elektromagnetnega ventila

Z*C Feritno jedro

ZF, Z*F ProtiSumni filter

Priro€nik za montazo
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