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1 Splosni varnostni ukrepi
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1 Splosni varnostni ukrepi

= Varnostni ukrepi, opisani v tem dokumentu, obravnavajo zelo
pomembne teme; skrbno se jih drzite.

= Namestitev sistema in vse dejavnosti, opisane v priro€niku za
montazo in v vodi€u za in$talaterja, mora izvesti kvalificiran
inStalater.

1.1.1 Pomen opozoril in simbolov

A NEVARNOST
Oznaduje situacijo, ki vodi v smrt in hude telesne
poskodbe.

NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI
ELEKTRICNEGA UDARA

Oznacuje situacijo, ki lahko povzro¢i smrt zaradi
elektricnega udara.

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci opekline ali ozebline
zaradi izredno visokih ali izredno nizkih temperatur.

B

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci eksplozijo.

B

OPOZORILO

Oznacuje situacijo, ki lahko povzro¢i smrt in hude telesne
poskodbe.

>

OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL

POZOR

Oznaduje situacijo, ki lahko povzroé¢i manjSe ali srednje
nevarne telesne poskodbe.

e BP

A OPOZORILO

Montaza, preizkus in uporabljeni materiali morajo biti
(razen z navodili, opisanimi v dokumentaciji Daikin) skladni
tudi z veljavno zakonodajo.

A POZOR

Pri name$c€anju, vzdrzevanju ali servisiranju sistema
uporabljajte ustrezno osebno za$¢itno opremo (zascitne
rokavice, varnostna ocala ...).

A OPOZORILO

Raztrgajte in odvrzite plasticne vrece, da se z njimi nihce
ne bi mogel igrati, zlasti ne otroci. Mozna nevarnost:
zadusSitev.

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

= NE dotikajte se cevi za hladivo, cevi za vodo in
notranjih delov med delovanjem ali neposredno po
delovanju. Lahko so prevrodi ali premrzli. Pocakajte, da
se njihova temperatura normalizira. Ce se jih morate
dotikati, si nadenite zaSc¢itne rokavice.

= Z golo kozo se NE dotikajte ponesreci razlitega hladiva.

A OPOZORILO

Z zagotavljanjem primernih ukrepov preprecite, da bi enota
postala zavetiS¢e za majhne zivali. Majhne zivali, ki se
dotaknejo elektri¢nih delov, lahko povzrocijo okvare, dim
ali pozar.

A POZOR

Ne dotikajte se odprtine za vstop zraka ali aluminijastih
platic enote.

@ OPOMBA

OPOMBA = Na vrh enote NE postavljajte predmetov ali opreme.
Oznaduje situacijo, ki lahko povzro¢i poskodbe opreme ali = NE sedite na napravi, ne plezajte nanjo in ne stojte na
lastnine. njej.

INFORMACIJE

=

Oznaduje uporabne nasvete ali dodatne informacije.

Simbol Razlaga

Pred namestitvijo preberite navodila za montazo in
uporabo ter shemo z navodili za ozi¢enje.

Preden zacnete izvajati vzdrzevalne in servisne
postopke preberite priro¢nik za servisiranje.

Za ve¢ informacij glejte vodnik za monterja in
uporabnika.

E i

1.2 Za monterja

1.21 Splosno

Ce NISTE prepriéani, kako montirati ali upravljati enoto, se obrnite
na svojega prodajalca.

@ OPOMBA

Nestrokovna montaza ali priklop naprave in opreme lahko
povzroCi elektricni udar, kratek stik, uhajanje tekocCin ali
poZar ali drugaCe posSkoduje napravo ali opremo.
Uporabljajte  samo dodatke, opcijsko opremo in
nadomestne dele, ki jih izdela ali odobri Daikin.

@ OPOMBA

Dela na zunaniji enoti je najbolje opraviti v suhem vremenu,
da bi se izognili vdoru vode.

V skladu z zadevno zakonodajo bo treba morda skupaj z izdelkom
priskrbeti dnevnik, v katerem se belezijo najmanj: podatki o
vzdrzevanju, popravila, rezultati testov, obdobja pripravljenosti ...

Najmanj naslednje informacije MORAJO biti zagotovljene na
dostopnem mestu izdelka:

= Navodila za izklop sistema v nujnem primeru
= Naziv in naslov gasilske sluzbe, policije in bolniSnice
= Ime, naslov ter dnevna in no¢na telefonska Stevilka za servis

Potrebne smernice za tak dnevnik za Evropo podaja standard
EN378.

1.2.2 Mesto namestitve

= Zagotovite dovolj prostora okoli enote za servisiranje in krozenje
zraka.

= Prepriajte se, da bo mesto namestitve preneslo tezo enote in
tresljaje.

= Prepriajte se, da je obmocje dobro prezra¢eno. NE blokirajte
prezragevalnih odprtin.

= Pazite, da bo enota izravnana.

Enote NE names¢ajte na naslednja mesta:

Vodnik za monterja
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1 Splosni varnostni ukrepi

V potencialno eksplozivnem okolju.

Na mestih, kjer so stroji, ki oddajajo elektromagnetne valove.
Elektromagnetni valovi lahko motijo krmilni sistem in lahko
povzrocijo okvare na opremi.

Na mestih, kjer obstaja nevarnost pozara zaradi uhajanja vnetljivih
plinov (primer: razred€ilo ali bencin), ogljikovih vlaken ali
vnetljivega prahu.

Na mestih, kjer nastajajo korozivni plini (primer: kisli Zvepleni plin).
Zaradi korozije bakrenih cevi ali zvarov bi lahko zacelo puscati
hladivo.

1.2.3

Ce se uporablja. Za ve& informacij glejte priro¢nik za montaZo ali
referenéni vodnik za monterja za vaso uporabo.

Hladivo

OPOMBA

Napeljava cevi mora biti skladna z veljavno zakonodajo.
Zadevni standard za Evropo je EN378.

OPOMBA

Poskrbite, da zunanje cevi in priklju¢ki NE bodo
obremenijeni.

A OPOZORILO

Med testiranjem v izdelku NIKOLI ne smete vzpostaviti
tlaka, viSjega od maksimalnega dovoljenega tlaka (ki je
naveden na nazivni plo$¢ici enote).

A OPOZORILO

Izvedite varnostne ukrepe, ¢e pride do pus€anja hladiva.
Ce hladilni plin uhaja, nemudoma prezradite prostor.
Mozne nevarnosti:

= Previsoka koncentracija hladiva v zaprtem prostoru
lahko povzroci pomanjkanje kisika.

= Ce pride hladilni plin v stik z ognjem, se lahko tvorijo
strupeni plini.

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Izérpavanje — Puséanje hladiva. Ce Zelite sistem iz&rpati
in nekje na tokokrogu hladilnega sredstva pusca:

= NE uporabljajte funkcije za samodejno izErpavanje na
enoti, s katero lahko zberete vse hladivo iz sistema v
zunanji enoti. Mozna posledica: Samoizgorevanje in
eksplozija kompresorja zaradi zraka, ki pride v delujo¢
kompresor.

= Uporabite loCen sistem za iz€rpavanje, tako da
kompresorju enote NI treba delovati.

A OPOZORILO

Hladivo VEDNO zberite. NE izpu$¢ajte jih neposredno v
okolje. Uporabite vakuumsko ¢rpalko, da boste izpraznili
napeljavo.

OPOMBA

Ko so vse cevi priklju¢ene, se prepri¢ajte, da plin ne uhaja.
S pomocjo dusika preverite, ali plin uhaja.

@ OPOMBA

= Preprecevanje okvare kompresorja, NE dolijte vec¢
hladiva, kot je navedeno v specifikaciji.

= Kadar je treba sistem hladiva odpreti, morate s
hladivom ravnati v skladu z zadevno zakonodajo.

OPOZORILO

Pazite, da v sistemu ni kisika. Hladivo lahko natocite Sele,
ko opravite preizkus tesnjenja in vakuumsko praznjenje.

= Ce je potrebno vnoviéno polnjenje, glejte nazivno plo$gico enote.

Na njej sta oznaceni vrsta hladiva in potrebna koli¢ina.

Enota je tovarni$ko napolnjena s hladivom. Odvisno od velikosti in
dolzine cevi je treba v nekaterih sistemih doto¢iti hladivo.

Da bi zagotovili upornost tlaka in preprecili vdor drugih snovi v
sistem, uporabljajte samo orodje, zasnovano posebej za vrsto
hladiva, uporabljeno v sistemu.

= Hladivo to€ite upoStevaje naslednje:

Ce

Potem

Je prisotna sifonska cev

(t., na jeklenki je oznaka “Liquid
filling siphon attached” (pritriena
sifonska cev za tekoce hladivo))

Pri polnjenju mora biti jeklenka
postavljena pokonci.

5

Sifonska cev NI prisotna

Pri polnjenju mora biti jeklenka
obrnjena na glavo.

-

= Pocasi odprite vsebnike hladiva.

= Hladivo tocite v tekoem stanju. Dodajanje hladiva v plinskem
stanju lahko onemogoci normalno delovanje.

A POZOR

Ko je postopek dolivanja hladiva dokonCan ali ga

prekinete, takoj zaprite ventil rezervoarja za hladivo. Ce se
ventil NE zapre takoj, lahko preostanek tlaka napolni
dodatno hladivo. Mozna posledica: Nepravilna koli¢ina
hladiva.

1.24 Slanica

Ce se uporablja. Za ve& informacij glejte priro¢nik za montaZo ali
referencni vodnik za monterja za vaso uporabo.

A OPOZORILO

Izbira slanice MORA biti skladna z veljavno zakonodajo.

A OPOZORILO

Izvedite varnostne ukrepe, ¢e pride do pu$c€anja slanice.
Ce slanica izteka, takoj prezradite obmogje in se obrnite na
lokalnega prodajalca.

A OPOZORILO

Temperatura okolja v notranjosti enote je lahko bistveno
vi§ja od temperature v prostoru, npr. 70°C. V primeru
iztekanja slanice lahko vroci deli enote povzrocijo nevarno
situacijo.

A OPOZORILO

Uporaba in namestitev sistema MORATA biti skladni z
varnostnimi in okoljskimi previdnostnimi ukrepi, ki jih
doloc¢a veljavna zakonodaja.

1.2.5 Voda

Ce se uporablja. Za ve¢ informacij glejte priroénik za montaZo ali
referenéni vodnik za monterja za va$o uporabo.
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2 O dokumentaciji

OPOMBA
Kakovost vode mora ustrezati Direktivi EU 98/83 ES.

1.2.6

Elektricna dela

NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI
ELEKTRICNEGA UDARA

= lzklopite napajanje, preden odstranjujete pokrov
stikalne omarice, priklapljate elektricno ozicenje ali se
dotikate elektricnih delov.

* Pred servisiranjem odklopite napajanje za ve¢ kot
1 minuto in izmerite napetost na prikljuckih
kondenzatorjev glavnega tokokroga ali elektricnih
sestavnih delih. Napetost MORA biti nizja od 50 V DC,
preden se lahko dotaknete elektricnih sestavnih delov.
Za mesta prikljuckov glejte vezalno shemo.

= Elektriénih sestavnih delov se NE dotikajte z mokrimi
rokami.

= Enote NE puscajte brez nadzora, Ce ste z nje odstranili
servisni pokrov.

@ OPOMBA

Varnostni ukrepi pri napeljavi napajalnih vodnikov:
( ][ won O

O X X

= NE prikljuujte vodnikov razli¢nih debelin na priklju¢ne
sponke napajanja (ohlapnost napajalnih vodnikov lahko
povzro€i neobi€ajno segrevanje).

= Pri priklju¢evanju vodnikov enake debeline naredite
tako, kot je prikazano na sliki zgoraj.

= Za ozi€enje uporabite predvideni napajalni vodnik in ga
trdno prikljucite, nato pa zavarujte, da bi preprecili, da
se zunanja sila prenese na priklju¢no plosco.

= Uporabite ustrezen izvija¢ za privijanje vijakov na
prikljucku. lzvija¢ z malim nastavkom lahko poskoduje
glavo vijaka in onemogoci ustrezno zategovanje.

= S premoc¢nim zategovanjem lahko vijake na prikljuckih
polomite.

OPOZORILO

Ce NI nameséeno, JE NUJNO v fiksno oZigenje namestiti
glavno stikalo ali druge moznosti odklopa, ki imajo locen
stik na vseh polih in omogoc¢ajo popolni odklop v pogojih
previsoke napetosti kategorije Ill.

Namestite napajalne kable vsaj 1 meter stran od televizijskih ali
radijskih sprejemnikov, da bi se izognili motnjam. Odvisno od
radijskih valov tudi 1 meter lahko ni dovolj, da bi se prepre€il Sum.

OPOZORILO
= Uporabljajte LE bakrene vodnike.

= Pazite, da bodo elektricne napeljave ustrezale veljavni
zakonodaji.

= Vse lokalno ozi¢enje mora biti izvedeno skladno z
vezalno shemo, priloZzeno izdelku.

= NIKOLI ne stiskajte Sopov kablov in pazite, da NE
pridejo v stik s cevmi ali z ostrimi robovi. Prepricajte se,
da na priklju¢ne sponke ne pritiska ni€¢ z zunanje strani.

= Pazite, da boste =zagotovo namestili ozemljitveni
vodnik. Ne ozemljujte naprave s pomocjo komunalne
cevi, prenapetostnega odvodnika ali ozemljitve
telefona. Nepopolna ozemljitev lahko povzroéi elektricni
Sok.

= Zagotovo uporabite lo¢eno elektricno vezje. NIKOLI ne
delite vira napajanja z drugo napravo.

= Pazite, da boste zagotovo namestili zahtevane
varovalke ali prekinjala vezij.

= Zagotovo namestite odklopnik z uhajanjem toka. Ce
tega ne storite, lahko pride do elektricnega udara ali
pozara.

= Ko namescate zemljosticno za$cito, pazite, da je
zdruzljiva z inverterjem (odporna na visokofrekvencne
elektricne Sume), da bi se izognili nepotrebnemu
odpiranju zascite.

A OPOZORILO

= Ko zakljucite napeljavo elektricnih kablov, se
prepricajte, da so vsi elektricni sestavni deli in vse
prikljuéne sponke v omarici z elektricnimi sestavnimi
deli varno pritrjeni.

= Obvezno zaprite vse pokrove, preden zazenete enoto.

@ OPOMBA

Velja samo, Ce je napajanje trifazno in je nacin zagona
kompresorja VKLOP/IZKLOP.

Ce obstaja moznost, da bi do obrnjene faze pri§lo po
trenutnem izpadu in se napajanje vklaplja in izklaplja med
delovanjem izdelka, prikljuCite vezje za zaS$cito pred
obrnjeno fazo lokalno. Delovanje izdelka z obrnjeno fazo
lahko povzro€i okvaro kompresorja in drugih delov.

A POZOR

Ko prikljucujete napajalni kabel, je treba ozemljitev izvesti,
preden so prikljuéeni kabli za prenos toka. Ko izkljuCujete
napajalni kabel, najprej izkljucite tega in Sele nato tudi
kabel za ozemljitev. Dolzina vodnikov med oporo
napajalnega kabla in samim prikju¢nim blokom mora biti
taka, da so napajalni vodniki napeti pred ozemljitvenim
vodnikom, za primer, da bi se napajalni kabel snel z opore
kabla.

2 O dokumentaciji

21 O tem dokumentu
Ciljni prejemniki
Pooblasceni monterji

Komplet dokumentacije

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. Celotno dokumentacijo
sestavljajo:

= Splosni napotki za varnost:
= Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montazo
= Format: Papirni izvod (v Skatli notranje enote)
= Priroénik za montazo notranje enote:
= Navodila za montazo
= Format: Papirni izvod (v Skatli notranje enote)
= Priro€nik za montazo zunanje enote:
= Navodila za montazo

= Format: Papirni izvod (v $katli zunanje enote)

Vodnik za monterja
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3 O Skatli

* Vodnik za monterja:
= Priprava za montazo, dobre prakse, referencni podatki ...

= Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

» Dodatek za opcijsko opremo:
= Dodatne informacije za montaZo opcijske opreme

= Format: Papirni izvod (v Skatli notranje enote) + digitalne
datoteke na naslovu http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/

V obmoc¢nem spletnem mestu Daikin ali pri vaSem prodajalcu so
morda na voljo najnovej$e posodobitve prilozene dokumentacije.

Izvorna dokumentacija je pisana v angles€ini. Dokumentacija v
drugih jezikih je prevod.

Tehni€no-inzenirski podatki

» Povzetek najnovejsih tehnicnih podatkov je na voljo na regionalni

Daikin spletni strani (javno dostopna).

» Popolni tehni¢ni podatki so na voljo na Daikin ekstranetu
(zahtevana avtentikacija).

2.2 Kratek pregled referenénega
vodnika za monterja

Poglavje

Opis

Splosni napotki za varnost

Varnostna navodila, ki jih morate
prebrati pred montazo

O dokumentaciji

Dokumentacija za monterja

O Skatli

Razpakiranje enot in odstranjevanje
njihove opreme

O enotah in opcijskih
dodatkih

= Prepoznavanje enot

= Mozne kombinacije enot in opcijskih
dodatkov

Napotki za uporabo

Razlicne moznosti namestitve sistema

Priprava Kaj morate narediti in kaj morate vedeti
pred odhodom na kraj montaze

Montaza Kaj morate narediti in kaj morate vedeti
za montazo sistema

Konfiguracija Kaj morate narediti in kaj morate vedeti
za konfiguracijo sistema po montazi

Zagon Kaj morate narediti in kaj morate vedeti

za zagon sistema po konfiguraciji

3 O skatli

3.1 Pregled: O skatli

To poglavje opisuje, kaj morate storiti ob dobavi paketov z zunanjo
in notranjo enoto na mesto montaze.

Upostevajte naslednje:

= Ob dobavi je treba enoto OBVEZNO pregledati glede poskodb.
Morebitne posSkodbe MORATE takoj sporogiti pritozbenemu
zastopniku prevoznika.

= Enoto postavite Se zapakirano ¢im bliZzje mestu montaze, da bi
preprecili morebitne poskodbe med premikanjem.

= Vnaprej pripravite pot, po kateri nameravate vnesti enoto v
prostor.

3.2 Zunanja enota

3.21 Razpakiranje zunanje enote

3.2.2 Prenasanje zunanje enote

IzroCitev uporabniku

Kaj morate izro€iti in kaj razloziti
uporabniku

Vzdrzevanje in
servisiranje

Vzdrzevanje in servisiranje enot

POZOR

Da se izognete telesnim poSkodbam, se NE dotikajte
dovoda zraka ali aluminijastih reber na enoti.

Odpravljanje tezav

Ukrepi v primeru tezav

Odstranjevanje

Odstranitev sistema

Tehni¢ni podatki

Specifikacije sistema

Slovar

Opredelitev pojmov

Tabela z nastavitvami
sistema

Tabela, ki jo izpolni monter in jo mora
uporabnik hraniti za prihodnjo rabo

Opomba: Tabela z nastavitvami
monterja je tudi v vodniku za monterja.
Monter mora to tabelo izpolniti in jo
izroCiti uporabniku.

1 Za prenaSanje enote uporabite dvizni jermen na levi in ro€aj na
desni strani. So€asno povlecite obe strani dviznega jermena
navzgor, da se dvizni jermen ne sname z enote.

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
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3 O Skatli

2 Priravnanju z enoto:

= Obe strani dviznega jermena morata biti enakomerni.
= Pazite na ravno drzo hrbta.

3 Ko montirate enoto, odstranite dvizni jermen z enote tako, da
povleCete 1 stran dviZznega jermena.

3.23 Odstranjevanje opreme iz zunanje enote

1 Dvignite zunanjo enoto. Glejte "3.2.2 PrenaSanje zunanje
enote" na strani 7.

2 Odstranite opremo iz spodnjega dela embalaze.

Priro¢nik za montaZzo zunanje enote

Nalepka o fluoriranih toplogrednih plinih

Vecjezi¢na nalepka o fluoriranih toplogrednih plinih
Energijska oznaka

Plos¢a za pritrditev enote

Vijaki, matice, podlozke, vzmetne podloZke in objemka za
kabel

“«0® Q0T O

3.3 Notranja enota

3.3.1 Razpakiranje notranje enote
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3.3.2 Odstranjevanje opreme z notranje enote

Zaporni ventili za vodovodni krog

Obvodni ventil za presezni tlak

Splosni napotki za varnost

Dodatek za opcijsko opremo

Priro€nik za montazo notranje enote

Priro¢nik za uporabo

Tesnilni obro¢i za zaporne ventile (vodovodni krog za

ogrevanje prostora)

h  Tesnilni obro¢i za lokalno dobavljene zaporne ventile (krog
tople vode za gospodinjstvo)

i Tesnilni trak za odprtino za vstop nizkonapetostnega kabla

3.33 Prenasanje notranje enote

Za prenasanje enote uporabite ro¢aja na zadniji in na spodnji strani.

<=
4

~;

a Rocaja na zadniji strani enote
b Rocaja na spodniji strani enote. Pazljivo nagnite enoto na
hrbtno stran tako, da sta ro¢aja vidna.

Vodnik za monterja
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4 O enotah in opcijskih dodatkih

4 O enotah in opcijskih Koda Opis
. S Material vgrajenega rezervoarja: nerjavno jeklo
dodatkih : . :
23 Prostornina vgrajenega rezervoarja
DA Serija modela
4.1 Pregled: O enotah in OpCIJSkIh \% Model z enofaznim grelnikom proti legioneli v
dodatkih rezervoarju tople vode za gospodinjstvo. (Brez
rezervnega grelnika v tokokrogu za ogrevanje
To poglavje vsebuje naslednje informacije: prostorov.)
= Prepoznavanje zunanje enote G G=sivi model
= Prepoznavanje notranje enote [—]=beli model
= Opremljanje zunanje enote z opcijskimi dodatki
= Opremljanje notranje enote z opcijskimi dodatki 4.3 Kombiniranje enot in moznosti
4.2 Oznaka 4.31 Mozni opcijski dodatki za zunanjo enoto
@ OPOMBA Komplet zbirne posode za kondenzat (EKDP008D)
Komplet zbirne posode je potreben za zbiranje kondenzata iz

Ce sogasno namescate ali servisirate ve¢ enot, NE smete

. - —x R ) zunanje enote. Komplet zbirne posode za kondenzat sestavljajo:
zamenjati servisnih ploS¢ med razli¢nimi modeli.

= Zbirna posoda za kondenzat
421 Nazivna plos¢ica: zunanja enota * Montazni nosilci

Za navodila za montazo glejte priroénik za montazo zbirne posode
za kondenzat.

Grelnik zbirne posode za kondenzat (EKDPH008CA)

Grelnik zbirne posode za kondenzat je potreben za prepreCevanje
zmrzovanja zbirne posode.

Mesto

Ta opcijski dodatek je priporo€eno namestiti v hladnejSih predelih,
kjer so temperature okolja lahko zelo nizke, snezenje pa mo¢no.

Za navodila za montazo glejte priro€nik za montazo grelnika zbirne
posode za kondenzat.

Oznaka modela U-profili (EKFT008D)
Primer: ER GA 06 DAV3 A U-profili so montazni nosilci, na katere je mogo¢e namestiti zunanjo
enoto.
Koda EiElcs T ijski dodatek j i ¢ iti v hladnejsih delih
- - . a opcijski dodatek je priporo€eno namestiti v hladnejSih predelih,
ER Evropska toplotna rpalka z zunanjo enoto Split kjer so temperature okolja lahko zelo nizke, snezenje pa mocno.
G Srednja temperatura vode — obmocje okoljske 7 gil ta%0 dleite prirodnik a3 . i
temperature: —10~-20°C a navodila za montazo glejte priro¢nik za montazo zunanje enote.
A Hladivo R32 Protihrupna zascitna obloga (EKLN08A1)
06 Razred modci V obmodgijih, ki so ob¢utljivih za zvok (npr. v blizini spalnice), lahko
DA Serija modela names.tlte protihrupno zascitno oblogo, da zmanjSate hrup delovanja
zunanje enote.
V3 Napajanje
- Protihrupno za3c&itno oblogo lahko namestite na naslednje nacine:
A A=avstrijski model
- = Na montazne noge na tla. Nosilnost mora biti 200 kg.
[—]=neavstrijski model

= Na nosilce na steno. Nosilnost mora biti 200 kg.

4.2.2 |dentifikacijska ploséica: Notranja enota Ce montirate protihrupno za$gitno oblogo, morate namestiti tudi
enega od naslednjih opcijskih elementov:

Mesto

= Priporo€eno: komplet zbirne posode za kondenzat (z grelnikom
zbirne posode za kondenzat ali brez njega)

= U-profili

Za navodila za montaZo glejte priro¢nik za montazo protihrupne
zascitne obloge.

Oznaka modela 4.3.2 Mozni opcijski dodatki za notranjo enoto
Primer: EHV HO04 S23DAV G Uporabniski vmesnik se uporablja kot sobni termostat
EKRUDAS
Koda Opis ( )
. = Uporabniski vmesnik, ki se uporablja kot sobni termostat, se lahko
E Evropski model . . ep .
uporablja samo v kombinaciji z uporabni§kim vmesnikom,
HV Talna notranja enota z vgrajenim rezervoarjem priklju&enim na notranjo enoto.
H H=samo ogrevanje = Uporabniski vmesnik, ki se uporablja kot sobni termostat, je treba
04 Razred moci namestiti v prostoru, ki ga zelite nadzorovati.
ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV DAIKIN Vodnik za monterja
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5 Napotki za uporabo

Za navodila za montazo glejte priroénik za montaZzo in uporabo
uporabniskega vmesnika kot sobnega termostata.

Sobni termostat (EKRTWA, EKRTR1)

Na notranjo enoto lahko prikljuCite opcijski sobni termostat.
Termostat je lahko zi¢ni (EKRTWA) ali brezzi¢ni (EKRTR1).

Za navodila za montazo glejte priroénik za montazo sobnega
termostata in dodatek za opcijsko opremo.

Oddaljeno tipalo za brezziéni termostat (EKRTETS)

Brezzi¢no tipalo notranje temperature (EKRTETS) lahko uporabljate
samo v kombinaciji z brezzi¢nim termostatom (EKRTR1).

Za navodila za montazo glejte priroénik za montazo sobnega
termostata in dodatek za opcijsko opremo.

Tiskano vezje za digitalne V/I (EKRP1HB)

Tiskano vezje za digitalne V/I je potrebno za zagotavljanje naslednjih
signalov:

= Izhod alarma
= Izhod za vklop/izklop ogrevanja/hlajenja prostora
= Preklop na zunaniji vir toplote

Za navodila za montazo glejte priro€nik za montazo tiskanega vezja
za digitalne V/I in dodatek za opcijsko opremo.

Tiskano vezje za ukaze (EKRP1AHTA)

Da bi omogoc¢ili nadzor varéne energijske porabe z digitalnimi vhodi,
morate namestiti tiskano vezje za ukaze.

Za navodila za montazo glejte priroénik za montazo tiskanega vezja
za ukaze in dodatek za opcijsko opremo.

Oddaljeno notranje tipalo (KRCS01-1)

Kot tipalo temperature prostora uporablja notranje tipalo daljinskega
upravljalnika.

Opcijsko je mogoc€e namestiti oddaljeno notranje tipalo za merjenje
temperature prostora na drugem mestu.

Za navodila za montazo glejte priro¢nik za montazo oddaljenega
notranjega tipala in dodatek za opcijsko opremo.

INFORMACIJE

= Oddaljeno notranje tipalo se lahko uporablja samo, ¢e
je uporabniski vmesnik konfiguriran za funkcije
sobnega termostata.

= Prikljucite lahko samo bodisi oddaljeno notranje tipalo
bodisi oddaljeno zunanje tipalo.

Oddaljeno zunanje tipalo (EKRSCA1)

Za merjenje zunanje temperature se privzeto uporablja tipalo v
notranji enoti.

Opcijsko je mogo€e namestiti oddaljeno zunanje tipalo za merjenje
zunanje temperature na drugem mestu (npr. stran od neposrednih
soncnih zarkov), da bi izbolj$ali obnasanje sistema.

Za navodila za montazo glejte prirocnik za montazo oddaljenega
zunanjega tipala.

INFORMACIJE

Priklju¢ite lahko samo bodisi oddaljeno notranje tipalo
bodisi oddaljeno zunanje tipalo.

Kabel PC (EKPCCAB)

RacunalnisSki kabel omogo€a povezavo med stikalno omarico
notranje enote in racunalnikom. Omogo€a posodabljanje
programske opreme notranje enote.

Za navodila za montazo glejte priro¢nik za montazo racunalniSkega
kabla in "8 Konfiguracija" na strani 48.

Komplet kolena cevi (EKHVTC)

Ce se notranja enota montira na mestu z omejenim prostorom, je
mogoce vgraditi komplet cevnega kolena, da se omogoci povezava
s priklju¢koma za tekocCe in plinasto hladivo na notranji enoti.

Za navodila za montazo glejte list z navodili za komplet cevnega
kolena.

Konvektor toplotne ¢rpalke (FWXV)

Za navodila za montazo glejte prirocnik za montazo konvektorjev
toplotne ¢rpalke in dodatek za opcijsko opremo.

Rezervni grelnik (EKLBUHCB6W1)
Vgradite lahko dodatni rezervni grelnik.

Za navodila za montazo glejte priro¢nik za montazo rezervnega
grelnika in dodatek za opcijsko opremo.

Vmesnik LAN za upravljanje s pametnim telefonom + pametno
elektricno omrezje (BRP069A61)

Ta vmesnik LAN lahko vgradite za:
= Upravljanje sistema z aplikacijo za pametni telefon.

= Uporabo sistema za razlicne nacline uporabe za pametno
elektricno omreZje.

Za navodila za montazo glejte prirocnik za montazo za vmesnik
LAN.

Vmesnik LAN za upravljanje s pametnim telefonom
(BRP069A62)

Ta vmesnik LAN lahko vgradite za upravljanje sistema z aplikacijo
za pametni telefon.

Za navodila za montazo glejte prirocnik za montazo za vmesnik
LAN.

4.3.3 Mozne kombinacije notranje in zunanje

enote
Notranja enota Zunanja enota
ERGA04 ERGAO06 ERGAO08

EHVH04 o} — —
EHVHO08 — (e} e}
5 Napotki za uporabo
5.1 Pregled: napotki za uporabo
Napotki za uporabo nudijo pregled moznosti sistema

toplotne Crpalke Daikin.

@ OPOMBA

llustracije v napotkih za uporabo so podane zgolj kot
primeri, in jih NE smete uporabljati namesto podrobnih
hidravlicnih shem. Natanéne hidravlic(ne mere in
uravnotezenje NISO prikazani, zanje mora poskrbeti
monter.

= Za ve¢ informacij o nastavitvah za optimiziranje
delovanja toplotne Crpalke glejte poglavje
"8 Konfiguracija" na strani 48.

To poglavje vsebuje napotke za uporabo za:

= Nastavitev sistema za ogrevanje prostora

= Nastavitev pomoznega vira toplote za ogrevanje prostora
= Nastavitev rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo

= Nastavitev merjenja energije

= Nastavitev nadzora energijske porabe

Vodnik za monterja
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5 Napotki za uporabo

= Nastavitev zunanjega tipala temperature

5.2 Nastavitev sistema za ogrevanje
prostora

Sistem toplotne ¢rpalke Daikin dovaja izhodno vodo v grelna telesa v
enem ali ve€ prostorih.

Sistem ponuja veliko prilagodljivih moznosti nadzora temperature v
posameznem prostoru, zato morate najprej odgovoriti na naslednja
vprasanja:

= Koliko prostorov ogreva sistem toplotne ¢rpalke Daikin?

= Katere vrste grelnih teles se uporabljajo v posameznem prostoru
in za kak$no temperaturo izhodne vode so zasnovana?

Ko so zahteve po ogrevanju prostora opredeljene, Daikin priporoca,
da sledite naslednjim napotkom za nastavitev.

OPOMBA

Ce se uporablja zunanji sobni termostat, zunanji sobni
termostat nadzoruje za$¢ito pred zmrzovanjem. Vendar pa
je za&cita prostora pred zmrzovanjem mogoc¢a samo, Ce je
nadzor temperature izhodne vode vkloplien na
uporabniskem vmesniku enote.

INFORMACIJE

Ce se uporablja zunanji sobni termostat in je treba za$gito
pred zmrzovanjem zagotoviti v vseh pogojih, morate za
Zasilno del. [9.5] nastaviti Samodejno.

5.2.1 Posamezni prostor

Talno ogrevanje ali radiatorji — zi¢ni sobni
termostat

Nastavitev

—ja

A Glavno obmocje temperature izhodne vode
B En prostor
a Uporabniski vmesnik se uporablja kot sobni termostat
= Temperatura prostora osrednjega prostora se upravija preko
uporabni8kega vmesnika, ki se uporablja kot sobni termostat
(izbirna oprema EKRUDAS).

Konfiguracija

Nastavitev Vrednost
Nadzor temperature enote: 2 (Sobni termostat): Delovanje
- #2.9] enote se dolo¢a glede na

temperaturo okolja na

* Koda: [C-07] uporabniskem vmesniku.
Stevilo obmogij temperature 0 (Eno obmogje): Glavno
vode:
= #:[4.4]
= Koda: [7-02]

Ugodnosti
= Najve¢ udobja in ucinkovitosti. Pametne funkcije sobnega
termostata lahko zmanj$ajo ali poveCajo Zeleno temperaturo
izhodne vode glede na dejansko temperaturo prostora
(modulacija). Rezultat:
= Stabilna temperatura prostora, skladna z Zeleno temperaturo
(ve¢ udobja)
= Manj ciklov vklopal/izklopa (tiSje delovanje, ve¢ udobja in vecja
ucinkovitost)
= Najnizja mozna temperatura izhodne vode (vecja ucinkovitost)

» Preprostost. Zeleno temperaturo prostora lahko preprosto
nastavite preko uporabniSkega vmesnika:

= Za dnevne potrebe lahko uporabljate prednastavljene vrednosti
in urnike.

= Za izjeme od vsakdanjih potreb lahko zacasno razveljavite
prednastavljene vrednosti in urnike in uporabite nacin
poditnic ...

Talno ogrevanje ali radiatorji — brezzi¢ni sobni
termostat

Nastavitev

®

B
Glavno obmocje temperature izhodne vode
En prostor

Sprejemnik za brezzi¢ni zunanji sobni termostat
Brezzi€ni zunanji sobni termostat

oo 0>

= Temperatura prostora se nadzoruje z brezzi¢nim zunanjim sobnim
termostatom (opcijska oprema EKRTR1).

Konfiguracija

Nastavitev Vrednost

Nadzor temperature enote:
= #:[2.9]
= Koda: [C-07]

Stevilo obmogij temperature
vode:

= #:[4.4]
= Koda: [7-02]

Zunaniji sobni termostat za
glavno obmogje:

1 (Zunanji sobni termostat):
Delovanje enote se doloca preko
zunanjega termostata.

0 (Eno obmogje): Glavno

1 (1 kontakt): Ko uporabljeni
zunaniji sobni termostat ali
konvektor toplotne €rpalke lahko

= #:[2.A] . ) }
posilja samo toplotni pogoj za

= Koda: [C-05] VKLOP/IZKLOP.

Ugodnosti

= Brezzi¢no delovanje. Zunanji sobni termostat Daikin je na voljo v
brezzi¢ni razlicici.

= Uginkovitost. Ceprav zunanji sobni termostat posilia samo
signale za vklop/izklop, je zasnovan posebej za sistem
toplotne Crpalke.

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
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5 Napotki za uporabo

Konvektorji toplotne ¢rpalke

Nastavitev

= Konvektorji toplotne ¢rpalke so neposredno priklju€eni na notranjo
enoto.

» Zelena temperatura prostora se nastavi preko daljinskega
upravljalnika konvektorjev toplotne Crpalke.

= Signal zahteve po ogrevanju prostora se poslje na digitalni vhod
notranje enote (X2M/35 in X2M/30).

= Nacin funkcije prostora se poslje na konvektorje toplotne ¢rpalke z
digitalnega izhoda na notranji enoti (X2M/4 in X2M/3).

INFORMACIJE

Ce uporabljate ve¢ konvektorjev toplotne &rpalke, pazite,
da bo vsak prejel infrarde¢i signal z daljinskega
upravljalnika konvektorjev toplotne Erpalke.

Konfiguracija

Nastavitev Vrednost

1 (Zunaniji sobni termostat):
Delovanje enote se dolo¢a preko
zunanjega termostata.

Nadzor temperature enote:
= #:[2.9]
= Koda: [C-07]

Stevilo obmogij temperature 0 (Eno obmogje): Glavno

vode:
= #:[4.4]
= Koda: [7-02]

1 (1 kontakt): Ko uporabljeni
zunanji sobni termostat ali
konvektor toplotne ¢rpalke lahko

Zunanji sobni termostat za
glavno obmogje:

= #[2.A] . . .
posilja samo toplotni pogoj za

* Koda: [C-09] VKLOP/IZKLOP.

Ugodnosti

= Ucinkovitost. Energijska ucinkovitost je zaradi medsebojne
povezanosti optimalna.

= Eleganca.
Kombinacija: talno ogrevanje + konvektorji
toplotne ¢rpalke
= Ogrevanje prostora zagotavljajo:
= Talno ogrevanje

= Konvektorji toplotne Erpalke

Nastavitev

A Glavno obmogje temperature izhodne vode
B En prostor
a Daljinski upravljalnik za konvektorje toplotne ¢rpalke

= Konvektorji toplotne ¢rpalke so neposredno priklju¢eni na notranjo
enoto.

» Zelena temperatura prostora se nastavi preko daljinskega
upravljalnika konvektorjev toplotne Crpalke.

= Signal zahteve po ogrevanju prostora se poslje na digitalni vhod
notranje enote (X2M/35 in X2M/30).

= Nacin funkcije prostora se poslje na konvektorje toplotne ¢rpalke z
digitalnega vhoda na notranji enoti (X2M/4 in X2M/3).

Konfiguracija

Nastavitev Vrednost

Nadzor temperature enote:
= #:[2.9]
= Koda: [C-07]

Stevilo obmogij temperature
vode:

= #:[4.4]
= Koda: [7-02]

Zunanji sobni termostat za
glavno obmodje:

= #[2.A]
= Koda: [C-05]

1 (Zunaniji sobni termostat):
Delovanje enote se doloca preko
zunanjega termostata.

0 (Eno obmogje): Glavno

1 (1 kontakt): Ko uporabljeni
zunaniji sobni termostat ali
konvektor toplotne ¢rpalke lahko
posilja samo toplotni pogoj za
VKLOP/IZKLOP.

Ugodnosti

= Ucinkovitost. Talno ogrevanje je najzmogljivejSe z enoto
Altherma LT.

= Udobje: Kombinacija dveh vrst grelnikov zagotavlja odli¢no
udobje pri ogrevanju s talnim ogrevanjem.

5.2.2 Vec prostorov — eno obmocje temperature
izhodne vode

Ce je potrebno samo eno obmogje temperature izhodne vode, ker je
zasnova temperature izhodne vode vseh grelnih teles enaka, NE
potrebujete postaje z meSalnim ventilom (stro§kovna ucinkovitost).

Primer: Ce se sistem toplotne &rpalke uporablja za ogrevanje enega
nadstropja, v katerem so vsi prostori opremljeni z enakimi oddajniki
toplote.

Talno ogrevanje ali radiatorji — termostatski ventili

Ce prostore ogrevate s talnim ogrevanjem ali radiatorji, je povsem
obi¢ajno, da temperaturo osrednjega prostora nadzorujete s
termostatom (to je lahko daljinski upravljalnik ali zunanji sobni
termostat), medtem ko se za nadzor drugih prostorov uporabijo
termostatski ventili, ki se odpirajo oziroma zapirajo glede na sobno
temperaturo.

Vodnik za monterja
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5 Napotki za uporabo

Nastavitev

= Talno ogrevanje osrednjega prostora je neposredno prikljuéeno na
notranjo enoto.

= Temperatura prostora osrednjega prostora se upravija preko
uporabniSkega vmesnika, ki se uporablja kot sobni termostat
(izbirna oprema EKRUDAS).

= Termostatski ventili se namestijo pred talnim ogrevanjem v vseh
drugih prostorih.

INFORMACIJE

Upostevaijte situacije, kjer se osrednji prostor lahko ogreva
z drugim virom toplote. Primer: kamini.

Konfiguracija

Nastavitev Vrednost

Nadzor temperature enote:
= #:[2.9]
= Koda: [C-07]

2 (Sobni termostat): Delovanje
enote se doloCa glede na
temperaturo okolja na
uporabniskem vmesniku.

Stevilo obmogij temperature
vode:

- #[4.4]

0 (Eno obmogje): Glavno

= Koda: [7-02]

Ugodnosti

= Preprostost. Enaka namestitev kot pri enem prostoru, vendar s
termostatskimi ventili.

Talno ogrevanje ali radiatorji — ve€ zunanjih
sobnih termostatov

Nastavitev

Glavno obmogje temperature izhodne vode
Prostor 1

Prostor 2

Zunaniji sobni termostat

Obvodni ventil

To OW>

= Za vsak prostor se namesti zaporni ventil (lokalna dobava), da se
prepreci dovod izhodne vode, kadar ni zahteve po ogrevanju.

= Namestitev obvodnega ventila je obvezna, da se omogoci obtok

vode, kadar so vsi zaporni ventili zaprti. Za zagotovitev
zanesljivega delovanja morate zagotoviti minimalni pretok vode,
kot je opisano v tabeli "Preverjanje koli¢ine vode in hitrosti
pretoka" v razdelku "6.4 Priprava vodovodnih cevi" na strani 26.

= Uporabniski vmesnik, priklju¢en na notranjo enoto, doloci nacin
funkcije prostora. Pomnite, da mora biti nacin delovanja na
vsakem sobnem termostatu nastavljen skladno z notranjo enoto.

= Sobni termostati so priklju¢eni na zaporne ventile, vendar jih NI
treba prikljuciti na notranjo enoto. Notranja enota bo v vsakem
trenutku dovajala izhodno vodo, mozno pa je tudi programirati
urnik izhodne vode.

Konfiguracija

Nastavitev Vrednost

Nadzor temperature enote: 0 (Izhodna voda): Delovanje

enote se dolo¢a glede na

= #:[2.9

[29] temperaturo izhodne vode.
= Koda: [C-07]
Stevilo obmogij temperature 0 (Eno obmogje): Glavno
vode:
= #:[4.4]

= Koda: [7-02]

Ugodnosti

V primerjavi s talnim ogrevanjem ali radiatorji za en prostor:

= Udobje. Prek sobnih termostatov lahko za vsak prostor nastavite
Zeleno temperaturo prostora, vkljuéno z urniki.

Konvektorji toplotne €érpalke — ve€ prostorov

Nastavitev

A Glavno obmocje temperature izhodne vode

B Prostor 1

C Prostor 2

a Daljinski upravljalnik za konvektorje toplotne ¢rpalke

» Zelena temperatura prostora se nastavi preko daljinskega
upravljalnika konvektorjev toplotne ¢rpalke.

= Uporabniski vmesnik, priklju¢en na notranjo enoto, doloci nacin
funkcije prostora.

= Signali zahteve po ogrevanju posameznega konvektorja
toplotne ¢rpalke so vzporedno vezani na digitalni vhod notranje
enote (X2M/1 in X2M/4). Notranja enota bo temperaturo izhodne
vode dovajala samo, Ce obstaja dejanska zahteva.

INFORMACIJE

Za vecje udobje in ucinkovitost Daikin priporo€a, da na
vsak konvektor toplotne ¢rpalke namestite opcijski komplet
ventila EKVKHPC.

Konfiguracija

Nastavitev Vrednost

Nadzor temperature enote:
= #:[2.9]
= Koda: [C-07]

1 (Zunanji sobni termostat):
Delovanje enote se dolo¢a preko
zunanjega termostata.
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5 Napotki za uporabo

Nastavitev Vrednost
Stevilo obmogij temperature 0 (Eno obmogje): Glavno
vode:
= #:[4.4]
= Koda: [7-02]
Ugodnosti

V primerjavi s konvektorji toplotne Erpalke za en prostor:

= Udobje. Prek  daljinskega upravljalnika konvektorjev
toplotne ¢rpalke lahko za vsak prostor nastavite Zzeleno
temperaturo prostora, vkljuéno z urniki.

Kombinacija: talno ogrevanje + konvektorji
toplotne ¢rpalke — ve¢ prostorov

Nastavitev

Glavno obmocje temperature izhodne vode

Prostor 1

Prostor 2

Zunanji sobni termostat

Daljinski upravljalnik za konvektorje toplotne ¢rpalke

oo OW>

= Za vsak prostor s konvektorji toplotne Cc&rpalke: konvektoriji
toplotne &rpalke so neposredno priklju¢eni na notranjo enoto.

= Za vsak prostor s talnim ogrevanjem: zaporni ventil (lokalna
dobava) se namesti pred talnim ogrevanjem. Prepre€uje dovajanje
tople vode, kadar prostor ne zahteva ogrevanja.

= Za vsak prostor s konvektorji toplotne Crpalke: Zelena temperatura
prostora se nastavi preko daljinskega upravljalnika konvektorjev
toplotne Crpalke.

= Za vsak prostor s talnim ogrevanjem: Zelena temperatura prostora
se nastavi preko zunanjega sobnega termostata (ZiCnega ali
brezzi¢nega).

= Uporabniski vmesnik, priklju¢en na notranjo enoto, dolo¢i nacin
funkcije prostora. UposStevajte, da je treba nacin delovanja vseh
zunanjih  sobnih  termostatov in daljinskega upravljalnika
konvektorjev toplotne Erpalke nastaviti skladno z notranjo enoto.

INFORMACIJE

Za vecje udobje in ucinkovitost Daikin priporo¢a, da na
vsak konvektor toplotne ¢rpalke namestite opcijski komplet
ventila EKVKHPC.

Konfiguracija

Nastavitev Vrednost

Nadzor temperature enote: 0 (Izhodna voda): Delovanje
. #[2.9] enote se doloCa glede na

T temperaturo izhodne vode.
= Koda: [C-07]
Stevilo obmogij temperature 0 (Eno obmogje): Glavno
vode:
= #:[4.4]
= Koda: [7-02]

5.2.3 Vec prostorov — dve obmoc¢ji temperature
izhodne vode

Ce so oddajniki toplote, izbrani za posamezni prostor, zasnovani za
razlicne temperature izhodne vode, lahko uporabite razlicna
obmocja temperature izhodne vode (najvec 2).

V tem dokumentu:
= Glavno obmocje = obmocje z najnizjo projektirano temperaturo

= Dodatno obmocje = obmocje z najvisjo projektirano temperaturo

A POZOR

Ce se uporablia veé kot eno obmogje izhodne vode,
morate v glavno obmocje VEDNO vgraditi postajo z
meSalnim ventilom za zmanjSanje (pri ogrevanju)
temperature izhodne vode, ko obstaja zahteva v glavhem
obmogju.

Znacilen primer:

Prostor (obmocje) Oddajniki toplote: projektirana

temperatura
Dnevna soba (osrednje obmocje) | Talno ogrevanje: 35°C

Spalnice (dodatno obmocje) Konvektoriji toplotne ¢rpalke:

45°C

Nastavitev

SO

NZIIERY

| DN

b
=O=

Dodatno obmocje temperature izhodne vode

Prostor 1

Prostor 2

Glavno obmocje temperature izhodne vode

Prostor 3

Daljinski upravljalnik za konvektorje toplotne ¢rpalke
Uporabniski vmesnik se uporablja kot sobni termostat
Postaja z mesalnim ventilom

Regulacijski tla¢ni ventil

INFORMACIJE

Regulacijski tlacni ventil mora biti vgrajen pred postajo z
mesSalnim ventilom. S tem se zagotovi pravilno razmerje
pretoka vode med glavnim obmoc&jem temperature izhodne
vode in dodatnim obmocjem temperature izhodne vode
glede na zahtevano zmogljivost obeh obmocij temperature
vode.

oc0ooTomMOO®>

Vodnik za monterja

14

DAIKIN

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
Daikin Altherma — nizkotemperaturna enota Split
4P499573-1A — 2018.11



5 Napotki za uporabo

= Za glavno obmogje:

= Postaja z meSalnim
talnim ogrevanjem.

ventiiom  se

namesti  pred

« Crpalko postaje z me$alnim ventilom upravlja signal za vklop/
izklop na notranji enoti (X2M/29 in X2M/21; izhodni signal
zapornega ventila, ki je obicajno zaprt).

= Temperatura prostora se nadzoruje preko uporabniSkega
vmesnika, ki se uporablja kot sobni termostat (izbirna oprema

EKRUDAS).

= Za dodatno obmogje:

= Konvektorji toplotne &rpalke so neposredno priklju€eni na

notranjo enoto.

» Zelena temperatura prostora za posamezni prostor se nastavi
preko daljinskega upravljalnika konvektorjev toplotne ¢rpalke.

= Signali zahteve po ogrevanju posameznega konvektorja
toplotne Erpalke so vzporedno vezani na digitalni vhod notranje
enote (X2M/35 in X2M/30). Notranja enota bo Zeleno dodatno
temperaturo izhodne vode dovajala samo, Ce obstaja dejanska

zahteva.

= UporabniSki vmesnik, priklju¢en na notranjo enoto, dolo¢i nacin
funkcije prostora. Upostevajte, da je treba nacin delovanja vseh
daljinskih upravljalnikov konvektorjev toplotne ¢rpalke nastaviti

skladno z notranjo enoto.

Konfiguracija

Nastavitev

Vrednost

Nadzor temperature enote:
= #:[2.9]
= Koda: [C-07]

2 (Sobni termostat): Delovanje
enote se doloca glede na
temperaturo okolja na
uporabniskem vmesniku.

Opomba:

= Osrednji prostor = kot sobni
termostat se uporablja
uporabniski vmesnik

= Drugi prostori = funkcija

zunanjega sobnega termostata

Stevilo obmogij temperature
vode:

= #[4.4]
= Koda: [7-02]

1 (Dve obmogji): Glavno +
dodatno

Pri konvektorjih toplotne ¢rpalke:

Zunanji sobni termostat za
dodatno obmogje:

= #:[3.A]
= Koda: [C-06]

1 (1 kontakt): Ko uporabljeni
zunaniji sobni termostat ali
konvektor toplotne Crpalke lahko
posilja samo toplotni pogoj za
VKLOP/IZKLOP.

I1zhod zapornega ventila

Nastavite ga tako, da sledi
toplotni zahtevi glavnega
obmodja.

Na postaji z mesalnim ventilom

Nastavite Zeleno temperaturo
izhodne vode za glavno obmocdje.

Ugodnosti
= Udobje.

= Ucinkovitost.

= Odvisno od zahteve dovaja notranja enota razli¢no temperaturo
izhodne vode, v skladu s projektirano temperaturo razli¢nih
oddajnikov toplote.

= Talno ogrevanje je najzmogljivejSe z enoto Altherma LT.

5.3 Nastavitev pomoznega vira toplote

za ogrevanje prostora

Ogrevanje prostora omogocata:
= Notranja enota
= Pomozni kotel (lokalna dobava), prikljuéen na sistem

Ko sobni termostat zahteva ogrevanje, zacneta notranja enota ali
pomozni kotel delovati, odvisno od zunanje temperature (status
preklopa na zunaniji vir toplote). Ko pomozni kotel dobi dovoljenje,
se ogrevanje prostora z notranjo enoto izklopi.

= Bivalentno delovanje je mogoce le za ogrevanje prostora, NE za

pripravo tople vode za gospodinjstvo. Toplo vodo za
gospodinjstvo vedno pripravlja rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo, priklju¢en na notranjo enoto.

INFORMACIJE

= Med ogrevanjem s toplotno ¢rpalko toplotna C&rpalka
deluje, da bi dosegla Zeleno temperaturo, nastavljeno
preko daljinskega upravljalnika. Ko je aktivno
vremensko vodeno delovanje, se temperatura vode
dolo¢i samodejno glede na zunanjo temperaturo.

= Med ogrevanjem s pomozZnim kotlom pomozni kotel
deluje, da bi zagotovil Zeleno temperaturo vode,
nastavljeno preko upravljalnika pomoznega kotla.

= Pametne funkcije sobnega termostata lahko zmanjSajo ali
povecajo Zeleno temperaturo izhodne vode glede na dejansko
temperaturo prostora (modulacija).

= Kombinacija dveh sistemov grelnih teles omogoca odli¢no
udobje ogrevanja s talnim ogrevanjem in hitro segrevanje

konvektorjev  toplotne ¢rpalke (npr. dnevna soba =
talno ogrevanje in spalnica = konvektor (ni stalnega
ogrevanja)).

Nastavitev

= Pomozni kotel vgradite na naslednji nacin:

|
L 4
i
=

FHL1 Lﬁ@ M

FHL2

- m FHL3
= =%

Zunanja enota

Notranja enota

Izmenjevalnik toplote

Grelnik za prepreCevanje legionele

Crpalka

Zaporni ventil

Motorizirani 3-potni ventil

Nepovratni ventil (lokalna dobava)

Zaporni ventil (lokalna dobava)

Zbiralnik (lokalna dobava)

Pomozni kotel (lokalna dobava)

Ventil aquastat (lokalna dobava)
Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo

3 X —TQ w0 Q0T
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5 Napotki za uporabo

n Tuljava izmenjevalnika toplote
FHL1...3 Talno ogrevanje

@ OPOMBA

= Pomozni kotel in njegova vgradnja v sistem morata biti
skladna z veljavno zakonodajo.

= Daikin NI odgovoren za nepravilne ali potencialno
nevarne situacije v sistemu pomoznega kotla.

= Voda v povratnem vodu do toplotne crpalke NE sme preseci
55°C. Da bi to zagotovili:

= Preko upravljalnika pomoznega kotla nastavite Zeleno
temperaturo na najve¢ 55°C.

= V povratni vod vode toplotne €rpalke namestite ventil aquastat.

= Ventil aquastat nastavite tako, da se zapre nad 55°C in odpre
pod 55°C.

= Namestite nepovratne ventile.

= Pazite, da bo v vodovodnem krogu ena sama ekspanzijska
posoda. Ekspanzijska posoda je vnaprej namescena v notranji
enoti.

= Namestite tiskano vezje za digitalne V/I (opcija EKRP1HB).

Povezite X1 in X2 (preklop na zunanji vir toplote) na tiskanem
vezju za digitalne V/I na termostat pomoznega kotla.

= Za nastavitev grelnih teles glejte "5.2 Nastavitev sistema za
ogrevanje prostora" na strani 11.

Konfiguracija
Preko uporabniskega vmesnika (hitri ¢arovnik):
= Nastavite uporabo bivalentnega sistema kot zunaniji vir toplote.

= Nastavite bivalentno temperaturo in histerezo.

@ OPOMBA

= Pazite, da ima bivalentna histereza zadostno razliko,
da se prepreCi pogosto preklapljanje med notranjo
enoto in pomoznim kotlom.

= Ker se zunanja temperatura meri s termistorjem
zunanje enote, namestite zunanjo enoto v senco, da
neposredna son¢na svetloba NE vpliva na enoto in ne
sproza vklopalizklopa.

= Pogosto preklapljanje lahko povzro¢i  korozijo
pomoznega kotla. Za vec informacij stopite v stik s
proizvajalcem pomoznega kotla.

Preklop na zunaniji vir toplote, ki se dolo€i s pomoznim
kontaktom

* Mozen je samo pri nadzoru zunanjega sobnega termostata IN
enem obmocju temperature izhodne vode (glejte "5.2 Nastavitev
sistema za ogrevanje prostora" na strani 11).

= Pomozni kontakt je lahko:
= Termostat za zunanjo temperaturo
= Kontakt elektricnega Stevca
= Roc¢no upravljan kontakt

= Nastavitev: prikljucite naslednje vodnike:

) Indoor
Indoor/Auto/Boiler X2M BT|
K1A K2A

Br,  Vhod termostata na kotlu

A Pomozni kontakt (obi¢ajno zaprt)
H Zahteva po ogrevanju s sobnega termostata (opcija)
K1A Pomozni rele za aktiviranje notranje enote (lokalna dobava)
K2A Pomozni rele za aktiviranje kotla (lokalna dobava)
Indoor Notranja enota
Auto Samodejno
Boiler Kotel

@ OPOMBA

= Pazite, da ima pomozni kontakt dovoljSno razliko ali
Gasovno zakasnitev, da se prepreCi pogosto
preklapljanje med notranjo enoto in pomoznim kotlom.

Ce je pomozni kontakt termostat za zunanjo
temperaturo, termostat namestite v senco, da
neposredna son¢na svetloba NE vpliva nanj in ne
sproza vklopal/izklopa.

Pogosto  preklapljanje  lahko  povzro¢i  korozijo
pomoznega kotla. Za vec¢ informacij stopite v stik s
proizvajalcem pomoznega kotla.

5.4 Nastavitev rezervoarja za toplo
vodo za gospodinjstvo

Rezervoar DHW je vgrajen v notranjo enoto in vsebuje 2,4 kW

grelnik proti legioneli. Grelnik proti legioneli ima 2 varnostna sistema:

termiéni izklop in termiéno varovalko. Ce temperatura preseze
dolo¢eno vrednost, varnostna sistema izklopite grelnik proti legioneli.

541 Postavitev sistema — vgrajeni rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo

Zunanja enota

Notranja enota

Izmenjevalnik toplote

Grelnik za preprecevanije legionele
Crpalka

Motorizirani 3-potni ventil
Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo
Zaporni ventil

Zbiralnik (lokalna dobava)

Talno ogrevanje

Uporabniski vmesnik

W TQ D QO T D

FHLA1...
U

5.4.2 Izbiranje prostornine in zelene
temperature za rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo

Vodo obd¢utimo kot vro€o, ko je njena temperatura 40°C. Poraba
tople vode za gospodinjstvo je zato vedno izrazena kot ustreznik
prostornine tople vode pri 40°C. Kot temperaturo rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo pa lahko nastavite tudi Vvi$jo
temperaturo (primer: 53°C), in vodi nato primesate hladno vodo
(primer: 15°C).

Vodnik za monterja
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5 Napotki za uporabo

Izbiranje Zelene temperature za rezervoar za toplo vodo za

gospodinjstvo obsega:

1 Dolo¢anje porabe tople vode za gospodinjstvo (ustreznik
prostornine tople vode pri 40°C).

2 Dolo¢anje zelene temperature za rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo.

Dolo¢anje porabe tople vode za gospodinjstvo

Odgovorite na naslednja vprasanja in izraCunajte porabo TV za
gospodinjstvo (ustreznik prostornine tople vode pri 40°C) z uporabo
obi¢ajnih koli¢in vode:

Vprasanje Obicajna koli¢ina vode

Kolikokrat na dan se uporablja 1 prhanje = 10 minx10 I/min =
prha? 100 |

1 kopanje = 150 |

Kolikokrat na dan se uporablja
kad?

Koliko vode se porabi pri
kuhinjskem koritu na dan?

1 korito = 2 minx5 I/min =10 |

Ali obstajajo druge potrebe po —
topli vodi za gospodinjstvo?

Primer: Ce je druZinska (4 osebe) poraba TV za gospodinjstvo
naslednja:

= 3 prhanja
= 1 kopanje
= 3 prostornine korita

Potem je poraba tople vode za
(3%100 1)+(1x150 I)+(3%x10 1)=480 |

gospodinjstvo =

Dolo¢anje prostornine in Zelene temperature za rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo

Formula Primer
V,=V,+V,x(T,~40)/(40-T,) Ce:

= V,=1801

= T,=54°C

= T,=15°C
Potem V,=280 |
V,=V,x(40-T )(T,-T,) Ce:

= V,=4801

= T,=54°C

= T,=15°C
Potem V,=307 |

V, Poraba tople vode za gospodinjstvo (ustreznik prostornine
tople vode pri 40°C)

V, Potrebna prostornina rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo pri enkratnem segrevanju

T, Temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo

T, Temperatura hladne vode

Mozne prostornine rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo

Tip Mozne prostornine

\/grajeni rezervoar za toplo vodo |= 230 |
za gospodinjstvo

Nasveti za varéno rabo energije

= Ce se poraba tople vode za gospodinjstvo za posamezne dneve v
tednu razlikuje, lahko programirate tedenski urnik z razli€nimi
Zelenimi  temperaturami  rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo za posamezni dan.

= Kolikor nizja je zelena temperatura rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo, toliko vecja je stroSkovna ucinkovitost. Z izbiro
velikega rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo lahko
zmanjSate Zeleno temperaturo rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo.

= S toplotno ¢&rpalko lahko topla voda za gospodinjstvo doseze

najve¢ 55°C (50°C, ¢e je zunanja temperatura nizka). Elektri¢ni
upor, vgrajen v rezervoar DHW (grelnik proti legioneli), lahko
poveca to temperaturo. Toda to poveCuje porabo energije. Daikin
priporo¢a, da Zeleno temperaturo rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo nastavite pod 55°C, da se izognete uporabi
elektricnega upora.

Grelnik za preprecevanje legionele:

= Se uporablja kot zasilni grelnik.

= Se uporablja, ko se izvaja funkcija dezinfekcije rezervoarja
DHW.

= Lahko pomaga pri odmrzovanju zunanje enote.

= Kolikor vi$ja je zunanja temperatura, toliko vecja je ucinkovitost

toplotne ¢rpalke.

= Ce so cene energije enake podnevi in ponodi, Daikin priporo¢a,
da rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo segrevate podnevi.
= Ce so cene energije ponod¢i nizje, Daikin priporo¢a, da
rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo segrevate ponoci.
= Ko toplotna ¢rpalka pripravlja toplo vodo za gospodinjstvo, ne
more ogrevati prostora. V primeru, da potrebujete toplo vodo za
gospodinjstvo in ogrevanje prostora, Daikin priporo¢a, da toplo
vodo za gospodinjstvo segrevate ponoci, ko je zahteva po
ogrevanju prostora manjsa.

543 Nastavitev in konfiguracija — rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo

= Pri velikih porabah tople vode za gospodinjstvo lahko rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo segrejete na dan.

= Za ogrevanje rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo na
Zeleno temperaturo rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
lahko uporabite naslednje vire energije:

= Termodinamicni cikel toplotne ¢rpalke
= Grelnik za prepre€evanje legionele

= Za ve¢ informacij o optimizaciji porabe energije pri pripravi tople
vode za gospodinjstvo, glejte poglavie "8 Konfiguracija" na
strani 48.

5.4.4 Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo
za takojsnjo toplo vodo

Nastavitev

i
=1L

Notranja enota

Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo

Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo (lokalna dobava)
Prha (lokalna dobava)

Hladna voda

I1zhod tople vode za gospodinjstvo

Priklju¢ek za recirkulacijo

Grelnik za preprecevanje legionele

—_—-TQ 0 T

» Ce prikljutite ¢rpalko za toplo vodo za gospodinjstvo, je lahko
topla voda na pipi takoj na voljo.

» Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo in napeljava se dobavljata
lokalno in mora zanju poskrbeti monter.

= Za vec¢ informacij o prikljuéevanju priklju¢ka za obtok: glejte
"7 Montaza" na strani 30.
Konfiguracija

= Za dodatne informacije glejte "8 Konfiguracija" na strani 48.
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5 Napotki za uporabo

= Preko uporabniskega vmesnika lahko programirate urnik za
upravljanje ¢rpalke za toplo vodo za gospodinjstvo. Za vec
informacij glejte vodnik za uporabnika.

5.4.5 Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo
za dezinfekcijo

Nastavitev
b In
_ L c é
» ,-,I-_-,
SO =E
= . ¢ 9
= 1 L

Notranja enota

Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo

Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo (lokalna dobava)
Grelni element (lokalna dobava)

Nepovratni ventil (lokalna dobava)

Prha (lokalna dobava)

Hladna voda

1zhod tople vode za gospodinjstvo

Priklju¢ek za recirkulacijo

Grelnik za preprecevanje legionele

—_—_-TQ a0 20T D

« Crpalka za TV za gospodinjstvo se dobavi lokalno; za njeno
montazo je odgovoren monter.

= Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo omogo€a nastavitev
temperature najve¢ 70°C. Ce veljavna zakonodaja zahteva vi§jo
temperaturo za dezinfekcijo, lahko prikljucite ¢rpalko za toplo vodo
za gospodinjstvo in grelni element, kot je prikazano zgoraj.

» Ce vellavna zakonodaja zahteva dezinfekcijo vodovodne
napeljave do tocilnega mesta, lahko prikljucite ¢rpalko za toplo
vodo za gospodinjstvo in grelni element (po potrebi), kot je
prikazano zgoraj.

Konfiguracija

Notranja enota lahko nadzoruje delovanje ¢rpalke za toplo vodo za
gospodinjstvo. Za dodatne informacije glejte "8 Konfiguracija" na
strani 48.

5.5 Nastavitev merjenja energije

= Preko uporabniSkega vmesnika lahko odcitate naslednje podatke
o energiji:
= Proizvedena toplota
= Porabljena energija
= Odcitate lahko podatke o energiji:
= Za ogrevanje prostora
= Za pripravo tople vode za gospodinjstvo
= Odcitate lahko podatke o energiji:
= Za mesec

= Zaleto

INFORMACIJE

Izracunana proizvedena toplota in porablijena energija sta
le oceni, katerih to€nost ni zajam¢&ena.

5.5.1 Proizvedena toplota

INFORMACIJE

Tipala, ki se uporabljajo za izraCunavanje proizvedene
toplote, se samodejno umerjajo.

= Uporablja se pri vseh modelih.

= Proizvedena toplota se izrauna interno, pri Cemer se uposteva:
= Temperatura izhodne in vstopne vode
= Hitrost pretoka

= Poraba energije grelnika proti legioneli v rezervoarju za toplo
vodo za gospodinjstvo

= Nastavitev in konfiguracija:
= Dodatna oprema ni potrebna.

= Izmerite mo¢ (meritev upornosti) grelnika proti legioneli in preko
uporabni$kega vmesnika nastavite mo&. Primer: Ce izmerite
upornost grelnika proti legioneli 24Q, je pri 230 V mo¢ grelnika
2200 W.

5.5.2 Porabljena energija

Za dolo¢anje porabliene energije lahko uporabite naslednje
postopke:

= |zracun

= Meritev

INFORMACIJE

Ne morete kombinirati izraCunavanja porabljene energije
(primer: za grelnik za preprecevanje legionele) in merjenja
porabliene energije (primer: za zunanjo enoto). V
nasprotnem bodo podatki o energiji neveljavni.

IzraGunavanje porabljene energije
= Porabljena energija se izrauna interno, pri ¢emer se uposteva:
= Dejanska vhodna mo¢ zunanje enote

= Nastavliena moc¢ rezervnega grelnika (Ce je ustrezno) in
grelnika proti legioneli

= Napetost

= Nastavitev in konfiguracija: Da bi pridobili to€ne podatke o energiji,
izmerite moC (meritev upornosti) in preko uporabniSkega
vmesnika nastavite mo¢ za:

= Rezervni grelnik (1. in 2. korak) (Ce je ustrezno)
= Grelnik proti legioneli

Merjenje porabljene energije

= Uporablja se pri vseh modelih.

= Prednostni nacin zaradi vec¢je natan¢nosti.

= Zahteva zunanje Stevce elektriCne energije.

= Priprava in konfiguriranje: Kadar uporabljate Stevce elektricne
energije, preko uporabniskega vmesnika nastavite Stevilo
impulzov/kWh za vsak Stevec.

INFORMACIJE

Pri merjenju porabe elektricne energije pazite, da Stevec
elektricne energije zajema VSO vhodno moc¢ sistema.

5.5.3 Napajanje po obicajni tarifi za kWh
elektriéne energije

Splo$no pravilo

Zadostuje en Stevec elektricne energije, ki pokriva celoten sistem.

Nastavitev

Stevec elektriéne energije prikljugite na X5M/5 in X5M/6.

Vodnik za monterja
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5 Napotki za uporabo

Vrsta Stevca elektricne energije

V primeru ... Uporabite ... Stevec el. energije
= Enofazna zunanja enota Enofazna
= Brez rezervnega grelnika ali
izbirni rezervni grelnik, napajan
prek enofaznega omrezja
V drugih primerih (4. trifazna Trifazna

zunanja enota in/ali izbirni
rezervni grelnik, priklju¢en na
trifazno omrezje)

Primer

Trifazni Stevec elektricne
energije

Enofazni stevec elektricne
energije

A Zunanja enota

A Zunanja enota
B Notranja enota B Notranja enota

C Rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo

a Elektricna omarica (L,/L,/L4/N)

C Rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo

a Elektricna omarica (L,/N)

b Stevec elektricne energije (L,/ |b Stevec elektritne energije (L,/
N) L,/L4/N)

c Varovalka (L,/N) c Varovalka (L./L,/Ls/N)

d Zunanja enota (L,/N) d Varovalka (L/N)

e Notranja enota (L/N) e Zunanja enota (L/L,/L4/N)
f Rezervni grelnik (L,/N) (izbirno) |f Notranja enota (L,/L,/L4/N)

g Rezervni grelnik (L,/L,/Ly/N)
(izbirno)

g Grelnik proti legioneli (L,/N)

h Grelnik proti legioneli (L,/N)

Izjema
= Drugi Stevec elektriCne energije uporabite, Ce:
= Obseg moci enega Stevca ne zadostuje.

= Elektricnega Stevca ni mogoCe preprosto namestiti v elektri¢no
omarico.

= Trifazni omrezji 230 V in 400 V sta zaradi tehni¢nih omejitev
Stevcev elektricne energije kombinirani (zelo neobicajno).

= PrikljuCitev in nastavitev:
= Drugi Stevec elektricne energije prikljucite na X5M/3 in X5M/4.

=V programsko opremo se dodajo podatki obeh Stevcev o porabi
elektri¢ne energije, zato vam NI treba dolocati, katero porabo
spremlja posamezni Stevec. Nastaviti morate samo Stevilo
impulzov posameznega Stevca elektriCne energije.

= Glejte "5.5.4 Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh
elektricne energije" na strani 19 za primer z dvema Stevcema
elektricne energije.

554 Kontakt za napajanje po prednostni tarifi
za kWh elektri¢ne energije

Splosno pravilo

» Stevec elektriéne energije 1: meri zunanjo enoto.

» Stevec elektricne energije 2: meri drugo (t. notranjo enoto,
dodatni rezervni grelnik in grelnik proti legioneli).

Nastavitev

» Stevec elektriéne energije 1 prikljugite na X5M/5 in X5M/6.
= Stevec elektriéne energije 2 prikljugite na X5M/3 in X5M/4.
Vrste Stevcev elektricne energije

«» Stevec elektri¢ne energije 1: eno- ali trifazni Stevec elektriéne
energije, odvisno od napajanja zunanje enote.

= Stevec elektri¢ne energije 2:

= Pri konfiguraciji brez rezervnega grelnika ali z izbirnim
enofaznim rezervnim grelnikom uporabite enofazni Stevec
elektricne energije.

= V drugih primerih uporabite trifazni Stevec elektriCne energije.
Primer

Enofazna zunanja enota z izbirnim trifaznim rezervnim grelnikom:

A Zunanja enota

B Notranja enota

C Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo

a Elektri¢cna omarica (L,/N): napajanje po prednostni tarifi za
kWh elektri¢ne energije

b Elektricna omarica (L,/L,/Ls/N): napajanje po obi¢ajni tarifi

za kWh elektriéne energije

Stevec elektriéne energije (L,/N)

Stevec elektriéne energije (L,/L,/Ly/N)

Varovalka (L,/N)

Varovalka (L,/L,/Ls/N)

Zunanja enota (L,/N)

Notranja enota (L,/N)

Rezervni grelnik (L,/L,/L/N) (izbirno)

Grelnik proti legioneli (L,/N)

—_—-TQ 0 Q0

5.6 Nastavitev nadzora energijske
porabe

= Nadzor energijske porabe:

= Omogoca omejitev porabe elektricne energije celotnega
sistema (seStevek zunanje enote, notranje enote, grelnika proti
legioneli in dodatnega rezervnega grelnika).

= Konfiguracija: Preko uporabniskega vmesnika nastavite raven
omejitve elektricne energije in nacin doseganja omejitve.

= Omejitev elektricne energije se lahko izrazi kot:
= Maksimalni delovni tok (v A)

= Maksimalna vhodna mo¢ (v kW)
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5 Napotki za uporabo

= Omejitev elektricne energije se lahko aktivira:
= Trajno

= Z digitalnimi vhodi

5.6.1 Trajna omejitev elektricne energije

Trajna omejitev elektricne energije je koristna za zagotavljanja
maksimalne vhodne modi ali toka v sistemu. Zakonodaja v nekaterih
drzavah omejuje maksimalno porabo elektriCcne energije za
ogrevanje prostora in pripravo tople vode za gospodinjstvo.

Pi
DIf-- <=~

ot

P, Vhodna mo¢

t Cas
DI Digitalni vhod (raven omejitve mo¢i)
a Aktivna omejitev moci

b Dejanska vhodna mo¢

Nastavitev in konfiguracija
= Dodatna oprema ni potrebna.

= Preko uporabniSkega vmesnika dolocite nastavitve za nadzor
energijske porabe [9.9] (za opis vseh nastavitev glejte poglavje
"8 Konfiguracija" na strani 48):

= |zberite nacin stalne omejitve
= |zberite vrsto omejitve (moc¢ v kW ali tok v A)

= Dolocite Zeleno raven omejitve elektricne energije

5.6.2 Omejitev elektriéne energije, ki se aktivira
z digitalnimi vhodi

Omejitev elektricne energije je koristna tudi v kombinaciji s sistemom
upravljanja energije.

Mo¢ ali tok celotnega sistema Daikin sta dinami¢éno omejena z
digitalnimi vhodi (najvec¢ Stirje koraki). Posamezna raven omejitve
elektricne energije se nastavi preko uporabniSkega vmesnika, pri
¢emer se omeji ena od naslednjih vrednosti:

= Tok (vA)
= Vhodna mo¢ (v kW)

Sistem upravljanja energije (lokalna dobava) dolo¢a aktiviranje
dolocene ravni omejitve elektricne energije. Primer: Za omejitev
maksimalne elektri€ne energije celotne hiSe (osvetlitev, gospodinjski
aparati, ogrevanje prostora ...).

S

Zunanja enota

Notranja enota

Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo

Sistem upravljanja energije

Aktiviranje omejitve elektri¢ne energije (4 digitalni vhodi)
Grelnik za preprecevanije legionele

A
B
C
D
a
b

a
DI |-, //
DI3

b
/
DI4

N

P, Vhodna mo¢

Cas

DI Digitalni vhodi (ravni omejitve elektricne energije)
Aktivha omejitev moci

Dejanska vhodna mo¢

t

-

T o

Nastavitev

= Potrebno je tiskano vezje za ukaze (opcija, EKRP1AHTA).

= Za aktiviranje ustrezne ravni omejitve moci se uporabljajo najve¢
Stirje digitalni vhodi:
= DI1 = najmanjSa omejitev (najvecja poraba energije)
= DI4 = najvecja omejitev (najmanj$a poraba energije)

= Za tehni¢ne podatke o digitalnih vhodih in mesta njihove
prikljucitve glejte vezalno shemo.

Konfiguracija

= Preko uporabniSkega vmesnika doloCite nastavitve za nadzor
energijske porabe [9.9] (za opis vseh nastavitev glejte poglavje
"8 Konfiguracija" na strani 48):

= Izberite omejevanje z digitalnimi vhodi.
= Izberite vrsto omejitve (mo¢ v kW ali tok v A).

= Dolocite zeleno raven omejitve elektricne energije, ki ustreza
posameznemu digitalnemu vhodu.

INFORMACIJE

Ce je (so¢asno) zaprt ve& kot 1 digitalni vhod, je prednost
digitalnih vhodov fiksno dolo¢ena: prednost DI4 >...>DI1.

5.6.3 Postopek omejitve elektri€ne energije

Zunanja enota je ucinkovitej8a od elektricnih grelnikov. Zato se
najprej omejijo in izklopijo elektricni grelniki. Sistem omejuje porabo
elektricne energije v naslednjem zaporedju:

1 Omeji nekatere elektriCne grelnike.

Ce ima prednost ... Prek uporabniskega
vmesnika nastavite

prednostni grelnik ...

Priprava tople vode za
gospodinjstvo

PospesSevalni grelnik (grelnik
za preprecevanije legionele).
Rezultat: Najprej se izklopi
rezervni grelnik (Ce je
ustrezno).

Ogrevanje prostora Rezervni grelnik (Ce se

uporablja).

Rezultat: Najprej se izklopi
grelnik proti legioneli.

2 lzklopi vse elektricne grelnike.
3 Omeji zunanjo enoto.

4 Izklopi zunanjo enoto.

Primer

Ce je konfiguracija naslednja:

= Vrednost omejitve moci NE dovoljuje hkratnega delovanja grelnika
proti legioneli in rezervnega grelnika (1. korak in 2. korak) (Ce se
uporablja).

= Prednostni grelnik = grelnik za preprecevanje legionele.

Poraba energije je omejena na naslednji na¢in:

Vodnik za monterja
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6 Priprava

Ph

Proizvedena toplota

Porabljena energija

Zunanja enota

Grelnik za preprecevanje legionele

Rezervni grelnik (izbirno)

Omejeno delovanje zunanje enote

Polno delovanje zunanje enote

Grelnik proti legioneli je vklopljen

Vklopljen je 1. korak rezervnega grelnika (¢e se uporablja)
Vklopljen je 2. korak rezervnega grelnika (¢e se uporablja)

o

B

Po0oTo OW>

5.7 Nastavitev zunanjega tipala
temperature
Prikljucite lahko eno zunanje tipalo temperature. Meri lahko notranjo

ali zunanjo temperaturo okolja. Daikin priporo¢a, da zunanje tipalo
temperature uporabite v naslednjih primerih:

Notranja temperatura okolja

= Pri upravljanju prek sobnega termostata uporabniSki vmesnik, ki
se uporablja kot sobni termostat (EKRUDAS), meri notranjo
temperaturo okolja. Uporabniski vmesnik, ki se uporablja kot sobni
termostat, je treba zato namestiti na mesto:

= Na katerem je mogoce zaznati povpre¢no temperaturo prostora

Ki NI izpostavljeno neposrednim son&nim Zarkom

Ki NI blizu vira toplote

Na katerem NI vpliva zunanjega zraka ali prepiha, na primer

zaradi vrat, ki se odpirajo in zapirajo

= Ce to NI mogode, Daikin priporo¢a, da priklju¢ite oddaljeno
notranje tipalo (opcija KRCS01-1).

= Nastavitev: Za navodila za montaZo glejte priro¢nik za montazo
oddaljenega notranjega tipala.

= Konfiguracija: izberite sobno tipalo [9.B].

Zunanja temperatura okolja

= V zunanji enoti se meri zunanja temperatura okolja. Zunanja enota
mora biti zato namesc€ena na mestu:

= Na severni strani hiSe ali ob tisti strani hiSe, na kateri je najvec
grelnih teles

= Ki NI izpostavljeno neposrednim son¢nim zarkom

= Ce to NI mogode, Daikin priporoga, da priklju¢ite oddaljeno
zunanije tipalo (opcija EKRSCAT1).

= Nastavitev: Za navodila za montazo glejte priro¢nik za montazo
oddaljenega zunanjega tipala.

= Konfiguracija: izberite zunanje tipalo [9.B].

= Ko je funkcija var¢ne rabe zunanje enote aktivna (glejte
"8 Konfiguracija" na strani 48), se zunanja enota izklopi, da se
zmanj$a izguba energije v pripravljenosti. Posledi¢no se zunanja
temperatura okolja NE od¢ita.

= Ce je Zelena temperatura izhodne vode vremensko vodena, je
neprekinjeno merjenje zunanje temperature bistveno. To je Se en
razlog za namestitev opcijskega zunanjega tipala temperature
okolja.

INFORMACIJE

Zunanji podatki zunanjega tipala temperature okolja
(povpreceni ali trenutni) se uporabljajo za vremensko
odvisno krivuljo upravljanja. Za zas€ito zunanje enote se
vedno uporablja notranje tipalo zunanje enote.

6 Priprava

6.1 Pregled: Priprava

To poglavje opisuje, kaj je treba narediti in vedeti, preden greste na
mesto namestitve.

V njem so informacije o:

= Priprava mesta namestitve
= Priprava cevi za hladivo

= Priprava vodovodnih cevi

= Priprava elektricnega ozicenja

6.2 Priprava mesta namestitve

Enote NE namescajte na mesta, ki so pogosto v uporabi kot delovna
mesta. Ce morate izvajati tudi gradbene posege (npr. brusenje,
razbijanje zidov itd.), pri katerih nastaja veliko prahu, MORATE
enoto pokriti.

Izberite namestitveno mesto, ki omogoc¢a dovolj prostora za prenos
enote na mesto namestitve in z njega.

A OPOZORILO

Napravo je ftreba hraniti v prostoru, v katerem ni
neprekinjeno delujocih virov vziga (kot so odprti plameni,
delujoca plinska naprava ali delujoci elektri¢ni grelnik).

A OPOZORILO

NE uporabite ponovno cevi za hladivo, ki je bila
uporabljena za katero koli drugo hladivo. Zamenjajte cevi
za hladivo ali jih temeljito oCistite.

6.2.1 Zahteve za namestitveno mesto za
zunhanjo enoto

INFORMACIJE

Preberite tudi naslednje zahteve:

= SploSne zahteve za namestitveno mesto. Glejte
poglavje “Splosni napotki za varnost”.

= Zahteve za cevi za hladivo (dolzZina, viSinska razlika).
Glejte nadaljevanje v tem poglavju “Priprava”.

Upostevajte naslednja prostorska navodila:
>250 >350

b+ ¥ {b [>250

T
~E=

<1200

(mm) (mm)

a lzstopna zracna odprtina
b Vstop zraka
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6 Priprava

INFORMACIJE

V obmodgjih, ki so obcutljivih za zvok (npr. v blizini
spalnice), lahko namestite protihrupno za$¢itno oblogo
(EKLNO8A1), da zmanj$ate hrup delovanja zunanje enote.
Ce se odlogite za njeno namestitev, upos$tevajte naslednja
prostorska navodila:
.
‘\\§§§§Q§ Pi 4t 4 £>100
NN
N a

S

>350

(mm)

a Protihrupna zasc¢itna obloga

@ OPOMBA

= Enot NE namescajte eno na drugo.

= Enote NE obe$ajte na strop.

Moc¢ni vetrovi (218 km/h), ki pihajo proti izpustu zraka na zunanji
enoti, povzro€ajo skrajSanje delovnega cikla (vsesavanje izpustnega
zraka). Posledice so lahko:

= poslabsanje delovne zmogljivosti;
= pogosta hitra zaledenitev pri ogrevanju;

= motnje v delovanju zaradi padca nizkega tlaka, ali povecanja
visokega tlaka;

= lomljenje ventilatorja (¢e moc€an veter neprekinjeno piha v
ventilator, se ventilator lahko zac¢ne vrteti zelo hitro, dokler se ne
polomi).

Ce je izstop zraka izpostavljen vetru, priporoamo, da namestite
pregrado.

Priporo€amo, da zunanjo enoto namestite tako, da bo vstop zraka
obrnjen proti steni in NE neposredno izpostavljen vetru.

a Plos¢a za preusmerjanje
b Pretezna smer vetra
c lzstop zraka

Enote NE nameS$cajte na naslednja mesta:

= lzogibajte se obmocjem, ki so obcutljiva za zvok (npr. v blizini
spalnice), da hrup delovanja ne bi povzro¢al tezav.
Opomba: Ce je zvok izmerjen v dejanskih pogojih namestitve, bo
izmerjena vrednost zaradi okoljskega hrupa in odbojev zvoka
morda viSja od stopnje zvocnega tlaka, navedene v poglavju

= Na mestih, kjer so lahko v atmosferi pare mineralnih olj, razpSeno
olje ali oljne pare. Plasti¢ni deli lahko propadejo in odpadejo ter
povzrocijo pus€anje vode.

Enote NI priporo€ljivo namescati na naslednjih mestih, saj to lahko
skraj$a zivljenjsko dobo enote:

= Kjer napetost mo¢no niha

= V vozilih ali plovilih
= Kjer so prisotne kisle ali alkalne pare

Pri namestitvi na ob morski obali. Prepri¢ajte se, da, zunanja
enota NI neposredno izpostavljena morskim vetrovom. Tako boste
preprecili korozijo zaradi visoke vsebnosti soli v zraku, ki bi lahko
skrajSala zivljenjsko dobo enote.

Zunanjo enoto namestite stran od morskih vetrov.

Primer: Za stavbo.

H HBEHBHA

Ce je zunanja enota izpostavljena neposrednim morskim vetrovom,

namestite vetrno zascito.

= Visina vetrne zas¢ite=1,5xviSina zunanje enote

= Ko nameS$c¢ate vetrno zas¢ito, bodite pozorni na prostor, ki ga
morate pustiti za servisiranje.

d
c

H HHHHBHA

[ 1]

Morski veter
Stavba
Zunanja enota
Vetrna zas¢ita

Q0T o

Zunanja enota je zasnovana samo za montazo na prostem in za
naslednje temperature okolja:

10~43°C
—25~25°C

Hlajenje

Ogrevanje

6.2.2 Dodatne zahteve za namestitveno mesto
za zunanjo enoto v hladnih predelih

V obmodjih z nizkimi temperaturami okolja in visoko vlaznostjo ali v
obmodjih z debelo snezno odejo odstranite sesalno reSetko, da
zagotovite pravilno delovanje.

Nepopoln seznam obmogij: Avstrija, Ce$ka, Danska, Estonija,
Finska, Nemcija, Madzarska, Latvija, Litva, Norveska, Poljska,
Romunija, Srbija, Slovaska, Svedska ...

1 Odstranite vijake, s katerimi je pritrjena sesalna resetka.
2 Snemite sesalno resetko in jo odstranite.

3 Znova namestite vijake v enoto.

Vodnik za monterja
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6 Priprava

a Sesalna reSetka

Zascitite zunanjo enoto pred neposrednim snezenjem in pazite, da
zunanja enota ne bo NIKOLI zasnezena.

Snezna streha ali lopa
Podstavek

Pretezna smer vetra
Izstopna zra¢na odprtina
Opcijski komplet EKFT008D

®OQ0T o

V vsakem primeru zagotovite najmanj 300 mm prostora pod enoto.
Zagotovite tudi, da bo enota postavljena najmanj 100 mm visje od
priCakovane najviSsje snezne odeje. Za vel podrobnosti glejte
"7.3 Namescanje zunanje enote" na strani 32.

V krajih z moénim snezenjem je zelo pomembno, da si izberete
tak§no mesto montaze, kjer sneg NE BO vplival na delovanje enote.
Ce so mozni snezni zameti, pazite, da na tuliavo izmenjevalnika
toplote sneg NE BO vplival. Ce je to potrebno, namestite pokrov za
sneg ali lopo in podstavek.

Glejte tudi
7.3 Namesc¢anje zunanje enote [ 32]

6.2.3 Zahteve za namestitveno mesto za
notranjo enoto

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v poglavju
"Splo$na varnostna navodila".

= Notranja enota je zasnovana samo za montazo v zaprtih prostorih
in za naslednje temperature okolja:

= Ogrevanje prostora: 5~30°C
= Oskrba s toplo vodo za gospodinjstvo: 5~35°C

= Upostevajte naslednje napotke za mere:

Maksimalna dolzina cevi za hladivo med zunanjo in 30m
notranjo enoto

Minimalna dolzina cevi za hladivo med zunanjo in 3m
notranjo enoto

Maksimalna viSinska razlika med zunanjo in 20m
notranjo enoto

= Upostevajte naslednje prostorske napotke za montazo:

© 90960
000 O ©

e E.d
=300

2500

2600

(mm)

INFORMACIJE

Ce je prostor za montaZo omejen, pred montaZo enote na
njeno konéno mesto naredite naslednje: "7.4.4 Prikljucitev
odvodne cevi na odvod" na strani 36. Zahteva odstranitev
ene ali obeh stranskih plos¢.

= Temelji morajo biti dovolj moc¢ni, da nosijo teZzo enote. UpoStevajte
tezo enote s polnim rezervoarjem za toplo vodo za gospodinjstvo.
Pazite, da voda v primeru puS€anja ne bo poskodovala mesta
namestitve in okolice.

Enote NE nameS$cajte na mesta:

= Na mestih, kjer so lahko v atmosferi pare mineralnih olj, razpSeno
olje ali oljne pare. Plasti¢ni deli lahko propadejo in odpadejo ter
povzrocijo pus€anje vode.

= lzogibajte se obmocjem, ki so obcutljiva za zvok (npr. v blizini
spalnice), da hrup delovanja ne bi povzrocal tezav.

= Na mestih, kjer je zelo vlazno (maks. RH=85%), na primer v
kopalnici.

= Na mestih, na katerih obstaja nevarnost zmrzovanja. Temperatura
okolja okrog notranje enote mora biti >5°C.

Posebne zahteve za R32

A OPOZORILO

NE prebadajte in ne zazigajte.

= NE uporabite sredstev in nacinov za pospeSevanje

odmrzovanja ali ¢iS€enja opreme, razen tistih, ki jih
priporoca proizvajalec.

Bodite pozorni na to, da je R32 BREZ vonja.

A OPOZORILO

Naprava mora biti skladiS¢ena tako, da se prepreci
mehanske poskodbe, in v dobro prezracenem prostoru,
kier ni neprestano prisotnih virov vziga (na primer:
odprtega plamena, delujoe naprave na plin ali delujo¢ega
elektricnega grelnika). Poleg tega mora biti prostor v
izmeri, navedeni v nadaljevanju.

@ OPOMBA

= Spojev, ki so ze bili uporabljeni, NE uporabljajte znova.

= Spoji, ki so bili narejeni na inStalaciji med deli
hladilnega sistema, morajo biti dostopni za
vzdrzevanje.
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6 Priprava

A OPOZORILO

Prepri¢ajte se, da so namestitev, servisiranje, vzdrzevanje
in popravila izvedeni v skladu z navodili Daikin in v skladu
z veljavno zakonodajo (na primer predpisom o plinu) in da
jih izvajajo pooblascene osebe.

OPOMBA

= Cevovod mora biti zas¢iten pred fizi¢nimi poSkodbami.

= Cevi mora biti najmanj, kar je mogoce.

Vodnik za monterja
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6 Priprava

Ce je skupna koli¢ina hladiva v sistemu 21,84 kg (tj., ¢e je dolzina cevi 227 m), morajo biti izpolnjene zahteve glede minimalne povrsine
tal, kot je opisano v naslednjem poteku postopka. Potek postopka uporablja naslednje tabele: "14.5 Tabela 1 — Maksimalna polnitev hladiva,
dovoljena v prostoru: notranja enota" na strani 97, "14.6 Tabela 2 — Minimalna talna povrsina: notranja enota" na strani 97 in "14.7 Tabela 3
— Minimalna povr$ina odprtine za prezraCevanje za naravno prezracevanje: notranja enota" na strani 97.

INFORMACIJE

Pri sistemih s skupno polnitvijo hladiva (m.) <1,84 kg ({j. ¢e
je dolzina cevi <27 m) NI zahtev glede prostora montaze.

INFORMACIJE

Zagon

Veé notranjih enot: Ce sta v prostoru montirani dve ali
ve¢ notranjih enot, morate upostevati maksimalno polnitev
hladiva, ki se lahko sprosti v prostor, ¢e pride do pus€anja

pri ENI enoti. Primer: Ce sta v prostoru nameséeni dve
notranji enoti, vsaka s svojo zunanjo enoto, morate
upostevati polnitev hladiva najvecje kombinacije notranje in
zunanje enote.

Vnese monter:
= Skupna koli¢ina hladiva (m ) (kg)

= Povrsina prostora A (prsmm) (m?)

Uporabite tabelo 1 v poglavju "Tehni¢ni
podatki" za izratun maksimalne koli¢ine

hladiva (m__, ) (kg), dopustne za prostor A.

Ne

Vnese monter:
= Povrsina sosednjega prostora B

prostor E!)

(A (m?)
!

Uporabite tabelo 2 v poglavju "Tehniéni
podatki" za izraun skupne minimalne
povrsine tal (Askupaj nin) (M?), potrebne
za skupno koli¢ino hladiva (m,).

a Notranja enota
A Prostor, v katerem je namescena notranja enota.
B Prostor ob prostoru A.

< + ?
skupaj min _AprustorA Aproslur B*

maks. c’

Da

Dolocite koli¢ino hladiva, ki presegam__
(dm) (kg). (dm=m_—m

ks

:

Enoto je mogo¢e montirati v prostor A in brez
dodatnih zahtev glede velikosti prostora ali
zracenja.

Uporabite tabelo 3 v poglavju "Tehniéni
podatki" in dm za izraéun minimalne povrsine
odprtine za naravno zracenje med prostorom
Ain prostorom B (VA ;) (cm?).

{

Obrnite se na svojega prodajalca.

Pri prostoru A je enoto mogo¢e montirati, ¢e:

povrsina odprtine mora biti <300 mm od tal.

spodnje odprtine.

= Sta med prostorom A in B zagotovljeni 2 odprtini za zracenje (trajno odprti), 1 na vrhu in 1 spodaj.
= Spodnja odprtina: Spodnja odprtina mora izpolnjevati zahteve glede minimalne povrsine (VA ). Biti mora ¢im blizje tlom. Ce se odprtina za zraéenje zatne
pri tleh, mora biti viSina 220 mm. Spodnji del odprtine mora biti <100 mm od tal. Najmanj 50% potrebne povrsine odprtine mora biti <200 mm od tal. Celotna

= Zgornja odprtina: Obmocje zgornje odprtine mora biti enako ali vec¢je od spodnje odprtine. Spodniji del zgornje odprtine mora biti najmanj 1,5 m nad vrhom

= Odprtine za zracenje na prosto NISO primerne odprtine za zra¢enje (uporabnik jih lahko v mrazu zapre).
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6 Priprava

6.3 Priprava cevi za hladivo

6.3.1 Zahteve za cevi za hladivo

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v poglavju
"Splo$na varnostna navodila".

= Material za cevi: Fosforna kislina deoksidira brezSivni baker.

= Premer cevi:

Tekocinske cevi 36,4 mm (1/4")

@15,9 mm (5/8")

Plinske cevi

= Stopnja trdote materiala za cevi in debelina sten:

Zunanji premer | Stopnja trdote | Debelina ()@
(2)
6,4 mm (1/4") Kaljeno (O) =0,8 mm )
15,9 mm (5/8") |Kaljeno (O) 21,0 mm @l

(a) Odvisno od veljavne zakonodaje in maksimalnega
delovnega tlaka enote (glejte "PS High" na identifikacijski
plos¢ici enote) bodo morda potrebne Sirse cevi.

6.3.2 Izolacija cevi za hladivo

= Za izolacijski material uporabite polietilensko peno:

= s toplotno prevodnostjo od 0,041 do 0,052 W/mK (od 0,035 do
0,045 kcal/mh°C),

= s toplotno obstojnostjo najmanj 120°C.

= Debelina izolacije

Zunanji premer cevi | Notranji premer |Debelina izolacije (t)
(9,) izolacije (9))

6,4 mm (1/4") 8~10 mm 10 mm

15,9 mm (5/8") 16~20 mm 13 mm

Ce je temperatura visja od 30°C in je vlaZnost vis§ja od RH 80%,
mora biti debelina izolativnega materiala vsaj 20 mm, da se prepreci
nastajanje kondenzata na povrsju izolacije.

6.4 Priprava vodovodnih cevi

= Ventil proti ekspanzijski posodi: Ventil proti ekspanzijski posodi
(Ce se uporablja) MORA biti odprt.

6.4.1 Zahteve za vodovodni krog

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v poglavju
"Splo$na varnostna navodila".

OPOMBA

Pri plasti¢cnih ceveh se prepriajte, da so popolnoma
neprepustne za difuzijo kisika v skladu s standardom
DIN 4726. Prehajanje kisika v cevi lahko povzro¢i mo¢no
korozijo.

= Prikljucitev cevi — Zakonodaja: Vse prikljucke cevi izdelajte v
skladu z veljavno zakonodajo in navodili v poglavju "Montaza", pri
tem pa upostevajte dovode in odvode za vodo.

Prikljucitev cevi — Sila: Cevi NE prikljuCujte na silo. PoSkodbe
cevi lahko povzrocijo okvare enote.

= Prikljucitev cevi — Orodja: Za delo z medenino, ki je mehka,
uporabljajte samo primerna orodja. Ce NE boste ravnali tako, se
bodo cevi poSkodovale.

= Prikljuéitev cevi — Zrak, vlaga, prah: Ce v krog prodrejo zrak,
vlaga ali prah, lahko nastopijo tezave. Da bi to prepreili:

= Uporabljajte samo Ciste cevi
= Ko odstranjujete iglice, drzite cevi obrnjene navzdol.

= Pokrijte konec cevi, ko jo vtikate skozi steno, da preprecite
vstop umazanije in/ali delcev v cev.

= Uporabite kakovostno sredstvo za tesnjenje spojev.

= Zaprt krog: Notranjo enoto uporabljajte SAMO v zaprtem
vodovodnem sistemu. Uporaba v sistemu z odprtim vodovodnim
sistemom bo povzrocila ¢ezmerno korozijo.

= Glikol: Zaradi varnosti v vodovodni krog NI dovoljeno dodajati
glikola.

= Dolzina cevi: Priporo€amo, da se izognete dolgi napeljavi cevi
med rezervoarjem za toplo vodo za gospodinjstvo in konc&nim
priklju¢kom za toplo vodo (prha, kad ...) ter da se izognete slepim
prikljuckom.

= Premer cevi: Izberite premer vodovodnih cevi glede na zahtevani
pretok vode in razpolozljivi zunanji stati¢ni tlak ¢rpalke. Za krivulje
zunanjega statiCnega tlaka notranje enote glejte "14 Tehnicni
podatki" na strani 91.

* Pretok vode. Minimalni potrebni pretok vode za delovanje
notranje enote najdete v naslednji tabeli. Pretok mora biti
zagotovljen v vseh primerih. Ce je pretok manj$i, bo notranja
enota prenehala delovati in prikazala se bo napaka 7H.

Minimalna zahtevana hitrost pretoka

12 I/min

= Sestavni deli, ki se dobavijo lokalno — Voda. Uporabljajte samo
materiale, ki so zdruZljivi z vodo, uporablieno v sistemu, in z
materiali, uporabljenimi v notranji enoti.

= Sestavni deli, ki se dobavijo lokalno — Tlak in temperatura
vode. Preverite, ali so vse komponente zunanje napeljave
obstojne na vodni tlak in temperaturo vode.

= Vodni tlak. Maksimalni vodni tlak znasa 4 bare. V vodovodni krog
vgradite ustrezna varovala, da bi zagotovili, da maksimalni tlak NE
bo presezen.

= Temperatura vode. Vse namesc€ene cevi in oprema za napeljavo
cevi (ventili, prikljucki ...) MORAJO biti obstojne na naslednje
temperature:

INFORMACIJE

Naslednja risba predstavlja primer in morda NE ustreza
vasi postavitvi sistema.

Vodnik za monterja
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6 Priprava

[

2

Zunanja enota

Notranja enota

Izmenjevalnik toplote

Grelnik za preprecevanije legionele
Crpalka

Zaporni ventil

Motorizirani 3-potni ventil

Motorizirani 2-potni ventil (lokalna dobava)
Zbiralnik

Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo
Tuljava izmenjevalnika toplote

FCU1..3 Konvektorska enota (opcija) (lokalna dobava)
FHL1...3 Krog talnega ogrevanja (iz lokalne dobave)

R = TQ 5,0 20T QO

= lzpraznitev — Najnizje tocke: Najnizje tocke sistema opremite s
pipami za praznjenje, da bi omogocili popolno izpraznitev
vodovodnega kroga.

Izpraznitev — Ventil za sproséanje tlaka. Pravilno prikljucite
odto¢no cev na odtok, da preprecite kapljanje vode iz enote.
Glejte "7.4.4 Prikljucitev odvodne cevi na odvod" na strani 36.

= Odzracevalne odprtine. NajviSje toCke sistema opremite z
odzracevalnimi odprtinami, ki morajo biti tudi dostopne za
servisiranje. V notranji enoti sta name$Cena dva ventila za
samodejno odzraCevanje. PrepriCajte se, da odzracevalnika
NISTA preveC zategnjena, da je omogoceno samodejno
odzraCevanje vodovodnega kroga mogoce.

= Deli, prevleceni s cinkom. V vodovodnem krogu nikoli ne
uporabljajte delov, ki so prevleceni s cinkom (Zn). Ker je notranji
vodovodni krog enote izveden z bakrenimi cevmi, lahko pride do
prevelike korozije.

= Kovinske cevi, ki niso iz medenine: Ce uporabljate kovinske
cevi, ki niso iz medenine, medeninaste in nemedeninaste dele
pravilno izolirajte, da se med seboj NE bi dotikali. S tem boste
preprecili galvansko korozijo.

= Ventil - Cas preklopa: Ce v vodovodni napeljavi uporabljate 2-
potni ali 3-potni ventil, mora biti najdaljSi ¢as za preklop ventila
60 sekund.

= Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo — Zmogljivost: Da
bi preprecili mirovanje vode, mora biti zmogljivost skladiS¢enja
rezervoarja za toplo vodo v gospodinjstvu usklajena z dnevno
porabo tople vode v gospodinjstvu.

= Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo — Po montazi:
Takoj po namestitvi morate rezervoar za toplo vodo v
gospodinjstvu izprati s svezo vodo. Postopek je treba ponoviti vsaj
enkrat na dan prvih 5 zaporednih dni po montazi.

= Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo — Mirovanja: V
primerih, kjer v dalj$ih obdobjih ni porabe tople vode, MORATE
opremo pred uporabo izprati s svezo vodo.

= Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo — Dezinfekcija. Za
funkcijo dezinfekcije rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
glejte "8.4.6 Rezervoar" na strani 62.

= Termostatski mesalni ventili: V skladu z veljavno zakonodajo
boste morda morali namestiti termostatske meSalne ventile.

= Higienski ukrepi: Namestitev mora biti skladna z veljavno
zakonodajo, pri namestitvi pa bodo morda potrebni tudi dodatni
higienski ukrepi.

= Recirkulacijska ¢€rpalka: V skladu z veljavno zakonodajo bo
treba morda med kon¢éni prikljuek tople vode in obtocni prikljucek
rezervoarja za toplo vodo v gospodinjstvu prikljuciti obto€no
¢rpalko.

Priklju¢ek za obtok
Priklju€ek za toplo vodo
Prha

Obto¢na ¢rpalka

a
b
c
d

= Ventil proti ekspanzijski posodi: Ventil proti ekspanzijski posodi
(e se uporablja) MORA biti odprt.

6.4.2 Formula za izracun predtlaka
ekspanzijske posode

Predtlak (Pg) posode je odvisen od viSinske razlike sistema (H):
Pg=0,3+(H/10) (bar)

6.4.3 Preverjanje koli¢ine vode in hitrosti
pretoka

Notranja enota je opremljena z ekspanzijsko posodo prostornine
10 litrov s tovarniSko nastavljenim predtlakom 1 bar.

Za preverjanje, ali enota pravilno deluje:

= Morate preveriti minimalno in maksimalno koli¢ino vode.
= Morate morda nastaviti predtlak ekspanzijske posode.

Minimalna koli¢ina vode

Preverite, ali je skupna koli¢ina vode v sistemu najmanj 20 litrov brez
rezervnega grelnika in najmanj 10 litrov z izbirnim rezervnim
grelnikom, pri ¢emer se voda v notranji enoti NE uposteva.

INFORMACIJE

V kritiénih procesih ali v prostorih z veliko toplotno
obremenitvijo bo morda potrebna dodatna koli¢ina vode.

@ OPOMBA

Ce krozenje v vsakem krogu za ogrevanje/hlajenje
prostora nadzorujejo oddaljeno krmiljeni ventili, je
pomembno, da je zagotovljena minimalna koli¢ina vode,
tudi €e so vsi ventili zaprti.
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6 Priprava

«Q

Zunanja enota

Notranja enota

Izmenjevalnik toplote

Crpalka

Zaporni ventil

Zbiralnik (lokalna dobava)

Obvodni ventil za presezni tlak (dobavlja se kot oprema)
Krog talnega ogrevanja (iz lokalne dobave)

Posamicni sobni termostat (opcija)

Posamiéni motorizirani ventil za krmiljenje kroga FHL1...3
(lokalna dobava)

FHL1...
...
M1...

WWWQ . Q20T O

Maksimalna koli¢ina vode

S pomocjo naslednjega grafa dolocite maksimalno koli¢ino vode za
izracunani predtlak.

a

2.4

0.5 N\
0.3

20 50 100 150 200 250 290 b

a Predtlak (bar)
b Maksimalna koli¢ina vode (1)

Primer: maksimalna koli¢ina vode in predtlak ekspanzijske
posode

ViSinska Prostornina vode

razlika <200 | >200 |
namestitve®

<7m Nastavitev predtlaka ni
potrebna.

Naredite naslednje:

= ZmanjSajte predtlak v
skladu s  potrebno
viSinsko  razliko  pri
namestitvi. Predtlak je
treba zmanjSati za
0,1 bara za vsak meter

Visinska Prostornina vode
razlika <200 | >200 |
namestitve®
>7'm Naredite naslednje: Ekspanzijska posoda

notranje enote je
premajhna za sistem. V
tem primeru je
priporo¢eno namestiti
dodatno posodo izven
enote.

= Povecajte predtlak v
skladu s potrebno
viSinsko  razliko  pri
namestitvi. Predtlak je
treba  povecCati za
0,1 bara za vsak meter
nad 7 m.

= Preverite, ali koli¢ina
vode NE presega
maksimalne dovoljene
koli¢ine vode.

(a) To je viSinska razlika (m) med najvisjo to¢ko vodovodnega
kroga in notranjo enoto. Ce je notranja enota na najvigji
toCki namestitve, je treba kot viSino namestitve upostevati

0om.
Minimalna hitrost pretoka

Preverite, ali je minimalna hitrost pretoka v sistemu zagotovljena v
vseh pogojih. Ta minimalna hitrost pretoka je potrebna med
odmrzovanjem/delovanjem rezervnega grelnika (€e se uporablja). V
ta namen uporabite obvodni ventil za presezni tlak, prilozen enoti, in
upostevajte minimalno koli¢ino vode.

OPOMBA

Ce oddaljeno krmiljeni ventili nadzorujejo kroZenje v vseh
ali nekaterih krogih za ogrevanje prostora, je pomembno,
da je minimalna hitrost pretoka zagotovljena, tudi ¢e so vsi
ventili zaprti. Ce minimalne hitrosti pretoka ni mogode
doseci, se bo sprozila napaka pretoka 7H (ni ogrevanja ali
delovanja).

Minimalna zahtevana hitrost pretoka
12 I/min

Glejte priporoCeni postopek, opisan v razdelku "9.4 Seznam
preverjanj med zagonom" na strani 78.

6.4.4 Spreminjanje predtlaka ekspanzijske
posode

@ OPOMBA

Samo licenciran monter lahko nastavlja predtlak
ekspanzijske posode.

Ce je potrebno spreminjanje privzetega predtlaka ekspanzijske
posode (1 bar), upostevajte naslednje napotke:

= Za nastavitev predtlaka ekspanzijske posode uporabljajte le suhi
dusik.

= Nepravilna nastavitev predtlaka ekspanzijske posode lahko
povzroci okvaro sistema.

Predtlak ekspanzijske posode spremenite tako, da sprostite ali

pod 7 m. povecate tlak dusSika skozi Schraderjev ventil na ekspanzijski posodi.
= Preverite, ali koli¢ina
vode NE presega
maksimalne dovoljene
koli¢ine vode.
Vodnik za monterja DAIKIN ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
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6 Priprava

a Schraderjev ventil

6.4.5 Preverjanje koli¢ine vode: primeri

Primer 1

Notranja enota je namesS€ena 5 m pod najvisjo tocko vodovodnega
kroga. Skupna koli¢ina vode v vodovodnem krogu je 100 .

Nobena dejanja ali prilagajanja niso potrebna.

Primer 2

Notranja enota je namescena na najvisji to¢ki vodovodnega kroga.
Skupna prostornina vode v vodovodnem krogu je 250 .

Dejanja:

= Ker je skupna koli¢ina vode (250 ) vecja od privzete koli¢ine vode
(200 1), je treba predtlak zmanjsati.

= Potrebni predtlak je:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar=0,3 bara.

= Ustrezna maksimalna koli¢ina vode pri 0,3 bara je 290 I. (Glejte
graf v prejSnjem poglavju.)

= Ker je 250 | manj kot 290 |, je ekspanzijska posoda primerna za
sistem.

6.5 Priprava elektricnega ozi¢enja

6.5.1 O pripravi elektricnega ozicenja

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v poglavju
"Splo$na varnostna navodila".

A OPOZORILO
= Ce N-faza ni prikljuena ali pa je napaéno prikljuéena,

lahko to povzroci okvaro opreme.

= Vzpostavite primerno ozemljitev. Enote NE ozemljujte s
pomocjo komunalne cevi, prenapetostnega odvodnika
ali telefonskega ozemljitvenega kabla. Nepopolna
ozemljitev lahko povzrogi elektricni udar.

= Vgradite zahtevane varovalke ali odklopnike.

= Pritrdite elektricno ozicenje z vezicami za kable, tako
da se kabli NE dotikajo ostrih robov ali cevi, zlasti na
strani visokega tlaka.

= NE uporabljajte sestavljenih vodnikov, pletenih Zi¢nih
vodnikov, podaljSevalnih kablov ali povezav iz
zvezdisca. To lahko povzroCi pregrevanije, elektricni
udar ali pozar.

= NE nameS$cajte kondenzatorja za fazni premik, saj je ta
enota opremljena z inverterjem. Kondenzator za fazni
premik bo zmanjSal zmogljivost in lahko povzrodi
nesrece.

A OPOZORILO

= Ozicenje MORA v celoti opraviti pooblascen elektricar,
izvedba pa MORA ustrezati veljavni zakonodaiji.

= lzdelajte elektriéne prikljucke na fiksno ozicenje.

= Vse komponente, ki se priskrbijo na mestu vgradnje, in
vse elektricne napeljave MORAJO biti skladne z
veljavno zakonodajo.

A OPOZORILO

Rezervni grelnik MORA imeti posebno napajanje in MORA
biti zas¢iten z varnostnimi napravami v skladu z zahtevami
veljavne zakonodaje.

A OPOZORILO

Grelnik za preprecevanje legionele MORA imeti posebno
napajanje in MORA biti zas€iten z varnostnimi napravami v
skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.

A OPOZORILO

Za napajalne kable VEDNO uporabite veczilni kabel.

6.5.2 O napajanju po prednostni tarifi za kWh
elektriéne energije

Elektrarne povsod po svetu si mo¢no prizadevajo, da bi zagotovile
zanesljivo dobavo energije po konkurenénih cenah. Pogosto so
pooblaséene, da strankam zaraCunavajo posebno ugodne cene
elektrike, na primer po tarifi za ¢as uporabe, po tarifi za letni ¢as, po

tarifi za toplotne ¢rpalke v Nemciji in Avstriji ...

Ta oprema omogoc€a prikljuitev na tak napajalni sistem s
prednostno tarifo za kWh elektricne energije.

Posvetujte se z distributerjem elektricne energije na mestu
namestitve opreme, da bi izvedeli, ali je mogoCe in ustrezno
prikljuciti opremo v enega od razpolozljivih sistemov za dobavo
elektricne energije po prednostni tarifi za kWh, ¢e je kaksen na voljo.

Ko je oprema prikljuéena na napajanje po prednostni tarifi za kWh
elektricne energije, sme distributer elektricne energije:

= prekiniti napajanje opreme za doloCena ¢asovna obdobja;

= zahtevati, da v dolo¢enih obdobjih oprema potrosi le omejeno
koli¢ino elektrike.

OziCenje enote se razlikuje glede na to, ali se dobava elektricne
energije prekinja ali ne.
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7 Montaza

6.5.3 Pregled elektri¢nih priklju¢kov, razen za Element Opis Vodniki Maksimalni
zunanje aktuatorje delovni tok
Opcijska oprema
Normalno napajanje | Kontakt zakcafajla:{e' ?o predncistnl tarifi 6 Uporabniski vmesnik se|2 ©
za elekiricne energije uporablja kot sobni
Napajanje se NE Napajanje se termostat
pEskiniz ;1L 7 Sobni termostat 3ali 4 100 mA®
Tipalo zunanje 2 ®
temperature okolja
9 Tipalo notranje 2 ®
temperature okolja
10 Konvektor toplotne 2 100 mA®
Crpalke
Sestavni deli, ki se dobavijo lokalno
11 Zaporni ventil 2 100 mA®
12 Elektri¢ni tevec 2 (na $tevec) ®
Pri aktiviranem 13 Crpalka za toplo vodo |2 ®)
Pri aktiviranem napajanju po za gospodinjstvo
napajanju po prednostni tarifi za 14 Izhod alarma 2 (6)
prednostni tarifi za kWh elektricne 1 Prekl - 2 ®)
kWh elektricne energije podjetie za 5 re cl{p na zynatnjeI t
energije se napajanje |oskrbo z elektricno upravijanje vira toplote
NE prekinja. Zunanja |energijo prekine 16 Nadzor funkcije 2 ®
enota se izklopi preko |napajanje takoj ali hlajenja/ogrevanja
krmiljenja. ¢ez dolo¢en ¢as. V prostora
Opomba: Podijetje za j[em ‘primeru‘ mora 17 Digitalni vhod.i.za 2. (na vhodni ®
oskrbo z elektrigno |'Meti notranja enota porabo energije signal)
energijo mora notranji| Z2290tovijeno loceno 18 Varmostni termostat |2 @
enoti vedno obi¢ajno napajanje.
o (a) Glejte nazivno plo$cico na zunaniji enoti.
omog.ocatl odjenj (b)  Minimalni presek kabla 0,75 mm2.
elektricne energije. (c) Presek kabla 2,5 mm?.
o (d) Presek kabla od 0,75 mm? do 1,25 mm?, maksimalna
a  Normalno napajanje dolZina: 50 m. Breznapetostni kontakt bo zagotovil
b Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh elektri¢ne minimalno obremenitev 15 V DC, 10 mA.
energije (e) Presek kabla 0,75 mm2 do 1,25 mm?, maksimalna dolZina:
1 Elektriéno napajanje za zunanjo enoto 500 m.
2 Kabel za elektricno napajanje in medsebojno povezavo (f) Presek kabla 1,5 mmz,
notranje enote
3 Napajanje za grelnik za preprecevanje legionele OPOMBA
4 Napajanje po prednostni tarifi za kWh elektrine energije
(breznapetostni kontakt) Vec tehni¢nih podatkov za razli¢ne prikljucke je navedenih
5 Napajanje po obicajni tarifi za kWh elektrine energije (za v notranjosti notranje enote.

napajanje tiskanega vezja notranje enote v primeru
prekinitve napajanja po prednostni tarifi za kWh elektricne
energije)
o _ 7 Montaza
6.5.4 Pregled elektri€nih prikljuékov za zunanje
in notranje aktuatorje

71 Pregled: Montaza

Element Opis Vodniki Maksimalni ) o ) o )
delovni tok To poglavje opisuje, kaj morate narediti in vedeti na mestu
. . . namestitve, da lahko namestite sistem.
Napajanje zunanje in notranje enote
1 Elektri¢no napajanje za |2+GND @ Obicajen potek
zunanjo enoto Names$¢€anje obi¢ajno obsega naslednje faze:
2 Kabel za elektri¢no 3 ® 1 Namesc¢anje zunanje enote
napajanje in 2 Names$c€anje notranje enote
medsebojno povezavo 3 Prikljugevanje cevi za hladivo
notranje enote - . .
— - S 4 Preverjanje cevi za hladivo
3 Napajavnje za.l grelnik za |2+GND 5  Polnjenje s hladivom
preprecevanje S . .
legionele 6  Priklju¢evanje cevi za vodo
4 Napajanje po 5 @ 7  Prikljucite elektricno ozicenje.
prednostni tarifi za kWh 8  ZakljuCevanje montaZe zunanje enote.
elektricne energije 9  Zaklju€evanje montaze notranje enote
(breznapetostni
kontakt)
5 Napajanje po obi¢ajni |2 6,3 A
tarifi za kWh elektricne
energije
Vodnik za monterja DAIKIN ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
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7 Montaza

@ INFORMACIJE

Ce je prostor za montaZzo omejen, pred montaZo enote na
njeno konéno mesto naredite naslednje: "7.4.4 Prikljucitev
odvodne cevi ha odvod" na strani 36. Zahteva odstranitev
ene ali obeh stranskih plos¢.

INFORMACIJE

Odvisno od enot in/ali od pogojev name$¢anja bo morda
treba povezati elektricno ozi¢enje, preden lahko napolnite
hladivo.

7.2 Odpiranje enot

7.21 Odpiranje enot

V dolo¢enih primerih morate enoto odpreti. Primer:
= Ko priklju€ujete cevi za hladivo
= Pri prikljuCevanju elektricnega ozi¢enja

= Pri vzdrzevaniju ali servisiranju enote

NEVARNOST: SMRTNA
ELEKTRICNEGA UDARA

Enote NE puscajte brez nadzora, ¢e ste z nje odstranili
servisni pokrov.

NEVARNOST ZARADI

7.2.2 Odpiranje zunanje enote
NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI
ELEKTRICNEGA UDARA

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN
Glejte "7.5.8 Prikljucevanje cevi za hladivo na zunanjo enoto" na
strani 38 in "7.9.6 PrikljuCevanje elektricnega oZiCenja na zunanjo
enoto" na strani 43.

7.2.3 Odpiranje notranje enote

1 Odstranite zgornjo plo$c¢o.

2 Odstranite plo$¢o uporabniSkega vmesnika. Odprite te¢aja na
vrhu in potisnite zgornjo plo§¢o navzgor.

@ OPOMBA

Ce odstranite plo$¢o uporabniskega vmesnika, odklopite
tudi kabla z zadnje strani plo$¢e, da preprecite poskodbe.

3 Po potrebi odstranite sprednjo ploS¢o. To je, na primer,
potrebno v naslednjih primerih:

7.24

"7.2.5 Spuscanje stikalne omarice na notranji enoti" na
strani 32

"7.4.4 Prikljucitev odvodne cevi na odvod" na strani 36

Ce morate dostopiti do visokonapetostne stikalne omarice

Odpiranje pokrova stikalne omarice
notranje enote

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
Daikin Altherma — nizkotemperaturna enota Split
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7 Montaza

7.2.5 Spuscanje stikalne omarice na notranji
enoti

Med montaZo boste potrebovali dostop do notranjosti notranje enote.
Za preprostejSi dostop spredaj postavite stikalno omarico na enoti
nizje na naslednji nacin:
Predpogoj: PloS¢a uporabniskega vmesnika in sprednja plosca sta
odstranjeni.
1 Odstranite zgornjo ploS¢o na vrhu enote, ki drzi stikalno
omarico na njenem mestu.

2 Nagnite stikalno omarico naprej in jo privzdignite iz njenih
teCajev.

3 Postavite stikalno omarico niZje na enoti. Uporabite 2 teCaja, ki
sta nizje na enoti.

7.3 Namescéanje zunanje enote

7.31 O namesc¢anju zunanje enote

Kdaj

Zunanjo in notranjo enoto morate namestiti, preden lahko prikljucite
cevi za hladivo in vodo.

Obicajen potek

Names$¢€anje zunanje enote navadno zajema naslednje korake:

1  Priprava montazne konstrukcije.

Names$¢€anje zunanje enote.

Priprava odvoda vode.

Preprecevanje padca enote.

ZascCita enote pred snegom in vetrom z namestitvijo snezne
strehe in preusmeritveno pregrado. Glejte "Priprava mesta
namestitve v "6 Priprava" na strani 21.

a b~ ON

7.3.2 Varnostni ukrepi pri nameséanju zunanje
enote

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih
poglavjih:

= Splo$ni varnostni ukrepi

= Priprava

7.3.3 Priprava montazne konstrukcije

Preverite nosilnost in izravnanost namestitvenih temeljev, da enota
ne bi povzroc€ala vibracij med delovanjem ali hrupa.

Enoto varno pritrdite s pomocjo temeljnih vijakov v skladu s sliko.

Ta tema prikazuje razliéne montazne strukture. Za vse uporabite 4
komplete sidrnih vijakov, matic in podlozk M8 ali M10. V vsakem
primeru zagotovite najmanj 300 mm prostora pod enoto. Zagotovite
tudi, da bo enota postavljena najmanj 100 mm viSje od pricakovane
najvisje snezne odeje.

INFORMACIJE

Maksimalna viSina zgornjega izstopajo¢ega dela vijaka je
15 mm.

INFORMACIJE

Ce skupaj s protihrupno za$gitno oblogo (EKLNO8A1)
namestite tudi U-profila, veljajo za U-profila drugac¢na
navodila za montazo. Glejte priroénik za montazo
protihrupne zascitne obloge.

a Protihrupna zascitna obloga
b Spodnji deli protihrupne zas¢itne obloge

¢ U-profila

Vodnik za monterja
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7 Montaza

Moznost 1: Na montaznih nogah "prilagodljiva noga z
opornikom"

a Maksimalna viSina snezne odeje
b Opcijski komplet EKFT008D

Moznost 4: Na nosilcih na steno s kompletom opcijske opreme
EKFT008D

a Maksimalna vi§ina snezne odeje

Moznost 2: Na plasticnih montaznih nogah Komplet opcijske opreme EKFTO08D je priporo¢en v obmogjih z

V tem primeru lahko uporabite vijake, matice, podlozke in vzmetne debelo snezno odejo.
podlozke, priloZzene enoti kot oprema.

% JH ~~ ‘ ' 2

Moznost 3: Na podnozju s kompletom opcijske opreme
EKFT008D

Komplet opcijske opreme EKFTO08D je priporo¢en v obmogjih z
debelo snezno odejo.

a Maksimalna viSina snezne odeje
b Opcijski komplet EKFT008D

c Protivibracijska gumijasta podloga (lokalna dobava)

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV DAIKIN Vodnik za monterja
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7 Montaza

7.3.4 Montaza zunanje enote

POZOR

NE odstranjujte za$Citnega kartona, dokler ni enota
pravilno namesc¢ena.

1 Zunanjo enoto dvignite, kot opisuje "3.2.2 PrenaSanje zunanje

enote" na strani 7.
2 Montirajte zunanjo enoto na naslednji nacin:
= (1) Postavite enoto na njeno mesto (uporabite dvizni jermen
na levi in ro€aj na desni strani).
= (2) Odstranite dvizni jermen (povlecite dvizni jermen na 1

strani).
= (3) Pritrdite enoto.

= -

a lzstop zraka

a_
K
=g
g

a Zascitni karton
b List z navodili

7.3.5 Priprava drenaze

= Poskrbite za pravilno odvajanje kondenzata.

= Enoto namestite na podstavek, da zagotovite pravilno drenazo, ki
bo preprecila nabiranje ledu.

= Okoli temeljev pripravite drenazni kanal, v katerem se bodo
zbirale odpadne vode iz okolice enote.

= Preprecite prelivanje odvodne vode ¢ez pohodno pot, da pot ne bi
postala spolzka v primeru zunanjih temperatur pod ledis¢em.

= Ce enoto name$&ate na okvir, montirajte vodotesno plo$¢o na
razdalji 150 mm od spodnje strani enote, da bi preprecili vdor
vode v enoto in kapljanje odvodne vode (glejte naslednjo
ilustracijo).

o,

@ OPOMBA

Ce so odvodne odprtine zunanje enote ovirane, zagotovite
najmanj 300 mm prostora pod zunanjo enoto.

OPOMBA

Pravilno poravnajte enoto. Pazite, da zadnja stran enote
NE izstopa.

3 Odstranite zasc¢itni karton in list z navodili.

= Zbirna posoda za kondenzat: Za zbiranje odto¢ne vode lahko

uporabite opcijsko zbirno posodo za kondenzat (EKDP008D). Za
popolna navodila za montazo glejte priro€nik za montazo zbirne
posode za kondenzat. Na kratko, zbirna posoda mora biti
namesc¢ena poravnana (z dovoljenim odstopanjem 1° na vseh
straneh) in na naslednji nacin:

a Zbirna posoda za kondenzat
b U-profili
¢ lzolacija odto¢ne odprtine

Vodnik za monterja
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7 Montaza

= Grelnik zbirne posode za kondenzat: Za prepreCevanje
zmrzovanja zbirne posode za kondenzat lahko uporabite opcijski
grelnik za zbirno posodo za kondenzat (EKDPHOO8CA). Za
navodila za montazo glejte priro¢nik za montazo grelnika za
zbirno posode za kondenzat.

» Neogrevana odtoc¢na cev: Pri uporabi grelnika zbirne posode za
kondenzat brez odto¢ne cevi ali z neogrevano odto¢no cevjo
odstranite izolacijo odto¢ne odprtine (element ¢ na risbi).

INFORMACIJE

Ce skupaj s protihrupno za$gitno oblogo (EKLNO8A1)
namestite tudi komplet zbirne posode za kondenzat (z
grelnikom zbirne posode za kondenzat ali brez njega),
veljajo za komplet zbirne posode za kondenzat drugacna
navodila za montazo. Glejte priroénik za montazo
protihrupne zascitne obloge.

a Protihrupna zasc¢itna obloga
b Spodniji deli protihrupne zascitne obloge
c Komplet zbirne posode za kondenzat

d Grelnik zbirne posode za kondenzat

7.3.6 Preprecevanje prevracanja zunanje enote

Ce je enota montirana na mestu, kjer bi mo&an veter lahko prevrnil
enoto, uporabite naslednje ukrepe:

1 Pripravite 2 kabla, kot je prikazano na naslednji risbi (iz lokalne
dobave).

Postavite 2 kabla ¢ez zunanjo enoto.

Med kabla in zunanjo enoto vstavite plast gume, da kabli ne bi
opraskali barve (iz lokalne dobave).

4 Pritrdite kon¢nike na kable in jih zategnite.

74 Namescanje notranje enote

7.41 Namescéanje notranje enote
Kdaj

Zunanjo in notranjo enoto morate namestiti, preden lahko prikljucite
cevi za hladivo in vodo.

Obicajen potek

Namestitev notranje enote obiajno obsega naslednje faze:
1 Montaza notranje enote

7.4.2 Napotki za varnost pri montazi notranje
enote

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih
poglavjih:

= Splos$ni varnostni ukrepi

= Priprava

74.3 Montaza notranje enote

1 Dvignite notranjo enoto s palete in jo polozZite na tla. Glejte tudi
"3.3.3 Prenasanje notranje enote" na strani 8.

2 Prikljuc¢ite odvodno cev na odtok. Glejte "7.4.4 Prikljucitev
odvodne cevi na odvod" na strani 36.

3 Potisnite notranjo enoto na njeno mesto.

4 Nastavite viSino izravnalnih nogic, da premostite neravnine na
tleh. Najvecje dovoljeno odstopanje je 1°.

o
N
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7 Montaza

@ OPOMBA

Enote NE nagibajte naprej:

AP | I P 11° 1o ___

744 Prikljucitev odvodne cevi na odvod

Voda, ki priteCe iz ventila za sproSCanje tlaka, se zbira v zbirni
posodi za kondenzat. Zbirna posoda za kondenzat je prikljucena na
odvodno cev v enoti. Odvodno cev za kondenzat morate prikljuciti na
ustrezen odvod v skladu z veljavno zakonodajo. Odvodno cev lahko
napeljete skozi levo ali desno stransko plo$c¢o.

Predpogoj: PloS¢a uporabniSkega vmesnika in sprednja ploS¢a sta
odstranjeni.

1 Odstranite eno od stranskih ploS¢.

2 |zrezite gumijasto obrobo.

3 Povlecite odvodno cev skozi odprtino.
4

Znova namestite stransko plo$¢o. Prepri¢ajte se, da voda lahko
teCe skozi odvodno cev.

Priporoc¢eno je, da za zbiranje vode uporabite odto¢no posodo.

Moznost 1: skozi levo stransko plos¢o

Moznost 2: skozi desno stransko plos¢o

N

7.5 Povezovanje cevi za hladivo

7.51 O priklju¢evanju cevi za hladivo

Pred priklju¢evanjem cevi za hladivo
Prepri¢ajte se, da sta zunanja in notranja enota namesceni.
Obicajen potek
Priklju€evanje cevi za hladivo zajema:
= Priklju¢evanje cevi za hladivo na zunanjo enoto
= Priklju¢evanje cevi za hladivo na notranjo enoto
= |zoliranje cevi za hladivo
= Upostevajte navodila za:

= Upogibanje cevi

= lzdelavo razsiritev na koncih cevi

= Varjenje

= Uporabo zapornih ventilov

7.5.2 Varnostni ukrepi pri priklju¢evanju cevi za
hladivo

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih
poglavjih:

= Splo$ni varnostni ukrepi

= Priprava

A NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

POZOR
= V delu z razsiritvijo NE uporabljajte mineralnih olj.
= NE smete uporabiti cevi iz prejSnjih namestitev.

= Da bi zagotovili dobo uporabnosti te enote R32, vanjo
NIKOLI ne vstavljajte suSila. SuSilni material se lahko
raztopi in poskoduje sistem.

Vodnik za monterja
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OPOMBA

Pri napeljavi cevi za hladivo ravnajte v skladu z naslednjimi
varnostnimi ukrepi:

= Pazite, da v krog hladiva razen predpisanega hladiva
ne vstopijo nobene druge snovi (npr. zrak).

= Pri dodajanju hladiva uporabljajte samo R32.

= Uporabljajte samo montazno orodje (npr. komplet z
manometrskim priklju¢kom), ki je zasnovano posebe;j
za napeljavo R32 in je tlacno obstojno, da bi preprecili,
da se tuje snovi (npr. mineralno olje in vlaga) primesajo
v sistem.

= Cevi montirajte tako, da razsiritev NE bo izpostavljena
mehanski obremenitvi.

= Cevi zaScitite, kot je opisano v naslednji tabeli, da bi
preprecili vstop umazanije, tekocine ali prahu v cevi.

= Bodite previdni pri napeljavi bakrenih cevi skozi stene
(glejte naslednijo sliko).

Enota Namestitveno Nacin zascite
obdobje
Zunanja enota >1 mesec Zatisnite cev
<1 mesec Zatisnite ali zalepite

Notranja enota cev

INFORMACIJE

Zapornega ventila za hladivo NE odpirajte, dokler ne
preverite cevi za hladivo. Kadar dodajate hladivo,
priporo€amo, da po polnjenju odprete zaporni ventil za
hladivo.

Ne glede na obdobje

7.5.3 Navodila pri prikljuéevanju cevi za hladivo

Pri priklju¢evanju cevi upostevajte naslednje napotke:

= Ko prikljuCujete holandsko matico, premazite razsiritev z notranje
strani z etrskim ali esterskim oljem. Privijte jo ro¢no za 3 ali 4
obrate, preden jo zategnete.

| \ 1§
:
,

= Ko odvijate holandsko matico, VEDNO uporabljajte 2 klju¢a hkrati.

= Ko prikljuCujete cevi, za zategovanje holandske matice vedno
uporabite so€asno vilicasti in momentni klju€. S tem boste
preprecili pokanje matic in pus¢anje.

Momentni klju¢
Vili¢asti klju¢
Cevna spojka
Holandska matica

a
b
c
d

Premer cevi Navojni Premer Oblika
(mm) moment (N°m) | razsiritve (A) |razsiritve (mm)
(mm)
76,4 15~17 8,7~9,1 o2
15,9 63~75 19,3~19,7

7.5.4 Napotki za upogibanje cevi

Za upogibanje uporabite orodje za krivljenje. Vse krivine cevi naj
bodo kar se da blage (polmer krivine naj bo 30~40 mm ali vedji).

7.5.5 Robljenje konca cevi

A POZOR

= Nepopolna razsiritev lahko povzroci iztekanje hladiva.

= Priviha NE smete ponovno uporabiti. Uporabite nove
razSiritve, da preprecite uhajanje plinastega hladiva.

= Uporabite holandske matice, ki so prilozene enoti.
Uporaba drugacnih holandskih matic lahko povzrodi
puscanje plinastega hladiva.

1 S cevnim rezalnikom odrezite konec cevi.

2 Odstranite srh z roba cevi in jo pri tem drzite obrnjeno navzdol,
tako da opilki NE zaidejo v cev.

1

a—/ \b

a Rezite to¢no pod pravim kotom.
b Odstranite srh.

3 Odstranite holandsko matico z zapornega ventila in jo
namestite na cev.

4 Razsirite cev. Postavite jo natanko v polozaj, prikazan v

naslednji sliki.
2%
|
\
Orodje za Obicajno orodje za razsiritev cevi
%bzlj(e"l'(jle ce\./it.za) Sklopni tip Tip s krilno
sklopni tip .
(Tip Ridgid) matico
(Tip Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Preverite, ali je razSiritev dobro narejena.
L

a ——

a Notranja povrSina razsiritve MORA biti brezhibna.

b Konec cevi mora biti enakomerno razsirjen in tvoriti popoln
krog.

¢ Prepricajte se, da ste namestili holandsko matico.

7.5.6  Za varjenje konca cevi

Notranja in zunanja enota imata zarobljene povezave. Oba konca
povezite brez spajkanja. Ce je spajkanje potrebno, upostevaijte
naslednje:

= Med varjenjem vpihavajte dusik, da preprecite ustvarjanje velike
koli¢ine oksidirane plasti v notranjosti cevi. Oksidirana plast
negativno vpliva na ventile in kompresorje v sistemu za hlajenje in
preprecuje njegovo pravilno delovanje.
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= Z ventilom za zniZanje tlaka nastavite tlak duSika na 20 kPa
(0,2 bara) (toliko, da ga lahko ob¢utite na kozi).

a b c d e

S

a Ceviza hladivo

b Deli, ki jih je treba zvariti

¢ Lepljenje s trakom

d Rocni ventil

e Ventil za zniZzanje tlaka

f Dusik

NE uporabljajte antioksidantov, ko varite spoje na ceveh.
Ostanki lahko zamasijo cevi in pokvarijo opremo.

= Ne uporabljajte taljenja, ko varite bakrene cevi za hladivo. Kot
spajko uporabljajte fosforno bakreno zlitino (BCuP), ki ne zahteva
taljenja.
Taljenje lahko cevi za hladivo zelo poskoduje. Ce na primer
uporabljate taljenje na bazi klora, bo povzrocilo korodiranje cevi;
¢e je plamen na bazi fluora pa povzroéi deterioracijo hladilnega
olja.

7.5.7 Uporaba zapornega ventila in servisnega
priklju¢ka

Ravnanje z zapornim ventilom

Upostevajte naslednje napotke:

= Zaporni ventili so tovarnisko zaprti.

= Naslednja slika prikazuje dele zapornega ventila, potrebne pri
rokovanju z ventilom.

Servisni priklju¢ek in pokrov servisnega priklju¢ka
Steblo ventila

Priklju€ek na cevi, namesc¢ene na licu mesta
Pokrov stebla

Q0T

= Oba zaporna ventila naj bosta med delovanjem odprta.

= Ne uporabljajte pretirane sile na steblu ventila. To lahko povzrogi
lomljenje ohisja ventila.

= Zaporni ventil morate VEDNO priviti z viliCastim kljuéem, in nato
odviti ali priviti holandsko matico z momentnim klju¢em.
ViliCastega klju¢a NE postavljajte na pokrov stebla ventila, ker bi s
tem lahko povzrodili uhajanje hladiva.

a Vilicasti klju¢
b Momentni klju¢

« Ce pri¢akujete nizek delovni tlak (npr. kadar se bo pri nizki zunanji
temperaturi izvajalo hlajenje), v zadostni meri zatesnite holandsko
matico na zapornem ventilu na plinskem vodu s silikonskim
tesnilom, da bi preprecili zamrznitev.

il

Silikonsko tesnilo; pazite, da ne bo vrzeli.

Odpiranje/zapiranje zapornega ventila

Odstranite pokrov zapornega ventila.

N

Vstavite Sestkotni klju¢ (na strani tekocine: 4 mm, na strani
plina: 4 mm) v steblo ventila in zavrtite steblo ventila v smeri
urinega kazalca:

V nasprotni smeri urinega kazalca za odpiranje.
V smeri urinega kazalca za zapiranje.

3 Ko zapornega ventila ni ve€¢ mogoce vrteti, se zaustavite.
4 Namestite pokrov zapornega ventila.

Rezultat: Ventil je zdaj odprt/zaprt.

Ravnanje s pokrovom stebla ventila

= Pokrov stebla ventila je zatesnjen na mestu, ki ga prikazuje
puscica. NE poSkodujte ga.

\

= Po delu z zapornim ventilom obvezno trdno privijte pokrovéek
zapornega ventila, in preverite tesnjenje hladiva.

Element Pritezni moment (N-m)
Pokrov stebla, tekoCinska stran 13,5~16,5
Pokrov stebla, plinska stran 22,5~27,5

Ravnanje s servisnim pokrovom

= Vedno uporabljajte cev za polnjenje, opremljeno z zati¢em za
znizevanje tlaka, saj je to servisni prikljuéek za ventil tipa
Schrader.

= Po delu s servisnim prikljuckom zategnite pokrovéek servisnega
prikljucka in preverite, ali kje pus¢a hladivo.

Element Pritezni moment (N-m)

11,5~13,9

Pokrov servisnega prikljucka

7.5.8 Prikljucevanje cevi za hladivo na zunanjo
enoto

1 Prikljucite priklju¢ek notranje enote za hladivo v tekocem stanju
na zaporni ventil zunanje enote za tekocino.

P
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a Zaporni ventil za tekocino
b  Zaporni ventil za plin
¢ Servisni priklju¢ek
2 Prikljucite prikljuek notranje enote za hladivo v plinastem
stanju na zaporni ventil zunanje enote za plin.

@ OPOMBA

Priporo€amo, da cevi za hladivo med notranjo in zunanjo
enoto namestite v kanal ali da cevi za hladivo ovijete z
zakljuénim trakom.

7.5.9 Priklju¢evanje cevi za hladivo na notranjo
enoto

1 Priklju€ite zaporni ventil zunanje enote za tekocino na prikljucek
notranje enote za hladivo v teko€em stanju.

a Prikljucek za hladivo v teko¢em stanju
b  Priklju¢ek za hladivo v plinastem stanju

2 Prikljucite zaporni ventil zunanje enote za plin na prikljucek
notranje enote za hladivo v plinastem stanju.

OPOMBA

Priporo€amo, da cevi za hladivo med notranjo in zunanjo
enoto namestite v kanal ali da cevi za hladivo ovijete z
zakljuénim trakom.

INFORMACIJE

Ce se notranja enota montira na mestu z omejenim
prostorom, je mogoCe vgraditi izbirni komplet cevnega
kolena (EKHVTC), da se omogoci povezava s prikljuckoma
za plinasto in tekoCe hladivo na notranji enoti. Za navodila
za montazo glejte list z navodili za komplet cevnega
kolena.

7.6 Preverjanje cevi za hladivo

7.6.1 O preverjanju cevi za hladivo

Notranje cevi za hladivo v zunanji enoti so tovarniSko preizkuSene
glede pusanja. Preveriti morate samo zunanje cevi za hladivo
zunanje enote.

Pred preverjanjem cevi za hladivo

Cev za hladivo mora biti prikljuéena med zunanjo in notranjo enoto.
Obicajen potek

Preverjanje cevi za hladivo obi¢ajno obsega naslednje faze:

1  preverjanje, ali cevi za hladivo pus¢€ajo, in

2 izvajanje vakuumskega praznjenja, da odstranite vso tekocino
iz cevi za hladivo.

Ce je mozno, da je vlaga v ceveh za hladivo (na primer &e vanje
zaide voda), najprej izvedite postopek vakuumskega suSenja, tako
da odstranite vso vlago.

7.6.2 Napotki za varnost pri preverjanju cevi za
hladivo

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih
poglavijih:

= Splosni varnostni ukrepi

= Priprava

@ OPOMBA

Uporabite 2-stopenjsko vakuumsko €rpalko z nepovratnim
ventilom, ki lahko sistem izprazni do tlaka na manometru
-100,7 kPa (-1,007 bar) (5 Torr absolutno). Pazite, da olje
Crpalke ne bo teklo v nasprotni smeri v sistem, kadar
¢rpalka ne deluje.

@ OPOMBA

To vakuumsko ¢&rpalko uporabljajte izkljuéno za R32.
Uporaba iste Crpalke za druga hladiva lahko povzroCi
poskodbe Crpalke in enote.

@ OPOMBA

= Priklju€ite vakuumsko ¢&rpalko na servisni prikljucek
plinskega zapornega ventila.

= Pazite, da bosta plinski zaporni ventil in tekocinski
zaporni ventil tesno zaprta, preden izvajate preizkus
tesnjenja ali vakuumsko praznjenje.

7.6.3 Preverjanje pusc¢anja

@ OPOMBA

NE smete preseCi maksimalnega delovnega tlaka enote
(glejte “PS High” na nazivni ploscici enote).

@ OPOMBA

Vedno poskrbite za to, da boste uporabili raztopino, ki jo
priporo¢a va$ prodajalec. Ne uporabljajte milnice, saj ta
lahko povzro€i razpoke na holandskih maticah (v milnici je
lahko sol, ki bo vpila vlago, ta pa bo zmrznila, ko se bodo
cevi ohladile) in privede do korozije razSirjenih spojev (v
milnici je lahko amonijak, ki povzroca korozijo med
medeninasto holandsko matico in bakreno holandsko
matico.

1 Sistem napolnite z dusSikovim plinom, do tlaka na manometru
najmanj 200 kPa (2 bar). Priporocamo, da zaradi
prepoznavanja manj$ih pusc¢anj vzpostavite tlak 3000 kPa
(30 barov).

2 Tesnjenje preizkusite tako, da na vse povezave nanesete
testno raztopino, ki se peni.

3 Izpustite ves dusSikov plin.

7.6.4 Vakuumsko praznjenje

Prikljucite vakuumsko ¢rpalko in manometer na naslednji nacin:
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1 Sistem praznite, dokler ni tlak na manometru -0,1 MPa
(-1 bar).

2 Pocakajte 4-5 minut in preverite tlak:

Ce tlak ...
Se ne spremeni

Potem ...

V sistemu ni vlage. Postopek
je koncan.

Naraste V sistemu je vlaga. Pojdite na

naslednji korak.

3 Sistem iz¢rpavajte vsaj 2 uri, dokler ni tlak na manometru
-0,1 MPa (-1 bar).

4 Tlak preverjajte Se najmanj 1 uro po izklopu ¢rpalke.

Ce cilinega vakuuma NE doseZete ali ga ne uspete obdrzati
1 uro, naredite naslednje:

= Znova preverite puscanje.
= Ponovite vakuumsko praznjenje.

OPOMBA

Zagotovo odprite zaporni ventil, ko namestite cevi za
hladivo in izvedete vakuumsko suenje. Ce boste sistem
pognali, ko bodo zaporni ventili zaprti, se lahko kompresor
pokvari.

INFORMACIJE

Ko odprete zaporni ventil, se tlak v cevni napeljavi hladiva
morda NE bo zviSal. To lahko povzro¢i npr. zaprt
ekspanzijski ventil v krogotoku zunanje enote, vendar to
NE ovira pravilnega delovanja enote.

7.7 Polnjenje s hladivom

7.71 O polnjenju s hladivom

Zunanja enota je tovarni$ko napolnjena s hladivom, toda v nekaterih
primerih bodo potrebni naslednji postopki:

Dolivanje dodatnega hladiva

Pred dolivanjem dodatnega hladiva se prepricajte, da je zunanja cev
za hladivo zunanje enote preverijena (preverjanje puscanja,
vakuumsko praznjenje).

INFORMACIJE

Odvisno od enot in/ali od pogojev nameS¢anja bo morda
treba povezati elektricno ozi¢enje, preden lahko napolnite
hladivo.

Obicajen potek — Dolivanje dodatne koli€ine hladiva obi€ajno obsega

naslednje faze:

1 Dolocite, ali je dodatno hladivo potrebno in v kolikSni koli€ini.
Po potrebi dolijte dodatno hladivo.
Izpolnite nalepko s podatki o fluoriranih toplogrednih plinih in jo
pritrdite v notranjost zunanje enote.

Vnoviéno polnjenje s hladivom

Pred vnoviénim polnjenjem s hladivom preverite, ali so opravljeni

naslednji koraki:

1 Hladivo je v celoti izErpano iz sistema.

2 Zunanja cev za hladivo zunanje enote je preverjena (preverjanje
puscanja, vakuumsko praznjenje).

3 Vakuumsko praznjenje notranje cevi za hladivo v zunaniji enoti
je opravljeno.

@ OPOMBA

Pred vnoviénim polnjenjem s hladivom opravite tudi
vakuumsko praznjenje notranje cevi za hladivo v zunanji
enoti.

Obicajen potek — Vnovi¢no polnjenje s hladivom obi¢ajno obsega
naslednje faze:
1 Dolocite, koliko hladiva je treba naliti.

Natocite hladivo.

Izpolnite nalepko s podatki o fluoriranih toplogrednih plinih in jo
pritrdite v notranjost zunanje enote.

7.7.2 Varnostni ukrepi pri polnjenju s hladivom

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih
poglavjih:

= Splo$ni varnostni ukrepi

= Priprava

7.7.3 Doloc¢anje dodatne koli¢ine hladiva

A OPOZORILO

Ce je skupna koli¢ina hladiva v sistemu 21,84 kg (tj., ¢e
je dolzina cevi 227 m), morajo biti izpolnjene zahteve
glede minimalne povrSine tal za notranjo enoto. Za
dodatne informacije glejte "6.2.3 Zahteve za namestitveno
mesto za notranjo enoto" na strani 23.

Kaj Kdaj

Ce je skupna dolZina cevi za
tekocino dalj$a od opredeljene
(glejte v nadaljevanju).

Dolivanje dodatnega hladiva

Vnovi¢no polnjenje s hladivom Primer:

= Pri prestavljanju sistema.

= Po puscanju.

Ce je skupna dolzina Potem ...
cevi za tekocino ...
<10 m NE dodajajte hladiva.
>10 m R=(skupna dolzina (m) tekoc¢inskih cevi—

10 m)x0,020

R=dodatno polnjenje (kg) (zaokrozeno na
enote po 0,01 kg)
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INFORMACIJE

Dolzina cevi je dolzina tekocinskih cevi v eni smeri.

7.74 Doloéanje celotne koli€ine ponovnega
polnjenja

INFORMACIJE

Ce je potrebno ponovno polnjenje, je skupna koligina
ponovnega polnjenja hladiva: tovarni8ko polnjenje s
hladivom (glejte nazivno plos¢ico enote) + ugotovljena
dodatna koli¢ina.

7.7.5 Dolivanje dodatnega hladiva

OPOZORILO

= Za hladivo uporabljajte samo R32. Druge snovi lahko
povzrocijo eksplozije in nesrece.

= R32 vsebuje fluorirane toplogredne pline. Njegova
vrednost potenciala globalnega segrevanja (GWP) je
675. Teh plinov NE izpuScajte v ozracje.

= Pri to€enju hladiva vedno uporabljajte zascitne rokavice
in zaScCitna ocala.

A POZOR

Da preprecite okvaro kompresorja, NE tocite vecje koli¢ine
hladiva od predpisane.

Predpogoj: Pred polnjenjem s hladivom se prepri¢ajte, da so cevi
za hladivo priklju¢ene in preverjene (preverjanje puscanja in
vakuumsko iz&rpavanije).

1 Prikljucite vsebnik hladiva na servisni prikljucek.
2 Natocite dodatno koli¢ino hladiva.
3 Odprite zaporni ventil za plin.

Ce je zaradi demontaZe ali prestavljanja potrebno iz&rpavanje
sistema, za podrobnosti glejte "13.2 Iz€rpavanje" na strani 90.

7.7.6 Pritrjevanje nalepke o fluoriranih
toplogrednih plinih

1 Nalepko izpolnite na naslednji nacin:

|!_II_| Contains i gases a
RXXX] 0 Ja——b
f ————owpoxxx

o-Ju——c
(2] —

9 9+0-= kg ——d

| ﬂ ,_l = thozeq —e

a Ce je vegjezitna nalepka o fluoriranih toplogrednih plinih
priloZzena enoti (glejte dodatno opremo), odlepite nalepko v
ustreznem jeziku in jo prilepite na zgornji del a.

b Tovarnisko polnjenje s hladivom: glejte nazivno plos¢ico
enote

¢ Nato¢ena dodatna koli¢ina hladiva

d  Skupna koli¢ina hladiva

e Emisije toplogrednih plinov skupne koli¢ine hladiva,
izrazene v ekvivalentu ton CO,

GWP = potencial globalnega segrevanja

f
OPOMBA

V Evropi se za dolocitev intervalov vzdrzevanja uporabljajo
emisije toplogrednih plinov skupne koli¢ine hladiva v
sistemu (izrazene v ekvivalentu ton CO,). Upostevajte
veljavno zakonodajo.

Formula za izraéun emisij toplogrednih plinov:
vrednost potenciala globalnega segrevanja za hladivo x
skupna koli¢ina hladiva [v kg]/1000

2 Nalepko prilepite v notranjs¢ino zunanje enote poleg zapornih
ventilov za plin in teko€ino.

7.8 Priklju€evanje vodovodnih cevi

7.81 Prikljucevanje cevi za vodo

Pred prikljucevanjem cevi za vodo

Notranja in zunanja enota morata biti namesé&eni. Ce je ustrezno,
poskrbite, da je vgrajen tudi rezervni grelnik.

Obicajen potek

Priklju¢evanje cevi za vodo obi¢ajno obsega naslednje faze:
Priklju€evanje vodovodnih cevi na notranjo enoto.
Priklju¢evanje vodnih cevi na rezervni grelnik (Ce je ustrezno).
Prikljuevanje cevi za recirkulacijo

Prikljucite odvodno cev na odtok.

Polnjenje vodovodnega kroga

Napolnite rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo.

Izolirajte vodovodne cevi.

N o g b 0N =

7.8.2 Napotki za varnost pri priklju¢evanju
vodovodnih cevi

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih
poglavjih:

= Splos$ni varnostni ukrepi

= Priprava

7.8.3 Prikljuc¢evanje vodovodnih cevi

@ OPOMBA

Cevi NE prikljuujte na silo. PoSkodbe cevi lahko
povzrocijo okvare enote.

Za servisiranje in vzdrzevanje so na voljo 2 zaporna ventila in 1
obvodni ventil za presezni tlak. Namestite zaporna ventila na dovod
in odvod vode za ogrevanje prostora. Za zagotavljanje minimalne
hitrosti pretoka (in prepreCevanje preseznega tlaka) namestite
obvodni ventil za presezni tlak na odvod vode za ogrevanje prostora.

1 Montirajte zaporne ventile na vodovodne cevi za ogrevanje
prostora.

2 Privijte matice notranje enote na zaporni ventil.

Priklju¢ite vhodne in izhodne cevi za toplo vodo za
gospodinjstvo na notranjo enoto.

I1zhod vode za ogrevanje prostora
Vhod vode za ogrevanje prostora
I1zhod tople vode za gospodinjstvo
Vhod hladne vode za gospodinjstvo (dovod hladne vode)

Q0T
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OPOMBA

Priporo€amo, da namestite zaporne ventile na vhodni
priklju¢ek za hladno vodo in izhodni prikljuéek za toplo
vodo za gospodinjstvo. Zaporni ventili se dobavljajo
lokalno.

OPOMBA

Obvodni ventil za presezni tlak (dobavlja se kot oprema).
Priporo€amo, da v vodovodni krog za ogrevanje prostora
vgradite obvodni ventil za presezni tlak.

= Pri izbiri mesta vgradnje obvodnega ventila za presezni
tlak upostevajte minimalno koli¢ino vode (pri notranji
enoti ali na zbiralniku). Glejte "6.4.3 Preverjanje
koli¢ine vode in hitrosti pretoka" na strani 27.

= Pri prilagajanju nastavitve obvodnega ventila za
presezni tlak upo$tevajte minimalno hitrost pretoka.
Glejte "6.4.3 Preverjanje koli¢ine vode in hitrosti
pretoka" na strani 27 in "9.4.1 Preverjanje minimalne
hitrosti pretoka" na strani 79.

OPOMBA

Na vsa visoka lokalna mesta namestite ventile za
odzraevanije.

OPOMBA

Varnostni tlacni ventil (lokalna dobava) z odpiralnim tlakom
najve¢ 10 barov mora biti montiran na prikljuéek za vstop
hladne vode v gospodinjstvu v skladu z veljavno
zakonodajo.

@ OPOMBA

= Na priklju¢ek hladne vode na rezervoarju za toplo vodo
za gospodinjstvo morate namestiti napravo za
izpuS€anje vode in varnostno tlaéno napravo.

= Da bi preprecili povratni tok, priporo€amo, da namestite
protipovratni ventil na dovod vode rezervoarja za toplo
vodo v gospodinjstvu, skladno z veljavno zakonodajo.

= Priporo€amo, da varnostni tlacni ventil namestite visje
od rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo.
Ogrevanje rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
povzro¢a Sirjenje vode in brez varnostnega tlatnega
ventila se lahko tlak vode v rezervoarju dvigne nad
nazivni tlak rezervoarja. Temu visokemu tlaku je
izpostavljena tudi napeljava sistema (cevi, pipe itd.),
priklju¢ena na rezervoar. Da bi to preprecili, je treba
vgraditi  varnostni  tlaéni  ventil.  PrepreCevanje
preseznega tlaka je odvisno od pravilnega delovanja
lokalno name&&enega varnostnega tladnega ventila. Ce
NE deluje pravilno, lahko presezni tlak deformira
rezervoar in pride lahko do pu$€anja vode. Za
preverjanje pravilnega delovanja je potrebno redno
vzdrzevanje.

7.8.4 Priklju¢evanje obtoc¢nih cevi

Predpogoj: To je potrebno samo, e potrebujete recirkulacijo v
sistemu.

1 Odstranite zgornjo plo$¢o z enote, glejte "7.2.3 Odpiranje
notranje enote" na strani 31.

2 |zrezite gumijasto obrobo na vrhu enote in odstranite cep.
Konektor za recirkulacijo je pod luknjo.

3 Napeljite cev za recirkulacijo skozi obrobo in jo prikljucite na
konektor za recirkulacijo.

4 Znova namestite zgornjo plosco.

7.8.5 Polnjenje vodovodnega kroga

Za polnjenje vodovodnega kroga uporabite komplet za polnjenje, ki
se dobavi lokalno. Pazite na skladnost z veljavno zakonodajo.

INFORMACIJE

Prepricajte se, da sta oba ventila za odzracevanje (eden
na magnetnem filtru in eden med 3-potnim ventilom in
tipalom pretoka) odprta.

7.8.6 Polnjenje rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo
1 Za odzraCevanje cevovoda sistema odprite vse pipe za toplo
vodo.
Odprite ventil za dovod hladne vode.
Zaprite vse pipe, ko iz sistema izpustite ves zrak.

Preverite pu$¢anje vode.

a b W DN

Roc€no odprite lokalno vgrajeni tlacni varnostni ventil, da
zagotovite prost pretok vode skozi odvodno cev.

@ OPOMBA

Za delovanje sistema je treba popolnoma napolniti
rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo. Ce se sistem
vklopi, ko rezervoar Se ni poln, lahko pride do poskodb
vgrajenega grelnika za prepreCevanje legionele in
elektri¢nih napak.

7.8.7 Izoliranje vodovodnih cevi

Cevovod v celotnem vodovodnem krogu MORA biti izoliran, da se
prepreci nastajanje kondenzata med odmrzovanjem in zmanjSanje
modi ogrevanja.

Ce je temperatura vigja od 30°C in je vlaZnost visja od RH 80%,
mora biti debelina izolativnega materiala vsaj 20 mm, da se prepredi
nastajanje kondenzata na povrsju izolacije.

7.9 Priklju€evanje elektricnega
ozi¢enja

791 O prikljuéevanju elektricnega ozi¢enja

Pred priklju¢evanjem elektri€nega ozicenja

Prepri¢ajte se, da:

= So cevi za hladivo priklju¢ene in pregledane

= So vodovodne cevi priklju¢ene

Vodnik za monterja
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7 Montaza

Obicajen potek

Prikljucitev elektricnega ozi€enja navadno sestoji iz naslednjih

stopen;j:

1  Zagotavljanje, da je napajalni sistem skladen z elektri¢nimi
specifikacijami toplotne Crpalke.

2 PrikljuCevanje elektricnega ozi¢enja na zunanjo enoto.

3 Priklju€evanje elektricnega ozi€enja na notranjo enoto.

4 Priklju€evanje omreznega napajanja.

5  Priklju¢evanje zapornih ventilov.

6  Priklju¢evanje elektri¢nih Stevcev.

7  Priklju¢evanje ¢rpalke za toplo vodo za gospodinjstvo.

8  Priklju¢evanje izhoda za alarm.

9  Priklju€evanje izhoda za vklop/izklop ogrevanja prostora.

10 Priklju€evanje preklopa na zunaniji vir toplote.

11 Priklju€evanje digitalnih vhodov za porabo energije.

12 Priklju€evanje varnostnega termostata.

13 Priklju€evanje napajanja za grelnik proti legioneli.

7.9.2 O elektri¢ni skladnosti

Samo za ERGA04~08DAV3 (ni za ERGA04~08DAV3A)

Oprema je skladna s standardom EN/IEC 61000-3-12 (evropski/
mednarodni tehni¢ni standard, ki predpisuje omejitve za harmonicne
tokove, proizvedene z opremo, povezano v javna nizkonapetostna
omrezja z vhodnim tokom >16 A in <75 A na fazo).

7.9.3 Napotki za varnost pri priklju¢evanju
elektricnega ozi¢enja

INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih
poglavjih:

= Splos$ni varnostni ukrepi

= Priprava

NEVARNOST: SMRTNA
ELEKTRICNEGA UDARA

NEVARNOST ZARADI

OPOZORILO
Za napajalne kable VEDNO uporabite veczilni kabel.

7.9.4 Napotki za priklju¢evanje elektricnega
ozi€enja
Vedno imejte v mislih naslednje:
= Ce uporabite ve&zilni vodnik, namestite cevni kabelski ¢eveljcek z
uSesom na konec vodnika. Okrogle priklju¢ke z uSesom postavite

na vodnike na pokritih delih in pritrdite prikljuéne sponke z
ustreznim orodjem.

b a

a Pleteni zi¢ni vodnik
b Okrogli obrobljeni prikljucek

= Pri names¢anju vodnikov uporabite naslednji postopek:

Tip vodnika Nacin montaze
Enozilni vodnik cb
L

)

—a a
a Spiralni enozilni vodnik
b Vijak
¢ Ploska podlozka

a bc

Pleteni zi¢ni vodnik z
okroglim obrobljenim
prikljuckom

a Prikljucek
b Vijak
¢ Ploska podlozka

O Dovoljeno

X NI dovoljeno

Navojni momenti

Element Navojni moment (N°m)

M4 (X1M) 1,2~1,5

M4 (zemlja)

7.9.5 Specifikacije standardnih komponent

ozicenja
Sestavni del |ERGA04+06D| ERGA08DAV3 | ERGA04~08D
AV3 AV3A
Napajal |[MCA® 19,9 A 240 A 15,9 A
ni kabel |Napetost 230V
Faza 1~
Frekven 50 Hz
ca
Mere Zagotovljena mora biti skladnost z veljavno
vodnikov zakonodajo
Kabel za Minimalni presek kabla 1,5 mm? in primeren za
medsebojno 230V
povezavo
Priporo¢ena 20 A 25A 16 A
varovalka na
mestu montaze
Odklopnik na Zagotovljena mora biti skladnost z veljavno
okvarni tok zakonodajo

(@) MCA=minimalni tok tokokroga. Navedene vrednosti so
maksimalne vrednosti (za natan¢ne vrednosti glejte
elektricne podatke za kombinacijo notranjih enot).

7.9.6 Prikljué¢evanje elektricnega ozi€enja na
zunanjo enoto

1 Odstranite pokrov stikalne omarice.
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7 Montaza

2 Odstranite izolacijo (20 mm) z vodnikov.

/ ’ / i
a lzolacijo odstranite do te to¢ke

b Predolg ogoljeni del Zice lahko povzrodi elektri¢ni Sok ali
uhajanje toka.

3 PrikljuCite kabel za medsebojno povezavo in napajanje na
naslednji nacin. Zagotovite razbremenitev vieka z uporabo
objemke za kabel.

1N~ 50 Hz
220-240 V

LN &
I77I77d

a Kabel za medsebojno povezavo
b Napajalni kabel

¢ Varovalka

d Odklopnik na okvarni tok

R\ N e
[CINTPWR
a2 §2%% | o
€] & = | ©
)
° @ & g:
YE
, Bl
EBI»er or © @// a

|1

123
a Objemka za kabel

4 Ponovno namestite pokrov stikalne omarice.

5 Izbirno: Pritrdite objemko za kabel (oprema) na vijak pokrova
cevi za hladivo in pritrdite kable nanj s kabelsko vezico.

6 V napajalni vod namestite odklopnik na okvarni tok in
varovalko.

7.9.7 Prikljué¢evanje elektri€nega ozi¢enja na

notranjo enoto
1 Za odpiranje notranje enote glejte "7.2.3 Odpiranje notranje

enote" na strani 31 in "7.2.4 Odpiranje pokrova stikalne omarice
notranje enote" na strani 31.

2 OziCenje vstopa v enoto skozi zgornjo plosco:

Zunaniji kabli (glejte spodnjo tabelo)
d Tovarnisko names¢en kabel za napajanje grelnika za

preprecevanje legionele

a, b, c

3 Vodniki morajo biti v notranjosti enote napeljani na naslednji
nacin. Z vezicami za kable pritrdite kabel na vodilo za kabel:

—T—b+*c
S
e~
m O Q) |
a ]
I e
.e : e ﬁ'
\élﬂ; TE7 = | ﬂ

A OPOZORILO

Poskrbite, da se elektricni kabli NE dotikajo cevi za
plinasto hladivo, ki je lahko zelo vroc¢a.

cra . U S

15

|
t}

=17 T T

a Cev za plinasto hladivo
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7 Montaza

Napeljava Mozni kabli (odvisno od vrste enote in
namescene opcijske opreme)
a = Kontakt za prednostno napajanje

Nizka napetost

Uporabniski vmesnik se uporablja kot
sobni termostat (opcija)

Digitalni vhodi za porabo energije (lokalna
dobava)

Tipalo zunanje temperature okolja (opcija)
Tipalo notranje temperature okolja (opcija)
Elektricni Stevci (lokalna dobava)
Varnostni termostat (lokalna dobava)

Termistor rezervnega grelnika (moznost
rezervnega grelnika)

b = Kabel za medsebojno povezavo
Visokonapetostno = Napajanje po obi¢ajni tarifi za kWh
napajanje elektricne energije
= Kontakt za napajanje po prednostni tarifi
za kWh elektri¢ne energije
c = Konvektor toplotne &rpalke (opcija)

Visokonapetostni
krmilni signal

Sobni termostat (opcija)
Zaporni ventil (lokalna dobava)

Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo
(lokalna dobava)

Izhod alarma
Preklop na zunanje upravljanje vira toplote
Nadzor funkcije ogrevanja prostora

Toplotna za$Cita za rezervni grelnik +
prikljucek rezervnega grelnika (moznost
rezervnega grelnika)

d

Visokonapetostno

napajanje (tovarnisko

namescen kabel)

Napajanje za grelnik za prepre€evanje
legionele

POZOR

Odvec¢ne dolzine kabla ne potiskajte oziroma NE
postavljajte v enoto.

4 Zatesnite odprtino za nizkonapetostni kabel s tesnilnim trakom
(dobavlja se kot oprema).

Brez nizkonapetostnih kablov

Z nizkonapetostnimi kabli

O
<
D

7.9.8

Prikljuéevanje omreznega napajanja

1 Prikljuite omrezno napajanje.

V primeru napajanja po obicajni tarifi za kWh

Q

>

—N
—>w

Yi1YB x2m N

g o ©_

Legenda: glejte spodnjo ilustracijo.

V primeru napajanja po prednostni tarifi za kWh
Prikljucite X11Y na X11YB.

a Kabel za medsebojno povezavo (=omrezno napajanje)
b Napajanje po obi¢ajni tarifi za kWh elektrine energije

¢ Kontakt za prednostno napajanje

2 Z vezicami za kable pritrdite kable v objemke za kable.

INFORMACIJE

V primeru napajanja po prednostni tarifi za kWh prikljucite
X11Y na X11YB. Od vrste napajanja po prednostni tarifi za
kWh je odvisno, ali je za notranjo enoto (b) X2M/5+6
potrebno lo€eno napajanje po obicajni tarifi za kWh.

Loc¢ena prikljucitev na notranjo enoto je potrebna:

= Ce se napajanje po prednostni tarifi za kWh elektri¢ne

energije prekinja, ko je aktivno, ALI

= Ce notranja enota ne sme povzroCati porabe pri

napajanju po prednostni tarifi

energije, ko je aktivno.

za kWh elektricne

INFORMACIJE

Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh se
prikljuéi na isti prikljucni sponki (X5M/9+10) kot varnostni
termostat. Sistem ima lahko samo BODISI napajanje po
prednostni tarifi za kWh ALI varnostni termostat.

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV

Daikin Altherma — nizkotemperaturna enota Split
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7.9.9

1 Prikljucite kabel za krmilijenje ventila na ustrezne priklju¢ne
sponke, kot je prikazano na nasledniji ilustraciji.

Prikljucevanje zapornega ventila

OPOMBA

OziCenje je razlicno pri ventilu NC (obi¢ajno zaprt) in NO
(obi¢ajno odprt).

No M2S8 NC M2S8

XM

2 Zvezicami za kable pritrdite kable v objemke za kable.

7.9.10

INFORMACIJE

Pri  elektricnem merilniku s tranzistorskim izhodom
preverite polarnost. Pozitivna polarnost MORA biti
priklju¢ena na X5M/6 in X5M/4; negativha polarnost na
X5M/5 in X5M/3.

Prikljuc¢evanje elektri¢nih Stevcev

1 Na ustrezne priklju¢ne sponke, kot je prikazano na naslednji
risbi, prikljuCite kable elektri¢nih Stevcev.
S3S 528

XM

2 Z vezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

7.9.11 Priklju¢evanje €rpalke za toplo vodo za

gospodinjstvo

1 Prikljucite kabel &rpalke za toplo vodo za gospodinjstvo na
ustrezne priklju€ne sponke, kot je prikazano na naslednji risbi.

@ M2P

2 Z vezicami za kable pritrdite kable v objemke za kable.

7.9.12 Priklju¢evanje izhoda za alarm

1 Prikljucite kabel izhoda za alarm na ustrezne prikljuéne sponke,
kot je prikazano na nasledniji risbi.

. o
i R s A 5 s e -
== X2M
X1M
. gy
Y1
5 0 Bz ar— a

a Potrebna je namestitev EKRP1HB.
2 Zvezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

7.9.13 Prikljucevanje izhoda za vklop/izklop
ogrevanja prostora

1 PrikljuCite kabel izhoda za vklop/izklop ogrevanja prostora na
ustrezne prikljucne sponke, kot je prikazano na naslednji
ilustraciji.

o

a Potrebna je namestitev EKRP1HB.
2 Zvezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

7.9.14 Priklju€evanje preklopa na zunanji vir
toplote

1 PrikljuCite kabel za preklop na zunaniji vir toplote na ustrezne
priklju¢ne sponke, kot je prikazano na nasledniji risbi.

Vodnik za monterja
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7 Montaza

>z
->r

XM

a Potrebna je namestitev EKRP1HB.

2 Z vezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

7.9.15 Prikljuéevanje digitalnih vhodov za
porabo energije

1 Priklju¢ite kabel digitalnih vhodov za porabo energije na
ustrezne prikljuéne sponke, kot je prikazano na nasledniji risbi.

D0nln
O ||
O\ \» \»

a Potrebna je namestitev EKRP1AHTA.

2 Z vezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.
7.9.16 Prikljuéitev varnostnega termostata
(obi¢ajno zaprt kontakt)

1 Prikljucite kabel varnostnega termostata (obi¢ajno zaprt) na
ustrezne priklju¢ne sponke, kot je prikazano na naslednji risbi.

iy

B e O e BRI |
B B R BB

2 Zvezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

@ OPOMBA

Obvezno izberite in montirajte varnostni termostat skladno
z zadevno zakonodajo.

V vsakem primeru je za prepreevanje sprozitve
varnostnega termostata priporocljivo, da je ...

= ... varnostni termostat samodejno ponastavljiv.

= ... stopnja spreminjanja temperature varnostnega
termostata najve¢ 2°C/min.

= ... razdalja med varnostnim termostatom in 3-potnim
ventilom najmanj 2 m.

INFORMACIJE

Po namestitvi NE pozabite konfigurirati varnostnega
termostata. Brez konfiguracije bo notranja enota prezrla
kontakt varnostnega termostata.

INFORMACIJE

Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh se
prikljuéi na isti prikljucni sponki (X5M/9+10) kot varnostni
termostat. Sistem ima lahko samo BODISI napajanje po
prednostni tarifi za kWh ALI varnostni termostat.

7.9.17 Prikljuéevanje napajanja za grelnik za
prepre€evanje legionele

A OPOZORILO

Grelnik za preprecevanje legionele MORA imeti posebno
napajanje in MORA biti za&¢iten z varnostnimi napravami v
skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.

A POZOR

Da bi zagotovili popolno ozemljitev enote, vedno prikljuCite
napajanje grelnika za prepreCevanje legionele in
ozemljitveni kabel.

Pazite, da bo napajanje skladno z mocjo grelnika za prepreCevanje
legionele, kot navaja naslednja tabela.

Mo¢ grelnika za Napajanje Maksimalni delovni
preprecevanje tok
legionele
2,4 kW 1N~ 230 V 11A

Prikljucite kabel za napajanje grelnika za zas¢ito pred legionelo na
naslednji nacin:

a Tovarnisko namescen kabel, prikljuéen na kontaktor
grelnika za prepre€evanje legionele v spodniji stikalni
omarici (K3M)

b Zunaniji kabli (glejte spodaj)
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8 Konfiguracija

1N~, 50 Hz L
230vAac L N @

F2B Pretokovna varovalka (lokalna dobava). Priporo¢eno:
2-polna; 20 A; krivulja 400 V; sprozilni razred C.
K3M Kontaktor (v spodnji stikalni omarici)
Q1DI  Zemljosti¢na za$¢ita (lokalna dobava)
SWB 2 Spodnja stikalna omarica
X8M Priklju¢na sponka (lokalna dobava)

710 Zakljuéevanje montaze zunanje
enote

7.10.1

1 lzolirajte in pritrdite cevi za hladivo in kabel za medsebojno
povezavo na naslednji nacin:

Zakljuéevanje montaze zunanje enote

Plinska cev

Izolacija plinske cevi

Kabel za medsebojno povezavo
Tekocinska cev

Izolacija tekocinske cevi
Zakljuéni trak

-0 Q0T O

2 Namestite servisni pokrov.

711 Zakljuéevanje montaze notranje
enote

7111 Zapiranje notranje enote

Zaprite pokrov stikalne omarice.

Postavite stikalno omarico nazaj na mesto.
Ponovno namestite zgornjo plosco.
Ponovno namestite stranske plosce.
Ponovno montirajte sprednjo plos¢o.

Znova prikljucite kable na ploS¢o uporabniSskega vmesnika.

N o g WODN -

Znova namestite plos€o uporabniSkega vmesnika.

@ OPOMBA

Ko zapirate pokrov notranje enote, pazite, da navojni
moment NE bo ve¢ kot 4,1 Nem.

8 Konfiguracija

8.1 Pregled: konfiguracija

To poglavje opisuje, kaj morate narediti in kaj morate vedeti, da bi
lahko konfigurirali sistem, ko je montiran.

Zakaj

Ce sistema NE konfigurirate pravilno, morda NE bo deloval v skladu
s pri¢akovaniji. Konfiguracija vpliva na naslednje:

= Izracune programske opreme

= Kaj lahko pogledate na uporabniskem vmesniku in kaj lahko z njim
delate

Kako
Sistem lahko konfigurirate preko uporabniSkega vmesnika.

= Prva uporaba - ¢arovnik za konfiguracijo. Ko prvi¢ vklopite
uporabniski vmesnik (preko notranje enote), se zazene €arovnik
za konfiguracijo, ki vam pomaga konfigurirati sistem.

» Ponovno zazenite ¢arovnik za konfiguracijo. Ce je sistem Ze
konfiguriran, lahko ponovno zaZenete ¢arovnik za konfiguracijo.
Ce Zelite ponovno zagnati ¢arovnik za konfiguracijo, pojdite na
Nastavitve monterja > Carovnik za konfiguracijo. Za dostop do
Nastavitve monterja glejte "8.1.1 Dostopanje do najpogosteje
uporabljanih ukazov" na strani 48.

= Nadaljnja uporaba. Po potrebi lahko konfiguracijo spremenite v
strukturi menija ali nastavitvah pregleda.

INFORMACIJE

Ko je carovnik za konfiguracijo zaklju¢en, uporabniski
vmesnik prikaze zaslon s pregledom in pozivom po
potrditvi. Po potrditvi se sistem znova zaZene in prikaze se
zacetni zaslon.

Dostop do nastavitev — Legenda za tabele

Na voljo sta dva nacina dostopa do nastavitev monterja. Vendar
NISO vse nastavitve dostopne z obema nacinoma. V tem primeru je
za nastavitev v ustreznih stolpcih v tem poglavju dolo€ena moznost
Ni upostevno (Se ne uporablja).

Nacin Stolpec v tabelah

Dostop do nastavitev poteka prek poti v #
strukturi menija. Ce Zelite omogogiti poti

menija, na zaCetnem zaslonu pritisnite gumb
?

Dostop do nastavitev poteka prek kode v Koda
pregledu nastavitev sistema.

Glejte tudi:
= "Dostopanje do nastavitev monterja" na strani 49

= "8.6 Struktura menija: pregled nastavitev monterja" na strani 77
8.1.1 Dostopanje do najpogosteje uporabljanih
ukazov

Spreminjanje nivoja uporabniskih dovoljenj

Nivo uporabniskih dovoljenj lahko spremenite na naslednji nacin:

Pojdite na [B]: Uporab. profil. [ {QX@)
2 |Vnesite uporabno kodo za uporabnisko dovoljenje. —
= Premaknite kazalec z leve na desno. ©---0
= Prebrskajte seznam $tevilk in spremenite izbrano| O---@J,
Stevilko.
= Potrdite varnostno kodo in nadaljujte. Q:z-O
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8 Konfiguracija

Varnostna koda monterja

Varnostna koda ravni Monter je 5678. S tem so na voljo dodatni
elementi menija in nastavitve monterja.

5678

Varnostna koda naprednega uporabnika

Varnostna koda ravni Napredni konéni uporabnik je 1234. S tem se
prikazejo dodatni elementi menija.

Varnostna koda uporabnika
Varnostna koda ravni Uporabnik je 0000.
Dostopanje do nastavitev monterja
1 Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite Monter.
2 Pojdite na [9]: Nastavitve monterja.
Spreminjanje nastavitve pregleda
Primer: Spremenite [1-01] iz 15 v 20.

Vse nastavitve je mogoée urediti z uporabo strukture menija. Ce je
treba iz kakrSnega koli razloga spremeniti nastavitev z uporabo
nastavitev pregleda, je do nastavitev pregleda mogoce dostopiti na
naslednji nacin:

1 |Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite Monter. —
Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih
dovoljenj" na strani 48.

2 |Pojdite na [9.I]: Nastavitve monterja > Pregled QO
nastavitev sistema.
3 |Obrnite levi vrtljivi gumb, da izberete prvi del QO
nastavitve, in pritisnite vrtljivi gumb, da jo potrdite.
0
1
2
3
4 |Obrnite levi vrtljivi gumb, da izberete drugi del 0---0
nastavitve
00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 0D
04 09 OE

5 |Obrnite desni vrtljivi gumb, da spremenite vrednost O---O

iz15 v 20.
00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 0D
04 09 OE
6 |Pritisnite levi vrtljivi gumb, da potrdite novo Qs-O
nastavitev.
7 |Pritisnite srednji gumb, da se vrnete na zacetni [
zaslon.

INFORMACIJE

Ko spremenite nastavitve pregleda in se vrnete na zacetni
zaslon, uporabniski vmesnik prikaze pojavni zaslon in
zahtevo po ponovnem zagonu sistema.

Po potrditvi se sistem znova =zazene in nedavne
spremembe se uveljavijo.

8.2 Carovnik za konfiguracijo

Po prvem vklopu sistema vas uporabniski vmesnik vodi s pomocjo
Carovnika za konfiguracijo. Na ta nacin lahko nastavite
najpomembnejSe zacetne nastavitve. Tako lahko enota pravilno
deluje. Nato je po potrebi mogoce urediti podrobne nastavitve prek
strukture menija.

Tukaj je na voljo kratek pregled nastavitev v konfiguraciji. Vse
nastavitve je mogocCe tudi nastaviti v meniju z nastavitvami
(uporabite poti menija).

Za nastavitev ...
Jezik [7.1]
Ura/datum [7.2]
Ure —

Glejte ...

Minute

Leto

Mesec

Dan

Sistem

"8.4.9 Nastavitve
monterja" na strani 67

Vrsta notranje enote (samo za
branje)

Vrsta rezervnega grelnika [9.3.1]

Topla voda za gos. [9.2.1]
Zasilno del. [9.5]
Stevilo obmogij [4.4]

"8.4.5 Ogrevanije prostora" na
strani 59

Pospesevalni grelnik

Mo¢ [9.4.1]

Urnik omogoé&anja pospes. grel. |/egionele” na strani 68
[9.4.2]

Casovnik za varéno delovanje
POG [9.4.3]

Uporaba [9.4.4]

"Grelnik za prepre€evanje

Glavno obmocje

Vrsta oddajnika toplo. [2.7]
Nadzor [2.9]
Nacin nas. tocke [2.4]

"8.4.3 Glavno obmogje" na
strani 55

Krivulja za VV ogr. [2.5] (Ce se
uporablja)

Urnik [2.1]

Dodatno obmocje (samo Ce [4.4]=1)

Vrsta oddajnika toplo. [3.7]
Nadzor (samo za branje) [3.9]

"8.4.4 Dodatno obmocje" na
strani 58

Nacin nas. tocke [3.4]

Krivulja za VV ogr. [3.5] (Ce se
uporablja)

Urnik [3.1]

Rezer.

"8.4.6 Rezervoar" na
strani 62

Nacin ogrevanja [5.6]

Nas. tocka za udobno del. [5.2]

Nas. toc¢ka za var¢no del. [5.3]

Nas. to¢ka za vnov. ogr. [5.4]
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8 Konfiguracija

8.3 Mozni zasloni

8.3.1 Mozni zasloni: pregled

Najpogostejsi zasloni so naslednji:

a
¢ @0
N b
Q-0
Y ! ©
+
I S
c1 c2

Zacetni zaslon

Zaslon glavnega menija

¢ Zasloni nizje ravni:

c1: Zaslon z nastavitveno to¢ko

c2: Zaslon s podrobnostmi vrednosti

T o

8.3.2 Zacetni zaslon

Pritisnite gumb #, da se povrnete na zacetni zaslon. Prikaze se
pregled konfiguracije enote s temperaturama prostora in
nastavitvene tocke. Na zacetnem zaslonu so vidne samo oznake, ki
se uporabljajo v vasi konfiguraciji.

94 /\ B e
L iew ;

\ T
h =z c

/ mr b

21 ®®
il

Mozna dejanja na tem zaslonu

©---0O Preglejte seznam glavnega menija.
Qzo-O Pojdite na zaslon glavnega menija.
? Omogocite/onemogocite pot v meniju.
Element Opis
2121 Temperature so prikazane v krogih. Ce je krog siv,

pripadajo¢i postopek (na primer: ogrevanje

prostora) trenutno ni aktiven.

Zunanja al| (®=

enota
543 |22/ T&: Tini nacin je aktiven

a3 |lzmerjena temperatura okolja

: Zunanja enota

al

Element Opis

Notranja b1 |Notranja enota:
enota/
rezervoar
za toplo
vodo za

. : Talna notranja enota z vgrajenim
rezervoarjem

gospodinjst |5 \/odni tlak

Vo

b1

Nagin ¢ |XE Ogrevanje
delovanja
funkcije
prostora

Dezinfekeij | d |, 3. Nagin dezinfekcije je aktiven
al/zmogljivo

delovanje . CF: Zmogljivo delovanije je aktivno

Datum/Cas | e |Trenutni datum in ¢as

Pocitnice (1. Nagin poditnic je aktiven
Glavno g1 |Vrsta grelnega telesa:
obmodje * —====! Talno ogrevanje
3 g4 =
—- . : Konvektorska enota
g1 92

T Hiadiinik

g2 |Nastavitvena to¢ka temperature izhodne vode

g3 |Vrsta sobnega termostata:

. : Uporabniski vmesnik Daikin se uporablja
kot sobni termostat
» &: Zunanji nadzor

= Skrito: Nadzor glavne temperature izhodne
vode

g4 |Izmerjena temperatura prostora

Dodatno h1 |Vrsta grelnega telesa:
obmocje

" —====: Talno ogrevanje
h3 =
h1 h2 . : Konvektorska enota
« M7 Hiadiinik
h2 |Nastavitvena to¢ka temperature izhodne vode
h3 |Vrsta sobnega termostata:
» &: Zunanji nadzor
= Skrito: Nadzor glavne temperature izhodne
vode
Topla voda | i1 é
za : Topla voda za gospodinjstvo
gospodinjst | 2 |Izmerjena temperatura rezervoarja
VO
i1 i2
Okvara i\ Dai/N. Prislo je do okvare

Za ve¢ informacij glejte "12.4.1 Prikaz besedila
pomoci v primeru okvare" na strani 88.

8.3.3 Zaslon glavnega menija

Na zacetnem =zaslonu pritisnite Q<O , da se odpre zaslon
glavnega menija. Prek glavnega menija lahko dostopite do razliénih
zaslonov nastavitvenih tock in podmenijev.
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8 Konfigurac

ija

Mozna dejanja na tem zaslonu

©---O

Preglejte seznam.

Qs-O Odprite podmeni.
? Omogocite/onemogocite pot v meniju.
Element Opis

Q ali & Okvara

Omejitev: Prikaze se samo, e pride do
okvare.

Za vec¢ informacij glejte "12.4.1 Prikaz
besedila pomoci v primeru okvare" na
strani 88.

@ Prostor

Omejitev: Prikaze se samo, ¢e je sobni
termostat priklju¢en na notranjo enoto.

Nastavite temperaturo prostora.

Mozna dejanja na tem zaslonu

Qs O Odprite podmeni/nastavitev.

8.3.5 Zaslon z nastavitveno tocko

Zaslon z nastavitveno to¢ko se prikaze za zaslone, ki opisu
sestavne dele sistema, za katere je potrebna nastavitvena tocka.

Primer:

= Zaslon temperature prostora
= Zaslon glavnega obmocja

= Zaslon dodatnega obmocja

= Zaslon temperature rezervoarja

d

a1 e b1

jejo

Mozna dejanja na tem zaslonu

nastavitev, kot je nacin pocitnic ali tihi
nacin.

@ Informacije

Prikaze podatke in informacije o notranji
enoti.

/
X Nastavitve
monterja

Omejitev: Samo za monterja.

Zagotavlja dostop do naprednih nastavitev.

é Preizkusni zagon

Omejitev: Samo za monterja.

Izvedite preizkuse in vzdrZzevanje.

8 Uporab. profil

Spremenite profil aktivnega uporabnika.

(') Uporaba Vklopite ali izklopite funkcijo za ogrevanje
in pripravo tople vode za gospodinjstvo.
8.34 Zaslon menija

Mozna dejanja na tem zaslonu

©---O

Preglejte seznam.

I
| |
a b
a Nastavitve
b  Vrednosti

2 clavno obmogje |Prikaze uporabno oznako za vaso vrsto 0--O  |Preglejte seznam podmenija.
grelnega telesa za glavno obmocgje. Q-0 Pojdite na podmeni.
Nastavite temperaturo izhodne vode za O---0} Nastavite in samodejno uporabite Zeleno
glavno obmodje. temperaturo.
B Dodatno obmogje Omejitev: Prikaze se samo pri dveh .
obmodjih temperature izhodne vode. Element SEE
PrikaZe uporabno oznako za vaso vrsto Omejitev minimaine a1 |Doloci enota
grelnega telesa za dodatno obmocje. temperature a2 |Omeji monter
Nastavite temperaturo izhodne vode za Omejitev maksimalne b1 |Doloci enota
/ dodatno obmocje (Ce se uporablja). temperature b2 |Omeji monter
Xk Ogrevanje/hlajenje | Prikaze uporabno oznako za vaso enoto. Trenutna temperatura ¢ |lzmeri enota
prostora Pri modelih, ki omogocajo samo ogrevanje, Zelena temperatura d |Za poveganje/zmanjsanje
ne morete preklopiti nacina delovanja. obrnite desni vrtljivi gumb.
ol .. B . - v . .
(4 Rezer. Omejitev: Prikaze se samo, Ce je montiran Podmeni e |Obrnite ali pritisnite levi
rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo. vrtljivi gumb, da odprete
Nastavite temperaturo rezervoarja za toplo podmeni.
vodo za gospodinjstvo.
O Uporab. nastavitve |Zagotaviia dostop do uporabniskih 8.3.6  Zaslon s podrobnostmi vrednosti

Mozna dejanja na tem zaslonu

©---O Preglejte seznam nastavitev.
O---0} Spremenite vrednost.
O--Q.. |Pojdite na naslednjo nastavitev.
Qzo-O Potrdite spremembe in nadaljujte.
8.3.7 Zaslon s podrobnostmi krivulje za

vremensko vodeno delovanje

Ko je aktivno vremensko vodeno delovanje, se Zelena temperatura
rezervoarja doloCi samodejno glede na zunanjo temperaturo. Ko je

zunanja temperatura nizja, mora biti temperatura rezervoarja vi
saj so cevi za vodo hladnejSe, in obratno.

§ja,
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8 Konfiguracija

Krivulje za vremensko vodeno delovanje so dolo¢ene z dvema Odpiranje urnika:
nastavitvenima tockama: — :

] } Pojdite na [1.1]: Prostor > Urnik. QO
» Nastavitvena tocka (X1, Y2) 2 |Nastavite nacrtovanje urnika na Da. Q:-O
* Nastavitvena tocka (X2, Y1) Pojdite na [1.2]: Prostor > Urnik ogrevanja. QO

Krivulja za vremensko vodeno upravljanje: L . .
Brisanje vsebine urnika:

Y+——= H——-a o :
Y2 1 |Izberite ime trenutnega urnika. Q:-O
N Uporab. dol. 1
Pon [/ — E— ]
Y1"’:’”" Tor [ — — ]
re ——
X1 X2 O5—X ?)et E\:E
Pet o—————— N
Sob o—————— N
Mozna dejanja na tem zaslonu Ned  H——H
©O---O Preglejte temperature. - —
- 2 |Izberite Brisanje. Q:-O
[ORN®)} Spremenite temperaturo.
O---Q..  |Pojdite na naslednjo temperaturo.
Qso-O Potrdite spremembe in nadaljujte.
Brisanje
Element Opis Uredi
a Mozna obmocja za vremensko vodeno delovanje:
=: Ogrevanje v glavnem ali dodatnem obmocju 3 | Za potrditev izberite V redu. @O
L P
- (i Topla voda za gospodinjstvo Programiranje urnika Ponedeljek:
X, X1, X2 |Zunanja temperatura okolja - -
Y, Y1, Y2 |Zelena temperatura rezervoarja ali temperatura izhodne 1 |Izberite Ponedeljek. @O
vode. Tukaj prikazana oznaka ustreza grelnemu telesu Uporab. dol. 1
za to obmogje: 'IP':rn EI:E
Sre o—————— N
. @; Talno ogrevanje Cet I —— ]
Pet o—————— N
. . ——
. E: Ventilatorski konvektor ﬁzz a:E
. [ﬂ]': Radiator
2 |Izberite Uredi. QO
. El: Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo
Brisanje
8.3.8 Zaslon z urnikom: primer Uredi
V tem primeru je prikazan postopek nastavitve urnika temperature Koplraj
prostora v nacinu ogrevanja za glavno obmocje.
. INFORMACIJE 3 |Z levim vrtljivim gumbom izberite vnos in ga z ©:--0
Postopki za programiranje drugih urnikov so podobni. desnim vrtljivim gumbom uredite. Programirate lahko | ... 5y

do 6 dejanj vsak posamezni dan.

Programiranje urnika

: . ot Sali S ik o—==———mm pPon
Primer: Programirati Zelite naslednji urnik: ) o 24

Uporab. dol. 1 6:00 20°C  22:00 18°C
Pon | —— ] ° ;

Tor | —— ] 8:30 18°C
Sre [ ] — —— ] 17:30 21°C
Cet [ ] — —— ]
Pet [ ] ——— ]
Sob [N— i
Ned O — 4 |Potrdite spremembe. Qso-O

Kopiranje urnika na druge dni v tednu:
Predpogoj: Urnik temperature prostora je na voljo samo, Ce je

nadzor sobnega termostata aktiven. Ce je nadzor temperature 1 |Izberite Ponedeljek. Q-0
sobnega termostata aktiven, lahko namesto tega programirate urnik
za glavno obmogje. Pon Upﬁ%&_ﬂm
1 Pojdite na urnik. ;: E\:E
o . . e Cet o —
2 Pocistite vsebino urnika (izbirno). e —
Sob o1
3 Programirajte urnik Ponedeljek. NZd o —
4 Kopirajte urnik na druge dni v tednu.
5 Programirajte urnik Sobota in ga kopirajte na urnik Nedelja.
6 Poimenujte urnik.

Vodnik za monterja DAIKIN ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
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8 Konfiguracija

2 |Izberite Kopiraj. QO 8 |lzberite Prilepi. QO
Rezultat:
Uredi Uporab. dol. 1
Pon O 0
Kopiraj Tor [ ———— ]
Sre [ ——— ]
Cet [ ——— ]
Pet [ ——— ]
Sob O e C
Ned [E—— i
Rezultat: "C" se prikaze poleg kopiranega dne.
3 |lzberite Torek. -0 Preimenovanje urnika:
Uporab. dol. 1
Pon O nc INFORMACIJE
Tor o———————— 10
gre e Vseh urnikov ni mogoce preimenovati.
et e — i
| S — — -
Sob O 1 |Izberite ime trenutnega urnika. QO
Ned o———————— 10
Uporab. dol. 1
Pon [ (]
4 |Izberite Prilepi. QO Tor D o

Kopiraj

Prilepi

Rezultat:

Uporab. dol. 1
Pon O
Tor [ — — 8]
Sre o1
Cet o1
Pet o1

Ned o—————————— 1

Sre e — ]
Cet [ s — i u]
Pet [ — — |
Sob O —
Ned O S

2 |Izberite moznost Preimenuj. Q-0

Brisanje

Preimenuj

3 |Prebrskajte seznam znakov in potrdite izbrani znak. | O--- @
Potrdite novo ime. QO

5 |Ponovite to dejanje za vse druge dni v tednu.

Uporab. dol. 1
Pon [ — — =5[]
Tor [ — — N
Sre [ — — N
Cet [ — — N
Pet [ — — N
Sob [ —
Ned [ —

Programiranje urnika Sobota in kopiranje na urnik Nedelja:

8.4 Meni z nastavitvami

Zaslon z glavnim menijem in njegove podmenije lahko uporabite za
dolo¢anje  dodatnih  nastavitev. Tukaj so  predstavljene
najpomembnejSe nastavitve.

8.4.1 Okvara

V primeru okvare se na zaCetnem zaslonu prikaze Q ali & Ce
odprete zaslon menija, je viden meni Okvara. Odprite meni, da

1 |Izberite Sobota. Q-0 preverite kodo napake. Za prikaz ve¢ informacij o napaki pritisnite ?.
2 |Izberite Uredi. QO
Z levim vrtljivim gumbom izberite vnos in ga z ©:--0 8.4.2 Prostor
desnim vrtljivim gumbom uredite. O @) i .
Zaslon z nastavitveno tocko
O e— Sob Temperaturo prostora v glavnem obmocju lahko nadzorujete na
0 12 24 zaslonu za nastavitveno tocko; glejte tudi "8.3.5 Zaslon z
8:00 21°C nastavitveno to¢ko" na strani 51.
23:00 18°C
e Urnik
V tem elementu menija lahko oznacite, ali se za upravljanje
4 |Potrdite spremembe. QO temperature prostora uporablja urnik.
5 |Izberite Sobota. QO # Koda Opis
6 |lzberite Kopiraj. QO [1.1] Se ne Urnik
7 |lzberite Nedelja. QO uporablja |, 0 Ne: Temperaturo prostora nadzoruje
uporabnik.
= 1 Da: Za nadzor temperature prostora
se uporablja urnik, uporabnik pa jo
lahko spremeni.
Urnik ogrevanja
To je na voljo pri vseh modelih.
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8 Konfiguracija

S pomogjo zaslona za nacrtovanje lahko nastavite urnik ogrevanja
za temperaturo prostora. Za vec¢ informacij o tem zaslonu glejte
"8.3.8 Zaslon z urnikom: primer" na strani 52.

Zascita pred zmrz.

ZascCita pred zmrzovanjem [1.4] prepreCuje Cezmerno ohladitev
prostora. Ta nastavitev ucinkuje razli¢no, odvisno od nastavljenega
nacina krmiljenja enote [2.9]. Opravite dejanja v skladu s spodnjo
tabelo.

Nacin upravljanja enote v Opis
glavnem obmogcju [2.9]

Nadzor temperature izhodne
vode ([C-07]=0)

Nadzor zunanjega sobnega
termostata ([C-07]=1)

Zas¢ita pred zmrzovanjem NI
zagotovljena.

Omogocite zunanjemu sobnemu
termostatu upravljanje zas¢ite pred
zmrzovanjem:

= Vklop [C.2]: Ogrevanje/hlajenje
prostora

Nadzor sobnega termostata
([C-07]=2)

Omogocite uporabniskemu
vmesniku, ki se uporablja kot sobni
termostat, upravljanje zascite
prostora pred zmrzovanjem:

= lIzberite [1.4.1]=1: Prostor >
Zascita pred zmrz. > Aktiviranje >

Da
= Dolocite  nastavitveno  tocko
zascite prostora pred

zmrzovanjem ([1.4.2]): Prostor >
Zascita pred zmrz. > Nas. toc¢ka
prostora

@ OPOMBA

Ce v sistem NI vgrajen rezervni grelnik, potem:

= Poskrbite, da je nadzor preprecevanja zmrzovanja
prostora aktiven ([2-06]=1).

= NE spreminjajte privzete temperature zasScite pred
zmrzovanjem prostora [2-05].

= Poskrbite, da je prepreCevanje zmrzovanja vodovodnih
cevi aktivirano ([4-04]#2).

INFORMACIJE

Ce pride do napake U4, za$¢ita pred zmrzovanjem za
prostor NI zagotovljena.

Pri nadzoru zunanjega sobnega termostata za zaScito pred
zmrzovanjem skrbi zunanji sobni termostat, ¢e je moznost
Ogrevanje/hlajenje prostora [C.2] vklopliena in je nastavitev
zasilnega delovanja [9.5] nastavljena na samodejno.

Za eno obmocje temperature izhodne vode:

Ce ... Potem ...

Nacin Ogrevanje/hlajenje Enota dovaja izhodno vodo
prostora je izklopljen in zunanja |grelnim telesom, da se prostor
temperatura okolja je nizja od znova segreje, nastavitvena
4°C to€ka temperature izhodne vode
pa se zniza.

Nacin Ogrevanje/hlajenje Enota dovaja izhodno vodo
prostora je vklopljen, na grelnim telesom, da se prostor
zunanjem sobnem termostatu je |znova segreje, nastavitvena
prisoten "toplotni izklop" in to€ka temperature izhodne vode
zunanja temperatura je nizja od |pa se zniza.

4°C
Nacin Ogrevanje/hlajenje Zas¢ito prostora pred

prostora je vklopljen in na zmrzovanjem zagotavlja obi¢ajna
zunanjem sobnem termostatu je |logika.

prisoten "toplotni vklop"

Za dve obmodji temperature izhodne vode:

Ce ... Potem ...

Nacin Ogrevanje/hlajenje Enota dovaja izhodno vodo
prostora je izklopljen in zunanja |grelnim telesom, da se prostor
temperatura okolja je nizja od znova segreje, nastavitvena
4°C toCka temperature izhodne vode
pa se zniza.

Nacin Ogrevanje/hlajenje Enota dovaja izhodno vodo
prostora je vklopljen, na grelnim telesom, da se prostor
zunanjem sobnem termostatu je |znova segreje, nastavitvena
prisoten "toplotni izklop", nacin  |tocka temperature izhodne vode
delovanja je "ogrevanje" in pa se zniza.

zunanja temperatura je nizja od
4°C

Nadzor sobnega termostata ([C-07]=2)

Med nadzorom sobnega termostata je zascita prostora pred
zmrzovanjem zagotovljena, ¢e je omogocena. Ko je zaSlita pred
zmrzovanjem [2-06] aktivirana in dejanska temperatura prostora
pade pod temperaturo zasCite prostora pred zmrzovanjem [2-05],
enota grelnim telesom dovaja izhodno vodo, da se prostor znova
segreje.

Za podrobnejSe informacije o za$¢iti prostora pred zmrzovanjem v
povezavi z veljavnim nacinom upravljanja enota glejte spodnje
razdelke:

Nadzor temperature izhodne vode ([C-07]=0)

Pri nadzoru temperature izhodne vode zascita pred zmrzovanjem NI
zagotovljena. Toda, Ce je aktivirana zaScita prostora pred
zmrzovanjem [1.4], enota omogoCa omejeno zascito pred
zmrzovanjem:

Ce ... Potem ...

Nacin Ogrevanje/hlajenje Enota dovaja izhodno vodo
prostora je izklopljen in zunanja |grelnim telesom, da se prostor
temperatura okolja je nizja od znova segreje, nastavitvena
4°C toCka temperature izhodne vode
pa se zniza.

Nacin Ogrevanje/hlajenje
prostora je vklopljen in nacin
delovanja je "ogrevanje"

Enota bo grelnim telesom
dovajala izhodno vodo, da se
prostor segreje v skladu z
obi¢ajno logiko.

Nadzor zunanjega sobnega termostata ([C-07]=1)

# Koda Opis
[1.4.1] [2-06] Aktiviranje:
= 0 Ne: Funkcija zaSCite pred
zmrzovanjem je izklopljena.
= 1 Da: Funkcija zaSCite pred
zmrzovanjem je vklopljena.
[1.4.2] [2-05] Nas. to¢ka prostora 4°C~16°C

INFORMACIJE

Ce je uporabnigki vmesnik, ki se kot sobni termostat,
odklopljen (zaradi napa¢nega ozi¢enja ali poSkodbe kabla),
zascita pred zmrzovanjem NI zagotovljena.
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@ OPOMBA

Ce je za Zasilno del. izbrana nastavitev Ro¢no ([9.5]=0) in
se sprozi zagon zasilnega delovanja enote, se enota
zaustavi in jo je treba rocno obnoviti prek uporabniSkega
vmesnika. Za ro¢no obnovitev delovanja odprite zaslon z
glavnim menijem Okvara, kjer vas uporabniski vmesnik
pozove, da pred zagonom potrdite zasilno delovanje.

Zascita pred zmrzovanjem je aktivna, tudi e uporabnik NE
potrdi zasilnega delovanja.

Obmocje nastavitvene tocke

To se uporablja SAMO pri nadzoru sobnega termostata. Da bi s
prepreCevanjem preseznega ogrevanja prostora prihranili energijo,
lahko omejite obseg temperature prostora za ogrevanje.

OPOMBA

Pri prilagajanju obsegov temperature prostora se nastavijo
tudi vse Zelene temperature prostora, da se zagotovi
njihovo ustrezanje omejitvam.

# Koda Opis
[1.5.1] [3-07]
[1.5.2] [3-06]

Min. vrednost ogrevanja

Maks. vrednost ogrevanja

Odstopanje tipala

To se uporablja SAMO pri nadzoru sobnega termostata. Umerite
lahko (zunanje) tipalo temperature prostora. Dolocite lahko zamik
vrednosti sobnega termistorja, izmerjene z uporabniSkim
vmesnikom, ki se uporablja kot sobni termostat, ali na zunanjem
tipalu prostora. Nastavitve lahko uporabite za kompenzacijo v
situacijah, ko uporabniSkega vmesnika, ki se uporablja kot sobni
termostat, ali zunanjega sobnega tipala NI mogo€e namestiti na
idealno namestitveno mesto (glejte "5.7 Nastavitev zunanjega tipala
temperature" na strani 21).

# Koda Opis
[1.6] [2-0A]

Odstopanije tipala (uporabniski vmesnik,
ki se uporablja kot sobni termostat):
Zamik dejanske temperature prostora,
izmerjene na uporabniskem vmesniku, ki
se uporablja kot sobni termostat.

= -5°C~5°C, korak 0,5°C

Odstopanije tipala (moznost zunanjega
sobnega tipala): Uporablja se SAMO, ¢e
je izbirno zunanje sobno tipalo montirano
in konfigurirano.

= —5°C~5°C, korak 0,5°C

[1.7] [2-09]

8.4.3 Glavno obmocje

Zaslon z nastavitveno to¢ko

Na zaslonu z nastavitveno to¢ko lahko nastavite temperaturo
izhodne vode za glavno obmocje. Za ve¢ informacij o tem postopku
glejte "8.3.5 Zaslon z nastavitveno tocko" na strani 51.

Urnik

Oznaduje, ali je Zelena temperatura izhodne vode skladna z
urnikom. Vpliv nastavitvene tocke T izh. vode [2.4] je naslednji:

= V nacinu nastavitvene toCke T izh. vode Absolutna obsegajo
dejanja po urniku prednastavitve ali uporabniske nastavitve Zelene
temperature izhodne vode.

» V nacinu nastavitvene toc¢ke T izh. vode Vremensko vodenje
obsegajo dejanja po urniku prednastavitve ali uporabniske
nastavitve Zelenih dejanj prestavitev.

# Koda Opis
[2.1] Se ne Urnik
uporabljia |, 0: Ne
= 1:Da

Urnik ogrevanja

S pomocjo zaslona za nacrtovanje lahko nastavite urnik ogrevanja
za temperaturo glavnega obmocja. Za ve¢ informacij o tem zaslonu
glejte "8.3.8 Zaslon z urnikom: primer" na strani 52.

Nacin nas. tocke

V nacinu Absolutna Zelena temperatura izhodne vode NI odvisna od
zunanje temperature okolja.

V nacinu Vremensko vodenje je zelena temperatura izhodne vode
odvisna od zunanje temperature okolja.

# Koda Opis

[2.4] Se ne
uporablja

Nacin nas. tocke
= 0: Absolutna

= 2: Vremensko vodenje

Ko je vremensko vodeno upravljanje aktivno, nizke temperature
okolja pomenijo toplejSo vodo in obratno. Med vremensko vodenim
delovanjem ima uporabnik moznost spreminjati temperaturo vode za
najve¢ 10°C navzgor ali navzdol.

Krivulja za VV ogrevanje

Nastavite vremensko vodeno ogrevanje za glavno obmocje (Ce [2.4]
=1ali 2):

# Koda Opis
[2.5] [1-00] Nastavite vremensko vodeno ogrevanje:
[1-01] Tt 4
[1-02]
[1-03] ezl
[1-03]

>

[1-00] [1-01] Ta

= T; ciljnpa temperatura izhodne vode
(glavno obmocje)

= T,: zunanja temperatura

= [1-00]: nizka zunanja temperatura
okolja. —-40°C~+5°C

= [1-01]: visoka zunanja temperatura
okolja. 10°C~25°C

= [1-02]: Zelena temperatura izhodne
vode, ko je =zunanja temperatura
enaka nizki temperaturi okolja ali nizja
od nje. [9-01]°C~[9-00]°C
Opomba: Ta vrednost mora biti visja
od [1-03], saj je za nizke zunanje
temperature potrebna toplej$a voda.

= [1-03]: Zelena temperatura izhodne
vode, ko je =zunanja temperatura
enaka visoki temperaturi okolja ali
viSia od nje. [9-01]°C~min(45,
[9-00])°C
Opomba: Ta vrednost mora biti nizja
od [1-02], saj je za visoke zunanje
temperature potrebna manj topla voda.
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Vrsta oddajnika toplo.

Ogrevanje glavnega obmocja lahko traja dlje, odvisno od koli¢ine
vode v sistemu in vrste grelnih teles v glavnhem obmod&ju. Ta
nastavitev omogoca kompenzacijo po¢asnega ali hitrega sistema za
ogrevanje med ciklom ogrevanja. Ciljna razlika T za glavno obmocje
je odvisna od te nastavitve.

Pri upravljanju prek sobnega termostata bo ta nastavitev vplivala na
maksimalno modulacijo Zelene temperature izhodne vode.

Zato je pomembno, da je pravilno nastavljena in skladna s
postavitvijo sistema.

# Koda Opis

[2.7] [2-0C] Vrsta oddajnika toplo.
= 0: Talno ogrevanje

= 1: Konvektorska enota

= 2: Hladilnik

Nastavitev vrste grelnega telesa vpliva na razpon nastavitvene tocke
za ogrevanje prostora in ciljno razliko T za ogrevanje, kot sledi:

Obmocje nastavitvene tocke

Omejite lahko razpon temperature izhodne vode za glavno obmocje
temperature izhodne vode. Namen te nastavitve je uporabniku
prepreciti napacno (tj. previsoko ali prenizko) temperaturo izhodne
vode. Zato je mogocCe nastaviti obmocje Zelene temperature za
ogrevanje.

@ OPOMBA

V primeru uporabe za talno ogrevanje je pomembno, da je
maksimalna temperatura izhodne vode pri ogrevanju
omejena v skladu s specifikacijami sistema talnega
ogrevanja.

@ OPOMBA

= Pri prilagajanju obmocij temperature izhodne vode se
nastavijo tudi vse zelene temperature izhodne vode, da
se zagotovi njihovo ustrezanje omejitvam.

= Vedno uravnotezite Zeleno temperaturo izhodne vode z
Zeleno temperaturo prostora in/ali zmogljivostjo (v
skladu z zasnovo in izbiro oddajnikov toplote). Zelena
temperatura izhodne vode je rezultat ve¢ nastavitev

@ OPOMBA

Maksimalna nastavitvena tocka za ogrevanje prostora je
odvisna od vrste grelnega telesa, kot je razvidno iz zgornje
tabele. Ce sta temperaturni obmogji 2, je maksimalna
nastavitvena to¢ka maksimum 2 obmocij.

A POZOR

Ce sta obmogji 2, je pomembno, da se obmogje z najniZjo
temperaturo vode konfigurira kot glavno obmodcje in
obmodje z najvisjo temperaturo vode kot dodatno obmocje.
Ce sistem ni konfiguriran na ta nacin, lahko pride do
poskodb oddajnikov toplote.

A POZOR

Ce sta obmogji 2 in so vrste oddajnikov napaéno
konfigurirane, je vodo z visoko temperaturo mogoce poslati
proti oddajniku z nizko temperaturo (talno ogrevanje). Da
se to prepreci:

= Namestite aquastat/termostatski ventil, da se preprecijo
previsoke temperature proti nizkotemperaturnemu
oddajniku.

= PrepriCajte se, da sta vrsti oddajnikov toplote za glavno
[2.7] in dodatno obmogje [3.7] pravilno nastavljeni v
skladu s priklju¢enim oddajnikom.

INFORMACIJE

Odvisno od ciljne razlike T je povpreéna temperatura
grelnega telesa razli¢na. Kot protiukrep uc€inku povpre¢ne
temperature grelnega telesa zaradi vecCje razlike T je
mogoCe nastaviti nastavitveno tocko izhodne vode
(konstantno ali vremensko vodeno).

Vrsta oddajnika Razpon Ciljna razlika T pri (prednastavitev, spremenljivih vrednosti, vremensko
toplo. Glavno nastavitvene tocke | ogrevanju [1-0B] vodenih  krivulj, modulacije). Poslediéno lahko
obmocje za ogrevanje temperatura postane previsoka ali prenizka, kar
prostora povzroéa pregrevanje ali pomanjkanje modi. Z
[9-01]~[9-00] omejevanjem temperaturnega obmocja izhodne vode
0: Talno ogrevanje Najvec¢ 55°C Spremenljivo (glejte na ustrezne vrednosti (odvisno od oddajnika toplote) se
[2.B]) tovrstnim situacijam lahko izognete.
1: Konvektorska Najve¢ 55°C Spremenljivo (glejte Primer: Nastavite minimalno temperaturo izhodne vode na 28°C, da
enota [2.B]) prepredite NEZMOZNOST ogrevanja prostora: temperature izhodne
2: Hladilnik Najvec€ 65°C Fiksno 10°C vode MORAJO biti bistveno viSje od temperature prostora (pri

ogrevanju).

ﬁzo"c

l—A5°C

# | Koda | Opis
Temperaturno obmocje izhodne vode za glavno obmocje

temperature izhodne vode (obmocje temperature izhodne vode z
najnizjo temperaturo izhodne vode pri ogrevanju)

[2.8.1] [9-01] Min. vrednost ogrevanja 15°C~37°C
[2.8.2] [9-00] Maks. vrednost ogrevanja
» [2-0C]=2 (vrsta grelnega telesa v
glavnem obmodju = radiator)
37°C~65°C
= V nasprotnem primeru: 37°C~55°C
Nadzor

Za upravljanje enote so na voljo 3 moznosti:

Upravljanje Pri tem upravljanju ...

Izhodna voda Delovanje enote se doloca glede na
temperaturo izhodne vode, ne glede na
dejansko temperaturo prostora in/ali zahtevo

po ogrevanju prostora.

Zunaniji sobni
termostat

Delovanje enote se dolo¢a preko zunanjega
termostata ali ustreznika (npr. konvektorja
toplotne ¢rpalke).

Sobni termostat Delovanje enote se doloca glede na
temperaturo okolja na uporabniskem

vmesniku, ki se uporablja kot sobni termostat.
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# Koda Opis

[2.9] [C-07] = 0: Izhodna voda

= 1: Zunaniji sobni termostat

= 2: Sobni termostat

Vrsta termostata

To se uporablja samo pri nadzoru zunanjega sobnega termostata.

OPOMBA

Ce se uporablja zunanji sobni termostat, zunaniji sobni
termostat nadzoruje za$c¢ito pred zmrzovanjem. Vendar pa
je za&gita prostora pred zmrzovanjem mogoc¢a samo, ¢e je
nadzor temperature izhodne vode vkloplien na
uporabniSkem vmesniku enote.

# Koda Opis

[2.A] [C-05] Vrsta zunanjega sobnega termostata za

glavno obmogje:

= 1: 1 kontakt: Uporabljeni zunanji sobni
termostat lahko poSilja samo toplotni
pogoj za VKLOP/IZKLOP. Zahteve za
ogrevanje ali hlajenje niso loCene.
Sobni termostat je prikljuéen samo na
1 digitalni vhod (X2M/35).
To vrednost izberite v primeru
priklju¢itve na konvektor toplotne
Crpalke (FWXV).

= 2: 2 kontakta: Uporabljeni zunaniji
sobni termostat lahko posilja lo¢eni
toplotni pogoj za VKLOP/IZKLOP
ogrevanja/hlajenja. Sobni termostat je
priklju¢en samo na 2 digitalna vhoda
(X2M/35 in X2M/34).
To vrednost izberite v primeru
povezave z zicnim (EKRTWA) ali
brezzi¢nim sobnim termostatom
(EKRTR1)

Temperatura izhodne vode: Razlika T

Ciljna razlika T v ogrevanju za glavno obmocje je odvisna od zgoraj
izbrane vrste grelnega telesa za glavno obmocje. Pri ogrevanju ta
nastavitev oznacuje temperaturno razliko med nastavitveno tocko
izhodne vode in vstopno vodo.

Enota je zasnovana tako, da podpira delovanje talnih krogov.
Priporo€ena temperatura izhodne vode za kroge talnega ogrevanja
je 35°C. V takem primeru bo upravljanje enote nadzorovano tako, da
se zagotovi temperaturna razlika 5°C, kar pomeni, da je temperatura
vode, ki vstopa v enoto, priblizno 30°C. Razliko med temperaturo
vstopne in izhodne vode je mo¢ spremeniti, odvisno od
namescenega sistema (radiatorji, konvektorji toplotne ¢rpalke, krogi
talnega ogrevanja) ali situacije. Crpalka uravnava svoj pretok, da
vzdrzuje razliko T. V nekaterih posebnih primerih se izmerjena
razlika T lahko razlikuje od nastavljene vrednosti.

INFORMACIJE

Ce je samo grelnik za prepregevanje legionele aktiven pri

INFORMACIJE

Ce ima glavno obmogje ali dodatno obmogje zahtevo po
toploti in je to obmocje opremljeno z radiatorji, potem je
cilina razlika T, ki jo enota uporabi pri ogrevanju, fiksno
10°C.

Ce obmogje ni opremljeno z radiatorji, enota pri ogrevanju
doloci prednost ciljne razlike T za dodatno obmocje, Ce je v
dodatnem obmocju prisotna zahteva po ogrevanju.

# Koda Opis
[2.B.1] [1-0B]

Razlika T pri ogr.: Minimalna razlika
temperature je potrebna za dobro
delovanje grelnih teles v nacinu
ogrevanja.

= Ceje [2-0C]=2, je to fiksno 10°C

= V nasprotnem primeru: 3°C~10°C

Temperatura izhodne vode: Modulacija

To se uporablja samo pri nadzoru sobnega termostata. Kadar se
uporablja funkcija sobnega termostata, mora stranka dolo¢iti Zeleno
temperaturo prostora. Enota bo dovajala toplo vodo grelnim telesom
in prostor se bo ogreval. Poleg tega je treba konfigurirati Zeleno
temperaturo izhodne vode: ko vklapljate modulacijo, enota
samodejno izracuna Zeleno temperaturo izhodne vode (na podlagi
prednastavitev temperature, ¢e pa je izbrano vremensko vodenje, bo
modulacija temeljila na Zelenih vremensko vodenih temperaturah);
pri izklopu modulacije lahko Zeleno temperaturo izhodne vode
nastavite na uporabniSkem vmesniku. Poleg tega se pri vklopljeni
modulaciji Zelena temperatura izhodne vode zniza ali zviSa v funkciji
Zelene temperature izhodne vode in razlike med dejansko in Zeleno
temperaturo prostora. Rezultat:

= stabilne temperature prostora, natanéno usklajene z Zzeleno
temperaturo (vi§ja raven udobja)

= manj ciklov vklopal/izklopa (nizja raven hrupa, ve¢ udobja in vecja
ucinkovitost)

= temperature vode so najnizje, ki Se omogoc€ajo Zeleno
temperaturo (vecja ucinkovitost)

# Koda Opis
[2.C.1] [8-05]

Modulacija:

=0 Ne: Onemogoceno, Zeleno
temperaturo izhodne vode morate
nastaviti na uporabniskem vmesniku.

= 1 Da: Omogoceno, temperatura
izhodne vode se izraCuna glede na
razliko med Zeleno in dejansko
temperaturo prostora. S tem se moc
toplotne ¢rpalke bolje uskladi z
dejansko potrebno zmogljivostjo, kar
omogo¢a manj ciklov  zagona/
zaustavitve  toplotne  Crpalke in
gospodarnejSe delovanje.
Opomba: Zeleno temperaturo izhodne
vode je na uporabniSkem vmesniku
mogoce le odgitati.

ogrevanju, je razliko T mogocCe upravljati skladno s fiksno [2.C.2] [8-06] Maks. modulacija:
zmogljivostjo grelnika za preprecevanje legionele. Ta
razlika T se lahko razlikuje od izbrane ciljne razlike T. + 0°C~10°C
To je vrednost temperature, za katero se
INFORMACIJE Zelena temperatura izhodne vode
Pri ogrevanju se razlika T doseZe $ele po dolo¢enem ¢asu poveca ali zmanjsa.
delovanja, ko je dosezena nastavitvena tocka, zaradi
velike razlike med nastavitveno to¢ko temperature izhodne
vode in temperaturo na dovodu ob zagonu.
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8 Konfiguracija

INFORMACIJE

Ko je modulacija temperature izhodne vode omogocena,
mora biti krivulja za vremensko vodeno upravljanje
nastavljena viSje kot [8-06] plus nastavitvena tocka
minimalne temperature izhodne vode, potrebna za
doseganje stabilnega pogoja za nastavitveno toc¢ko udobja
za prostor. Za vecjo ucinkovitost lahko modulacija zniza
nastavitveno to¢ko izhodne vode. Z visjo nastavitvijo
krivulje za vremensko vodeno upravljanje padec pod
minimalno nastavitveno to¢ko ni mogo¢. Glejte spodnjo
sliko.

Tt

+[8-06] .

-[8-06] a

Ta

a Krivulja za vremensko vodeno upravljanje

b Nastavitvena to¢ka minimalne temperature izhodne vode,
ki je potrebna za doseganje stabilnega pogoja za
nastavitveno to¢ko udobja za prostor.

Zaporni ventil

Naslednje je upoStevno SAMO pri 2 obmocjih temperature izhodne
vode. Ce se uporablia 1 obmogje temperature izhodne vode,
prikljuCite zaporni ventil na izhod za ogrevanje/hlajenje.

Zaporni ventil za glavno obmocje temperature izhodne vode se
lahko zapre v naslednjih okolis¢inah:

INFORMACIJE

Med odmrzovanjem je zaporni ventil VEDNO odprt.

Med segrevanjem: Ce je omogo&ena nastavitev [F-0B], se zaporni
ventil zapre, kadar ni zahteve po ogrevanju iz glavhega obmocja. To
vrednost omogocite, da:

= preprecite dovajanje izhodne vode grelnim telesom v glavnem
obmocju temperature izhodne vode (preko postaje z meSalnim
ventilom), kadar obstaja zahteva v dodatnem obmocju
temperature izhodne vode,

= aktivirate Crpalko postaje z meSalnim ventilom za vklop/izklop
SAMO, kadar obstaja zahteva.

# Koda Opis

[2.D.1] [F-0B] Zaporni ventil:

= 0 Ne: NI odvisen od zahteve po
ogrevanju.

= 1 Da: se zapre, ko NE obstaja zahteva
po ogrevanju.

INFORMACIJE

Nastavitev [F-OB] je veljavna samo pri nastavitvi zahteve
termostata ali zunanjega sobnega termostata (NE v
primeru nastavitve temperature izhodne vode).

8.4.4 Dodatno obmocje

Zaslon z nastavitveno to¢ko

Na zaslonu z nastavitveno to¢ko lahko nastavite temperaturo
izhodne vode za dodatno obmogje. Za vec informacij o tem postopku
glejte "8.3.5 Zaslon z nastavitveno to¢ko" na strani 51.

Urnik

Oznaduje, ali je Zelena temperatura izhodne vode skladna z
urnikom. Glejte tudi "8.4.3 Glavno obmocje" na strani 55.

# Koda Opis
[3.1] Se ne Urnik
uporabljia |, 0: Ne
= 1:Da

Urnik ogrevanja

S pomogjo zaslona za nacrtovanje lahko nastavite urnik ogrevanja
za temperaturo dodatnega obmocja. Za ve¢ informacij o tem zaslonu
glejte "8.3.8 Zaslon z urnikom: primer" na strani 52.

Nacin nas. tocke

Nacin nastavitvene tocke za dodatno obmocje se lahko nastavi
neodvisno od nastavitvene to¢ke za glavno obmogje; glejte " Glavno
obmogje" na strani 55.

# Koda Opis

[3.4] Se ne
uporablja

Nacin nas. tocke
= 0: Absolutna
= 1: VV ogr., fiksno hla.

= 2: Vremensko vodenje

Krivulja za VV ogrevanje

Nastavite vremensko vodeno ogrevanje za dodatno obmocje (Ce
[3.4]1=1ali 2):

# Koda Opis
[3.5] [0-00] Nastavite vremensko vodeno ogrevanje:
[0-01] Tt 4
[0-02]
[0-03] [0-01]
[0-00]

>

[0-03] [0-02] Ta

= T: cilina temperatura izhodne vode
(dodatno obmocje)

= T,: zunanja temperatura

= [0-03]: nizka =zunanja temperatura
okolja. —40°C~+5°C

= [0-02]: visoka zunanja temperatura
okolja. 10°C~25°C

= [0-01]: Zzelena temperatura izhodne
vode, ko je zunanja temperatura
enaka nizki temperaturi okolja ali nizja
od nje. [9-05]°C~[9-06]°C
Opomba: Ta vrednost mora biti visja
od [0-00], saj je za nizke zunanje
temperature potrebna toplejSa voda.

= [0-00]: Zelena temperatura izhodne
vode, ko je zunanja temperatura
enaka visoki temperaturi okolja ali
vi§ja od nje. [9-05]~min(45, [9-06])°C
Opomba: Ta vrednost mora biti nizja
od [0-01], saj je za visoke zunanje
temperature potrebna manj topla voda.

Vrsta oddajnika toplo.

Za ve¢ informacij o tej funkciji glejte "8.4.3 Glavno obmocje" na
strani 55.
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8 Konfiguracija

# Koda Opis

# Koda Opis

[3.7] [2-0D] Vrsta oddajnika toplo.
= 0: Talno ogrevanje
= 1: Konvektorska enota

= 2: Hladilnik

Nastavitev vrste grelnega telesa vpliva na razpon nastavitvene to¢ke
za ogrevanje prostora in ciljno razliko T za ogrevanje, kot sledi:

Vrsta oddajnika Razpon Ciljna razlika T pri
toplo. Dodatno nastavitvene tocke | ogrevanju [1-0C]
obmocje za ogrevanje
prostora
[9-05]~[9-06]
0: Talno ogrevanje Najve¢ 55°C Spremenljivo (glejte
[2.B])
1: Konvektorska Najve¢ 55°C Spremenljivo (glejte
enota [2.B])
2: Hladilnik Najvec€ 65°C Fiksno 10°C

Obmocje nastavitvene tocke

Za ve¢ informacij o tej nastavitvi glejte "8.4.3 Glavno obmocje" na
strani 55.

# Koda | Opis

Temperaturno obmocje izhodne vode za dodatno obmocje
temperature izhodne vode (obmocje temperature izhodne vode z
najvisjo temperaturo izhodne vode pri ogrevanju)

Razlika T pri ogr.: Minimalna razlika
temperature je potrebna za dobro
delovanje grelnih teles v nacinu
ogrevanja.

= Ce [2-0D]=2, je to fiksno 10°C

= V nasprotnem primeru: 3°C~10°C

[3.B.1] [1-0C]

# Koda Opis

[3.B.1] [1-0C] Razlika T pri ogr.: Minimalna razlika
temperature je potrebna za dobro
delovanje grelnih teles v nacinu

ogrevanja.
= Ce[2-0C] = 2, je to fiksno 10°C
= V nasprotnem primeru: 3°C~10°C

[3.8.1] [9-05] Min. vrednost ogrevanja: 15°C~37°C
[3.8.2] [9-06] Maks. vrednost ogrevanja
= [2-0D]=2 (vrsta grelnega telesa v
dodatnem obmocju = radiator)
37°C~65°C
= V nasprotnem primeru: 37°C~55°C
Nadzor

Vrsta nadzora je prikazana tukaj, vendar je ni mogo€e nastaviti.
Dolo¢ena je z vrsto nadzora za glavno obmogje. Za ve¢ informacij o
funkciji glejte "8.4.3 Glavno obmocje" na strani 55.

# Koda Opis

[3.9] Se ne
uporablja

Nadzor

= lzhodna voda, Ce je vrsta nadzora
glavnega obmocja Izhodna voda.

= Zunanji sobni termostat, e je vrsta
nadzora glavnega obmocja Zunanji

sobni termostat ali Sobni termostat.

Vrsta termostata

To se uporablja samo pri nadzoru zunanjega sobnega termostata.
Za ve¢ informacij o funkciji glejte "8.4.3 Glavno obmocje" na
strani 55.

# Koda Opis

[3.A] [C-06] Vrsta zunanjega sobnega termostata za

dodatno obmogje:

= 1: 1 kontakt. Priklju¢itev samo na 1
digitalni vhod (X2M/35a)

= 2. 2 kontakta. Priklju¢itev na 2
digitalna vhoda (X2M/34a in X2M/35a)

Temperatura izhodne vode: Razlika T

Za dodatne informacije glejte "8.4.3 Glavno obmocje" na strani 55.

8.4.5 Ogrevanje prostora

O nacinih delovanja funkcij prostora

Ta model enote omogoca samo ogrevanje. Sistem lahko ogreje
prostor, vendar ga NE more ohladiti.

Obmocje delovanja

Odvisno od povpre€ne zunanje temperature je prepovedano
delovanje enote v nacinu ogrevanja prostora.

# Koda Opis
[4.3.1] [4-02]

Temperatura za izklop ogrevanja
prostora: Ko se povpre¢na zunanja
temperatura dvigne nad to vrednost, se
ogrevanje prostora izklopi.

= 14°C~35°C

Stevilo obmogij

Sistem lahko dovaja izhodno vodo do 2 obmocjema temperature
vode. Med konfiguracijo je treba nastaviti Stevilo vodnih obmogij.

# Koda Opis
[4.4] [7-02]

= 0: Eno obmocje
Samo eno obmocdje temperature
izhodne vode:

= a: glavno obmocje T izh. vode
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8 Konfiguracija

# Koda Opis # Koda Opis
[4.4] [7-02] = 1: Dve obmogji [4.5] [F-0D] Nacin del. ¢rpalke:
Dve obmocgji temperature izhodne . 0
vode. Glavno obmocje temperature
izhodne vode je opremlieno z
mocnejSimi grelnimi telesi in meSalno
postajo, da se doseze Zelena
temperatura  izhodne vode.  Pri
ogrevanju:

Neprekinjeno:  Crpalka  deluje
neprekinjeno, ne glede na vklopni ali
izklopni  toplotni pogoj. Opomba:
Neprekinjeno delovanje Crpalke
zahteva vec energije kot vzoréno ali
delovanje ¢rpalke na zahtevo.

a

b

d

= a: nadzor ogrevanja prostora

= b:izklop

= c: vklop

= d: delovanje Crpalke

[4.5] [F-0D] = 1 Vzorec: Crpalka je vklopliena, ko je
prisotna zahteva po ogrevanju, ker
izhodna voda Se ni dosegla Zelene
temperature. Ko se pojavi izklopni
termo-pogoj, se cCrpalka  vsake
3 minute zazene, da se preveri
temperatura vode in po potrebi
zahteva ogrevanje. Opomba: Vzorec

= a: dodatno obmocje T izh. vode:
najvisja temperatura

. b:.g[gvno obmocje T izh. vode: je na voljo SAMO pri nadzoru
najnizja temperatura temperature izhodne vode.
a
A POZOR b
Ce sta obmogji 2, je pomembno, da se obmogje z najniZjo
temperaturo vode konfigurira kot glavno obmocje in d e f
obmodje z najvi§jo temperaturo vode kot dodatno obmogje. ’
Ce sistem ni konfiguriran na ta naéin, lahko pride do g
poskodb oddajnikov toplote. b [l il I
[

POZOR .
} = a: nadzor ogrevanja prostora
Ce sta obmocji 2 in so vrste oddajnikov napacno

konfigurirane, je vodo z visoko temperaturo mogoce poslati
proti oddajniku z nizko temperaturo (talno ogrevanje). Da = c: vklop
se to prepreci:

= b:izklop

= d: temperatura izh. vode
= Namestite aquastat/termostatski ventil, da se preprecijo

) A = e: dejanska
previsoke temperature proti nizkotemperaturnemu

oddajniku. » f:Zelena
= Prepri¢ajte se, da sta vrsti oddajnikov toplote za glavno * g: delovanje Crpalke
[2.7] in dodatno obmocje [3.7] pravilno nastavljeni v [4.5] [F-0D] = 2 Zahteva: Delovanje ¢rpalke temelji
skladu s priklju¢enim oddajnikom. na zahtevi. Primer: Uporaba sobnega
. . termostata in termostata ustvari termo-
Nacin del. érpalke pogoj za VKLOP/IZKLOP. Opomba:
Ko je ogrevanje prostora izklopljeno, je ¢rpalka vedno izklopljena. Ko NI na voljo pri nadzoru temperature
je ogrevanje prostora vklopljeno, lahko izbirate med naslednjimi izhodne vode.
nacini delovanja: a
b
d
_ b
e
b

= a: nadzor ogrevanja prostora
= b:izklop
= c: vklop

= d: zahteva po ogrevanju (z
zunanjega sobnega termostata ali
sobnega termostata)

= e: delovanje ¢rpalke
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8 Konfiguracija

Vrsta enote

V tem delu menija je mozno prebrati, katera vrsta enote se
uporablja:

# Koda Opis

[4.6] Se ne
uporablja

Vrsta enote:
= 1 Samo hlajenje

= 2 Samo ogrevanje

= 3 Reverzibilno

Omejitev crpalke

Omejitev hitrosti Crpalke [9-0D] dolo¢a najvecjo hitrost Erpalke. V
obi¢ajnih pogojih se privzete vrednosti NE sme spreminjati. Omejitev
hitrosti ¢rpalke bo razveljavljena, Ce je hitrost pretoka v obmocju
minimalnega pretoka (napaka 7H).

# Koda Opis

[4.7] [9-0D] Omejitev Crpalke:

= 0: Brez omejitve

= 1~4: sploSna omejitev. Omejitev velja
v vseh pogojih. Potreben nadzor
vrednosti delta T in udobje NISTA
zagotovljena.

= 5~8: omejitev, ¢e ni aktuatorjev. Ce ni
izhodov za ogrevanje, velja omejitev
hitrosti &rpalke. Ce obstaja izhod za
ogrevanje, je hitrost ¢rpalke doloCena
samo z vrednostjo delta T v povezavi z
zahtevano mocjo. Ob tem razponu
omejitve je vrednost delta T mozZna in
udobje je zagotovljeno.

Maksimalne vrednosti so odvisne od tipa enote:

[9-0D]=0 [9-0D]=5
a (kPa) a (kPa)
b (I/min) b (I/min)
[9-0D]=6 [9-0D]=7
a (kPa) a (kPa)
b (I/min) b (I/min)

[9-0D]=8
a (kPa)

b (/min)

a Zunaniji stati¢ni tlak
b Hitrost pretoka vode

Crpalka izven razpona

Ko je funkcija delovanja ¢&rpalke onemogocena, se bo &rpalka
zaustavila, ¢e je zunanja temperatura vi§ja od vrednosti, nastavljene
za Temperatura za izklop ogrevanja prostora [4-02]. Ko je delovanje
¢rpalke omogoceno, je delovanje ¢rpalke mozno pri vseh zunanjih
temperaturah.

# Koda Opis
[4.9] [F-00]

Delovanje ¢rpalke:

= 0: onemogoCeno, C€e je zunanja
temperatura visja od [4-02].

= 1: mozno pri vseh
temperaturah.

zunanjih

Poveéanje okrog 0°C

To nastavitev uporabite za kompenzacijo morebitnih toplotnih izgub
stavbe zaradi izhlapevanja stoplienega ledu ali snega. (npr. v
drzavah hladnejsih predelov).

Pri ogrevanju se Zelena temperatura izhodne vode lokalno poveca
okrog zunanje temperature 0°C. To kompenzacijo lahko izberete pri
uporabi absolutne ali vremensko vodene Zelene temperature (glejte
spodnjo ilustracijo).

a Absolutna Zelena T izh. vode
b Vremensko vodena Zelena T izh. vode

# Koda Opis
[4.A] [D-03]

Povecanje okrog 0°C

= 0:Ne

= 1: povecéanje 2°C, razpon 4°C
= 2: povecanje 4°C, razpon 4°C
= 3: povecanje 2°C, razpon 8°C

= 4: povecanje 4°C, razpon 8°C

Presezno

Ta funkcija doloCa, koliko se sme temperatura vode dvigniti nad
Zeleno temperaturo izhodne vode, preden se kompresor zaustavi.
Kompresor se bo znova zagnal, ko temperatura izhodne vode pade
pod Zeleno temperaturo izhodne vode. Ta funkcija je uporabna
SAMO v nacinu ogrevanja.

# Koda Opis
[4.B] [9-04]

Presezno
= 1°C~4°C
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8 Konfiguracija

Zascita pred zmrz.

ZascCita pred zmrzovanjem [1.4] prepreCuje Cezmerno ohladitev
prostora. Za ve¢ informacij o zaSciti prostora pred zmrzovanjem
glejte "8.4.2 Prostor" na strani 53.

8.4.6 Rezervoar

Zaslon z nastavitveno to¢ko rezervoarja

Na zaslonu za nastavitveno toc¢ko rezervoarja lahko nastavite
temperaturo tople vode za gospodinjstvo. Za ve€ informacij o tem
postopku glejte "8.3.5 Zaslon z nastavitveno to¢ko" na strani 51.
Zmogljivo delovanje

Uporabite lahko zmogljivo delovanje, da takoj zazenete ogrevanje
vode na prednastavljeno vrednost (udobno skladiS¢enje). Vendar
boste tako porabili dodatno energijo. Ce je zmogljivo delovanje

aktivno, se na zaetnem zaslonu prikaze .
Aktiviranje zmogljivega delovanja

Aktivirajte ali deaktivirajte Zmogljivo delovanje na naslednji nacin:

QO
QO

Pojdite na [5.1]: Rezer. > Zmogljivo delovanje

2 |Preklopite zmogljivo delovanje na Izklop ali Vklop.

Primer uporabe: takoj potrebujete vec tople vode
Ce ste v nasledniji situaciji:
= Vecino tople vode ste Ze porabili.

= Ne morete ¢akati na naslednje dejanje po urniku, da se rezervoar
za TV za gospodinjstvo segreje.

Potem lahko aktivirate zmogljivo delovanje za pripravo TV.

Prednost: Rezervoar za TV za gospodinjstvo takoj zane ogrevati
vodo na prednastavljeno vrednost (udobno skladiS¢enje).

INFORMACIJE

Ko je aktivno zmogljivo delovanje, obstaja velika nevarnost
tezav pri zagotavljanju udobnega ogrevanja prostora in
pomanjkanja zmogljivosti. Pri pogostem izvajanju priprave
tople vode za gospodinjstvo prihaja do pogostih in
dolgotrajnih prekinitev ogrevanja prostora.

Nas. tocka za udobno del.

Upostevno samo, ¢e poteka priprava tople vode za gospodinjstvo v
na¢inu Samo po urniku ali Po urniku + vnoviéno ogr.. Pri
programiranju urnika lahko udobno nastavitveno to¢ko uporabite kot
privzeto vrednost. Ce Zelite kasneje zamenjati nastavitveno togko za
skladis¢enje, morate to storiti le na enem mestu.

Rezervoar se segreva, dokler ni dosezena udobna temperatura za
skladi$€éenje. To je vi§ja Zelena temperatura, ko je po urniku
nacrtovano dejanje udobnega skladi§¢enja.

Poleg tega je mogoce programirati zaustavitev skladis¢enja. S to
funkcijo je mogoCe zaustaviti ogrevanje rezervoarja, tudi ce
nastavitvena tocka NI dosezena. Zaustavitev skladis¢enja
programirajte samo, Ce je ogrevanje rezervoarja resni¢no nezeleno.

# Koda Opis
[5.2] [6-0A]

Nas. to¢ka za udobno del.
= 30°C~[6-0E]°C

Nas. tocka za varcno del.

Temperatura za varéno skladiS€enje oznaCuje niZjo zeleno
temperaturo rezervoarja. To je Zelena temperatura, ko je
programirano dejanje varénega skladis€enja (po moznosti podnevi).

# Koda Opis
[5.3] [6-0B] Nas. to¢ka za var¢no del.
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Nas. tocka za vnov. ogr.

Zelena temperatura rezervoarja za vnoviéno ogrevanje, ki se
uporablja:

= v nacinu Po urniku + vnoviéno ogr., med na¢inom vnovi¢nega
ogrevanja: zajam&ena minimalna temperatura rezervoarja se
dolo€i z nastavitvijo Nas. tocka za vnov. ogr. minus histereza za
vnoviéno ogrevanje. Ce pade temperatura rezervoarja pod to
vrednost, se rezervoar segreje.

= med udobnim skladiS€enjem, za dolo€anje prednosti priprave
tople vode za gospodinjstvo. Ko se temperatura rezervoarja
dvigne nad to vrednost, se priprava tople vode za gospodinjstvo in
ogrevanje/hlajenje prostora izvedeta zaporedoma.

# Koda Opis
[5.4] [6-0C]

Nas. to¢ka za vnov. ogr.
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Urnik

S pomocjo zaslona za nacrtovanje lahko nastavite urnik za
temperaturo rezervoarja. Za ve¢ informacij o tem zaslonu glejte
"8.3.8 Zaslon z urnikom: primer" na strani 52.

Nacin ogrevanja

Toplo vodo za gospodinjstvo je mogoc€e pripraviti na 3 razlicne
nacine. Med seboj se razlikujejo po nacinu nastavitve Zelene
temperature rezervoarja in njegovem vplivu na delovanje enote.

# Koda Opis
[5.6] [6-0D]

Nacin ogrevanja

= 0: Samo vnov. ogr.: Dovoljeno je samo
vnovi¢no ogrevanje.

= 1: Po urniku + wvnoviéno ogr.:

Rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo se ogreva v skladu z
urnikom in v obdobju med cikli
segrevanja po urniku je dovoljeno
vnoviéno ogrevanje.

= 2: Samo po urniku: Rezervoar za toplo
vodo za gospodinjstvo je mogoce
ogrevati SAMO v skladu z urnikom.

Za vec podrobnosti glejte priro€nik za uporabo.

Dezinfekcija
Nanasa se samo na sisteme z rezervoarjem za toplo vodo za
gospodinjstvo.

Dezinfekcijska funkcija dezinficira rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo tako, da periodicno segreje toplo vodo za
gospodinjstvo na dolo¢eno temperaturo.

POZOR

Nastavitve za funkcijo dezinfekcije MORA monter nastaviti
v skladu z veljavno zakonodajo.

# Koda Opis
[5.7.1] [2-01] Aktiviranje
= 0:Ne
= 1:Da
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8 Konfiguracija

INFORMACIJE

Ce se prikaze koda napake AH, med izvajanjem funkcije
dezinfekcije pa ni priSlo do prekinitve zaradi to€enja tople
vode za gospodinjstvo, priporo€amo naslednje ukrepe:

=« Ce je izbrana vrednost Topla voda za gos. > Nagin nas.
toCke > Vnovitno ogrevanje ali Vnov.ogr.+urnik,
priporoéamo, da programirate zagon funkcije
dezinfekcije najmanj 4 ure po zadnjem pricakovanem
toCenju vecje koliCine tople vode. Zagon se lahko
nastavi v nastavitvah monterja (funkcija dezinfekcije).

= Ce je izbrana vrednost Topla voda za gos. > Nagin nas.
tocke > Urnik, priporo€amo, da programirate Varéno
sklad. 3 ure pred trenutkom zagona dezinfekcije po
urniku, da bi se rezervoar vnaprej segrel.

INFORMACIJE

Funkcija dezinfekcije se ponovno zazene, Ce pade
temperatura tople vode za gospodinjstvo 5°C pod ciljno
temperaturo dezinfekcije znotraj ¢asa trajanja.

# Koda Opis
[6.7.2] [2-00] Dan delovanja
= 0: Vsak dan
= 1: Ponedeljek
= 2: Torek
= 3: Sreda
= 4: Cetrtek
= 5: Petek
= 6: Sobota
= 7: Nedelja
[5.7.3] [2-02] Zacetni Cas
[6.7.4] [2-03] Nas. toCka rezervoarja
70°C
[5.7.5] [2-04] Trajanje
5~60 min
Tonw A
[2-03] [2-04]
y e
TH
TU
— ¢ : : >
00.00 01.00 °° 2200 23.00 24.00 t
[2-02]
Touw Temperatura tople vode za gospodinjstvo
Ty, Temperatura uporabniSke nastavitvene tocke
Ty, Temperatura visoke nastavitvene tocke [2-03]
t Cas
OPOZORILO

A

Pazite, da je temperatura tople vode za gospodinjstvo na
pipi za toplo vodo po dezinfekcijski funkciji enaka vrednosti
nastavitve [2-03].

Kadar pomeni visoka temperatura tople vode za
gospodinjstvo tveganje za telesne poskodbe, je treba
namestiti mesSalni ventil (lokalna dobava) na izhodni
prikljucek tople vode iz rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo. MeSalni  ventii mora zagotoviti, da
temperatura tople vode na pipi za toplo vodo ne bo
presegla maksimalne vrednosti. Maksimalna dovoljena
temperatura tople vode mora biti izbrana v skladu z
veljavno zakonodajo.

POZOR

Zacetnega Casa [5.7.3] funkcije dezinfekcije z dolo¢enim
trajanjem [5.7.5] NE sme prekiniti zahteva za pripravo tople
vode za gospodinjstvo.

POZOR

Urnik omogocanja pospeS. grel. [9.4.2] se uporablja za
omejitev ali odobritev delovanja grelnika za prepreCevanje
legionele na podlagi tedenskega programa. Nasvet: Da bi
se izognili neuspeSnemu izvajanju funkcije dezinfekcije,
omogocite delovanje grelnika proti legioneli (s tedenskim

INFORMACIJE

Do napake AH pride, ¢e med dezinfekcijo izklopite pripravo
tople vode za gospodinjstvo.

Nastavitvena tocka maksimalne temperature tople vode za
gospodinjstvo

Maksimalna temperatura, ki jo uporabniki lahko izberejo za toplo
vodo za gospodinjstvo. To nastavitev lahko uporabite za omejitev
temperatur na pipah za toplo vodo.

INFORMACIJE

Med dezinfekcijo rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo lahko temperatura rezervoarja za toplo vodo
za gospodinjstvo preseze to maksimalno temperaturo.

INFORMACIJE

Omejite maksimalno temperaturo tople vode v skladu z
veljavno zakonodajo.

Koda Opis

[5.8]

[6-0E] Maksimalno

Maksimalna temperatura, ki jo uporabniki
lahko izberejo za toplo vodo za
gospodinjstvo. To nastavitev lahko
uporabite za omejitev temperature na
pipah za toplo vodo.

Maksimalna temperatura NI upostevna
med funkcijo dezinfekcije. Glejte funkcijo
dezinfekcije.

Histereza

Nastaviti je mogoce naslednjo vklopno histerezo.

Histereza za vklop toplotne ¢rpalke

Uporablja se samo, ¢e poteka priprava tople vode za gospodinjstvo
v nacinu vnovi¢nega ogrevanja. Ko temperatura rezervoarja pade
pod temperaturo za vnoviéno ogrevanje, zmanjSano za temperaturo
histereze za vklop toplotne ¢&rpalke, se rezervoar segreva na
temperaturo za vnoviéno ogrevanje.

Minimalna vklopna temperatura je 20°C, tudi e je nastavitvena
to€ka histereze manj kot 20°C.

programom)vnajllfnanj 4 ure pd trenu.tka zaggna qezinfekcije # Koda Opis
po urniku. Ce je delovanje grelnika proti legioneli med - -
dezinfekcijo omejeno, ta funkcija NE bo uspesna in [5.9] [6-00] Histereza za vklop toplotne Crpalke
sprozilo se bo ustrezno opozorilo AH. = 2°C~40°C
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8 Konfiguracija

Histereza vnovi¢nega ogrevanja

Uporablja se samo, ¢e poteka priprava tople vode za gospodinjstvo
v nacinu po urniku+vnoviéno ogrevanje. Ko temperatura rezervoarja
pade pod temperaturo za vnoviéno ogrevanje, zmanj$ano za
temperaturo histereze za vnovi¢no ogrevanje, se rezervoar segreva
na temperaturo za vnovi¢no ogrevanje.

# Koda
[6-08]

Opis

[5.A] Histereza vnovi¢nega ogrevanja

= 2°C~20°C

Nacin nas. tocke

# Koda

Se ne
uporablja

Opis

[5.B] Nacin nas. tocke:
= Absolutna

= Vremensko vodenje

Krivulja za VV

Ko je aktivnho vremensko vodeno delovanje, se Zelena temperatura
rezervoarja dolo¢i samodejno glede na povpreCeno zunanjo
temperaturo: niZja zunanja temperatura pomeni VviSjo Zeleno
temperaturo rezervoarja, saj je hladna voda iz pipe hladnejsa, in
nasprotno.

Ce poteka priprava tople vode za gospodinjstvo v naginu Samo po
urniku ali Po urniku + vnovi¢no ogr., je temperatura za udobno
skladis¢enje vremensko vodena (v skladu z vremensko vodeno
krivuljo), temperatura za var¢no skladiS¢enje in vnovi¢no ogrevanje
pa NI vremensko vodena.

Pri pripravi tople vode za gospodinjstvo samo v na¢inu Samo vnov.
ogr., je zelena temperatura rezervoarja vremensko vodena (v skladu
z vremensko vodeno krivuljo). Med vremensko vodenim delovanjem
konéni uporabnik ne more nastaviti Zelene temperature rezervoarja
na uporabniSkem vmesniku. Glejte tudi "8.3.7 Zaslon s
podrobnostmi krivulje za vremensko vodeno delovanje" na strani 51.

# Koda Opis
[5.C] [0-0E] Vremensko odvisna krivulja
[0-0D] Torw
p-ocp (9T
[0-0B]
[0-0B]
[0-0E] [0-0D] Ta

= Touw: Zelena temperatura rezervoarja.

= T,: (povpreCena) zunanja temperatura
okolja

= [0-0E]: nizka zunanja
okolja: -40°C-5°C

temperatura

= [0-0D]: visoka zunanja temperatura
okolja: 10°C-25°C

= [0-0CI: Zelena temperatura
rezervoarja, ko je zunanja temperatura
enaka nizki temperaturi okolja ali nizja
od nje: 45°C~[6-0E]°C

= [0-0B]: zelena temperatura
rezervoarja, ko je zunanja temperatura
enaka nizki temperaturi okolja ali visja
od nje: 35°C~[6-0E]°C

Obrobno

Pri pripravi tople vode za gospodinjstvo je mogoCe za delovanje
toplotne &rpalke nastaviti naslednjo vrednost:

#

Koda Opis

[5.D]

(6-01]

Temperaturna razlika, ki dolo¢a
IZKLOPNO temperaturo toplotne
Crpalke.

Razpon: 0°C~10°C

Primer: nastavitvena tocka (T,)>maksimalna temperatura toplotne
Erpalke—[6-01] (Typ wax—16-011)

TDHW

Tu=Tsun orr 60
Thp max 50

Hp oFF 48
HP ON

40 |

30

20 |

BSH
HP

TBSH OFF
THF MAX
Tue orr

HP ON
TDHW

Ty

t

[6:01] AN 7
$ [6-00] 4
T, = 60cC
HP BUH | Trewax= 50°C | iyp
[6-01] = 2°C
[6-00] = 2°C

~ Vv

Grelnik za preprecevanije legionele

Toplotna &rpalka. Ce je &as ogrevanja s toplotno &rpalko
predolg, lahko njeno mesto prevzame pomozno ogrevanje
z grelnikom za preprecevanije legionele

Temperatura za izklop grelnika za preprec¢evanje legionele
(Tu)

Maksimalna temperatura toplotne ¢rpalke na tipalu
rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo

Temperatura za izklop toplotne érpalke (Typ yax—[6-01])
Temperatura za vklop toplotne €rpalke (T orr—[6-00])
Temperatura tople vode za gospodinjstvo

Uporabnisko nastavljena temperatura (kot se nastavi na
uporabniskem vmesniku)

Cas

Primer: nastavitvena tocka (T,)<maksimalna temperatura toplotne
Erpalke—[6-01] (Typ wax—[6-01])

TDHW‘
Trip wax 50
TU=THP OFF 45 I 6-00]
THP ON 43
40 1
30
20
HP
10
5
t
HP Toplotna &rpalka. Ce je &as ogrevanja s toplotno &rpalko
predolg, lahko njeno mesto prevzame pomozno ogrevanje
z grelnikom za prepre¢evanje legionele
Twpmax Maksimalna temperatura toplotne ¢rpalke na tipalu
rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
Tuweorr  Temperatura za izklop toplotne ¢rpalke (T.p wax—[6-01])
Twpon Temperatura za vklop toplotne Erpalke (Tp ore—[6-00])
phw Temperatura tople vode za gospodinjstvo
Ty Uporabnisko nastavljena temperatura (kot se nastavi na
uporabniskem vmesniku)
t Cas
INFORMACIJE

Maksimalna temperatura toplotne &rpalke je odvisna od
temperature okolja. Za ve¢ informacij glejte obmocje
delovanja.
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8 Konfiguracija

8.4.7 Uporabniske nastavitve

= Uporabite in programirate urnik za tihi nacin delovanja

INFORMACIJE

Jezik .
Ce je zunanja temperatura pod ni¢lo, odsvetujemo
# Koda Opis uporabo stopnje najbolj tihega delovanja.
[7.1] Sene Jezik Preverjanje, ali je tihi naéin aktiven
uporablja
Ce se @ prikaze na zaCetnem zaslonu, je aktiven tihi nacin.
Ura/datum
Uporaba tihega nacina
i iods 2 1 |Pojdite na [7.4.1]: Uporab. nastavitve > Tiho > QO
[7.2] Se ne Nastavite lokalni ¢as in datum Aktiviranje.
uporablja 2 |Naredite nekaj od naslednjega: —
INFORMACIJE Ce je zeleno dejanje, Potem ...
Privzeto je poletni ¢as omogocen in oblika zapisa ure je da...
nastavljena na 24 ur. Ce zelite spremeniti te nastavitve, Popolnoma deaktivirate |Izberite Izklop @O

lahko to po inicializaciji enote naredite v strukturi menija
(Uporab. nastavitve > Ura/datum).

Pocitnice

O nacinu pocitnic

Med pocitnicami lahko uporabite nacin pocitnic in obidete obicajne
urnike, ne da bi jih morali spreminjati. Ko je aktiven nacin pocitnic,
sta ogrevanje prostora in priprava tople vode za gospodinjstvo

izklopljena. Zascita prostora pred zmrzovanjem in funkcija za
prepreCevanje legionele ostaneta aktivna.

Obicajen potek
Uporaba nacina pocitnic obi¢ajno obsega naslednje faze:

1 Nastavitev datuma zacetka in datuma konca poditnic.
2 Aktiviranje nacina pocitnic.

Preverjanje, ali je nacin pocitnic aktiviran in/ali se izvaja
Ce se aktivira na zaetnem zaslonu, je nacin poditnic aktiven.

Konfiguriranje pocitnic

tihi nacin

Roc¢no aktivirate stopnjo
tihega nacina

Izberite stopnjo tihega nacina, | {Q+--O
ki jo Zelite uporabiti. Primer:

Naijtisje.
Uporabite in programirate |lzberite Samodejno. QO
urnik za tihi nacin Pojdite na [7.4.2] Urnik in O

delovanja programirajte urnik. Za ve&

informacij o tem nacrtovanju
glejte "8.3.8 Zaslon z urnikom:
primer" na strani 52.

Primer uporabe: otrok popoldne spi
Ce ste v nasledniji situaciji:
= Programirali ste urnik za tihi nacin delovanja:
= Ponodi: Najtisje.
= Podnevi: Izklop, da se zagotovi mo¢ ogrevanja sistema.
= Vendar otrok popoldne spi in Zelite tiSino.

Lahko naredite naslednje:

1 |Aktivirajte nacin pocitnic. — 1 |Pojdite na [7.4.1]: Uporab. nastavitve > Tiho > QO
- Pojdite na [7.3.1]: Uporab. nastavitve > Pocitnice| O Aktiviranje.
> Aktiviranje. 2 |Izberite NajtiSje. QO
= |zberite Vklop. QO Prednost:
2 |Nastavite prvi dan pocitnic. — Zunanja enota deluje na stopnji tihega delovanja.
= Pojdite na [7.3.2]: Od. Q:-O
« Izberite datum. ©-0O Cene elektricne energije in cena plina
O---OF Velja samo za kombinacijo z bivalentno funkcijo. Glejte tudi
- Potrdite spremembe. QO "Bivalentno delovanje" na strani 73.
3 |Nastavite zadnji dan poditnic. — # Koda Opis
= Pojdite na [7.3.3]: Do. O [7.5.1] Se ne Tarifa el. en. > Visoko
* Izberite datum. ©:--0 uporablja
O--@ [7.5.2] Se ne Tarifa el. en. > Srednje
. uporablja
= Potrdite spremembe. QO - -
[7.5.3] Se ne Tarifa el. en. > Nizko
Tiho uporablja
[7.6] Se ne Cena plina
O tihem nacinu uporablja

Tihi nacin lahko uporabite za zmanj$anje ravni hrupa zunanje enote.
Vendar se s tem zmanjSa tudi zmogljivost sistema za ogrevanje. Na
voljo je ve€ stopen;j tihega nacina.

Lahko:
= Popolnoma deaktivirate tihi nacin

= Rocno aktivirate stopnjo tihega nacina do naslednjega dejanja po
urniku

INFORMACIJE

Ceno elektri¢ne energije je mogoc¢e nastaviti samo, ko je
bivalentno delovanje vkloplieno ([9.C.1] ali [C-02]). Te
vrednosti je mogo€e nastaviti samo v strukturi menija
[7.56.1], [7.5.2] in [7.5.3]. NE uporabljajte pregleda
nastavitev.
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8 Konfiguracija

Nastavitev cene plina

1 |Pojdite na [7.6]: Uporab. nastavitve > Cena plina. Q-0

2 |Izberite ustrezno ceno plina. 00

3 |Potrdite spremembe. Q:--O

INFORMACIJE

Vrednost cene je mogoCe nastaviti v obmodju
0,00~990 valuta/kWh (z 2 kljuénima vrednostma).

Nastavitev cene elektricne energije

1 |Pojdite na [7.5.1)/[7.5.2)/[7.5.3]: Uporab. nastavitve > | {Qz--O
Tarifa el. en. > Visoko/Srednje/Nizko.

Izberite ustrezno ceno elektricne energije. ©---0
3 |Potrdite spremembe. Q:-O
4 |Ponovite postopek za vse tri cene elektriCne —
energije.

INFORMACIJE

Vrednost cene je mogoCe nastaviti v obmodju
0,00~990 valuta/kWh (z 2 kljuénima vrednostma).

Primer

Naslednji primer je uporabljen samo za ponazoritev; cene in/ali
vrednosti v tem primeru NISO to¢ne.

Podatki Cena/kWh
Cena plina 4,08

Cena elektricne energije 12,49
Spodbuda za obnovljive vire 5
ogrevanja na kWh

Izrac¢un cene plina:

Cena plina=dejanska cena plina+(spodbuda/kWhx0,9)
Cena plina=4,08+(5%0,9)

Cena plina=8,58

Izrac¢un cene elektricne energije:

Cena elektricne energije=dejanska cena elektricne energije
+spodbuda/kWh

Cena elektricne energije=12,49+5

Cena elektri¢ne energije=17,49

INFORMACIJE

Ce urnik ni nastavijen, se upo$teva Tarifa el. en. za
Visoko.

Cena Vrednost v meniju

Plin: 4,08 /kWh [7.6]=8,6

Elektrika: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

Nastavitev urnika za cene elektri¢ne energije

1 |Pojdite na [7.5.4]: Uporab. nastavitve > Tarifa el. en. | {Qz--O
> Urnik.

2 |Programirajte izbiro z uporabo zaslona za —
nacrtovanje. Cene za elektri¢no energijo Visoko,
Srednje in Nizko lahko nastavite glede na vasega
dobavitelja elektricne energije.

8.4.8 Informacije

Podatki o prodajalcu

Monter lahko tukaj vnese svojo Stevilko za stik.

# Koda Opis

[8.3] Se ne Stevilka, na katero lahko uporabniki

3 |Potrdite spremembe. Q:e-O

uporablja  |pokli¢ejo v primeru tezav.

INFORMACIJE

Vrednosti ustrezajo predhodno nastavljenim vrednostim
cen za elektriéno energijo Visoko, Srednje in Nizko. Ce
urnik ni nastavljen, se uposteva cena elektri¢ne energije za
raven Visoko.

Cene energije v primeru spodbude na kWh obnovljive energije

Pri nastavitvi cen energije je mogoce upostevati spodbudo. Ceprav
se obratovalni stroski lahko povecajo, bodo skupni obratovalni
stroSki ob upostevanju nadomestila optimizirani.

@ OPOMBA

Obvezno spremenite nastavitev cen energije ob zakljuc¢ku
obdobja veljavnosti spodbude.

Nastavitev cene plina v primeru spodbude na kWh obnovljive
energije

Izraunaijte vrednost za ceno plina z naslednjo formulo:
= Dejanska cena plina+(spodbuda/kWhx0,9)

Za postopek nastavitve cene plina glejte "Nastavitev cene plina" na
strani 66.

Nastavitev cene elektricne energije v primeru spodbude na
kWh obnovljive energije

IzraCunajte vrednost za ceno elektricne energije z naslednjo formulo:
= Dejanska cena elektricne energije+spodbuda/kWh

Za postopek nastavitve cene elektricne energije glejte "Nastavitev
cene elektricne energije" na strani 66.

Mozni podatki od¢itavanja

V meniju ... Lahko odgcitate ...

[8.1] Energijski podatki Proizvedeno energijo, porabljeno
elektricno energijo in porabljeni

plin

[8.2] Zgodovina okvar Zgodovino okvar
[8.3] Podatki o prodajalcu Stevilko za stik/podporo
[8.4] Tipala Temperaturo prostora,

rezervoarja ali rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo,
zunanjo temperaturo ter
temperaturo izhodne vode (e se
uporablja)

[8.5] Aktuatorji Stanje/nacin posameznega

aktuatorja

Primer: VKLOP/IZKLOP ¢&rpalke
za toplo vodo za gospodinjstvo

[8.6] Nacini delovanja Trenutni nacin delovanja

Primer: Nacin za odmrzovanje/
povratni vod olja

[8.7] O programu Informacije o razlicici sistema

[8.8] Stanje povezave Informacije o stanju povezave
enote, sobnem termostatu in

vmesniku LAN.

Vodnik za monterja
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8 Konfiguracija

8.4.9 Nastavitve monterja

Carovnik za konfiguracijo

Po prvem vklopu sistema vas uporabniski vmesnik vodi s pomocjo
Carovnika za konfiguracijo. Na ta nacin lahko nastavite
najpomembnejSe zacetne nastavitve. Tako lahko enota pravilno
deluje. Nato je po potrebi mogoce urediti podrobne nastavitve prek
strukture menija.

Ce zelite ponovno zagnati &arovnik za konfiguracijo, pojdite na
Nastavitve monterja > Carovnik za konfiguracijo [9.1].

Topla voda za gospodinjstvo

Topla voda za gos.

Naslednja nastavitev doloca, ali lahko sistem pripravi toplo vodo za
gospodinjstvo in kateri rezervoar se uporabi. Ta nastavitev je na
voljo samo za branje.

# Koda Opis
[9.2.1] [E-05]7 = Vgrajeno
[E-06]" Grelnik za preprecevanje legionele se
bo uporabljal tudi pri dezinfekciji.
[E-07]0

(*) Nastavitev strukture menija [9.2.1] zamenja naslednje 3
nastavitve pregleda:
[E-05] Ali lahko sistem pripravi toplo vodo za gospodinjstvo?
[E-06] Ali je rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo vgrajen v

Urnik €érpalke STV

Tukaj lahko programirate urnik za Crpalko za TV za gospodinjstvo
(samo za neodvisno dobavljeno ¢rpalko za toplo vodo za
gospodinjstvo za sekundarni povratek).

Programirajte urnik delovanja crpalke za toplo vodo za
gospodinjstvo in dolocite ¢as vklopa in izklopa ¢rpalke.

Ko je ¢rpalka vklopljena, deluje in zagotavlja takojSnjo razpolozljivost
tople vode iz pipe. Za varéno rabo energije vklopite ¢rpalko samo v
tistem casu dneva, ko je takojSnja razpoloZljivost tople vode
potrebna.

Rezervni grelnik

Poleg vrste rezervnega grelnika je treba na uporabniSkem vmesniku
nastaviti napetost, konfiguracijo in zmogljivost.

Da bi funkciji merjenja energije in energijske porabe pravilno
delovali, morate nastaviti moci razli€nih korakov rezervnega grelnika.
Pri merjenju vrednosti upornosti posameznega grelnika lahko
nastavite to€éno mo¢ grelnika, s ¢imer boste zagotovili natancnejse
podatke o energiji.

Vrsta rezervnega grelnika

Rezervni grelnik je prilagojen za priklop na vecino obicajnih
evropskih elektricnih omrezij. Na uporabniSkem vmesniku mora biti
dolo¢ena vrsta rezervnega grelnika. Pri enotah z vgrajenim
rezervnim grelnikom si je mogoc¢e ogledati vrsto grelnika, ni pa je
mogoce spremeniti.

sistem?
[E-07] Kaksen rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo je # Koda Opis
vgrajen? [9.3.1] [E-03] = 0: Brez grelnika
Crpalka STV = 1: Zunaniji grelnik
# Koda ) Opis Napetost
[9.2.2] [D-02] Crpalka STV: Izbirni zunanji rezervni grelnik je mogoce nastaviti na 230V, 1ph,
= 0: Brez <¢rpalke za STV: NI 230V, 3ph ali 400V, 3ph.
namesceno
# Koda Opis
= 1: TakojSnja topla voda: Namesceno 9.3.2 50D 0: 230V. 1oh
za takojsSnjo toplo vodo, ko se voda [9:3.2] (5-0D] Y 1P
to¢i. Uporabnik nastavi ¢as delovanja = 1:230V, 3ph
¢rpalke za toplo vodo za gospodinjstvo « 2:400V, 3ph

s pomogjo urnika. Nadzor te ¢rpalke je
mogo¢ prek uporabniskega vmesnika.

= 2: Dezinfekcija: NameS$ceno za
dezinfekcijo. Deluje, ko se izvaja
funkcija dezinfekcije rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo. Nadaljnje
nastavitve niso potrebne.

Glejte tudi spodnje ilustracije.

Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo je name$éena za ...

Konfiguracija

Rezervni grelnik je mogoce konfigurirati na razli¢cne nacine. Izbrati je
mogoce rezervni grelnik, ki ima samo 1 stopnjo, ali rezervni grelnik z
2 stopnjama. Pri 2 stopnjah je mo¢ druge stopnje odvisna od te
nastavitve. Izbrati je mogoCe tudi vecjo mo¢ druge stopnje v
zasilnem delovanju.

# Koda Opis
[9.3.3] [4-0A]

= O:rele 1

Takojs$nja topla voda Dezinfekcija = 1:rele 1/rele 1+2®
b b h = 2:rele 1/rele 2®
— - = c = = 3:rele 1/rele 2 Zasilno del. rele 1+2®)
al Q a-| @ J_ d f (a) Nina voljo pri modelih 3V.
— <= — 4= —e g
i = 9 = g INFORMACIJE
Nastavitvi [9.3.3] in [9.3.5] sta povezani. Sprememba ene
a Notranja enota nastavitve vpliva na drugo. Ce spremenite eno, preverite,
b Rezervoar o ali je druga $e vedno skladna s pri¢akovanii.
c Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo
d Grelni element
e Nepovratni ventil INFORMACIJE
f Elrhg g Med obi¢ajnim delovanjem je mo¢ druge stopnje
ﬁ lzﬁogfo‘;?e ?mde za gospodinjstvo rezervnega grelnika pri  nazivni napetosti enaka
i Prikljusek za recirkulacijo [6-03]+[6-04].
j Grelnik za preprecevanje legionele
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8 Konfiguracija

INFORMACIJE

Ce je [4-0A]=3 in je aktiven zasilni nagin, je poraba
elektricne energije rezervnega grelnika maksimalna in
enaka 2x[6-03]+[6-04].

INFORMACIJE

Samo za sisteme z vgrajenim rezervoarjem za toplo vodo
za gospodinjstvo: Ce je nastavitvena toka temperature
skladis¢enja viSja od 50°C, Daikin priporo¢a, da NE
onemogocite drugega koraka rezervnega grelnika, ker bo
to mocno vplivalo na €as, ki je potreben, da enota segreje
rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo.

Korak moci 1

# Koda Opis

[9.4.1] [6-02] Moc¢ [kW]. Velja samo za rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo z notranjim
grelnikom za preprecevanje legionele.
Mo¢ grelnika proti legioneli pri nazivni
napetosti.

Obmocgje: 0~10 kW

Urnik omogoc¢anja pospes. grel.

Programirajte, kdaj lahko deluje grelnik proti legioneli. Tukaj lahko s
pomocjo zaslona za nacrtovanje nastavite urnik za grelnik za
prepreCevanje legionele. V tedenskem urniku sta dopustni dve
dejanji na dan. Za dodatne informacije glejte "8.3.8 Zaslon z
urnikom: primer" na strani 52.

# Koda Opis Primer: Omogodite delovanje grelnika za prepre¢evanje legionele
[9.3.4] [6-03] = Mo¢ prve stopnje rezervnega grelnika samo ponoci.
pri nazivni napetosti. Casovnik za varéno delovanje POG
Dodaten korak moc¢i 2 # Koda Opis
# Koda Opis [9.4.3] [8-03] Casovnik za zakasnitev za grelnik proti
[9.3.5] [6-04] « Razlika mogi med drugim in prvim legioneli.
korakom rezervnega grelnika pri Casovni zamik zagona grelnika proti
nazivni napetosti. Nazivna vrednost je legioneli, ko je aktiven nacin priprave
odvisna od konfiguracije rezervnega tople vode za gospodinjstvo.
grelnika. » Ce nadin priprave tople vode za
Ravnotezje gospodinjstvo NI aktiven, je C¢as
zamika 20 minut.
# Koda Opis v
— - e - = Casovni zamik se zaCne z vklopno
[9.3.6] [5-00] Ravnotezje: Ali je delovanje rezervnega temperaturo grelnika proti legioneli.
grelnika omogoceno nad ravnotezno o . .
temperaturo med ogrevanjem prostora? * Z nastavljanjem Casovnega zamika
) ) vklopa grelnika proti legioneli v
* 1:ni dovoljeno primerjavi z maksimalnim ¢asom
= 0: dovoljeno delovanjg lahko poiscete optim?Ino
[9.3.7] [5-01] Ravnotezna temperatura: Zunanja rav\‘/nove.SJe L vmed engrgusko
. . ucinkovitostjo in Gasom ogrevanja.
temperatura, pod katero je delovanje )
rezervnega grelnika omogoceno. = Ce je nastavljeni c¢asovni zamik
Razpon: —15°C~35°C grelnll(a prf)tl Ijaglonell prevelik, lahko
pretece veliko ¢asa, preden topla voda
Uporaba za gospodinjstvo doseZe nastavljeno
temperaturo.
# Koda Opis
- - - = Nastavitev [8-03] je smiselna le tedaj,
[9.3.8] [4-00] Delovanje rezervnega grelnika: ko je nastavitev [4-03]=1. Nastavitev
= 0: Omejeno [4-03]=0/2/3/4 samodejno omejuje
) ) grelnik proti legioneli glede na delovni
* 1: Dovoljeno Cas toplotne Cc&rpalke v  nacinu
= 2: Samo STV Omogoceno za toplo ogrevanja vode za gospodinjstvo.
vodo 2a g_OSPOdiantVO’ onemogogite = Pazite, da je nastavitev [8-03] vedno
za ogrevanje prostora usklajena z maksimalnim &asom

INFORMACIJE

Samo za sisteme z vgrajenim rezervoarjem za toplo vodo

delovanja [8-01].
Obseg: 20~95 minut

za gospodinjstvo: Ce je treba delovanje rezervnega Uporaba
grelnika med ogrevanjem prostora omejiti, lahko pa se
omogoci za pripravo tople vode za gospodinjstvo, nastavite # Koda Opis
[4-00] na 2. [9.4.4] [4-03] Doloca odobritev delovanja grelnika za
preprecevanje legionele, odvisno od
Grelnik za preprecevanje legionele okolja, temperature tople vode za
. gospodinjstvo ali nac¢ina delovanja
Mo toplotne ¢rpalke. Ta nastavitev je
Za pravilno delovanje funkcij merjenja energije in nadzora energijske upostevna samo v nacinu vnovi¢nega
porabe morate nastaviti mo¢ grelnika za preprecevanje legionele. Pri ogrevanja za uporabo z lo¢enim
merjenju vrednosti upornosti grelnika za prepreCevanje legionele rezervoarjem za toplo vodo za
lahko nastavite to€no mo¢ grelnika, s c&imer boste zagotovili gospodinjstvo. Ce nastavite
natanénejSe podatke o energiji. [4-03]=1/2/3/4, je delovanje grelnika za
preprecevanje legionele $e vedno
mogoc¢e omejiti z urnikom omogocanja
grelnika za prepreCevanje legionele.
Vodnik za monterja DAIKIN ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
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8 Konfiguracija

# Koda

Opis

[9.4.4] [4-03]

0: Delovanje grelnika za
preprecevanje legionele NI dovoljeno,
razen za funkciji "Dezinfekcija" in
"Zmogljivo  ogrevanje vode za
gospodinjstvo".

To moznost uporabite samo, ¢e lahko
zmogljivost toplotne ¢&rpalke pokriva
zahteve za ogrevanje hiSe in pripravo
tople vode za gospodinjstvo v celotni
sezoni ogrevanja.

Grelnik za prepreCevanje legionele ne
sme delovati, ko je T,<[5-03] in
[5-02]=1. Temperatura tople vode za
gospodinjstvo je lahko maksimalno
izklopna temperatura toplotne Crpalke.

[9.4.4] [4-03]

1: Delovanje grelnika za
prepreCevanje legionele je dovoljeno,
Ce je potrebno.

[9.4.4] [4-03]

2: Delovanje grelnika za
preprecCevanje legionele je dovoljeno
izven obmocja delovanja toplotne
Crpalke za pripravo tople vode za
gospodinjstvo.

Delovanje grelnika za prepreCevanje
legionele je dovolieno samo v
naslednjih primerih:

= Temperatura okolja je izven
obmocja delovanja: T,<[5-03] ali
T.>35°C

Grelnik za prepreCevanje legionele
lahko deluje samo, ko T,<[5-03], ¢e
je omogocena prednost ogrevanja
prostora ([5-02]=1).

= Temperatura tople vode za

gospodinjstvo je 2°C nizja od
izklopne temperature
toplotne Crpalke.

Ce je omogogeno bivalentno delovanje
([C-02]=1) in je signal za dovoljenje
pomoznega kotla vklopljen, bo grelnik za
preprecevanje legionele omejen, tudi ko
je T.<[5-03].

9.4.4 [4-03]

3: Grelnik za prepreCevanje legionele
je omogocen, ko toplotna Crpalka NI
aktivna v pripravi tople vode za
gospodinjstvo.

Enako kot nastavitev 1, vendar ni
dovoljeno so¢asno delovanje priprave
tople vode za gospodinjstvo s toplotno
¢rpalko in delovanje grelnika za
preprecevanje legionele.

9.4.4 [4-03]

4: Delovanje grelnika za
preprecevanje legionele NI dovoljeno,
razen za funkcijo "Dezinfekcija".

To moznost uporabite samo, ¢e lahko
zmogljivost toplotne ¢rpalke pokriva
zahteve za ogrevanje hiSe in pripravo
tople vode za gospodinjstvo v celotni
sezoni ogrevanja.

Grelnik za prepre€evanje legionele ne
sme delovati, ko je T,<[5-03] in
[5-02]=1. Temperatura tople vode za
gospodinjstvo je lahko maksimalno
izklopna temperatura toplotne ¢rpalke.

Zasilno

Zasilno del.

Ce toplotna &rpalka ne deluje, lahko izbirni rezervni grelnik in grelnik
za preprecevanje legionele delujeta kot zasilni grelnik in samodejno
ali ne-samodejno prevzameta zahteve po toploti.

= Ko je za samodejno zasilno delovanje nastavljena moznost
Samodejno in pride do napake na toplotni €rpalki, izbirni rezervni
grelnik samodejno prevzame zahteve po toploti in grelnik za
preprecevanje legionele samodejno prevzame pripravo tople vode
za gospodinjstvo.

» Ce je za samodejno zasilno delovanje izbrana nastavitev Rogno in
pride do napake na toplotni Crpalki, se priprava tople vode za
gospodinjstvo in ogrevanje prostora zaustavita in ju je treba ro¢no
obnoviti prek uporabniskega vmesnika. Za ro¢no obnovitev
delovanja odprite zaslon z glavnim menijem Okvara, kjer vas
uporabniski vmesnik pozove, da potrdite, ali Zelite, da izbirni
rezervni grelnik ali grelnik za prepreCevanje legionele prevzame
zahteve po toploti.

Priporoamo, da za Zasilno del. nastavite Samodejno, ¢e v hisi
daljSa obdobja ni nikogar.

# Koda Opis
[9.5] Se ne = 0: Ro¢no
uporablja |, 1: Samodejno

INFORMACIJE

Nastavitev samodejnega zasilnega delovanja je mogoce
dologiti samo v meniju na uporabniSkem vmesniku.

INFORMACIJE

Ce je nastavitev [4-03]=1 ali 3, nastavitev Zasilno
del.=Roc¢no ne velja za grelnik proti legioneli.

INFORMACIJE

Ce pride do napake na toplotni &rpalki in je za Zasilno del.
nastavljena moznost Ro¢no, ostanejo funkcije zas¢ite pred
zmrzovanjem, suSenja estriha s talnim ogrevanjem in
zascito cevi pred zmrzovanjem aktivne, tudi ¢e uporabnik
NE potrdi zasilnega delovanja.

Uravnotezenje

Prednosti

Za sisteme z vgrajenim rezervoarjem za toplo vodo za
gospodinjstvo
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8 Konfiguracija

# Koda Opis # Koda Opis
[9.6.1] [5-02] Prednostno ogrevanje prostora: [9.6.6] [8-01] Casovnik za maksimalno delovanje za
Doloca, ali rezervni grelnik (Ce se pripravo tople vode za gospodinjstvo.
uporablja) pomaga toplotni ¢rpalki pri Ogrevanje tople vode za gospodinjstvo
pripravi tople vode za gospodinjstvo. se ustavi, tudi Ce ciljna temperatura tople
Omogocite to funkcijo, da se skrajSata "°‘?e za .gospor:ﬂnjsty? NI dosezepa:
Cas ogrevanja rezervoarija in prekinitev Dejgnskl mgksmalnl cgs delovanja je
cikla ogrevanja prostora. odvisen tudi od nastavitve [8-04].
Nastavitev MORA biti vedno 1. * Ko je Nadzor=Sobni termostat: Ta
prednastavljena vrednost se uposteva
Ravnotezna temperatura [5-01] in samo, &e obstaja zahteva po
temperatura prednostnega ogrevanja ogrevanju prostora. Ce NI zahteve za
prostora [5-03] sta vezani na rezervni ogrevanje prostora, se rezervoar
grelnik (¢e se uporablja). Nastavitev ogreva, dokler ni dosezena
[5-03] mora biti zato enaka nastavitvi nastavitvena toc¢ka.
[?_01] ali nekaj stopinj visja od nje. = Ko Nadzor#Sobni termostat: Ta
Ce je delovanje rezervnega grelnika prednastavljena vrednost se vedno
omejeno ([4-00]=0) in je zunanja uposteva.
temperatura nizja od nastavitve [5-03], )
topla voda za gospodinjstvo ne bo Razpon: 5~95 minut
ogrevana z izbirnim rezervnim [9.6.7] [8-04] Dodatni ¢asovnik: Dodatni ¢as delovanja
grelnikom. za maksimalni ¢as delovanja, odvisen od
[9.6.2] [5-03] Prednostna temperatura: Dolo¢a zunanje temperature [4-02).
zunanjo temperaturo, pod katero se Razpon: 0~95 minut
priprava tople vode za gospodinjstvo R ] o
izvaja samo z grelnikom proti legioneli. [8-02]: Cas preprecevanja recikliranja
Razpon: -15°C~35°C
[9.6.3] [6-04] Zamik nastavitvene to¢ke pospes. grel.: !
Popravek nastavitvene tocke ® 0
temperature tople vode za
gospodinjstvo: popravek nastavitvene
toCke temperature tople vode za 1
gospodinjstvo, ki se uporabi pri nizki @
zunanji temperaturi, ko je omogo¢eno 0
prednostno ogrevanje prostora.
Popravljena (visja) nastavitvena tocka e
bo zagotovila, da ostane skupna (8-01] [8-02]
zmogljivost ogrevanja vode v 1 Nacin ogrevanja vode za gospodinjstvo s toplotno ¢rpalko
rezervoarju priblizno nespremenjena, (1=aktiven, O=ni aktiven) . .
pri &emer se bo hladnej$a spodnja 2 Zahteva po topli vodi za toplotno ¢rpalko (1=zahteva, O=ni
plast vode v rezervoarju (ker tuljava t é?steve)
izmenjevalnika toplote ne deluje) . o
kompenzirala s toplejso zgornjo plastjo. [8-04]: Dodatni Casovnik pri [4-02]
Razpon: 0°C~20°C A
. [8-01]+
Casovniki za so¢asno zahtevo po funkciji prostora in pripravi [8-04]
tople vode za gospodinjstvo
[8-02] -«
# Koda Opis <4
[9.6.4] [8-02] Cas prepregevanja recikliranja: Minimalni (8-01] -~ .\\.
¢as med dvema cikloma priprave tople \\ -
vode za gospodinj§tyo. l.)ejanski.éas . [5-03] [4-02] 'ITA
preprecevanja recikliranja je odvisen tudi
od nastavitve [8-04]. T;é gzrsperatura okolja (zunanja temperatura)
Razpon: 0~1Qur | e Cas preprecevania recikliranja
. . _— Maksimalni €as priprave tople vode za gospodinjstvo
Opomba: Najkrajsi ¢as je 0,5 ure, tudi ¢e
je izbrana vrednost 0. Prepreéevanje zmrzovanja vodovodnih cevi
[9.6.5] Se ne Casovnik za minimalno delovanje:
uporablja To je pomembno samo za namestitve z vodovodnimi cevmi na

NE spreminjajte.

prostem. Ta funkcija je namenjena za&g¢iti zunanjih vodovodne cevi
pred zmrzovanjem.
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8 Konfiguracija

# Koda Opis # Koda Opis
[9.7] [4-04] Preprecevanje zmrzovanja vodovodnih [9.8.2] [D-00] Omogodi grelnik: Kateri grelniki imajo
cevi: dovoljeno delovanje med napajanjem po
+ 0 Prekinitveno prednostni tarifi za kWh elektri¢ne
- energije?
= 1:N kinj
eprekinjeno . 0Ne: brez
= 2:lzkl
zlop = 1 Samo POG: samo grelnik proti
OPOMBA legioneli
Ce v sistem NI vgrajen rezervni grelnik, potem: * 2 Samo REG: samo rezervni grelnik
(Ce se uporablja)
= Poskrbite, da je nadzor prepreCevanja zmrzovanja . .
prostora aktiven ([2-06]=1). * 3 Vse: vsi grelniki
« NE spreminjajte privzete temperature za$gite pred Glejte naslednjo preglednico.
zmrzovanjem prostora [2-05]. Nastavitev 2 je smiselna le, ko je
= Poskrbite, da je prepredevanje zmrzovanja vodovodnih napaj.avnje po prednostni tarifvi zakWh
cevi aktivirano ([4-04]#2). elektricne energije tipa 1 ali Ce je
notranja enota priklju€ena na napajanje
Napajanje po ugodni tarifi za kWh elektriéne po obicajni tarifi za kWWh elekirine .
. energije (preko X2M/5-6), izbirni rezervni
energije grelnik pa NI prikljuéen na napajanje po
INFORMACIJE prednostni tarifi za kWh elektri¢ne
energije.
Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh se 083 D-05 o &i &roalko:
prikljui na isti prikljuéni sponki (X5M/9+10) kot varnostni [9:8.3] [D-05] mogoct crpatko:
termostat. Sistem ima lahko samo BODISI napajanje po * 0 Ne: Crpalka se prisilno izklopi
prednostni tarifi za kWh ALI varnostni termostat. - 1 Da: Brez omejitev
# Koda Opis [D-00] Grelnik za Rezervni grelnik| Kompresor
[9.8.1] [D-01] Povezava na Napajanje po ugodni tarifi preprecevanje |(Ce se uporablja)
za kWh ali Varnostni termostat legionele
= 0 Ne: Zunanja enota je priklju¢ena na 0 Prisilni izklop Prisilni izklop Prisilni izklop
obicajno napajanje. 1 Dovoljeno
1 Odprt: Zunanja enota je priklju¢ena 2 Prisilni izklop Dovoljeno
na napajanje po prednostni tarifi za 3 Dovoljeno

kWh elektricne energije. V trenutku
sprejema signala dobavitelja
elektricne energije o prednostni tarifi
za kWh elektricne energije se bo
kontakt odprl in enota bo preklopila v
nacin prisilnega izklopa. Ko se signal
spet sprosti, se bo kontakt, na

Nadzor energijske porabe

Nadzor energijske porabe

Za podrobne

informacije

uporabo” na strani 10.

o tej funkciji glejte "5 Napotki za

katetrem nivn?\petocsjti,I zar;.rl in T:noti p.o # Koda Opis
spe zacela elovati. unkcijo " -
samodejnega ponovnega zagona zato [9.9.1] [4-08] Nadzor energijske porabe:
vedno omogodite. = 0 Ne: onemogoceno.
2 Zaprt: Zunanja enota je priklju¢ena =1 Neprekinjeno: omogoceno:
na napajanje po prednostni tarifi za Dolocite lahko eno vrednost omejitve
kWh elektricne energije. V trenutku elektricne energije (v A ali kW), na
sprejema signala dobavitelja katero se omeji poraba sistema za
elektricne energije o prednostni tarifi ves €as.
ia tk\li\t/h elclek.tncnet er;ergueklse.l bo = 2 Vhodi: omogo¢eno: Dolocite lahko
orla 'za'llpr n gnkcl)a oKpre opla\1 do S§tiri razliéne vrednosti omejitve
nac;n prist n’?ga 2 og)a. ko fekflgna elektri¢cne energije (v A ali kW), na
ipf sprgs l tse ” Od Igna ’t Ea katere se poraba sistema omeji ob
aterem nlvnape ostl, o p,r in enota ,,0 pozivu ustreznih digitalnih vhodov.
spet zacCela delovati.  Funkcijo -
samodejnega ponovnega zagona zato [9.9.2] [4-09] Tip:
vedno omogoCite. = 0 A Vrednosti omejitve so
3 Varnostni termostat: Varnostni nastavijene v A.
termostat je prikljucéen v sistem = 1 kW: Vrednosti omejitve so
(obicajno zaprt kontakt) nastavljene v kW.
Omejitev, ko [9.9.1]=Neprekinjeno in [9.9.2]=A:
# Koda Opis
[9.9.3] [5-05] Omejitev: To se uporablja samo v
nacinu stalne omejitve toka.
0A~50 A
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Omejitve, ko [9.9.1]=Vhodi in [9.9.2]=A:

# Koda Opis
[9.9.4] [5-05] Omejitev 1: 0 A~50 A
[9.9.5] [5-06] Omejitev 2: 0 A~50 A
[9.9.6] [5-07] Omejitev 3: 0 A~50 A
[9.9.7] [5-08] Omejitev 4: 0 A~50 A

Omejitev, ko [9.9.1]=Neprekinjeno in [9.9.2]=kW:

# Koda Opis

[9.9.8] [56-09] Omejitev: Uporablja se samo v naginu

omejitve elektricne energije za ves cas.
0 kW~20 kW

Omejitve, ko [9.9.1]=Vhodi in [9.9.2]=kW:

# Koda Opis
[9.9.9] [5-09] Omeijitev 1: 0 kW~20 kW
[9.9.A] [5-0A] Omejitev 2: 0 kW~20 kW
[9.9.B] [5-0B] Omejitev 3: 0 kW~20 kW
[9.9.C] [5-0C] Omejitev 4: 0 kW~20 kW

Prednostni grelnik

# Koda Opis
[9.9.D] [4-01] Nadzor energijske porabe
ONEMOGOCEN [4-08]=0
= 0 Brezz Rezervni grelnik in
pospesevalni grelnik lahko socasno
delujeta.

= 1 Pospesevalni grelnik: PospesSevalni
grelnik ima prednost.

= 2 Rezervni grelnik: Rezervni grelnik
ima prednost.

Nadzor energijske porabe
OMOGOCEN [4-08]=1/2

= 0 Brez: Odvisno od ravni omejitve
elektricne energije se najprej omeji
pospesevalni grelnik, Sele nato se
omeji rezervni grelnik.

= 1 Pospes$evalni grelnik: Odvisno od
ravni omejitve elektricne energije se
najprej omeji rezervni grelnik, Sele
nato se omeji pospesevalni grelnik.

= 2 Rezervni grelnik: Odvisno od ravni
omejitve  elektriCne energije se
najprej omeji pospesevalni grelnik,
Sele nato se omeji rezervni grelnik.

Opomba: Ce je nadzor energijske porabe ONEMOGOCEN (za vse
modele), nastavitev [4-01] dolo¢a, ali lahko rezervni in pospesevalni
grelnik soCasno delujeta oziroma ali ima moznost pospeSevalni
grelnik/rezervni grelnik prednost pred moznostjo rezervni grelnik/
pospesevalni grelnik.

Ce je nadzor energijske porabe OMOGOCEN, nastavitev [4-01]
dolo¢a prednost elektricnih grelnikov, odvisno od upo$tevne
omejitve.

INFORMACIJE

Grelnik za preprecevanje legionele. V strukturi menija se
uporablja izraz "PospeSevalni grelnik". Toda dejansko je to
grelnik za preprecevanje legionele.

Merjenje energije
Merjenje energije

Ce se s pomogjo zunanjih $tevcev elektriéne energije izvaja merjenje
energije, konfigurirajte nastavitve v skladu z naslednjim opisom.
Izberite impulzni izhod posameznega Stevca v skladu s
specifikacijami Stevca elektricne energije. Prikljucite lahko do 2
Stevca elektriéne energije z razlinimi impulznimi frekvencami. Ce se
ne uporablja noben Stevec elektricne energije ali pa se uporablja
samo 1 Stevec, izberite 'Brez', s ¢imer boste dolocili, da se ustrezen
impulzni vhod NE uporablja.

# Koda Opis
[9.A1] [D-08]

Elektricni Stevec 1:

= 0 Brez: NI namesceno

= 1 1/10kWh: names$éeno
= 2 1/kWh: namesceno

= 3 10/kWh: names¢éeno

= 4 100/kWh: namesceno
= 51000/kWh: namesceno

[9.A.2] [D-09] Elektrini Stevec 2:
= 0 Brez: Nl namesceno
= 1 1/10kWh: namesceno
= 2 1/kWh: names¢eno
= 3 10/kWh: names&eno
= 4 100/kWh: name$éeno
= 51000/kWh: namesc¢eno
Tipala
Zunanje tipalo
# Koda Opis
[9.B.1] [C-08] Zunanije tipalo: Ce je prikljuéeno opcijsko

zunanje tipalo okolja, je treba dolociti
vrsto tipala.

= 0 Brez: Nl namesceno. Za merjenje se
uporablja termistor v uporabniSkem
vmesniku in v zunanji enoti.

= 1 Zunanja enota: prikljuéeno na
tiskano vezje notranje enote za
merjenje zunanje temperature.
Opomba: Za nekatere funkcije se Se
vedno uporablja tipalo temperature v
zunanji enoti.

= 2 Prostor: priklju¢eno na tiskano vezje
notranje enote za merjenje notranje
temperature. Tipalo temperature v
uporabniskem  vmesniku se NE
uporablja ve¢. Opomba: Ta vrednost
ima pomen samo pri nadzoru sobnega
termostata.

Odstopanje Z tipala ok.

Uporablja se SAMO, ¢e je zunanje tipalo temperature okolja
priklju¢eno in nastavljeno.

Zunanje tipalo temperature okolja lahko umerite. Vrednosti
termistorja lahko doloCite zamik. Ta nastavitev se lahko uporabi za
kompenzacijo v situacijah, ko zunanjega tipala temperature okolja ni
mogoc&e namestiti na idealno namestitveno mesto.

Vodnik za monterja
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8 Konfiguracija

Koda

Opis

[9.B.2]

[2-0B]

Odstopanje Z tipala ok.: Zamik pri

temperaturi okolja, izmerjeni prek
zunanjega tipala zunanje temperature.

= —5°C~5°C, korak 0,5°C

Povprecenje ¢asa

Merilnik povprecja izravnava vpliv sprememb temperature okolja. Pri
izraCunu vremensko vodene nastavitvene toCke se uporabi
povprecna zunanja temperatura.

Zunanja temperatura se povpreci za izbrano ¢asovno obdobje.

# Koda Opis
[9.B.3] [1-0A]

Povprecenje Casa:

= 0: Brez povprecenja
= 1:12h

= 2:24h

= 3:48h

= 4:72h

Bivalentno delovanje

Bivalentno

Velja samo za namestitve notranje enote s pomoznim kotlom
(izmeni€no delovanje, vzporedna vezava). Namen bivalentnega
delovanja je dolo€iti, kateri vir ogrevanja lahko poskrbi/bo poskrbel
za ogrevanije prostora, ali bo to notranja enota ali pomozni kotel.

# Koda Opis
[9.C.1] [C-02]

Bivalentno: Oznacuje, ali se ogrevanje
prostora izvaja tudi s pomocjo drugega
vira toplote, ne le sistemskega.

= 0 Ne: NI names$¢eno

= 1 Da: Name$Ceno. PomozZni kotel
(plinski ali oljni kotel) deluje, ko je
zunanja temperatura okolja nizka. Med
bivalentnim delovanjem je toplotna
Crpalka izklopliena. To vrednost
nastavite, ¢e se uporablja pomozni
kotel.

X2M o
|:| H OFF| ON
[ ] =
Sst
[
— || | 00
X1M
(]
o vc|vi|v2]ya]va] o

= Ce je funkcija Bivalentno omogogena: Ko zunanja temperatura
pade pod temperaturo za vklop bivalentne funkcije (konstantno ali
spremenljivo glede na cene energije), se ogrevanje prostora z
notranjo enoto samodejno zaustavi in aktivira se signal dovoljenja
za pomozni kotel.

= Ce je funkcija Bivalentno onemogo&ena: Ogrevanje prostora
izvaja samo notranja enota znotraj obmocja delovanja. Signal
dovoljenja za pomozni kotel je vedno neaktiven.

INFORMACIJE

= Kombinacija nastavitve [4-03]=0/2 z bivalentnim
delovanjem pri nizki zunanji temperaturi lahko povzrodi
pomanjkanje tople vode za gospodinjstvo.

= Bivalentno delovanje ne vpliva na nacin ogrevanja
tople vode za gospodinjstvo. Topla voda za
gospodinjstvo se vedno ogreva samo z notranjo enoto.

= Signal dovolijenja za pomozni kotel se nahaja na
EKRP1HB (tiskano vezje za digitalne V/I). Ko je
aktiviran, je kontakt X1, X2 zaprt, in odprt, ko je

Uéinkovitost kotla

Odvisno od uporabljenega kotla je treba to izbrati tako:

# Koda Opis
[9.C.2] [7-05] = 0: Zelo vis.
= 1: Visoko
= 2: Srednje
= 3: Nizko
= 4: Zelo niz.

1. moznost: Na podlagi zunanje temperature

V strukturi menija nastavite vse cene elektricne energije
([7.5.1]~[7.5.3]) na "0". Nastavite tudi naslednje vrednosti:

@ OPOMBA

NE uporabljajte pregleda nastavitev!

# Koda Opis
[9.C.3] [C-03]

Vklopna temperatura bivalentne funkcije:
dolo¢a zunanjo temperaturo, pod katero
je signal dovoljenja za pomozni kotel
aktiven (zaprto, X1 in X2 na EKRP1HB)
in se ogrevanje prostora z notranjo enoto
zaustavi.

[9.C.4] [C-04] Histereza: dolo¢a temperaturno razliko

med vklopno in izklopno temperaturo.

Signal dovoljenja X1-X2

a
[C-04]
b »

[C-03] Ta

Ta Zunanja temperatura
[C-03] Temperatura za vklop bivalentne funkcije (konstantna)
a Pomozni kotel aktiven
b Pomozni kotel neaktiven

2. moznost: Na pogladi zunanje temperature in cen elektricne
energije

Monter lahko nastavi razpon temperature [C-04]. Odvisno od cen
elektricne energije se izraCunana tocka T, spreminja znotraj
razpona od [C-03] do [C-03]+[C-04]. Priporo¢eno je, da za [C-04]
nastavite vrednost, ki je vecCja od privzete, s ¢imer bo zagotovljeno
optimalno delovanje pri izbiri moznosti 2.

Cene elektriéne energije in plina

deaktiviran. Za mesto tega kontakta na shemi glejte # Koda Opis
spodnjo ilustracijo. [7.5.1] Se ne Tarifa el. en. > Visoko
uporablja
[7.5.2] Se ne Tarifa el. en. > Srednje
uporablja
ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV DAIKIN Vodnik za monterja
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8 Konfiguracija

# Koda Opis
[7.5.3] Se ne Tarifa el. en. > Nizko
uporablja
[7.6] Se ne Cena plina
uporablja

INFORMACIJE

Ceno elektricne energije je mogoc€e nastaviti samo, ko je
bivalentno delovanje vkloplieno ([9.C.1] ali [C-02]). Te
vrednosti je mogoCe nastaviti samo v strukturi menija
[7.5.1], [7.5.2] in [7.5.3]. NE uporabljajte pregleda
nastavitev.

Ko zunanja temperatura pade pod T, postane signal dovoljenja za
pomozni kotel aktiven. Histereza 3°C prepre€uje prepogosto
preklapljanje.

# Koda Opis

[9.C.3] [C-03] Temperatura za vklop bivalentne
funkcije: Pod to temperaturo bo

bivalentno delovanje vedno vklopljeno.

[9.C.4] [C-04] Obmocje delovanja, v katerem se

izracuna tocka T,..

Signal dovoljenja X1-X2 (EKRP1HB)

a <3°C
b »
[C-03] Tealc  [C-03]+[C-04] ™

Tr Zunanja temperatura
ac 1emperatura (spremenljiva) za vklop bivalentne funkcije.
Pod to temperaturo bo pomozni kotel vedno vklopljen. T,
ne more biti nikoli manj kot [C-03] ali ve¢ kot [C-03]+[C-04].
a Pomozni kotel aktiven

b Pomozni kotel neaktiven
A POZOR

Obvezno upostevajte vsa pravila, navedena v napotku za
uporabo 5, ko je omogocena funkcija bivalentnega
delovanja.

T

Daikin NE prevzema odgovornosti za Skodo, ki bi nastala,
Ce tega pravila ne bi upostevali.

Izhod alarma

Izhod alarma

# Koda Opis
[9.D] [C-09]

Izhod alarma: Oznacuje logiko
izhodnega alarma na tiskanem vezju za
digitalne V/I med okvaro.

= 0 Neobicajno: Izhod alarma se napaja,
ko pride do alarma. Z nastavitvijo te
vrednosti je omogoceno razlikovanje
med zaznavanjem alarma in
zaznavanjem izpada napajanja.

= 1 Normalno: Izhod alarma se NE
napaja, ko pride do alarma.

Glejte tudi naslednjo tabelo (izhodna
logika alarma).

Izhodna logika alarma

Samodejni ponovni zagon

Samodejni ponovni zagon

Ko se napajanje po izpadu znova vzpostavi, funkcija samodejnega
ponovnega zagona povzame uporabniSke nastavitve, ki so bile v
veljavi v ¢asu izpada napajanja. Zato je priporoceno, da je ta funkcija
vedno omogocena.

Ce je tip napajanja po prednostni tarifi za kWh elektriéne energije
prekinitveni, vedno omogocite funkcijo samodejnega ponovnega
zagona. Neprekinjen nadzor notranje enote je mogoce zagotoviti
neodvisno od statusa priklju€itve na napajanje po prednostni tarifi za
kWh elektricne energije, ¢e enoto priklju¢ite na napajanje po obicajni
tarifi za kWh elektricne energije.

# Koda Opis
[9.E] [C-09]

Samodejni ponovni zagon:

= 0: Ro¢no

= 1: Samodejno

Funkcija varéne rabe

Funkcija varéne rabe

Dolo¢a, ali se napajanje zunanje enote lahko prekine (notranje,
preko nadzora notranje enote) med mirovanjem (brez zahtev za
ogrevanje/hlajenje prostora in brez zahtev za pripravo tople vode za
gospodinjstvo). Konéna odlo¢itev o omogoc¢anju prekinitve napajanja
zunanje enote med mirovanjem je odvisna od temperature okolja,
pogojev za kompresor in minimalnih notranjih ¢asovnikov.

Ce zelite omogoéiti funkcijo varéne rabe energije, mora biti
nastavitev [E-08] omogoc¢ena na uporabniskem vmesniku.

# Koda Opis
[9.F] [E-08] Funkcija varéne rabe za zunanjo enoto:
= 0:Ne
= 1:Da

Onemogodi zascite

INFORMACIJE

Programska oprema je opremljena z nainom "monter na
mestu vgradnje" ([9.G]: Onemogodi zas¢ite), ki onemogocdi
samodejno delovanje enote. Ob prvi namestitvi ima
nastavitev Onemogoci za$Cite privzeto vrednost Da, kar
pomeni, da je samodejno delovanje onemogoceno. V tem
primeru so onemogodene vse zaséitne funkcije. Ce so
zaCetne strani uporabniSkega vmesnika izklopljene, se
enota NE za’ene samodejno. Ce Zelite omogogiti
samodejno delovanje in zascitne funkcije, za Onemogodi
zasCite nastavite Ne.

36 ur po prvem vklopu bo enota nastavitvi Onemogoci
zasCite samodejno dolocila vrednost Ne, s ¢imer se bo
zaklju€il nadin "monter na mestu vgradnje", zascitne
funkcije pa se bodo omogotgile. Ce se — po prvi
namestitvi — monter vrne na mesto vgradnje, mora za
Onemogodi zascite ro¢no nastaviti Da.

# Koda Opis

[9.G] Se ne Onemogoci zascCite
uporablia | o. N

= 1:Da

[C-09] Alarm Ni alarma Enota. nlr_na Prisilno odmrzovanje
napajanja
0 Zaprt izhod Odprt izhod Odprt izhod Prisilno odmrzovanje
Odprt izhod Zaprt izhod Postopek odmrzovanja sprozite ro€no.
Vodnik za monterja DAIKIN ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
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8 Konfiguracija

# Koda Opis
[9.H] Se ne Ali Zelite zagnati odmrzovanje?
uporablja |, Nazaj
= Vredu

Pregled nastavitev sistema

Vse nastavitve je mogo&e urediti z uporabo strukture menija. Ce je
treba iz kakrSnega koli razloga spremeniti nastavitev z uporabo
nastavitev pregleda, je do nastavitev pregleda mogoce dostopiti prek
pregleda nastavitev sistema [9.I]. Glejte "Spreminjanje nastavitve

pregleda" na strani 49.

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
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8 Konfiguracija

8.5 Struktura menija: pregled uporabniskih nastavitev

[1] Prostor

1A

Urnik

Urnik ogrevanja

Zascita pred zmrz.

Obmocje nastavitvene tocke
Odstopanje tipala

[1.4] Zascita pred zmrz.

Aktiviranje
Nas. to¢ka prostora

[2] Glavno obmogje

A

Urnik

Urnik ogrevanja
Nadin nas. tocke
Krivulja za VV ogr.

[3] Dodatno obmotje

DA

[1.5] Obmocje nastavitvene tocke

Min. vrednost ogrevanja
Maks. vrednost ogrevanja

[7.2] Ura/datum

Zmaogljivo delovanje

Nas. to¢ka za udobno del.
Nas. to¢ka za varéno del.
Nas. to¢ka za vnov. ogr.
Urnik

[7] Uporab. nastavitve

Jezik
Ura/datum
Poditnice
Tiho

Tarifa el. en.
Cena plina

Urnik Ure
Urnik ogrevanja Minute
Nacin nas. tocke Leto
Krivulja za VV ogr. Mesec
Dan
[4] Ogrevanije/hiajenje prostora Poletni éas
Nagin Format
[5] Rezer. ‘) Al [7.3] Potitnice

Aktiviranje
Od
Do

[7.4] Tiho

Aktiviranje
Urnik

[7.5] Tarifael. en.

Visoko
Srednje
Nizko
Urnik

[8] Informacije

Energijski podatki
Zgodovina okvar
Podatki o prodajalcu
Tipala

Aktuatoriji

Nacini delovanja

O programu

Stanje povezave

|[B]Uporab. profil

[C] Uporaba

Prostor
Ogrevanje/hlajenje prostora
Rezer.

)M Zaslon z nastavitveno to¢ko

INFORMACIJE

QOdvisno od izbranih nastavitev monterja in vrste enote

bodo nastavitve vidne/skrite.

INFORMACIJE

Grelnik za preprecevanje legionele. V strukturi menija se
uporablja izraz "Pospesevalni grelnik". Toda dejansko je to

grelnik za prepreCevanije legionele.

[8.1] Energijski podatki

Elektriéni vhod
Proizvedena toplota

Vodnik za monterja
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8 Konfiguracija

8.6 Struktura menija: pregled nastavitev monterja

[9]Nastavitve monterja

[9.2] Topla voda za gos.

Carovnik za konfiguracijo

Topla voda za gos.

Rezervni grelnik

Pospesevalni grelnik

Zasilno del.

UravnotezZenje

Preprecevanje zmrzovanja vodovodnih cevi
Napajanje po ugodni tarifi za kWh
Nadzor energijske porabe
Merjenje energije

Tipala

Bivalentno

Izhod alarma

Samodejni ponovni zagon
Funkcija varéne rabe

Onemogoci zascite

Prisilno odmrzovanje

Pregled nastavitev sistema

Topla voda za gos.
Crpalka STV

Urnik ¢rpalke STV
Solarno

[9.3] Rezervni grelnik

Vrsta rezervnega grelnika
Napetost

Konfiguracija

Korak mo¢i 1

Dodaten korak mo¢i 2
Ravnotezje

Ravnotezna temperatura
Uporaba

[9.4] Pospesevalni grelnik

Mo¢

Urnik omogocanja pospes. grel.
Casovnik za varéno delovanje POG
Uporaba

[9.6] Uravnotezenje

Prednostno ogrevanje prostora
Prednostna temperatura

Zamik nastavitvene tocke pospes. grel.

Cas preprecevanija recikliranja
Casovnik za minimalno delovanje
Casovnik za maksimalno delovanje
Dodatni ¢asovnik

[9.8] Napajanje po ugodni tarifi za kWh

Napajanje po ugodni tarifi za kWh
Omogodi grelnik
Omogodi ¢rpalko

[9.9] Nadzor energijske porabe

Nadzor energijske porabe
Tip

Omejitev

Omejitev 1

Omejitev 2

Omejitev 3

Omejitev 4

Prednostni grelnik

[9.A] Merjenje energije

Elektricni Stevec 1
Elektricni Stevec 2

[9.B] Tipala

Zunanije tipalo
Odstopanje Z tipala ok.
Povprecenje ¢asa

[9.C] Bivalentno

Bivalentno
Ucinkovitost kotla
Temperatura
Histereza
INFORMACIJE
Nastavitve za solarni komplet so prikazane, vendar se pri
tej enoti NE uporabljajo. Nastavitev NE smete uporabljati
ali spreminjati.
INFORMACIJE
Odvisno od izbranih nastavitev monterja in vrste enote
bodo nastavitve vidne/skrite.
INFORMACIJE
Grelnik za preprecevanje legionele. V strukturi menija se
uporablja izraz "PospesSevalni grelnik". Toda dejansko je to
grelnik za preprecevanje legionele.
ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV DAIKIN Vodnik za monterja
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9 Zagon

Naslednje zunanje ozi¢enje je izvedeno v skladu s tem
9 Zagon Ll dokumentom in veljavno zakonodajo:
INFORMACIJE = Med lokalno napajalno plos¢o in zunanjo enoto
Programska oprema je opremljena z nainom "monter na = Med notranjo in zunanjo enoto
mestu vgradnje" ([9.G]: Onemogoci zas¢ite), ki onemogoci - Med lokalno napajalno plo&o in notranjo enoto
samodejno delovanje enote. Ob prvi namestitvi ima ] ) . ]
nastavitev Onemogodi zaddite privzeto vrednost Da, kar * Med notranjo enoto in ventili (Ce so v uporabi)
pomeni, da je samodejno delovanje onemogoceno. V tem * Med notranjo enoto in sobnim termostatom (e je v
primeru so onemogoCene vse zaSCitne funkcije. Ce so uporabi)
zaCetne strani uporabniSkega vmesnika izklopljene, se Sist - . i - jit Kl
enota NE za?ene samodejno. Ce Zelite omogogiti ] 'S elr(n je Pra\:l no_tc_ozem jen In ozemijilvene prixjucne
samodejno delovanje in zas¢itne funkcije, za Onemogoci Sponke so cvrsto pritrjene.
za$dCite nastavite Ne. O] Varovalke ali lokalno nameScene zascitne naprave so
oo - names¢ene v skladu s tem dokumentom in NISO
36 ur po prvem vklopu bo enota nastavitvi Onemogoci premogtene
zasCite samodejno dolocila vrednost Ne, s Cimer se bo - . - - -
zakljugil nadin "monter na mestu vgradnje", za$éitne ] Napajalna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni
funkciie pa se bodo omogodile. Ge se — po prvi na identifikacijski nalepki enote.
namestitvi — monter vrne na mesto vgradnje, mora za n Spoji v stikalni omarici NISO zrahljani in elektri¢ni
Onemogodi zascite roéno nastaviti Da. sestavni deli NISO po$kodovani.
Sestavni deli v notranji in zunanji enoti NISO
. Ll poskodovani in cevi NISO stisnjene
9.1 Pregled: zagon :
] Samo Ce uporabljate opcijski rezervni grelnik:
To poglavje opisuje, kaj morate narediti in kaj morate vedeti, da bi . i ) ) .
lahko po konfiguraciji zagnali sistem. Odklopnik rezeryneg.a grelnika F1B (v s.tlkalnl omarici
rezervnega grelnika) je VKLOPLJEN, odvisno od vrste
Obicajen potek rezervnega grelnika.
Zagon obi¢ajno obsega naslednje faze: ] Odklopnik grelnika za preprecevanje legionele F2B
1 Preverjanje “Seznama preverjanj pred zagonom”. (Iokalna dobava) je VKLOPLJEN.
2 lzvajanje odzracevanja O] Hladivo NE uhaja.
3 lzvajanje testnega zagona sistema
4 Po potrebi izvajanje testnega zagona enega ali ve¢ aktuatorjev ] Cevi za hladivo (plinasto in tekoce) so toplotno izolirane.
5  Po potrebi izvajanje susenja estriha s talnim ogrevanjem - - - - - —
(] Montirane so cevi ustrezne velikosti, cevi so tudi primerno
. . izolirane.
9.2 Napotki za varnost pri zagonu (] | Voda v notranj enoti NE uhaja
m INFORMACIJE - - — -
Zaporna ventila sta pravilno namesc¢ena in popolnoma
Med prvim zagonom enote bo potrebna mo¢ morda vecja L] odprta.
od moet, navedene na nazivnt ploscici enote..Ta pojav Zaporna ventila na zunaniji enoti (za plin in tekocino) sta
povzro¢a kompresor, ki potrebuje 50 ur delovanja, preden ] onolnoma odprta
postane delovanje tekoCe in se poraba elektricne energije pop pria.
ustali. (] Ventil za odzrac¢evanje je odprt (za najmanj 2 obrata).
OPOMBA [] Ventil za sproséanje tlaka odvede vodo, ko je odprt.
Enota ne sme NIKOLI delovati brez termistorjev in/ali
tlacnih tipal/stikal. V nasprotnem lahko kompresor pregori. O] Minimalna koli¢ina vode je zagotovljena v vseh pogojih.
Glejte “Preverjanje koli¢ine vode” v razdelku "6.4 Priprava
OPOMBA vodovodnih cevi" na strani 26.
Enote NE smete zagnati, dokler ni napeljava cevi za O] Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo je
hladivo zaklju¢ena (Ce jo zazenete, boste povzrocili okvaro popolnoma napolnjen.
kompresorja).
o 4 Seznam preverjanj med zagonom
9.3 Seznam preverjanj pred zagonom
] Odzracevanje
Po namestitvi enote najprej preverite naslednje. Ko vse preverite,
morate enoto zapreti, Sele nato jo lahko zaZenete. lzvajanje testnega zagona
] Preberite celotna navodila za montazo, kot je opisano v Ll
referenénem vodniku za monterja. O] Izvajanje testnega zagona aktuatorjev
] Notranja enota je pravilno namescena.
] Funkcija suSenja estriha s talnim ogrevanjem
I Samo Ce uporabljate opcijski rezervni grelnik: Funkcija suSenja estriha s talnim ogrevanjem se zazene
Rezervni grelnik je pravilno montiran. (Ce je potrebno).
] Zunanja enota je pravilno namescena.
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9 Zagon

94.1 Preverjanje minimalne hitrosti pretoka 1 |Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moznost —
Monter. Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih
1 |Skladno s hidravli¢éno konfiguracijo preverite, katere — dovoljenj" na strani 48.
kroge za ogrevanje prostora je mogoce zapreti prek 2 |Pojdite na [A.3]: Preizkusni zagon > Odzradevanje. | (@O
mehanskih, elektronskih ali drugih ventilov. " - - "
3 |V meniju nastavite Tip = Ro¢no. O---0O2
2 |Zaprite vse kroge za ogrevanje prostora, ki jih je — 4 e Zatni - - @O
mogoce zapreti (glejte prejsnji korak). Zberite Zacni odzracevanje.
3 |Sprozite postopek testnega zagona Crpalke (glejte — S |Za potrditev izberite V redu. -0
"9.4.4 1zvajanje testnega zagona aktuatorjev" na Rezultat: Odzracevanje se zacne. Ko se cikel
strani 80). odzraCevanja zakljuci, se bo samodejno zaustavil.
4 |Med testnim zagonom Crpalke pojdite na Tipala. Q2O 6 |Med ro€nim upravljanjem lahko spremenite Zeleno QO
5 |Izberite informacije o hitrosti pretoka. Med QO hitrost crpalke. Polozaj 3-potnega ventila je treba
postopkom testnega zagona lahko enota deluje s preklopiti med o‘gr.evanjevm pro_stora in prlprgvo tople
hitrostjo, ki je manj$a od minimalne potrebne hitrosti vode za gospodinjstvo. Ce Zelite spremeniti
pretoka. nastavitve med odzraevanjem, odprite meni in
jdit Nastavitve.
6 |Spremenite nastavitev obvodnega ventila, da — pojdie na Nastavive
dosezete minimalno potrebno hitrost pretoka + 2 I/ = Premaknite se na Krogotok in izberite nastavitev| {O---O
min. Prostor/Rezer.. O @)
Minimalna zahtevana hitrost pretoka = Premaknite se na Hitrost crpalke in izberite| {O:--O
nastavitev Nizko/Visoko. O @)
12 I/min
7 |Roc¢na zaustavitev odzracevanja: —
9.4.2 Funkcija odzraevanja 1 |Pojdite na Zaus. odzradevanje. QO
“x . . . . 2 | Za potrditev izberite V redu. QO
Ko enoto namescate in jo pripravljate za zagon, je zelo pomembno,

da iz vodovodnega kroga odstranite ves zrak. Ko se izvaja funkcija
odzraCevanja, ¢rpalka deluje, ne da bi delovala tudi enota, in zacne
se odzracevanje vodovodnega kroga.

@ OPOMBA

Pred zaCetkom odzraevanja odprite varnostni ventil in
preverite, ali je v krogu dovolj vode. Samo ¢e voda izteka
iz ventila, ko ga odprete, lahko zaCnete postopek
odzradevanja.

Uporabljata se 2 nacina odzraCevanja:

= Rocno: enota deluje pri stalni hitrosti ¢rpalke in v fiksnem ali po
meri prilagojenem poloZaju 3-potnega ventila. Po meri prilagojen
polozaj 3-potnega ventila je ve¢ kot koristen za odstranjevanje
zraka iz vodovodnega kroga v nacinu ogrevanja prostora ali
priprave tople vode za gospodinjstvo. Odzradevanje je treba
opraviti v krogu ogrevanja prostora in krogu za pripravo tople vode
za gospodinjstvo. Nastaviti je mogoce tudi hitrost delovanja
¢rpalke (pocasi ali hitro).

= Samodejno: enota med nacinom ogrevanja prostora ali priprave

tople vode za gospodinjstvo samodejno spremeni hitrost Crpalke
in preklopi polozaj 3-potnega ventila.

Obicajen potek
Odzracevanje sistema mora obsegati naslednje korake:

1 Roc¢no odzracevanje
2  Samodejno odzracevanje

INFORMACIJE

Zacnite z ro¢nim odzracevanjem. Ko odstranite skoraj ves
zrak, opravite samodejno odzracevanje. Po potrebi
ponavljajte izvajanje samodejnega odzracevanja, dokler
niste prepricani, da je iz sistema odstranjen ves zrak.
Omejitev hitrosti ¢rpalke [9-0D] med funkcijo odzracevanja
NI upostevna.

Funkcija odzra¢evanja se samodejno ustavi po 30 minutah.

Roéno odzra€evanje

Pogoji: Poskrbite, da je delovanje v celoti onemogoceno. Pojdite v
meni Uporaba in izklopite delovanje za Prostor, Ogrevanje/hlajenje
prostora ter Rezer..

Samodejno odzracevanje

Pogoji: Poskrbite, da je delovanje v celoti onemogoceno. Pojdite v
meni Uporaba in izklopite delovanje za Prostor, Ogrevanje/hlajenje
prostora ter Rezer..

1 |Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moznost —
Monter. Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih
dovoljenj" na strani 48.
2 |Pojdite na [A.3]: Preizkusni zagon > Odzracevanje. | (@O
3 |V meniju nastavite Tip = Samodejno. O---0O2
4 |Izberite Za¢ni odzracevanje. QO
5 |Za potrditev izberite V redu. QO
Rezultat: Odzradevanje se zacne. Ko se kon¢a, se
samodejno zaustavi.
6 |Rocna zaustavitev odzracevanja: —
1 |Pojdite na Zaus. odzracevanje. QO
2 | Za potrditev izberite V redu. Q-0

9.4.3 Izvajanje testnega zagona delovanja

Pogoji: Poskrbite, da je delovanje v celoti onemogoceno. Pojdite v
meni Uporaba in izklopite delovanje za Prostor, Ogrevanje/hlajenje
prostora ter Rezer..

1 |Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moznost —
Monter. Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih
dovoljenj" na strani 48.

2 |Pojdite na [A.1]: Preizkusni zagon > Testni zagon Q:-O

delovanja.

3 |Na seznamu izberite preizkus. Primer: Ogrev.. QO

4 |Za potrditev izberite V redu. QO

Rezultat: Testni zagon se zacne. Ko je kon¢an
(30 min), se samodejno zaustavi.

Ro¢na zaustavitev testnega zagona: —
QIS @}
QO

-

Pojdite na Zaustavite testni zagon.

2 | Za potrditev izberite V redu.
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9 Zagon

INFORMACIJE

Pri zagonu sistema v hladnem podnebju, ¢e komplet
rezervnega grelnika NI vgrajen, bo treba zagon morda
opraviti z majhno koli¢ino vode. V ta namen postopoma
odpirajte grelna telesa. S tem se bo temperatura vode
postopoma povecevala. Nadzorujte temperaturo dovodne
vode ([6.1.6] v strukturi menija) in pazite, da NE pade pod
15°C.

Ce je namestitev enote pravilno narejena, se bo enota med testnim
delovanjem zagnala v izbranem nacinu delovanja. V testnem nacinu
lahko pravilnost delovanja enote preverite z nadzorom temperature
njene izhodne vode (nacin ogrevanja/hlajenja) in temperature
rezervoarja (nacina priprave tople vode za gospodinjstvo).

Nadzor temperature:

QO
QO

Pojdite na Tipala.

2 |Izberite podatke o temperaturi.

9.4.4 Izvajanje testnega zagona aktuatorjev

Pogoji: Poskrbite, da je delovanje v celoti onemogoceno. Pojdite v
meni Uporaba in izklopite delovanje za Prostor, Ogrevanje/hlajenje
prostora ter Rezer..

Testni zagon aktuatorjev je namenjen potrditvi delovanja razli¢nih
aktuatorjev (npr. ko izberete Crpalka, se sproZi testni zagon &rpalke).

Pogoji: Poskrbite, da je delovanje v celoti onemogoceno. Pojdite v
meni Uporaba in izklopite delovanje za Prostor, Ogrevanje/hlajenje
prostora ter Rezer..

INFORMACIJE

» Ce je za Rogno izbrana nastavitev Zasilno del.
([A.6.C]=0) in se na enoti sprozi zasilno delovanje, se
bo pred zagonom na uporabniSkem vmesniku prikazal
poziv za potrditev. Funkcija suSenja estriha s talnim
ogrevanjem je aktivna, tudi ¢e uporabnik NE potrdi
zasilnega delovanja.

= Omejitev hitrosti ¢rpalke [9-0D] med suSenjem estriha s
talnim ogrevanjem NI upo$tevna.

@ OPOMBA

Monter je odgovoren za:

= vzpostavitev stika z izdelovalcem estriha glede navodil
za zaCetno ogrevanje, da se prepreci pokanje estriha,

= programiranje urnika suSenja estriha s talnim
ogrevanjem v skladu z omenjenimi navodili izdelovalca
estriha,

= redno preverjanje pravilnega delovanja sistema,

= izbiro ustreznega programa, ki je skladen z vrsto
estriha, uporabljenega za tla.

1 |Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moznost — @ OPOMBA
Monter. Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih Za suSenje estriha s talnim ogrevanjem mora biti zas¢ita
dovoljenj" na strani 48. pred zmrzovanjem onemogocCena ([2-06]=0). Privzeto je
2 |Pojdite na [A.2]: Preizkusni zagon > Test @O omogocena ([2-06]=1). Toda zasScita pred zmrzovanjem bo
aktuatorjev. zaradi nacina "monter na mestu vgradnje" (glejte "Zagon")
= samodejno onemogocena za 36 ur po prvem vklopu.
3 |Na seznamu izberite preizkus. Primer: Crpalka. QO . g ‘ g Z Y p. P viopu
4 |Za potrditev izberite V redu. @O Ce je suSenje estriha E)o izteku prvih ?.’6 ur ptz v\_/klopu Se
vedno potrebno, roéno onemogocite zascCito pred
Rezultat: Testni zagon aktuatorjev se zacne. Ko je zmrzovanjem, in sicer tako, da za moznost [2-06] nastavite
koncan (30 min), se samodejno zaustavi. "0"; zascita naj OSTANE onemogod&ena, dokler se susenje
Roéna zaustavitev testnega zagona: — estriha ne zaklju¢i. Ce zanemarite ta napotek, bo estrih
1 |Pojdite na Zaustavite testni zagon. Q:-O popokal.
2 |Za potrditev izberite V redu. QO @ OPOMBA

Mozni testni zagoni aktuatorjev

= Preizkus PospesSevalni grelnik

= Preizkus Rezervni grelnik 1 (¢e se uporablja)
= Preizkus Rezervni grelnik 2 (¢e se uporablja)

« Preizkus Crpalka

INFORMACIJE

Pred izvajanjem testnega zagona se prepriCajte, da je
odstranjen ves zrak. Med testnim zagonom ne povzrocajte
motenj v vodovodnem krogu.

= Preizkus Zaporni ventil

Da se suSenje estriha s talnim ogrevanjem lahko zacne,
morajo biti dolo€ene naslednje nastavitve:

- [4-00]=1
. [C-02]=0
. [D-01]=0
. [4-08]=0
. [4-01]#1

Monter lahko programira do 20 korakov. Za vsak korak mora vnesti:
1 trajanje v urah do 72 ur,

2 Zeleno temperaturo izhodne vode.

. . . . Primer:
= Preizkus Usmerjevalni ventil T
= Preizkus Bivalentni signal A 24n (1) 36h (2) }
. Preizkus Izhod alarma | .................................
= Preizkus Signal H/O 35°C (2)
» Preizkus Crpalka STV
25°C (1)

9.4.5 Susenje estriha s talnim ogrevanjem
Funkcija se uporablja za zelo poCasno suSenje estriha pri sistemu T
talnega ogrevanja med gradnjo hiSe. Monterju omogoca T Zelena temperatura izhodne vode (15~55°C)
programiranje in izvedbo tega programa. t Trajanje (1~72 h)

(1) 1. korak dejanja

(2) 2. korak dejanja
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10 Izro€itev uporabniku

Programiranje urnika susenja estriha s talnim
ogrevanjem

1 |Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moznost —
Monter. Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih
dovoljenj" na strani 48.

2 |Pojdite na zaslon za programiranje [A.4.2]: QO
Preizkusni zagon > Sus. est. s TAO > Program.

3 |Programirajte urnik: —

Ce Zelite dodati nov korak, izberite prazno &rto in
spremenite njeno vrednost. Ce Zelite izbrisati korak
in vse korake pod njim, skrajSajte trajanje na "-".

= Premaknite se po urniku. {ORN®)

= Nastavite trajanje (med 1 in 72 h) in temperature| O---O}
(med 15°C in 55°C).

4 |Pritisnite levi vrtljivi gumb, da shranite urnik. Qz-O

lzvajanje suSenja estriha s talnim ogrevanjem

Pogoji: Poskrbite, da je delovanje v celoti onemogoceno. Pojdite v
meni Uporaba in izklopite delovanje za Prostor, Ogrevanje/hlajenje
prostora ter Rezer..

1 |Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moznost —
Monter. Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih
dovoljenj" na strani 48.

Pojdite na [A.4]: Preizkusni zagon > Sus. est. s TAO. | (@O

)

Nastavite program susSenja: pojdite na Program in
uporabite zaslon za programiranje susenja estriha
UFH.

4 |Za potrditev izberite V redu. QO

Rezultat: Susenje estriha s talnim ogrevanjem se
zacne. Ko se kon¢a, se samodejno zaustavi.

Rocna zaustavitev testnega zagona: —
QO
Q:-O

-

Pojdite na Zaus. sus. estriha s TAO.

2 |Za potrditev izberite V redu.

Odc¢itavanje stanja susenja estriha s talnim
ogrevanjem
Predpogoj: Izvajate susenje estriha s talnim ogrevanjem.

1 Pritisnite .

2 Prikaze se graf z oznacenim trenutnim korakom programa,

skupnim preostalim ¢asom in trenutno Zeleno temperaturo
izhodne vode.

Pritisnite levi vrtljivi gumb, da dostopite do strukture menija in si
ogledate stanje tipal in aktuatorjev ter da nastavite trenutni program.

Zaustavitev susSenja estriha s talnim ogrevanjem

Ce se program ustavi zaradi napake, izklopa delovanja preko stikala
ali izpada napajanja, se bo na uporabniSkem vmesniku prikazala
koda napake U3. Da bi razresii kode napake, glejte
"12.4 Odpravljanje tezav na podlagi kod napake" na strani 88.

1 |Zacnite na zaslonu Sus. est. s TAO. —

2 |Vrednost lahko odCitate tukaj: Zaus. pri + korak, v —
katerem je bilo suSenje estriha s talnim ogrevanjem
ustavljeno.

3 |Spremenite in ponovno zazenite izvedbo programa. —

10 Izrocitev uporabniku

Ko se testni zagon konca in enota pravilno deluje, preverite in
potrdite naslednje to¢ke za uporabnika:

= V tabelo z nastavitvami monterja (v priro¢niku za uporabo) vnesite
dejanske nastavitve.

= Preverite, ali je uporabnik prejel natisnjeno dokumentacijo, in ga
prosite, da jo shrani za uporabo v prihodnje. Uporabnika obvestite,
da je celotna dokumentacija na voljo na spletnem naslovu, prej
omenjenem v tem priro¢niku.

= Uporabniku pojasnite pravilno uporabo sistema in kaj mora storiti,
Ce se pojavijo tezave.

= Pokazite uporabniku, kaj mora narediti za vzdrZevanje enote.

= Uporabniku pojasnite nasvete za var¢no rabo energije, opisane v
priro¢niku za uporabo.

11 Vzdrzevanje in servisiranje

@ OPOMBA

Vzdrzevanje MORA opraviti poobla§¢en monter ali servisni
zastopnik.

Priporo€amo, da vzdrzevanje izvedete vsaj enkrat letno. Je
pa mogoce, da veljavna zakonodaja zahteva krajSa
vzdrzevalna obdobja.

@ OPOMBA

V Evropi se za dolocitev intervalov vzdrzevanja uporabljajo
emisije toplogrednih plinov skupne koli¢ine hladiva v
sistemu (izrazene v ekvivalentu ton CO,). Upostevaijte
veljavno zakonodajo.

Formula za izraéun emisij toplogrednih plinov:
vrednost potenciala globalnega segrevanja za hladivo x
skupna koli¢ina hladiva [v kg]/1000

11.1  Pregled: Vzdrzevanje in
servisiranje

V teh poglavjih so naslednje informacije:

= Letno vzdrzevanje zunanje enote

= Letno vzdrzevanje notranje enote

11.2  Varnostni ukrepi za vzdrzevanje

NEVARNOST:
ELEKTRICNEGA UDARA

SMRTNA  NEVARNOST ZARADI

>

)
@0

2 |Odprite meni in izberite Zaus. su$. estriha s TAO.

3 |Za potrditev izberite V redu.

Rezultat: Susenje estriha s talnim ogrevanjem se
ustavi.

Ce se program ustavi zaradi napake, izklopa delovanja preko stikala
ali izpada napajanja, lahko odcCitate stanje susSenja estriha s talnim
ogrevanjem:

1 |Pojdite na [A.4.3]: Preizkusni zagon > Su$. est. s Q:-O
TAO > Status

A
NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN
0

Q OPOMBA: Nevarnost izpraznitve elektrostatiénega
naboja

Pred izvajanjem vzdrzevalnih ali servisnih del se dotaknite
kovinskega dela enote, da bi odvedli stati¢no elektriko in
tako zascitili tiskano vezje.
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11 Vzdrzevanje in servisiranje

11.3 Seznam preverjanj za letno
vzdrzevanje zunanje enote

Naslednje tocke preverite vsaj enkrat letno:

= Izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote zunanje enote se lahko zama$i zaradi
prahu, umazanije, listov itd. Priporo€amo, da izmenjevalnik toplote
ocCistite letno. ZamaSen izmenjevalnik toplote lahko povzro€i
prenizek ali previsok tlak, kar vodi v poslabSanje zmogljivosti.

11.4 Seznam preverjanj za letno
vzdrzevanje notranje enote

Naslednje tocke preverite vsaj enkrat letno:
= Vodni tlak

= Magnetni filter/izlo€evalnik umazanije

= Ventil za spro$€anje vodnega tlaka

= Cev varnostnega ventila

= Varnostni tlaéni ventil na rezervoarju za toplo vodo za
gospodinjstvo

= Grelnik proti legioneli rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
= Stikalna omarica

= Odstranjevanje vodnega kamna

= Kemi¢na dezinfekcija

Vodni tlak

Vodni tlak ohranite nad 1 bara. Ce je niZji, dodajte vodo.

Magnetni filter/izlo¢evalnik umazanije

Navojni spoj

Magnetni tulec

Odvodni ventil

Pokrov odvodnega priklju¢ka

0T

Letno vzdrzevanje magnetnega filtra/izloCevalnika umazanije
sestavljajo naslednji koraki:

= Preverjanje, ali sta oba dela magnetnega filtra/izlocevalnika
umazanije Se vedno tesno privita (a).

= Praznjenje izlo¢evalnika umazanije na naslednji nacin:
1 Snemite magnetni tulec (b).
2 Odvijte odtocni ¢ep (d).

Prikljucite odto¢no cev na dnu filtra za vodo tako, da je vodo in
umazanijo mogoCe zbirati v ustrezno posodo (plastenko,
korito ...).

4 Odprite odtocni ventil za nekaj sekund (c).
Rezultat: Voda in umazanija priteCeta ven.
Zaprite odtocni ventil.

Znova privijte pokrov odtoka.

Znova namestite magnetni tulec.

0 N o O

Preverite tlak v vodovodnem krogu. Po potrebi dodajte vodo.

@ OIPOMBA

Ko preverjate, ali je magnetni filter/izloCevalnik
umazanije tesno privit, ga trdno drzite tako, da NE
obremenjujete vodovodnih cevi.

= NE izolirajte magnetnega filtra/izlo¢evalnika umazanije
z zapiranjem zapornih ventilov. Za pravilno izpraznitev
izloGevalnika umazanije je potreben zadosten tlak.

» Ce Zelite preprecit, da v izloevalniku umazanije
ostane umazanija, VEDNO snemite magnetni tulec.

= VEDNO najprej odvijte odto€ni pokrov in prikljucite
odto¢no cev na dno vodnega filtra, nato odprite odtocni
ventil.

INFORMACIJE

Pri ¢is€enju med letnim vzdrzevanjem vodnega filtra ni
treba odstraniti z enote. Toda v primeru tezav z vodnim
filtrom ga boste morda morali odstraniti, da ga lahko
temeljito oCistite. Nato morate narediti naslednje:

= "11.5.1 Odstranjevanje vodnega filtra" na strani 83

» "11.5.2 Cis¢enje vodnega filtra v primeru teZav" na
strani 84

= "11.5.3 Vgrajevanje vodnega filtra" na strani 84

Ventil za spros$canje vodnega tlaka

Odprite ventil in preverite, ali pravilno deluje. Voda je lahko zelo
vroca!

Kontrolne toc¢ke so:

= Pretok vode iz varnostnega ventila je dovolj visok, ni suma na
zamasitev ventila ali povezav med cevmi.

» Ce iz varnostnega ventila priteka umazana voda:

= ventil naj bo odprt, dokler iztekajoca voda NE bo ve¢ vsebovala
smeti,

= izperite sistem.

Da bi se prepri€ali, da voda izvira iz rezervoarja, preverite po ciklu
segrevanja rezervoarja.

Priporo€eno je, da to vzdrzevanje pogosteje izvajate.
Cev ventila za sproscanje tlaka

Preverite, ali je cev ventila za spros¢anje tlaka postavljena tako, da
omogoca izpust vode. Glejte "7.4.4 Priklju¢itev odvodne cevi na
odvod" na strani 36.

Varnostni ventil rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
(lokalna dobava)

Odprite ventil in preverite pravilnost delovanja. Voda je lahko zelo
vrocal

Kontrolne toc¢ke so:

= Pretok vode iz varnostnega ventila je dovolj visok, ni suma na
zamasitev ventila ali povezav med cevmi.

» Ce iz varnostnega ventila priteka umazana voda:

= ventil naj bo odprt, dokler iztekajo¢a voda ne bo vel vsebovala
smeti,

= izperite in oCistite celoten rezervoar, vklju¢no s cevmi med
varnostnim ventilom in dovodom hladne vode.

Da bi se prepri€ali, da voda izvira iz rezervoarja, preverite po ciklu
segrevanja rezervoarja.

Priporo€amo, da to vzdrzevanje opravite pogosteje.

Grelnik proti legioneli rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo

Priporo€amo, da odstranjujete vodni kamen z grelnika proti legioneli,
da se podaljSa njegova Zivljenjska doba, Se posebej v obmogjih s
trdo vodo. V ta namen izpustite vodo iz rezervoarja za toplo vodo za
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11 Vzdrzevanje in servisiranje

gospodinjstvo, odstranite grelnik proti legioneli iz rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo in ga za 24 ur potopite v vedro (ali
podobno posodo) s sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna.

Pri ponovnem priklju¢evanju grelnika za preprecevanje legionele na
rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo upoStevajte zaporedje
privijanja in pritezni moment:

1 Ocistite prirobnico.

2 Poravnajte tesnilo s sredino prirobnice.

3 Privijte z roko.

4 Privijte z momentnim klju¢em v 2 korakih:

= 1. korak: 7,5 N-m
= 2. korak: 15 N'm

Stikalna omarica

= Preglejte stikalno omarico in pri tem iS€ite o€itne okvare, kot so
zrahljane povezave ali okvarjeno ozicenje.

= Z ohmmetrom preverite, ali kontaktorji K1M, K2M, K3M in K5M
(odvisno od vasega sistema) pravilno delujejo. Vsi kontakti teh
kontaktorjev morajo biti v odprtem polozaju, ko je napajanje
izklopljeno.

OPOZORILO

Ce je notranje oZi¢enje poskodovano, ga mora zamenjati
proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali druga
kvalificirana oseba.

Odstranjevanje vodnega kamna

Odvisno od kakovosti vode in nastavljene temperature lahko pride
do nalaganja vodnega kamna na izmenjevalniku toplote v
rezervoarju za toplo vodo v gospodinjstvu, kar lahko ovira prehajanje
toplote. Zaradi tega bo obCasno morda potrebno odstranjevanje
vodnega kamna z izmenjevalnika toplote.

Kemicéna dezinfekcija

Ce veljavna zakonodaja zahteva kemitno dezinfekcijo v dologenih
situacijah, ki se nana$ajo na rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo, upoStevajte, da je rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo posoda iz nerjavnega jekla. Priporo€amo, da
uporabite razkuzilo, ki ne vsebuje klora in je odobreno za uporabo s
pitno vodo.

OPOMBA

Pri uporabi sredstev za odstranjevanje vodnega kamna ali
kemi¢no dezinfekcijo morate zagotoviti, da je kakovost
vode $e vedno skladna z direktivo EU 98/83 ES.

11.4.1 Praznjenje rezervoarja za toplo vodo za

gospodinjstvo

/\ NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN
j 0s 0STO o
Voda v rezervoariju je lahko zelo vroca.

Predpogoj: Prek uporabniskega vmesnika izklopite enoto.
Predpogoj: Izklopite ustrezen odklopnik.
Predpogoj: Zaprite dovod hladne vode.

Predpogoj: Odprite vse pipe za tocCenje tople vode in tako
omogocite vstop zraka v sistem.

1 Odstranite zgornjo ploS¢o, plos¢o uporabniSkega vmesnika in
sprednjo plosco.

2 Pazljivo odstranite izolacijski list.
Prikljucite odvodno cev na odvodni ventil.

4 Odprite izpustni ventil.

e o ——— 0 —— "

I I

a lzolacijski list
b Odvodni ventil

11.5 O ciséenju vodnega filtra v primeru
tezav

m INFORMACIJE

Pri ¢iS€enju med letnim vzdrzevanjem vodnega filtra ni
treba odstraniti z enote. Toda v primeru tezav z vodnim
filtrom ga boste morda morali odstraniti da ga lahko
temeljito oCistite. Nato morate narediti naslednje:

= "11.5.1 Odstranjevanje vodnega filtra" na strani 83

= "11.5.2 Cistenje vodnega filtra v primeru teZav" na
strani 84

= "11.5.3 Vgrajevanje vodnega filtra" na strani 84

11.5.1

Predpogoj: Prek uporabniskega vmesnika izklopite enoto.

Odstranjevanje vodnega filtra

Predpogoj: Izklopite ustrezen odklopnik.
1 Vodni filter je izza stikalne omarice. Za dostop do njega glejte:

= "7.2.3 Odpiranje notranje enote" na strani 31
= "7.2.5 Spuscanje stikalne omarice na notranji enoti" na
strani 32

2 Zaprite zaporne ventile vodovodnega kroga.

Zaprite ventil (Ce je vgrajen) vodovodnega kroga proti
ekspanzijski posodi.
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12 Odpravljanje tezav

4 Odstranite pokrov na dnu magnetnega filtra/izlo¢evalnika
umazanije.

Priklju¢ite odto¢no cev na dno vodnega filtra.

Odprite ventil na dnu vodnega filtra, da odtocite vodo iz
vodovodnega kroga. Z vgrajeno odto¢no cevjo zberite odtoceno
vodo v plastenko, Kkorito ...

7 Odstranite 2 sponki, s katerima je pritrien vodni filter.

a Zatic
b Magnetni filter/izlo€evalnik umazanije

8 Odstranite vodni filter.

9 Odstranite odto¢no cev z vodnega filtra.

A POZOR

Ceprav je vodovodni krog izpraznjen, se lahko pri
odstranjevanju magnetnega filtra/izlo¢evalnika umazanije
iz ohi§ja filtra razlije nekaj vode. VEDNO o¢istite politi filter.

11.5.2 Ciséenje vodnega filtra v primeru tezav

1 Odstranite vodni filter iz enote. Glejte "11.5.1 Odstranjevanje
vodnega filtra" na strani 83.

A POZOR

Za zascito cevi, priklju¢ene na magnetni filter/izloCevalnik
umazanije, pred poskodbami je priporoceno, da opravite ta
postopek, ko je magnetni filter/izloCevalnik umazanije
odstranjen z enote.

2 Odvijte spodnji del ohiSja vodnega filtra. Po potrebi uporabite
ustrezno orodje.

A POZOR

Magnetni filter/izlo€evalnik umazanije je treba odpreti
SAMO v primeru resnih tezav. To dejanje po moznosti v
celotni  zivljenjski dobi magnetnega filtra/izloCevalnika
umazanije nikoli ne bo potrebno.

INFORMACIJE

S pomocjo izbocenih delov pravilno namestite sesalni filter
v ohi$je magnetnega filtra/izlo€evalnika umazanije.

a Nauviti filter
b Sesalni filter
¢ Izboceni del

5 Vstavite in ustrezno zatesnite spodniji del ohisja vodnega filtra.

11.5.3 Vgrajevanje vodnega filtra

A POZOR

Preverite stanje tesnilnih obroCev in jih po potrebi
zamenjajte. Pred montazo nanesite vodo na obro¢na
tesnila.

a Spodnji del se odvije
b Ohisje vodnega filtra

3 Odstranite sesalni filter in naviti filter iz ohi§ja vodnega filtra in ju
ocistite z vodo.

4 Namestite o¢iS§¢ena naviti filter in sesalni filter v ohi$je vodnega
filtra.

1 Namestite vodni filter na ustrezno mesto.

a Zatic
b Magnetni filter/izlo€evalnik umazanije
¢ Ventil za odzracevanje

2 Namestite 2 sponki, da pritrdite vodni filter na cevi
vodovodnega kroga.

3 Prepricajte se, da je ventil za odzracevanje vodnega filtra v
odprtem polozaju.

4 COdprite ventil (¢e je vgrajen) vodovodnega kroga proti
ekspanzijski posodi.

A POZOR

Prepri¢ajte se, da je ventil (Ce je vgrajen) odprt proti
ekspanzijski posodi, v nasprotnem primeru se bo tvoril
presezni tlak.

5 Odprite zaporne ventile in po potrebi natocite vodo v vodovodni
krog.

12 Odpravljanje tezav

121 Pregled: Odpravljanje tezav

To poglavje opisuje, kaj morate narediti, e pride do tezav.

Vodnik za monterja

84

DAIKIN

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
Daikin Altherma — nizkotemperaturna enota Split
4P499573-1A — 2018.11



12 Odpravljanje tezav

V njem so informacije o:

» ReSevanje tezav na podlagi simptomov

= ReSevanje tezav na podlagi kod napak

Pred od

praviljanjem tezav

Preglejte stikalno omarico in pri tem iSCite oCitne okvare, kot so
zrahljane povezave ali okvarjeno ozi¢enje.

12.2

Varnostni ukrepi pri odpravljanju

tezav

A

OPOZORILO

» Ko pregledujete stikalno omarico enote, VEDNO

preverite, ali je enota odklopliena

iz omreznega

napajanja. Izklopite ustrezen odklopnik.

= Ce se je aktivirala varnostna naprava, zaustavite enoto
in ugotovite vzrok za njeno aktiviranje, preden jo
ponastavite. NIKOLI ne zaobidite varnostnih naprav in
ne spreminjajte njihovih vrednosti na vrednost, ki se
razlikuje od tovarnike nastavitve. Ce ne morete
ugotoviti vzroka tezave, pokli¢ite svojega prodajalca.

Mozni vzroki

Resitev

A NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI
ELEKTRIENEGA UDARA
OPOZORILO

A

Preprecite nevarnosti

zaradi

nehotene ponastavitve

terminega odklopa: napajanje te naprave NE SME biti
izvedeno preko zunanjega preklopnika, denimo ¢asovnika,
in naprava ne sme biti priklju¢ena na tokokrog, ki ga
vzdrzevanije redno vklaplja in izklaplja.

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

Pretok vode je prenizek

Preverite in se prepri¢ajte, da:

= So vsi zaporni ventili v
vodovodnem krogu popolnoma
odprti.

= Je vodni filter Cist. Po potrebi
ga ocistite.

= V sistemu ni zraka. Po potrebi
odzracite. Odzracite lahko
ro¢no (glejte "Ro¢no
odzragevanje" na strani 79) ali

uporabite funkcijo
samodejnega odzraCevanja
(glejte "Samodejno

odzra€evanje" na strani 79).

= Vodni tlak je >1 bar.

= Ekspanzijska posoda NI
pocena.

= Ventil (Ce je vgrajen)
vodovodnega  kroga  proti

ekspanzijski posodi je odprt.

= Upor v vodovodnem krogu NI
prevelik za <¢&rpalko (glejte
krivuljo ESP v  poglavju
"Tehni¢ni podatki").

Ce tudi po tem, ko ste izvedli vsa
navedena preverjanja, tezave ne
morete odpraviti, se obrnite na
svojega prodajalca. V nekaterih
primerih je obi€ajno, da enota
uporablja nizek pretok vode.

12.3

12.3.1

ResSevanje tezav na podlagi

simptomov

Simptom: Enota NE ogreva po

pricakovanjih

Prostornina vode v sistemu je
premajhna

PrepriCajte se, da je koli¢ina
vode v sistemu nad minimalno
zahtevano vrednostjo (glejte
"6.4.3 Preverjanje koli¢ine vode
in hitrosti pretoka" na strani 27).

Mozni vzroki

Resitev

12.3.2 Simptom: Kompresor se NE zazene
(ogrevanje prostora ali ogrevanje vode za

gospodinjstvo)

pravilna

Nastavitev temperature NI

Preverite nastavitev temperature
na daljinskem upravljalniku.
Preberite priro¢nik za uporabo.

Mozni vzroki

Resitev

Enota se mora zagnati zunaj
svojega obmocja delovanja
(temperatura vode je prenizka) in
v sistemu je rezervni grelnik

Ce je temperatura vode prenizka,
enota najprej uporabi rezervni
grelnik za doseganje minimalne
temperature vode (15°C).

Preverite in se prepri¢ajte, da:
= Je napajanje rezervnega
grelnika pravilno priklju¢eno.

= TermiCna za$Cita rezervnega
grelnika NI aktivirana.

= Kontaktorji rezervnega
grelnika NISO polomljeni.

Ce tudi po tem, ko ste izvedli vsa
navedena preverjanja, tezave ne
morete odpraviti, se obrnite na
svojega prodajalca.
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12 Odpravljanje tezav

Mozni vzroki

Resitev

Enota se mora zagnati zunaj
svojega obmocja delovanja
(temperatura vode je prenizka) in
v sistemu ni rezervnega
grelnika

Enota lahko opravi samodejno
zaporedje zagona: Ce je
tokokrog za ogrevanje prostorov
prehladen in je potrebno
odmrzovanje, bo enota poskusila
opraviti odmrzovanje z
rezervoarjem za toplo vodo za
gospodinjstvo. Ce to NI mogoge,
ker je rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo prehladen, bo
enota najprej predgrela
rezervoar.

Ce zagonsko zaporedje NE resi
vaSe tezave, bo morda treba
izvesti ro¢ni zagon z malo
koli¢ino vode. V ta namen
postopoma odpirajte grelna
telesa. S tem se bo temperatura
vode postopoma povecevala.
Nadzorujte temperaturo dovodne
vode ([8.4.8] v strukturi menija) in
pazite, da NE pade pod 15°C.

Ce tudi po tem, ko ste izvedli vsa
navedena preverjanja, tezave ne
morete odpraviti, se obrnite na
svojega prodajalca.

12.3.4 Simptom: Crpalka ropota (kavitacija)

Mozni vzroki

Resitev

V sistemu je zrak

Odzracite ro¢no (glejte "Ro¢no
odzragevanje" na strani 79) ali
uporabite funkcijo samodejnega
odzragevanja (glejte "Samodejno
odzra¢evanje" na strani 79).

Vodni tlak na vhodu v €rpalko je
prenizek.

Preverite in se prepri€ajte, da:
= Vodni tlak je >1 bar.

= Tipalo vodnega tlaka ni
poskodovano.

= Ekspanzijska posoda NI
pocena.

= Ventil (¢e  je  vgrajen)
vodovodnega  kroga  proti
ekspanzijski posodi je odprt.

= Nastavitev predtlaka
ekspanzijske posode je
pravilna (glejte

"6.4.4 Spreminjanje predtlaka
ekspanzijske  posode" na
strani 28).

Nastavitve napajanja po
prednostni tarifi za kWh
elektricne energije in elektriéni
prikljucki se NE ujemajo.

Ujemati bi se moralo s
povezavami, pojasnjenimi v
poglavjih "6.5 Priprava
elektricnega oZi¢enja" na

strani 29 in "7.9.8 Prikljucevanje
omreznega napajanja" na

strani 45.

12.3.5 Simptom: Odpre se ventil za sproséanje

tlaka

Mozni vzroki

Resitev

Ekspanzijska posoda je pocena

Zamenjajte ekspanzijsko posodo.

Podjetje za oskrbo z elektricno
energijo je poslalo signal
prednostne tarife za kWh
elektricne energije.

Poc¢akajte, da se napajanje
povrne (najvec 2 uri).

Ventil (Ce je vgrajen)
vodovodnega kroga proti
ekspanzijski posodi je zaprt.

Odprite ventil.

12.3.3 Simptom: Po zagonu se v sistemu
pojavlja klokotajo¢ zvok

Mozni vzrok

ResSitev

Koli¢ina vode v sistemu je
prevelika

Prepri€ajte se, da je koli¢ina
vode v sistemu manj$a od
maksimalne dovoljene vrednosti
(glejte "6.4.3 Preverjanje koli¢ine
vode in hitrosti pretoka" na
strani 27 in "6.4.4 Spreminjanje
predtlaka ekspanzijske

posode" na strani 28).

V sistemu je zrak.

Odzradite sistem.®

Razli¢ne okvare.

Preverite, ali se na zaCetnem
zaslonu uporabniSkega vmesnika

prikaze Q ali & Za ve€

informacij o okvari glejte
"12.4.1 Prikaz besedila pomoc¢i v
primeru okvare" na strani 88.

(a) Priporo¢amo, da s funkcijo odzracevanja (izvesti jo mora
monter) odzracite enoto. Pri odzracevanju grelnih teles in

kolektorjev upostevaj

te naslednje:

Vzglavje vodovodnega kroga je
previsoko

Vzglavje vodovodnega kroga je
razlika v viSini med notranjo
enoto in najvi§jo tocko
vodovodnega kroga. Ce je
namestitve, je treba kot viSino
namestitve upoStevati 0 m.
Maksimalno vzglavje
vodovodnega kroga je 10 m.

Preverite zahteve za namestitev.

A OPOZORILO

Odzracevanje grelnih

teles in kolektorjev. Pred

odzracevanjem grelnih teles in kolektorjev, preverite, ali se

na zacetnem zaslonu uporabniskega vmesnika prikaze

ali

= Ce se ne, lahko takoj odzracite.

= Ce se, poskrbite za zadostno zradenje v prostoru, v

katerem Zelite

izvesti

odzracevanje. Razlog: Pri

odzracevanju grelnih teles in kolektorjev lahko hladivo
izte€e v vodovodni krog in poslediéno v prostor.
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12 Odpravljanje tezav

12.3.6 Simptom: Ventil za spro$¢anje vodnega

tlaka pusca

Mozni vzroki

Resitev

Umazanija blokira izhod ventila
za spro$¢anje vodnega tlaka.

Obrnite rde¢i gumb na ventilu v
levo, da preverite, ali ventil za
sproS€anje tlaka pravilno deluje:

» Ce NE zaslisite klopotajoega
zvoka, stopite v stik s svojim
lokalnim prodajalcem.

= Ce iz enote izteka voda,
zaprite dovod vode in izhodne
zaporne ventile, nato pa
stopite v stik s svojim lokalnim
prodajalcem.

12.3.7

Simptom: Prostor se NE ogreje v zadostni

meri pri nizkih zunanjih temperaturah

Mozni vzroki

Resitev

Za pripravo tople vode za
gospodinjstvo se porabi preve¢
zmogljivosti toplotne &rpalke

Preverite in se prepri¢ajte, da so
nastavitve "prednostno ogrevanje
prostora" pravilno konfigurirane:

= PrepriCajte se, da je "status
prednostnega ogrevanja
prostora” omogocen. Pojdite
na [9.6.1]: Nastavitve monterja
> Uravnotezenje > Prednostno
ogrevanje prostora [5-02]

= Povecajte "temperaturo
prednostnega ogrevanja
prostora", da aktivirate

delovanje rezervnega grelnika
pri vi§ji zunanji temperaturi.
Pojdite na [9.6.3]: Nastavitve
monterja > Uravnotezenje >
Zamik  nastavitvene  tocke

pospes. grel. [5-03]

Mozni vzroki

Resitev

Ce je v sistem vgrajen rezervni
grelnik: Delovanje rezervnega
grelnika ni aktivirano

Preverite in se prepricajte, da:

= Je nacin delovanja rezervnega
grelnika omogocen. Pojdite na:

= [9.3.8]: Nastavitve monterja

> Rezervni grelnik >
Uporaba [4-00]
= Pretokovna varovalka

rezervnega grelnika se ni
izklopila. Ce se je, preverite
varovalko in jo znova vklopite.

= TermiCna zaSCita rezervnega
grelnika se ni aktivirala. Ce se
je, preverite naslednje in nato
pritisnite gumb za ponastavitev
v stikalni omarici:

= Vodni tlak
= Alije v sistemu zrak

= Delovanje odzracevanja

12.3.8 Simptom: Tlak na to¢ilnem mestu je
zacasno nenavadno visok

Mozni vzroki

Resitev

Ventil za spro$¢€anje tlaka ne
deluje ali pa je zamasen.

= lIzperite in oCistite celoten
rezervoar, vkljuéno s cevmi
med ventilom za sproscanje
tlaka in dovodom hladne vode.

= Zamenjajte ventil za

sproS¢anje tlaka.

12.3.9 Simptom: Okrasne plos¢e odstopajo
zaradi nabreklosti rezervoarja

Mozni vzroki

Resitev

Ventil za spro$¢€anje tlaka ne
deluje ali pa je zamasen.

Stopite v stik s svojim lokalnim
prodajalcem.

Ce je v sistem vgrajen rezervni
grelnik: Ravnotezna temperatura
rezervnega grelnika ni pravilno
konfigurirana.

Povecajte "ravnotezno
temperaturo”, da aktivirate
delovanje rezervnega grelnika pri
vi§ji zunaniji temperaturi. Pojdite
na:

= [9.3.7]: Nastavitve monterja >

Rezervni grelnik > RavnoteZzna
temperatura [5-01]

12.3.10 Simptom: Funkcija dezinfekcije
rezervoarja se NE izvede pravilno (napaka

AH)

Mozni vzroki

Resitev

V sistemu je zrak.

Ro¢no ali samodejno izpustite
zrak. Glejte funkcijo
odzracevanja v poglavju

"9 Zagon" na strani 78.

Funkcija dezinfekcije je bila
prekinjena zaradi to¢enja tople
vode v gospodinjstvu

Programirajte zagon funkcije
dezinfekcije za Cas, ko se topla
voda v sledecih 4 urah
predvidoma NE bo tocila v
gospodinjstvu.

Malo pred programiranim
zagonom funkcije dezinfekcije je
bila v gospodinjstvu izto¢ena
vecja koli¢ina tople vode

Ce je izbrana moznost Rezer. >
Nacin ogrevanja > Samo vnov.
ogr. ali Po urniku + vnovi¢no
ogr., je priporoc¢eno, da
programirate zagon funkcije
dezinfekcije najmanj 4 ure po
zadnjem pri¢akovanem tocenju
vecdje koli¢ine tople vode. Zagon
se lahko nastavi v nastavitvah
monterja (funkcija dezinfekcije).

Ce je izbrana vrednost Rezer. >
Nacin ogrevanja > Samo po
urniku, je priporo¢eno, da
programirate dejanje Varéno

3 ure pred trenutkom zagona
dezinfekcije po urniku, da se
rezervoar vnaprej segreje.
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12 Odpravljanje tezav

Mozni vzroki

Resitev

Dezinfekcija je bila roéno
zaustavljena: moznost [C.3]
Uporaba > Rezer. je bila med
dezinfekcijo izklopljena.

NE zaustavljajte delovanja
rezervoarja med dezinfekcijo.

Koda napake

Podrobna
koda napake

Opis

12.4
napake

Ce se pojavi tezava, se na daljinskem upravljalniku prikaze koda
napake. Preden kodo napake ponastavite, morate razumeti vsebino
tezave in ustrezno ukrepati. To naj naredi pooblas€en monter ali vas

lokalni prodajalec.

To poglavje ponuja pregled vseh kod napak in vsebine kode napake,

Odpravljanje tezav na podlagi kod

ki se prikaze na daljinskem upravljalniku.

Za podrobnej$e napotke za odpravljanje tezav pri posamezni napaki

glejte servisni priro¢nik.

12.4.1

V primeru okvare se na zaCetnem zaslonu skladno s stopnjo resnosti

prikazejo naslednje informacije:
. Q: Napaka

. &: Okvara

PrikaZe se kratek in dolg opis okva

Prikaz besedila pomo¢€i v primeru okvare

re, kot v nadaljevanju:

1 |Pritisnite levi vrtljivi gumb, da se odpre glavni meni, Q:--O

in pojdite na Okvara.

napake in koda napake.

Rezultat: Na zaslonu se prikazeta kratek opis

2 |Na zaslonu napake pritisnite ?

Rezultat: Na zaslonu se prikaze dolg opis napake.

12.4.2 Kode napake: pregled

H8 00 ZE: Okvara vhodnega sistema
kompresorja (VK)

H9 00 ZE: Okvara termistorja zunanjega
zraka

F3 00 ZE: Okvara zaradi temperature
izpustne cevi

F6 00 ZE: Neobicajno visok tlak pri
ohlajanju

FA 00 ZE: Neobicajno visok tlak,
aktiviranje VTS

JA 00 ZE: Okvara visokotlacnega tipala

J3 00 ZE: Okvara termistorja izpustne
cevi

J6 00 ZE: Okvara termistorja
toplotnega izmenjevalnika

J6 07 ZE: Okvara termistorja
toplotnega izmenjevalnika

L3 00 ZE: Tezava zaradi povecanja
temperature elektricne omarice

L4 00 ZE: Okvara zaradi povec¢anja
temperature hladilnega rebra
inverterja

L5 00 ZE: Takojsnji prevelik tok
inverterja (enosmerni)

P4 00 ZE: Okvara tipala temperature
hladilnega rebra

uo 00 ZE: Pomanjkanje hladilnega
sredstva

uz2 00 ZE: Zaznava napajalne napetosti

u7 00 ZE: Okvara pri prenosu med

glavnim CPE-INV CPE

Kode napake notranje enote

Kode napake zunanje enote
P J Koda napake |Podrobna Opis
Koda napake |Podrobna Opis koda napake
koda napake 7H 01 Tezava pri pretoku vode
A1 00 Tezava z zaznavanjem precenja 7H 04 TezZava s pretokom vode med
nicle pripravo sanitarne tople vode
A5 00 ZE: Tezava z omejitvijo porabe 7H 05 TezZava s pretokom vode med
pri visokem tlaku pri hlajenju/ ogrevanjem/vzoréenjem
zascito pred zmrzovanjem 7H 06 Tezava s pretokom vode med
E1 00 ZE: Okvara tiskanega vezja hlajenjem/odmrzovanjem
E3 00 ZE: Sprozitev visokotlacnega 7H 07 Pri pretoku vode je prislo do
stikala (VTS) tezave. Aktivno deblokiranje
E5 00 ZE: Pregrevanje motorja Crpalke
kompresorja inverterja 80 00 Tezava s tipalom temperature
E6 00 ZE: Napaka pri zagonu vode v povratnem vodu
kompresorja 81 00 Tezava s tipalom temperature
E7 00 ZE: Okvara motorja ventilatorja izhodne vode
zunanje enote 89 01 Zamrznjen izmenjevalnik toplote
E8 00 ZE: Prenapetost napajanja 89 02 Zamrznjen izmenjevalnik toplote
EA 00 ZE: Tezava pri preklopu v 89 03 Zamrznjen izmenjevalnik toplote
hiajenje/ogrevanje 8F 00 Neobi¢ajno pove&anje
HO 00 ZE: Tezava s tipalom napetosti/ temperature izhodne vode (STV)
toka 8H 00 Neobicajno povedanje
H3 00 ZE: Okvara visokotlanega temperature izhodne vode
stikala (VTS) 8H 03 Pregrevanje vodovodnega kroga
H6 00 ZE: Okvara tipala za zaznavanje (termostat)
polozaja AA 02 Pregrevanje zunanjega
rezervnega grelnika
Vodnik za monterja DAIKIN ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
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13 Odstranjevanje

Koda napake

Podrobna
koda napake

Opis

INFORMACIJE

Ce se prikaze koda napake AH, med izvajanjem funkcije
dezinfekcije pa ni priSlo do prekinitve zaradi to€enja tople
vode za gospodinjstvo, priporo€amo naslednje ukrepe:

= Ce je izbrana vrednost Topla voda za gos. > Nagin nas.
toCke > Vnovitno ogrevanje ali Vnov.ogr.+urnik,
priporoéamo, da programirate zagon funkcije
dezinfekcije najmanj 4 ure po zadnjem pri€akovanem
toCenju vecje koliCine tople vode. Zagon se lahko
nastavi v nastavitvah monterja (funkcija dezinfekcije).

= Ce je izbrana vrednost Topla voda za gos. > Nagin nas.
tocke > Urnik, priporo€amo, da programirate Varéno
sklad. 3 ure pred trenutkom zagona dezinfekcije po
urniku, da bi se rezervoar vnaprej segrel.

INFORMACIJE

Ce se grelnik za prepredevanje legionele pregreje in ga
termostatska zaSCita onemogocli, enota ne sporoCi
neposredno napake. Preverite, ali grelnik za preprecevanje
legionele $e vedno deluje, ¢e pride do ene od naslednjih
napak:

= Zmogljivo delovanje zelo dolgo ogreva in prikaze se
koda napake AJ-03.

= Med funkcijo za prepreCevanje legionele (tedensko) se
prikaze koda napake AH-00, ker enota ne doseze
zahtevane temperature, potrebne za dezinfekcijo
rezervoarja.

INFORMACIJE

Ce grelnik za prepregevanje legionele ne deluje pravilno,
to vpliva na merjenje energije in nadzor energijske porabe.

OPOMBA

Ko je minimalni pretok vode nizji od pretoka, opisanega v
spodniji tabeli, se delovanje enote zaCasno zaustavi in na
uporabniSkem vmesniku se prikaze napaka 7H-01. Po
dolo¢enem c¢asu se ta napaka samodejno ponastavi in
delovanje enote se nadaljuje.

INFORMACIJE

Napaka AJ-03 se samodejno ponastavi, takoj ko se
vzpostavi obi¢ajno ogrevanje rezervoarja.

INFORMACIJE

Na uporabniSkem vmesniku, prikljuéenem na notranjo
enoto, bo prikazano, kako je mogoc€e ponastaviti kodo
napake.

Koda napake UA 17: Tezava zaradi vrste rezervoarja

AC 00 Pregretje pospeSevalnega
grelnika

AH 00 Funkcija dezinfekcije rezervoarja
ni pravilno izvedena

AJ 03 Potrebni ¢as za ogrevanje STV je
predolg

CO0 00 Med izklopom Crpalke je zaznan
pretok vode

CO 01 Okvara stikala pretoka

Co 02 Okvara stikala pretoka

C4 00 Tezava s tipalom temperature
izmenjevalnika toplote

CJ 02 Tezava s tipalom temperature
prostora

EC 00 Neobi¢ajno povecanje
temperature rezervoarja

EC 04 Predhodno ogrevanje rezervoarja

H1 00 TeZava s tipalom zunanje
temperature

HC 00 Tezava s tipalom temperature
rezervoarja

HC 01 TeZava z drugim tipalom
temperature rezervoarja

HJ 10 Nepravilnost tipala vodnega tlaka

JA 17 Nepravilnost tipala tlaka
hladilnega sredstva

u3 00 Nepravilno izvedena funkcija
suSenja estriha s talnim
ogrevanjem

u4 00 Tezava pri komunikaciji notranje/
zunanje enote

us 00 TeZava pri komunikaciji
uporabniskega vmesnika

us 01 Prekinjena povezava z
vmesnikom LAN

us 02 Prekinjena povezava s sobnim
termostatom

us 03 Ni povezave s sobnim
termostatom

UA 00 Tezava pri ujemanju notranje
enote, zunanje enote

UA 17 Tezava zaradi vrste rezervoarja

UA 21 TeZava pri ujemanju razsiritvene
enote/hidravliéne omarice

UA 22 TezZava s komunikacijo med

krmilno omarico in omarico za
opcijsko opremo

Mozni vzrok Resitev

Rezervni grelnik ni vgrajen in
nastavitev [E-05] je nastavljena

na "0".

[E-05] nastavite "1".

13

Odstranjevanje

®

OPOMBA

Sistema nikar NE posku$ajte razstaviti sami: razstavljanje
sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti
izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je treba
obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo
in reciklazo.
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13 Odstranjevanje

13.1  Pregled: odstranjevanje

Obi¢ajen potek ~
Odstranjevanje sistema obi¢ajno obsega naslednje faze:
1 Iz&rpavanje sistema. ~
. ~
2 Odvoz sistema v poseben obrat za obdelavo. N
N
INFORMACIJE ~
Za ve€ podrobnosti glejte priro¢nik za servisiranje. @
3
13.2 lzérpavanje
Primer: Zaradi za$cite okolja morate pred prestavijanjem ali

odstranjevanjem enote opraviti izErpavanje.

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Izérpavanje — Pu$éanje hladiva. Ce Zelite sistem iz&rpati
in nekje na tokokrogu hladilnega sredstva pusca:

= NE uporabljajte funkcije za samodejno iz€rpavanje na
enoti, s katero lahko zberete vse hladivo iz sistema v
zunanji enoti. Mozna posledica: Samoizgorevanje in
eksplozija kompresorja zaradi zraka, ki pride v delujo¢

kompresor.
= Uporabite loCen sistem za iz€rpavanje, tako da
kompresorju enote NI treba delovati. 4
5
@ OPOMBA 6
Med iz€rpavanjem zaustavite kompresor, preden
odstranjujete cevi za hladivo. Ce kompresor $e vedno 7
deluje in je zaporni ventil med iz€rpavanjem odprt, se bo v
sistem vsesal zrak. Posledica so lahko okvara kompresorja 8
in poSkodbe sistema zaradi neobiajnega tlaka v krogu
hladiva.
9
Med iz&rpavanjem se bo vso hladivo izlo€ilo iz sistema v zunanjo
enoto. 10
1 Odstranite pokrov z zapornega ventila za tekocino in zapornega
ventila za plin.
Vgradite manometer na plinski zaporni ventil. 11

Zazenite prisilno hlajenje. Glejte "13.3 Zagon in zaustavitev

Sw4

SW6
SW5

—Sw2

—SW3
—SwWi1

Nastavite stikali DIP SW5 in SW6 na IZKLOP.
Nastavite stikalo DIP SW2 na HLAJENJE.
Znova namestite pokrov servisnega tiskanega vezja.

Znova vklopite napajanje. V roku 3 minut po ponovnem
zagonu nadaljujte z naslednjim korakom.

Ce Zelite zagnati prisilno hlajenje, pritisnite stikalo za prisilno
hlajenje SW1.

Ce zelite zaustaviti prisilno hlajenje, znova pritisnite stikalo za
prisilno hlajenje SW1.

Izklopite napajanje, odstranite pokrov stikalne omarice in
pokrov servisnega tiskanega vezja ter nastavite stikala DIP
SW5, SW6 in SW2 nazaj v njihov prvotni polozaj.

Znova namestite pokrov servisnega tiskanega vezja in
preklopite pokrov stikalne omarice ter znova vklopite napajanje.

prisilnega hlajenja" na strani 90.

Po 5 do 10 minutah (po samo 1 do 2 minutah, ¢e so zunanje
temperature zelo nizke (<-10°C)), zaprite zaporni ventil za
tekocino s Sestkotnim klju¢em.

Na manometru preverite, ali je dosezen vakuum.

@ OPOMBA

Pazite, da bo temperatura vode med izvajanjem prisilnega
hlajenja viSja od 5°C (glejte odCitek temperature notranje
enote). To lahko dosezZete, denimo, z aktiviranjem vseh
ventilatorjev konvektorskih enot.

Po 2-3 minutah zaprite plinski zaporni ventil in zaustavite
prisilno hlajenje.

,./)

S
a Zaporni ventil za teko¢ino
b Smer zapiranja
¢ Sestkotni klju¢
d Pokrov ventila
e Zaporni ventil za plin

13.3 Zagon in zaustavitev prisilnega

hlajenja
1 lzklopite napajanje.

2 Odstranite pokrov stikalne omarice.
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14 Tehniéni podatki

14  Tehniéni podatki

Podnabor najnovejSih tehni¢nih podatkov je na voljo na obmoénem spletnem mestu Daikin (javno dostopno). Popoln nabor najnovejsih
tehni¢nih podatkov je na voljo na portalu Daikin Business Portal (potrebno preverjanje pristnosti).

141

Shema napeljave cevi: zunanja

enota
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M1F
RI1T
R2T
R3T
S1PH
Y1E
Y18

———

Zunanje cevi (tekocina: robljeni spoj @6,4 mm)
Zunanje cevi (plin: robljeni spoj @15,9 mm)
Zaporni ventil (teko¢ina)

Zaporni ventil s servisnim priklju¢kom (plin)
Filter

Dusilka s filtrom

Kapilarna cev

Izmenjevalnik toplote

Akumulator

Akumulator kompresorja

Dusilka

Kompresor

Ventilator

Termistor (zunanji zrak)

Termistor (izmenjevalnik toplote)

Termistor (izpust kompresorja)

Visokotla¢no stikalo (samodejna ponastavitev)
Elektronski ekspanzijski ventil
Elektromagnetni ventil (4-potni ventil) (VKLOP: hlajenje)
Ogrevanje

Hlajenje
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14 Tehnié€ni podatki

14.2 Shema napeljave cevi: notranja
enota
A _ _ _ _ _ _ B I
’/ : B1PW _‘ ,7 _\
J B2PR
| " |
o p - [
= m R1T ‘—l—'
] -—— In = In .
a2 <—|> |—| ;Ef I—H T EL_E_‘L g—‘ — >>—
L c1
| | |
! e
-
b2 '
b1]_,wwwwwwwwm[ 'I |
|
R3T c2_
T 11]]][$= >—
c | RaTO d1
r—— " |
‘| »
al ——f H;;f |—|—| i H }—1
L "
X
|
"
N N - T T 3D111712
A Stran vode B1PW Tipalo tlaka vode za ogrevanje prostora
B Napeljava hladiva B2PR Tipalo tlaka hladiva
C Lokalna vgradnja M3S 3-potni ventil (ogrevanje prostora/priprava tople vode za
a1l VHOD vode za ogrevanje prostora gospodinjstvo)
a2 |ZHOD vode za ogrevanje prostora R1T Termistor (izmenjevalnik toplote — IZHOD vode)
b1 Topla voda za gospodinjstvo: VHOD hladne vode R3T Termistor (tekoge hladivo)
b2 Topla voda za gospodinjstvo: IZHOD tople vode R4T Termistor (izmenjevalnik toplote — VHOD vode)
c1 VHOD plinastega hladiva (nacin ogrevanja; kondenzator) R5T, R8T Termistor (rezervoar)
c2 |ZHOD tekoc¢ega hladiva (nacin ogrevanja; kondenzator) — Navojni spoj
d1 VHOD tekocega hladiva (nacin hlajenja; uparjalnik) Roblieni f
d2 [ZHOD plinastega hladiva (nacin hlajenja; uparjalnik) flrl>|: Hggjz;gf:]
e Plos¢ni izmenjevalnik toplote o )
f Zaporni ventil za servis (e se uporablja) —e— Varjeni spoj
g Ekspanzijska posoda
h  Magnetni filter/izlo€evalnik umazanije
i Varnostni ventil
j Odzracevanje
k  Odvodni ventil
I Crpalka
m  Tipalo pretoka

Vodnik za monterja
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14 Tehnié¢ni podatki

14.3 Vezalna shema: zunanja enota

Glejte notranjo vezalno shemo, priloZzeno enoti (na notranji strani zgornjega pokrova). Uporabljene so naslednje kratice.

(1) Povezovalni diagram R2T Termistor (izmenjevalnik toplote)
Angleséina Prevod R3T Termistor (izpust)
Connection diagram Povezovalni diagram RTH2 Upor
(2) Opombe S Konektor
S1PH Visokotlacno stikalo
Anglescina Prevod S20~502 Konektor
Notes Belezke SA1 Prenapetostna zasgita
+ Povezava SHM MontaZna plo$éica prikljuénih sponk
X1M Glavni prikljucek SW* Potisni gumb
—— Ozemljitveni vodnik U, VvV, W Konektor
Lokalna dobava V3, V4, V401 Varistor
Moznost X*A Konektor
Stikalna omarica X*M Prikljuéni trak
L] TISKANO VEZJE Y1E Elektronski ekspanzijski ventil
T Ozigenje je odvisno od modela Y1S Elektromagnetni ventil (4-potni ventil)
@ Ozemljitvena zaséita Z*C ProtiSumni filter (feritno jedro)
D11 @ Zunanji kabel Z*F ProtiSumni filter

# Lokalna dobava
OPOMBE:

1 ZaSc¢itna naprava S1PH pri delovanju ne sme biti kratkosti¢no
vezana.

2 Za postopek prikljucitve kablov na X6A, X28A in X77A glejte
tabelo kombinacij in priro€nik za opcijsko opremo.

3 Barve: BLK: ¢rna; RED: rdec¢a; BLU: modra; WHT: bela;
GRN: zelena; YLW: rumena

(3) Legenda

AL* Konektor

C* Kondenzator

DB* Usmerjevalni mosti¢

DC* Konektor

DP* Konektor

E* Konektor

F1U Varovalka T, 6,3 A, 250 V

FU1, FU2 Varovalka T 3,15 A, 250 V

FU3 Varovalka T 30 A, 250 V

H* Konektor

IPM* Pametni napajalni modul

L Konektor

LED 1~5 Svetlobni indikator

LED A Indikator toka

L* Dusilka

M1C Motor kompresorja

M1F Motor ventilatorja

MR* Magnetni rele

N Konektor

PCB1 Tiskano vezje (glavno)

PCB2 Tiskano vezje (servisno)

PS Preklopno napajanje

Q1L Termi¢na zascita

Q1DI # |Odklopnik na okvarni tok

Q* Bipolarni tranzistor z izoliranimi vrati (IGBT)
R1T Termistor (zrak)
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14 Tehnié€ni podatki

14.4 Vezalna shema: notranja enota

Glejte notranjo vezalno shemo, dobavljeno z enoto (na notranji strani pokrova stikalne omarice notranje enote). Uporabljene so naslednje

kratice.

Opomnik, kaj morate preveriti pred zagonom enote

Polozaj v stikalni omarici

Anglescina

Prevod

Anglescina

Prevod

Notes to go through before
starting the unit

Opomnik, kaj morate preveriti pred
zagonom enote

Position in switch box

Polozaj v stikalni omarici

Legenda
X1M Glavni prikljucek 9
X2M Prikljuéek zunanjega oZi¢enja za A1P Glavno tiskano vezje
izmenicni tok A2P * | Termostat za vklop/izklop (PC=napajalno
X3M Priklju¢ek rezervnega grelnika vezje)
X5M Priklju&ek zunanjega ozZiGenja za A3P * |Konvektor toplotne &rpalke
enosmerni tok A4P * |Tiskano vezje za digitalne V/I
X8M Prikljuéna sponka za napajanje za A8P * |Tiskano vezje za ukaze
grelnik za preprecevanje legionele A9P Indikator stanja
E— Ozemljitveni vodnik A10P MMI (= uporabnigki vmesnik, prikljuéen na
——————— Lokalna dobava notranjo enoto) — tiskano vezje napajanja
Razli¢ne moznosti ozi¢enja enote
MoZnost A11P MMI (=_ uporabniski vmespik, prikljuégn na
- - - notranjo enoto) — glavno tiskano vezje
Ni name&¢eno v stikalno omarico A12P Tiskano vezje za zaslon MMI
Ozicenje je odvisno od modela A13P * \/mesnik LAN
TISKANO VEZJE A14P * |Uporabniski vmesnik se uporablja kot sobni
Note 1: Connection point of the |Opomba 1: Prikljuéno mesto termostat — tiskano vezje
power supply for the anti- napajanja za grelnik za A15P * | Tiskano vezje sprejemnika (brezzicni
legionella heater should be preprecevanije legionele je treba termostat za VKLOP/IZKLOP)
foreseen outside the unit. predvideti izven enote. B1L Tipalo pretoka
Optional backup heater power |lzbirno napajanje za rezervni B1PR Tipalo tlaka hladiva
supply grelnik -
B1PW Tipalo vodnega tlaka
OO0 1N~, 230 V, 6 kW OO0 1N~, 230 V, 6 kW
CN* (A4P) * |Konektor
03N~ 400 V, 6 kW [03N~, 400 V, 6 kW -
- - - — - DS1(A8P) * |Stikalo DIP
User installed options Opcijska oprema, ki jo namesti -
; F2B # |Pretokovna varovalka grelnika za
uporabnik z te legionel
reprecevanje legionele
O LAN adapter 0 Vmesnik LAN prep - je’eg -
F2T Termicna varovalka grelnika za

O Backup heater

0 Rezervni grelnik

[J Remote user interface

[0 Uporabniski vmesnik se
uporablja kot sobni termostat

prepreCevanje legionele

[0 Ext. indoor thermistor

[0 Zunaniji termistor notranje enote

F1U, F2U (A4P) | *

Varovalka 5 A 250 V za tiskano vezje za
digitalne V/I

FU1 (A1P) Varovalka T 5 A 250 V za tiskano vezje
[J Ext outdoor thermistor DkZIl:Inanjl termistor zunanjega FU2 (A10P) Varovalka T 1,6 A 250 V za tiskano vezje
okolja
— _J - — K3M Kontaktor grelnika za prepre€evanje
[ Digital 1/0 PCB [ Tiskano vezje za digitalne V/I legionele
0 Demand PCB [ Tiskano vezje za ukaze K*R (A4P) Rele tiskanega vezja
Main LWT Glavna temperatura izhodne vode M1P Glavna napajalna ¢rpalka
[J On/OFF thermostat (wired) E.'Ié':.r)mostat za VKLOP/IZKLOP M2P # | Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo
ziéni
- M2S # |2-potni ventil za nacin hlajenja
[J On/OFF thermostat (wireless) |[] Termostat za VKLOP/IZKLOP - - -
(brezziéni) M3S 3-potni ventil za talno ogrevanje/toplo vodo
za gospodinjstvo
[0 Ext. thermistor [0 Zunaniji termistor gospodiny
- P1M Zaslon MMI
[0 Heat pump convector [0 Konvektor toplotne ¢rpalke
- PC (A15P) * |Energetska zanka
Add LWT Dodatna temperatura izhodne - -
vode PHC1 (A4P) * |Vhodno vezje optosklopnika
(] On/OFF thermostat (wired) ] Termostat za VKLOP/IZKLOP Q2L Termicna zaScita grelnika za preprecevanje
(ziéni) legionele
] On/OFF thermostat (wireless) |[] Termostat za VKLOP/IZKLOP Q4L # |Varnostni termostat
(brezzicni) Q*DI # |Odklopnik na okvarni tok
O Ext. thermistor [ Zunaniji termistor R1H (A2P) * | Tipalo vlaznosti
[0 Heat pump convector [0 Konvektor toplotne ¢rpalke R1T (A1P) Termistor toplotnega izmenjevalnika za
izhodno vodo
Vodnik za monterja DAIKIN ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
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14 Tehnié¢ni podatki

Angles¢ina

Prevod

SWB

Stikalna omarica

(6) Field supplied options

(6) Lokalno zagotovljene opcije

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

Zaznavanje impulzov 12V DC
(napetost zagotavlja tiskano
vezje)

230 V AC supplied by PCB

230 V AC dovaja tiskano vezje

Continuous

Neprekinjen tok

DHW pump output

Izhod &rpalke za toplo vodo za
gospodinjstvo

DHW pump

Crpalka za toplo vodo za
gospodinjstvo

Electrical meters

Stevci elektriéne energije

For safety thermostat

Za varnostni termostat

Inrush

Zagonski tok

Max. load

Maksimalna obremenitev

Normally closed

Obic¢ajno zaprto

Normally open

Obicajno odprto

R1T (A2P) * | Tipalo okolja na termostatu za VKLOP/
1ZKLOP

R1T (A14P) * | Tipalo okolja na uporabniSkem vmesniku

R2T (A2P) * | Zunanje tipalo (talno ali okolja)

R3T Termistor na strani hladiva v teko¢em stanju

R4T Termistor vhodne vode

R5T, R8T Termistor tople vode za gospodinjstvo

R6T * | Zunaniji termistor za notranje ali zunanje
okolje

S18 # |Kontakt prednostne tarife za kWh elektricne
energije

S28 # | Impulzni vhod elektricnega Stevca 1

S3S # | Impulzni vhod elektricnega Stevca 2

S6S~S9S * | Digitalni vhodi za omejevanje moci

SS1 (A4P) * |lzbirno stikalo

SW1~2 (A12P) Vrtljivi gumbi

SW3~5 (A12P) Potisni gumbi

TR1 Napaijalni transformator

X8M # | Prikljuéne sponke za napajanje za grelnik za

preprecevanje legionele

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Kontakt za varnostni termostat:
zaznavanje 16 V DC (napetost
zagotavlja tiskano vezje)

Shut-off valve

Zaporni ventil

X*, X*A, X*Y, Y* Konektor
X*M Priklju¢ni trak
*  Opcijsko

# Lokalna dobava

Prevod besedila na vezalni shemi

SWB Stikalna omarica
(7) Optional BUH (7) 1zbirni rezervni grelnik
SWB Stikalna omarica

Anglescina Prevod

(7) Option PCBs

(7) Opcijska tiskana vezja

(1) Main power connection (1) Priklju¢ek omreznega

napajanja

Alarm output

Izhod alarma

Changeover to ext. heat source

Preklop na zunaniji vir toplote

For preferential KWh rate power |Za napajanje po prednostni tarifi Max. load Maksimalna obremenitev
supply za kWh elektri¢ne energije Min. load Minimalna obremenitev
Indoor unit supplied from outdoor |Notranja enota se napaja prek Only for demand PCB option Samo za moznost tiskanega

Zunanje

vezja za ukaze

Normal kWh rate power supply  |Napajanje po obi¢ajni tarifi za

kWh elektricne energije

Only for digital I/O PCB option

Samo za moznost vezja za
digitalne V/I

Only for normal power supply
(standard)

Samo za napajanje po obicajni
tarifi (standardno)

Options: ext. heat source output,
alarm output

Moznosti: izhod za zunanji vir
toplote, izhod za alarm

Only for preferential kWh rate
power supply (outdoor)

Samo za napajanje po
prednostni tarifi za kWh (zunanja
enota)

Options: On/OFF output

Moznosti: Izhod za VKLOP/
IZKLOP

Outdoor unit Zunanja enota

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Kontakt za napajanje po
prednostni tarifi za kWh:
zaznavanje 16 V DC (napetost
zagotavlja tiskano vezje)

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Digitalni vhodi za omejevanje
modi: zaznavanje

12 V DC/12 mA (napetost
zagotavlja tiskano vezje)

Space C/H On/OFF output

Izhod za VKLOP/IZKLOP
hlajenja/ogrevanja prostora

SWB Stikalna omarica

SWB

Stikalna omarica

Use normal kWh rate power
supply for indoor unit

Za notranjo enoto uporabite
napajanje po obi€ajni tarifi za
kWh

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Zunaniji termostati za VKLOP/
IZKLOP in konvektor toplotne
Crpalke

(3) User interface (3) Uporabniski vmesnik

Only for LAN adapter Samo za vmesnik LAN

Additional LWT zone

Dodatno obmocje temperature
izhodne vode

Only for remote user interface
EKRUDAS

Samo za uporabniski vmesnik, ki
se uporablja kot sobni termostat
(EKRUDAS)

Main LWT zone

Glavno obmocje temperature
izhodne vode

(4) Domestic hot water tank (4) Rezervoar za toplo vodo za

gospodinjstvo

Only for external sensor (floor/
ambient)

Samo za zunanje tipalo (talno ali
okolja)

Anti-legionella heater power
supply

Napajanje za grelnik za
prepreCevanje legionele

Only for heat pump convector

Samo za konvektor toplotne
Crpalke

SWB Stikalna omarica

(5) Ext. thermistor (5) Zunaniji termistor

Only for wired On/OFF Samo za VKLOP/IZKLOP
thermostat Zi€nega termostata
Only for wireless On/OFF Samo za VKLOP/IZKLOP

thermostat

brezziénega termostata

ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
Daikin Altherma — nizkotemperaturna enota Split
4P499573-1A — 2018.11

DAIKIN

Vodnik za monterja

95
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Elektricna vezalna shema
Za podrobnosti glejte oZiCenje enote.
Standardni del
Napajanje ;

Zunanja enota

Samo za vgradnjo z napajanjem po obicajni tarifi

i napajanje enote: 230 V + ozemljitev 1. (xm\‘ L-N-ozemljitev

Samo za sistem z napajanjem po prednostni tarifi za kWh

Opombe:

- Pri signalnem kablu: ohranite minimalno razdaljo do napajalnih kablov >5 cm

|
I
I
I
I
I
i
1~"hapajanje enote po prednostni tarifi za KWh i |
| e energij%: ity oz‘eml‘ﬁllev 3-Zini !
| | |
I I !
1 Napajanje za notranjo enoto po obicajni tarifi za kKWh: . ¢ | !
il zini i XN 12:3 !
| 2:zini n |
e I
iy N 2x0,75 | |
@] == X 3l !
Lokalna dobava
Lokalna dobava i oo EmEemEEE .
e t——— K ! Notranja enota ! i k
(ORI — || ‘ . | o i
| ax [ttt | [ Sttt e H
I ! I
| | | ! P
| XM: 56 | | i -
| | | ! (-
I AP:Y1-YC 2-3ilni ! o
| X5M: 9-10 I X2M:7-9 ‘ = ] indiktor alarma b
1 : Izhod alarma ! 230V 1 : |
| | | ! !
1 ! mpxixe [ ! 2-3ihi | Do
I | Preklop na zhod zun. ) Zun. vir toplote (npr. kotel] !
Na a.an.e | | vira toplote | signal ; | ;
Napajane . i | i ! o
I " " " I | I I |
N; Inike [ le (2,4 kW): 3il A4P:Y2-YC .5ilni
e greljr‘u aza pepreCeanjeleganee (2.4 W) L A | X2M: 7-9 ‘ ZH L [ihod za vKloplizklop | i
o N - ] w XBM: L d | zhod za vkloplizklop ! 230V | hlajenja/ogrevanja -
! hlajenjalogrevanja | [
! | ! |
I [ T P
1 1 i I
! ! 2-zilni 1 _ 1
: XoM:1-2 : - - Obtogna crpalka za TV za gospodinjstvo! |
| | 230V | —— |
Moznost rezervnega grelnika ! ! n | 2-potni ventil |
e Rt - Obidano odprt venti: XoM: 2128 | 1 2zini e [
| (EKLBUHCB6WT ! Obicajno zaprt ventil: X2M: 21-29 —ﬁfl———/fL'—_‘ oy ‘ !
I I
| X15M: 1-2 YoM 12 | | 2-zii | |
! ! X5M: 5-6 ) mpulzni vhod T elekiricnega Stevca !
i X15M: 8-9-10 X3M: 3-4-5 | ! Sopal ! !
! ! X5M: 34 ! —— - {TmpulznT vhod 2 elekincnega Stevea 1
! X15M: 6-7 X3M: 12 i I signa T - B
: Kiixon) Q1L 1 i } ' Samo za KRCS01-1 ali EKRSCA1
| - | | ittt Bt 5 P it -
L1-L2-L3-N + PE | 2-ZiIni |
} ali L-N + PE | : ! X5 78 ; o Zunanji termistor (notranje ali zunanje; !
I | I ! | !
I i H I I oo 77’”’77_,”’7_777777777777777777777:77J
i Napajanje | i ' Zunaniji sobni termostat/konvektor toplotne crpalke L
} INapajanje rezervnega grelnika (B KW): 400 V ali 230V + ozenijtev ! 3-5-Zilni 1 } i (glavno in/ali dodatno obmoéje) OpCIjSkI del
[ ——————— p | | | - B
! , ! o U 3inizaupravijane HO | Samoza’KRTW !
Tt it I ° :@ | 2:ini % uprgv\ja%ljelsamoo | (zicni sobni termostat) |
| glavno: X2M: 30-34-35 o 7l T |
Lokalna dobava ! | dodatno XoM: 30340360 [T AT ey T AP XM Ceomd !
I i S = m—m - B e I
L N . i g
k i ! Samo za ‘KRP1AHTA i® | Sz e HO | ongE Ao i
VT [ N N ! | 4-zilni za upravijanje samo O | |
|1 [Dighaln vhod 1 za omeftev ; . ! ABP:XBOIM: 15 ! 1 glavno: X2M: 30-31-34-35 ! ' [A15P: XIM: H-C-com % A2P:XIM: 1-3 !
¥ w ‘ e : X801M: D ot XN 30313035 [ S X2 LN - !
I 1 e
\1 Digitalni vhod 2 za omejfev ! Z‘I ‘ AP XBOIM: 25 1 o T i Samoza ~ T T T T |
: ! elektricne energije : signal : ! | : 2500 ! (konvektor toplotne crpalke) !
- 2-Zilni ! Jlavno; X2M: 30-35 & 3
) [T Aoz e ‘ - ABPOINSS || ot Xa: 0350 [ = T A XM 56 |
|1 felekircne energle | signal | I | i g I !
[ | 23 ! | | i i
11 [Digialni vhod 4 za omejitev | Z‘ | A8P: X801M: 4-5 ! (R R oo e |
|| llektiéne energe ! signal | 1 1 2 1 1
1 | ~2linl I Samo za EKRUDAS |
L | XM 112 ke P PTRY o e |
! - = kma y/  P1-P2 uporabniski vmesni !
! ! 2-zilni 1 1
| - J | | |
I I
L I
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14.5

Tabela 1 — Maksimalna polnitev
hladiva, dovoljena v prostoru:
notranja enota

INFORMACIJE

= Za talne modele je upostevana "montazna visina (H)"
600 mm, da se zagotovi skladnost s standardom
|IEC 60335-2-40:2013 A1 2016, dolocilo GG2.

A, oetor (M?) Maksimalna polnitev hladiva v prostoru = Pri vmesnih vrednostih m, (tj., ko je m, med dvema
(Mpnaks) (KQ) vrednostma v tabeli) upoStevajte vrednost, ki ustreza
- vi§ji vrednosti m, iz tabele. Ce je m=1,87 kg,
1 H g(:(;;nm upostevajte vrednost, ki ustreza "m.=1,88 kg".
. = Pri sistemih s skupno polnitvijo hladiva (m,) <1,84 kg
2 0.276 (tj. €e je dolzina cevi <27 m) NI zahtev glede prostora
3 0,414 montaze.
4 0,553 + Koligine >1,9 kg v enoti NISO dovoljene.
5 0,691
6 0,829 14.7 Tabela 3 — Minimalna povr$ina
! 0,907 odprtine za prezradevanje za
7 P . R
2 ?222 naravno prezraéevanje: notranja
: enota
10 1,084
11 1,137 m, Mg.,.| dm=m—m,_.,. | Minimalna povrsina odprtine za
12 1.187 (kg) prezraéevanje (cm?)
13 1,236 ) ]
14 1,283 1,9 | 0,1 1,80 729
15 1328 19 | 03 1,60 648
16 1371 19 | 05 1,40 567
17 1,413 19 | 07 1,20 486
18 1454 19 | 09 1,00 418
19 1.494 1,9 | 11 0,80 370
20 1,533 19 | 13 0,60 301
21 1,571 19 | 15 0,40 216
22 1,608 19 | 1,7 0,20 115
23 1,644 INFORMACIJE
24 1,679 = Za talne modele je uposStevana "montazna viSina (H)"
25 1,714 600 mm, da se zagotovi skladnost s standardom
26 1,748 IEC 60335-2-40:2013 A1 2016, dolocilo GG2.
27 1,781 = Pri vmesnih vrednostih dm (tj., ko je dm med dvema
28 1814 vrednostma dm v tabeli) upoStevajte vrednost, ki
’ ustreza vigji vrednosti dm iz tabele. Ce je dm=1,55 kg,
29 1,846 upostevajte vrednost, ki ustreza "dm=1,6 kg".
30 1,877
31 1,909

INFORMACIJE

= Za talne modele je uposStevana "montazna viSina (H)"
600 mm, da se zagotovi skladnost s standardom
IEC 60335-2-40:2013 A1 2016, dolocilo GG2.

= Pri vmesnih vrednostih A, (1., ko j& Ao med
dvema vrednostma v tabeli) uposStevajte vrednost, ki

ustreza nizji vrednosti A, iz tabele. Ce je
Aproston=12,5 m?, upostevajte vrednost, ki ustreza
"Aprostor=12 M?".
14.6 Tabela 2 — Minimalna talna
povrsina: notranja enota
m, (kg) Minimalna talna povrsina (m?)
H=600 mm

1,84 28,81

1,86 29,44

1,88 30,08

1,90 30,72
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15 Slovar

14. Krivulja ESP: Notranja en Opcijska oprema
8 ulja S otra Jae ota Oprema, ki jo izdela ali odobri Daikin, in se lahko uporablja
Opomba: Ce minimalna hitrost pretoka vode ni doseZena, bo priglo s tem izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.
do napake zaradi pretoka. Lokalna dobava
A (kPa) Oprema, ki je NE izdeluje Daikin in se lahko uporablja s tem
70 izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.
60— —
>
50
40
30
C
20
10
o | |
0 5 10 15 20 25 30 35
B (I/min)
4D112012

A Zunaniji stati¢ni tlak v krogu ogrevanja/hlajenja prostora
B Hitrost pretoka vode skozi enoto v krogu ogrevanja/hlajenja
prostora

C Obmogje delovanja
Crtkane érte: Obmogje delovanja je na manjSe hitrosti pretoka
razsSirjeno samo, Ce enota deluje samo s toplotno Erpalko. (Ne pri
zagonu, brez delovanja rezervnega grelnika, brez postopka
odmrzovanja.)

Opombe:

= lIzbira pretoka izven obmocja delovanja lahko povzroéi poSkodbe
ali okvaro enote. Glejte tudi razpon pretoka vode od najmanjSega
do najvecjega dovoljenega v tehni¢nih podatkih.

= Kakovost vode mora biti v skladu z direktivo EU 98/83 ES.

15 Slovar

Prodajalec
Dobavitelj izdelka.

Pooblaséen monter
Tehniéno usposobliena oseba, ki je kvalificirana za
namestitev izdelka.

Uporabnik
Oseba, ki je lastnik izdelka in/ali izdelek uporablja.

Zadevna zakonodaja
Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive,
zakoni, predpisi in/ali pravilniki, ki se nanasajo na dolo¢en
izdelek ali podrogje.

Servisno podjetje
Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali vodi potrebne
servisne posege na izdelku.

Priro€nik za montazo
Priro¢nik za namestitev za dolo€en izdelek ali uporabo, ki
podaja navodila za namestitev, nastavitev in vzdrzevanje.

Priro€nik za uporabo
Priro¢nik za doloCen izdelek ali uporabo, ki podaja navodila
za uporabo.

Navodila za vzdrzevanje
Priro¢nik za dolocen izdelek ali uporabo, ki podaja navodila
za namestitev, nastavitev, uporabo in/ali vzdrzevanje (e so
upostevna) za izdelek oziroma uporabo.

Oprema
Nalepke, priro¢niki, tehnicni listi in oprema, priloZeni izdelku
ob dobavi, ki jih je treba namestiti v skladu z navodili v
spremni dokumentaciji.

Vodnik za monterja DAIKIN ERGA04~08DAV3(A) + EHVH04+08S23DAV
98 Daikin Altherma — nizkotemperaturna enota Split
4P499573-1A — 2018.11
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Tabela z nastavitvami sistema [8.7.5]=.... 7401

Upostevne enote

EHVHO04S23DAV*
EHVHO8S23DAV*
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Tabela z nastavitvami sistema Nastavitve monterja z odstopanji od
privzetih vrednosti

Pot v meniju  Koda polja Ime nastavitve Razpon, korak [BEI] Vrednost

Privzeta vrednost

Prostor
L Za3¢ita pred zmi

1.4.1 [2-06] Aktiviranje R/W Onemogoceno
1: Omogoéeno

14.2 [2-05] Nas. tocka prostora R/W 4~16°C, korak: 1°C
16°C

L— Obmogje nastavitvene todke

1.51 [3-07] Min. vrednost ogrevanja R/W 12~18°C, korak: 0,5°C
12°C

1.5.2 [3-06] Maks. vrednost ogrevanja R/W 18~30°C, korak: 0,5°C
30°C

1.6 [2-09] Odstopanije tipala R/W -5~5°C, korak: 0,5°C
0°C

17 [2-0A] Odstopanije tipala RIW -5~5°C, korak: 0,5°C
0°C

Glavno obmocje

24 Nacin nas. tocke 0: Absolutna
2: Vremensko vodenje

L Krivulja za VV ogr.

25 [1-00] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W -40~5°C, korak: 1°C
ogrevanja glavnega obmodja. -10°C
25 [1-01] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 10~25°C, korak: 1°C
ogrevanja glavnega obmodja. 15°C
25 [1-02] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-01]~[9-00], korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja glavnega obmocja. °
25 [1-03] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C , korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja glavnega obmocja. 25°C
27 [2-0C] Vrsta oddajnika toplo. R/W 0: Talno ogrevanje
1: Konvektorska enota
2: Hladilnik
2.8.1 [9-01] Min. vrednost ogrevanja R/W 15~37°C, korak: 1°C
25°C
282 [9-00] Maks. vrednost ogrevanja R/W [2-0C]=2:
37~65, korak: 1°C
55°C
[2-0C]#2:
37~55, korak: 1°C
55°C
29 [C-07] Nadzor R/W 0: Nadzor T izh.v.
1: Nadzor Z sob.t.
2: Nadzor sob.t.
2.A [C-05] Vrsta termostata R/W 0: -
1: 1 kontakt
2: 2 kontakta
Razlika T
5°C
Modulacija
2.C1 [8-05] Modulacija R/W 0: Ne
1:Da
2.C2 [8-06] Maks. modulacija R/W 0~10°C, korak: 1°C
5°C

L— Zaporni ventil

1: Da

Dodatno obmocje

3.4 Nacin nas. tocke 0: Absolutna
2: Vremensko vodenje

L Krivulja za VV ogr.

2.D1

35 [0-00] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega obmocja. 35°C
35 [0-01] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega obmocja. 50°C
35 [0-02] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 10~25°C, korak: 1°C
ogrevanja dodatnega obmogja. 15°C
35 [0-03] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W -40~5°C, korak: 1°C
ogrevanja dodatnega obmocja. -10°C
Dodatno obmocje
3.7 [2-0D] Vrsta oddajnika toplo. R/W 0: Talno ogrevanje
1: Konvektorska enota
2: Hladilnik
3.8.1 [9-05] Min. vrednost ogrevanja R/W 15~37°C, korak: 1°C
25°C
3.8.2 [9-06] Maks. vrednost ogrevanja R/W [2-0D]=2:
37~65, korak: 1°C
55°C
[2-0D]#2:
37~55, korak: 1°C
55°C
3A [C-06] Vrsta termostata R/W 0:-
1: 1 kontakt
2: 2 kontakta

Razlika T pri ogr. 3~10°c, korak: 1°C
5°C

14~35°C, korak: 1°C
22°C

tevilo obmodij 0: 1 obm. T izh.v.
1: 2 obm. T izh.v.

4.5 [F-0D] Nacin del. érpalke R/W 0: Neprekinjeno

1: Vzorec

2: Zahteva

4.6 [E-02] Vrsta enote R/O 1: Samo ogrevanje

4P499575-1A - 2017.11 (#) Nastavitev ni upostevna za to enoto.
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Koda polja

Ime nastavitve

Razpon, korak
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Nastavitve monterja z odstopanji od
privzetih vrednosti

Datum

Vrednost

Privzeta vrednost

Ogrevanje/hlajenje prostora

4.9

[9-0D]

[F-00]

Omejitev ¢rpalke

Crpalka izven razpona

RW

RW

0~8, korak:1

0 : Brez omejitve

1~4 : 50~80%

5~8 : 50~80% med vzoréenjem
6

0: Omejeno
1: Dovolieno

4.A

[D-03]

Povecanje okrog 0°C

RW

0: Ne

1: povecanje 2°C, razpon 4°C
2: povecanje 4°C, razpon 4°C
3: povecanje 2°C, razpon 8°C
4: povecanje 4°C, razpon 8°C

4.8

[9-04]

Presezno

R/W

1~4°C, korak: 1°C
1°C

4.C

[2-06]

Zascita pred zmrz.

R/W

0: Onemogoceno
1: Omogocenao

5.2

[6-0A] Nas. tocka za udobno del. R/W 30~[6-0E]°C, korak: 1°C

60°C

5.3 [6-0B] Nas. tocka za varéno del. R/W 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C
45°C

5.4 [6-0C] Nas. tocka za vnov. ogr. R/W 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C
45°C

5.6 [6-0D] Nacin ogrevanja R/W 0: Samo vnov. ogr.
1: Vnov.ogr.+urnik
2: Samo urnik

L Dezinfekcija

5.7.1 [2-01] Aktiviranje R/W 0: Ne
1: Da

5.7.2 [2-00] Dan delovanja R/W 0: Vsak dan
1: Ponedeljek
2: Torek
3: Sreda
4: Cetrtek
5: Petek
6: Sobota
7: Nedelja

5.7.3 [2-02] Zacetni Cas R/W 0~23 h, korak: 1 h
1

574 [2-03] Nas. to¢ka rezervoarja R/O 55~75°C, korak: 5°C
70°C

575 [2-04] Trajanje R/W 5~60 min, korak: 5 min
10 min

5.8 [6-0E] Maksimalno R/W 40~65°C, korak: 1°C
65°C

5.9 [6-00] Histereza R/W 2~40°C, korak: 1°C
25°C

5.A [6-08] Histereza R/W 2~20°C, korak: 1°C
10°C

5B Nacin nas. tocke RW 0: Absolutna

1: Vremensko vodenje

5.C [0-0B] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno R/W 35~[6-0E]°C, korak: 1°C
upravljanje priprave TV. 55°C
5.C [0-0C] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno R/W 45~[6-0E]°C, korak: 1°C
upravljanje priprave TV. 65°C
5.C [0-0D] Visoka temp. okolja za krivuljo za R/W 10~25°C, korak: 1°C
vremensko vodeno upravljanje 15°C
priprave TV.
5.C [0-0E] Nizka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV. R/W -40~5°C, korak: 1°C
-10°C
2°C
Uporab. nastavitve
L Tiho
741 Aktiviranje R/W 0: IZKL.
1: Tiho
2: Se tigje
3: Najtisje

4: Samodejno

L Tarifa el. en.

7.5.1 Visoko RW |0,00~990/kWh
1/kWh

752 Srednje RW 0,00~990/kWh
1/kWh

753 Nizko RW  |0,00~990/kWh
1/kWh

7.6 Cena plina RW  |0,00~890/kWh
0,00~290/MBtu
1,0/kWh

za konfiguracijo

stem

Vrsta REG rez grelnika
1: Zunaniji grelnik
2:3V
3:6V
4: 9W
9.1 [E-05] Topla voda za gos. R/O 3: Vgrajeno
[E-06]
[E-07]
9.1 [4-06] Zasilno del. R/W 0: Roéno
1: Samodejno
9.1 [7-02] Stevilo obmogij R/W 0: Eno obmocje
1: Dve obmociji
L Rezervni grelnik
9.1 [5-0D] Napetost R/O 0~2
0: 230V, 1~

(#) Nastavitev ni upostevna za to enoto.
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Tabela z nastavitvami sistema Nastavitve monterja z odstopanji od
privzetih vrednosti
Pot v meniju  Koda polja Ime nastavitve Razpon, korak Datum Vrednost
Privzeta vrednost
9.1 [4-0A] Konfiguracija R/O 0~3
0:1
9.1 [6-03] Korak mo¢i 1 RIW 0~10 kW, korak: 0,2 kW
3kw
9.1 [6-04] Dodaten korak mo¢i 2 R/O 0~10 kW, korak: 0,2 kW
3kW
9.1 [2-0C] Vrsta oddajnika toplo. R/W 0: Talno ogrevanje
1: Konvektorska enota
2: Hladilnik
9.1 [C-07] Nadzor R/W 0: Nadzor T izh.v.
1: Nadzor Z sob.t.
2: Nadzor sob.t.
9.1 Nacin nas. tocke R/W 0: Absolutna
2: Vr ko vodenje
9.1 Urnik R/W 0: Ne
1:Da
9.1 [1-00] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W -40~5°C, korak: 1°C
ogrevanja glavnega obmocja. -10°C
9.1 [1-01] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 10~25°C, korak: 1°C
ogrevanja glavnega obmogja. 15°C
9.1 [1-02] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-01]~[9-00], korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja glavnega obmocja. 35°C
9.1 [1-03] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |[R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C , korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja glavnega obmocja. 25°C
9.1 [1-06] - 20
9.1 [1-07] - 35
9.1 [1-08] - 22
9.1 [1-09] - 18

L Dodatno obmogje
9.1 [2-0D] Vrsta oddajnika toplo. R/W

0: Talno ogrevanje
1: Konvektorska enota
2: Hiladilnik
9.1 Nacin nas. tocke R/W 0: Absolutna
2: Vr ko vodenje
9.1 Urnik R/W 0: Ne
1:Da
9.1 [0-00] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |[R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega obmocja. 35°C
9.1 [0-01] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega obmoc¢ja. 50°C
9.1 [0-02] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 10~25°C, korak: 1°C
ogrevanja dodatnega obmoc¢ja. 15°C
9.1 [0-03] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W -40~5°C, korak: 1°C
ogrevanja dodatnega obmoc¢ja. -10°C
9.1 [0-04] - 8
9.1 [0-05] - 12
9.1 [0-06] - 35
9.1 [0-07] - 20

Rezer.
9.1 [6-0D] Nacin ogrevanja R/W 0: Samo vnov. ogr.
1: Vnov.ogr.+urnik
2: Samo urnik

9.1 [6-0A] Nas. tocka za udobno del. R/W 30~[6-0E]°C, korak: 1°C
60°C
9.1 [6-0B] Nas. tocka za varéno del. R/W 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C
45°C
9.1 [6-0C] Nas. tocka za vnov. ogr. R/W 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C
45°C
L Topla voda za gos.
9.21 [E-05] Topla voda za gos. R/O 3: Vgrajeno
[E-06]
[E-07]
9.2.2 [D-02] Crpalka STV R/W 0: Ne

1: Sekun. povrat.
2: Dezinf. obvod

924 [D-07] Solarno R/W 0: Ne

1: Da
L Rezervni grelnik

9.3.1 [E-03] Vrsta REG R/W 0: Brez grelnika
1: Zunaniji grelnik
2:3V
3:6V
4: 9W

932 [5-0D] Napetost R/O 0~2
0: 230V, 1~

9.3.3 [4-0A] Konfiguracija R/O 0~3
0:1

934 [6-03] Korak mo¢i 1 R/W 0~10 kW, korak: 0,2 kW
3kW

9.3.5 [6-04] Dodaten korak mo¢&i 2 R/O 0~10 kW, korak: 0,2 kW
3kW

9.3.6 [5-00] RavnoteZje R/W 0: Dovoljeno
1: Ni dovoljenc

9.3.7 [5-01] RavnoteZna temperatura R/W -15~35°C, korak: 1°C
0°C

9.3.8 [4-00] Uporaba R/W 0: Onemogoceno
1: Omogoceno
2: Samo STV

L Pospesevalni grelnik

941 [6-02] Mo¢ R/W 0~10 kW, korak: 0,2 kW
2,4kW

943 [8-03] Casovnik za varéno delovanje POG R/W 20~95 min, korak: 5 min
50 min

4P499575-1A - 2017.11 (#) Nastavitev ni upostevna za to enoto.
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Tabela z nastavitvami sistema Nastavitve monterja z odstopanji od
privzetih vrednosti

Pot v meniju  Koda polja Ime nastavitve Razpon, korak Datum Vrednost
Privzeta vrednost

944 Uporaba 0: Omejeno

3: Izklop kompresorja
4: Samo zascita pred legionelo

Nastavitve monterja

1: Samodejno

L UravnoteZenje

9.6.1 [5-02] Prednostno ogrevanje prostora R/W 0: Onemogoceno
1: Omogoceno

9.6.2 [5-03] Prednostna temperatura R/W -156~35°C, korak: 1°C
0°C

9.6.3 [5-04] Zamik nastavitvene tocke POG R/W 0~20°C, korak: 1°C
10°C

9.6.4 [8-02] Cas prepredevanja recikliranja R/W 0~10 h, korak: 0,5 h
3h

9.6.5 [8-00] Casovnik za minimalno delovanje R/W 0~20 min, korak: 1 min
1 min

9.6.6 [8-01] Casovnik za maksimalno delovanje R/W 5~95 min, korak: 5 min
30 min

9.6.7 [8-04] Dodatni ¢asovnik R/W 0~95 min, korak: 5 min
95 min

Nastavitve monterja

9.7 [4-04] Preprec¢evanje zmrzovanja vodovodnih cevi 0: Prekinitveno
1: Neprekinjeno
2: |1zklop

L Napajanje po ugodhi tarifi za kWh
9.8.1 [D-01] Napajanje po ugodni tarifi za kWh R/W 0: Ne

1: Aktivno odprto
2: Aktivno zaprto
3: Varnostni termostat

9.8.2 [D-00] Omogoti grelnik R/W 0: Brez
1: Samo POG
2: Samo REG
3: Vsi grelniki
9.8.3 [D-05] Omogoci Erpalko R/W 0: Prisilni izklop

1: Kot obiéajno
9.9.1 [4-08] Nadzor energijske porabe R/W 0: Brez omejitve

1: Neprekinjeno

2: Digitalni vhodi

p RIW 0: Tok

1: Moé

993 [5-05] Omejitev RIW 0~50 A, korak: 1A

50 A

9.94 [5-05] Omejitev 1 RIW 0~50 A, korak: 1A

50 A

9.9.5 [5-06] Omejitev 2 R/W 0~50 A, korak: 1 A

50 A

9.9.6 [5-07] Omejitev 3 R/W 0~50 A, korak: 1 A

50 A

9.9.7 [5-08] Omejitev 4 R/W 0~50 A, korak: 1A

50 A

998 [5-09] Omejitev RIW 0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW

9.9.9 [5-09] Omejitev 1 R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW

9.9.A [5-0A] Omejitev 2 R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW

9.9.B [5-0B] Omejitev 3 R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW

9.9.C [5-0C] Omejitev 4 R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW

9.9.D [4-01] Prednostni grelnik 0: Brez

1: POG

2: REG

992 [4-09] i

\

Merjenje energije
9.A1 [D-08] Elektricni Stevec 1 R/W : Ne

: 0,1 impulz/kWh

: 1 impulz/kWh

: 10 impulz/kWh

: 100 impulz/kWh

: 1000 impulz/kWh
: Ne

1: 0,1 impulz/kWh
2: 1 impulz/kWh

3: 10 impulz/kWh
4: 100 impulz/kWh
5: 1000 impulz/kWh

cluprwON—~ O

9.A2 [D-09] Elektri¢ni Stevec 2 R/W

L Tipala
9.B.1 [C-08] Zunanje tipalo R/W 0: Ne
1: Zunanje tipalo
2: Sobno tipalo
9.B.2 [2-0B] Odstopanje Z tipala ok. R/W -5~5°C, korak: 0,5°C
0°C
9.B.3 [1-0A] Povprecenje ¢asa R/W 0: Brez povpr.
1:12h
2:24h
3:48h
4:72h
9.C1 [C-02] Bivalentno R/W 0: Ne
1: Bivalentno
9.C.2 [7-05] Uginkovitost kotla R/W 0: Zelo vis.
1: Visoko
2: Srednje
3: Nizko
4: Zelo niz.
9.C3 [C-03] Temperatura R/W -25~25°C, korak: 1°C
0°C
9.C4 [C-04] Histereza R/W 2~10°C, korak: 1°C
3°C

(#) Nastavitev ni upostevna za to enoto. 4P499575-1A - 2017.11
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Tabela z nastavitvami sistema Nastavitve monterja z odstopanji od
privzetih vrednosti

Pot v meniju  Koda polja Ime nastavitve Razpon, korak [BEI] Vrednost
Privzeta vrednost

Nastavitve monterja

9.D [C-09] Izhod alarma R/W 0: Obi¢ajno odprt
1: Obicaijno zaprt
9.E [3-00] Samodejni ponovni zagon R/W 0: Ne
1:Da
9.F [E-08] Funkcija varéne rabe R/O 1: Omogoéena
9.G Onemogodi zascite R/W 0: Ne
1: Da
L Pregled nastavitev sistema
9l [0-00] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega obmodja. 35°C
9l [0-01] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega obmodja. 50°C
9l [0-02] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 10~25°C, korak: 1°C
ogrevanja dodatnega obmodja. 15°C
9l [0-03] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W -40~5°C, korak: 1°C
ogrevanja dodatnega obmodja. -10°C
9.l [0-04] - 8
9.l [0-05] - 12
9.l [0-06] = 35
9.l [0-07] - 20
9.l [0-0B] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno R/W 35~[6-0E]°C, korak: 1°C
upravljanje priprave TV. 55°C
9.l [0-0C] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno R/W 45~[6-0E]°C, korak: 1°C
upravljanje priprave TV. 65°C
9.l [0-0D] Visoka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV. R/W 10~25°C, korak: 1°C
15°C
9.l [0-0E] Nizka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV. R/W -40~5°C, korak: 1°C
-10°C
9l [1-00] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W -40~5°C, korak: 1°C
ogrevanja glavnega obmocja. -10°C
9.l [1-01] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 10~25°C, korak: 1°C
ogrevanja glavnega obmocja. 15°C
9l [1-02] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |R/W [9-01]~[9-00], korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja glavnega obmocja. 35°C
9l [1-03] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko |[R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C , korak: 1°C
vodeno upravljanje ogrevanja glavnega obmocja. 25°C
9.l [1-04] - 1
9. [1-05] - 1
9. [1-06] - 20
9.l [1-07] - 35
9.l [1-08] - 22
9. [1-09] - 18
9l [1-0A] Kolik$en je ¢as povprecenja zunanje temperature? R/W 0: Brez povpr.
1:12h
2:24h
3:48h
4:72h
9l [1-0B] Kaksna je Zelena delta T pri ogrevanju za glavno obmo¢je? R/W 3~10°C, korak: 1°C
5°C
al [1-0C] Kaksna je Zelena delta T pri ogrevanju za dodatno obmocje? R/W 3~10°C, korak: 1°C
5°C
9l [1-0D] - 5
9.l [1-0E] - 5
9. [2-00] Kdaj naj se funkcija dezinfekcije izvede? R/W 0: Vsak dan
1: Ponedeljek
2: Torek
3: Sreda
4: Cetrtek
5: Petek
6: Sobota
7: Nedelja
9. [2-01] Ali naj se izvede funkcija dezinfekcije izvede? R/W 0: Ne
1:Da
al [2-02] Kdaj naj se funkcija dezinfekcije zaéne? R/W 0~23 h, korak: 1 h
1
9. [2-03] Kolik$na je ciljna temperatura za dezinfekcijo? R/O 55~75°C, korak: 5°C
70°C
al [2-04] Kako dolgo je treba vzdrZevati temperaturo rezervoarja? R/W 5~60 min, korak: 5 min
10 min
9l [2-05] Temperatura za$¢ite prostora pred zmrzovanjem R/W 4~16°C, korak: 1°C
16°C
9. [2-06] Za$gita pred zmrzovanjem R/W 0: Onemogoceno
1: Omogoéeno
9. [2-09] Nas. zamik izmerjene temperature prostora R/W -5~5°C, korak: 0,5°C
0°C
9. [2-0A] Nas. zamik izmerjene temperature prostora R/W -5~5°C, korak: 0,5°C
9. [2-0B] Koliksen je potrebni zamik izmerjene zunanje temp.? R/W -5~5°C, korak: 0,5°C
0°C
9. [2-0C] Katera vrsta oddajnika je prik. na glav. obm. temp. izh. vode? R/W 0: Talno ogrevanje
1: Konvektorska enota
2: Hiadilnik
9l [2-0D] Katera vrsta oddajnika je prik. na dod. obm. temp. izh. vode? R/W 0: Talno ogrevanje
1: Konvektorska enota
2: Hiadilnik
9. [3-00] Ali je dovoljen samodejni ponovni zagon enote? R/W 0: Ne
1:Da
9.l [3-01] - 0
9.l [3-02] - 1
9.l [3-03] - 4
9.l [3-04] - 2
9.l [3-05] - 1
9l [3-06] Kolik$na je maks. Zelena temp. prostora pri ogrevanju? R/W 18~30°C, korak: 0,5°C
30°C
9l [3-07] Kolik$na je minimalna Zelena temperatura prostora pri ogrevanju? R/W 12~18°C, korak: 0,5°C
12°C
9.l [3-08] - 35
9.l [3-09] - 15
9l [4-00] V katerem nacinu deluje REG? R/W 0: Onemogoceno
1: Omogoceno
2: Samo STV
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Nastavitve monterja z odstopanji od
privzetih vrednosti

Pot v meniju  Koda polja Ime nastavitve Razpon, korak Datum Vrednost
Privzeta vrednost

9.l [4-01] Kateri el. grelnik ima prednost? R/W 0: Brez
1: POG
2:REG

9l [4-02] Pod kaksno vred. zunanje temp. je dovoljeno ogrevanje? R/W 14~35°C, korak: 1°C
22°C

9l [4-03] Odobritev delovanja pospesevalnega grelnika. R/W 0: Omejeno
1: Dovoljeno
2: Prekrivanje
3: Izklop kompresorja
4: Samo zascita pred legionelo

9l [4-04] Preprecevanje zmrzovanja vodovodnih cevi 0: Prekinitveno
1: Neprekinjeno
2: Izklop

9.l [4-05] - 0

9.l [4-06] Zasilno del. R/W 0: Roéno
1: Samodejno

9.l [4-08] Kateri na¢in omej. mo¢i je potreben v sistemu? R/W 0: Brez omejitve
1: Neprekinjeno
2: Digitalni vhodi

9.l [4-09] Katera vrsta omej. modi je potrebna? R/W 0: Tok
1: Mo¢

9.l [4-0A] Konfiguracija rezervnega grelnika R/O 0~3
0:1

9.l [4-0B] - 1

9.l [4-0D] - 3

9l [5-00] Ali je delovanje rezervnega grelnika omogoceno nad ravnotezno temperaturo med |R/W 0: Dovoljeno

ogrevanjem prostora? 1: Ni dovoljena

9l [5-01] Kolik$na je ravnotezna temperatura za stavbo? R/W -15~35°C, korak: 1°C
0°C

9.l [5-02] Prednostno ogrevanje prostora. R/W 0: Onemogoceno
1: Omogo&eno

9l [5-03] Temperatura prednostnega ogrevanja prostora. R/W -15~35°C, korak: 1°C
0°C

] [5-04] Nastavitvena tocka za popravek temperature tople vode za gospodinjstvo. R/W 0~20°C, korak: 1°C
10°C

9l [5-05] Kaks$na je zahtevana omej. za DV1? R/W 0~50 A, korak: 1 A
50 A

9l [5-06] Kaks$na je zahtevana omej. za DV2? R/W 0~50 A, korak: 1 A
50 A

9l [5-07] Kaks$na je zahtevana omej. za DV3? R/W 0~50 A, korak: 1 A
50 A

9l [5-08] Kak$na je zahtevana omej. za DV4? R/W 0~50 A, korak: 1 A
50 A

9l [5-09] Kak3$na je zahtevana omej. za DV1? R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW

9l [5-0A] Kak3$na je zahtevana omej. za DV2? R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW

9l [5-0B] Kak3$na je zahtevana omej. za DV3? R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW

9.l [5-0C] Kak3$na je zahtevana omej. za DV4? R/W 0~20 kW, korak: 0,5 kW
20 kW

9l [5-0D] Napetost rezervnega grelnika R/O 0~3
0: 230V, 1~

9.l [5-0E] - 1

9l [6-00] Temperaturna razlika, ki dolo¢a vklopno temperaturo toplotne ¢rpalke. R/W 2~40°C, korak: 1°C
25°C

al [6-01] Temperaturna razlika, ki dolo¢a izklopno temperaturo toplotne &rpalke. R/W 0~10°C, korak: 1°C
2°C

al [6-02] Kolik8na je zmogljivost pospes. grelnika? R/W 0~10 kW, korak: 0,2 kW
2,4kW

9l [6-03] Kolik8na je zmogljivost 1. koraka rezervnega grelnika? R/W 0~10 kW, korak: 0,2 kW
3kwW

al [6-04] Kolik8na je zmogljivost 2. koraka rezervnega grelnika? R/O 0~10 kW, korak: 0,2 kW
3kwW

9.l [6-05] - 0

9.l [6-06] - (]

al [6-07] Kolik8na je zmogljivost grelnika spodnje plosce? R/W 0~200W, korak: 10W
ow

9l [6-08] Katera histereza naj se uporabi za nacin vnovi¢nega ogrevanja? R/W 2~20°C, korak: 1°C
10°C

9.l [6-09] - 0

9l [6-0A] Kolik$na je Zelena udobna temp. skladi$¢enja? R/W 30~[6-0E]°C, korak: 1°C
60°C

9l [6-0B] Kolik$na je Zelena varéna temp. skladi$¢enja? R/W 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C
45°C

9.l [6-0C] Kolik$na je Zelena temperatura vnoviénega ogrevanja? R/W 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C
45°C

9.l [6-0D] Kateri je Zeleni nacin nas.to€. pri ogrev. STV? R/W 0: Samo vnov. ogr.
1: Vnov.ogr.+urnik
2: Samo urnik

9. [6-0E] Kolik$na je maks. nas. tocka temperature? R/W 40~65°C, korak: 1°C
65°C

9l [7-00] Presezna temperatura pospe$evalnega grelnika za toplo vodo za gospodinjstvo. R/W 0~4°C, korak: 1°C
0°C

9. [7-01] Histereza pospe$evalnega grelnika za toplo vodo za gospodinjstvo. R/W 2~40°C, korak: 1°C
2°C

9. [7-02] Koliko obmogij temperature izh. vode se uporablja? R/W 0: 1 obm. T izh.v.
1:2 obm. T izh.v.

9.l [7-03] - 25

9.l [7-04] - 0

9. [7-05] Uginkovitost kotla R/W 0: Zelo vis.
1: Visoko
2: Srednje
3: Nizko
4: Zelo niz.

9l [8-00] Minimalni ¢as delovanja za pripravo tople vode za gospodinjstvo. R/W 0~20 min, korak: 1 min
1 min

9l [8-01] Maksimalni ¢as delovanja za pripravo tople vode za gospodinjstvo. R/W 5~95 min, korak: 5 min
30 min

9l [8-02] Cas protirecikliranja. R/W 0~10 h, korak: 0,5 h
3h

9l [8-03] Casovnik za zamik delovanja pospesevalnega grelnika. R/W 20~95 min, korak: 5 min
50 min

(#) Nastavitev ni upostevna za to enoto.
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Tabela z nastavitvami sistema

Pot v meniju

Koda polja

Ime nastavitve

Nastavitve monterja z odstopanji od
privzetih vrednosti

Razpon, korak [BEI] Vrednost

Privzeta vrednost

9l [8-04] Dodatni ¢as delovanja za maksimalni ¢as delovanja. R/W 0~95 min, korak: 5 min
95 min
9l [8-05] Zelite omogo¢iti modul. T izh. vode za nadzor prostora? R/W 0: Ne
1: Da
9l [8-06] Modulacija maksimalne temperature izhodne vode. R/W 0~10°C, korak: 1°C
5°C
9.l [8-07] - 18
9.l [8-08] - 20
al [8-09] Kolik$na je Zelena udobna gl. T izh. vode pri ogrevanju? R/W [9-01]~[9-00], korak: 1°C
35°C
al [8-0A] Kolik$na je Zelena varéna gl. T izh. vode pri ogrevanju? R/W [9-01]~[9-00], korak: 1°C
33°C
9.l [8-0B] - 13
9.l [8-0C] - 10
9.l [8-0D] - 16
9.l [9-00] Kolik8na je maks. zelena T izh. vode za glav. obm. pri ogrev.? R/W [2-0C]=2:
37~65, korak: 1°C
55°C
[2-0C]#2:
37~55, korak: 1°C
55°C
9.l [9-01] Kolik$na je minimalna Zelena T izhodne vode za glavno obmodje pri ogrevanju? R/W 15~37°C, korak: 1°C
25°C
9.l [9-02] - 22
9. [9-03] - 5
9l [9-04] Presezna temperatura izhodne vode. R/W 1~4°C, korak: 1°C
1°C
9.l [9-05] Kolik$na je minimalna Zelena T izhodne vode za dodatno obmodje pri ogrevanju?  |R/W 15~37°C, korak: 1°C
25°C
9.l [9-06] Kolikdna je maks. Zelena T izh. vode za dod. obm. pri ogrev.? R/W [2-0D]=2:
37~65, korak: 1°C
55°C
[2-0D]#2:
37~55, korak: 1°C
55°C
9. [9-07] - 5
9.l [9-08] - 22
9l [9-0C] Histereza temperature prostora. R/W 1~6°C, korak: 0,5°C
1°C
9l [9-0D] Omejitev hitrosti ¢rpalke R/W 0~8, korak:1
0 : Brez omejitve
1~4 : 50~80%
5~8 : 50~80% med vzoréenjem
6
9l [9-0E] - 6
9l [C-00] Prednost tople vode za gospodinjstvo. R/W 0: Prednost solarnega delovanja
1: Prednost toplotne Crpalke
9.l [C-01] - 0
9. [C-02] Ali je priklju¢en zunanji rezervni vir toplote? R/W 0: Ne
1: Bivalentno
al [C-03] Temperatura za aktiviranje bivalentnega delovanja. R/W -25~25°C, korak: 1°C
0°C
al [C-04] Temperatura histereze bivalentnega delovanja. R/W 2~10°C, korak: 1°C
3°C
9. [C-05] Kaksen kontakt za toplot. zah. se uporablja za glav. obm.? R/W 0:-
1: 1 kontakt
2: 2 kontakta
9l [C-086] Kak$en kontakt za toplot. zah. se uporablja za dod. obm.? R/W 0:-
1: 1 kontakt
2: 2 kontakta
al [C-07] Kateri nacin nadzora enote se uporablja za funkcije pros.? R/W 0: Nadzor T izh.v.
1: Nadzor Z sob.t.
2: Nadzor sob.t.
9l [C-08] Kak$no zunanje tipalo je name$ceno? R/W 0: Ne
1: Zunanje tipalo
2: Sobno tipalo
al [C-09] Kaksna vrsta izh. kontakta alarma je potrebna? R/W 0: Obicajno odprt
1: Obicajno zaprt
9l [C-0A] - 0
9.l [D-00] Kateri grelniki so dovoljeni, ¢e je napaj. pred. kWh odk.? R/W 0: Brez
1: Samo POG
2: Samo REG
3: Vsi grelniki
9l [D-01] Vrsta kontakta za names. tla¢. stikala za prednos. tarifo kWh? R/W 0: Ne
1: Aktivno odprto
2: Aktivno zaprto
3: Varnostni termostat
9l [D-02] Katera vrsta ¢rpalke za STV je name$éena? R/W 0: Ne
1: Sekun. povrat.
2: Dezinf. obvod
9.l [D-03] Kompenzacija temperature izhodne vode okrog 0°C. R/W 0: Ne
1: poveéanje 2°C, razpon 4°C
2: povecanje 4°C, razpon 4°C
3: povecanje 2°C, razpon 8°C
4: povecanije 4°C, razpon 8°C
9l [D-04] Ali je priklju¢eno tiskano R/W 0: Ne
1: Nadzor por. En.
9l [D-05] Ali ¢rpalka lahko deluje, Ce je napaj. pred. kWh odk.? R/W 0: Prisilni izklop
1: Kot obi¢ajno
9l [D-07] Ali je solarni komplet R/W 0: Ne
1:Da
9l [D-08] Ali se za merjenje moci uporablja zunanji $tevec kWh? R/W 0: Ne
1: 0,1 impulz/kWh
2: 1 impulz/kWh
3: 10 impulz/kWh
4: 100 impulz/kWh
5: 1000 impulz/kWh
9l [D-09] Ali se za merjenje moci uporablja zunaniji $tevec kWh? R/W 0: Ne
1
2
3
4
5.

: 0,1 impulz/kWh

: 1 impulz/kWh

: 10 impulz/kWh
100 impulz/kWh
: 1000 impulz/kWh

4P499575-1A - 2017.11
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Tabela z nastavitvami sistema Nastavitve monterja z odstopanji od
privzetih vrednosti
Pot v meniju  Koda polja Ime nastavitve Razpon, korak Datum Vrednost
Privzeta vrednost
9.l [D-0A] - 0
9.l [D-0B] - 2
al [E-00] Katera vrsta enote je name&¢ena? R/O 0~5
0: Deliena niz.T
9l [E-01] Kateri tip kompresorja je name$¢en? R/O [)]
9l [E-02] Kaksne vrste je prog. oprema notranje enote? R/O 1: Samo ogrevanje
9.l [E-03] Koliko korakov ima rezervni grelnik? R/W 0: Brez grelnika
1: Zunaniji grelnik
2:3V
3:6V
4: 9W
9l [E-04] Ali zunanja enota omogo¢a varéno delovanje? R/O 0: Ne
1:Da
9.l [E-05] Ali sistem lahko pripravi toplo vodo za gos.? R/O 0: Ne
1:Da
9.l [E-06] Ali je v sistem name$¢en rezervoar za STV? R/O 0: Ne
1:Da
9.1 [E-07] Katera vrsta rezervoarja za STV je name$¢ena? R/O 2: Vgrajen rezervoar s POG
9.l [E-08] Funkcija varéne rabe za zunanjo enoto. R/O 1: Omogoéena
9.l [E-09] - 1
9.l [E-0A] - 0
9. [E-0B] Ali je namescen komplet za dve obmogji? []
9. [E-0C] - 0
9.1 [E-0D] Ali je v sistemu prisoten glikol? (]
9.l [E-OE] - 0
9.l [F-00] Delovanje ¢rpalke je dovoljeno izven obmocja. R/W 0: Onemogoceno
1: Omogo&eno
9.l [F-01] - 2|
9. [F-02] Vklopna temperatura grelnika spodnje plosce. R/W 3~10°C, korak: 1°C
3°C
9. [F-03] Histereza grelnika spodnje plosce. R/W 2~5°C, korak: 1°C
5°C
9. [F-04] Ali je grelnik spodnje plosce priklju¢en? R/W 0: Ne
1: Da
9. [F-05] - 0
9l [F-09] Delovanje ¢rpalke med nepravilnim pretokom. R/W 0: Onemogoceno
1: Omogo&eno
9.l [F-0A] - (]
9.l [F-0B] Ali naj se zaporni ventil med izklopom ogrevanja zapre? R/W 0: Ne
1: Da
9. [F-0C] - 1
9l [F-0D] V katerem nacinu deluje ¢rpalka? R/W 0: Neprekinjeno
1: Vzorec
2: Zahteva

(#) Nastavitev ni upostevna za to enoto. 4P499575-1A - 2017.11
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