¥ DAIKIN

Vodnik za uporabnika

Daikin Altherma — nizkotemperaturna enota

0

N\

\,
0
N\ \\\\\ \

i)

)

EBLQO11CAV3
EBLQO014CAV3
EBLQO016CAV3
EBLQO011CAW1
EBLQ014CAW1
EBLQ016CAW1

EDLQO11CAV3
EDLQO014CAV3
EDLQO16CAV3
EDLQO11CAW1
EDLQ014CAW1
EDLQO016CAW1

EKCB07CAV3
EK2CB07CAV3

EKMBUHCA3V3
EKMBUHCA9W1

monoblok

Vodnik za uporabnika
Daikin Altherma — nizkotemperaturna enota monoblok

Slovenscéina



Kazalo

4.7.6 Prednastavljeni urniki: temperatura rezervoarja za
Kazalo toplo vodo za gospodinjStVo..............cc.coveevervrreereeeriene. 19
4.8 Vremensko vodeno upravljanje
4.8.1 Nastavljanje nastavitev za vremensko vodenje ........... 19
. . . . 4.9 Struktura menija: pregled uporabniskih nastavitev..................... 21
1 SplOSI’II varnostni UKrepl 2 4.10 Nastavitve monterja: tabele, ki jih izpolni monter ....................... 22
1.1 O doKUMENtACHji.......coveieiiiiiiic i 2 4404 HItH CArOVAIK oo 22
1.11 Pomen opozoril in simbolov ............ccccccoiiiiciiiee 2 4.10.2  Nadzor ogrevanja/hlajenja prostora ... 22
1.2 Za UPOrabNiKa .......ooiiiiiiiiiicc e 3 4.10.3 Nadzor tople vode za gOSpOdiantVO [N I 22
O tem dokumentu 4.10.4 Stevilka za stik/podpora [6.3.2] .......ccceveeueveeerererrenne. 22
O sistemu 4 5 Nastavitey cen engrgije 22
31 Komponente v obicajni postavitvi SIStema................oooo. 4 5.1 Nastav!tev cene gonv§ s 22
5.2 Nastavitev cene elektri¢ne energije....... 22
4 Upravljanje 4 5.3  Nastavitev urnika za cene elektriéne energije .............c..c......... 23
4.1 Pregled: upravliane...........ccccooviueieiiieisiieieieeeeeeee s 4 Cene energije v primeru spodbude na kVWh obnovljive
4.2 Prvi pogled na daljinski upravijalnik.... 4 ENIEIGIC ..ttt 23
421 Gumbi 4 5.3.1 Nastavitev cene goriva v primeru spodbude na kWh
4272 lkone stanj 5 obnovljive energije """"""""""""""""""""""""""""" 23
43 Osnovna uporaba 5 5.3.2 Nastavitev cene elektricne energije v primeru
p M "
4.31 Uporaba zacetnih strani.............cccccocceiiiiiniininns 5 sp.odbude N kWh ObNOVIVE ENEIGHE ... 23
N 5.3.3 PrIMET s 23
4.3.2 Uporaba strukture menija 5
4.33  Vklapljanje/izklapljanje nadzora 6 6 Nasveti za varéno rabo energije 23
4.4 Nadzor ogrevanja/hlajenja prostora 6
441 O nadzoru ogrevanja/hlajenja prostora.... 6 7 VZdrievanje in seWiSiranje 24
4.42 Nastavitev na¢ina delovanja funkcij prostora.............. 6 71 Pregled: vzdrzevanje in servisiranje...........ccocceeeiiiienciincenenns 24
443 Doloc¢anje, kateri nadzor temperature uporabljate ...... 7 7.2 Iskanje Stevilke za stik/podporo..........cccccveeiieiieiiieiieceeee, 24
HHL et e e . 7 8 Odpravijanje tezav 24
445 Nadzor sobnega termostata — uporaba zacetne 8.1 Pregled: odpravljanje teZav ...........cccooveiieiiieiiieiieeeeeee 24
strani za temperaturo Prostora...............cveeeevvereeneenn. 8 8.2  Preverjanje zgodoving Napak .............ccccceeiiiiiiciicecce 24
446 Nadzor sobnega termostata — uporaba zacetne 8.3 Preverjanje zgodovine opozoril ..o 24
strani za izhodno temperaturo vode............cccccvvinens 10 8.4 Simptom: V dnevni sobi se vam zdi prehladno (prevroce)......... 24
4.4.7 Nadzor temperature izhodne vode — o nadzoru 8.5 Simptom: Voda iz pipe je prehladna............cccccooiiiiciniiiiiennen 24
temperature izhodne vode ... 10 8.6  Simptom: Napaka toplotne &rpalke ............ccccovevevvererccereceeenne. 25
4.4.8 Nadzor temperature izhodne vode — uporaba
nadzora temperature izhodne vode v skladu z 9 Prestavljanje 25
UPNIKOM L 1" 9.1 Pregled: prestavlianie ........cocoorrerrreeeeeeee e 25
449 Nadzor temperature izhodne vode — uporaba . .
nadzora temperature izhodne vode, ki NI v skladu z 10 OdStranJevanje 25
UPNIKOIM <. 11
4.4.10 Nadzor zunanjega sobnega termostata — o nadzoru 11 Slovar 25
zunanjega sobnega termostata............cccoceveeiieiiennen. 11
4.4.11 Nadzor zunanjega sobnega termostata — uporaba
it \ nadzora zunanjega slo'bnega termostata..................... 11 1 SplOéni Varnostni u krepi
. adzor tople vode za gospodinjStvo ............cccceviiiiiiiiiiis 11
451 O nadzoru tople vode za gospodinjstvo... 11
452 Nacin za vnovi¢no ogrevanje 12 1 1 0 dOku mentaCiji
453 Nacin po urniku 12
4.54  Po urniku + nacin za vnovi¢no ogrevanje ... 13 = lzvorna dokumentacija je pisana v anglesc¢ini. Dokumentacija v
455  Uporaba zacetne strani za temperaturo rezervoarja drugih jezikih je prevod.
tople vode z? gospodmjstvo ................. s 13 - Varmostni ukrepi, opisani v tem dokumentu, obravnavajo zelo
456  Uporaba nacina pospeSevalnega grelnika za X " <
rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo................... 14 pomembne teme; skrbno se jih drzite.
4.6 Napredna Uporaba .............cccieeiieniieeeeenieee e 14 = Namestitev sistema in vse dejavnosti, opisane v priro¢niku za
46.1  Spreminjanje nivoja uporabniskih dovoljen;.... 14 montaZo in v vodiCu za inStalaterja, mora izvesti kvalificiran
46.2  Uporaba tihega nacina 15 inStalater.
4.6.3 Uporaba nacina pocitnic 15
4.6.4  Odgitavanje podatkov ... . 16 111 Pomen opozoril in simbolov
46.5 Konfiguriranje datuma, ¢asa, enot mere, kontrasta in
osvetlitve ............. 16 A NEVARNOST
4.6.6 Konfiguriranje uporabniskega profila in zaCetnih Oznaduje situacijo, ki vodi v smrt in hude telesne
strénl ................................... 17 poskodbe.
4.7 Prednastavljene vrednosti in urniki 17
471 Uporaba prednastavljenih vrednosti . 17 NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI
4.7.2  Uporaba in programiranje urnikov 17 ELEKTRICNEGA UDARA
4.7.3 UrniKiz PrMET.....eiiii e 18 .. ) . ) .. )
) o Oznacuje situacijo, ki lahko povzro¢i smrt zaradi
4.74 Vnaprej dolo¢eni urniki: temperatura prostora + .
temperatura izhodne vode (glavna) ............cccccovvnnens 19 elektricnega udara.
475 Prednastavljeni urniki: temperatura izhodne vode
(dOdAtNA)....eeeeeeieiieee e 19
Vodnik za uporabnika DAIKIN EBLQ+EDLQO011~016CAV3+W1 + EK(2)CB0O7CAV3 +

2

EKMBUHCA3V3+9W1
Daikin Altherma — nizkotemperaturna enota monoblok
4P522035-1 — 2018.01



2 O tem dokumentu

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci opekline ali ozebline
zaradi izredno visokih ali izredno nizkih temperatur.

B>

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci eksplozijo.

B>

OPOZORILO

Oznacuje situacijo, ki lahko povzro¢i smrt in hude telesne
poskodbe.

OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL

POZOR

Oznacuje situacijo, ki lahko povzro¢i manjSe ali srednje
nevarne telesne poskodbe.

OPOMBA

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci poSkodbe opreme ali
lastnine.

e BB P

INFORMACIJE

Oznacuje uporabne nasvete ali dodatne informacije.

=

Simbol Razlaga

Pred namestitvijo preberite navodila za montazo in
uporabo ter shemo z navodili za ozi€enje.

Preden zagnete izvajati vzdrzevalne in servisne
postopke preberite priro¢nik za servisiranje.

Za ve¢ informacij glejte vodnik za monterja in
uporabnika.

~ Bi=

Za uporabnika

= Ce NISTE prepri¢ani, kako upravljati enoto, se obrnite na svojega
monterja.

= To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi
osebe z zmanjSanimi fizicnimi, Cutnimi in  mentalnimi
sposobnostmi ali brez izkuSenj in znanja, ¢e so bile poucene in so
dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kak$na
tveganja obstajajo. Otroci se z napravo NE smejo igrati. Cis&enja
in uporabniSkega vzdrzevanja naprave NE smejo izvajati otroci
brez nadzora.

OPOZORILO

Preprecevanije elektricnega udara in pozara:
= NE izpirajte enote.
= Z mokrimi rokami NE delajte z enoto.

= Na enoto NE postavljajte predmetov z vodo.

@ OPOMBA

= Na vrh enote NE postavljajte predmetov ali opreme.

= NE sedite na napravi, ne plezajte nanjo in ne stojte na
njej.

= Enote so oznacene z naslednjim simbolom:

|

To pomeni, da elektriénih in elektronskih izdelkov ne smete mesati
z nerazvrs€enimi gospodinjskimi odpadki. Sistema nikar NE
poskusajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom,
oljem in drugimi deli mora izvesti pooblas¢en monter in v skladu z
zadevno zakonodajo.

Enote je treba v posebnem obratu za obdelavo predelati za
ponovno uporabo, recikliranje in rekuperacijo. Ce zagotovite, da
boste napravo pravilno odstranili, boste pripomogli k
prepreCevanju njenih negativnih posledic na okolje in zdravje
Cloveka. Za ve€ informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi
predstavniki oblasti.

= Baterije so oznacene z naslednjim simbolom:

To pomeni, da baterj NE smete meSati z nesortiranimi
gospodinjskimi odpadki. Ce je kemijski simbol natisnjen pod
simbolom, tak kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje tezko
kovino nad dolo¢eno koncentracijo.

Mozni kemiéni simboli: Pb: svinec (>0,004%).

Odpadne baterije je treba v posebnem obratu za obdelavo
predelati za ponovno uporabo. Z zagotavljanjem pravilnega
odstranjevanja odpadnih baterij boste pripomogli k preprecevanju
njihovih negativnih posledic na okolje in zdravje ljudi.

2 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosimo:

= Pred uporabo daljinskega upravljalnika skrbno preberite
dokumentacijo, da bi zagotovili najboljSo mozno ucinkovitost.

= Monter naj vas obvesti o nastavitvah, uporabljenih za konfiguracijo
vaSega sistema. Preverite, ali je monter izpolnil tabele v
nastavitvah monterja. Ce ni, ga prosite, naj to stori.

= Dokumentacijo shranite za uporabo v prihodnje.
Ciljni prejemniki

Kon¢ni uporabniki

Komplet dokumentacije

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. Celotno dokumentacijo
sestavljajo:

= Splosni napotki za varnost:
= Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred uporabo sistema
= Format: Papirni izvod (v Skatli zunanje enote)
= Priro¢nik za uporabo:
= Kratka navodila za osnovno uporabo
= Format: Papirni izvod (v Skatli zunanje enote)
* Vodnik za uporabnika:

= Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za
osnovno in napredno uporabo

= Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

V obmo€nem spletnem mestu Daikin ali pri vaSem monterju so
morda na voljo najnovejSe posodobitve priloZzene dokumentacije.

lzvorna dokumentacija je pisana v angles¢ini. Dokumentacija v
drugih jezikih je prevod.
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3 O sistemu

Razpolozljivi zasloni Del Opis

Na vaSem daljinskem upravljalniku morda ne bodo na voljo vsi Osnovna uporaba Informacije:
zasloni iz tega dokumenta, odvisno od postavitve vasega sistema in

. ) - = ZaCetne strani, kjer lahko odgitate in
monterjeve konfiguracije.

spremenite  nastavitve, = namenjene

Poti v meniju dnevni uporabi
= Struktura menija, kjer lahko odgitate in
74.1.1 T . i 1
Udob?o Coe) emp pr(;zc:)roac:(> konfigurirate  nastavitve, ki  NISO
vanj . ) ) :
Varéno (ogrevanje) 18.0°C > namenjene dnevni uporabi
Udobno (hlajenie) 22.0°C > = Nadzor vklopalizklopa
Varcno (hlajenje) 24.0°C > - — - —
Nadzor ogrevanja/ Kako upravljati ogrevanje/hlajenje
oK zbira 2 Pomik hlajenja prostora prostora:
= Nastavitev nacina delovanja funkcij
Poti v meniju vam pomagajo dolo€iti mesto v menijski strukturi prostora
uporabniskega vmesnika. Poti so omenjene tudi v tem priro¢niku. « Upravljanje temperature
Primer: Pojdite na [7.4.1.1]: > Uporabniske nastavitve > Nadzor tople vode za  |Kako upravljati toplo vodo za
Prednastavljene vrednosti > Temp. prostora > Udobno (ogrevanje) gospodinjstvo gospodinjstvo:
= Nacin za vnovi¢no ogrevanje
. = Nacin po urniku
3 O sistemu

= Po urniku + nacin za vnovi¢no ogrevanje

Odvisno od postavitve sistema, lahko sistem:

Napredna uporaba Informacije:
= Ogreva prostor « Tihi nadin
= Hladi prostor (Ce je vgrajen model toplotne Crpalke za ogrevanje/ .

r Nacin pocitnic
hlajenje)
. - . .y = Odc¢itavanje podatkov
= Zagotavlja toplo vodo za gospodinjstvo (Ce je names$cen rezervoar

za toplo vodo za gospodinjstvo) = Datum, Cas, enote mere, kontrast in
osvetlitev
3.1 Komponente Y, obiéajni postavitvi = Uporabni$ki profil in zaCetne strani
sistema = Zaklepanje in odklepanje gumbov in
funkcij
Prednastavljene = Kako uporabljati prednastavljene
vrednosti in urniki vrednosti

= Kako izbrati in programirati urnike

= Pregled vnaprej nastavljenih urnikov

Struktura menija Pregled strukture menija

Tabela z nastavitvami  |Pregled nastavitev monterja
monterja

(=]

4.2 Prvi pogled na daljinski
upravljalnik

Glavno obmocje. Primer: dnevna soba.
Dodatno obmocje. Primer: spalnica.
Tehnic¢ni prostor. Primer: garaza. 4.21 Gumbi
Toplotna ¢rpalka zunanje enote

Krmilna omarica EKCBO7CAV3

Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo (TV)

Uporabniski vmesnik, priklju€en na krmilno omarico

Uporabniski vmesnik v dnevni sobi, ki se uporablja kot sobni termostat
Talno ogrevanje

Konvektorji toplotne ¢rpalke ali ventilatorski konvektorji

Omarica za opcijsko opremo EK2CB07CAV3

STQ w0 0200To OD>

4 Upravljanje

b+ @
4.1 Pregled: upravljanje
Sistem lahko upravljate preko uporabniSkega vmesnika. Ta del <
opisuje uporabo uporabniSkega vmesnika: a_ < 0N E

Del Opis
Na prvi pogled = Gumbi )
= lkone stanj
a (@ ZACETNE STRANI

Vodnik za uporabnika DAIKIN EBLQ+EDLQO011~016CAV3+W1 + EK(2)CB0O7CAV3 +
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4 Upravljanje

= Preklaplja med zacetnimi stranmi (kadar ste na zacetni
strani).
= Preklopi na privzeto zaCetno stran (kadar ste v strukturi
menija).
b (@) INFORMACIJE O OKVARI
Ce pride do okvare, se na zagetnih straneh prikaze @. Za
prikaz podrobnih informacij o okvari pritisnite ().
¢ @ vKLOP/IZKLOP
VKLOPI ali IZKLOPI enega od upravljalnih elementov
(temperatura  prostora, temperatura izhodne vode,
temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo).
d STRUKTURA MENIJA/NAZAJ
= Odpre strukturo menija (kadar ste na zacetni strani).
= Preide raven viSje v strukturi menija (kadar krmarite po
strukturi menija).
= Vrne se 1 korak nazaj (primer: ko programirate urnik v
strukturi menija).
e 3 E2CH WM KRMARJENJE/SPREMINJANJE NASTAVITEV
= Upravlja kazalnik na zaslonu.
= Krmari po strukturi menija.
= Spreminja nastavitve.
= lzbira nacin.
f E8vREDU
= Potrdi izbiro.
= Preide v podmeni v strukturi menija.
= Preklaplja med prikazom dejanskih in Zelenih vrednosti ali
med prikazom dejanskih vrednosti in zamikov (Ce so
upostevni) na zacetnih straneh.
= Preide na naslednji korak (kadar programirate urnik v
strukturi menija).

INFORMACIJE

Ce med spreminjanjem nastavitev pritisnete @ ali &,
spremembe NE bodo uporabljene.

4.2.2 Ikone stanj

lkona Opis

S0: Funkcija prostora = ogrevanje.

Funkcija prostora = hlajenje.

Enota deluje.

Zelena temperatura prostora = prednastavljena
vrednost (Udobno; dan).

Zelena temperatura prostora = prednastavljena
vrednost (Var¢no; noc).

® A O

= Na zacetni strani za temperaturo prostora: Zelena
temperatura prostora = skladna z izbranim urnikom.

= Na zaletni strani temperature rezervoarja za TV:
nacin rezervoarja za TV = nacin po urniku.

Nacin rezervoarja za TV = nacin za vnovi¢no
ogrevanje.

C

Nacin rezervoarja za TV = po urniku + vnovi¢no
ogrevanje.

Priprava tople vode za gospodinjstvo.

Dejanska temperatura.

Zelena temperatura.

Z naslednjim dejanjem po urniku se bo Zelena

lkona Opis

Nacin pospesevalnega grelnika rezervoarja za TV je
aktiven ali pripravljen za aktiviranje.

Tihi nacin je aktiven.

k3 <€

Nacin pocitnic je aktiven ali pripravljen za aktiviranje.

Nacin zaklepanja gumbov in/ali na¢in zaklepanja
funkcij sta aktivna.

Aktiven je zunanji vir toplote. Primer: plinski grelnik.

Nacin dezinfekcije je aktiven.

PriSlo je do okvare. Za prikaz podrobnih informacij o
okvari pritisnite (6).

Aktiven je vremensko vodeni nacin.

Nivo uporabniskih dovoljenj = Monter.

Aktiven je nacin za odmrzovanje/povratni vod olja.

Nacin vroega zagona je aktiven.

Aktivno je zasilno delovanje.

QL0 Ofs B

4.3 Osnovna uporaba

4.31 Uporaba zacetnih strani

O zacetnih straneh

ZacCetne strani lahko uporabite za odc&itavanje in spreminjanje
nastavitev, ki so namenjene dnevni uporabi. Kaj si lahko ogledate in
kaj lahko naredite na zaletnih straneh, je opisano tam, kjer je
upostevno. Odvisno od vase postavitve sistema so mozne naslednje
zacetne strani:

= Temperatura prostora (Ogrevanje)
= Glavna temperatura izhodne vode (T izh.v. GL)
= Dodatna temperatura izhodne vode (T izh.v. DO)

= Temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo (Topla
voda)

Prehod na za¢etno stran
1 Pritisnite (@Y.
Rezultat: Prikaze se ena od zacetnih strani.

2 Znova pritisnite M3, da se prikaze naslednja zadetna stran (e
je na voljo).

4.3.2 Uporaba strukture menija

O strukturi menija

Strukturo menija lahko uporabite za odcitavanje in konfiguriranje
nastavitev, ki NISO namenjene dnevni uporabi. Kaj si lahko ogledate
in kaj lahko naredite v strukturi menija, je opisano tam, kjer je
upostevno. Za pregled strukture menija glejte "4.9 Struktura menija:
pregled uporabniskih nastavitev" na strani 21.

Prehod v strukturo menija
1 Na zagetni strani pritisnite &.

Rezultat: Prikaze se struktura menija.

S RIEEEE

temperatura zvisala. 1
Z naslednjim dejanjem po urniku se Zelena gggitt?“i’(';gasmat”m ;
temperatura NE bo spremenila. T g Samodejno >
Z naslednjim dejanjem po urniku se bo Zelena Nain Ogrevanje >
s Izbira urnikov
temperatura znizala. Informacije
Prednastavljena vrednost (Udobno ali Varéno) ali OK Izbira 2 Pomik
vrednost po urniku je zaasno razveljavljena.
EBLQ+EDLQO011~016CAV3+W1 + EK(2)CBO7CAV3 + DAIKIN Vodnik za uporabnika
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4 Upravljanje

Krmarjenje po strukturi menija

Uporabite &3, €2, CB, @3, € in &.

4.3.3 Vklapljanje/izklapljanje nadzora

O vklapljanju/izklapljanju nadzora

Preden lahko upravljate ... Morate vklopiti ...

Temperatura prostora Nadzor temperature prostora

(Ogrevanije)

Glavna (+ dodatna) temperatura |Nadzor glavne (+ dodatne)
izhodne vode temperature izhodne vode (T
izh.v. GL in T izh.v. DO)

Nadzora glavne in dodatne
temperature izhodne vode se
vedno vklopita ali izklopita
skupaj.

Temperatura rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo

Nadzor tople vode za
gospodinjstvo (Topla voda)

Ce vklopite ... Potem ...

Nadzor temperature prostora Nadzor glavne (+ dodatne)
temperature izhodne vode se

samodejno vklopi.

Nadzor glavne (+ dodatne)
temperature izhodne vode

Nadzor temperature prostora se
NE vklopi samodejno.

Ce izklopite ... Potem ...

Nadzor temperature prostora Nadzor glavne (+ dodatne)
temperature izhodne vode se NE

izklopi samodejno.

4.4 Nadzor ogrevanja/hlajenja prostora

441 O nadzoru ogrevanja/hlajenja prostora

Upravljanje ogrevanja/hlajenja prostora obi¢ajno obsega naslednje
faze:

1 Nastavitev nacina delovanja funkcij prostora

2 Upravljanje temperature

Uporabite razlicne moznosti nadzora temperature, odvisno od
postavitve sistema in monterjeve konfiguracije:

= Nadzor sobnega termostata (povezano ali BREZ povezave za
temperaturo izhodne vode)

= Nadzor temperature izhodne vode

= Nadzor zunanjega sobnega termostata

442 Nastavitev nadina delovanja funkcij
prostora

O nacinih delovanja funkcij prostora

Odvisno od modela vase toplotne c&rpalke, morate sistemu
dopovedati, kateri nacin delovanja funkcij prostora Zelite uporabiti:
ogrevanje ali hlajenje.

Ce je nameséen model Potem ...

toplotne ¢rpalke ...
Ogrevanje/hlajenje

Sistem lahko prostor ogreje ali ohladi.
Sistemu morate dopovedati, kateri nacin
delovanja funkcij prostora zelite uporabiti.

Nadzor glavne (+ dodatne)
temperature izhodne vode

Nadzor temperature prostora se
izklopi samodejno.

Samo ogrevanje Sistem lahko ogreje prostor, vendar ga
NE more ohladiti. Sistemu NI treba

dopovedati, kateri nacin delovanja funkcij

Preverjanje, ali je upravljalni element vklopljen ali izklopljen

1 Pojdite na zacetno stran upravljalnega elementa. Primer:
zacetna stran za temperaturo prostora (Ogrevanije).

2 Preverite, ali je svetleCa dioda vklopliena ali izklopljena.
Opomba: Ce___ je nadzor IZKLOPLJEN, se na zaslonu prikaze

tudi IZK. @
Vklop ali izklop nadzora temperature prostora
1 Pojdite na zacetno stran za temperaturo prostora (Ogrevanje).
2 Pritisnite @.

Vklop ali izklop nadzora temperature izhodne vode (glavna +
dodatna)

1 Pojdite na eno od naslednjih zacetnih strani:

= ZacCetna stran za glavno temperaturo izhodne vode (T izh.v.
GL)

= Zacetna stran za dodatno temperaturo izhodne vode (T
izh.v. DO)

2 Pritisnite [0).

Vklop ali izklop nadzora tople vode za gospodinjstvo

1 Pojdite na zacCetno stran za temperaturo rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo (Topla voda).

2 Pritisnite [@.

prostora Zelite uporabiti.

Ce zelite sistemu dopovedati, katero funkcijo prostora Zelite
uporabiti, lahko naredite naslednje:

Lahko ... Mesto

Preverite, kateri nacin delovanja funkcij Zacetne strani:

prostora se trenutno uporablja. - Temperatura

prostora

= Temperatura
izhodne vode
(glavna + dodatna)

Nastavite nacin delovanja funkcij prostora. |Struktura menija

Omejite, kadar je mozen samodejni

preklop.

Ugotavljanje, ali je nameséen model toplotne ¢rpalke za
ogrevanje/hlajenje

1 Pritisnite & za vstop v strukturo menija.

2 Preverite, ali je naveden [4] Nagin. Ce je, je names&en model
toplotne Crpalke za ogrevanje/hlajenje.

Preverjanje, kateri nacin delovanja funkcij prostora se trenutno
uporablja

1 Pojdite na eno od naslednjih zacetnih strani:

2 Preverite ikono stanja:

Ce vidite ... Potem ...
B S Nadin = ogrevanije:
Enota NE ogreva prostora. Morda se
ogreva rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo.
o) Nacin = ogrevanje:
Enota trenutno ogreva prostor.

Vodnik za uporabnika
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4 Upravljanje

Ce vidite ... Potem ...
= Nacin = hlajenje:
Enota NE hladi prostora. Morda se
ogreva rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo.
@ Nacin = hlajenje:
Enota trenutno hladi prostor.

Nastavljanje nacina delovanja funkcij prostora
1 Pojdite na [4]: & > Nagin.

2 Izberite eno od naslednjih moZnosti in pritisnite €I3:

Ce izberete ... Je naéin delovanja funkcije
prostora ...
Ogrevanje vedno nacin ogrevanja.
Hlajenje vedno nacin hlajenja.
Samodejno s pomocjo programske opreme

samodejno spremenjen glede na
zunanjo temperaturo (morda tudi glede
na notranjo temperaturo, odvisno od
nastavitev monterja), ob upostevanju
mesecnih omejitev.

Opomba: Samodejni preklop je mozen
samo, €e so izpolnjeni doloCeni pogoji.

Omejitev samodejnega preklopa nacina delovanja

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni konéni uporabnik.

Predpogoj: Funkcijo prostora ste preklopili v samodejni nacin.

1 Pojdite na [7.5]: > UporabniSke nastavitve > Dovolj. nacin
delovanja.

2 Izberite mesec in pritisnite 3.

3 Izberite Samo ogrevanje, Samo hlajenje ali Ogrev./hlajenje in
pritisnite ©I3.

Obicajne omejitve samodejnega preklopa

Kdaj Omejitev
V hladnem obdobju.

Primer: oktober, november, december,
januar, februar in marec.

Samo ogrevanje

V toplem obdobju. Samo hlajenje

Primer: junij, julij in avgust.

V vmesnem obdobju. Ogrev./hlajenje

Primer: april, maj in september.

4.4.3 Doloc¢anje, kateri nadzor temperature
uporabljate

Doloc¢anje, kateri nadzor temperature uporabljate
(nacin 1)

Preverite, ali je monter izpolnil tabelo z nastavitvami monterja.

Doloc¢anje, kateri nadzor temperature uporabljate
(nacin 2)
Ce uporabljate 2 uporabnigka vmesnika, opravite naslednji postopek
na glavnem uporabniskem vmesniku.
Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni kon&ni uporabnik.

1 Veckrat pritisnite @3 za preklop med zadetnimi stranmi in

preverite, ali je na voljo zaCetna stran za dodatno temperaturo
izhodne vode (T izh.v. DO):

Ce ... Imate ...
je na voljo glavno in dodatno obmocje
ni na voljo samo glavno obmocje

Obicajna zacetna stran za dodatno temperaturo izhodne

vode:

Uporabniski profil = Osnovni Uporabniski profil =

Podrobni
Pon 15:20 Pon 15:20

T izh.v. DO o A
izh.v. 45 C v T izh.v. DO

45°C ¢ Zelena temperatura
Zelena temperatura @ Pon 17:30 1t @
2 Preverite naslednje:

Ce... Se za nadzor temperature

uporablja ...

Glavno obmocje \Dodatno obmocje
(¢e se uporablja)

Nadzor zunanjega

Je temperatura Nadzor sobnega

prostora navedena v: |termostata. sobnega
[6.1]: & > Podatki termostata.
tipal > Informacije Pojdite na

naslednji korak in
preverite, ali sta
nastavitvena tocka
izhodne vode in
nastavitvena tocka
temperature
prostora povezani.

Je glavni termostat A |Nadzor zunanjega sobnega

naveden v: termostata.

[6.5]: > Aktuatorji >

Informacije

Drugo Nadzor temperature izhodne vode.

3 Samo pri sobnem termostatu: Pojdite na zacetno stran za
glavno temperaturo izhodne vode (T izh.v. GL) in preverite
naslednje:

Potem nastavitvena toc¢ka izhodne vode
in nastavitvena tocka temperature

Ali je simbol ¢
prikazan poleg

nastavitvene tock prostora ...
e?
Da NISTA povezani.
Nastavitveno toc¢ko izhodne vode lahko
nastavite na zacetni strani.
Ne sta povezani preko svojih prednastavljenih

vrednosti. Prednastavljene vrednosti lahko
nastavite v strukturi menija.

444 Nadzor sobnega termostata — o nadzoru
sobnega termostata

Nadzor sobnega termostata pomeni, da nadzorujete naslednje:

= Temperatura prostora v glavnem obmocju

= Temperatura izhodne vode v glavhem obmocju

Temperatura prostora v glavnem obmog¢ju

Za nadzor temperature prostora v glavnem obmocju lahko naredite
naslednje:
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4 Upravljanje

Lahko ...

Mesto

Odcitate dejansko in Zeleno temperaturo
prostora.

Zacasno razveljavite urnik temperature
prostora.

Zacetna stran
temperature prostora

Spremenite nacin iz programiranega po
urniku v prednastavljeno vrednost.

V tem primeru morate tudi dolo¢iti (v strukturi

Zacetna stran
temperature prostora,
¢e je uporabniski

Uporabniski profil = Osnovni | Uporabniski profil = Podrobni
Pon 15:20 Pon 15:20
Ogrevanje 20_0°C ﬂE Ogrevanje
20 OOC g ?iaésl((a:emp.
u Po urniku
Dejanska temp. % |||Tor 1730 £ B

menija): profil = Podrobni

= Prednastavljene vrednosti

= Obdobje razveljavitve (Zaklep. temp.)

Izberete, kateri urnik temperature prostora
Zelite uporabiti.

Struktura menija

Programirate urnike.

Dolocite prednastavljene vrednosti, ki se
uporabijo za urnik temperature prostora in
kadar spremenite nacin iz programiranega
po urniku v prednastavljeno vrednost.

Glejte tudi:

= "4.4.5 Nadzor sobnega termostata — uporaba zacetne strani za
temperaturo prostora" na strani 8

= "Nastavljanje obdobja razveljavitve" na strani 9
= "4.7 Prednastavljene vrednosti in urniki" na strani 17
Temperatura izhodne vode v glavhem obmocju

Za nadzor temperature izhodne vode v glavnem obmocju lahko
naredite naslednje:

Lahko ... Mesto

Odgcitate Zeleno temperaturo izhodne vode. |Zacetna stran
temperature izhodne
vode (glavna)

Nastavite temperaturo izhodne vode.

Pogoj: Nastavitvena to¢ka izhodne vode NI
povezana z nastavitveno tocko temperature
prostora.

Spremenite samo, ¢e Zelene temperature
prostora ni mogoce doseci.

Dolocite prednastavljene vrednosti. Struktura menija

Pogoj: Nastavitvena to¢ka izhodne vode je
povezana z nastavitveno tocko temperature
prostora.

Spremenite samo, €e zelene temperature

prostora ni mogoce doseci.

Glejte tudi:

= "4.4.6 Nadzor sobnega termostata — uporaba zaCetne strani za

izhodno temperaturo vode" na strani 10

= "4.7 Prednastavljene vrednosti in urniki" na strani 17

445 Nadzor sobnega termostata — uporaba

zacetne strani za temperaturo prostora

Obicajne zacetne strani za temperaturo prostora

Odvisno od uporabniskega profila vam uporabniSki vmesnik ponuja
osnovno ali podrobno zacetno stran. Za nastavitev uporabniSkega

profila glejte "4.6.6 Konfiguriranje uporabniSkega profila in zacetnih
strani" na strani 17.

Odcitavanje dejanske in zelene temperature
prostora

1 Pojdite na zaCetno stran za temperaturo prostora (Ogrevanje).

Rezultat: Odcitate lahko

20.0°C ¢

Dejanska temp.

dejansko temperaturo.

2 Pritisnite €.

Rezultat:

22.0°C+

Zelena temperatura

Odcitate lahko zeleno temperaturo.

Zacasna razveljavitev urnika temperature prostora
1 Pojdite na zaCetno stran za temperaturo prostora (Ogrevanje).
2 Za nastavitev temperature uporabite &3 ali €.

Spreminjanje nacina iz programiranega po urniku

v prednastavljeno vrednost

Predpogoj: Uporabniski profil = Podrobni.

1 Pojdite na zacetno stran za temperaturo prostora (Ogrevanje).

2 Pritisnite €I ali @3, da izberete prednastavljeno vrednost (: ali
Q.

Rezultat: Nacin se povrne v Po urniku v skladu z obdobjem
razveljavitve.

Primer: zaCasna razveljavitev urnika IN
spreminjanje nacina v prednastavljeno vrednost

Konfigurirali ste naslednje nastavitve:

Nastavitve Opis
Prednastavljen |Udobno (ogrevanje) = |Zelena temperatura, ko ste
e vrednosti 20°C doma.

Varéno (ogrevanje) = |Zelena temperatura:
18°C

= ko ste odsotni

= ponoCi

Vodnik za uporabnika
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4 Upravljanje

Nastavitve Opis

Situacija Opis

Urnik 07:00 Udobno Ko ste doma.

Zelena temperatura =
prednastavljena vrednost
(Udobno (ogrevanije)).

09:00 Varéno Ko ste odsotni.

Zelena temperatura =
prednastavljena vrednost
(Varéno (ogrevanje)).

17:00 Udobno Ko ste doma.

Zelena temperatura =
prednastavljena vrednost
(Udobno (ogrevanije)).

19:00 21°C Ko ste doma in zelite
nekoliko bolj pogreti

prostor.

Zelena temperatura =
temperatura po meri.

23:00 Var¢no Zelena temperatura =
prednastavljena vrednost

(Varéno (ogrevanije)).

Obdobje 2h
razveljavitve
(Zaklep. temp.)

Ce zagasno razveljavite
urnik s prednastavljeno
vrednostjo, se zadevni urnik
po 2 urah znova uporabi.

Ce je uporabniski profil = Osnovni, lahko zaéasno razveljavite urnik
temperature prostora, &e pritisnete &3 ali E3.

Situacija Opis
520 15:20 => temperatura po urniku
18.0°C = prednastavljena vrednost
e (Varno (ogrevanje)) = 18°C.
19.0°C Zacasno razveljavite urnik.

Zelena temperatura =
temperatura po meri = 19°C.

Ob naslednjem dejanju po urniku
(17:00) se urnik znova uporabi.

Ce je uporabniski profil = Podrobni, lahko:

= Zaéasno razveljavite urnik temperature prostora, &e pritisnete &3
ali &3 (enako kot &e je uporabniski profil = Osnovni)

= Spremenite naéin iz programiranega po urniku v prednastavljeno
vrednost, &e pritisnete Kl ali @3

Spremenite nacin iz

18.0°C  20.0°C : _
2@ C oK ¢ programiranega po urniku v
Po urniku Po urniku prednastavljeno vrednost

Pon 1700 £ |Pon 17220 -~ |(Udobno (ogrevanje)).
(< | ‘ Zelena temperatura =

prednastavljena vrednost
(Udobno (ogrevanje)) = 20°C.

Po 2 urah se urnik znova uporabi
(17:20 => 20°C).

20.0°C 21.0°C |Prej ste spremenili nagin iz
o) SOk ¢ programiranega po urniku v
Po urniku Po urniku @ |prednastavljeno vrednost in nato
Pon 1720 -~ Pon 1720 t |zacasno razveljavite
o j prednastavljeno vrednost.

Zelena temperatura =
temperatura po meri = 21°C.

Po 2 urah se urnik znova uporabi

(17:20 => 20°C).

Situacija Opis
o 15:20; Uporabi se urnik temperature
18.0 C prostora.
b C:( e 15:20 => Zelena temperatura =
'O urniku .
Pon 1700 & pred[lastavljena v.rednost
(Varéno (ogrevanje)) = 18°C.
Naslednje dejanje po urniku sledi
ob 17:00 in Zelena temperatura
se bo takrat zviSala.
18.0°C 19.0°C |Zacasno razveljavite urnik.
s@c o@C Zelena temperatura =
Po urniku Po urniku 8 |temperatura po meri = 19°C.
Pon 17.00 £ Pon 17:00 f
o i Ob naslednjem dejanju po urniku

(17:00) se urnik znova uporabi.

Nastavljanje obdobja razveljavitve

Predpogoj: Nivo uporabnisSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni konéni uporabnik.

1 Pojdite na [7.2]: > Uporabniske nastavitve > Zaklep. temp..
2 Izberite vrednost in pritisnite €&:
= Trajno
= h(24,6,8)
Primer uporabe: imate zabavo
Ce ste v nasledniji situaciji:
= Uporabljate naslednji urnik temperature prostora:
= prednastavljena vrednost za 17:00 (Udobno) = 20°C
= prednastavljena vrednost za 23:00 (Var¢no) = 18°C

= Nocoj imate zabavo in Zelite uporabiti prednastavljeno vrednost
(Udobno) do 02:00.

Lahko naredite naslednje:
1 Nastavite obdobje razveljavitve (Zaklep. temp.) na 6 h.

2 Ob 20:00 pojdite na zacetno stran za temperaturo prostora
(Ogrevanije).

3 Pritisnite KB, da izberete .

Rezultat: Prednastavljena vrednost (Udobno) se bo uporabljala
do 02:00. Nato se znova uporabi urnik.

Primer uporabe: odsotni boste nekaj ur
Ce ste v nasledniji situaciji:
= Uporabljate naslednji urnik temperature prostora:
= prednastavljena vrednost za 08:00 (Udobno) = 20°C
= prednastavljena vrednost za 23:00 (Var¢no) = 18°C
= Od 14:00 boste 3 ure odsotni.
Lahko naredite naslednje:
1 Nastavite obdobje razveljavitve (Zaklep. temp.) na 2 h.
2 Pojdite na zacetno stran za temperaturo prostora (Ogrevanje).
3 Pritisnite @3, da izberete €.

Rezultat: Naslednji 2 uri se prostor NE bo ogreval na vrednost 20°C
po urniku, temve¢ na prednastavljeno vrednost (Varéno = 18°C). Po
2 urah se bo prostor znova ogrel na 20°C po urniku.

Prednost:

Prihranili boste energijo, saj prostora NE boste ogrevali po
nepotrebnem, a se bo znova segrel, preden se vrnete domov.
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4 Upravljanje

4.4.6 Nadzor sobnega termostata — uporaba
zacetne strani za izhodno temperaturo
vode

INFORMACIJE

Izhodna voda je voda, ki potuje na grelna telesa. Zeleno
temperaturo izhodne vode nastavi vas monter glede na
vrsto oddajnika toplote. Primer: Talno ogrevanje je
zashovano za nizje temperature izhodne vode kot radiatorji
ter konvektorji toplotne crpalke in/ali ventilatorski
konvektorji. Prilagoditi morate  samo  nastavitve
temperature izhodne vode, Ce se pojavijo tezave.

Obicajne zacetne strani za temperaturo izhodne
vode

Glavno obmogje:

Uporabniski profil = Osnovni | Uporabniski profil = Podrobni

Pon 15:20
Tizh.v. GL

35°C +

Zelena temperatura

Pon 15:20
35°C ¢ Tizh.v. GL

Zelena temperatura

% |||Pon 17:30 1 )

Dodatno obmogje:

Uporabniski profil = Osnovni | Uporabniski profil = Podrobni

Pon 15:20 Pon 15:20
Tizh.v. DO 45°C # T izh.v. DO
o A 3
45 C v Zelena temperatura
Zelena temperatura @ Pon 17:30 1 @

Odcitavanje zelene temperature izhodne vode
(glavna + dodatna)

Pojdite na zacetno stran za temperaturo izhodne vode (T izh.v. GL
ali T izh.v. DO).

Nastavitev/razveljavitev temperature izhodne vode
(NI vezana na nastavitveno to¢ko temperature
prostora)

INFORMACIJE

Za postopek preverjanja, ali je nastavitvena tocka
temperature izhodne vode povezana z nastavitveno tocko
temperature prostora, glejte "4.4.3 Dolo¢anje, kateri nadzor
temperature uporabljate” na strani 7.

Nastavitev temperature izhodne vode (glavna)

1 Pojdite na zaCetno stran za glavno temperaturo izhodne vode
(Temp. izh. vode Gl.).

35°C 37°C

2 Zanastavitev pritisnite &3 ali €. Primer: ~ — &3

INFORMACIJE

Pri vremenskem vodenju je mogoce prilagoditi vrednost
zamika.

Nastavitev temperature izhodne vode (dodatna)

1 Pojdite na zacetno stran za dodatno temperaturo izhodne vode
(T izh.v. DO).

45°C 47°C
2 Zanastavitev pritisnitc &3 ali €. Primer:  — &

INFORMACIJE

Pri vremenskem vodenju je mogoce prilagoditi vrednost
zamika.

Nastavitev/razveljavitev temperature izhodne vode
(vezana na nastavitveno to¢ko temperature
prostora)

INFORMACIJE

Za postopek preverjanja, ali je nastavitvena tocka
temperature izhodne vode povezana z nastavitveno tocko
temperature prostora, glejte "4.4.3 Dolocanje, kateri nadzor
temperature uporabljate" na strani 7.

Nastavitev prednastavljenih vrednosti temperature izhodne
vode (glavna)

INFORMACIJE

Ce so temperature izhodne vode povezane, ne morete
nastaviti/razveljaviti temperature izhodne vode (glavna) za
nadzor sobnega termostata. Po potrebi lahko nastavite
Zeleno temperaturo izhodne vode (glavna) tako, da
nastavite prednastavljene vrednosti.

INFORMACIJE

Nastavitev temperature izhodne vode je trajna, razen ce se
temperatura izhodne vode upravilja po urniku. V tem
primeru je razveljavitev veljavna do naslednjega dejanja po
urniku.

1 Pojdite na [7.4.2: & > Uporabniske nastavitve >
Prednastavljene vrednosti > Temp. izh. vode GlI..

2 Glejte Prednastavljene vrednosti v skladu z naslednjim grafom.

Primer: Udobna temperatura sobnega termostata bo ustrezala
udobni temperaturi izhodne vode.

Tk
o

« o T

= T, temperatura prostora
= T.: temperatura izhodne vode

3 Za nastavitev/razveljavitev pritisnite &3 ali 2.
Nastavitev temperature izhodne vode (dodatna)

1 Pojdite na zacetno stran za dodatno temperaturo izhodne vode
(T izh.v. DO).

45°C 47°C
2 Za nastavitev pritisnite &3 ali E3. Primer: —

INFORMACIJE

Pri vremenskem vodenju je mogoCe prilagoditi vrednost
zamika.

447 Nadzor temperature izhodne vode — o
nadzoru temperature izhodne vode

Nadzor temperature izhodne vode pomeni, da upravljate samo
temperaturo izhodne vode. Za nadzor temperature izhodne vode
lahko naredite naslednje:

Vodnik za uporabnika
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4 Upravljanje

Lahko ...

Odgcitate Zeleno temperaturo izhodne vode |Zacetne strani
(glavna + dodatna). temperature izhodne
vode (glavna +
dodatna)

Mesto

= Nastavite/razveljavite
izhodne vode (glavna).

temperaturo

= Nastavite temperaturo izhodne vode
(dodatna).

Izberete, kateri urnik temperature izhodne
vode (glavna + dodatna) zelite uporabiti.

Struktura menija

Programirate urnik temperature izhodne
vode (glavna + dodatna).

Doloc¢ite prednastavljene vrednosti, ki jih
uporablja urnik temperature izhodne vode
(glavna).

Glejte tudi:

= "4.4.6 Nadzor sobnega termostata — uporaba zacetne strani za
izhodno temperaturo vode" na strani 10

= "4.7 Prednastavljene vrednosti in urniki" na strani 17

4.4.8 Nadzor temperature izhodne vode —
uporaba nadzora temperature izhodne
vode v skladu z urnikom

Nastavitev prednastavljenih vrednosti temperature
izhodne vode (glavna)

INFORMACIJE

Nastavitev temperature izhodne vode je trajna, razen Ce se
temperatura izhodne vode upravlja po urniku. V tem
primeru je razveljavitev veljavna do naslednjega dejanja po
urniku.

1 Pojdite na [7.4.2]: & > Uporabniske nastavitve >
Prednastavljene vrednosti > Temp. izh. vode GlI..

35°C 37°C
2 Zanastavitev pritisnite &3 ali €. Primer: &3
Nastavitev temperature izhodne vode (dodatna)

1 Pojdite na zacetno stran za dodatno temperaturo izhodne vode
(T izh.v. DO).

45°C 47°C

2 Zanastavitev pritisnite &3 ali €. Primer: &3

INFORMACIJE

Pri vremenskem vodenju je mogoce prilagoditi vrednost
zamika.

449 Nadzor temperature izhodne vode —
uporaba nadzora temperature izhodne
vode, ki NI v skladu z urnikom

Nastavitev temperature izhodne vode (glavna)

1 Pojdite na zacetno stran za glavno temperaturo izhodne vode
(Temp. izh. vode Gl.).

35°C 37°C
2 Zanastavitev pritisnite & ali €. Primer: &3
Nastavitev temperature izhodne vode (dodatna)

1 Pojdite na zacetno stran za dodatno temperaturo izhodne vode
(T izh.v. DO).

45°C 47°C
2 Zanastavitev pritisnite &3 ali €. Primer:  — &

INFORMACIJE

Pri vremenskem vodenju je mogoce prilagoditi vrednost
zamika.

4410 Nadzor zunanjega sobnega termostata — o
nadzoru zunanjega sobnega termostata

Nadzor zunanjega sobnega termostata pomeni, da nadzorujete
naslednje:

= Nadzor temperature prostora na zunanjem termostatu

= Temperatura izhodne vode na daljinskem upravljalniku (Daikin)

Za nadzor temperature izhodne vode lahko naredite naslednje:

Lahko ...

Odcitate zeleno temperaturo izhodne vode. |Za€etne strani
temperature izhodne
vode (glavna +
dodatna)

Mesto

Nastavite Zeleno temperaturo izhodne
vode.

Spremenite samo, €e zelene temperature
prostora ni mogoCe doseci.

Glejte tudi: "4.4.6 Nadzor sobnega termostata — uporaba zacetne
strani za izhodno temperaturo vode" na strani 10

4411 Nadzor zunanjega sobnega termostata —

uporaba nadzora zunanjega sobnega
termostata

Nastavitev temperature izhodne vode (glavna)

1 Pojdite na zacetno stran za glavno temperaturo izhodne vode
(Temp. izh. vode Gl.).

35°C 37°C

2 Zanastavitev pritisnite & ali E. Primer: &

Nastavitev temperature izhodne vode (dodatna)

1 Pojdite na zacetno stran za dodatno temperaturo izhodne vode
(T izh.v. DO).

45°C 47°C

2 Zanastavitev pritisnite & ali E. Primer: &

INFORMACIJE

Pri vremenskem vodenju je mogoce prilagoditi vrednost
zamika.

4.5 Nadzor tople vode za
gospodinjstvo

451 O nadzoru tople vode za gospodinjstvo

Uporabite razlitcne naline nadzora tople vode za gospodinjstvo,
odvisno od nacina rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
(nastavitev monterja):

= Nacin za vnovi¢no ogrevanje
= Nacin po urniku

= Po urniku + nacin za vnovi¢no ogrevanje

EBLQ+EDLQ011~016CAV3+W1 + EK(2)CB07CAV3 +
EKMBUHCA3V3+9W1
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4 Upravljanje

A POZOR

Urnik dovoljenja za delovanje pospesevalnega grelnika se
uporablia za omejitev ali odobritev  delovanja
pospeSevalnega grelnika na podlagi tedenskega
programa. Nasvet: Da bi se izognili neuspesnemu
izvajanju funkcije dezinfekcije, omogocite delovanje
pospeSevalnega grelnika (s tedenskim programom)
najmanj 4 ure od trenutka zagona dezinfekcije po urniku.
Ce je delovanje pospe$evalnega grelnika med dezinfekcijo
omejeno, ta funkcija NE bo uspe$na in sprozilo se bo
ustrezno opozorilo AH.

INFORMACIJE

Ce se prikaze koda napake AH, med izvajanjem funkcije
dezinfekcije pa ni priSlo do prekinitve zaradi tocenja tople
vode za gospodinjstvo, priporo€amo naslednje ukrepe:

» Ce je izbrana vrednost Topla voda za gos. > Nagin nas.
toCke > Vnovitno ogrevanje ali Vnov.ogr.+urnik,
priporoéamo, da programirate zagon funkcije
dezinfekcije najmanj 4 ure po zadnjem pri€akovanem
toCenju vecje koli¢ine tople vode. Zagon se lahko
nastavi v nastavitvah monterja (funkcija dezinfekcije).

« Ce je izbrana vrednost Topla voda za gos. > Nagin nas.
toCke > Urnik, priporo¢amo, da programirate Varéno
sklad. 3 ure pred trenutkom zagona dezinfekcije po
urniku, da bi se rezervoar vnaprej segrel.

Doloé¢anje, kateri nacin rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo uporabljate (nacin 1)

Preverite, ali je monter izpolnil tabelo z nastavitvami monterja.

Doloé¢anje, kateri nacin rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo uporabljate (nacin 2)

Predpogoj: Uporabniski profil = Podrobni.

1 Pojdite na zacetno stran za temperaturo rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo (Topla voda).

2 Preverite, katere ikone so prikazane:

Ce je prikazan Je nacin rezervoarjaza TV = ...

simbol ...
@ Nagin za vnoviéno ogrevanje
@ Nacin po urniku

Po urniku + nacin za vnovi¢no
ogrevanje

W0

4.5.2 Nacin za vhovi€éno ogrevanje

V nadinu za vnovi¢no ogrevanje (@) se rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo neprekinjeno ogreva na temperaturo, prikazano na
zacCetni strani za temperaturo rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo (primer: 50°C).

INFORMACIJE

Ce rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo nima
vgrajenega pospesSevalnega grelnika, obstaja pri izbiri
[6-0D]=0 ([A.4.1] Topla voda za gospodinjstvo Nacin nas.
tocke=Vnov. ogrevanje) nevarnost pomanjkanja moc¢i za
ogrevanje prostora (hlajenje)/udobja (Ce se topla voda za
gospodinjstvo pogosto pripravlja, prihaja do pogostih in
dolgotrajnih prekinitev ogrevanja prostora/hlajenja).

INFORMACIJE

V nacdinu vnovi¢nega ogrevanja rezervoarja za toplo vodo
za gospodinjstvo obstaja velika nevarnost pomanjkanja
modi in udobja. Ce se vnoviéno ogrevanje pogosto izvaja,
se funkcija ogrevanja prostora/hlajenja pogosto prekinja.

V nacinu za vnovi¢no ogrevanje lahko naredite naslednje:

Lahko ...

Odcitate Zzeleno temperaturo za vnovi¢no
ogrevanje.

Mesto

Zacetna stran
za temperaturo
rezervoarja za
toplo vodo za
gospodinjstvo

Nastavite temperaturo za vnovi¢no ogrevanje.

Pogoj: Na zacetni strani za temperaturo
rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo je
prikazan simbol 4.

Aktivirate nacin pospesevalnega grelnika za
rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo.

Struktura
menija

Programirate urnik omogoc¢anja
pospesevalnega grelnika, da omejite ¢as, ko je
delovanje pospeSevalnega grelnika omogoceno.

Primer: Omogocite delovanje pospesevalnega
grelnika samo ponoci.

(Samo za lokalno dobavljeno érpalko za toplo
vodo za gospodinjstvo za sekundarni
povratek)

Programirate urnik delovanja ¢érpalke za toplo
vodo za gospodinjstvo, da dolocite ¢as vklopa in
izklopa Crpalke.

Ko je ¢rpalka vklopljena, deluje in zagotavlja
takojSnjo razpolozljivost tople vode iz pipe. Da bi
prihranili energijo, ¢rpalko vklapljajte samo v
tistem €asu dneva, ko je takojsnja razpoloZljivost
tople vode potrebna.

Glejte tudi:

= "4.5.5 Uporaba zacetne strani za temperaturo rezervoarja tople
vode za gospodinjstvo" na strani 13

= "4.5.6 Uporaba nacina pospesSevalnega grelnika za rezervoar za

Ttl toplo vodo za gospodinjstvo" na strani 14
60°C 1 = "4.7 Prednastavljene vrednosti in urniki" na strani 17
50°C - .
40°C 4.5.3 Nacin po urniku
V nacinu po urniku (®) pripravlja rezervoar za toplo vodo za
R gospodinjstvo toplo vodo v skladu z urnikom. Najprimerneje je, da
L e rpmmmm——ym——-— rezervoar ponoci pripravi toplo vodo, ker je potreba po ogrevanju
= prostora manjsa.
00:00 07:00 14:00 21:00 t . .
Primer:
T, Temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
t Cas
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4 Upravljanje

Tel
60°C
50°C
40°C A1
15°C dmmmm b SO SSOOE SOT ORI

00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
t Cas

= Sprva je temperatura rezervoarja za TV enaka temperaturi vode
za gospodinjstvo, ki vstopa v rezervoar za TV (primer: 15°C).

= Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo je programiran, da ob
00:00 ogreva vodo na prednastavljeno vrednost (primer: Udobno
sklad. = 60°C).

= Zjutraj toCite toplo vodo in temperatura rezervoarja za TV se
zniza.

= Rezervoar za TV za gospodinjstvo je programiran, da ob 14:00

ogreva vodo na prednastavljeno vrednost (primer: Varéno sklad. =
50°C). Topla voda je znova na voljo.

= Popoldne in zve€er znova tocite toplo vodo in temperatura
rezervoarja za TV se ponovno zniza.

= Ob 00:00 naslednji dan se cikel ponovi.

V nacinu po urniku lahko naredite naslednje:

Lahko ... Mesto

Zacetna stran
za temperaturo
rezervoarja za
toplo vodo za
gospodinjstvo

Odcitate aktivno ali naslednjo Zeleno
temperaturo po urniku.

Razveljavite aktivno ali naslednjo Zeleno
temperaturo po urniku.

Pogoj: Na zacetni strani za temperaturo
rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo je
prikazan simbol 4.

Aktivirate nac¢in pospesevalnega grelnika za
rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo.

Izberete urnik temperature rezervoarja za Struktura
toplo vodo za gospodinjstvo. menija

Programirate urnik temperature rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo.

Dolog¢ite prednastavljene vrednosti, ki jih
uporablja urnik temperature rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo.

Programirate urnik omogoc¢anja
pospesevalnega grelnika, da omejite ¢as, ko je
delovanje pospesevalnega grelnika omogoceno.

Primer: Omogocite delovanje pospesevalnega
grelnika samo pono¢i.

(Samo za lokalno dobavljeno ¢rpalko za toplo
vodo za gospodinjstvo za sekundarni
povratek)

Programirate urnik delovanja ¢rpalke za toplo
vodo za gospodinjstvo, da dolocite ¢as vklopa in
izklopa Crpalke.

Ko je ¢rpalka vklopljena, deluje in zagotavlja
takojSnjo razpoloZljivost tople vode iz pipe. Da bi
prihranili energijo, ¢rpalko vklapljajte samo v
tistem ¢asu dneva, ko je takoj$nja razpolozljivost
tople vode potrebna.

Glejte tudi:

= "4.5.5 Uporaba zacCetne strani za temperaturo rezervoarja tople
vode za gospodinjstvo" na strani 13

= "4.5.6 Uporaba nacina pospesSevalnega grelnika za rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo" na strani 14

= "4.7 Prednastavljene vrednosti in urniki" na strani 17

454 Po urniku + nacin za vnoviéno ogrevanje

V nacinu po urniku + vnovi¢no ogrevanje (@ @) je nadzor tople vode
za gospodinjstvo enak kot v nac€inu po urniku. Toda ko temperatura
rezervoarja za toplo vodo =za gospodinjstvo pade pod
prednastavljeno vrednost (=temperatura vnovi¢nega ogrevanja
rezervoarja — vrednost histereze; primer: 35°C), se rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo ogreva, dokler ne doseze nastavitvene
toCke za vnovicno ogrevanje (primer: 45°C). S tem je v vsakem
trenutku zagotovljena neka minimalna koli¢ina tople vode.

Primer:

Tt

60°C -
50°C |-
45°C 1
35°C+

LT O S S — S P—

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T. Temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
t Cas

V nacinu po urniku + vnoviéno ogrevanje lahko naredite naslednje:

Lahko ... Mesto
Opravite enake nastavitve kot v nacinu po urniku. |—

Nastavite prednastavljeno vrednost (Vnovi¢no |Struktura
ogrevanje). menija

Glejte tudi:
= "4.5.3 Nacin po urniku" na strani 12

= "4.7 Prednastavljene vrednosti in urniki" na strani 17

45.5 Uporaba zacéetne strani za temperaturo
rezervoarja tople vode za gospodinjstvo

Obicajne zacetne strani za temperaturo rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo

Odvisno od uporabniskega profila vam uporabniSki vmesnik ponuja
osnovno ali podrobno zacetno stran. Primeri na naslednjih slikah
prikazujejo nadin rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo = po
urniku.

Uporabniski profil = Osnovni | Uporabniski profil = Podrobni
Pon 15:20 Pon 15:20
Topla voda 60°C e Topla voda
o A Udobno skladiséenje
60°C ¢ Ydobno
Udobno skladiséenje 2 |||Tor 00:00 & il

Odgcitavanje in nastavljanje zelene temperature za vnoviéno
ogrevanje (v nac¢inu po urniku in naéinu za vnoviéno ogrevanje)
1 Pojdite na [7.4.3.3: & > Uporabniske nastavitve >
Prednastavljene vrednosti > Temp. rezer. > Vnovi¢no
ogrevanje.
Rezultat: Odcitate lahko Zeleno temperaturo za vnovi¢no
ogrevanje.

2 Za nastavitev pritisnite &3 ali €.

EBLQ+EDLQ011~016CAV3+W1 + EK(2)CB0O7CAV3 +
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4 Upravljanje

Odcitavanje in razveljavitev aktivne ali zelene temperature za
vnoviéno ogrevanje (v nac¢inu po urniku ali po urniku +
vnoviéno ogrevanje)

1 Pojdite na zacCetno stran za temperaturo rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo (Topla voda).

o V'S
Rezultat: 60°C + se prikaze na zaslonu.

Tek

a
b 4

t
T, Temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
t Cas
V obdobju ... Lahko odcitate ...

A1 Naslednje dejanje po urniku (a)

A2 Aktivno dejanje (a)

B1 Naslednje dejanje po urniku (b)

B2 Aktivno dejanje (b)

2 Za razveljavitev pritisnite &3 ali E3. Opomba: Ce je Zelena
temperatura vremensko vodena, je na zacetni strani ne morete
spremeniti.

Primer uporabe: potrebujete ve¢ vode, kot je programirano po
urniku

Ce ste v nasledniji situaciji:
= Trenutni ¢as = 10:30

= Naslednje dejanje po urniku za rezervoar tople vode za
gospodinjstvo = ogrevanje na prednastavljeno vrednost (Var¢no;
primer: 55°C in dovolj tople vode za 2 osebi) ob 14:00

= Ta vecer potrebujete toplo vodo za 3 osebe
Lahko naredite naslednje:

1 Pojdite na zacCetno stran za temperaturo rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo (Topla voda).

2 S spremembo vrednosti 55°C v 60°C razveljavite naslednje
dejanje po urniku.

Prednosti:
= Imeli boste dovolj tople vode (= udobje).
= NI vam treba spreminjati urnika (= preprostost).

= NI vam treba aktivirati na¢ina pospeSevalnega grelnika za
rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo (= prihranek energije).

4.5.6 Uporaba nacina pospesevalnega grelnika
za rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo

O nacinu pospesevalnega grelnika za rezervoar za toplo vodo

za gospodinjstvo

Nacin pospeSevalnega grelnika za rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo lahko uporabite za takoj$njo sprozitev ogrevanja vode
na prednastavljeno vrednost (Udobno sklad.). Vendar boste tako
porabili dodatno energijo.

Preverjanje, ali je na€in pospesevalnega grelnika za rezervoar
za toplo vodo za gospodinjstvo aktiven

1 Pojdite na zacetno stran za temperaturo rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo (Topla voda).

2 Preverite naslednje:

=V uporabniskem profilu = Osnovni: Ce je prikazan simbol «,
je nacin pospeSevalnega grelnika za rezervoar za toplo vodo
za gospodinjstvo aktiven.

=V uporabnigkem profilu = Podrobni: Ce je izbrana moZnost
, je nacin pospeSevalnega grelnika za rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo aktiven.

Aktiviranje nacina pospesevalnega grelnika za rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo (uporabniski profil = Osnovno)

1 Pojdite na zaCetno stran za temperaturo rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo (Topla voda).

2 Zaved kot 5 sekund pritisnite @3.

Aktiviranje na¢ina pospesevalnega grelnika za rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo (uporabniski profil = Podrobno)

1 Pojdite na zaCetno stran za temperaturo rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo (Topla voda).

2 Pritisnite @3, da izberete .

Primer uporabe: takoj potrebujete ve¢ tople vode
Ce ste v naslednji situaciji:
= Vecino tople vode ste ze porabili.

= Ne morete ¢akati na naslednje dejanje po urniku, da se rezervoar
za toplo vodo za gospodinjstvo segreje.

Lahko aktivirate nacin pospeSevalnega grelnika za rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo.

Prednost: Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo takoj zacne
ogrevati vodo na prednastavljeno vrednost (Udobno sklad.).

INFORMACIJE

Ko je aktiven nacin pospesSevalnega grelnika rezervoarja
za toplo vodo, obstaja pri zagotavljanju udobnega
ogrevanja/hlajenja prostora velika nevarnost tezav in
pomanjkanja zmogljivosti. Pri pogostem izvajanju priprave
tople vode za gospodinjstvo prihaja do pogostih in
dolgotrajnih prekinitev ogrevanja/hlajenja prostora.

4.6 Napredna uporaba

4.6.1 Spreminjanje nivoja uporabniskih
dovoljen;j

Obseg podatkov, ki jih lahko odcCitate v strukturi menija, je odvisen

od vasega nivoja uporabniskih dovoljenj:

= Uporabnik (= privzeto)

= Napredni upor.: Od¢itate lahko ve¢ podatkov.

Nastavljanje nivoja uporabniskih dovoljenj na moznost
Napredni konéni uporabnik
1 Pojdite na glavni meni ali katerega od njegovih podmenijev: &.
2 Zaveé kot 4 sekunde pritisnite (@).

Rezultat: Nivo uporabniskih dovoljenj preklopi na Napredni upor..
Prikazejo se dodatne informacije in “+” se doda imenu menija. Nivo
uporabniskih dovoljenj ostane Napredni upor., dokler se nastavitev
ne spremeni.

Nastavljanje nivoja uporabniskih dovoljenj na moznost Kon€ni
uporabnik

1 Za veé kot 4 sekunde pritisnite (@).

Rezultat: Nivo uporabniskih dovoljenj preklopi na Uporabnik.
UporabniSki vmesnik se vrne na privzeto zaCetno stran.

Vodnik za uporabnika
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4 Upravljanje

4.6.2 Uporaba tihega nacina

O tihem nacinu

Tihi nacin lahko uporabite za zmanj$anje ravni hrupa zunanje enote.
Vendar se s tem zmanjSa tudi zmogljivost sistema za ogrevanje/
hlajenje. Na voljo je ve¢ stopenj tihega nacina.

Lahko:
= Popolnoma deaktivirate tihi nacin

= Roc¢no aktivirate stopnjo tihega nac¢ina do naslednjega dejanja po
urniku

= Uporabite in programirate urnik za tihi nacin delovanja

Mozne stopnje tihega nacina delovanja

Poravnava Opis
Nivo 1 Najmanj tiho. V pogojih hladnejSega okolja je
mozna zmanj$ana zmogljivost.
Nivo 2 Srednje tiho. Zmogljivost se lahko zmanjSa v
vseh okolis¢inah.
Nivo 3 NajtiSje. Zmogljivost se zmanjsa v vseh
okolis¢inah.

Preverjanje, ali je tihi nacin aktiven
1 Zaprehod na eno od zagetnih strani pritisnite (@
2 Ce se prikaZe @, je tihi nadin aktiven.

Uporaba tihega nacina

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni kon&ni uporabnik.

1 Pojdite na [3]: & > Tihi nagin.

2 Naredite nekaj od naslednjega:

Potem ...

Popolnoma deaktivirate tihi Izberite Vedno IZKL. in
nacin pritisnite €3

Ce je zeleno dejanje, da ...

Roc¢no aktivirate stopnjo tihega |= Izberite Vklop in pritisnite

nacina

= Pojdite na [744] & >
Uporabniske nastavitve >
Prednastavljene vrednosti >
Stopnja tihega del..

= |zberite stopnjo in pritisnite

OK]

Uporabite in programirate urnik|= Izberite Samodejno in
za tihi nacin delovanja pritisnite ©I3.

= Programirajte urnik. Glejte

"4.7.2 Uporaba in
programiranje urnikov" na
strani 17.

Primer uporabe: otrok popoldne spi
Ce ste v naslednji situaciji:
= Programirali ste urnik za tihi nacin delovanja:
= Ponodi: Nivo 3 (= najtisje).
= Podnevi: IZK, da se zagotovi mo¢ ogrevanja/hlajenja sistema.
= Vendar otrok popoldne spi in Zelite tiSino.
Lahko naredite naslednje:

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni kon&ni uporabnik.

1 Pojdite na [3]: > Tihi nacin.

2 Izberite Vklop in pritisnite EI3.

3 Pojdite na [7.4.4]: & > Uporabniske nastavitve >
Prednastavljene vrednosti > Stopnja tihega del..

4 Izberite Nivo 3 in pritisnite €.
Prednost:

Zunanja enota deluje na stopnji tihega delovanja.

4.6.3 Uporaba nacina podéitnic

O nacinu poéitnic

Med pocitnicami lahko uporabite nacin poditnic in obidete obicajne
urnike, ne da bi jih morali spreminjati. Nacin pocitnic lahko uporabite
samo, Ce je nadzor temperature = nadzor sobnega termostata.
Glejte tudi "4.4.3 Doloc¢anje, kateri nadzor temperature
uporabljate" na strani 7.

Uporaba nacina pocitnic obi¢ajno obsega naslednje faze:

1 Konfiguriranje pogitnic za eno od naslednjih situacij:

Situacija Potem ...

Med pocitnicami
ostanete doma

Izbrati morate dan: ogrevanje/hlajenje
prostora bo potekalo v skladu z Zeleno
temperaturo prostora za izbrani dan.

Med pocitnicami boste |Konfigurirati morate nastavitve za
odpotovali ogrevanje/hlajenje prostora.

= Ogrevanje/hlajenje  prostora  bo
potekalo v skladu s temi
nastavitvami.

= Pripravo tople vode za
gospodinjstvo je mogoce vklopiti ali
izklopiti. Ce jo izklopite, bo nagin
dezinfekcije ostal aktiven.

2 Aktiviranje nacina pocitnic.

» Ce jih NE aktivirate, konfigurirane nastavitve za pogitnice NE
bodo uporabljene.
= Ce aktivirate:

Obdobje

Pred pocitnicami in po |Uporabljeni bodo obicajni urniki.
njih

Potem ...

Med pocitnicami Uporabljene bodo konfigurirane

nastavitve za pocitnice.

Preverjanje, ali je nacin pog¢itnic aktiviran in/ali se izvaja
1 Zaprehod na eno od zagetnih strani pritisnite (.

2 Preverite naslednje:

Ce je prikazan simbol ... Potem ...
|T| Aktiviran je eden od naslednjih

nacinov pocitnic:

= Nacin pocitnic (Odsotni) je
aktiviran, vendar Se NE
deluje.

= Nagin pocitnic (Doma) je
aktiviran. Ne morete
preveriti, ali se nacin
pocitnic Ze izvaja.

Pon 15:20 | |Nacin pocitnic (Odsotni) je
Poditnice aktiviran in se izvaja.
Do 16 Feb 2013
Dejanska temp.  12.0°C

Nastavljanje pocitnic (kadar ostanete doma)

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni kon&ni uporabnik.

1 Pojdite na [2.2]: > Pocitnice > Nacin pocitnic.

2 |zberite Doma.
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4 Upravljanje

3 Konfigurirajte nastavitve za nacin poditnic (kadar ostanete
doma).

4 Aktivirajte nacin pocitnic.

Mozne nastavitve za nacin po¢itnic (kadar ostanete doma)

Nastavitev Opis
Od in Do Prvi in zadnji dan pocitnic.
Uporabi urnik Urnik dneva, ki se uporablja med pocitnicami.
dneva

Primer: Sobota

INFORMACIJE

Preklopite na Napredni upor., Ce Zelite spremeniti
nastavitev Uporabi urnik dneva.

Nastavljanje pocitnic (kadar boste odsotni)

Predpogoj: Nivo uporabnisSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni konéni uporabnik.

1 Pojdite na [2.2]: > Pocitnice > Nacin pocitnic.

2 |zberite Odhod.

3 Konfigurirajte nastavitve za nacin pocitnic (kadar boste odsotni).
4 Aktivirajte nacin pocitnic.

Mozne nastavitve za nacin pocitnic (kadar boste odsotni)

Nastavitev Opis
Od in Do Prvi in zadnji dan pocitnic.
Nacin Nacin delovanja, ki se uporablja med pocitnicami.
Ogrevanje Nastavitvena tocka, ki se uporablja med

pocitnicami, ko enota deluje v nac€inu ogrevanja.

Hlajenje Nastavitvena tocka, ki se uporablja med
pocitnicami, ko enota deluje v nacinu hlajenja.
TSV Med pocitnicami vklopite ali izklopite pripravo

tople vode za gospodinjstvo.

INFORMACIJE

Spremenite lahko samo nastavitvi Od in Do na ravni
Uporabnik. Za spreminjanje drugih nastavitev morate
preklopiti na raven Napredni upor..

Aktiviranje ali deaktiviranje na¢ina po¢itnic
Predpogoj: Konfigurirali ste pocitnice.
1 Pojdite na [2.1]: > Pocitnice > Pocitnice.
2 Naredite nekaj od naslednjega:
« Za aktiviranje izberite Da in pritisnite €.
» Za deaktiviranje izberite Ne in pritisnite €.
Primer uporabe: v zimskem ¢asu boste odsotni
Ce ste v nasledniji situaciji:
» Cez 2 dni odidete za 2 tedna na zimske pogitnice.
= Zelite prihraniti energijo, vendar tudi prepregiti zmrzovanje hige.
Lahko naredite naslednje:
Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni kon&ni uporabnik.
1 Konfigurirajte pocitnice. Pojdite na [2]: > Pocitnice in
konfigurirajte naslednje nastavitve:

Nastavitev Vrednost
Nacin pocitnic Odsotni
Od 2. februar 2014
Do 16. februar 2014
Nacin Ogrevanje
Ogrevanje 12°C

2 Aktivirajte nacin pocitnic.

= Pojdite na [2.1]: > Pocitnice > Pocitnice.
» |zberite Da in pritisnite €.

Prednost:
= Pred pocitnicami in po njih bo uporabljen obicajni urnik.
= Med pocitnicami boste prihranili energijo in preprecili zmrzovanje
hise.
Primer uporabe: med pocitnicami se vrnete domov
Ce ste v naslednii situaciji:
= Konfigurirali in aktivirali ste nacin pocitnic (Odsotni).
= Med pocitnicami se vrnete domov za nekaj ur in Zelite uporabiti
svoj obicajni urnik.
Lahko naredite naslednje:
1 Deaktivirate nacin pocitnic.
2 Ko znova odidete, znova aktivirate nacin pocitnic.
Prednost:

NI vam treba spreminjati urnika ali nastavitev pocitnic.

4.6.4 Odcitavanje podatkov

Odcitavanje podatkov

Predpogoj: Nivo uporabnisSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni konéni uporabnik.

1 Pojdite na [6]: & > Informacije.

Mozni podatki od¢itavanja

Lahko odcitate ...

Temperaturo prostora,
rezervoarja ali rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo,
zunanjo temperaturo ter
temperaturo izhodne vode. (Ce
je upostevno)

V meniju ...
[6.1] Podatki tipal

[6.2] Merjenje energije Proizvedeno energijo, porabljeno

elektri¢no energijo in porabljeni

plin.

[6.3] Obdelava napak Zgodovino napak in Stevilko za
stik/podporo.

[6.4] Nivo uporabniskih dovoljenj |Trenutni nivo uporabniskih
dovoljen;.

[6.5] Aktuatoriji Stanje/nacin posameznega
aktuatorja. Primer: VKLOP/
IZKLOP ¢&rpalke za toplo vodo za

gospodinjstvo.

[6.6] Nacini delovanja Trenutni nacin delovanja.
Primer: nacin za odmrzovanje/

povratni vod olja.

[6.7] Obratovalne ure Obratovalne ure sistema.

[6.8] Verzija Informacije o izvedbi sistema.

INFORMACIJE

Ce je v sistemu glikol, se proizvedena energija NE bo
prikazala.

4.6.5 Konfiguriranje datuma, ¢asa, enot mere,
kontrasta in osvetlitve
Nastavljanje €asa in datuma

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni kon&ni uporabnik.

1 Pojdite na [1]: & > Nastavi ¢as/datum.

Vodnik za uporabnika
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4 Upravljanje

INFORMACIJE

Preklopite na Napredni upor., da spremenite nastavitev
poletnega Casa in izberete 12- ali 24-urni zapis.

Nastavljanje enot mere

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni kon&ni uporabnik.

1 Pojdite na [7.6]: > UporabniSke nastavitve > Merske enote.

Mozne nastavitve enot mere

Nastavitev Mozne enote mere
Decimalno locilo = Pika
= Vejica
Temperatura = °C
. °F
Proiz. energija = kWh
= MBtu
Pretok = |/min
= GPM

Nastavljanje kontrasta na daljinskem upravljalniku

Predpogoj: Nivo uporabniskih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni kon&ni uporabnik.

1 Pojdite na [7.1.1]: > Uporabniske nastavitve > Prikaz >
Kontrast.

Nastavljanje ¢asa osvetlitve zaslona LCD na daljinskem
upravljalniku

Predpogoj: Nivo uporabnisSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni kon&ni uporabnik.

1 Pojdite na [7.1.2]: & > Uporabniske nastavitve > Prikaz > Cas
osv. zaslona.

4.6.6 Konfiguriranje uporabniskega profila in
zacetnih strani

Nastavljanje uporabniskega profila

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni kon&ni uporabnik.

1 Pojdite na [7.1.3]: > Uporabniske nastavitve > Prikaz >
Uporab. profil.

2 Izberite uporabniski profil in pritisnite €.

Mozni uporabniski profili

Ce je uporabniski profil = Podrobni, lahko na zadetnih straneh
pogledate in naredite vec.
Uporabniski profil = Osnovni | Uporabniski profil = Podrobni
Pon 15:20 Pon 15:20
Ogrevanje 20 0°C I? Ogrevanje
- Dejanska temp.
«OEC»
20'0 C g Po urniku
Dejanska temp. % ||| Tor 1730 F >

Konfiguriranje razpolozljivosti zac¢etnih strani za
koncénega uporabnika

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni konéni uporabnik.

1 Pojdite na [7.1.4]: > Uporabniske nastavitve > Prikaz >
Mozne zacetne strani.

Rezultat: Navedene so zacetne strani, ki so na voljo za vaso
postavitev sistema.

2 Izberite zagetno stran in pritisnite €.

Naredite nekaj od naslednjega:

» Ce zelite prikazati zagetno stran, izberite Da in pritisnite €.
= Ce Zelite skriti zagetno stran, izberite Ne in pritisnite 3.

4.7 Prednastavljene vrednosti in urniki

4.71 Uporaba prednastavljenih vrednosti

O prednastavljenih vrednostih

Dolocite lahko prednastavljene vrednosti za razli¢ne upravljalnike.
Prednastavljene vrednosti omogocajo preprosto uporabo enake
vrednosti na ve¢ mestih (zacetni strani urnikov in temperature
prostora (¢ in €)). Ce Zelite kasneje zamenjati vrednost, morate to
storiti le na enem mestu.

Doloc¢anje prednastavljenih vrednosti

1 Pojdite na [7.4]: > UporabniSke nastavitve > Prednastavljene
vrednosti.

2 Izberite, za kateri upravljalni element Zelite dolociti
prednastavljeno vrednost. Primer: Temp. prostora.

3 Izberite prednastavlieno vrednost in pritisnite @F. Primer:
Udobno (ogrevanje).

4 Izberite temperaturo in pritisnite 3.

Mozne prednastavljene vrednosti

Nadzor Prednastavljena Kje se uporablja
vrednost
Temp. prostora |Udobno = Urniki temperature
Varéno prostora
= ZacCetna stran za

temperaturo prostora (< in
€), ¢e je uporabniski profil
= Podrobni

Temp. izh. Udobno Urniki glavne temperature

vode Gl. Varéno izhodne vode

Temp. rezer. |Udobno sklad. Urnik temperature

rezervoarja za TV za
gospodinjstvo, ¢e je nacin
rezervoarja za TV

Varéno sklad.

= Po urniku

= Po urniku + vnovi¢no
ogrevanje

Vnovi¢no ogrevanje |Urnik za temperaturo
rezervoarja za TV za
gospodinjstvo, ¢e je nacin
rezervoarja za TV = po
urniku + vnovi¢no ogrevanje

Stopnja tihega del. Uporablja se, ko je za tihi
nacin izbrana nastavitev

Vklop

Tarifael.en.  |Visoko Samo, ko je aktivirana
Srednje blvalent.na nastawtgv
(nastavitev monterja).
Nizko
Cena kuriva Samo, ko je aktivirana
bivalentna nastavitev
(nastavitev monterja).

4.7.2 Uporaba in programiranje urnikov

O urnikih

Morda bodo na voljo urniki (vnaprej doloceni in/ali uporabnisko
doloceni) za razlicne upravljalnike, odvisno od postavitve vasega
sistema in monterjeve konfiguracije.

Lahko:
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= Izberete, katere urnike Zelite trenutno uporabljati.

= Programirate lastne urnike, ¢e vam vnaprej nastavljeni urniki ne
ustrezajo. Dejanja, ki jih lahko programirate, so odvisna od
upravljalnika.

Mozna dejanja za upravljalne elemente

Nadzor Mozna dejanja
Temperatura Programirajte ¢as ogrevanja ali hlajenja
prostora prostora:

Glavna = Udobno (prednastavljena vrednost)
temperatura

izhodne vode = Varcno (prednastavljena vrednost)

= [Temperatura po meri]

Dodatna
temperatura
izhodne vode

Programirajte, kdaj se dodatna temperatura
izhodne vode vklopi in izklopi.

Temperatura
rezervoarja za
toplo vodo za
gospodinjstvo

Programirajte, kdaj se rezervoar za toplo vodo
za gospodinjstvo ogreva. Mozna dejanja so
odvisna od nastavitve monterja.

Mozna dejanja 1:
= Udobno sklad. (prednastavljena vrednost)®
= Varéno sklad. (prednastavljena vrednost)®

= Zaus. sklad.®

2 Odprite prazen, vnaprej dolocen ali uporabnisko dolo¢en urnik.
3 Spremenite ga.
4 Shranite ga.

Napotki za programiranje

Nas. urnik ogrevanja

Pon | [(ld:00 Udobno
I1zbrisi vrstico
1zbriSi urnik dneva
Kopiraj dan
Shrani urnik

OK lIzbira 4 Pomik

Lahko:

= lIzbriSete vrstice iz urnika

= |zbriSete urnik dneva

= Kopirate iz enega dneva v drugi

Primer uporabe: delate v 3 izmenah

Ce delate v 3 izmenah, lahko naredite naslednje:

1 Programirate 3 urnike za temperaturo prostora v nacinu
ogrevanja in jih ustrezno poimenujete. Primer:
Dopoldanskalzmena, Dnevnalzmena in No¢nalzmena

2 |zberete urnik, ki ga zelite trenutno uporabiti.

(Samo za lokalno |Programirajte, kdaj se ¢rpalka za toplo vodo za
dobavljeno gospodinjstvo vklopi in izklopi.

¢rpalko za toplo
vodo za
gospodinjstvo za
sekundarni
povratek)

Crpalka za toplo
vodo za
gospodinjstvo

Cena elektricne Programirajte obdobja veljavnosti posamezne

energije tarife.

(a) Zazenite ogrevanije, ki naj se izvaja, dokler ni dosezena
Zelena nastavitvena tocka (Varéno/Udobno).

(b) Zaustavite ogrevanje, tudi ¢e Zelena temperatura $e ni
dosezena; primer: e so tarife za elektri¢no energijo
podnevi vi§je, lahko programirate zaustavitev ob 06:00.

Izbiranje, katere urnike zelite trenutno uporabljati
1 Pojdite na [5]: & > Izbira urnikov.

2 |zberite, za kateri upravljalni element Zelite uporabiti urnik.
Primer: [5.1] Temp. prostora.

3 Izberite, za kateri nacin delovanja Zelite uporabiti urnik. Primer:
[56.1.1] Ogrevanje .

4 Izberite vnaprej opredeljeni ali uporabnigki urnik in pritisnite €I3.
Programiranje urnika

1 Pojdite na [7.3]: > UporabniSke nastavitve > Nastavitev
urnikov.

Omogocen Programirajte, kdaj lahko pospesevalni grelnik 4.7.3 Urniki: primer
pospesevalni deluje.
grelnik Primer: Omogocite delovanje pospesevalnega INFORMACIJE
grelnika samo ponodi. Postopki za programiranje drugih urnikov so podobni.
Tihi nacin Programirajte, kdaj naj enota uporabi kateri tihi V tem primeru:
nadin:
Nivo 1 = Urnik temperature prostora v nacinu ogrevanja
= Nivo
. = Ponedeljek = torek = sreda = Cetrtek = petek
= Nivo 2
. = Sobota = nedelja
= Nivo 3
. 1ZK Programiranje urnika

1 Pojdite na [7.3.1.1]: > Uporabniske nastavitve > Nastavitev
urnikov > Temp. prostora > Nas. urnik ogrevanja.

Izberite Prazno in pritisnite €.

Programirajte urnik za ponedeljek. Ve¢ podrobnosti najdete
spoda;j.

4 Kopirate urnik za ponedeljek na torek, sredo, Cetrtek in petek.
Ve¢ podrobnosti najdete spodaj.

Programirajte urnik za soboto.
Kopirajte sobotni urnik na nedeljo.

Shranite urnik in ga poimenujte. Ve¢ podrobnosti najdete
spodaj.

Programiranje urnika za ponedeljek
1 Za izbiro ponedeljka uporabite &3 in &2.
2 Zavstop v urnik za ponedeljek pritisnite @3.
3 Programirajte urnik za ponedeljek:
» Za izbiro vnosa uporabite Kl in @3.
= Za spreminjanje vrednosti vnosa uporabite &3 in &2.
Kopiranje urnika z enega dneva na drugi

1 |Izberite dan, katerega urnik Zelite kopirati, in pritisnite ©I3.
Primer: ponedeljek.

2 Izberite Kopiraj dan in pritisnite €.

Za dneve, na katere ga Zelite kopirati, nastavite Da in pritisnite
@I3. Primer: torek = Da, sreda = Da, &etrtek = Da in petek = Da.

Vodnik za uporabnika

18

DAIKIN

EBLQ+EDLQ011~016CAV3+W1 + EK(2)CBO7CAV3 +
EKMBUHCA3V3+9W1

Daikin Altherma — nizkotemperaturna enota monoblok
4P522035-1 — 2018.01
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Shranjevanje urnika
1 Pritisnite @8, izberite Shrani urnik in pritisnite €.

2 Izberite Uporab. dol. 1, Uporab. dol. 2 ali Uporab. dol. 3 in
pritisnite €.

3 Spremenite ime in pritisnite @& (Velja samo za urnike za
temperaturo prostora.) Primer: MojTedenskiUrnik

4.7.4  Vnaprej dolo€eni urniki: temperatura
prostora + temperatura izhodne vode
(glavna)

@ Zelena temperatura = prednastavljena vrednost (Udobno)
C: zelena temperatura = prednastavljena vrednost (Var¢no)

Prednastavitev 1

Pon - Pet

Sob - Ned

07:00 09:00 1200 1400  17:00 2300
Sob -Ned L
P I L
08:00 2300
Prednastavitev 3
Pon-Ned &t
P I L
08:00 2300
INFORMACIJE
Vnaprej doloCeni urniki veljajo tako za ogrevanje kot za
hlajenje.

4.7.5 Prednastavljeni urniki: temperatura
izhodne vode (dodatna)

| : Dodatno obmogje = Vklop
O: Dodatno obmogje = 1ZK

Prednastavitev 1

Pon - Pet I
(@)

Sob - Ned

Pon - Pet | T
o [T _T°1

07:00 09:00  12:00 14:00

Pon - Ned R —
o . L
08:00 2300
INFORMACIJE
Vnaprej doloCeni urniki veljajo tako za ogrevanje kot za
hlajenje.

4.7.6 Prednastavljeni urniki: temperatura
rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo

a

l Zadetek priprave tople vode za gospodinjstvo. Zelena
temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo =
prednastavljena vrednost (Udobno sklad.)

b g }

i: Zacetek priprave tople vode za gospodinjstvo. Zelena
temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo =
prednastavljena vrednost (Var¢no sklad.)

Prednastavitev 1

Prednastavitev 2

Pon - Ned @ -
e ]‘ ________

15:00 22:00

Prednastavitev 3

Pon - Pet - B

22:00
Sob - Ned @ -
YU IS

T
15:00 22:00

4.8 Vremensko vodeno upravljanje

Pri nadzoru ogrevanja/hlajenja prostora je nacin nastavitvene tocke
temperature izhodne vode lahko:

= Fiksen

= Vremensko voden (temperatura vode se dolo¢i samodejno glede
na zunanjo temperaturo)

Za izbiro nacina nastavitvene tocke glejte referenéni vodnik za
monterja.

Za nastavitev parametrov za vremensko vodeno krivuljo glejte
spoda;j.

4.8.1 Nastavljanje nastavitev za vremensko
vodenje

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost

Napredni kon&ni uporabnik.

1 Pojdite na [7.7]: > Uporabniske nastavitve > Nas. vremen.
vod..

2 Za glavno obmocje temperature izhodne vode [7.7.1] vnesite
spremembe z gumbi KB, @3, & in €3 ter jih potrdite z gumbom
OKH

3 Ce je upostevno, za dodatno obmogje temperature izhodne
vode [7.7.2] vnesite spremembe z gumbi CIB, @3, & in & ter
jih potrdite z gumbom €.

Nas. vremensko vodeno ogrevanje/Nas. vremensko vodeno hlajenje
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4 Upravljanje

Tt 4
Cc
d
a b T:a
T, Ciljna temperatura izhodne vode
T, Zunanja temperatura
a Nizka zunanja temperatura okolja
b Visoka zunanja temperatura okolja
¢ Zelena temperatura izhodne vode, ko je zunanja

temperatura enaka nizki temperaturi okolja ali nizja od nje.

Opomba: Pri ogrevanju mora biti ta vrednost visja od (d),

saj je za nizke zunanje temperature potrebna toplej$a

voda. Pri hlajenju mora biti ta vrednost vi§ja od (d), saj za

nizke zunanje temperature zadostuje manj hladna voda.
d Zelena temperatura izhodne vode, ko je zunanja

temperatura enaka visoki temperaturi okolja ali vi§ja od nje.

Opomba: Pri ogrevanju mora biti ta vrednost nizja od (c),
saj je za visoke zunanje temperature potrebna manj topla
voda. Pri hlajenju mora biti ta vrednost nizZja od (c), saj je
za visoke zunanje temperature potrebna hladnej$a voda.

Vodnik za uporabnika
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4 Upravljanje

4.9 Struktura menija: pregled uporabniskih nastavitev

[1] Nastavi Cas/datum

Datum
Cas
Poletni ¢as
Vrsta ure

[2] Poditnice

[2] Poditnice

Pocitnice

Nacin pocitnic Doma
Od

Do

Uporabi urnik dneva

[3] Tihi nagin

[4] Nacin

[5] Izbira urnikov

Temp. prostora
Temp. izh. vode GI.
Temp. izh. vode Dod.
Temp. rezer.

[6] Informacije

Podatki tipal

Merjenje energije
Obdelava napak

Nivo uporabniskih dovoljenj
Aktuatorji

Nacini delovanja
Obratovalne ure

Verzija

Pocitnice

Nacin pogitnic Odsotni
Od

Do

Nacin

Ogrevanje

Hlajenje

TSV

[7]1 Uporab. nastavitve

[6.2] Merjenje energije

Poraba el. en.
Proiz. energija

[6.3] Podatki o napaki

Zgodovina napak
Tel. $t. monterja
Zgodovina opozoril

[6.8] Verzija

Daljinski upravljalnik
Notranja enota
Zunanja enota

Prikaz

Zaklep. temp.

Nastavitev urnikov
Prednastavljene vrednosti
Dovol. nacin del.

Merske enote

Nas. vremen. vod.

[7.1] Zaslon

Kontrast

Cas osv. zaslona
Uporab. profil

Mozne zacetne strani

[7.3] Nas. urnikov

Temp. prostora

Temp. izh. vode GI.
Temp. izh. vode Dod.
Temp. TSV

Dovol. za pospes. grelnik
Tihi nacin

Crpalka TSV

[7.4] Prednastavljene vred.

Temp. prostora
Temp. izh. vode Gl.
Temp. rezer.
Stopnja tihega del.

[7.7] Nas. vremen. vod.

Glavna
Dodatna

[7.7.1] Glavno obmocje

INFORMACIJE

Odvisno od izbranih nastavitev monterja in vrste enote

bodo nastavitve vidne/skrite.

Nas. vremensko vodeno ogrevanje
Nas. vremensko vodeno hlajenje

[7.7.2] Dodatno obmocje

Nas. vremensko vodeno ogrevanje
Nas. vremensko vodeno hlajenje
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5 Nastavitev cen energije

410 Nastavitve monterja: tabele, Ki jih
izpolni monter

4.10.1 Hitri carovnik

Nastavitev Privzeto Izpolnite

Nastavitve ogrevanja/hlajenja prostora [A.2.1]

Nacin upr. enote 2 (Sobni t.)

Mesto upravljalnika 1 (Prostor)

St. obmogij T izh. vode 0 (1 obm. T izh.v.)

Nacin del. ¢rpalke 2 (Zahteva)

Slanica je prisotna 0 (Ne)

Zunanja enota [A.2.2]

INFORMACIJE

Ce rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo nima
vgrajenega pospesSevalnega grelnika, obstaja pri izbiri
[6-0D]=0 ([A.4.1] Topla voda za gospodinjstvo Nacin nas.
to¢ke=Vnov. ogrevanje) nevarnost pomanjkanja moc¢i za
ogrevanje prostora (hlajenje)/udobja (Ce se topla voda za
gospodinjstvo pogosto pripravlja, prihaja do pogostih in
dolgotrajnih prekinitev ogrevanja prostora/hlajenja).

INFORMACIJE

Ko je aktiven nacin pospeSevalnega grelnika rezervoarja
za toplo vodo, obstaja pri zagotavljanju udobnega
ogrevanja/hlajenja prostora velika nevarnost tezav in
pomanjkanja zmogljivosti. Pri pogostem izvajanju priprave
tople vode za gospodinjstvo prihaja do pogostih in
dolgotrajnih prekinitev ogrevanja/hlajenja prostora.

Omarica za opcijsko opremo [A.2.2.F]

Rez vir toplote 0 (Ne)

Izhod alarma 0 (Obi¢ajno odprt)
Zunanji Stevec kWh 1 0 (Ne)

Zunanji Stevec kWh 2 0 (Ne)

Zunanje tipalo (notranje) 0 (Ne)

Mo¢ [A.2.3]

Pospes. grel. 3 kW

Rez.grel.: 1.korak 3 kW

Rez.grel.: 2.korak 0 kW

4.10.2 Nadzor ogrevanja/hlajenja prostora

Nastavitev Privzeto Izpolnite

Temperatura izhodne vode: glavno obmoc¢je [A.3.1.1]

‘Izbira regulacije ‘1 (Vrem.) ‘

Temperatura izhodne vode: dodatno obmocje [A.3.1.2]

‘Izbira regulacije ‘1 (Vrem.) ‘

Temperatura izhodne vode: vir razlike T [A.3.1.3]

Ogrevanje 5°C

Hlajenje 5°C

Temperatura izhodne vode: modulacija [A.3.1.1.5]

[Modulacija T izh. vode |1 (Da) |

Temperatura izhodne vode: vrsta oddajnika [A.3.1.1.7]

‘Vrsta oddajnika toplo. ‘O (Hitro) ‘

4.10.3 Nadzor tople vode za gospodinjstvo [A.4]

Nastavitev Privzeto Izpolnite ...
Nacin nas. tocke 1 (V.ogr.+urnik)
Maks. nas. tocka 60°C, ce
E-07=0
80°C, ¢e
E-07=5

Crpalka TSV , 0 (fte) 4.10.4  Stevilka za stik/podpora [6.3.2]
Zunanije tipalo (zunanje) 0 (Ne)
Krmilna omarica [A.2.2.E] Nastavitev Privzeto Izpolnite ...
Stopnje rez. grel. 0 (Brez BUH) Tel. 8t. monterja —
Vrsta rez. grel. 1 (1P,(1/1+2))
Prednos. tarifa kWh 0 (Ne)
Prip. tople vode za gos. 0 (Ne) 5 Nastavitev cen energ Ije
Vrsta gl. kontakta 1 (Termo) Ce je za varni nadin v vadem sistemu izbrana nastavitev
Vrsta dod.kontakta 1 (Termo) Ekonomicni, lahko nastavite:

= fiksno ceno goriva,
= 3 ravni cene elektri¢ne energije,
= tedenski urnik za cene elektricne energije.

Varéni nacin, ki je lahko ekoloski ali ekonomic¢en, nastavi monter.
Ekoloski nacin zagotavlja minimalno porabo primarne energije,
ekonomiéni pa minimalne obratovalne stroske. Z monterjem se
posvetujte o tem, kateri var¢ni nacin je primernejsi. Za vec informacij
glejte prironik za montaZo.

Primer: Kako nastaviti cene energije na uporabniSkem
vmesniku?

Cena Vrednost v meniju
Gorivo: 5,3 evrskega centa/kWh |[7.4.6]=5,3

Gorivo: 4,8 penija/kWh [7.4.6]=4,8
Elektrika: 12 evrskih centov/kWh |[7.4.5.1]=12
Elektrika: 12,49 penija/kWh [7.4.5.1]=12

5.1 Nastavitev cene goriva

1 Pojdite na [7.46]: & > Uporabniske nastavitve >
Prednastavljene vrednosti > Cena kuriva.
2 7 gumboma & in &3 nastavite toéno ceno.

3 Za potrditev pritisnite €.

INFORMACIJE

= Vrednost cene je mogoCe nastaviti v obmocju
0,00~290 valuta/MBtu (z 2 klju¢nima vrednostma).

= Vrednost cene je mogoce nastaviti v obmocju
0,00~990 valuta/kWh (z 2 klju¢nima vrednostma).

5.2 Nastavitev cene elektriéne energije
1 Pojdite na [7.45): & > Uporabniske nastavitve >
Prednastavljene vrednosti > Tarifa el. en..

2 Z gumboma B in &3 nastavite to&ne cene za Visoko, Srednje
in Nizko skladno z vaso tarifo elektri¢ne energije.

3 Za potrditev pritisnite €.

Vodnik za uporabnika
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6 Nasveti za varéno rabo energije

INFORMACIJE

Vrednost cene je mogoCe nastaviti v obmocju
0,00~990 valuta/kWh (z 2 klju¢nima vrednostma).

INFORMACIJE

Ce urnik ni nastavljen, se uposteva Tarifa el. en. za raven
Velika.

=

5.3 Nastavitev urnika za cene
elektriéne energije
1 Pojdite na [7.3.8]: > UporabniSke nastavitve > Nastavitev
urnikov > Tarifa el. en..

2 Programirajte urnik v skladu s cenami elektricne energije za
posamezni ¢asovni interval: Visoko, Srednje in Nizko.

3 Pritisnite @8, da shranite urnik.

INFORMACIJE

Vrednosti Visoko, Srednje in Nizko ustrezajo predhodno
nastavljenim vrednostim Visoko, Srednje in Nizko za cene
elektrisne energije. Ce urnik ni nastavljen, se uposteva
cena elektricne energije za raven Visoko.

Cene energije v primeru spodbude na kWh obnovljive energije

Pri nastavitvi cen energije je mogoge upostevati spodbudo. Ceprav
se obratovalni stroski lahko povecajo, bodo skupni obratovalni
stroSki ob upostevanju nadomestila optimizirani.

@ OPOMBA

Obvezno spremenite nastavitev cen energije ob zakljucku
obdobja veljavnosti spodbude.

5.3.1 Nastavitev cene goriva v primeru
spodbude na kWh obnovljive energije

Predpogoj: Vrednost cene goriva izracunajte s pomocjo naslednje
enacbe: dejanska cena goriva+(spodbuda/kWhx0,9)

1 Pojdite na [7.4.6]: & > Uporabniske nastavitve >
Prednastavljene vrednosti > Cena kuriva.

2 Z gumboma &3 in &3 nastavite to¢no ceno.
Za potrditev pritisnite €.

5.3.2 Nastavitev cene elektricne energije v
primeru spodbude na kWh obnoviljive
energije

Predpogoj: Vrednost cene elektricne energije izraCunajte s pomocjo

naslednje enacbe: dejanska cena elektricne energije+spodbuda/
kWh.

1 Pojdite na [7.4.5]: & > Uporabniske nastavitve >
Prednastavljene vrednosti > Tarifa el. en..

2 Z gumboma & in &B nastavite toéne cene za Visoko, Srednje
in Nizko skladno z vaso tarifo elektri¢ne energije.

3 Za potrditev pritisnite €J.

5.3.3 Primer

Naslednji primer je uporablien samo za ponazoritev; cene in/ali
vrednosti v tem primeru NISO to¢ne.

Podatki Penijev/ikWh
Cena goriva 4,08

Cena elektricne energije 12,49
Spodbuda za obnovljive vire 5

ogrevanja na kWh

Izracun cene goriva:

Cena goriva=dejanska cena goriva+(spodbuda/kWhx0,9)
Cena goriva=4,08+(5x0,9)

Cena goriva=8,58

Izrac¢un cene elektrine energije:

Cena elektricne energije=dejanska cena elektricne energije
+spodbuda/kWh

Cena elektricne energije=12,49+5

Cena elektricne energije=17,49

Cena Vrednost v meniju
Gorivo: 4,08 penija’lkWh [7.4.6]=8,58
Elektrika: 12,49 penija’lkWh [7.4.5]=17,49

6 Nasveti za varéno rabo

energije

Nasveti za temperaturo prostora

= Pazite, da zelena temperatura prostora ne bo NIKOLI previsoka (v
nacinu ogrevanja) ali prenizka (v nacinu hlajenja), temve¢ VEDNO
skladna z vaSimi dejanskimi potrebami. Vsaka prihranjena stopinja
lahko prihrani do 6% stroskov ogrevanja/hlajenja.

= NE poveclujte Zelene temperature prostora, da bi pospesili
ogrevanje prostora. Prostor se NE bo hitreje segrel.

» Ce postavitev vasega sistema vkljuduje podasna grelna telesa
(primer: talno ogrevanje), se izogibajte velikim nihanjem Zelene
temperature prostora in NE dovolite, da bi se temperatura
prostora premocno znizala. V nasprotnem lahko ponovno
ogrevanje prostora zahteva vec ¢asa in energije.

= Za obicajne potrebe po ogrevanju ali hlajenju prostora uporabite
tedenski urnik. Po potrebi lahko urnik preprosto spremenite:

= Za krajSe obdobje: lahko prekliCete temperaturo prostora po
urniku. Primer: ¢e imate zabavo ali ¢e boste nekaj ur odsotni.

= Za daljSe obdobje: lahko uporabite nacin pocitnic. Primer: Ce
boste med pocitnicami doma ali ¢e boste odsotni.

Nasveti za temperaturo izhodne vode

= V nacinu ogrevanja pomeni nizja zelena temperatura izhodne
vode tudi manjSo porabo energije in vecjo ucinkovitost. Pri
hlajenju velja nasprotno.

= Nastavite Zzeleno temperaturo izhodne vode glede na vrsto
oddajnika toplote. Primer: Talno ogrevanje je zasnovano za nizje
temperature izhodne vode kot radiatorji in konvektorji
toplotne Crpalke.

Nasveti za temperaturo rezervoarja za toplo vodo za

gospodinjstvo

= Za obiCajne potrebe po topli vodi za gospodinjstvo uporabite
tedenski urnik (samo v nacinu po urniku).

= Programirajte ogrevanje rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo na prednastavljeno vrednost (Udobno sklad. =
vi§ja temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo)
ponodi, ker je takrat zahteva po ogrevanju prostora manjsa.

= Ce ogrevanje rezervoarja za TV za gospodinjstvo enkrat
dnevno ne zadostuje, programirajte dodatno ogrevanje
rezervoarja za TV na prednastavljeno vrednost (Varéno sklad. =
nizja temperatura rezervoarja za TV) podnevi.

= Pazite, da Zelena temperatura rezervoarja za TV NE bo previsoka.
Primer: Po namestitvi znizajte temperaturo rezervoarja za TV za
1°C in preverite, ali imate $e vedno na voljo dovolj tople vode.
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7 Vzdrzevanje in servisiranje

= Vklop Crpalke za toplo vodo za gospodinjstvo programirajte samo
za tisti ¢as dneva, ko je potrebna takoj$nja razpoloZljivost tople
vode. Primer: zjutraj in zvecCer.

7 Vzdrzevanje in servisiranje
71 Pregled: vzdrzevanje in
servisiranje

Monter mora opraviti letno vzdrzevanje. Stevilko za stik/podporo
lahko poiscete preko uporabniskega vmesnika.

Kot kon¢&ni uporabnik morate:

= Redno distiti okolico enote.

= Z mehko vlazno krpo ¢istiti uporabniski vmesnik. NE uporabljajte
Cistilnih sredstev.

= Redno preverjajte, ali je vodni tlak visji od 1 bara.
Hladivo

Izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline. Plinov NE izpuS¢ajte v
ozradje.

Tip hladiva: R410A
Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 2087,5

@ OPOMBA

V Evropi se izpusti toplogrednih plinov celotne polnitve
hladiva v sistemu (izrazeno v tonah ekvivalentu CO,)
uporablia za  doloCanje  vzdrzevalnih  intervalov.
Upostevajte zadevno zakonodajo.

Formula za izracun izpusta toplogrednih plinov: GWP
vrednost hladiva x Skupno polnjenje hladiva [v kg] / 1000

Prosimo, da stopite v stik z monterjem, e Zzelite vec
informacij.

OPOZORILO

Hladivo v sistemu je varno in navadno ne puséa. Ce pride
do izlitja hladiva v prostoru, se lahko ob njegovem stiku z
ognjem ali gorilcem, grelcem ali kuhalnikom, sproscajo
Skodljivi plini.

Izkljucite vse vnetljive grelne naprave, prostor prezracite in
stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.

Sistema ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je
del, na katerem je hladivo puscalo, popravljen.

7.2

Predpogoj: Nivo uporabniskih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni kon&ni uporabnik.

Iskanje Stevilke za stik/podporo

1 Pojdite na [6.3.2]: > Informacije > Obdelava napak > Tel. $t.
monterja.

8 Odpravljanje tezav

8.1

Ce pride do okvare, se na zadetnih straneh prikaze ®. Za prikaz
podrobnih informacij o okvari lahko pritisnete (@).

Pregled: odpravljanje tezav

V primeru spodaj navedenih simptomov lahko sami poskusite
odpraviti tezavo. Pri vseh drugih tezavah se obrnite na svojega
monterja.  Stevilko za stik/podporo lahko poiS&ete preko
uporabni8kega vmesnika.

8.2

Preverjanje zgodovine napak

Predpogoj: Na voljo samo, ¢e se na zadetnih straneh prikaze ®.

1 Pojdite na [6.3.1]: > Informacije > Obdelava napak >

Zgodovina napak.

8.3

Preverjanje zgodovine opozoril

Predpogoj: Na voljo samo, ¢e se na zadetnih straneh prikaze @.

1 Pojdite na [6.3.1]: > Informacije > Obdelava napak >

Zgodovina opozoril.

8.4

Simptom: V dnevni sobi se vam zdi

prehladno (prevroce)

Mozni vzrok

Resitev

Zelena temperatura prostora je
prenizka (previsoka).

Povecajte (zmanjSajte) Zzeleno
temperaturo prostora.

Ce se tezava dnevno ponavlja,
sledite eni od naslednjih

moznosti:
= Povecajte (zmanjsajte)
prednastavljeno vrednost

Zelene temperature prostora.

= Prilagodite urnik temperature
prostora.

Zelene temperature prostora ni
mogoce doseci.

Povecajte zeleno temperaturo
izhodne vode glede na vrsto
oddajnika toplote.

8.5 Simptom: Voda iz pipe je
prehladna
Mozni vzrok Resitev

Zaradi neobicajno visoke porabe
je zmanijkalo tople vode za
gospodinjstvo.

Zelena temperatura rezervoarja
za toplo vodo za gospodinjstvo je
prenizka.

Ce takoj potrebujete toplo vodo
za gospodinjstvo, aktivirajte
nacin pospeSevalnega grelnika
za rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo. Vendar boste tako
porabili dodatno energijo.

Ce lahko pod&akate, razveljavite
(povecajte) aktivno ali naslednjo
Zeleno temperaturo po urniku,
tako da se izjemoma pripravi vec
tople vode.

Ce se tezave dnevno ponavljajo,
sledite eni od naslednjih
moznosti:

= Povecajte prednastavljeno
vrednost Zelene temperature
rezervoarja za TV.

= Nastavite urnik temperature
rezervoarja za TV. Primer:
Programirajte dodatno
ogrevanje  rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo na
prednastavljeno vrednost
(Varéno  sklad. = nizja
temperatura rezervoarja)
podnevi.

Vodnik za uporabnika

24

DAIKIN

EBLQ+EDLQO011~016CAV3+W1 + EK(2)CB0O7CAV3 +

EKMBUHCA3V3+9W1

Daikin Altherma — nizkotemperaturna enota monoblok

4P522035-1 — 2018.01



9 Prestavljanje

8.6 Simptom: Napaka toplotne ¢rpalke

Ce toplotna &rpalka ne deluje, lahko rezervni grelnik in pospesevalni
grelnik delujeta kot zasilni grelnik in samodejno ali ne-samodejno
prevzameta zahteve po toploti.

= Ko se aktivira samodejno zasilno delovanje in na toplotni ¢rpalki
pride do napake:

= Zahteve po toploti bo prevzel rezervni grelnik.

= PospesSevalni grelnik samodejno prevzame pripravo tople vode
za gospodinjstvo.

» Ce samodejno zasilno delovanje ni aktivirano in pride do napake
na toplotni &rpalki, se priprava tople vode za gospodinjstvo in
ogrevanje prostora zaustavita in ju je treba obnoviti rocno.
UporabniSki vmesnik vas v tem primeru pozove, da potrdite, ali
Zelite, da rezervni grelnik ali pospeSevalni grelnik prevzame
zahteve po toploti.

Ce pride do napake toplotne &rpalke, se na uporabni$kem vmesniku
prikaze ®.

Mozni vzrok Resitev

Toplotna ¢rpalka je = Pritisnite @), da si ogledate
poskodovana. opis tezave.

= Znova pritisnite [@).

= Izberite OK, da rezervnemu
grelniku omogocite prevzem
zahtev po toploti.

= Za popravilo toplotne Crpalke
pokli¢ite lokalnega zastopnika.

INFORMACIJE

Ko rezervni grelnik ali pospeSevalni grelnik prevzame
zahteve po toploti, se poraba elektricne energije bistveno

poveca.
9 Prestavljanje
9.1 Pregled: prestavljanje

Ce zelite dele sistema prestaviti (daljinski upravljalnik, notranjo

enoto, zunanjo enoto, rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo ...),

se obrnite na svojega monterja. Stevilko za stik/podporo lahko

poiscete preko uporabniSkega vmesnika.

10 Odstranjevanje

@ OPOMBA

Sistema nikar NE posku$ajte razstaviti sami: razstavljanje
sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti
izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je treba
obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo
in reciklazo.

11 Slovar

TV = Topla voda za gospodinjstvo
Topla voda, ki se uporablja za gospodinjstvo v poljubni vrsti
stavbe.

T izh.v. = Temperatura izhodne vode
Temperatura vode na odvodu vode toplotne Crpalke.

Prodajalec
Dobavitelj izdelka.

Pooblaséen monter
Tehni€no usposobljena oseba, ki je kvalificirana za
namestitev izdelka.

Uporabnik
Oseba, ki je lastnik izdelka in/ali izdelek uporablja.

Zadevna zakonodaja
Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive,
zakoni, predpisi in/ali pravilniki, ki se nanasajo na dolo¢en
izdelek ali podrocje.

Servisno podjetje
Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali vodi potrebne
servisne posege na izdelku.

Priro€nik za montazo
Priro¢nik za namestitev za dolo¢en izdelek ali uporabo, ki
podaja navodila za namestitev, nastavitev in vzdrzevanje.

Priroénik za uporabo
Priro¢nik za dolocen izdelek ali uporabo, ki podaja navodila
za uporabo.

Oprema
Nalepke, priro€niki, tehnicni listi in oprema, prilozeni izdelku
ob dobavi, ki jih je treba namestiti v skladu z navodili v
spremni dokumentaciji.

Opcijska oprema
Oprema, ki jo izdela ali odobri Daikin, in se lahko uporablja
s tem izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Lokalna dobava
Oprema, ki je NE izdeluje Daikin in se lahko uporablja s tem
izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.
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